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Podstawg prawng ekspertyzy jest:

o §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(jednolity tekst Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z pézniejszymi zmianami).
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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Niniejsza ekspertyza techniczna dotyczy budynkéw Pafistwowej Szkoty Muzycznej
['i II stopnia usytuowanych w Gliwicach przy ul. Ksiecia Ziemowita 12, na dziatce nr 1080
jedn. ewidencyjna 246601_1 Gliwice obreb Stare Miasto.

W ramach przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynkéw Zespotu
Szkolnego w Gliwicach, przy ul. Ziemowita 12 dla potrzeb Panistwowej Szkoty Muzycznej 1 i
II stopnia w Gliwicach nie ma mozliwoéci spetnienia wszystkich wymagani ochrony
przeciwpozarowej, ze wzgledéw uwarunkowar lokalnych, technicznych i budowlanych.

W zwigzku z powyzszym zasadne staje sie sporzadzenie ekspertyzy technicznej
zgodnie z §2 ust.3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(jednolity tekst Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z p6Zniejszymi zmianami), okre$lajac spetnienie
wymagan ,warunkéw technicznych” w spos6b inny niz podano w w/w rozporzadzeniu.

Celem niniejszej ekspertyzy jest dokonanie szczegétowej analizy warunkéw ochrony
przeciwpozarowej rozpatrywanych budynkéw, a nastepnie okreslenie tych wymagan
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U.
z 2019r. poz. 1065 z p6Zniejszymi zmianami), ktérych speinienie w budynkach nie jest
mozliwe, z podaniem uzasadnienia. Nastepnie koniecznym bedzie wskazanie rozwigzan
zastepczych, ktérych zastosowanie zrekompensuje brak mozliwosci spetnienia wszystkich
wymagan rozporzadzenia w sposéb bezposredni, a jednoczes$nie zapewni zdaniem autoréw
zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego.

Na podstawie niniejszej ekspertyzy technicznej Inwestor ztozy wniosek do Slaskiego
Komendanta Wojewédzkiego Panistwowe] Strazy Pozarnej w Katowicach o uzgodnienie
wymagan przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, spetnionych w sposéb
inny niz podany w w/w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury. Nastepnie zostanie
sporzgdzony projekt budowlany rozpatrywanego obiektu, uwzgledniajgcy stanowisko
Slaskiego Komendanta Wojewodzkiego Pafstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach, ktéry
uzgodniony zostanie przez rzeczoznawce ds. zabezpieczei przeciwpozarowych
w odrebnym trybie.

2. Podstawy prawne.

Niniejsza ekspertyza techniczna stanu bezpieczeristwa pozarowego zostata
opracowana w oparciu o udostepniong inwentaryzacje, wizje lokalng oraz aktualnie
obowigzujgce akty prawne:

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.

2019, poz. 1372 z pdZniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz.
1332 z pézniejszymi zmianami);
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jedno-
lity tekst Dz. U.z 2019r. poz. 1065 z p6Zniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowla-
nych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719 z p6zZniejszymi zmianami),

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z
2009r. Nr 124, poz. 1030),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
czerwca 2015r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r. poz. 2117 ),

e PN-EN 1838. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,

e PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

3. Ogolna charakterystyka obiektu.

Objety opracowaniem zesp6t szkolny znajduje sie przy ul. Ziemowita 12 w Gliwicach,
w narozniku ulic Ks. Ziemowita i Krélowej Bony, na dziatce nr 1080 jednostka ewidencyjna
246601_1 Gliwice obreb Stare Miasto.

Zespot szkolny skiada sie z budynku gléwnego i zespotu sali gimnastycznej oraz
tacznika. Ponadto na terenie znajduja sie: boisko szkolne wraz z bieznia, utwardzony plac
stuzgcy jako parking i dojazd do budynkéw oraz doj$cia piesze i tereny zielone.

W chwili obecnej budynki sg uzytkowane przez gimnazjum, ktére konczy swoja
dziatalnosc¢.

Caty zesp6t budynkéw znajduje sie w obszarze strefy ,B”, posredniej ochrony

konserwatorskiej a budynek gtéwny szkoly wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytkéw.
Zgodnie z kartoteka obiektu budynki powstaty jako rejonowa szkota wielowyznaniowa na
poczatku XX wieku. Utrzymane s3 w stylu historyzujgcym z  elementami
neorenesansowymi. Autorem obydwu budynkéw byt architekt Kelm. Szkota petnita réwniez
podczas I wojny Swiatowej funkcje kwatery wojskowej oraz w latach 1905-1907 Muzeum
Goérnoslaskiego.
W sali gimnastycznej po I wojnie $wiatowej zakwaterowano rodziny przesiedlencow.
Od roku 1925 budynek funkcjonuje jako szkota. Budynek zaplecza sali gimnastycznej
z tgcznikiem do budynku gltéwnego powstal w roku 2005 i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

Budynek gtéwny wybudowany w stylu eklektycznym - neorenesansowym ma
forme podtuzng, prostopadto$cienng, symetryczna, z podziatem na trzy czeéci przesuniete
wzgledem siebie. Czg¢$¢ Srodkowa jest wyzsza i zwieniczona ozdobng attyka z tralkami,
tukowym tympanonem i kulistymi zwieniczeniami pilastréw. Dachy skrzydet i podstawa
attyki majg kroksztynowy gzyms wieniczacy. Kompozycja elewacji jest pasmowa. Poziome
pasma gzymsow ceglanych odpowiadaja posz%‘ﬁ%dﬂﬂkﬁ%ﬁggﬁﬁmacmm pola
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okien. Z poziomym ukladem gzymséw i okien, kontrastuje wertykalny porzadek czesci
Srodkowej, w elewacji gtéwnej (od strony ulicy) wyposazony w 2-kolumnowy portyk
wejSciowy. Portyk jest wykonany z kamienia, natomiast elewacje z cegly licowej o barwie
czerwonawej i bezowej. TrzyczeSciowy podzial od strony podwoérza, wzbogacony jest
o ryzality flankujgce skrzydla. Ryzality wewnetrzne odpowiadajg klatkom schodowym
i w parterze majg dobudowane, podczas ostatniej przebudowy w 2005 r. przedsionki.
Przedsionki majg elewacje z cegly klinkierowej i harmonizujg z cato$cia obiektu.

Zespol sali koncertowej sktada si¢ z dotychczasowej sali gimnastycznej i budynku
sitowni. W ramach przystosowania zespotu do nowej funkcji, zostata zaprojektowana
niewielka rozbudowa cze$ci wej$ciowej i dobudowa holu bocznego.

Nowe wejScie, parterowe, jest utrzymane w stylistyce oszczednej architektury
budynku, a boczny hol zostanie wykonany w catosci w technologii przeszklonej,
aluminiowej. Planuje sie¢ dodanie aluminiowych zaluzji na dachu, celem ochrony przed
storicem. Wnetrze sali koncertowej taczy wspotczesny wystrdj amfiteatralnej widowni, z
eklektycznymi zdobieniami belek stropowych, zachowanych dla uszanowania historycznej
formy detalu. Ze wzgledéw akustycznych cze$¢ sufitu zostanie zastonieta systemowymi
panelami odbijajgcymi dzwiek.

’ Komornik Sadowy przy
Sadzie Rejonowym w.,

i ‘? R ‘ e
Fot. Widok ogdlny zespotu budynkéw (Zrédto: https://www.google.com/maps/)

KOMENDA WOJEWODZK A
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w KATOWICACH

40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36
. tel.(32) 6215000
Wydzial Kontrolno-Rozpoznawczy

Strona 4 7z 26




e o T

Fot. Widok przewiqzki tgczqcej budynek gtéwny szkoty z budynkiem sali koncertowej.

Zespo6t budynkéw jest aktualnie wyposazony w nastepujace instalacje:
— wodociggows,
— kanalizacyjna,
— cieplng - ogrzewanie zapewnione z sieci miejskiej,
— gazowg
— elektroenergetyczng.
W ramach inwestycji planowana jest likwidacja instalacji gazowej oraz wykonanie instalacji:
— wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej i hybrydowe;j,
—  Klimatyzacji, - KOMENDA WOJEWODZK A
= teletechnlczne]_ PANSTWOWEJ STRAZY POiAR“EJ
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4. Zakres zmiany sposobu uzytkowania.

Przedmiotem opracowania jest zesp6t budynkéw uzytecznosci publicznej - szkoty
muzycznej i sali koncertowej zlokalizowanych w Gliwicach, przy ulicy Ksiecia Ziemowita
12. Inwestycja polega na przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania istniejgcych
obiektow uzytkowanych obecnie jako gimnazjum i sali gimnastycznej. Budynki potaczone
sg ze sobg na poziome I pietra przewigzka o wysokoSci w $wietle przejazdu min. 4,5m.
Ze wzgledu na wzajemng odlegto$¢ budynkéw wynoszacg okoto 13,5m szkole i sale
koncertowa potraktowano jako dwa odrebne obiekty pod wzgledem ochrony pozarowe;j.
Przewigzka jest niezalezng konstrukcjg, wykonang z materiatéw niepalnych, nie stanowi
ona drogi ewakuacyjnej z zadnego z obiektow tylko i wytacznie potgczenie funkcjonalne.

Gtéwny budynek szkoty posiada dwie klatki schodowe i trzy wejscia: gtéwne -
centralne, od strony ulicy i dwa - przy klatkach schodowych, od strony podwoérza
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1 parkingu. Oprocz tego sg wejscia w bocznych skrzydtach, do piwnic. Wejécie gtéwne - od
ulicy i wejScia przy klatkach schodowych, s3 zarazem wyjsciami ewakuacyjnymi. Wejscia
od parkingu sg na poziomie terenu. Wejscie blizsze wjazdu umozliwia dostep osobom na
wozkach, gdyz zapewnia dojScie do windy przez dobudowany przedsionek. Szyb windy
osobowo-towarowej, ze wzgledu na transport duzych instrumentéw, obstugujacej
wszystkie kondygnacje, zostal wydzielony z pomieszczenn sanitarnych przy Kklatce
schodowej. Piwnice obejmuja caty rzut budynku, przy czym ich poziom jest zréznicowany.
Gtéwny poziom posadzki ma rzedng ,- 3,17 m” a pomieszczenia gospodarcze, magazyny,
dostepne z zewnatrz, pomiedzy klatkami schodowymi, majg poziom ,-2,11 m”. W
piwnicach, oprécz pomieszczen nie przeznaczonych na pobyt ludzi - pomocniczych takich
jak: szatnia, magazyny i pomieszczenia gospodarcze oraz pomieszczen technicznych jak:
wymiennikownia, stacja pomp, rozdzielnia elektryczna, pomieszczenie teletechniczne,
serwerownia, komory lokalnych central wentylacyjnych, znajduja sie tam pomieszczenia
do nauki, pomieszczenia biurowe i szkolny bufet wraz z zapleczem socjalnym.
Zlokalizowano tutaj pomieszczenia dydaktyczne - sale nauki indywidualnej i grupowej,
klasy perkusji, klasy instrumentéw detych blaszanych, sale ¢éwiczenn. Pomieszczenia
piwniczne majg wysokos¢ od ok. 2,6m do ok. 2,8m. Wszystkie pomieszczenia w piwnicach,
przeznaczone na staly pobyt ludzi, bedg wentylowane przez lokalne male centrale,
rozmieszczone w poblizu wentylowanych pomieszczen lub na dachu budynku. Wybrano
wariant rozproszonej instalacji wentylacyjnej z powodu przekrycia pomieszczen
sklepieniami, ktére utrudniajg prowadzenie kanatéw wentylacyjnych.

Na parterze znajduja sie pomieszczenia administracyjne: sekretariat, dyrekcja,
ksiegowo$¢, administracja oraz biblioteka, sala préb orkiestry, dwie sale rytmiki, pie¢ klas
zajec teoretycznych i trzy sale zaje¢ indywidualnych. W poblizu wejscia gtéwnego znajduje
sie portiernia. Do korytarza biegngcego przez calg dtugo$¢ budynku w czesci $rodkowej
przylega reprezentacyjny hol. Korytarz ten jest podzielony drzwiami przeciwpozarowymi
dymoszczelnymi, wydzielajgcymi klatki schodowe. Pomieszczenia sanitarne to: zespotly
damski i meski, oraz WC dla os6b niepetnosprawnych. Przy magazynie orkiestry znajduje
sie pomieszczenie centrali wentylacyjnej, obstugujacej sale orkiestry.

Na pietrze pierwszym znajdujg sie: sala préob chéru, sze$¢ klas zaje¢ teoretycznych i
dziewietnaicie sal zaje¢ indywidualnych. Ponadto pokéj nauczycielski i zesp6t sanitarny dla
nauczycieli, a w S$rodku budynku reprezentacyjny hol jako poszerzenie korytarza.
Wiekszo$¢ sal nauki indywidualnej, zostata uzyskana przez podzial dotychczasowych
wiekszych klas szkolnych za pomoca $cian dziatowych. W stanie istniejacym, pomieszczenia
sanitarne dla uczniéw byly dostepne z poétpieter, a stropy nie pokrywaty sie z poziomem
korytarzy. Dotychczasowe przedsionki, przy spocznikach, bedg pekity role pomieszczen
gospodarczych.

Na drugim pietrze, centralne miejsce zajmuje sala kameralna z przylegtym holem
kuluarowym. W skrzydtach zlokalizowano jedng klase zaje¢ teoretycznych i dwadzie$cia
pie¢ sal nauki indywidualnej oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Szyb windy i pomieszczenia sanitarne dla mezczyzn, zlokalizowane beda w
miejscach dotychczasowych wejs$¢ na strych.

Planuje sie wykonanie pomostu roboczego do montazu urzadzen i przewodow

wentylacji i klimatyzacji. Montaz powyzszych urzadzen na dachu budynku zamiast w jego
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wnetrzu jest uzasadniony wzgledami akustycznymi.

W zespole sali koncertowej, sitownia po przebudowie, petni role holu szatniowego,
zaplecza (zespoly sanitarne, zaplecze sceny i pomieszczenia pomocnicze). Sala koncertowa
jest przebudowang z nowa amfiteatralng widownig, pod ktérg znajduje sie
wentylatorownia.

Planowane jest wyburzenie istniejacej konstrukeji balkonu jako kolidujgcego z ptyta
widowni. Przestrzenn pod plyta audytorium zostanie przeznaczona na pomieszczenia
central wentylacyjnych. Dobudowany hol boczny, powieksza powierzchnie holu.

Sala ma trzy wejécia, z czego dwa pelng funkcje wyj$¢ ewakuacyjnych, jedno jako
dostep do pomieszczen technicznych pod ptyta widowni i wyj$cie na zewnatrz. Z tytu sali
przewidziano matg kabine rezyserska.

Widownia ma 271 miejsc i estrade, ktéra pomiesci szkolng orkiestre symfoniczng
z chérem. Regulacja wysokosci sceny za pomoca systemowych platform scenicznych,
montowanych w razie potrzeby na poziomie sceny zasadniczej. Elementy te po ztozeniu
sktadowane bedg poza salg, w pomieszczeniu magazynowym, przy zapleczu sceny, pod
ptyta widowni lub w budynku szkoty.

Opis planowanych prac konstrukcyjnych.
I Budynek szkoty.

Wymiana stropéw drewnianych w skrzydle potudniowym

Zakres prac polegajacych na wymianie istniejacych stropéw belkowych drewnianych
na gestozebrowe na belkach sprezanych.

Wymiana stropow zelbetowych na belkach stalowych.

Istniejgce stropy zelbetowe na belkach stalowych zostang wymienione na
gestozebrowe na belkach sprezanych.

Wyburzenia w obrebie projektowanego szybu wind.

= W obrebie planowanego szybu windowego, na wszystkich kondygnacjach, zostang
- zdemontowane istniejgce stropy.

Projektowany szyb windowy.

W zwigzku z projektowanym szybem windowym nalezy wykonaé jego $ciany
konstrukeyjne.

Zabezpieczenie konstrukcji drewnianych.

Ze wzgledu na planowany zakres prac zaktada sie ze okoto 30%-40% konstrukcji
dachowej wymagac¢ bedzie ingerencji badZ wzmocnien.

Wykonanie nowych otworéw drzwiowych oraz przebudowa istniejagcych.

W miejscu projektowanych otworéw drzwiowych wprowadzone zostang nowe

nadproza wykonywane z belek stalowych. KOMENDA WOJEWODZK A
. ek . PANSTWOWE, ST 3
Wykonanie nowych $cian dziatowych z ptyt GKF. » n:mmivcﬁoumﬂ

= i . . . 40-042 Katowice, ul. Wita Stw
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1. Budynek sali koncertowej.

Wyburzenie antresoli.

Zakres prac polegajgcych na wyburzeniu istniejgcej antresoli ma wptyw na istniejgca
konstrukcje dachu. Wigzar w obrebie antresoli wparty zostal bezposrednio na niej.
Po wykonaniu demontazu nalezy wykona¢ konstrukcje prefabrykowang, przejmujgca
obcigzenia znad wyburzanego fragmentu.

Wykonanie widowni o konstrukcji zelbetowej.

W miejscu po dawnej sali gimnastycznej zostanie wykonana widownia. Widownia
zrealizowana bedzie w konstrukcji monolitycznej Zelbetowej. Posadowiona za pomocg taw
fundamentowych, opierana na $cianach bocznych.

Wykonanie schodéw ewakuacyjnych oraz podjazdu dla wézkéw

Podjazd i schody w wykonane zostang jako zasyp, $ciany boczne konstrukcji
monolitycznej zZelbetowe;.

Wykonanie rozbudowy

W zwigzku z planowang rozbudowa wykonane zostang nowe tawy fundamentowe,
Sciany fundamentowe oraz szkieletowa konstrukcja przeszklona.

Zabezpieczenie konstrukcji drewnianych

Ze wzgledu na planowany zakres prac zaktada sie ze okoto 5% konstrukcji dachowej
wymagac bedzie ingerencji bagdz wzmocnien.

Na placu pomiedzy budynkiem szkoly, a budynkiem sali przewidziano miejsca
postojowe dla niepetnosprawnych. Gtéwne wejscie do budynku szkoly, prowadzace od
strony ul. Ziemowita nie jest dostepne dla 0s6b niepelnosprawnych poniewaz prowadzi
ono na parter, czyli 1 kondygnacje. Osoby niepetnosprawne mogg dosta¢ sie do budynku
szkoly poprzez wejscie od strony dziedzirica. Wszystkie kondygnacje budynku sg dostepne
dla o0s6b niepetnosprawnych za pomoca windy. Gléwne wejscie do budynku sali
koncertowej jest dostepne dla oséb niepetnosprawnych za pomocg pochylni.

5. Charakterystyka poZarowa.

5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji:
KOMENDA WOJEWODZK A

Podstawowe dane: PANSTWOWES STRAZY POZARMEJ
w KATOWICACH
Budynek szkoly 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36

_ tel.(32) 621 50 00
] ) Wydziat Kontrolno-Rozpoznawcay
powierzchnia zabudowy: ok. 1 430 m?

powierzchnia uzytkowa : ok. 4 330 m?

kubatura budynku : ok. 25 300 m3

liczba kondygnacji: 4 nadziemne (kondygnacja piwnicy - nadziemna)

wysoko$¢ budynku: ok. 21,30 m (cze$¢ wyzsza) ok. 17,0m (cze$¢ nizsza), SW -
Sredniowysoki

O O O O O
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Uktad funkcjonalny budynku przedstawia sie nastepujaco:

Kondygnacja piwnicy:

o 0O 0O O 0O O O O

pomieszczenia dydaktyczne,
pomieszczenia administracyjno- biurowe,
archiwum,

szatnia,

bufet z jadalnia,

magazyny,

pomieszczenia techniczne i gospodarcze,
pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Kondygnacja parteru:

o 0O O O O O

pomieszczenia dydaktyczne,
pomieszczenia administracyjno-biurowe,
biblioteka,

magazyny,

pomieszczenia techniczne i gospodarcze,
pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Kondygnacja I pietra:

)
O
@)

pomieszczenia dydaktyczne,
pomieszczenia techniczne i gospodarcze,
pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Kondygnacja Il pietra:

o O O ©O

pomieszczenia dydaktyczne,

sala koncertowa kameralna z widownig na ok. 100 oséb,

pomieszczenia techniczne i gospodarcze,
pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Budynek sali koncertoweij:

0O O O O O

powierzchnia zabudowy: ok. 807 m2
powierzchnia uzytkowa: ok. 769 m?2
kubatura budynku : ok. 4 730 m3

liczba kondygnacji: 2 (w tym nadziemnych: 2)
wysokos¢ budynku: 10,5 m, N - niski

Uktad funkcjonalny budvnku przedstawia sie nastepujaco:

Kondygnacja parteru:

0 O O O

hol wejsciowy,

pomieszczenia higieniczno-sanitarne
szatnie

sala koncertowa z widownig na 271 oséb.

KOMENDA WOJEWGD 2
) LKA
PANSTWOWE. STRAZY POZARNEJ
w KATOWICACH
40-042 Katowice, wl. Wita Stwosza 36
. tel.(32) 621 5000
Wydziat Kontmlno-Rozpoznawav

Strona 9 z 26




Poziom ,, 0” pod posadzkq audytorium:

o pomieszczenia techniczne stuzgce do obstugi sali koncertowej.
Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe

0.2.

0.3.

materiatow niebezpiecznych pozarowo,

zagrozenia wynikajace

z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke

pozarow przyjetych do celow projektowych.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo,
w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych [3]. Pod wzgledem palnosci, w zdecydowanej
wiekszo$ci reprezentowane bedg materiaty state.

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny

otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

Budynek szkoty - ZL III i ZL I (ze wzgledu na potozong na Il pietrze budynku sale
kameralng, przeznaczong dla 100 oséb).

Budynek sali koncertowej - ZL 1.

Przewidywana liczba os6b na poszczegélnych kondygnacjach budynku szkoty:

piwnica - max. 125 oséb,
parter - 230 os6b,

I pietro - 300 oséb,

Il pietro - 285 0s6b.

Nie zaktada sie jednoczesnego pobytu wszystkich oséb w budynku.

Przewidywana liczba os6b w budynku sali koncertowej:

|

widownia - 271 os6b,
obstuga spektaklu- 3 osoby,
orkiestra — 70 oséb.
Obstuga techniczna- 5 oséb.

KOMENDA WOJEWOD2ZK A
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w KATOWICACH
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36
tel. (32) 621 50 00
Wydziaf Kontrolno-Rozpoznawcey

Sumaryczna liczba 0s6b mogacych jednocze$nie przebywaé w catym obiekcie to 349.

Drzwi z budynku oraz drzwi z sal przewidzianych dla wiecej niz 50 os6b powinny
otwierac sie na zewnatrz.

0.4.

0.5.

Przewidywana wielko$¢ gestosci obciazenia ogniowego.

Nie okresla sie wielkoSci gestoSci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen
zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi - ZL. Dla pomieszczenn gospodarczych i
technicznych gesto$¢ obciazenia ogniowego wynosi do 500M]/m2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie zewnetrzne zagrozone
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wybuchem.

0.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos$¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku.

Dla budynku $redniowysokiego, kategorii zagrozenia ludzi ZL I i ZL III wymagana
jest klasa odpornosci pozarowej ,B”.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,B” odpornosci

pozarowej:

— gtéwna konstrukcja nosna - R120 (NRO) - wymag spetniony,

— stropy - REI60 (NRO) - wymdg spetniony,

— $ciana zewnetrzna - EI60 (NRO) - wymaég speiniony,

— $ciana wewnetrzna - EI30 (NRO) - wymag speiniony,

— konstrukcja dachu - R30 (NRO) - wymadg niespetniony, w zakresie dachu nad czescig
potudniowq i centralng z salg kameralng (ok. 885m2, 62% pow. dachu). Konstrukcja
w tamtym fragmencie posiada klase R15.

— przekrycie dachu - RE30 (NRO) - wymdg niespelniony, w zakresie dachu nad czesciq
potudniowgq i centralng z salqg kameralng (ok. 885m2, 62% pow. dachu)

— obudowa poziomych drég ewakuacyjnych - EI30 (NRO) - wymag spetniony,

— konstrukcja schodéw R60 - wymdg niespetniony. Schody prefabrykowane betonowe

wspornikowe oparte na $cianie murowanej, spoczniki ceglane na belkach stalowych.
Konstrukcja posiada klase R30.

NRO - nierozprzestrzeniajgce ognia.

Wszystkie zastosowane elementy budynku bedg nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
Wszystkie nowe elementy konstrukcji obiektu (podtogi, elementy okladzin $ciennych)
powinny zosta¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych.

Schody wspornikowe z kamienia - spelniajgce wymagania klasy odpornosci
ogniowej R30 - element odstepstwa.

Dla budynku niskiego, o dwdch kondygnacjach nadziemnych, gdy poziom stropu nad
pierwsza kondygnacja nadziemng jest na wysokos$ci nie wiekszej niz 9m nad poziomem
terenu kategorii zagrozenia ludzi ZL I wymagana jest klasa odpornos$ci pozarowej ,,C".

— gtéwna konstrukcja no$na - R60 (NRO) - wymdg spetniony, ,fi%g’nE,'N[ D"E"‘ ;‘;OJE! WODZK s

— stropy - REI60 (NRO) - wymag niespetniony, i w KATOWICACH e
s = P s 3 ‘2 K i I

— &ciana zewnetrzna - EI30 (NRO) - wymdg spetniony, 3,:"('3(;;) - i g oA 3B
- P , Wydzi

— $ciana wewnetrzna - EI15 (NRO) - wymdg spetniony, vd2iat Kontrolno-Rozpozn awce -

— konstrukcja dachu - R15 (NRO) - wymadg niespetniony. Konstrukcja posiada odpornos¢
ogniowq R15. Jednak bez parametru NRO w zakresie dachu nad salq koncertowg, pow. ok.
393 m2, 48,7%pow. dachu.

— przekrycie dachu - RE15 (NRO) - wymdg niespetniony, w zakresie dachu nad salg
koncertowg, pow. ok. 393 m2, 48,7 %pow. dachu.

— obudowa poziomych drég ewakuacyjnych - EI30 (NRO) - wymdg spetniony,

— konstrukcja schodéw R60- wymdég spetniony.
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NRO - nierozprzestrzeniajgce ognia.

Wszystkie zastosowane elementy budynku beda nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
Wszystkie nowe elementy konstrukcji obiektu (podtogi, elementy oktadzin $ciennych)
powinny zosta¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych.

Konstrukcja nosna Igcznika nie posiada klasy odpornosci ogniowej - konstrukcja
stalowa.

5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Budynki w chwili obecnej stanowig jedng strefe pozarowag - z uwagi na brak wydzieleni
pozarowych. Docelowo budynek gléwny szkoly zostanie podzielony na dwie strefy
bezpieczne:

e 1 strefa (bezpieczna): gtéwny budynek szkoty,

e 2 strefa (bezpieczna): pomieszczenie sali kameralnej - ZLI, z zamknieciem drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30 i EIS30.

Ponadto budynek sali koncertowej i tgcznik zostang oddzielone poprzez zastosowanie
stolarki przeciwpozarowej o klasie odpornosci ogniowej EIS60.

Ze wzgledu na niezachowanie odlegto$ci 4m pomiedzy otworami okiennymi usytuowanymi
pod katem 909 w $cianie tgcznika i budynku gltéwnego szkoty, nie mozna tej strefy
traktowac jako odrebnej strefy pozarowej, a jedynie jak ,strefe bezpieczng”. Faktycznie
odlegtos¢ ta wynosi 2,6m.

W obrebie stref wydzielone zostang pomieszczenia techniczne.

Piwnica w budynku gtéwnym szkoty zostanie wydzielona jako niezalezna strefa pozarowa -
cato$¢ zgodnie z czesScig graficzng ekspertyzy..

UWAGA:

e lgczna powierzchnia kazdej z dwéch stref pozarowych nie bedzie przekraczaé

5000m?; } ; d
K.QME NDA WOJEWODZKA
PANSTWOWE STRAZY POZARNEJ
w KATOWNCACH
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36

. CE e . ) tel. (32) 621 50 00
Nie przewiduje si¢ wprowadzenia stref dymowych w budynku. Wydriat ontrolno-Rozpoznawery

e z piwnicy zapewniono bezposSrednie wyjScie na zewnatrz.

5.8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odle-
glosci od obiektéow sasiadujacych.

Budynek Panstwowej Szkoly Muzycznej I i II stopnia zlokalizowany zostat w
Gliwicach przy ul. Ksiecia Ziemowita 12, na dziatce nr 1080 jedn. ewidencyjna 246601_1
Gliwice obreb Stare Miasto. Od strony potudniowej i wschodniej sgsiaduje z dziatkami
drogowymi - ulica Ksiecia Ziemowita (potudnie) - dzialka drogowa nr 1770 oraz ulica
Krélowej Bony (wschéd) - dziatka drogowa nr 1767. Od strony zachodniej zblizony jest do
sasiedniej dziatki na odlegto$¢ 1,7m - dziatka drogowa nr 1766. Od strony péinocnej
sasiaduje z dziatkami nr 1078 i nr 1079. Sala koncertowa usytuowana zostata w granicy
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sgsiedniej dziatki budowlanej nr 1079 $ciang oddzielenia przeciwpozarowego - peing bez
otworow.

W zwigzku z powyzszym bezpieczne odlegtosci od sqsiednich dziatek budowlanych
zostaly zachowane.

Budynek gtéwny szkoly, to obiekt wolnostojacy, sasiednie budynki potozone po
drugiej stronie ulicy Ksiecia Ziemowita w odlegtosci okoto 19m, od strony ulicy Krélowej
Bony okoto 27m. Odleglto$¢ od budynku sali koncertowej wynosi ok. 13,5m. Budynek
gtéwny zostanie wydzielony pozarowo od tgcznika, stanowigcego potaczenie
komunikacyjne z budynkiem sali koncertowe;.

Budynek sali koncertowej zabudowie pierzejowej z sgsiednim budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Krélowej Bony 10 na dziatce nr
1079. Sciana pétnocna sali koncertowej, usytuowana w granicy dziatki jest uksztattowana
schodkowo. Jej wystawienie ponad dach wynosi od ok. 10 do 50 cm. Dach sali koncertowej
wykonany jest w konstrukcji drewnianej, krycie dachéwka ceramiczng na tatach
drewnianych.

Przekrycie dachu budynku nizszego, usytuowanego blizej niz 8m lub przylegtego do
Sciany z otworami budynku wyzszego, w pasie o szeroko$ci 8m od tej $ciany powinno by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie tym konstrukcja dachu powinna mie¢ klase
odpornosci ogniowej co najmniej R30 a przekrycie dachu powinno mie¢ klase odpornosci
ogniowej co najmniej RE30. Warunek nie bedzie spelniony. Konstrukcja dachu
drewnianego zostanie zabezpieczona systemowg farbg peczniejgca do drewna do
parametru NRO, a poszycie dachu zostanie wykonane z papy NRO na ptytach OSB
niezapalnych, niekapigcych, niedymigcych.

0.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob.

Gtéwny budynek szkoty posiada dwie klatki schodowe i trzy wyjscia ewakuacyjne
prowadzgce na zewnatrz budynku: gléwne - centralne, od strony ulicy i dwa - przy
klatkach schodowych, od strony podwoérza i parkingu. Oprécz tego sg wejscia w bocznych
skrzydtach, do piwnic. Wejscie gtéwne - od ulicy i wejscia przy klatkach schodowych, sg
zarazem wyjSciami ewakuacyjnymi. WejScia od parkingu s3 na poziomie terenu.

Poziom piwnicy:
o wyjsécie z przestrzeni klatki schodowej KL1 - drzwi dwuskrzydtowe o szeroko$ci
1,65m i wysoko$ci 2,1m - szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta drzwi minimum 0,9m,
kierunek na zewnatrz budynku - zgodny z kierunkiem ewakuacji;

o wyjscie z przestrzeni klatki schodowej KL2 - drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci
1,65m i wysoko$ci 2,1m, szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta drzwi minimum 0,9m,
kierunek na zewnatrz budynku - zgodny z kierunkiem ewakuacji;

o wyjscie nr 1 w bocznym skrzydle prowadzace na poziom piwnicy - drzwi
jednoskrzydtowe o szeroko$ci 0,88m i wysoko$ci 1,93m, kierunek na zewnagtrz
budynku - zgodny z kierunkiem ewakuacji;

o wyjscie nr 2 w bocznym skrzydle prowadzgce na poziom piwnicy - drzwi

KOMENDA WOJEWODLZKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w KATOWICACH

40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36 Strona 13 72 26
tel. (32) 621 5000
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dwuskrzydiowe o szerokosci 1,8m i wysoko$ci 2,2m, z réwnym podziatem skrzydet
- szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta drzwi minimum 0,9m, kierunek na zewnatrz
budynku - zgodny z kierunkiem ewakuacji.

Poziom parteru:

o gléwne wyjscie z budynku - drzwi dwuskrzydiowe o szerokos$ci 2,6m i wysokoSci
3,15m, z réwnym podziatem skrzydel - szeroko$¢ nieblokowanego skrzydia drzwi
minimum 0,9m, kierunek na zewnatrz budynku - zgodny z kierunkiem ewakuacji;

Budynek z salg koncertowg posiada cztery wejscia, z czego jedno prowadzi poprzez
hol boczny a dwa poprzez hol gtéwny, ponadto dodatkowe z wyjscie stanowi dostep do
pomieszczen technicznych i magazynowych pod ptyta widowni.

Wymiary drzwi:
o wyjscie gléwne - drzwi dwuskrzydtowe o szeroko$ci 1,8m i wysokoSci min. 2m,

z rownym podziatem skrzydet - szeroko$¢ nieblokowanego skrzydia drzwi
minimum 0,9m, kierunek na zewnatrz budynku - zgodny z kierunkiem ewakuacji;

o wyjscie z przestrzeni holu bocznego - drzwi dwuskrzydtowe o szeroko$ci 1,8m i
wysoko$ci min. 2m, z réwnym podziatem skrzydet - szeroko$¢ nieblokowanego
skrzydta drzwi minimum 0,9m, kierunek na zewnatrz budynku - zgodny z
kierunkiem ewakuaciji;

o wyjscie z holu szatniowego - drzwi dwuskrzydtowe o szeroko$ci 1,55m i wysokoSci
min. 2m, z nieréwnym podziatem skrzydel - szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta
drzwi minimum 0,9m, kierunek na zewnatrz budynku - zgodny z kierunkiem
ewakuacji;

o wyjscie z pomieszczen technicznych — drzwi dwuskrzydtowe o szerokoscil 160 cm i
wysokos$ci min. 2m, z nieréwnym podziatem skrzydel - szerokos$¢ nieblokowanego
skrzydta drzwi minimum 0,9m, kierunek na zewngtrz budynku - zgodny z
kierunkiem ewakuacji;

Biegi schodéw w budynku uzyteczno$ci publicznej powinny posiadaé wymiary
minimalne 1,2m, spoczniki 1,5m a wysoko$¢ stopni maksymalnie 0,175m. Schody do
kondygnacji podziemnej, pomieszczen technicznych i poddaszy nieuzytkowych powinny
posiada¢ minimalng szeroko$¢ uzytkowa biegu i spocznika 0,8m, a wysoko$¢ stopni
maksymalnie 0,2m. Warunki te sg spelnione.

Uwzgledniajgc uktad funkcjonalny pomieszczeni, dopuszczalna diugos$¢ przejscia
ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 40m. PrzejScie to nie prowadzi przez wiecej
niz trzy pomieszczenia. Warunek ten jest spetniony.

Wymagana dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL 1 wynosi 10m - dla jednego
kierunku ewakuacji oraz 40m - przy co najmniej dwdch kierunkach. Warunek nie bedzie
speilniony w budynku szkoly. Przekroczenie dtugosci drogi ewakuacyjnej wynoszace na
poziomej drodze ewakuacyjnej (od wyjscia z pomieszczenia do wejscia do przestrzeni wy-
dzielonej pozarowo i oddymianej klatki schodowej) na poszczegélnych kondygnacjach wy-
nosi:

o puwitica: 23mm 1 2, KOMENDA WOJEWODZK A
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w KATOWICACH

40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36
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o parter: 21mi22m,
I pietro: 21mi 24m,
o Il pietro: 24m.

O

Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2m. Dopuszcza sie
lokalne obnizenie do wysokosci 2m na odcinku nie dtuzszym niz 1,5m. Warunek ten jest
speliony. Korytarze w budynku posiadajg wysoko$¢ od 2,9m do 4,2m.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 1,4m.
Dopuszcza si¢ zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m, jezeli jest
ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb. Warunek ten jest spelniony, poza
lokalnym zaweZeniem poziomej drogi ewakuacyjnej na kondygnacji piwnicy do
szerokosci 0,77m i 0,9m.

Skrzydita drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogg po ich
catkowitym otwarciu, zmniejszaé wymaganej szeroko$ci tej drogi. Warunek ten jest
spelniony.

Drzwi stanowigce wyjs$cie ewakuacyjne z pomieszczenia powinny mie¢ szeroko$¢
nie mniejszg niz 0,9m i wysoko$¢ 2m. Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci drzwi do
pomieszczen do wymiaru 0,8m, jezeli stuzg do ewakuacji do 3 os6b. Warunek ten bedzie
spelniony, za wyjatkiem pomieszczenia magazynowego, dostepnego z zewnatrz
budynku, zlokalizowanego na kondygnacji piwnicy, pomieszczenia nie
przeznaczonego na pobyt ludzi, w ktérym wysokos¢ drzwi wynosi 1,2m
(pomieszczenie -1,45).

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$é
drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub
do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej,
to jest 1,2m. Wysoko$¢ drzwi powinna wynosi¢ minimalnie 2m. Warunek ten nie bedzie
speiniony. W budynku szkoly wyjscie nr 1 w bocznym skrzydle prowadzgce na poziom
piwnicy stanowig drzwi jednoskrzydtowe o szerokoéci 0,88m i wysokosci 1,93 m:

Drzwi stanowigce wyj$cie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej powinny mie¢, co najmniej jedno nieblokowane skrzydio drzwiowe
o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9m. Warunek bedzie spelniony.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50
0s6b powinny otwiera¢ sie na zewnatrz. Warunek ten bedzie spetniony.

Wyijscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami.
Warunek ten bedzie speiniony.

Z budynku zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji przebywajacych tam os6b zgodnie ze
wskaznikiem 0,6 m szeroko$ci wyj$¢ ewakuacyjnych na kazde 100 ewakuowanych oséb.
W sali kameralnej na II pietrze, gdzie mogg przebywac ludzie w grupach ponad 50 o0s6b,
zapewnienia sie co najmniej dwa wyjécia ewakuacyjne, oddalonych wzgledem siebie nie
mniej niz 5m. Minimalna szeroko$¢ kazdego z wyj$¢ ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz
0,9m, a wysokos$¢ nie mniej niz 2Zm. Warunek ten bedzie speiniony:.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada wymagang klase odpornoéci
ogniowej EI 30. Przeszklenia w pomieszczeniu portierni oraz sali kameralnej (ewentualne)
zostang zabezpieczone pozarowo poprzez zabudowanie rolety przeciwpozarowej o klasie
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odpornosci ogniowej EI30. Warunek ten bedzie spetniony.

Biegi i spoczniki schod6w nie posiadajg klasy odpornoéci ogniowej R60. Warunek

ten nie bedzie spelniony w budynku gléwnym szkoty. W budynku gltéwnym schody
wykonane sg w konstrukeji stalowej z kamiennymi stopniami.

W sali koncertowej gtéwnej i kameralnej w budynku gléwnym usytuowana bedzie

scena z podniesiong podioga powyzej 0,2m wykonana w konstrukcji niepalnej i klasie od-
pornosci ogniowej co najmniej REI30.

Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 200 os6b

dorostych lub 100 dzieci, w ktérych miejsca do siedzenia sg ustawione w rzedach, powinny
miec:

iy

2)

3)

4)

5)

fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajgce produktéw rozktadu
i spalania, okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polska Norma dotyczgcg badan
wydzielania produktéw toksycznych; okreslenie trudno zapalny przypisuje sie fotelom
i innym siedzeniom, ktére nie ulegajg postepujgcemu tleniu i spalaniu ptomieniowemu
w warunkach okre$lonych Polskg Normg dotyczacg badania zapalnoSci mebli
tapicerowanych,

szeroko$¢ przej$¢ pomiedzy rzedami siedzen nie mniejszg niz 0,45 m, przy czym
odlegto$¢ te nalezy ustalaé, biorgc pod uwage odstep miedzy stalymi elementami
siedzen,

liczbe siedzen w rzedzie nie wieksza niz 16 pomiedzy przej$ciami oraz 8 w rzedzie
przySciennym, przy czym dopuszcza sie zwiekszenie liczby miejsc w rzedach
odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem zwiekszenia odstepu miedzy rzedami siedzen
0 1 cm na kazde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyzej 16 lub 8,

szeroko$¢ przej$¢ komunikacyjnych nie mniejsza niz 1,2 m przy liczbie oséb do 150, a
przy wiekszej ich liczbie szeroko$¢ te nalezy zwiekszy¢ proporcjonalnie o 0,6 m na 100
0sob,

rzedy siedzen lub tawek trwale umocowane do podtogi albo siedzenia sztywno tgczone
ze sobg w rzedy oraz miedzy rzedami.

W sali koncertowej spetnione beda nastepujgce warunki:

fotele i inne siedzenia beda co najmniej trudno zapalne oraz niewydzielajace
produktéw rozktadu i spalania, okre$lonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polska
Normg dotyczaca badan wydzielania produktéw toksycznych,

szeroko$¢ przej$¢ pomiedzy rzedami siedzen bedzie nie mniejsza niz 0,45 m, przy czym
odlegtos¢ te nalezy ustala¢, biorgc pod uwage odstep miedzy stalymi elementami
siedzen,

liczbe siedzenn w rzedzie bedzie nie wieksza niz 16 pomiedzy przejSciami, przy czym
dopuszcza sie zwiekszenie liczby miejsc w rzedach odpowiednio do 40 i 20 pod
warunkiem zwiekszenia odstepu miedzy rzedami siedzen o 1 cm na kazde dodatkowe
siedzenie odpowiednio powyZej 16 (przyjeto 16 rzedéw z 16 siedzeniami i 1 rzad z 15
siedzeniami),
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— szeroko$¢ przejs¢ komunikacyjnych bedzie nie mniejsza niz 1,2m (przyjeto dwa
przejScia komunikacyjne szeroko$ci min. 1,2m zlokalizowane wzdluz S$cian
zewnetrznych sali),

— rzedy siedzen lub fawek beda trwale umocowane do podtogi albo siedzenia sztywno
1gczone ze sobg w rzedy oraz miedzy rzedami.

Stosowanie kurtyny przeciwpozarowej jest wymagane do oddzielenia:
1) widowni, o liczbie miejsc przekraczajacej 600, od sceny teatralnej o powierzchni
| wewnetrznej przekraczajacej 150m? lub o kubaturze brutto przekraczajacej 1200m3,
| 2) kieszeni scenicznej, o powierzchni przekraczajacej 100m?2, od sceny teatralnej
‘ o powierzchni wewnetrznej przekraczajacej 300m2 lub o kubaturze brutto
przekraczajgcej 6000m3.

Sceny, o ktérych mowa, powinny by¢ wyposazone w samoczynne urzgdzenia
oddymiajgce uruchamiane za pomocg systemu wykrywania dymu.

W przedmiotowym budynku powierzchnia sceny wynosi okoto 95m?, w zwigzku
& Z powyzszym spetnienie powyzszych wymagan jest bezprzedmiotowe.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia, w ktérym moze przebywacé
jednocze$nie wiecej niz 300 oséb, oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z tego pomieszczenia,
powinny by¢ wyposazone w urzadzenia przeciwpaniczne. Warunek ten bedzie spetniony.

W przedmiotowym obiekcie hol wyjsciowy nie petni funkcji uzupetniajace;j.

Wysoko$§¢ pomieszczenia technicznego i gospodarczego powinna by¢ nie mniejsza
| niz 2m. Wysoko$¢ pomieszczenia technicznego w budynku szkoty na poziomie piwnic
| dostepnego od zewnatrz wynosi 1,7 m. Warunek ten nie bedzie speiniony.

Do wykonczenia wnetrz nie powinny by¢ stosowane materiaty tatwo zapalne,
ktérych produkty rozktadu termicznego s bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce -
warunek bedzie spetniony. Wystréj wnetrz w obrebie korytarzy i klatek schodowych
powinien by¢ wykonany z materiatéw niepalnych lub co najwyzej trudno zapalnych -
warunek bedzie spetniony. Sufity podwieszone (oktadziny sufitéw) powinny by¢ wykonane
z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem
ognia. Warunek ten bedzie spetniony.

0.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

;1 . W  budynku przy wejsciu gtéwnym zainstalowano przeciwpozarowy wytgcznik
| pradu, odcinajgcy zasilanie wszystkich obwodéw instalacji elektrycznej, za wyjatkiem
obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru.

Ogrzewanie budynku zapewnione jest z sieci miejskiej.

W budynku planuje sie wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i
hybrydowej. Przewody wentylacyjne bedg wykonane z materiatéw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga
by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia. Elastyczne elementy 1gczace wentylatory z przewodami
wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy
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czym ich dtugos¢ nie powinna przekracza¢ 0,25m. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne
w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zostang wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajagce o klasie odpornosci ogniowej, réwnej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$éé
ogniowg, izolacyjnos$¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS).

0.11. Wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe.

Zastosowany zostanie system sygnalizacji pozarowej, zapewniajacy catkowitg
ochrone obiektu. Oznacza to, Ze chronione beda wszystkie zasadnicze pomieszczenia.
Szczeg6towe rozwigzania w tym zakresie, a w szczeg6lnosci dobdr elementéw systemu
(centrala, czujki, sygnalizatory, reczne ostrzegacze pozarowe, Kable), a takze sposéb ich
rozmieszczenia zostang okre$lone w projekcie wykonawczym tego systemu, uzgodnionym z
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Szczegotowy algorytm wysterowan obejmowac bedzie nastepujqce dziatania:

a) uruchomienie urzadzen oddymiajgcych klatki schodowe,
b) zaalarmowanie uzytkownikéw obiektu o poZarze poprzez wyemitowanie sygnatu
ostrzegawczego przez sygnalizatory akustyczne,

c) zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych na kanalach wentylacyjnych
w przegrodach oddzielenia przeciwpozarowego oraz w przegrodach pomieszczen
zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz
EI60 lub REI60,

d) wylaczenie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

e) sprowadzenie windy osobowej na poziom péipietra pomiedzy piwnica
a parterem - do przedsionka windy dostepnego z poziomu terenu, otwarcie i pozo-
stawienie w pozycji otwartej drzwi przystankowych,

f) zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych i/lub
dymoszczelnych, utrzymywanych w stanie normalnej pracy w pozycji otwartej -
w przypadku zastosowania takich blokad,

g) zamknieciu rolet przeciwpozarowych.

Klatki schodowe zostang wyposazone w system oddymiania grawitacyjnego,
zaprojektowany wg zasad wiedzy technicznej, z uwzglednieniem wymagan PN-B-02877-4
Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania. Do usuwania
dymu przewidziano klapy dymowe o wymaganej powierzchni czynnej oddymiania,
co najmniej 5% powierzchni najwiekszego rzutu poziomego danej klatki schodowej.
Szczegbétowe rozwigzania w tym zakresie, a w szczegdlnosSci dobér elementdéw systemu
(centrale oddymiania, czujki, przyciski oddymiania, kable), a takze spos6b ich
rozmieszczenia zostang okreslone w projekcie uzgodnionym pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Do okre$lenia powierzchni klap dymowych przyjete zostang wytyczne CNBOP -
pominiete zostang pomieszczenia przylegte, wiatrotapy hole wejSciowe, szyby windowe.
Dostawa powietrza uzupetniajgcego do oddymiania realizowana bedzie przez
automatyczne otwarcie drzwi wej$ciowych do budynku. Powierzchnia otworéw do dostawy
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powietrza uzupelniajgcego do oddymiania przyjeta zostanie na poz. 130% czynnej
powierzchni klapy lub klap dymowych.

Na poziomie piwnic winda bedzie zamykana drzwiami o odpornosci ogniowej EI 60,
w zwigzku z tym nie przewiduje sie koniecznos$ci odymiania szybu windowego.

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje wodociggowa przeciwpozarowyg z
hydrantami 25 z wezem pétsztywnym, zabudowanymi w obrebie korytarzy (komunikacji)
w iloSci trzech hydrantéw na kondygnacji budynku szkoty i dwéch w obrebie Sali
koncertowej. Zasieg hydrantéw 25 w poziomie obejmie catg powierzchnie chronionej strefy
pozarowej, uwzgledniajac dtugo$¢ odcinka weza hydrantu wewnetrznego, zgodnie z Polskg
Normg PN-EN, oraz efektywny zasieg rzutu pradéw gasniczych, przyjmowany dla pragdéw
rozproszonych stozkowych - 3 m. Instalacja zapewni wydajno$¢ dla jednego hydrantu
minimum 1,0 1/s, przy ci$nieniu 0,2 MPa i zapewni mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody
z dwoch sasiednich hydrantéw. Szczegétowe rozwigzania w zakresie sposobu zasilania
instalacji oraz rozmieszczenia hydrantéw wewnetrznych zostang okreSlone w projekcie
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Drogi komunikacji ogélnej zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne, na podstawie projektu technicznego uzgodnionego z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych. Natezenie o$wietlenia awaryjnego w celu wiasciwego
o$wietlenia drég ewakuacyjnych bedzie wynosi¢ ponadnormatywnie 5 Ix w czasie 60 minut
od zaniku napiecia w sieci o§wietlenia podstawowego. Instalacja spetnia¢ bedzie wszystkie
pozostate wymagania okreSlone w PN-EN 1838 i PN-EN 50172, m. in. w zakresie
zapewniania natezenia 5 Ix w miejscach lokalizacji hydrantéw wewnetrznych, gasnic,
przeciwpozarowego wylacznika pragdu oraz po zewnetrznej stronie wyj$¢ ewakuacyjnych z
budynku. Szczegétowe rozwigzania w zakresie wykonania instalacji oraz rozmieszczenia
znakow ewakuacyjnych zostang okreslone w projekcie uzgodnionym pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

0.12. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dzialan ratowniczo-gasniczych, a w szczegdélnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Do analizowanego budynku nalezy doprowadzi¢ droge pozarowa o utwardzonej
nawierzchni, umozliwiajaca dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do
niego o kazdej porze roku.

Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku, na catej jego
dtugosci, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej musi by¢ oddalona od §ciany budynku
0 5-15m. Pomiedzy tg drogg i $ciang budynku nie mogga wystepowaé state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3m,
uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podno$nikéw i drabin
mechanicznych. Wyjscia z obiektu budowlanego, powinny mie¢ potgczenie z droga
pozarowg, dojSciem o szeroko$ci minimalnej 1,5m i dtugo$ci nie wiekszej niz 50m, w
spos6b zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
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pozarowej w tym obiekcie. Droga pozarowa powinna zapewnia¢ przejazd bez cofania lub
powinna by¢ zakoniczona placem manewrowym o wymiarach 20m x 20m, wzglednie mozna
przewidzie¢ inne rozwigzania umozliwiajagce zawrocenie pojazdu. Najmniejszy promien
zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11m. Dopuszczalny nacisk
na o$ drogi powinien wynosi¢ co najmniej 100 kN.

Do gltéwnego budynku szkoty droge pozarowg peini ulica Ksiecia Ziemowita,
biegngca wzdtuz jego dtuzszego boku, na catej jego dtugosci (krétszy bok budynku ma nie
wiecej niz 60m). Pomiedzy drogg, a $ciang budynku nie wystepujg drzewa i krzewy
o wysokosci przekraczajacej 3m uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomoca
podno$nikéw i drabin mechanicznych.

Do obiektu sali koncertowej doprowadzony zostanie dojazd pozarowy od strony
wewnetrznego dziedzinca. Lacznie z przebiegajaca wzdiluz potudniowo-wschodniej
elewacji ul. Krélowej Bony zapewniony zostanie dojazd do ponad 50% obwodu
zewnetrznego budynku. Na czeSci od wewnetrznego dziedzifica droga pozarowa przebiega
w odlegltosci od $ciany chronionego budynku wynoszacej od 3,0m do 21,5m - co jest
zgodne z §12 ust.7 rozporzadzenia MSWIiA. Droge pozarowg zakonczono placem w
ksztalcie litery ,T” stuzagcym do zawracania pojazdu strazy.

Cato$¢ przestawia plan sytuacyjny, stanowiacy zatacznik do niniejszej ekspertyzy.

Wymagang ilo§¢ wody zapewnia miejska sie¢ wodociggowa, na ktérej zabudowano
dwa hydranty podziemne DN80, zlokalizowane w obrebie skrzyzowania ulic Krélowej Bony
i ul. Ksiecia Ziemowita, i przy ulicy Ksiecia Ziemowita. Pierwszy, najblizszy hydrant
zewnetrzny znajduje sie przy skrzyzowaniu ulicy Krélowej Bony z ulicg Ksiecia Ziemowita
w odleglosci okoto 26m do $ciany budynku szkoty i 50m od sali koncertowej, nastepny przy
ul. Ziemowita 15 w odlegtosci 23 m od budynku szkoty i 93 m od budynku Sali. Oprécz tego
przy ul. Ziemowita 3 w odlegto$ci 104 m od budynku szkoty i 120 m od budynku Sali
znajduje sie dodatkowy hydrant.

W zwigzku z powyzszym wymagania w zakresie dostarczenia wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru sg spelnione.

e 3 . — = = ot |

Fot. Widok zespotu budynkéw od strony ulicy Krélowej Bony (https://www.google.pl/maps)
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6. Scenariusz rozwoju zdarzenia w czasie pozaru, przy
uwzglednieniu istniejacych rozwigzan techniczno-budowlanych.

Istniejgce w budynku uwarunkowania, w tym w szczeg6lnosci ,techniczno-budowlane”
powodujg, Ze nie ma mozliwosci spetnienia w nim w sposéb bezposredni wszystkich
wymagan okre$lonych w obowigzujgcych ,warunkach technicznych”. Wymagania te zostaty
przedstawione w rozdziale 5 niniejszej ekspertyzy. W takiej sytuacji konieczne jest
stworzenie koncepcji zabezpieczenia obiektu, ktéra zapewni akceptowalny poziom
bezpieczenstwa. Aby koncepcja taka byta wtasciwa, musi by¢ ona adekwatna do zagrozen
pozarowych, jakie w tym obiekcie mogg powsta¢, uwzgledniajgc aktualne jego
przeznaczenie. Wobec powyzszego nalezy rozwazy¢, gdzie w rozpatrywanym budynku
moze powstac pozar i jakie skutki moze on spowodowac dla os6b uzytkujacych budynek.
Przy czym koncepcja bezpieczenistwa powinna uwzglednia¢ pozar stwarzajacy potencjalnie
najwieksze zagrozenie, szczegdlnie w zakresie rozprzestrzeniania sie dymu i toksycznych
produktéw spalania.

Na poziomie kazdej z kondygnacji pozar moze powsta¢ w jednym z pomieszczen
o charakterze uzytkowym. W takiej sytuacji istnieje duze prawdopodobienstwo, ze dym
i produkty spalania wypelnig drogi komunikacji ogélnej. Szczegélnie niebezpieczne
i niepozgdane bytoby oddziatywanie ognia oraz toksycznych produktéw spalania, gdyz
pozar méglby sie rozwija¢ przez dtuzszy okres czasu przez nikogo niezauwazony.

Z zwigzku z powyZszym, zdaniem autoréw ekspertyzy, koniecznym jest realizacja
zadan eliminujgcych mozliwo$¢ wystapienia skutkéw opisanych powyzej, a wiec zadan
zapewniajacych przede wszystkim mozliwo$¢é ewakuacji ludzi oraz ograniczajacych
mozliwo$¢ rozprzestrzeniania sie pozaru i dymu.

Jak wynika z przedstawionej powyzej analizy, pozar, ktéry praktycznie powstanie
w dowolnym miejscu w obiekcie moze spowodowac rozprzestrzenienie sie dymu do klatek
schodowych, ktére stanowig pionowg droge ewakuacyjng, uniemozliwiajgc tym samym
podjecie ewakuacji. W takiej sytuacji przyjeta koncepcja bezpieczenistwa pozarowego
powinna by¢ przede wszystkim oparta na mozliwosci ewakuacji ludzi do wydzielonych
pozarowo klatek schodowych oraz na wprowadzeniu czynnych zabezpieczen
ograniczajgcych mozliwo$¢ rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku. Konieczne jest
takze zapewnienie szybkiego wykrycia pozaru oraz skutecznego powiadomienia o nim
uzytkownikéw budynku. Celowym jest réwniez wprowadzenie uregulowan w zakresie
ewakuacji ludzi do instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, jako dokumentu precyzujgcego
zadania pracownikéw podczas powstania zagrozenia.

7. Zakres niezgodnosci z przepisami.

7.1. Wszystkie wystepujagce w budynku niezgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

W budynku wystepuja obecnie nastepujgace niezgodno$ci z przepisami techniczno-
budowlanymi i przeciwpozarowymi:

— nie zapewniono szerokos$ci oraz wysokos$ci drzwi prowadzacych na zewnatrz budynku
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od strony dziedzinca;

— nie zapewniono klasy odpornosci ogniowej biegéw schodéw w budynku gtéwnym;

— nie zapewniono klasy odpornosci ogniowej tgcznika pomiedzy budynkami;

— nie zapewniono wymaganej wysoko$ci pomieszczenia technicznego w piwnicy
budynku,

— nie zapewniono wymaganej powierzchni strefy pozarowej;

— nie zapewniono wymaganej szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej na kondygnacji
piwnicy;

— nie zapewniono wymaganej dtugo$ci dojscia ewakuacyjnego;

— nie zapewniono wymaganej klasy odpornosci ogniowej oraz zabezpieczenia do NRO
drewnianej konstrukgji i przekrycia dachu;

— nie zapewniono wyposazenia klatek schodowych w samoczynne urzadzenia
oddymiajgce.

7.2. Niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére nie zostana doprowadzone w budynku do
stanu zgodnego z przepisami.

Z uwagi na istniejgce w budynku uwarunkowania, w tym w szczegdlnosci
techniczno-budowlane nastepujace nieprawidtowos$ci nie zostang doprowadzone do stanu
zgodnoSci z przepisami:

o wymaganej wysoko$ci pomieszczen technicznych na poziomie piwnic (§97 ust.1
warunkow ,techniczno-budowlanych”). Wskazane pomieszczenia nie spetniajg
wymagania dotyczace minimalnej wysokosci 2m.

o wymaganej klasy odpornosci gtéwnej konstrukcji nosnej tgcznika (§212 ust.1l w
nawigzaniu do §216 ust.1 warunkéw ,techniczno-budowlanych”). tacznik posiada
konstrukcje stalowa nieposiadajgca klasy odpornosci ogniowej - zostal on wykonany
w konstrukcji lekkiej. Z uwagi na planowane jego wydzielenie z dwéch stron -
drzwiami o Kklasie odpornos$ci ogniowej EIS60 jej niezabezpieczenie nie bedzie miato
wplywu na poziom ochrony przeciwpozarowej;

o wymaganej klasy odpornosci ogniowej konstrukcji i przykrycia dachu (§216 ust.1
oraz §218 ust. 1 warunkéw ,techniczno-budowlanych” ). Konstrukcja dachu
budynku szkoty i budynku sali koncertowej nie bedzie posiadata wymaganej klasy
odpornosci ogniowej. Dach budynku Sali koncertowej przylega do budynku wyzszego
z jednym otworem okiennym - z uwagi na powyzsze w pasie 8m dach ten powinien
posiada¢ klase odpornosci ogniowej RE30 (dla przykrycia) i R30 (dla konstrukcji).
Poszycie dachéw zostanie wykonane jako NRO. Brak mozliwosci zapewnienia
odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej wynika ze wzgledéw konstrukcyjnych -
wiezba drewniana nie jest w stanie przenie$¢ wiekszych obcigzen. Dlatego tez nie
mozna jej zabezpieczy¢ poprzez obudowanie plytami ogniochronnymi - catos¢
zgodnie z opinig konstruktora stanowigcg zatgcznik do niniejszej ekspertyzy;

o wymaganej szeroko$ci oraz wysokosci skrzydia drzwi, zlokalizowanych na
kondygnacji piwnicy (§239 ust.1, 4 i 6 warunkéw ,techniczno-budowlanych”).
Poprzez przedmiotowe drzwi nie ma konieczno$ci prowadzenia ewakuacji ludzi
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z budynku, a pomieszczenie magazynowe nie jest przeznaczone na pobyt ludzi i
petni role ,sktadzika”, dostepnego wylacznie z zewnatrz budynku. Drzwi te s3
istniejgce a ich wymiana wymagataby przebudowy $cian wewnetrznych;

wykonania konstrukcji no$nej biegéw schoddéw klatek schodowych o klasie odporno-
sci ogniowej R60 w budynku gltéwnym (§249 wust.3 warunkéw ,techniczno-
budowlanych”). Konstrukcja no$na schodéw nie moze zosta¢ zabezpieczona do wy-
maganej klasy odpornosci ogniowej R60, gdyz klatka ta zostata wykonana w kon-
strukcji stalowej ze stopniami kamiennymi. Elementy stalowe posiadajg za male
przekroje - tym samym nie nadaja sie do zabezpieczenia farbami peczniejgcymi. Nale-
Zy zauwazy¢, ze podczas pozaréw w tego typu budynkach zagrozenia wystepuje za-
zwyczaj w obrebie danego pomieszczenia i pozar samych schod6éw jest bardzo mato
prawdopodobny;

wymaganej dtugosci dojscia ewakuacyjnego, ktéra to powinna wynosi¢ 10m przy
mozliwoSci skorzystania tylko z jednego kierunku ewakuacji oraz 40m - przy co naj-
mniej dwdch kierunkach (§256 ust.3 warunkéw ,techniczno-budowlanych”). Dtugosé
dojscia ewakuacyjnego pomimo wydzielenia klatek schodowych oraz zamkniecia po-
mieszczen drzwiami przeciwpozarowymi zostata przekroczona w stosunku do wy-
maganej. Przekroczenie dtugo$ci drogi ewakuacyjnej wynoszace na poziomej drodze
ewakuacyjnej (od wyjscia z pomieszczenia do wejscia do przestrzeni wydzielonej po-
zarowo i oddymianej klatki schodowej) na poszczegélnych kondygnacjach wynosi:

piwnica: 25m i 24m,
parter: 21mi22m,

I pietro: 21m i 24m,
Il pietro: 24m.

O O O O

o wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej na kondygnacji piwnicy (§242 ust. 1, 2

warunkoéw ,techniczno-budowlanych”). Droga ewakuacyjna na kondygnacji piwnicy
posiada lokalne zawezenie do szerokoéci 0,77m ze wzgledu na istniejgce nadproze
i podciag;

zapewnienie normatywnej odlegto$ci budynku gtéwnego szkoty od tacznika komu-
nikacyjnego (§271 ust.3 warunkéw ,techniczno-budowlanych”). W $cianie ze-
wnetrznej budynku tgcznika znajduje sie otwor okienny, usytuowany pod katem 90°
wzgledem otworu okiennego w budynku szkoly w odlegtosci 2,6m. Przedmiotowy
tacznik nie stuzy do ewakuacji ludzi z Zadnego z budynkéw, a stanowi wytgcznie
przejscie komunikacyjne pomiedzy budynkami. W ramach koncepcji bezpieczenstwa
niniejszej ekspertyzy zostanie obustronnie zamkniety drzwiami przeciwpozarowy-
mi o klasie odpornosci ogniowej EI60. W zwigzku z powyzszym pozar w jego obre-
bie jest bardzo mato prawdopodobny.
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8. Przyjete rozwiazania zastepcze inne niz okreslaja to przepisy
techniczno-budowlane zapewniajgce zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace niezgodnosci niemozliwe
do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do
wymagan przepisow) - wyszczegodlnienie proponowanych rozwigzan
zastepczych.

Istniejgce w budynku uwarunkowania, w tym w szczegélnoSci techniczno-
budowlane, powoduja, Ze nie ma mozliwosci spetnienia w nim w sposéb bezposredni
wszystkich wymagan okreSlonych w obowigzujacych ,warunkach technicznych”.
Wymagania te zostaty przedstawione w pkt. 7.3. niniejszej ekspertyzy.

W  celu zapewnienia  bezpieczenstwa  osobom  przebywajacym

w rozpatrywanym budynku mieszkalnym, a w szczegolnosci w przypadku powstania

pozaru, proponuje sie przyjecie nastepujacych rozwigzan zastepczych

rekompensujgcych wymagania, ktérych spelnienie w budynku jest niemozliwe:

1) dokonania podzialu budynku na odrebne strefy pozarowe i ,bezpieczne”, w
sposéb wskazany w czesci opisowej i graficznej ekspertyzy technicznej;

2) wyposazenie obiektu w system sygnalizacji pozarowej, zapewniajacy jego
calkowita ochrone, realizujacy funkcje wykonawcze zgodnie z przyjetym
scenariuszem rozwoju zdarzen podczas pozaru, a w szczegélnosci powodujace:

a) uruchomienie urzadzen oddymiajacych klatki schodowe,
b)zaalarmowanie uzytkownikéw obiektu o pozarze poprzez wyemitowanie
sygnalu ostrzegawczego przez sygnalizatory akustyczne,

c) zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych na kanatach wentylacyj-
nych w przegrodach oddzielenia przeciwpozarowego oraz w przegrodach
pomieszczen zamknietych, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz EI160 lub REI60,

d) wylaczenie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

e) sprowadzenie windy osobowej na poziom najnizszy (potpietro pomiedzy piw-
nicg a parterem - przedsionek windy dostepny z poziomu terenu), otwarcie i
pozostawienie w pozycji otwartej drzwi przystankowych,

f) zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych
i/lub dymoszczelnych, utrzymywanych w stanie normalnej pracy w pozycji
otwartej - w przypadku zastosowania takich blokad,

g) zamkniecie rolet przeciwpozarowych.

3) wydzielenie Kklatek schodowych na kazdej kondygnacji s$cianami o Kklasie
odpornosci ogniowej REI60 oraz zamkniecie ich dymoszczelnymi drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30 i EIS60, wyposazonymi
w samozamykacze, w miejscach wskazanych w czesci graficznej ekspertyzy,

4) zamknieciu schodéw stuzacych do pokonywania réznicy wysokosci w piwnicy
(prowadzacych na zewnatrz z budynku szkotly) drzwiami przeciwpozarowymi o
klasie odpornosci ogniowej EIS30, wyposazonymi w samozamykacze, w
miejscach wskazanych w czesci graficznej ekspertyzy,
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5) wyposazenie klatek schodowych laczacych wszystkie kondygnacje w budynku
szkoly w samoczynne urzadzenie oddymiajace w postaci klap dymowych,
wykonane na podstawie wiedzy technicznej, na podstawie projektu
uzgodnionego z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

6) zamkniecie pomieszczen wskazanych w czesci graficznej ekspertyzy drzwiami
przeciwpozarowymi o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej (co najmniej
EI30), wyposazonymi w samozamykacze,

7) wyposazenie w samozamykacze drzwi do pomieszczen dostepnych z korytarzy,
w miejscach wskazanych w czesci graficznej ekspertyzy,

8) zabudowania rolet przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej EI30
w pomieszczeniu portierni - opuszczanych w sposéb automatyczny przez system
sygnalizacji poZarowej,

9) zabezpieczenia drewnianej konstrukcji dachéw obu budynkow systemowa farba
peczniejaca do drewna, ktéra opodzni proces zweglania konstrukcji drewnianej
i zapewni parametr NRO od wnetrza budynku;

10) przekrycia czeSci drewnianej dachu budynku szkoly poszyciem 2z papy
z parametrem NRO, ulozonej na plycie OSB niezapalnej, niekapiacej i
niedymiacej;

11) wyposazenia obiektu w przeciwpozarowy wytacznik pradu,

12) wyposazenie obiektu w instalacje wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami
25 z wezZem poélsztywnym, rozmieszczonymi na kazdej kondygnacji, wykonang na
podstawie projektu uzgodnionego 2z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych,

13) wyposazenie drog komunikacji ogolnej shuzacych ewakuacji w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne o ponadnormatywnej wartosci natezenia 5lx,wykonane
wedlug wymagan okreslonych w PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172.

14) przeprowadzanie co najmniej raz w roku praktycznego szkolenia dla
pracownikow szkoly w zakresie sposobow postepowania na wypadek pozaru i
koniecznosci ewakuacji, przez osobe posiadajaca odpowiednie kwalifikacje,

15) wprowadzenie w ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego budynku”
szczegoétowych procedur w zakresie oglaszania i prowadzenia ewakuacji.

Ponadto:

o przejscia instalacyjne przechodzace przez strop piwnicy zostang zabezpieczone
do klasy odpornosci ogniowej elementu przez ktéry przechodzg;

o budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu;

o instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego zostanie wykonana na podstawie projektu
uzgodnionego przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
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9. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpie-
czenstwa pozarowego stuzaca wykazaniu niepogorszenia warunkow
ochrony przeciwpozarowej.

W ocenie autoréw opracowania zaproponowane rozwigzania zastepcze wymienione
w pkt. 8 w pelni rekompensujg niespelnienie wymagan okreslonych w obowigzujacych
»~warunkach technicznych”, przedstawionych w pkt. 7.2. i zapewniajg odpowiedni poziom
bezpieczenstwa tj. niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, poniewaz:

o wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru pozwoli na szybkie jego wykrycie
juz w poczatkowej fazie, co z kolei pozwoli zar6wno na wysterowanie urzadzen, ktérych
praca jest pozadana w warunkach pozaru, jak i powiadomienie personelu, uczniéw oraz
innych uzytkownikéw obiektu o zagrozeniu,

o ewentualny pozar w pomieszczeniach gospodarczych nie bedzie miat negatywnego
wplywu na ewakuacje drogami komunikacji ogdlnej, ze wzgledu na wydzielenie
pozarowe tych przestrzeni,

o ewakuacyjne klatki schodowe w budynku beda wydzielone pozarowo, zamkniete
drzwiami o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej i oddymiane, co pozwoli
traktowa¢ je jak ,strefy bezpieczne”, zapewniajgce mozliwo$¢ przeprowadzenia
ewakuacji w przypadku powstania pozaru,

o wyposazenie poziomych i pionowych drég ewakuacji w budynku w awaryjne
oSwietlenie ewakuacyjne pozwoli uwidoczni¢ w warunkach ewentualnego zadymienia
kierunek ewakuacji, niezaleznie od pory doby, nie dopuszczajac jednocze$nie do
powstania paniki,

o zobowigzanie personelu budynku do przeprowadzania corocznie praktycznego
szkolenia w zakresie ochrony przeciwpozarowej oraz wprowadzenie w ,Instrukcji
bezpieczenistwa pozarowego budynku” szczegétowych procedur w zakresie oglaszania i
prowadzenia ewakuacji, pozwoli przygotowa¢ personel do wtasciwego zachowania i
odpowiedniego postepowania w przypadku konieczno$ci ewakuacji.

Planowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku w znaczacy sposéb
podniesie poziom ochrony przeciwpozarowej. Z uwagi na pewne ograniczenia nie jest moz-
liwe jednak zapewnienie odpowiednich technicznych warunkéw ewakuacji w sposéb zgod-
ny z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych. W tej sytuacji konieczne jest
wprowadzenie takich rozwigzan, ktore przede wszystkim zapewnig ochrone klatek scho-
dowych przed skutkami pozaru i umozliwig bezpieczne opuszczenie budynku w warunkach
zagrozenia. Jednocze$nie niezbedne jest ograniczenie mozliwoSci rozprzestrzenienia sie
pozaru bezpos$rednio pomiedzy pomieszczeniami potozonymi na réznych kondygnacjach
budynku. Projektowane rozwigzania w potgczeniu z zaleceniami okreslonymi w niniejszej
ekspertyzie w poprzednich rozdziatach, w dostatecznym stopniu zrekompensujg niespet-
nione wymagania.

10.Spis rysunkow.
Niniejsza ekspertyza techniczna zawiera niZej wymienione rysunki:

* Flan syuacyjny, KOMENDA WOJEWOD2ZKA
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OPINIA TECHNICZNA

dotyczaca mozliwosci obudowania dachow plytami gkf

Temat: Utworzenie Panstwowej Szkoty Muzycznej | i Il stopnia przy
ul. Ks. Ziemowita 12 w Gliwicach:
1. Przebudowa i rozbudowa budynku szkoty muzycznej, z instalacjami:
wod.-kan., c.0., wezta cieplnego, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji,
elektryczng i niskoprgdows, z likwidacjg instalacji gazowe;.
2. Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku sali
gimnastycznej na budynek sali koncertowej, z instalacjami: wod.-kan.,
c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektryczng i niskoprgdows.
3. Zagospodarowanie terenu polegajgce na przebudowie i budowie
drogi wewnetrznej, miejsc postojowych oraz niezbednej infrastruktury
technicznej.
Inwestor: MIASTO GLIWICE
ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice
Adres: Gliwice, ul. Ks. Ziemowita 12
Dziatka nr 1080 Jedn. ewid. 246601 1 Gliwice obr. Stare Miasto
Data: 09.2019r
KONSTRUKCJA .
)'T?L‘"‘h‘ Inr DAt art -~§-?€”~Eski
mgr inz. Robert Firlinski G4 1. 9ckiowania
Projektowat: upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej jairios ;(;ﬂ%i(/v,nno‘
do projektowania bez ograniczen, nr 585/94, 414/2000 tynd ;,2 14 21 ‘g”“oo
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R Dane wyjsciowe.

1.1 Podstawa formalna opracowania.

Podstawg formalng opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem.

1.2 Celi przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budynek przy ul. Ksiecia Ziemowita 12 w Gliwicach.
Celem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejacej konstrukcji budynku pod kagtem

planowanej przebudowy.

1.3 Zakres opracowania.

1) Ocena stanu technicznego budynku na podstawie ogledzin i dokumentacji fotograficzne;.

2) Whnioski z analizy statycznej oraz ogledzin.

1.4 Wykaz podstawy merytorycznej opracowania.

[1] - Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 07/1994, poz.414), z p6zniejszymi zmianami.
[2] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75/2002, poz.690).

[3] - PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci - lub norma réwnowazna.

[4] - PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

[5] - PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne i technologiczne.

[6] - PN-B-03002: 1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

[7] - PN-B-03264: 2002 - Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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1. Opis konstrukcji budynku gtéwnego.

1. Konstrukcja obiektu.

Budynek wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej w potowie XIX w. Stropy odcinkowe ceglane oraz belkowe
drewniane. Sciany ceglane, dach drewniany, stropodach zelbetowy.
W niniejszym opracowaniu obiekt podzielono na skrzydta potudniowe i pétnocne oraz trakt sSrodkowy.

?i ELEWACJA OD STRONY DZAEKI
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rys. 1 Schematyczny rzut budynku

2. Strop nad aula.

Strop znajdujacy sie nad aulg nie moze by¢ rozpatrywany jednostkowo, poniewaz gtéwne belki nosne
stropu sg jednoczesnie $ciggiem dla dachowej konstrukcji wieszarowej (Punkt 1.2).

Gtéwne belki nosne (Sciggi) w rozstawie pojedynczych wigzaréw wieszarowych co okoto 3,45 [m.]. Na
Sciggach wsparto pozostatg czes¢ stropu drewnianego.

zdj. ‘ Scigg konstrukcji wieszarowej
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3. Dach o konstrukcji wieszarowej.

W zwigzku z duzg rozpietoscia wymagajacg przekrycia nad aulg zastosowano konstrukcje dachowa
wieszarowg. Wyzej wymieniony typ pracy dachow charakteryzuje sie tym, ze strop bezposrednio ponizej
konstrukcji dachu przekazuje obcigzenia na wieszaki, a te w konsekwencji na zastrzaty.

Na rysunku ponizej pokazano klasyczny uktad konstrukcyjny dachu wieszarowego. W obiekcie
zastosowano go w zmienionej formie dostosowanej do geometrii pomieszczen.

zdj. 2Widok na fragment dachu nad aulg.
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1. Opis konstrukcji sali gimnastycznej z przedsionkiem.

1 Konstrukcja obiektu. :
Budynek wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej w potowie XIX w. W okresie lat 2000 zostat rozbudowany
o czes$¢ tacznikowg wraz z szatnig. Czes$¢ gtdwna przekryta dachem o konstrukcji wieszarowej, w czesci
dobudowanej zastosowano stropy i stropodachy zelbetowe. Sciany ceglane, fundamenty murowane ceglane,
a w czesci rozbudowanej monolityczne zelbetowe.
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2  Stropy.

W obiekcie wzniesionym na przetomie wiekdw zastosowano powszechne déwczesnie rozwigzania
w zakresie konstrukcji stropowych. Strop antresoli wykonano jako drewniany belkowy ze $lepym putapem.

Na wieszarowej konstrukcji dachu wsparto belki drewniane tworzace strop oddzielajgcy parter od
poddasza nieuzytkowego.

W czesci rozbudowanej wykonano stropy zelbetowe.

zdj. 1 Widok na strop nad salg gimnastyczng
3  Konstrukcja dachowa.

W przedmiotowym obiekcie zastosowano konstrukcje wieszarowa.
Na rysunku ponizej pokazano uktad konstrukcyjny dachu wieszarowego zastosowanego w obiekcie. Na
Sciggu wsparto belki stropowe stanowigce oddzielenie poddasza od parteru.
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rys. 4 Uktad wieszarowy z dwoma wieszakami
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IV. Opinia dotyczaca mozliwosci obudowania dachéw ptytami gkf.

W zwigzku z zastosowanym rodzajem konstrukcji dachowej nie ma moiliwosci na obudowanie jej
ptytami gkf. Ciezar obudéw wptynatby na znaczne przekroczenie nosnosci konstrukcji dachu, a w

konsekwencji na konieczno$¢ jego catkowitej wymiany.

Uprawnienia Luge
I kerowanig” roboigmi budowlanyimi
bez ograniczén w spechinosci Konsirukcyjno
- budowighej-fir ewig. 535/94, 414/2000
Sursztynowa 12 B
415-34-98

mgr inz. Robert Firlinski

upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen, nr 585/94, 414/2000
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