Przedmiar robot

"Panstwowa Szkota Muzyczna | i Il stopnia - modernizacj a budynku przy ul. ks. Ziemowita 12 -
Panstwowa Szkota Muzyczna | i 1l stopnia: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku Sali gimnastycznej na budynek Sal I koncertowej, z instalacjami

wewn etrznymi: wodkan, c.o., wentylacji mechanicznej, Kili matyzaciji, elektryczn g i niskopr adow a."

Obiekt lub rodzaj robét: TOM 3 - Sala koncertowa - Roboty remontowe

Lokalizacja: Gliwice, ul. Ziemowita 12
Dziatka nr 1080 Jedn. ewid. 246601 _1 Gliwice
obr. Stare Miasto

Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow e
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45400000-1 Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarkib  udowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtoégi $cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wyko nczeniowe, pozostate

Inwestor: MIASTO GLIWICE
ul. Zwyci estwa 21
44-100 Gliwice
Jednostka opracowujgca kosztorys: INSTAL-TECH Marcin Marzec
NIP: 864-182-66-20
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw

Data opracowania: Autor opracowania:
2019-12-02 mgr in z. Mateusz Majsak L
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Nr

STWIOR/Kod
indywidualny

Podstawa

Opis robot

Jm

llosé

Kosztorys

Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budo we
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki  obiektow
budowlanych; roboty ziemne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45400000-1 Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki b
roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podtdgi scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wyko nczeniowe, pozostate
"Panstwowa Szkota Muzyczna | i Il stopnia - modernizacj a budynku
przy ul. ks. Ziemowita 12 - Pa nstwowa Szkota Muzyczna | i Il
stopnia: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu u zytkowania
budynku Sali gimnastycznej na budynek Sali koncerto wej, z
instalacjami wewn etrznymi: wodkan, c.o., wentylacji mechanicznej,
klimatyzaciji, elektryczn g i niskopr gdow a."

udowlanej oraz

Rozdziat

TOM 3 - Sala Koncertowa - Roboty Budowlane

SST1.0

Grupa

Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie bu
Prace dodatkowe

dynkow

111

SST 2.0

Element

Prace dodatkowe

1111

SST1.0

Kalkulacja
indywidualna

Zabezpieczenie $cian szczytowych przed wykonaniem rozbiérek dachu. Proponuje
sie zabezpieczenie konstrukcjg drewniang przymocowang do $cian szczytowych.

2,00

12

Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow e
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe

121

SST 1.0

Element

Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Rozbiorki elementow konstrukcyjnych

1211

KNNRW 3/403/2

Rozbidrka elementéw betonowych, niezbrojonych, mechanicznie

Murki przed budynkiem razem z
fundamentami

m3

31,84

1212

m3

60,63
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Nr STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosé
indywidualny
1213 SST1.0  |KNR401/349/2 |Rozebranie scian, filarw, kolumn z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie iloscirobot:

Parter /(2.09*0.10*3.23)+(1.17*0.10*3.23)+(0.14*2.09*3.23)+(0.69.
1%0.10%3.23)+(0.46*0.10*3.23)+(1.37*0.14*3.23)+(1.12*0.12;
%3.23)-(0.90%2.08*0.12)+(3.23*2.50%0.25)-(2.08*0.25*0.90) |
1+(1.97*3.23*0.14)-(0.14*2.08*1.00)+(0.46*3.23*0.10)+(0.6 :
17%0.10*3.23%2)+(1.15%3.23*0.14)+(1.12*0.12*3.23)+(3.21* |
13.23%0.14)+(0.69*2.23*0.10)+(0.46*3.23*0.10)+(1.14*3.23*:
10.10)+(2.30%3.23*0.10)+(2.94*3.23%0.25)+(8.70*3.23*0.25) |
1+(1.16*3.23*0.25*2)+(3.04*3.23*0.08) +(4.72*3.23*0.25)+( |
11.89%3.23%0.25)-(2.08*0.25*1.12)+(3.04*3.23*0.08*2)+(3.9 |
19*3.23+*0.34)+(0.51*0.10*3.23)+(((1.50*3.23*0.10)-(2.08*0. :
110%1.00))*2)+(15.79*0.40) - 39,55

,,,,,,,,,,,,,, 56,32
0,66
‘ 96,53|m3 96,53
1214 SST 1.0 KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wapienna lub cementowo-wapienna, grubo$¢ ponad 1/2cegly

Wyliczenie iloscirobot:
{(1.00%0.25%2.08)+(0.68*2.08*0.25)+(0.25%1.01*2.08)+(0.25
1+2.00%0.84)+(0.25*0.43*2.08)+(0.25*1.00*2.08*2)+(0.77*0. :
125%2.08)+(0.25*2.08*1.00)+(1.01*2.08*0.93)+(0.75*2.08*0.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 939)+091*3.00005L) 8,80

RAZEM: 8,80|m3 8,80
1215 SST10 KNR,4Ql/35l’,4,,,‘RQ??W?U??STQPQW’,P,‘?@m,i,‘??ﬂ)/,‘ih:,,RQ??W?‘U@?,?UQPWYP‘J,f,‘?ft,: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Wyliczenie iloscirobet:
- B 8,14
RAZEM: 8,14\m2 8,14
1216 SST10 ,K,N,,N,RW,3/5l5(3,‘RQ??W?U??,?',“,U??Q!i,,W,§§!i,,|,‘,°,’,‘,c?f,t,‘?,‘(‘,’?jz,AU?‘!QQ@? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Wyliczenie iloscirobet:
v S B 73,14
RAZEM:: 73,14\m2 73,14
1217 SST 1.0 KNR 401/108/18 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi do 20-km.w miejsce sktadowania i
utylizacji wskazane przez wykonawce
KNR 401/108/20
m3 214,06
122 SST 1.0 Element Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Rozbiorki elementéw dachu drewnianego (rozbiérki ot acenia i pokrycia
zostaly uj ete w rozdziale "pokrycia-dach drewniany")
1221 |SST10 KNR 401/430/8 _|Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych, wigzby dachowe wieszarowe
,,,,,,,,,,,, 134,40
9,50
309,28|m2 309,28
1222  |SST1.0  |KNR401/429/3 |Rozbiorki elementéw stropéw drewnianych, $lepe putapy
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 289,72
289,72|m2 289,72
1223 [KNR 401/429/5 _|Rozbiérki elementéw stropow drewnianych, podsufitki z desek nieotynkowanych
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 289,72
‘ 289,72|m2 289,72
1.2.24 SST 1.0 KNR 401/108/18 |Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 20-km.w miejsce sktadowania i
utylizacji wskazane przez wykonawce

o IKNR401108/20|

Wyliczenie iloscirobot:

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 33,04
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123 SST 1.0 Element Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Rozbiérki elementéw stanu wyko nAczeniowego wewn etrznego
1231 SST1.0  |KNNR 3/801/4 |Rozebranie warstw wykonczeniowych posadzki
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (50,01)+(3,45)+(140,34)+(14,23)+(46,51)+(36,01) 29055
§r(3,10*3,10)+(4,74)+(1,80)+(3,17*3,21)+(2,46)+(5,34)+(5,8
5)+(1,45) | 41,43
m2 733,16
1.2.3.2
m2 10,17
1.2.3.3
; ,16/m2 733,16
1.2.34 SST 1.0 KNR 401/701/5 |Odbicie tynkdbw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z
zaprawy cementowo-wapiennej - przyjeto 20% catkowitej powierzchni (pod widownig
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, skucie catkowite)
Wyliczenie iloscirobot:
Parter {((2.95%(14.24+9.30+58.52+20.81+17.23+11.53+22.14+15. |
145+0.80+9.66))+(5.20%17.00))*20% 123,69
RAZEM:; 203,23|m2 203,23
1.2.35 SST 1.0 KNR 401/701/11 |Odbicie tynkdw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe,
ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej - przyjeto 10% catkowitej powierzchni
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, z wylaczeniem pomieszczen z sufitami podwieszanymi
Wyliczenie iloscirobot:
Partter (8.28+6.02+12.39+4.68+19.76+14.53)"10% 657
RAZEM: 6,57|m2 6,57
1236  |SST10 IDC20/121/3 _ |Usuniecie z budynku gruzu i odpadéw zrozbibrek
Wyliczenie ilosci robSt:
W04 41,04
RAZEM:: 41,04/m3 41,04
1.2.3.7 SST 1.0 KNR 401/108/18 |Wyw6z materiatow pochodzacych z rozbiérki samochodami samowytadowczymi do
20-km.w miejsce sktadowania i utylizacji wskazane przez wykonawce
KNR 401/108/20
m3 41,04
124 SST 1.0 Element Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Rozbiorki elementéw dachu betonowego
1241 SST 1.0 KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsaéw itp.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, z blachy nie nadajacej sig do uzytku
Wyliczenie ilosci robot:
Przydachuplaskim 4.96+2.89 7,85
Przy dachu zielonym _  (45.940.33)+(17.64*023) ‘
RAZEM:: 27,07\m2 27,07
1242  |SST10 [KNR 401/519/6 |Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, Lwarstwa
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 16112-064"9) 155,36
RAZEM:: 155,36|m2 155,36
1243  |SST10 [KNR 401/519/7 |Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna
Wyliczenie iloscirobot:
. AB36 155,36
RAZEM:: 155,36|m2 155,36
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1244 SST 1.0 KNR 1323/106/9 |Rozbidrki izolacji cieplnych z wetny mineralnej
m3 34,13
1.2.45 SST 1.0 KNNRW 5/719/8 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm na
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, podsypce piaskowej, recznie
Wyliczenie ilosci robot:
Pty na dachu zielonym © 3568 35,68
RAZEM:: 35,68|m2 35,68
1246 SST 1.0 KNR 401/108/18 |Wyw6z materiatéw pochodzgcych z rozbiorki samochodami samowytadowczymi do
20-km.w miejsce skladowania i utylizacji wskazane przez wykonawce
KNR 401/108/20
m3 10,14
125 SST1.0 Element Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Demonta ze
1251 SST 1.0 KNR 1323/106/8 |Rozbiorki izolacji cieplnych ze styropianu
m3 33,73
1252
szt 24,00
1.253
RAZEM:. 63,98/m2 63,98
1254 SST 1.0
Wyliczenie ilosci robét:
wewnetrzne
zewnetrzne 208
RAZEM:: 32,32/m 32,32
1255 SST 1.0 KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymsow itp.
z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
m2 27,70
1.2.5.6
m 45,64
1257
m 28,32
12538
szt 9,00
1.25.9 SST 1.0 KNKRB 6/808/3 |Rozebranie ogrodzenia z siatki nana dachu ptaskim wraz z wywozem i utylizacja
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, materiafow z rozbiorki
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6,70+1,40+290+6,90 17,90
RAZEM:: 17,90|m 17,90
1.2.5.10 SST 1.0 Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz elementow elewac;ji - kamer, anten, lamp itp
whasna kpl 1,00
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12511 SST 1.0 KNR 401/108/18 |Wyw6z materiatéw pochodzgcych z rozbiorki samochodami samowytadowczymi do
20-km.w miejsce skladowania i utylizacji wskazane przez wykonawce
KNR 401/108/20
.00%0,02
m3 41,27
13 SST 2.0 Grupa Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowani  a terenu pod
budow e i roboty ziemne
Prace ziemne
131 SST 2.0 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowani  a terenu pod
budow e i roboty ziemne
Roboty ziemne
1311 SST 2.0 KNR 201/307/3 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do
m3 36,16
1.3.1.2 SST 2.0 KNR 401/106/1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z
odrzuceniem na odlegtos$¢ do 3-m
m3 273,25
1.3.1.3 SST 2.0 KNR 401/106/4 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku
Wyliczenie ilosci robSt:
L RT825 . 273,25
RAZEM:: 273,25|m3 273,25
1.3.14 SST 2.0 KNR 401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii lll na
KNR 401/108/8 |miejsce sktadowania i utylizacji wskazane przez wykonawce (do 20km)
; m3 309,41
14 Grupa Kody CPV: 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie ko  nstrukcji
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223220-4 Roboty zadaszeniowe
Konstrukcje
141 SST 3.0 Element Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojoneg o
Fundamenty
1411 SST 2.0 KNR 202/1101/7 |Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
,05*1,92*0,30
30,99/m3 30,99
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14.1.2 SST 3.0 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompag, zwykly - chudy
I beton
Wyliczenie iloscirobot:
LF-1 111.70*1.00%0.10*2 | 2,34
RAZEM 15,07|m3 15,07
14.13 SST 3.0 KNR 202/202/2 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.8-m, beton podawany
m3 26,33
1414 SST 4.0 KNR 202/101/2 |Fundamenty z cegiet na zaprawie cementowej $ciana gr. 25 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej
m3 17,86
1415 SST 4.0 KNR 202/101/2 |Fundamenty z cegiet na zaprawie cementowej $ciana gr. 37 cm na zaprawie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cementowo-wapiennej
Wyliczenie iloscirobot:
sC2 037259 10,84
RAZEM 10,84|m3 10,84
14.16 SST 3.0 KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 0.5-m3, beton podawany
RAZEM 0,14\m3 0,14
1.4.2 SST 3.1 Element Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojoneg o
Podbicie i poszerzenie taw fundamentowych
1421 SST 3.1 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompag, zwykly - chudy
4 beton
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 0,51
1422 SST 3.1 KNNRW 3/201/5 |Podbicie betonem taw lub $cian fundamentowych odcinkami z tawa betonowa
zbrojong
m3 1,68
143 SST 3.0 Element Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojoneg o
Sciany zelbetowe
1431 SST 3.0 KNR 202/207/1 |Sciany zelbetowe, grubo$é 20-cm proste o wysokosci do 3-m, beton podawany
@ PO IDd
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 150%(7.70+4882) 24,18
RAZEM:: 24,78/m2 24,78
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1432 SST 3.0 KNR 202/207/2 |Sciany zelbetowe, grubo$é 25-cm proste o wysokosci do 4-m, beton podawany
m2 36,97
1433
m2 7,78
1434
: m2 5,99
1435 SST 3.0 KNRW Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 3-m, przekréj
202/229/2 (2) _|prostokatny, grubos¢ do 15-cm, beton podawany pompa
"""""""" 2,25
i 2,25|m3 2,25
1.4.3.6 SST 3.0 KNRW Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany (cze$¢ pozioma), prostokatna, o stopie
.......|202/228/1(2) |pfaskie], beton podawany pompa
Wyliczenie ilosci robot:
MmOl 085110,00015 1,28
RAZEM 1,28/m3 1,28
144 SST 3.0 Element Kody CPV: 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie ko  nstrukcji
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Ptyta na gruncie
1441 SST 2.0 KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, Zzwir
‘ 127,19|m3 127,19
14.4.2 SST 3.0 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompag, zwykly - chudy
4) beton
: ,81/m3 57,81
1443 SST 3.0 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly
4
m3 63,40
1444
m2 788,81
145 SST 4.0 Element Kody CPV: 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie ko  nstrukcji
Prace murowe
145.1 SST 4.0 KNR 901/104/1 |Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych, $ciany wysokosci do 4,5-m z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, blokow M-18
Wyliczenie ilosci robot: .
Sciankinascenie (3.27%(2.03+10.14+1.30))-(1.00*2.08*2)-(1.10*2.70) . i 36,92
RAZEM:; 36,92|m2 36,92
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145.2 SST 4.0 KNR 901/104/2 |Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych, $ciany wysokosci do 4,5-m z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, blokéwM-24
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 82776 2341
RAZEM:: 23,41/m2 23,41
1453 SST 4.0 KNR 901/105/2 |Sciany dzialowe z blokéw wapienno-piaskowych, $ciany wysokosci do 4,5-cm z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, blokéwM-12 T
Wyliczenie loscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 32773204082 13,15
RAZEM:: 13,15/m2 13,15
1454 SST 4.0 KNRW Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
weensys |
Wyliczenie iloscirobot:
NPL 20041204130 4,50
RAZEM 4,50|m 4,50
1455 SST 4.0 KNNRW 3/302/1 |Uzupelnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w scianach z cegly i betonéw lekkich,
cegta
Wyliczenie loscirobot:
1(0.52*0.26*3.00)+(0.50*0.26*3.00)+(0.25%2.02*3.00)+(0.25
1%2.02*3.00)+(1.40*0.51*2.08)+(0.27*3.24*3.00)+(0.52*0.51
%2.30)+(0.25*2.45*2.65)+(2.88*2.80*0.24)+(0.25+2.08+0.91
))+(0.51*1.00*0.25)+(4.65%0.12*5)+(0.12*0.97*3)+(0.32*0.1 |
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 23 15,96
RAZEM 15,96/m3 15,96
1.45.6 SST 4.0 KNR 27/160/2  |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych P+W (pi6ro i wpust),
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, scianado 4,5-m, grubosc 25-cm
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (5.903.82)+(2.87"3.82)(2.08"1.90) 29,55
RAZEM:: 29,55/m2 29,55
1.4.6 SST 3.0 Element Kody CPV: 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie ko  nstrukgji
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223220-4 Roboty zadaszeniowe
Stropy, sklepienia, schody, podesty, stupy inne prac e zelbetowe
1461 SST 3.0 KNR 202/208/4 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos¢ do 4-m, obwdd do
2 przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompa
.25*0.30*3.55
m3 1,03
1.46.2
m2 210,84
1.4.6.3
m2 18,93
1464 SST 3.0 NNRNKB 202/2 |Schody betonowe i zelbetowe, proste na ptycie grubosci 15-cm
303/2
NNRNKB 202/2
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, S
Wyliczenie ilosci robSt:
SCHA 582130 7,57
RAZEM 7,57/m2 7,57
1465 SST 3.0 NNRNKB Schody betonowe i zelbetowe, belki podestowe i kotwigce
202/2303/7
RAZEM 0,21/m3 0,21




Kl TOM 3 Gliwice Panstwowa Szkota Muzyczna

ul. Ziemowita 12.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 000582D5)
strona nr: 10

Nr STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosé
indywidualny
1.4.6.6 SST 3.0 KNR 202/210/3 |Belki i podciagi zelbetowe, obwod/przekroj belki: do 12m/m2, transport betonu
@] taczkami, japonkami
Wyliczenie ilodci robSt:
BZ2 (3,15+3,95)*0,35*0,13 - 0,32
,,,,,,,,,,,,,,,, 0,14
0,37
; 0,83/m3 0,83
1.4.6.7 SST 3.0 KNR 202/218/1 |Schody zelbetowe, stopnie betonowe na gotowym podtozu, beton podawany pompa
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0
schpod facznikiem 40592015 ]
; m3 2,08
147 SST 6.0 Element Kody CPV: 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie ko  nstrukcji
Konstrukcje drewniane
1471 SST 6.0 KNNR 2/404/3 |Dachy z wigzarow deskowych z tarcicy nasyconej, dach rozpietosci 13,5-15,0-m
m2 309,28
1.4.7.2
‘ m2 577,46
1473 SST 6.0 ‘KNRW ‘Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych, desek, ptyt, bali i krawedziakow.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 401/631/1 (1) |1 warstwa - farba peczniejaca, 2 warstwa - powtoka wierzchnia.
Wyliczenie ilosci robot:
Konstrukcja dachowa  (207.39+270.92+71.45+7145+8.00)115
Swopdrewniany 14859 ]
‘ m2 867,18
1.4.8 SST 4.0 Element Kody CPV: 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie ko  nstrukcji
Scianki dzialowe (z wyt gczeniem wykonywanych na sucho)
148.1 SST 4.0 KNRW Scianki dzialowe, petne, grubosci 1/2-cegly, z cegiet petna
e |20202612/(2) |
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (Les+l24p320 9,34
RAZEM:: 9,34/m2 9,34
1.4.9 SST 5.0 Element Kody CPV: 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie ko  nstrukcji
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Nadpro za i wzmocnienia z profili stalowych, elementy stalo  we
1491 SST 1.0 KNR 401/336/4 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokosé 1/2 x 1 cegly. Bruzdy pod wstawienie nadprozy stalowych.
m 71,66
1.49.2
szt 32,00
1493 SST 5.0 KNR 401/313/5 |Wykonanie przesklepieh otworéw w Scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, belek stalowych, UPE140
Wyliczenie ilodci robSt:
NSy L4002 22,40
RAZEM:; 22,40/m 22,40
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1494 SST5.0 KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych, UPE 160
9,48
1495 SST5.0 ‘KNR 401/313/5 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel, dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych, UPE180
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 22,20
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7,28
' 5,70
35,18/m 35,18
1.4.9.6 SST 5.0 ‘KNR 401/313/5 |Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych, UPE 200
RAZEM:: 4,60/m 4,60
1497 SST5.0 ‘KNR Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu, Fi otworu do 14-mm, gleboko$¢ wiercenia
do 10-mm
RAZEM:! 258,00| otwor 258,00
1498  |SST50  |KNR508/802/4 |Mechaniczne wykonanie otworow w murze dia rub faczacych belki. Analogia
szt 116,00
1.4.9.9 SST 5.0 Kalkulacja
o indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
.. MBO00 116,00
RAZEM:: 116,00(szt 116,00
1.4.9.10 SST5.0 ‘KNR 712/204/1 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje nadprozy,
1) farba ogdinego stosowania
m2 138,64
14911 SST 5.0 ‘KNR 401/705/1 |Uzupetnienie ubytkdw miedzy belkg stalowg a wykutg bruzdg z zaprawy cementowo
@) wapiennej.
Wyliczenie ilosci robot:
. TAB6 71,66
RAZEM:: 71,66|m 71,66
14.9.12 SST 1.0 KNR 401/108/18 |Wyw6z materiatéw pochodzgcych z rozbiorki samochodami samowytadowczymi do
20-km.w miejsce sktadowania i utylizacji wskazane przez wykonawce
KNR 401/108/20
m3 2,15
1.4.9.13

2,22
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1.4.9.14 SST5.0 KNRW Konstrukcje stalowe rézne, schody - sch 2- analogia
205/120/5
0,22
14915 |SST5.0  |KNR202/1217/4
Wyliczenie ilosci robot:
stup 25x30 | |
| 11,10
1.4.10 SST 6.0 Element Kody CPV: 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie ko  nstrukcji
Zabezpieczenie napro zy stalowych do odporno $ci Ppo z.
1.4.10.1 SST 11.0 KNR 401/703/2 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciggniona; stropy ptaskie, podciagi, biegi
i spoczniki schodowe
m2 42,87
1.4.10.2
m2 42,87
1.4.10.3
| m2 42,87
1.4.104 SST 16.0 KNR 401/711/2 |Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. I, (ciany ptaskie, stupy
2) prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cem-wap, do2-m2 (wlmiejscu)
Wyliczenie ilosci robot:
%287 42,87
RAZEM:: 42,87/m2 42,87
1.4.10.5
m2 27,01
1411 SST 3.2 Element Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojoneg o
Zbrojenie
14111 SST 3.2 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow, przygotowanie i montaz zbrojenia,
202/259/2 (3) _|elementy budynkéw i budowli, prety zebrowane

1.894+3.558+0.080+0.480+0.0141+0,288+0,040+0,140+0
1162

6,77
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15 SST 9.0 Grupa Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Izolacje
151 SST 9.0 Element Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Izolacje przeciwwilgociowe
151.1 SST 9.0 KNRW Izolacje poziome, z papy na sucho, termozgrzewalnej, 1-warstwowa
401/602/1
m2 379,34
15.1.2 SST 9.0 KNR 202/607/2 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, podposadzkowa
Wyliczenie iloscirobot:
001;001";002;012;018;podest - posadzka f(50,01)+(3,45)+(140,34)+(14,23)+(46,51)+(3,40*10,59) ,
kamien . 290,55
003;003;006;006;006;013;014;017 - '(3 10*3,10)+(4,74)+(1,80)+(3,17*3,21)+(2,46)+(5,34)+(5, 8 '
posadzkagreswe 5)+(L,45)
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 379,63
1513
003;003;006;006;006;013;014;017 -
posadzkagreswe B(L45) ] 41,43
41,43|m2 41,43
152 SST 9.0 Element Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Izolacje cieplne - podziemia
15.21 SST 9.0 KNR 202/609/1 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na
1) wierzchu konstrukciji, ptyta na gruncie
001;001";002;012;018;podest - posadzka (50 01)+(3,45)+(140,34)+(14,23)+(46,51)+(3,40*10,59)
kamien i 290,55
003;003;006;006;006;013;014;017 - '(3 10*3,10)+(4,74)+(1,80)+(3,17°3,21)+(2,46)+(5,34)+(5.8 | '
posadzkagreswe 5+L45) b 41,43
004;005;007;008;009;010 - posadzka gres _(6,01)+(6,01)+(4,68)+(12,39)+(8,28)+(6,02) ‘, 43,39
o015 18246 ‘
m2 802,28
153 SST 9.0 Element Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Izolacje cieplne - nadziemia
153.1 SST 9.0 KNR 202/613/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej, pozioma z piyt uktadanych na
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sucho, 1-warstwa - stropodach (15em)
Wyliczenie ilodci robSt:
33984 339,64
RAZEM:; 339,64|m2 339,64
15.3.2 SST 9.0 KNR 202/613/4 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na
sucho, dodatek za kazdg nastepng warstwe - stropodach (10 cm)
RAZEM:: 339,64/ m2 339,64
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16 SST 15.0 Grupa Kody CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadanias tolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
Stolarka okienna i drzwiowa
16.1 SST 15.0 Element Kody CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania s tolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
Stolarka okienna. Uwaga! Przed dokonaniem zaméwienia nalezy
sprawdzi ¢ wymiary otworéw na budowie.
16.1.1 SST 15.0 KNR 19/929/6 |01, 02, O2' - Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi
Q) balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, do 1,5-m2, osadzanie na
kotwach. Okna o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej. Wymiana i obrobka
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8
Wyliczenie ilosci robSt:
o1 11.00%1.40*3 - 4,20
,,,,,,,,,,,,,,,, 117
1,17
| 6,54/m2 6,54
1.6.1.2 SST 15.0 KNR 19/929/9 |03 - Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z
1) PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, do 2,0-m2, osadzanie na kotwach. Okna
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0 podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej. Wymiana i obrobka osciezy.
Wyliczenie ilosci robSt:
O3 105416043 5,04
RAZEM:: 5,04/m2 5,04
1.6.1.3 SST 15.0 KNR 19/929/11 |04 - Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z
1) PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Okna o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej. Wymiana i obrobka osciezy.
Wyliczenie ilosci robSt:
O 17272983 15,22
RAZEM:: 15,22|m2 15,22
16.14 SST 15.0 KNR 19/928/11 |OR1 - okno wewnetrzne zgodnie z zestawieniem stolarki
m2 2,70
1.6.15
m2 0,48
16.1.6 SST 15.0 Kalkulacja
o lindywiduaina |
Wyliczenie ilosci robot:
szt 5,00
1.6.1.7 SST 15.0 KNR 401/108/9 |WywoOz materiatow z rozbiorek stolarki okiennej i drzwiowej w miejsce wskazane
przez Wykonawce samochodami skrzyniowymi w miejsce sktadowania i utylizacji do
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, KM
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 54°0,05+5.040,05+1522°005 . 134
drzwi 112*1,00*2,00*0,05 1,20
RAZEM:: 2,54\m3 2,54
1.6.2 SST 15.0 Element Kody CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania s tolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
Stolarka drzwiowa. Uwaga! Przed dokonaniem zamowienia nalezy
sprawdzi ¢ wymiary otworéw na budowie.
16.2.1 SST 15.0 KNR 202/1016/1 |Oscieznice drzwiowe, drzwi wewnatrzlokalowych
szt 19,00
1.6.2.2
m2 5,40
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1.6.2.3 SST 15.0 KNR 202/1017/2 |Drzwi ptytowe petne. Wyposazenie zgodne z opisem technicznym i rysunkami; D1
EI30
Wyliczenie iloscirobot:
DL 090200 10,80
RAZEM:; 10,80|m2 10,80
1.6.24 SST 15.0 ‘KNR 202/1017/2 ‘Drzwi ptytowe petne. Wyposazenie zgodne z opisem technicznym i rysunkami;
RAZEM:; 16,20|m2 16,20
1.6.25 SST 15.0 ‘KNR 202/1017/2 |Drzwi ptytowe petne dwuskrzydtowe. Wyposazenie zgodne z opisem technicznym i
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rysunkami; D4
Wyliczenie ilosci robot:
DA o LT2R05 3,53
RAZEM:: 3,53|m2 3,53
163 SST 15.0 Element Kody CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania s tolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
Slusarka wewn etrzna i zewn etrzna. Uwaga! Przed dokonaniem
zamoOwienia nale zy sprawdzi ¢ wymiary otworéw na budowie.
16.3.1 SST 15.0 KNNR 7/505/2 |DZ1, DZ2, DZ3 - Systemowa przegroda aluminiowo szklana z drzwiami
dwuskrzydtowymi. Zgodnie z zestawieniem Slusarki. Uwaga! Przed dokonaniem
zaméwienia nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw na budowie.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4,99
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 12,06
' 3,69
‘ 20,74|\m2 20,74
1.6.3.2 SST 15.0 KNNR 7/503/8 |D2 - Drzwi w systemie aluminiowo szklanym. Szklenie petne. Wyposazenie zgodnie z
zestawieniem $lusarki. Uwaga! Przed dokonaniem zaméwienia nalezy sprawdzi¢
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wymiary otworéw na budowie.
Wyliczenie ilosci robot:
D2 2082081 . 4,33
RAZEM:: 4,33|m2 4,33
1.6.3.3 SST 15.0 KNNRW D3,D6 - Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe, skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne
2/1104/4 wykonczenie piyty z forniru analogicznie do wykonczenia paneli $ciennych sali o
odpornos¢i EIS30
10,26|m2 10,26
1.6.34 SST 15.0 KNNRW D5,D5' - Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe, skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne
2/1104/4 wykonczenie ptyty z forniru analogicznie do wykonczenia paneli $ciennych sali o
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, odpormmosci EIS30
Wyliczenie ilosci robSt:
D5 10,90%2,00%2 3,60
RAZEM:: 5,40{m2 5,40
17 SST 7.0 Grupa Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry ¢ i konstrukcji dachowych
oraz podobne roboty
Dach
171 SST 7.0 Element Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry € i konstrukcji dachowych
oraz podobne roboty
Pokrycie - dach drewniany
1711 |SST70 |KNNRW 3/502/2|Uzupelnienie deskowaniadachow
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 30928 309,28
RAZEM:: 309,28/ m2 309,28
1.7.1.2 SST7.0 KNKRB 3/502/5 |Wymiana pokry¢ dachowych i obrobek wraz z deskowaniem i taceniem dachéwka
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, karpidwka (podwojnie) w koronke
Wyliczenie ilosci robot:
m2 309,28
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1.7.1.3 SST7.0 NNRNKB Pokrycie dachow blachg powlekang, montaz barier $niegowych
202/539/4
m 45,77
1714
m2 2,42
1.7.15
; 2,42\m2 2,42
1.7.2 SST 7.0 Element Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry € i konstrukcji dachowych
oraz podobne roboty
Pokrycie - dach ptaski
1.7.21 SST 7.0 KNR 202/607/1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pozioma.
Wyliczenie ilosci robot:
Dachbetonowy 17005 170,05
RAZEM 170,05|m2 170,05
1.7.2.2 SST7.0 KNNR 2/602/3 |Izolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu
konstrukcji jednowarstwowe (15-25 cm)
RAZEM 170,05|m2 170,05
1.7.2.3 SST 7.0 KNR 202/613/1 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt klejonych do
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pierwszej warstwy. Warstwa spadkowa
Wyliczenie ilosci robot:
MO0 170,05
RAZEM:: 170,05|m2 170,05
1724 SST7.0 [DC 191/807/1 \Wykonanie warstwy podkladowej - warstwa oddzielajgca welon szklany
RAZEM:: 170,05|m2 170,05
1725  |SST70 IDC 191/803/1 _|Syntetyczna hydroizolacyjna membrana dachowa.
Wyliczenie loscirobot:
e AT00S 170,05
RAZEM:: 170,05|m2 170,05
173 SST 7.0 Element Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry € i konstrukcji dachowych
oraz podobne roboty
Attyka
1731 SST7.0 KNR 17/2608/1 |Przygotowanie podioza pod izolacje, oczyszczenie mechaniczne i zmycie.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Docieplenie Scianek attykowych nad dachem.
Wyliczenie ilosci robSt:
Atyka 4501°068 30,61
RAZEM:; 30,61/m2 30,61
1732 |SST70 [KNR 23/2612/2_|Ocieplenie plytami styropianowymi scian attyki. Analogia
Wyliczenie iloscirobot:
e B06L 30,61
RAZEM:; 30,61/m2 30,61
1.7.3.3 SST7.0 KNNR 2/601/7 |lzolacja scian attykowych membrana PCV. Analogia
@
Wyliczenie ilosci robot:
%061 30,61
RAZEM:: 30,61|m2 30,61
174 SST 7.0 Element Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry € i konstrukcji dachowych
oraz podobne roboty
Roboty dekarskie i dodatkowe
174.1 SST7.0 KNR 202/410/1 |Przygotowanie podtoza nosnego pod obrobki blacharskie attyki z ptyt MFP. Piyty
777777777777777777777777777777777777777777777777777777 mocowane mechanicznie. Analogia.
Wyliczenie ilosci robot:
Przy dachu zielonym
m2 27,70
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1.7.4.2 SST7.0 KNR 202/506/2 |R6zne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25-cm
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
e 2TT0 27,70
RAZEM:: 27,70/m2 27,70
1.7.4.3 SST7.0 KNR 712/103/1 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, powierzchni B, konstrukcje petnoscienne
Wyliczenie loscirobot:
Dachzblachy 2745 7 27,45
RAZEM:: 27,45\m2 27,45
1.7.4.4 SST7.0 [KNR 712/105/1 |Odltiuszczanie, konstrukcje petnoscienne
RAZEM:: 27,45\m2 27,45
1.7.45 SST7.0 KNR 712/206/1 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, konstrukcje petnoscienne,
Q) farba ogdlnego stosowania
RAZEM:: 27,45/m2 27,45
1.7.4.6 SST 7.0 KNRW Rynny dachowe z blachy z ocynku, potokragte
o po2s203(2) |
Wyliczenie loscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 21.86+12.82+2.714825 45,64
RAZEM:: 45,64/m 45,64
1.7.4.7 SST7.0 KNRW Rury spustowe z blachy z ocynku, okragte
S -2 X € I
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6.95+7.0047.0247.35 28,32
RAZEM:; 28,32/m 28,32
1.7.5 SST 7.0 Element Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry € i konstrukcji dachowych
oraz podobne roboty
Dach zielony
1.751 SST 7.0 KNNRS 6/503/4 |Chodniki z ptyt, betonowe 50x50x7-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
RAZEM:: 35,68|m2 35,68
18 Grupa Kody CPV: 45400000-1 Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podtégi $cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wyko nczeniowe, pozostate
STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY
181 SST 12.0 Element Kody CPV: 45400000-1 Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtégi $cian
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki
181.1 SST 12.0 KNRW 202/1104 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 50-mm,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, f2 __ |marenagldko
Wyliczenie iloscirobot:
003;003;006;006;006;013;014;017 - {(3,10*3,10)+(4,74)+(1,80)+(3,17*3,21)+(2,46)+(5,34)+(5,8 |
posadzka gres wc 35)+(1,45) 41,43
; ,82/m2 84,82
1.8.1.2 SST 12.0 KNRW 202/1104 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 40-mm,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 Jzatartenagladko
Wyliczenie iloscirobot:
001;001",002,012:018 - posadzka kamien (50,01)+(3,45)+(140,34)+(14,23)+(4651) | 5 254,54
RAZEM:: 254,54/m2 254,54




Kl TOM 3 Gliwice Panstwowa Szkota Muzyczna

ul. Ziemowita 12.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 000582D5)
strona nr: 18

Nr STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosé
indywidualny
1.8.2 SST 12.0 Element Kody CPV: 45400000-1 Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtégi $cian
45450000-6 Roboty budowlane wyko nczeniowe, pozostate
Posadzki
1821 SST 12.0 KNR 202/614/2 |Podktady przeciwdzwiekowe ze sklejki lisciastej mocowanej mechanicznie, 1-warstwa
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -analogia
Wyliczenie iloscirobot:
011,019:020; - posadzka parkiet (1453)+(30002)+(1801) 332,56
RAZEM:! 332,56/m2 332,56
1.8.2.2 SST 12.0 KNR 202/613/1 |Podkiady przeciwdzwiekowe z mat gumokorek klejona do podioza, 1-warstwa -
analogia
RAZEM:: 332,56/m2 332,56
1823 SST120 |KNR 202/1111/5 |Posadzki i parkiety z desek Kiejonych - sala koncertowa
Wyliczenie loscirobot:
podstopice {((12,00)+(12,00)+(12,00)+(12,00)+(12,00)+(12,00)+(12,00 :
H)+(12,00)+(12,00)+(12,00)+(12,00)+(12,00)+(12,00)+(12,0 :
0)+(1360)+(10,23)0.08 R 34,53
' 332,56
367,09/m2 367,09
1824  |SST12.0  |KNR202/1111/6 |Listwa przypodiogowa dla posadzek z desek klejonych
' ' 97,86
‘ 97,86|m 97,86
1.8.25 SST 12.0 KNR Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 60x60-cm, metoda
202/1118/10 zwykta
| m2 88,51
1.8.2.6 SST 12.0 KNR 202/1120/2 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, plytki
60x60-cm, cokolik 10-cm, metoda zwykta
RAZEM:! 99,60|m 99,60
1.8.2.7 SST 17.0 KNRW Montaz modutéw nowej podiogi technicznej 600x600 mm. Podtoga monolityczna z
202/702/9 integralnego, konstrukcja nosna z stupkéw wolnostojgcych oraz ruszt stalowy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wykonany z profilu C40/40/2mm.
Wyliczenie ilodci robSt:
%843 96,43
RAZEM:! 96,43/m2 96,43
1.8.2.8 SST 26.0 ZKNR C 2/611/1 |Posadzka epoksydowa wykonana na przygotowanym podfozu, cienkowarstwowa,
grubosci 0,5 mm
m2 87,15
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1.8.2.9 SST 12.0 KNR Posadzki z ptytek kamiennych uktadanych na zaprawie klejowej
202/1118/11
m2 299,70
1.8.2.10
‘ ,57/m2 33,57
1.8.3 SST 16.0 Element Kody CPV: 45400000-1 Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtégi $cian
45450000-6 Roboty budowlane wyko nczeniowe, pozostate
Scianki dzialowe w systemie suchej zabudowy
18.3.1 SST 16.0 AT 43/103/6 Scianki dzialowe z na pojedynczej metalowej konstrukcji no$nej gruboséci 100 mm, z
pokryciem obustronnym dwuwarstwowym. Grubosc przegrody 15 cm. Przegroda
ppoz
Wyliczenie ilosci robot: .
{(3.11%5.77)+(4.96*3.11)-(1.00%2.08)+(4.91*3.11)-(1.00*2.0 '
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, L 44,48
RAZEM 44,48/ m2 44,48
1.8.3.2 SST 16.0 AT 43/105/2 Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na podwéjnej metalowej konstrukcji
nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym. Grubosc
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, przegrody 20 em.
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (311°321)+(3.25"3.11+(34731) 29,95
RAZEM 29,95/m2 29,95
1.8.3.3 SST 16.0 ‘AT 43/103/6 Scianki dzialowe z na pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z
pokryciem obustronnym dwuwarstwowym. Grubosc przegrody 15 cm.
RAZEM:: 7,04/m2 7,04
1834 SST 16.0 ‘AT 43/106/3 Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz drzwi i
naswietli
RAZEM:; 3,00|szt. 3,00
184 SST 16.0 Element Kody CPV: 45400000-1 Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podiégi $cian
45450000-6 Roboty budowlane wyko nczeniowe, pozostate
Oktadziny i obudowy w systemie suchej zabudowy
1.8.4.1 SST 16.0 AT 43/102/2 Oktadziny $cienne, akustyczne mocowane na pojedynczych rusztach gr. 75 mm,
tacznik mocujgcy akustyczny. Plyta wibknowo-gipsowa wzmochiona.
RAZEM 193,37|m2 193,37
1.8.4.2 SST 16.0 AT 43/102/2 Oktadziny $cienne, akustyczne mocowane na pojedynczych rusztach gr. 75 mm,
tacznik mocujgcy akustyczny. Plyta perforowana.
8+2+4+2
{(8+4+8+5+8
m2 61,92




Kl TOM 3 Gliwice Panstwowa Szkota Muzyczna

ul. Ziemowita 12.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 000582D5)

strona nr: 20
Nr STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosé
indywidualny
1.8.4.3 SST 16.0 AT 43/102/4 Oktadziny $cienne z plyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej,
wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jednostronnym
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dwuwarstwowym. 1 X plyta odporna na uderzenie, 1 x plyta akustyczna.
Wyliczenie floscirobot:
obudowy (3.10+3.15+1.80+1.95+1.50)'310 35,65
RAZEM:: 35,65|m2 35,65
185 SST 16.0 Element Kody CPV: 45400000-1 Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtégi $cian
45450000-6 Roboty budowlane wyko nczeniowe, pozostate
Sufit podwieszany
185.1 SST 16.0 AT 43/205/1 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi pomieszczenia
sanitarne
m2 50,44
1.85.2
m2 72,81
1.85.3
m2 289,72
1.854
; ,22|/m2 120,22
1.8.6 SST 11.0 Element Kody CPV: 45400000-1 Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
Tynki, wyprawy i sztablatury
1.8.6.1 SST 11.0 KNR 401/711/2 |Uzupeltnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 1, (Sciany ptaskie, stupy
1) prostokatne, z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cem-wap (na potrzeby kosztorysu przyjeto 30% catkowitej powierzchni)
Wyliczenie iloscirobot:
Parter {((2.95%(14.24+9.30+58.52+20.81+17.23+11.53+22.14+15. |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 45+0.80+9.66))+(5.20°17.00)*30% | 185,54
RAZEM:: 185,54|m2 185,54
1.8.6.2 SST 11.0 KNR 401/711/17 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 1, (stropy, belki, podciagi, biegi i
spoczniki: z cegly, pustakéw ceramicznych) zaprawa cementowa, do 2-m2 (w 1
miejscu) (przyjeto 10 % powierzchni sufitow bez sufitow podwieszanych)
m2 6,57
1.8.6.3
m2 338,71
1.8.6.4 SST 11.0 KNR 202/801/4 |Tynki zwykte wykonane mechanicznie, stropy i podciagi, kategoria-lll
(1)
Wyliczenie ilosci robSt:
Pomieszczeniapod widownig 6834 68,34
RAZEM:; 68,34/m2 68,34
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186.5 SST11.0  |KNR202/815/4 |Gladz gipsowa na scianach, 2-warstwowa,

Wyliczenie iloscirobot:

014;015;015;013;017;003;004;005;006;007 (9,92*3,11)+(5,40*3,11)+(6,28*3,11)+(9,54*3,11)+(5,80*3,1 |

;008;009;010;011;012;018;001;001*;019;02 31)+(9,60*3,11)+(10,16*3,11)+(10,16*3,11)+(2*(3,15+3,21)*

0;027;025;024;026;023;022;003;002 - 3,11)+(9,24*3,11)+(14,91*3,11)+(11,53*3,11)+(10,04*3,11) '

sciany 1+(15,45*3,11)+(15,25*3,11)+(34,62*3,11)+(43,56*3,11)+(8, :
143%3,11)+(75,97*6,20)+(21,63*3,20)+(19,56*3,30)+(9,22*3 |
| 30)+(28,47*3,30)+(17,04*3,30)+(32,60*1,50)+(7,36*3,20)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +2(3,10+321)3,11)+(53,68'320) . 182338

Minus plytki na $cianach 2437 -234,37

RAZEM:: 1589,01|m2 1589,01
1.8.6.6 SST 11.0 KNR 202/815/6 |Gfadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2-warstwowa

Wyliczenie iloscirobot:

Pater (8.28+6.02+12.30+4.68+19.76+1453) 65,66

RAZEM:: 65,66|m2 65,66

1.8.7 SST 11.0 Element Kody CPV: 45400000-1 Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektow

budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podtégi $cian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wyko nczeniowe, pozostate

Oktadziny i oblicowania
187.1 SST11.0  |KNR 202/829/8 |Licowanie scian plytkami na klej, plytki 30x60, metoda zwykta

Wyliczenie iloscirobot:
5(15.61+10.16+10.16+12.31+9.10+12.21+9.54+9.92+8.91+
5.80)*2.40 248,93

| ,37/m2 234,37
1.8.8 SST 13.0 Element Kody CPV: 45400000-1 Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wyko nczeniowe, pozostate
Roboty malarskie
188.1 SST 13.0 KNRW Zeskrobanie i zmycie starej farby
401/1202/9 |
{((2.95%(14.24+9.30+58.52+20.81+17.23+11.53+22.14+15. |
+0.80+9.66))+(5.20+17.00))
m2 684,12
1.8.8.2

014;015;016;013;017;003;004;005;006;007 |(9,92*3,11)+(5,40*3,11)+(6,28*3,11)+(9,54*3,11)+(5,80*3,1

:008;009;010;011;012;018;001;001*;019;02 : 1)+(9,60*3,11)+(10,16*3,11)+(10,16*3,11)+(2%(3,15+3,21)* |

0;027;025;024;026;023;022;003;002;021 - :3,11)+(9,24*3,11)+(14,91*3,11)+(11,53*3,11)+(10,04*3,11) :

Nowoprojektowane i istniejgce $ciany 3+(15,45*3,11)+(15,25*3,11)+(34,62*3,11)+(43,56*3,11)+(8,
143%3,11)+(75,97*6,20)+(21,63*3,20)+(19,56*3,30)+(9,22*3 |
|,30)+(28,47*3,30)+(17,04*3,30)+(32,60*1,50)+(7,36*3,20)
1+(2%(3,10+3,21)*3,11)+(53,68*3,20)+35,21*3,20 1 936,05

‘ 2 203,26|m2 2 203,26
1.9 Grupa Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wyko nfczeniowe, pozostate
Inne roboty wyko Aczeniowe wewn etrzne
191 SST 23.0 Element Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wyko nczeniowe, pozostate
Kabiny sanitarne i elementy dodatkowe
19.1.1 SST 23.0 Kalkulacja Kabiny sanitarne z HPL z drzwiami. Okucia i n6zki ze stali nierdzewne;.

o indywidualna |

Wyliczenie iloscirobot:

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (3.10+1.10+1.10+3.15+1.10+1.10)210 22,37

RAZEM:: 22,37/m2 22,37
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19.1.2 SST 23.0 KNRW Obudowy grzejnikéw - analogia
2021200705
Wyliczenie iloscirobot:
10,60*1,20%4 |
m2 4,32
1.9.1.3
2020021903
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 250 . 2,50
RAZEM 2,50{m2 2,50
1.9.2 SST 23.0 Element Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wyko nAczeniowe, pozostate
Wyposa zenie sanitariatow
1921 SST 23.0 Kalkulacja Kosze na $mieci ze stali nierdzewnej, szczotkowanej. Zakup i dostawa.
o lindywiduaina |
Wyliczenie ilosci robot:
szt 5,00
1.9.2.2 SST 23.0 Kalkulacja
indywidualna
szt 5,00
19.23 SST 23.0 Kalkulacja
indywidualna
szt 9,00
1.9.24 SST 23.0 Kalkulacja
indywidualna
szt 5,00
19.25 SST 23.0 Kalkulacja
indywidualna
szt 8,00
1.9.2.6 SST 23.0 Kalkulacja
o |indywiduaina
Wyliczenie ilosci robot:
szt 4,00
19.2.7 SST 23.0 Kalkulacja
o indywidualna [
Wyliczenie iloscirobot:
. 6,00
RAZEM 6,00|szt 6,00
193 SST 18.0 Element Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wyko nczeniowe, pozostate
Balustrady wewn etrzne i prace $lusarskie
1931 SST 18.0 KNRW Balustrady pretowe ze stali malowanej proszkowo z pochwytem drewnianym.
2020021413
Wyliczenie ilosci robot:
Schody nawidownie 7004330 10,30
RAZEM:: 10,30/m 10,30
19.3.2 SST 18.0 KNRW Pochwyty do schodow
202/1214/3
m 3,00
1.9.33
mb 24,00
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1.9.34 SST 18.0 KNKRB Balustrady z pochwytem stalowym - szklane
T L2
Wyliczenie ilodci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4B0*LES 6,45
RAZEM:: 6,45/m 6,45
194 SST 15.0 Element Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wyko nAczeniowe, pozostate
Parapety wewn etrzne
1941 SST 15.0 KNR 202/2103/2 |Parapety wewnetrzne PCV. Analgia
2
Wyliczenie losei robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 180+3.00+180+3.15+(1.72°3) 1491
RAZEM:: 14,91/m 14,91
1.10 Grupa Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
1.10.1 SST 14.0 Grupa Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
Elewacje
11011  |SST14.0 Element Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
Rusztowania
1.10.1.1.1 |[SST 14.0 KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10-m, naktady podstawowe
m2 893,53
1.10.1.1.2
m2 893,53
1.10.1.1.3
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 596,0755/(1*1,00)*1,00 = 596,08 m-g 596,08
11012  |SST14.0 Element Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
Prace renowacyjne na elewacji
1.10.1.21 |SST 14.0 KNR 23/2611/1 |Oczyszczenie i zmycie elewacji z cegly klinkierowej, usuniecie grafiti. Analogia
‘ ,76/m2 621,76
1.10.1.2.2 |[SST 14.0 KNR BC 2/128/1 |Wykonanie zabiegu odsolenia, w miejscach wystepowania soli (przyjeto 0,5%
powierzchnij elewac;j)
m2 311
1.10.1.2.3 |SST 4.0 KNRW Uzupehienie ubytkdw w elewaciji z cegty klinkierowej (przyjeto 0,5% powierzchnij
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 401/303/4  |elewacji do uzupeinienia) Anlogia.
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 62176°05% .. 3u
RAZEM 3,11|m2 3,11
1.10.1.2.4 |SST 14.0 KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, gruntowanie
777777777777777777777777777777777777777777777777777777 preparatem wzmacniajgcym 1-krotnie
Wyliczenie ilodci robSt:
Elewacja poinocno-wschodnia ~ (4.61*5)(0.96*3)0.323)
Elewacja ponocno-zachodnia
Elewacja potudniowo-zachodnia.
Dobudowana $ciana zewnetrzna  1(10.86*4.30-5.20
m2 111,30
1.10.1.25 |[SST 14.0 KNR 17/2608/5 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra, sprawdzenie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza.
Wyliczenie ilosci robSt:
o 111,30
RAZEM 111,30/m2 111,30
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indywidualny
1.10.1.2.6 |[SST 14.0 KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian. Styropian EPS
20 cm
Wyliczenie loscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ML30 111,30
RAZEM:: 111,30{m2 111,30
1.10.1.2.7 |[SST 14.0 KNR 17/2609/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do $cian z cegly
RAZEM:: 445,20|szt 445,20
1.10.1.2.8 |[SST 14.0 KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach i sufitach |
; 111,30
RAZEM:: 111,30/m2 111,30
110129 |SST140 [KNR17/927/1 |Gruntowanie podioza pod wykonanie tynkow cienkowarstwowych.
Wyliczenie iloscirobot:
O < 111,30
RAZEM:: 111,30/m2 111,30
1.10.1.2.10 |SST 14.0 ZKNR C 2/116/3 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze
kamyczkowej na, scianach ptaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 1,5 mm
111,30
‘ 111,30{m2 111,30
1.10.1.2.11 [SST 14.0 KNR 17/2608/3 |Wzmocnienie strukturalne powierzchni cegiet i partii cokotu i portalu za pomoca
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, preparatu krzemoorganicznego - analogia.
Wyliczenie ilosci robSt:
12,00%14,82 29,64
‘ m2 158,84
1.10.1.2.12 [SST 14.0 DC 21/901/1 (1) |Wykonanie zabezpieczenia cokotéw powtoka antygraffiti przy uzyciu preparatu
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ochronnego.
Wyliczenie ilosci robSt:
m2 158,84
11013 |SST14.0 Element Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
Parapety zewn etrzne
1.10.1.3.1 ([SST 14.0 KNR 202/506/1 |R6zne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu do 25-cm -
@ parapely zewnetrzne
Wyliczenie ilosci robot: .
10.20%((1.05*3)+(0.91*2)+(0.77*2)+1.05+0.78+0.39+1.72+1 |
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 72 2,43
RAZEM: 2,43/m2 2,43
11014  |SST15.0 Element Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarkib  udowlanej oraz
roboty ciesielskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
Fasada w systemie aluminiowo szklanym
1.10.1.4.1 |[SST15.0 KNRW Fasada aluminiowa, przeszklona szklem bezpiecznym. Profil widoczny.
202/1040/6
m2 95,99
1.10.1.4.2 Kalkulacja
o indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, @781230) . 58,79
RAZEM:: 58,79|m2 58,79
11015 |SST14.0 Element Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
Renowacja elementéw stalowych
1.10.1.5.1 |[SST14.0 KNR 401/1212/2 |Oczyszczenie, usuniecie starej farby i rdzy i malowanie farba olejng elementow
@ metalowych, powierzchnie petne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne
Wyliczenie iloscirobSt:
Stalowa okiadzina facznika 2218+1805 40,23
RAZEM:; 40,23|m2 40,23
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11016 |SST14.0 Element Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
Inne prace zewn etrzne
1.10.1.6.1 |[SST 18.0 KNRW Podjazd dla niepetnosprawnych systemowy wykoany ze stali - porecze dla oséb
. |202/120973 | niepeinosprawnych ze stali nierdzewnej wraz z balustradami- analogia
Wyliczenie iloscirobot:
| 8,82
RAZEM:; 8,82|/m 8,82
1.10.1.6.2 |SST 23.0 Kalkulacja Napis z pleksi mocowany do elewacji wym 260x200cm "SALA KONCERTOWA
indywidualna SZKOLY MUZYCZNEJ W GLIWICACH" kpl 1,00
110163 |SST280 |KNR 202/1220/4 Konstrukcje daszkow 1-spadowe (zgodny z opisem projektw)
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 242180 4,36
RAZEM:: 4,36|m2 4,36
11 SST 16.0 Grupa Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wyko Aczeniowe, pozostate
Akustyka
1111 SST 16.0 Element Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wyko nAczeniowe, pozostate
Elementy akustyczne na sufitach
1.11.11 SST 16.0 AT 43/203/2 Elementy akustyczne wykonane z ptyt G-K. Podrojna oktadzina z ptyt akustycznych,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, odpornych na uszkodzenia mechaniczne. Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (2.20+220+2.20+2.20+1.73+2.98+253)10.00 16040
RAZEM:: 160,40|m2 160,40
111.2 SST 23.0 Element Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wyko nczeniowe, pozostate
Fotele na widowni
11121 SST 23.0 Kalkulacja Fotele na widowni sali koncertowej. Fotele o wiasciwosciach akustycznych zgodnie z
.. |indywidualna _|projektem akustyki. Zakup, dostawaimontaz.
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, @esrsas 271,00
RAZEM:: 271,00|szt 271,00
1113 SST 16.0 Element Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wyko nAczeniowe, pozostate
Elementy akustyczne na $cianach
1.11.3.1 SST 16.0 KNR 909/409/1 |Oktadzina $cienna akustyczna, aku dyfuzor zgodnie z projektem akustyki.
RAZEM:: 53,65/m2 53,65
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