Dziat Inwestycji PEC Gliwice Sp. o.0.
Aktualizacja: 01.07.2019 /AK

czesC 1l Gliwice, dn. 23.08.2019 r.

WARUNKI TECHNICZNE
PRZEBUDOWY WEZtA CIEPLNEGO

dla obiektu: Budynek Szkoty Muzycznej | i Il St. i Policealnego Zawodowego

10.

11,

12.

13.

Studium Wokalno-Baletowego przy ul. Ksiecia Ziemowita 12 w Gliwicach

Lokalizacja wezta cieplnego: bez zmian

Granice wfasnosci/eksploatacji: zawory odcinajgce na wejsciu przytacza sieci cieplnej do
budynku. Zawory odcinajace nalezg do PEC Gliwice Sp. z 0.0.

Miejsce dostawy ciepta:. j.w.

Potrzeby cieplne obiektu wg Whniosku Inwestora:

€0 385 kw
c.w.u. 32 kw
wentylacja 130 kW
Cisnienie obliczeniowe m.s.c: 1,6 MPa

Cisnienie dyspozycyjne w miejscu podtaczenia: 0,15 + 0,25 MPa

Uwaga! Uwzgledni¢ zmiennos$¢ cisnienia w m.s.c.

Obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej: 7,2 m*/h

Temperatura nosnika ciepta:

zima - zmienna wg tabeli 150 / 80 °C - z ograniczeniem max. temperatury do 135 °C (dla
nowoprojektowanych instalacji max. temp. powrotu 75°C), lato - stata 65/35°C

Wezet cieplny wymiennikowy nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z norma
PN-B-02423;1999 , Wezty cieptownicze, Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wezet cieplny wymiennikowy nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu wydzielonym od
instalacji innych branz niezwigzanych z gospodarkg cieplng, oraz wyposaionym w drzwi
stalowe z zamkiem patentowym. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodéw wysokiego
parametru przez piwnice budynkdéw, nalezy wiec przewidzie¢ lokalizacje pomieszczenia
wymiennikowni bezposrednio przy Scianie zewnetrznej budynku.

Przed weztem na przewodach zasilania i powrotu nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajace
kulowe.

Na przewodzie zasilajgcym po stronie wysokich parametréw oraz na przewodzie powrotnym
po stronie niskich parametrow nalezy zainstalowac filtry siatkowe lub magnetofiltry. Filtry
nie moga posiada¢ obejs¢. Bezposrednio przed i za filtrami i odmulaczami winny by¢
zainstalowane manometry z kurkiem fig. 528 wg AP.

Instalacja powinna posiadac spust wody do systemu odwadniajgcego w bezposredniej jej
bliskosci.

Napetnienie i uzupetnienie obiegu wtérnego powinno odbywac sie wodg odpowiedniej
jakosci zgodnie z PN-85/C-04601. Punkt poboru wody do uzupetniania powinien znajdowaé
sie przed zaworem regulacji ci$nienia. Uzupefnienie wodg z powrotu obiegu pierwotnego
wymaga opomiarowania wodomierzem z nadajnikiem impulséw. Wodomierz jest
dostarczany i montowany przez przedsigbiorstwo cieptownicze. Nalezy przewidzie¢ miejsce i
sposdb montazu wodomierza zgodnie z zatgczonymi Warunkami technicznymi instalowania
cieptomierzy obowigzujgcymi w PEC Gliwice Sp. z 0.0.



Dziat Inwestycji PEC Gliwice Sp. 0.0.
Aktualizacja: 01.07.2019 /AK

14
15

16.

17.

18.

14,

20.

21.

22,

23.
24,

25

25.
2.

28.

29,

30.

31.

. Obieg wtdérny winien by¢ zamkniety, z naczyniem przeponowym lub stabilizacjag pompowa.

. Wezty nalezy wyposazy¢ w uktad regulacji pogodowej. Nalezy stosowacé regulator w
specyfikacji pogodozaleinego oprogramowania wspotpracujgcego ze zrédtem ciepta PEC
Gliwice Sp. z o.0. typu Samson serii 5000 (wazne: z aplikacjq PEC Gliwice) pozwalajacy
wlaczyé wezet cieplny odbiorcy do nadrzednego miejskiego systemu nadzorczego. W
rozdzielnicy kompaktu nalezy zapewnic zasilanie sieciowe 230 V AC dla koncentratora
danych typu OKO. Zabezpieczenie wykona¢ w postaci modufu bezpiecznikowego,
nalistwowego z wktadka topikowa 0,5 A.

Wezty nalezy wyposazy¢ w zawdr stabilizacji cisnienia dyspozycyjnego po stronie pierwotnej
wyposazony w opcje ograniczenia przeptywu.

Zaleca sie instalowanie kompaktowych stacji wymiennikow ciepta z wymiennikami: dla c.o.
ptytowymi lutowanymi, dla c.w.u. skrecanymi-uszczelkowymi; posiadajgce znak Dozoru
Technicznego dopuszczeniu do obrotu.

Bezposrednio przed i za pompg obiegowa zamontowaé manometry. Pompy powinny
posiada¢ mozliwo$¢ regulacji obrotow oraz spetnia¢ warunki normy PN-N-01307;1999
dotyczacej poziomu diwieku.

Na rozdzielaczu zasilajgcym po stronie wtornej nalezy przewidzieé jeden termometr i jeden
manometr umieszczony centralnie. Na rozdzielaczu powrotnym po stronie wtornej nalezy
przewidzie¢ jeden manometr umieszczony centralnie oraz termometry dla kaidego
odgatezienia.

Nalezy stosowal przemystowe termometry szklane, cieczowe w wykonaniu prostym z
ostong metalowa. Dziatka elementarna 1°C.

Wymiennikownie z c.w.u. wyposazy¢ w zasobniki i naczynia przeponowe c.w.u. Stosowaé
zasobniki cieptej wody nierdzewne lub emaliowane lub podwdjnie cynkowane ogniowo z
ochrong galwaniczng oraz izolowane.

Dla cieptej wody uzytkowej zaprojektowac¢ pomiar temperatury, cisnienia i przeptywu.
Dodatkowo przewidzie¢ miejscowy pomiar temperatury wyjsciowej c.w.u. do odbiorcéw za
zasobnikiem cieptej wody.

Przed i za pompami tadujaco-cyrkulacyjnymi zamontowaé manometry.

Zaprojektowac licznik ciepta zgodnie z ustawg Prawo o miarach. Ukiad pomiarowy jest
dostarczany i montowany przez przedsiebiorstwo cieptownicze. Nalezy przewidzie¢ miejsce i
spos6b montazu uktadu pomiarowego wg Warunkdw technicznych instalowania
cieptomierzy obowigzujgcych w PEC Gliwice Sp. z o.0..

Instalacje elektryczne dla wezta ciepfowniczego powinny spetnia¢ wymagania normy PN-IEC
60364 (Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych).

Wezet cieplny powinien posiadac instrukcje obstugi.

Opracowang w oparciu o niniejsze warunki techniczne dokumentacje nalezy przesta¢ w
dwdch egzemplarzach do uzgodnienia do PEC Gliwice Sp. z 0.0.

Projekt techniczny instalacji wewnetrznych centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej
nalezy przedstawi¢ do wgladu do PEC Gliwice Sp. z 0.0.

Przedsiebiorstwo cieptownicze zastrzega sobie udziat w odbiorach robét zanikowych, w
odbiorze préby ci$nieniowe] i odbiorze technicznym wymiennikowni.

Uruchomienia czynnika grzewczego dokonuje PEC Gliwice Sp. z 0.0. na podstawie
podpisanej Umowy sprzedazy ciepta.

Warunki techniczne zachowujg waznos¢ 2 lata od daty wystawienia.

Zat.: Warunki techniczne instalowania cieptomierzy

&
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Nr dok.: TS/0685/2019
Warunki techniczne instalowanie cieplomierzy, obowigzujace w PEC-Gliwice Sp. z 0.0.

Dotyczy obiektu: Budynek przy ul. Ziemowita 12 w Gliwicach
SWC w eksploatacji odbiorcy

Ogélne zasady zabudowy

Montaz elementéw cieptomierza powinien byé¢ zgodny z ogdlnymi zaleceniami zawartymi w dokumen-
tacji techniczno-ruchowej (DTR) producenta i dodatkowo spetnia¢ szczegélowe warunki niniejszej instrukeii.
Armatura wezta i aparatura regulacyjna powinna by¢ wlasciwie dobrana i zestrojona, aby w instalacji wezta nie
dopusci¢ do zjawiska kawitacji, ktérego wystapienie moze spowodowaé zniszczenia i bledna prace urzgdzen
pomiarowych.
Bezwzglednie wymagane jest miejscowe wyréwnanie potencjaléw oraz uziemienie wszystkich odcinkéw
rur na ktorych zmontowane s elementy cieptomierza (przetwornik przepltywu, czujniki temperatury).
Temperatura otoczenia (pracy) powinna wynosié 5 — 55°C, wilgotno$¢ wzgledna: nie wiecej niz 93 %. Obwody
zasilania sieciowego ukfadéw pomiarowych (jesli tego wymagaja), lub ich czesci sktadowe powinny by¢ wypo-
sazone w zabezpieczenia indywidualne. Wiasciciel obiektu powinien zabezpieczyé pomieszczenia, w ktorych
zlokalizowane sg instalacje technologiczne i pomiarowe przed dostgpem 0séb niepowolanych, a osoby obstugi
powinny by¢ przeszkolone i posiadaé odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne. Pracownikow firm obcych wy-
konujacych prace w sgsiedztwie urzadzen pomiarowych nalezy poinformowaé o potrzebie stosowania oston i
zabezpieczen aparatury. Nalezy réwniez zabezpieczy¢ pomieszczenie przed dostgpem gryzoni, gdyz te czesto
niszczg izolacje przewoddw elektrycznych,
W celu zapewnienia zdalnego odczytu, cieptomierze dostarczone przez PEC Gliwice Sp. z 0.0. wyposazone sg
w odpowiedni modut radiowy pracujgcy w systemie zdalnego odczytu cieptomierzy IMR Firmy AIUT Sp. z 0.0.
z Gliwic, natomiast w przypadku podlicznikéw bgdacych wiasnoseig odbiorcy nalezy zlozyé zlecenie nr 10 na
uruchomienie zdalnego odezytu. W przypadku braku zlecenia zdalnego odezytu odbiorca jest zobowigzany do
telefonicznego podawania wskazan cieptomierza do Dziatu Sprzedazy( DS).
Pozostale informacje podane sg w ,,Formularzu zabudowy cieptomierza” (zal. nr 1).

Przelicznik wskazujacy

Miejsce zabudowy przelicznika wskazujacego, powinno byé wydzielone na specjalnej plytce moco-
wanej trwale do ramy stacji kompaktowej, stabilnych czesci instalacji, lub $ciany pomieszczenia. Miejsce mon-
tazu przelicznika powinno umozliwia¢ wygodne operowanie przyciskami sterujgcymi i réwnie wygodng obser-
wacje wySwietlacza. Optymalna wysokos¢ to okoto 150 — 160 cm, liczac od posadzki. W miare moznosci nalezy
wybiera¢ miejsca w zasiagu swiatla dziennego. Przelicznik powinien by¢ zabezpieczony przed dziataniem wody
tak przy codziennym uzytkowaniu wezla, jak i podczas wykonywania prac montazowych i serwisowych. Prze-
wody doprowadzajace sygnaly z czujnikéw temperatury i przetwornika przeptywu nalezy poprowadzié w koryt-
kach lub rurkach PCV, ewentualnie w rurach karbowanych gietkich (peszel).

Przetwornik przeplywu

Przetwornik przeptywu powinien by¢ zamocowany na przewodzie zasilajacym lub powrotnym, zgodnie
z zapisem na tabliczce znamionowej przelicznika. Zwykle przyjmuje si¢ montaz na powrocie, gdy pomiar jest
po stronie pierwotnej (tzw. wysoki parametr) instalacji wezta. Odwrotnie bywa w przypadku lokalizacji pomiaru
po stronie wtornej. Lokalizacjg pomiaru dla wnioskowanego obiektu podano w zataczniku nr 2. Fragmenty ruro-
ciagu potgczone przetwornikiem powinny by¢ pozbawione naprezen (osiowych, gnacych, skrecajacych) oraz by¢
wolne od wibracji i wstrzgsow.
Bezwzglednie wymaga si¢, aby bezpo$rednio przed i za przetwornikiem przepltywu zostaly zachowane wy-
magane odcinki proste, ktorych dlugo$ci zostaly wyszezegélnione w zalgczniku nr 2. Bezposrednio, poza
zasiggiem tzw. ,,wymaganych odcinkéw prostych” nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace. Zaleca sie montaz
filtréw przed, natomiast zaworu zwrotnego za przetwornikiem przeptywu. Przewéd sygnatowy nie powinien by¢
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prowadzony w sasiedztwie kabli energetycznych. Zalecana odlegtos¢ to min. 50 em. Stopniowanie $rednic ruro-
ciggéw w sasiedztwie zabudowy przetwornika nie jest wymagane. Miejsce zabudowy trzeba wybieraé tak, aby
uniknaé niecatkowitego wypetnienia jego ,,przestrzeni roboczej” (zapowietrzenie), jakie mogloby wystapic¢ przy
braku przeptywu. Przetworniki pracujace w pozycji poziomej nalezy montowac tak, aby zespot zawierajacy ele-
menty elektroniczne nie znajdowat si¢ nad korpusem przetwornika. Wymog ten jest zawsze wymagany przy
zabudowie po ,,stronie wysokiej”. Przetwornik przeptywu powinien by¢ zamontowany w taki sposéb, aby byto
mozliwe odczytanie parametrow z tabliczki znamionowej. Nalezy unikac lokalizacji, gdzie przyrzad bedzie na-
razony na uszkodzenia przez zalanie wodg (np. przy czyszczeniach filtréw, odpowietrzeniach instalacji, pomp).
W rurociggach, w miejscach przewidzianych dla pézniejszego montazu przetwornikow przeptywu powinny by¢
wstawione fgczniki rurowe o wymiarach pozwalajgcych na prace instalacji bez tych elementéw. W zaleznosci od
rodzaju pofgczen beda to szezelne ,,wstawki” kotnierzowe oraz przeciwkomierze na rurach lub odpowiednie od-
cinki rur gwintowanych wspotpracujacych z potsrubunkami (tzw. taczniki do wodomierzy). Wymagane jest aby
potsrubunki byly wkrecane, mosigzne z mozliwoscig ich wymiany za pomocg kluczy bez koniecznosci cigcia i
spawania. W przypadku wstawek z kotnierzami bezwzglednie trzeba zachowaé wspdétosiowosé otworéw na
$ruby mocujgce. Dane wymiarowe zostaly podane w zatgczniku nr 2. Czgsci przeznaczone do potgezenia z kor-
pusami przetwornikéw przeptywu muszg by¢ przygotowane do plombowania.

Czujniki temperatury

Czujniki temperatury montuje si¢ symetrycznie w o0si rurociggu, prostopadle do niej, lub pod katem 45°
- koficem w kierunku naptywu wody. (Patrz zatgcznik nr 3). Wkrecane sg do gwintowanych krdéeow (brodawek)
spawanych do rurociagéw. Czujnik na przewodzie zasilajgcym powinien znajdowac si¢ 3- 5 DN (Srednic ruro-
ciggu) za zaworem odcinajacym 7rédio ciepla, nie mniej niz 100 mm. Podobnie na przewodzie powrotnym -
liczac od filtra (odmulnika), jesli taki jest zainstalowany. Gleboko$¢ zanurzenia powinien sigga¢ 5 -10 mm poni-
zej osi rury. Rurocigg w miejscu montazu czujnikéw powinien by¢ dobrze izolowany termicznie.
Dla czujnikéw kablowych badz glowicowych nalezy wspawaé krééce do wkrecania oston majace gwinty we-
wnetrzne: M20x1,5, wzglednie G1/2. Na przewodach DN 15 i DN 20 stosuje si¢ niekiedy czujniki bezglowicowe
, wkrecane w otworach M10x1 w tréjnikach instalacyjnych typu MT-G1/2, wzglednieMT-G3/4. Przy ustalaniu
wzajemnego potozenia czujnikéw i przelicznika nalezy wzig¢ pod uwage fakt, ze przewoddw tych czujnikéw nie
mozna przediuzaé¢ ani skracac. Jesli nie planuje si¢ montazu czujnikéw przed uruchomieniem (napetnieniem)
instalacji otwory w kroccach nalezy zaslepi¢ stosujge wkrecane korki.
Dla prowadzenia przewoddw potaczeniowych stosuje si¢ podobne zasady jak w przypadku przetwornikéw prze-
ptywu. Réwniez istotnym kryterium wyboru miejsca montazu jest minimalizacja prawdopodobiernstwa uszko-
dzen z przyczyn zewngtrznych.

Wodomierze dodatkowe (uzupelniania zladu, zimnej wody do podgrzania)

W przypadku wymiennika na cele centralnego ogrzewania bezwzglednie wymaga sie aby instalacja
przygotowana byla pod montaz wodomierza uzupelniania ztadu typu Unimag Cyble firmy Itron wraz z
nakladka umozliwiajgca zdalny odezyt radiowy w systemie IMR Firmy AIUT Sp. z o0.0. z Gliwic. Podobnie
nalezy postapi¢ w przypadku wymiennika na cele cieptej wody uzytkowe]j bedacego w eksploatacji PEC Gliwice
Sp z 0.0. wymagane jest aby instalacja przygotowana byla do montazu wodomierza zimnej wody typu
Unimag Cyble firmy Itron wraz z naktadkg umozliwiajgcg zdalny odezyt radiowy w systemie IMR Firmy AIUT
Sp. z 0.0. z Gliwic.

Dostawcag w/w urzadzen jest PEC Gliwice Sp. z 0.0. natomiast wykonawca zobowigzany jest do przygotowania
miejsca montazu wodomierza wedtug danych zawartych w zatgczniku nr 2.

W rurociggach, w miejscach przewidzianych dla pdzniejszego montazu wodomierza powinny by¢ wstawione
faczniki rurowe o wymiarach pozwalajacych na prace instalacji bez tych elementow. W zaleznosci od rodzaju
potaczen beda to szczelne ,.wstawki” kotierzowe oraz przeciwkotnierze na rurach lub odpowiednie odcinki rur
gwintowanych wspotpracujacych z pétérubunkami (tzw. taczniki do wodomierzy). Wymagane jest aby potsru-
bunki byly wkrecane, mosigzne z mozliwoscig ich wymiany za pomocg kluczy bez koniecznosci cigeia i spawa-
nia. W przypadku wstawek z kolnierzami bezwzglednie trzeba zachowa¢ wspoétosiowodé otworéw na éruby
mocujgce.
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Zat. nr 1 do warunkow technicznych zabudowy cieptomierzy
TS/0685/2019 Data: 28-08-2019r
Formularz zabudowy cieplomierza
Obickt: Budynek przy ul. Ziemowita 12 w Gliwicach

SWC w eksploatacji odbiorcy

Cieplomierz dostarczony przez PEC Gliwice Sp. z 0.0.
Pomiar CO WP
Wymagania dla inst. Koncentrator ,,OKO” pracujgcy w systemie zdalnego odezytu
telemetrycznej cieptomierzy i wodomierzy IMR Firmy AIUT Sp. z 0.o0.
dostarczany przez PEC Gliwice Sp. z 0.0.
Przelicznik, typ: MULTICAL 603 (prod. Kamstrup)
Zasilanie Bateryjne
Modul komunikacyjny | dostarczony przez PEC Gliwice Sp. z 0.0.
Modut radiowy pracujacy w systemie zdalnego odczytu IMR
Firmy AIUT Sp. z 0.0. w wykonaniu dla PEC Gliwice Sp. z
0.0.
Informacje dodatkowe | Pomiar objetosci na POWROCIE
Przetwornik przeplywu, typ ULTRAFLOW 54
Przeplyw Srednica Dlugosé Odcinki proste Zlacze
gn/qm zabudowy Przed Za
[m’/h] [mm] [mm] [mm)] [mm] Srubunkowe
6/18 (1,1) DN 25 260 250 150 G 1"
Czujniki temperatury, typ Zgodne z przelicznikiem MULTICAL 603
Dlugosé oslony / czujnika Dopasowac do $rednicy rurociagu
Gwint mocowania obudowy G %"
Typ budowy Podlaczenie Typ Di. Przewodu [m]
termoelementu
Kablowy 2 — przewodowe Pt 500 3
Wodomierz dostarczony przez PEC Gliwice Sp. z 0.0.
uzupelniania ztadu | [TRON UNIMAG+ z nakladka radiowa firmy AIUT
Przyplyw qs Srednica Dhlugosé zabudowy Zlacze
[m’/h] [mm] [mm]
2,5 DN 15 110 Srubunkowe G %

Wyjasnien udziela:

..................................................

SPECJALFSTA

" 2JPaR S omiarone)cipia tel. 0323350203

e . 'j' . v
inz, Aleksander/Sokoliriski !

PEC GLIWICE Sp. 7 0.0. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY TYPU CIEPEOMIERZA.

..................................................................................................................................................
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Zal. nr 1 do warunkéw technicznych zabudowy cieplomierzy

TS/0685/2019 Data: 28-08-2019r
Formularz zabudowy cieplomierza
Obiekt: Budynek przy ul. Ziemowita 12 w Gliwicach

SWC w eksploatacji odbiorcy

dostarczony przez PEC Gliwice Sp. z 0.0.
CCW wWp
Koncentrator ,,OKO” pracujacy w systemie zdalnego odczytu

Cieplomierz

Pomiar

Wymagania dla inst.

telemetrycznej

cieptomierzy i wodomierzy IMR Firmy AIUT Sp. z o.o.
dostarczany przez PEC Gliwice Sp. z 0.0.

Przelicznik, typ:

MULTICAL 603 (prod. Kamstrup)

Zasilanie

Bateryjne

Modul komunikacyjny

dostarczony przez PEC Gliwice Sp. z 0.0.

Modul radiowy pracujacy w systemie zdalnego odczytu IMR
Firmy AIUT Sp. z 0.0. w wykonaniu dla PEC Gliwice Sp. z

0.0.
Informacje dodatkowe | Pomiar objetosci na POWROCIE
Przetwornik przeplywu, typ ULTRAFLOW 54
Przeplyw Srednica Dlugo§é Odcinki proste Zlacze
gn/qm zabudowy Przed Za
[m*/h] [mm] [mm)] [mm)] [mm] Srubunkowe
25 3 (0.7) DN 20 130 200 120 G1"
Czujniki temperatury, typ Zgodne z przelicznikiem MULTICAL 603
Dlugos$¢ ostony / czujnika Dopasowa¢ do $rednicy rurociggu
Gwint mocowania obudowy G 12”
Typ budowy Podlaczenie Typ DL Przewodu [m]
termoelementu
Kablowy 2 — przewodowe Pt 500 3
SPECJALTSTA
ds.ﬁ?;’m%ury pqﬁiiar?wej_ ciepfa
Wyjasnien udziela: ........... b Aibesa s ;‘w L tel. 032 3350203

PEC GLIWICE Sp.

..................................................................................................................................................

0.0. ZASTRZEGA SOI}TE PRAWO DO ZMIANY TYPU CIEPLOMIERZA.
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