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PU.7021.8.268.2018

W odpowiedzi na pismo prosze powofaé sie na nr sprawy: PU.7021.8.268.2019

zakresie

odprowadzenia wéd opadowych z terenu inwestycji, ul. Ziemowita 12,
dz. nr 1080, obreb Stare Miasto.

Dotyczy: uzgodnienie dokumentacji projektowej w

Po rozpatrzeniu wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej
w sprawie jak wyzej, Wydziat Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Ustug
Komunalnych Urzedu Miejskiego w Gliwicach uzgadnia dokumentacje

projektowg bez uwag.

Dokumentacja zostata opracowana zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez tut. Wydziat pismem znak PU.7021.7.310.2019 z dnia
21.10.2019r. Zaprojektowano odprowadzenie wéd opadowych z w/w
inwestycji do istniejacego kanatu deszczowego kd300 w ul. Ziemowita/
ul. Stalmacha poprzez istniejace przytgacze kd200 na dziatce nr 1080,
obreb Stare Miasto z uwzglednieniem retencjonowania wdd opadowych
tj. zaprojektowano zbiornik retencyjny o pojemnosci 22,5m?
z regulacjg ilosci zrzutu wdéd opadowych. Celem kontroli ilosci zrzutu
zaprojektowano regulatory

wod opadowych z terenu inwestycji

przeptywu o sumarycznej wydajnosci 30l/s .

W przypadku wigczenia wod opadowych i roztopowych z przedmiotowej
inwestycji do przytgcza kanalizacji deszczowej kd200 nalezy- sprawdzi¢
jej droznosé¢, stan techniczny, przepustowos$¢ oraz mozliwos¢ wigczenia

dodatkowych wdd opadowych.

Przedstawiony powyzej sposéb odprowadzenia woéd deszczowych nie
moze spowodowal zakidcenia stosunkdéw wodnych na gruntach

sasiednich. Szkody powstate na wskutek odprowadzenia wdd
deszczowych z projektowanej zabudowy, wiasciciel fub inwestor winien

usung¢ na wiasny koszt | we wiasnym zakresie.



Ponadto w przypadku zaistnienia awarii przykanalikdw i kanatéw
deszczowych w wyniku prowadzonych prac budowlanych, wykonawca
zobowigzany jest do jej niezwtocznego usunigcia i winien usunac na

wilasny koszt i we wtasnym zakresie.

Wszelkie prace wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych
kolektorow deszczowych nalezy wykonywaé w sposob nie naruszajgcy

konstrukcji w/w istniejacych urzadzen odwadniajacych.

Ponadto informujemy, ze catos¢ wewnetrznej kanalizacji deszczowej do
miejsca wiaczenia pozostanie w utrzymaniu oraz administrowaniu
przez wiasciciela, zarzgdce a jego udroznienie i remont lezy w gestii

uzytkownika sieci.

Nalezy zglosi¢ do tut. Wydziatu gotowosd¢ odbioru  wykonanego

odwodnienia zgodnie z pkt 14 w/w warunkéw technicznych.

Przedmiotowe uzgodnienie zachowuje swojg waznos¢ na okres 2 lat od

daty niniejszego pisma.

Otrzymuia:
a. Adresat
b. a/aPU
Zatgcznik:
i. Projekt budowlany - zwrot 1 egz.
Przygotowata:
Matgorzata Sobusik (kanalizacja deszczowa) tel. 32 2391117,



