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ZA.271.50.2020 ZALACZNIK NR 6G DO SIWZ
ZALACZNIK NR 3 DO UMOWY

Czes¢ nr 7 — Adaptacja linii diagnostycznej na okregowej stacji kontroli pojazdow wraz z pracami towarzyszacymi

Przedmiot zamowienia obejmuje:

- dostawe 1 wymiang elementdw (czgsci) w istniejacych urzadzeniach;

- dostawe 1 montaz nowych urzadzen wchodzacych w sktad linii diagnostycznej wraz z niezb¢dnymi pracami towarzyszacymi.

Wszystkie elementy (czgsci) 1 urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe oraz posiadaé certyfikaty CE i1 Transportowego Dozoru Technicznego
lub Instytutu Transportu Samochodowego dopuszczajace je do pracy na stacji kontroli pojazdow.

Przedmiot zamowienia obejmuje rowniez wykonanie niezbednych prac polegajacych na przywroceniu tawy pomiarowej do stanu pierwotnego,
w celu prawidlowego funkcjonowania nizej wymienionych urzadzen. Dhugos¢ tawy pomiarowej wynosi 15,10 m.

Ponadto, w ramach wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do:

- przeszkolenia pracownikow Odbiorcy ustugi w zakresie obstugi i eksploatacji zamontowanych urzadzen;

- przekazania Odbiorcy ustugi instrukcji w zakresie obstugi 1 konserwacji urzadzen;

- przekazania Odbiorcy ustugi dokumentacji wymaganej przy odbiorze i1 rejestracji urzadzen przez Transportowy Dozor Techniczny (cztery
egzemplarze).

Lp. |Nazwa Opis przedmiotu zaméwienia

Minimalne wymagania sprze¢towe i funkcyjne:
e Szafka sterujaca zapewniajaca cyfrowe sterowanie wszystkimi urzadzeniami pracujacymi w linii
diagnostycznej ze wspolnego pulpitu operatorskiego, zapewniajaca jeden wydruk kontrolny

Centralna Jednostka z przeprowadzonego badania;
1 Sterujaca (integracja e Pilot zdalnego sterowania (radiowy) o zasiegu min. 10 metréw (max. 10 klawiszy);
z linig diagnostyczna) o Zestaw komputerowy:

- komputer stacjonarny lub laptop wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym;
- monitor min. 19 cali;

- drukarka;

- klawiatura;

- myszka;
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- niezbgdne oprogramowanie do sterowania linig diagnostyczna;

Mozliwo$¢ integracji z innymi urzagdzeniami znajdujacymi si¢ na Stacji Kontroli Pojazdéw, np.
analizator spalin, dymomierz;

Komunikaty 1 polecenia diagnosty oraz wyniki pomiarow 1 grafika wySwietlane
na ekranie monitora;

Konwerter umozliwiajacy wspolprace z komputerem,;

Komunikacja — Ethernet lub rownowazna;

Uzycie pami¢ci FRAM lub rownowazna;

Mozliwo$¢ tworzenia automatycznej kopii zapasowej;

Dostep do pomiaréw z poziomu gtownego menu;

Transmisja danych pomiarowych CAN lub réwnowazna;

Mozliwo$¢ indywidualnego ustawienia kolejnosci badan w zalezno$ci od rozstawu osi aktualnie
badanego pojazdu,

Mozliwos$¢ generowania wykresow:

- sity hamowania w czasie;

- $redniej wartosci sity prawego 1 lewego hamulca oraz sity hamulca roboczego
w funkcji sity nacisku na pedat hamulca;

Automatyczny pomiar owalizacji;

Personalizacja raportu oraz interfejsu uzytkownika;

Wykorzystanie pomiaru masy badanego pojazdu do automatycznego obliczania wskaznika
skuteczno$ci hamowania.
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Rolkowe urzadzenie do
pomiaru sil hamujacych
i oceny skutecznosci
hamulcow -
modernizacja

Zakres przedmiotu zamowienia polega na:

wymianie istniejgcych bebnéw hamulcowych;

wymianie istniejacych tancuchow;

wymianie istniejacych belek tensometrycznych;

montazu elektroniki sterujacej LON (lub rownowaznej) oraz ustawieniu programowym do sieci
LON (lub réwnowaznej);

kalibracji stanowiska w miejscu zamontowania;

montazu opcji badania pojazdéw z napgedem na cztery kota.

Dane techniczne posiadanego przez Zespol Szkol Samochodowych urzadzenia rolkowego:

Producent: MAHA;

Stanowisko rolkowe: WgB10/Lg0406;
Typ: IW2 Screen;

Rok produkc;ji: 2000;

Zasilanie: 3x400V;

Moc silnikow: 2x3kW;

Max. nacisk osi: 3500 kg.

Urzadzenie do kontroli
prawidlowosci dzialania
amortyzatorow -
modernizacja

Zakres przedmiotu zamowienia polega na:

Dane

wymianie istniejacych silnikéw sterujacych z mimosrodami;
wymianie istniejacych ptyt najazdowych;

montazu elektroniki sterujagcej LON (lub rownowaznej);
kalibracji w miejscu zainstalowania;

ustawieniu programowym stanowiska badawczego.

techniczne posiadanego przez Zespol Szkol Samochodowych urzadzenia do kontroli

prawidlowosci dzialania amortyzatorow:

Producent: CARTEC;

Klasa: I;

Model/Typ: FWT 2005;

Rok produkcji: 1998;

Napigecie: 400/N/PE VAC,;
Dopuszczalny nacisk na o$: 25kN.
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Urzadzenie do oceny
prawidlowosci
ustawienia kol jezdnych
pojazdu - modernizacja

Zakres przedmiotu zaméwienia polega na:

wymianie istniejacych tozysk i1 elementéw §lizgowych;
wymianie istniejacej sprezynys;

wymianie istniejacej gumy ostonowej;

montazu elektroniki sterujacej LON (lub rownowaznej);
kalibracji testera w miejscu instalacji.

Dane techniczne posiadanego przez Zespol Szkol Samochodowych urzadzenia do
prawidlowosci ustawienia kol jezdnych pojazdu:
e Producent: CARTEC;
Klasa: I;
Model/Typ: SSP 2000;
Rok produkcji: 1998;
Napigcie: 400/N/PE VAC;
Dopuszczalny nacisk na 0$: 25kN.

oceny

Urzadzenie
do testowania luzow
w zawieszeniu (szarpak)

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:
- demontaz istniejgcego urzadzenia do testowania luzéw w zawieszeniu;
- dostawe 1 montaz fabrycznie nowego urzadzenia do testowania luzéw w zawieszeniu.

Dane techniczne aktualnie zamontowanego urzadzenia do testowania luzéw w zawieszeniu:
e Producent: CARTEC;

Model/Typ: GST 2000;

Rok produkcji: 1996;

Napigcie: 3/N/PE 400 VAC.

Minimalne wymagania sprze¢towe:
e Maksymalne obcigzenie osi/kota: 3000 kg/1500 kg;
e Sita wzdluzna/poprzeczna: min. 8 kN, max. 10 kN (odcigcie na zaworze przelewowym);

e Ruch wzdhizny/poprzeczny: 100 mm (ruch regulowany ptynnie przez obstugujacego w zakresie

od 0 do 100 mm);
e Predko$¢ ruchu: 80mm/sek;
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e Silnik:
- moc: min. 1.5 kW;
- napigcie: prad trojfazowy 400V, 50 Hz;
- dlugos¢ przewodu lampy sterowniczej: 7 metrow;
- wymiary: 620x620x135 mm (zakres tolerancji: +3%).

Zalacznik:
1) Dokumentacja fotograficzna tawy pomiarowe;j.



