KOSZTORYS INWESTORSKI - CHARAKTERYSTYKA INWESTYCIJI

Przedmiotowa inwestycja obejmuje zabezpieczenie naziomu ponad istniejgcym kolektorem
kanalizacji deszczowej. Projektowane dziatania sprowadzajg sie do utwardzenia powierzchni terenu za
pomocg drogowych ptyt zelbetowych o wymiarach 300x150x15cm, uktadanych na podbudowie
wzmacnianej gruntem stabilizowanym cementem, dogeszczonym gruncie w podfozu, dodatkowo
wzmocnionym geowtdkning o wysokich parametrach wytrzymatosciowych. Naziom nad rurociggami
jest czesciowo utwardzony ptytami zelbetowymi oraz nawierzchnig asfaltowa, ktére zostaty
interwencyjnie wykonane przez wtasciciela terenu w zwigzku z zagrozeniem kolektoréw poprzez
prowadzong dziatalno$¢ gospodarczg. W ramach inwestycji istniejgce ptyty zelbetowe utwardzajace
teren nad rurociggami zostang wymienione na nowe wraz z zabezpieczeniem podfoza, natomiast

odcinki umocnione nawierzchnia asfaltowg zostang zachowane w formie istniejace;j.
Zakres inwestycji obejmuje:

e Wymiane istniejgcego utwardzenia z drogowych ptyt zelbetowych na nowe o
wymiarach 300x150x15cm wraz z przygotowaniem podfoza nad rurociggiem
DN1000mm;

e Wymiane istniejgcego utwardzenia z drogowych ptyt zelbetowych na nowe o
wymiarach 300x150x15cm nad rurociggami DN800Omm i DN500mm

e Dogeszczenie i przygotowanie podtoza pod utwardzenie ptytami zelbetowymi;

e Utwardzenie terenu nad rurociggiem DN1000mm ptytami zelbetowymi drogowymi o

wymiarach 300x150x15cm,



