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Przekroj B—B ul. Nadrzeczna

2. Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5mm
o wskazniku nosnosci CBR min.25%, gr.20cm
Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5mm
o wskazniku nosnosci CBR min.25%, gr.15cm

2%,

3. Warstwa wzmacniajaca podfoze
stabilizacja gruntu spoiwem — cementem Rm=2,5MPa, gr. 15cm

Warstwa filtracyjna z pospotki o gr.10cm

Kostka betonowa o gr. 8cm
Podsypka cementow—piaskowa 1:4 o gr. 4cm

N oo &

Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego o gr. 6cm

11. Obrzeze betonowe chodnikowe o wym.8x30cm

12, tawa z betonu C12/15 o o wym. 20x20x10cm

13. Kraweznik betonowy uliczny 15x30x100cm

14. tawa z oporem z betonu C12/15 o wymiarach 30x30cm
15. Kraweznik betonowy najazdowy 20x22x100cm

16. tawa z oporem z betonu C12/15 o wymiarach 30x30cm
17. Kraweznik betonowy ptaski 30x21/15x100cm

18. tawa z oporem z betonu C12/15 o wymiarach 35x45cm
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o - B VENIT EWA PRZYBYL DARIUSZ ZBOINSKI
L EGENDA 8. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o gr. 7cm 44-100 GLIWICE, GORNYCH WALOW 27/4
tel/fax 032 332 40 51  biuro@venit.com.pl
- 9. Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/371,5mm ror— Sdo:
1. Warstwa me,B:E z U@»Ojc.nwﬂo:ném@o o gr.bem ) o wskazniku nosnosci CBR min.25%, gr.25cm qﬂ‘mwmm:”_mas. EWA PRZYBYt—ZBOINSKA pocpis:
Przed utozeniem warstwy scieralnej nalezy dobrze zagescic 10. Warstwa wzmacniajaca podioze 32/03/SLOKK/Il spec. architektoniczna
podbudowe i skropi¢ jq emulsjq asfaltowq lub lepikiem. stabilizacja gruntu spoiwem — cementem Rm=2,5MPa, gr. 20cm inwestor:

MIASTO GLIWICE
UL. ZWYCIESTWA 21, 44-100 GLIWICE

temat:
OPRACOWANIE KONCEPCJI BUDOWY CIAGU PIESZO—ROWEROWEGO
WZDtUZ RZEKI KLODNICY OD UL ORLICKIEGO DO UL. STAROMIEJSKIEJ
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