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Dot. : uzgodnienie wstepne ,opracowanie koncepcji budowy ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz rzeki
Ktodnicy od ul. Orlickiego do ul. Staromiejskiej w Gliwicach

Venit

Ewa Przybyt, Dariusz Zboinski Sp. z
0.0.

ul. Gérnych Watow 27/4

44-100 Gliwice

W odpowiedzi na Panstwa pismo, PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Tarnowskich
Gorach nie uzgadnia lokalizacji ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz rzeki Ktodnicy od ul.
Orlickiego do ul. Staromiejskiej w Gliwicach.

We wskazanej lokalizacji usytuowany jest tor dojazdowy do bocznicy.

Projektowany cigg pieszo rowerowy musi spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 28.03.2003 r. o
transporcie kolejowym (Dz.U.2017, poz. 2117):

- Art. 53.1. Usytuowanie budowli, budynkow, drzew i krzewéw oraz wykonywanie robot
ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdéw kolejowych
moze mie¢ miejsce w odlegfosci niezaktocajgcej ich eksploatacji, dziatania urzgdzen
zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a takze niepowodujgcej zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu kolejowego.

- Art. 53.2. Budowle i budynki mogg by¢ usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 10m
od granicy obszaru kolejowego, z tym Ze odlegto$c ta od osi skrajnego toru nie moze by¢
mniejsza niz 20 m,

oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. (tekst jednolity
Dz.U.2014, poz.1227 z pbzniejszymi zmianami) w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkdédw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw
ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych:
- §4.1. Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane w odlegfosci nie mniejszej niz 4 m od
granicy obszaru kolejowego, (...).
- §4.3. Wykonywanie rob6t ziemnych w odlegtosci od 4 do 20 m od granicy obszaru’
kolejowego powinno by¢ kazdorazowo uzgadniane z zarzgdcg infrastruktury. '
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