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CPV: 45000000-7  Roboty budowlane

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45113000-2 Roboty na placu budowy

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j i
wodnej

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

45236000-0  Wyréwnanie terenu

45233000-9 Roboty budowlane w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciagéw komunikacyjnych
i linii energetycznych

452220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45221000-2  Roboty budowlane w zakresie mostéw i tuneli, szybdw i kolei podziemnych
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Zestawienie rysunkéw
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SYMBOL OPIS SKALA
ORIENTACJA
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
ZESTAWIENIE DZIALEK
GDRK_1_PP_01 PLANSZA PODSTAWOWA 1:500
GDRK_1_PP_02 | PLANSZA PODSTAWOWA 1:500
GDRK_1_PP_03 | PLANSZA PODSTAWOWA 1:500
GDRK_1_PP_04 | PLANSZA PODSTAWOWA 1:500
GDRK_1_PP_05 | PLANSZA PODSTAWOWA 1:500
GDRK_1_PP_06 | PLANSZA PODSTAWOWA 1:500
GDRK_1_PP_07 | PLANSZA PODSTAWOWA 1:500
GDRK_1_PP_08 | PLANSZA PODSTAWOWA 1:500
GDRK_1_PP_09 | PLANSZA PODSTAWOWA 1:500
GDRK_1_PP_10 | PLANSZA PODSTAWOWA 1:500
GDRK_PP_11_S1 | PLANSZA PODSTAWOWA 1:500
GDRK_PK PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 1:50
GDRK_PP.07_PT | PLANSZA PODSTAWOWA KONCEPCJA PUNKTU 1:1000
TURYSTYCZNEGO
GDRK_PT_1 KONCEPCJA PUNKTU TURYSTYCZNEGO 1:250
GDRK_PT_2 WIATA PRZYSTANKOWA 1:50
tAWKA SOLARNA
WIZUALIZACJA KOMPUTEROWA PUNKTU
TURYSTYCZNEGO
GDRK_KE KONSTRUKCJA PRZEStA KEADKI W REJONIE UL. EDISONA | 1:100,1:50
(STAROMIEJSKIEJ)
GDRK_2_PP.02 PRZEBUDOWA UL. PORTOWEJ 1:500
KOSZTORYSY SZACUNKOWE
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny budowy drogi pieszo — rowerowej w ramach
zadania inwestycyjnego:
,Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz rzeki Ktodnicy od ul. Orlickiego do ul. Staromiejskiej”

Dokumentacja techniczna obejmuje budowe drogi pieszo — rowerowej , budowe 2 obiektow
mostowych oraz zjazdéw z drogi publicznej.

Inwestor:
Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21

Adres inwestycii:

386/1,386/2,1011,385,384,380,379,375,373,372,1012,368/2,368/1,367/2, 46/3 obr. Ktodnica
145,160,143,158,174,156/4,57,143,174,58,157,155,122,153,61,152,151,150,149,147, obr. Port
381,380,337,344,343,341,139,364,337,315,314, 109,108/2,379,378 obr. Stare Labedy

jed. ewid. 246601_1 Gliwice

Zestawienie dziatek podano w zestawieniu.

Stan istniejacy:

Teren objety przedmiotem opracowania zlokalizowany w pétnocno — zachodniej czesci miasta.
Celem opracowania jest budowa szlaku turystycznego wzdtuz rzeki Ktodnica , celem potaczenia
pieszo — rowerowego dzielnicy tabedy z centrum miasta.

W poczatkowej czesci zadania biegnie wzdtuz drogi ul. Nadrzecznej w kierunku do oczyszczalni
Sciekow.

Dalej biegnie na wzdtuz lewego brzegu rzeki Ktodnica do ulicy Edisona.

Po przekroczeniu drogi biegnie dalej wzdtuz lewego brzegu rzeki Ktodnica - korong watu
przeciwpowodziowego do ul. Staromiejskie;.

2. ANALIZA MIEJSCOWEGO PLANY ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNEGO

Teren opracowania objety jest trzema miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
Miasta Gliwice.

Odcinek od ul. Orlickiego do alei Jana Nowaka-Jezioranskiego objety jest uchwatg nr
XXXVII/965/2005 z dnia 22/12/2005r. dla terenu potozonego w centralnej czesci miasta,
obejmujacego centrum i sSrodmiescie miasta, tzw. Centralne tereny miasta.

Teren opisany jest symbolami:

477 — tereny trwatych uzytkéw zielonych

Przeznaczenie podstawowe — tereny zieleni niskiej i wysokiej wraz z ciekami wodnymi
Przeznaczenie uzupetniajace — sieci i uzbrojenie terenu oraz przejscia piesze, Sciezki rowerowe
i dojazdy.

KDD — terenu ulic dojazdowych

Przeznaczenie podstawowe — ulice dojazdowe

Przeznaczenie uzupetniajgce — cigqgi piesze i rowerowe; sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu (bez
budynkéw)

5KS — tereny parkingdéw i garazy
Przeznaczenie podstawowe — miejsca postojowe i garaze dla samochodoéw osobowych
Przeznaczenie uzupetniajgce — sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu; zieleh urzgdzona
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11Ks — tereny zwigzane z realizacja Drogowej Trasy Srednicowe;j

Przeznaczenie podstawowe — tereny komunikacji zwigzane z realizacjag DTS i jej potgczen z
miejskim uktadem komunikacyjnym oraz ustugi rozne.

Przeznaczenie uzupetniajgce — zabudowa gospodarcza (garaze, budynki pomocnicze); dojazdy i
parkingi; sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu; zielen urzadzone.

Nastepny odcinak od alei Jana Nowaka-Jezioranskiego az dziatki nr 62 objety jest uchwatg
XXX/687/2017 z dnia 7/09/2017r. dla obszaru potozonego pomiedzy Aleja Jana Nowaka-
Jezioranskiego, ul. Portowa ul. Starogliwicka.

Teren opisany jest symbolami:

5ZNW, 6ZNW, 7ZNW — tereny zieleni niskiej i wysokiej

Przeznaczenie podstawowe — zieleh niska i wysoka

Przeznaczenie uzupetniajace — wody powierzchniowe srodladowe; drogi wewnetrzne; ciggi piesze;
drogi rowerowe

Na terenach 5ZNW oraz 6ZNW obowigzuje utrzymanie brzegoéw rzeki Ktodnicy oraz watow
przeciwpowodziowych.

Na terenie 6ZNW obowigzuje zachowanie istniejgcej zieleni wysokiej.

9ZNW — tereny zieleni niskiej i wysokiej

Przeznaczenie podstawowe — zieleh niska i wysoka; sport i rekreacja

Przeznaczenie uzupetniajace — wody powierzchniowe srodladowe; drogi wewnetrzne; ciggi piesze;
drogi rowerowe

Ponadto obowigzuje utrzymanie brzegéw rzeki Ktodnicy oraz watbéw przeciwpowodziowych oraz
zachowanie istniejgcej zieleni wysokiej.

3WS — tereny wod powierzchniowych $rédigdowych

Przeznaczenie podstawowe — wody powierzchniowej srodladowe (rz. Ktodnica)

Zasady zagospodarowanie terenu — utrzymanie koryta rzeki Ktodnicy, w stanie spetniajgcym wymogi
ochrony przeciwpowodziowe;

1KK — tereny komunikacji kolejowej

Przeznaczenie podstawowe — komunikacja kolejowa

Zasady zagospodarowanie terenu — utrzymanie i przebudowa istniejgcej infrastruktury i urzadzen
kolejowych. Zakazuje sie wznoszenia obiektéw innych niz wymienione w przepisach odrebnych
dotyczacych transportu kolejowego.

3KDG — tereny drég gtéwnych

Przeznaczenie podstawowe — droga gtowna (ul. T.Edisona)

Zasady zagospodarowania terenu — utrzymanie i przebudowa drogi gtéwnej, jednojezdniowe;j
0 dwoch pasach ruchu; szerokos$é w liniach rozgraniczajgcych od 50m do 55m, zgodnie z rysunkiem
planu; chodniki - co najmniej jednostronne.

1Ksp — tereny parkingéw terenéw parkingéw
Zasady zagospodarowania - obowigzujg parkingi o utwardzonej powierzchni, realizowane na
powierzchni terenu.

5KDG — tereny drog gtéwnych

Przeznaczenie podstawowe — ul. Portowa

Zasady zagospodarowania terenu — utrzymanie i przebudowa drogi gtéwnej, jednojezdniowe;
o dwéch pasach ruchu; szerokosé w liniach rozgraniczajacych od 1m do 11m, zgodnie z rysunkiem
planu; chodniki - co najmniej jednostronne.

11T-K — tereny infrastruktury technicznej
Przeznaczenie podstawowe terenu — oczyszczalnia $ciekdw.

Caly cigg pieszo-rowerowey przebiega przez obszar ,ZZ-100” szczegdlnego zagrozenia powodzig —
prawdopodobienstwo przewyzszania Q1%.
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Ostatni odcinek do wiaczenia sie do ul. Staromiejskiej objety jest uchwata nr Xll1/395/2007 z dnia
20/1/2007 dla terenu obejmujacego dzielnice Labedy.

Teren opisany jest symbolami:

7ZN — tereny zieleni niskiej i wysokiej

Przeznaczenie podstawowe — tereny zielenie niskiej i wysokiej, tgki pastwiska, cieki wodne, zbiorniki
wodne.

Przeznaczenie dopuszczalne — mata elektrownia wodna; tereny zielni urzgdzonej; terendéw obiekty
matej architektury, takie jak Sciezki piesze, Sciezki rowerowe ,Sciezki zdrowia” z urzgdzeniami do
¢wiczen gimnastycznych, $ciezki dydaktyczne.

27PE - tereny zieleni urzgdzonej w strefach naturalnych uktadéw ekologicznych

Przeznaczenia podstawowe — tereny zieleni urzadzonej w strefach naturalnych uktadéw
ekologicznych

Przeznaczenia dopuszczalne — cieki wodne, zbiorniki wodne; tereny rekreacji i sportu, mata
architektura, place zabaw; Sciezki piesze i rowerowe; niezbedna drogi dojazdowe; niezbedna
parkingi w zieleni; niezbedna urzgdzani i sieci infrastruktury techniczne;j

3KG1/2(ad) — istniejgce ulice gtéwne — adaptowane, ogdlnodostepne o zmiennych szerokosciach w
liniach rozgraniczajgcych, ze wzgledu na istniejgcg zabudowe:

Zasady zagospodarowania terenu — szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych ok. 9,6m; parametry
techniczno uzytkowe odpowiadajacej klasie drogi zbiorczej o przekroju jednojezdniowym
(dopuszcza sie obnizenie klasy ulicy zgodnie z jej cechami funkcjonalnymi).

WNIOSKI:

Projektowany w koncepcji ciag pieszo-rowerowy pokrywa sie z jednym z wyznaczonych ciggéw
pieszo-roweorych w miejscowym planie zagospodarowani terenu. Zgodnie z zapisami w §8 punkt 3
zalecane jest wykonanie minimum 5-cio metrowg szerokos¢ pasa komunikacji pieszo-rowerowej lub
pieszej lub rowerowej, wraz z towarzyszaca zielenig urzadzen, o$wietleniem parkowym
i urzadzeniami stuzgcymi odpoczynkowi — w sposdb zapewniajgc bezpieczenstwo i bezkolizyjnos¢
ruchu pieszego i kotowego.

Przyjeto szerokos¢ projektowanej drogi pieszo —rowerowej 4,0m.

Proponowana w miejscowym planie szerokos¢ 5,0m jest niemozliwa z uwagi na istniejgce
uksztattowanie terenu. Szerokos¢ ta powodowataby przebudowe skarp watu przeciwpowodziowego
oraz niepotrzebng wycinke drzew po stronie terendw zielonych.

Przedmiotowa koncepcja budowy drogi rowerowej jest zgodna z zapisami MPZP.

3. WPLYW ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NA OTOCZENIE

Informacija o wpisie do rejestru zabytkow:
Teren opracowania nie znajduje sie w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.

Informacja o ochronie terenu istniejgcego:
Teren podlega nie ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego .

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Teren opracowania nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Informacija o obszarze zagrozenia powodzia:

Teren opracowania znajduje sie na fragmencie na koronie watu przeciwpowodziowego.

Caly cigg pieszo-rowerowey przebiega przez obszar ,ZZ-100” szczegblnego zagrozenia powodzig —
prawdopodobienstwo przewyzszania Q1%.

Dotychczasowy sposéb wykorzystania terenu:
Ulica Nadrzeczna — istniejgca droga publiczna
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Korona watu — tereny zielone, ciggi komunikacji pieszej

Opis terenow przylegtych:

Odcinek A-B — ul. Nadrzeczna

Od strony potudniowej tereny garazy i dalej rzeka Ktodnica
Od strony pétnocnej ul. Nadrzeczna i dalej ogrodki dziatkowe

Odcinek C-D
Od strony wschodniej — rzeka Ktodnica
Od strony zachodniej — oczyszczalnia $ciekéw

Odcinek D-H
Komunikacja publiczna — ul. Edisona, istniejace torowisko

Odcinek H-L
Od strony wschodniej — rzeka Ktodnica
Od strony zachodniej — tereny p6l uprawnych

Rozwigzania w zakresie ochrony srodowiska i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska:

Teren w sagsiedztwie inwestycji jest zagospodarowany przez cztowieka .

W terenie opracowania nie wystepujg tereny zamkniete, obszary Natura 2000, tereny Parkéw
Narodowych i Krajobrazowych.

Zakres opracowania nie wptywa negatywnie na stan srodowiska istniejacego oraz nie powoduje
zagrozen zycia i zdrowia uzytkownikéw.

Dostepnos¢ 0séb niepetnosprawnych
Dostep 0s6b niepetnosprawnych, w tym poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich zaktada sie na
catym terenie.

Informacija 0 zagospodarowaniu mas ziemnych

Ziemia urodzajna (humus) zostanie zagospodarowania na terenie inwestycji pod tereny zielone.
Ziemia nieurodzajna, pochodzaca z wykopdéw, po zbadaniu jej przydatnosci zostanie
zagospodarowana na terenie inwestycji lub wywieziona na miejsce sktadowania.

W przypadku wystgpienia gruntu niebudowlanego nalezy go wywiez¢ na miejsce sktadowania.

Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany — dziafki
inwestycji

Okreslenie obszaru ograniczonego uzytkowania
Obszar ograniczonego uzytkowania pokrywa sie z obszarem oddziatywania obiektu, zapewniajgc
zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego:

* bezpieczenstwu uzytkowania,

» odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,

» ochrone przed hatasem i drganiami,

* usuwanie wody opadowej na dziatke inwestora,

* mozliwosc¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego;

* niezbedne warunki do korzystania z obiektébw przez osoby niepetnosprawne,

w szczegOlnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich;

» odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

* poszanowanie uzasadnionych intereséw o0séb trzecich,

» warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

Rodzaj i zasieq ucigzliwosci:
Zasieg ucigzliwosci pokrywa sie z obszarem oddziatywania obiektu.
Rodzaj ucigzliwosci — budowa drogi pieszo - rowerowej — zainwestowanie trwate.

Warunki gruntowo — wodne:

Opinie geotechniczna dla przedmiotowego terenu opracowano w lipcu 2019r. przez firmg Dobade
44-240 Zory, Os. 700-lecia 4/30
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Geograficznie obszar badan potozony jest w zachodniej czesci Wyzyny Katowickiej, lokalnie jest to
dolina rzeki Ktodnicy. Powierzchnia terenu planowanej inwestycji jest prawie ptaska, czesciowo
wyréwnana pracami makroniwelacyjnymi.

Podtoze geologiczne stanowig utwory czwartorzedowe, reprezentowane przez osady rzeczne i
zastoiskowe wypetniajace kopalng doling Ktodnicy.

W granicach rozpoznania podtoze ma warstwowany charakter i reprezentowane jest przez
naprzemianlegte grunt spoiste (gliny, gliny pylaste, pyty, podrzednie ity) oraz piaski, gtéwnie
o $redniej granulacji. Ponadto w profilu 1 nawiercono grunty organiczne — namuty, ktére wystepujg w
przedziale gtebokosci 3 — 3,3 m.

Grunty rodzime przykryte sg warstwg nasypdéw zdeponowanych w ramach regulacji linii brzegowej
lub tworzgcych wat przeciwpowodziowy. Pod wzgledem litologicznym dominujg nasypy piaszczyste i
piaszczysto — kamieniste. Stwierdzona migzszos¢ gruntéw nasypowych to 0,8 —2 m.

Podtoze ma zmienny charakter pod wzgledem przepuszczalnosci.

W trakcie wykonywania badan (lipiec 2019 r) do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono obecno$ci
wod gruntowych. Warunki wodne nalezy uznac¢ za dobre.

Dla projektowanej drogi rowerowej warunki gruntowo-wodne mozna zaliczy¢ do prostych, pod
rygorem wzmocnienia (dogeszczenia) podioza w obrebie gruntdéw nasypowych (I), natomiast dla
przejscia przez Kiodnice warunki gruntowo — wodne wstepnie nalezy kwalifikowac do ztozonych — ze
wzgledu na obecnos¢ w podtozu stabonosnych gruntéw organicznych warstwy |l.

Warunki posadowienia ktadki nalezg do mafto dogodnych, z uwagi na przegtebiajace sie nasypy (I)
oraz obecnos¢ gruntdw organicznych (ll). W przypadku posadowienia bezposredniego obecne w
poziomie fundamentowania grunty nasypowe | wymagaty bedg wzmocnienia lub wymiany.
Projektujgc fundament nalezy uwzgledni¢ obecnos¢ w podiozu gruntéw organicznych warstwy Il —
ktére mogg mie¢ wptyw na nieréwnomierne osiadanie. Dla posadowienia posredniego niezbedne
bedzie gtebsze rozpoznanie podtoza.

Okreslenie kategorii geotechnicznej terenu

Pod wzgledem czynnikédw konstrukcyjnych, przy prostych warunkach gruntowo-wodnych
projektowang sSciezkg rowerowg mozna zakwalifikowac¢ do | kategorii geotechnicznej. Z uwagi na
poczatkowy etap prac projektowych i brak szczegétéw konstrukcyjnych przejscia przez Ktodnice -
proponuje sie wstepnie |l kategorie geotechniczng — z mozliwoscia jej zmiany.
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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotem opracowania jest koncepcja budowa drogi pieszo — rowerowej - szlaku turystycznego
prowadzonego wzdtuz lewego brzegu rzeki Ktodnica w Gliwicach .

Trasa ta na odcinku A-B , tj. od ul. Orlickiego do zjazdu do centrum handlowego prowadzona wzdtuz
ul. Nadrzecznej. Dalej na odcinku B-C, tj. do bramy oczyszczalni sciekéw trasa prowadzona jest
sladem istniejgcej drogi dojazdowej do PWIK.

Na odcinku C-D oraz H-L trasa prowadzona jest wzdiuz lewego brzegu rzeki Ktodnica, na
fragmencie korong watu przeciwpowodziowego.

Na odcinku K-M oraz D-E przewiduje sie budowe obiektow mostowych - kladek pieszo —
rowerowych celem przekroczenia rzeki Ktodnica i wigczeniem szlaku turystycznego do istniejgcych
lub projektowanych drog pieszo — rowerowych , biegnacych wzdtuz ul. Portowej.

Projektowana droga pieszo — rowerowa posiada szerokos¢ projektowa 4,0m , jako wspdlny ciag
pieszo — rowerowy 0 nawierzchni asfaltowej. Trasa przewidziana jest jako cigg o znaczeniu
krajobrazowo — turystycznym i jest kontynuacja trasy prowadzonej od ul. Orlickiego do ul. Wybrzeze
Wojska Polskiego , tzw. Bulwary Ktodnicy.

Na odcinku A-B trasa przewidziana jest o szerokosci 3,5m z lokalnym zwezeniem do 3,0m z uwagi
na lokalizacje garazy.

Na odcinku C-D planuje sie zwezenie do szerokosci 3,5m (ewentualnie 3,0m po dokfadnych
pomiarach geodezyjnych) z uwagi na istniejgcy zrzut wod z terenu oczyszczalni do rzeki Ktodnica.

tacznie zaprojektowano cigg komunikacyjny o diugosci :
Etap 1 — od ul. Orlickiego do ul. Edisona - 2017,49m
Etap 2 — od ul. Edisona do ul. Staromiejskiej — 3095,57m
tacznie 5113,06mb

4.1. Analiza potaczen z drogami publicznymi

Ul. Orlickiego
Od strony ul. Orlickiego projektowana droga pieszo — rowerowa nawigzuje do istniejgcego chodnika

na skrzyzowaniu ul. Orlickiego oraz ul. Nadrzecznej.
W dalszym odcinku trasa prowadzona jest w ramach rozbudowy drogi publicznej ul. Nadrzecznej -
w ramach inwestycji ZRID.

Ul. Edisona

W projekcie przewidziano budowe przejscia pieszo — rowerowego przez ul. Edisona.

Przejscie to posiada parametry projektowe: pas o szerokosci 4,0m dla pieszych oraz szerokosci
3,0m na rowerdw.

Ul. Staromiejska
Nie przewiduje sie wigczenia drogi rowerowej do ul. Staromiejskiej z uwagi na ograniczong
widocznos¢. W miejscu tym przewiduje sie jedynie wigczenia ciggu komunikacji pieszej do
istniejgcego chodnika w pasie drogowym ul. Staromiejskiej. Planuje sie budowe chodnika o
szerokosci 1,5m.

Przewiduje sie wykonanie pofgczenia z ul. Staromiejskg w pasie istniejgcej drogi gruntowej
istniejgcym zjazdem na dziatce 378. Potgczenie to planuje sie wykonaé drogg po szerokosci 3,5m w
nawierzchni asfaltowe;.

Rzeka Ktodnica
Celem przekroczenia rzeki Ktodnica oraz wigczeniem projektowanego ciggu komunikacyjnego do ul.
Portowej przewiduje sie budowe dwéch obiektow mostowych - ktadek pieszo — rowerowych.

W rejonie ul. Edisona oraz Staromiejskiej projektuje sie ktadki pieszo — rowerowe na przedtuzeniu
istniejgcych przejs¢ dla pieszych w ul. Portowe; .

W rejonie ul. Edisona projektowana ktadka posiada szeroko$¢ 3,5m i dtugo$¢ 27m . Kladka ta
projektowana jest na odcinku D-E.
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W rejonie ul. Staromiejskiej projektowana ktadka posiada szerokos¢ 3,5m i dlugos¢ 33m . Ktadka ta
projektowana jest na odcinku K-M.

4.2. Analiza stosunkow wodnych i odprowadzania wéd powierzchniowych

Warunki wodne nalezy uznac za dobre. W trakcie wykonywania badan (lipiec 2019) do gt. 2m nie
stwierdzono obecnosci wéd gruntowych.

Woda opadowa pochodzaca z terenu utwardzonej nawierzchni projektowanej drogi pieszo -
rowerowej spetnia wymogi w zakresie braku zanieczyszczen, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 18/11/2014r. w sprawie w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié¢
przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego z dnia 16 grudnia 2014 r. Dz.U. 2014.1800. W katalogu
obiektéw wymienionych w cyt. akcie prawa nie znajdujg sie drogi pieszo — rowerowe / $ciezki
rowerowe bedgce przedmiotem postepowania.

Zgodnie z cyt. rozporzadzeniem : 2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni
innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, moga by¢ wprowadzane do wdd lub do ziemi bez
oczyszczania.

Wody te nie zawierajg substancji zanieczyszczajagcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/I

zawiesin ogélnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych zgodnie z art.21pkt. 1
DzU.2014.1800.

Zgodnie z cyt. przepisami prawa woda opadowa odprowadzana jest bezposrednio w tereny zielone
w ramach dziatek inwestycji.

Wszystkie cieki i rowy podlegajg ochronie. Ustala sie konieczno$é zachowania ciggtosci wszystkich
ciekdw przy skrzyzowaniu z infrastrukturg drogows .

W zwigzku z budowa nasypu w rejonie ul. Edisona nalezy przebudowac istniejgcy row przydrozny .
Nalezy bezwzglednie zachowaé swobodny przeptyw wéd.

Inwestycja nie moze zaburzac ciggtosci przeptywu i nie powodowaé zagrozenia powodziowego.

W ramach opracowanego projektu nalezy dokonac¢ inwentaryzacji istniejacych przepustow
przebiegajacych w rejonie prowadzonych prac. W przypadku ich ztego stanu technicznego nalezy
przewidzie¢ ich remont.

Zgodnie z art. 176 ust. 3 ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2018.2268 t.j. ze zmianami) przejezdzanie
rowerem wzdiuz watdéw przeciwpowodziowych nie wymaga wydania decyzji zwalniajgcej od
zakazéw okreslonych w ust. 1 pkt. 1-5.

Zgodnie z art. 179 ust. 1 wykonanie drogi rowerowej oraz wyznaczenie szlaku turystycznego
pieszego lub rowerowego na wale przeciwpowodziowym wymaga uzyskania zgody wtasciciela tego
watu - Panstwowa Gospodarstwa Wodnego ,Wody Polskie”

Zgodnie z art. 179 ust. 3 w przypadku planowania robét, ktére moga naruszy¢ strukture korpusu lub
podioza watdéw, dotgcza sie takze badania hydrogeologiczne wraz z opinig dotyczacg wptywu tych
robdt na szczelnos¢ i stabilno$¢ watéw.

Uznaje sie za konieczne wykonanie dokumentacji geologicznej na etapie sporzadzania
dokumentacji budowlano — wykonawczej . W obowigzku projektanta bedzie okre$lenie , zgodnie z
art. 179 ust.3 czy planowane roboty budowlane mogg naruszaé¢ strukture korpusu lub podioza
watdw.

W obowigzku projektanta bedzie okreslenie ilosci odwiertéw niezbednych dla prawidtowego
wykonania dokumentacji projektowe;j .

Celowe uznaje sie wykonanie co najmniej: wykonanie 3 odwiertéw na kilometr watu, w przekroju -
korona, skarpa odwodna, skarpa odpowietrzna.

llos¢ odwiertéw winna zosta¢ uzgodniona z Zarzadcg Zlewni , podajac réwnoczesnie zakres roboét z
uwzglednieniem prac odbywajacych sie w koronie watu.
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4.3.Analiza szczeqotowa istniejacych uwarunkowan z podziatem na odcinki

4.3.1. ODCINEK A-B

W ramach tego odcinka zachodzi koniecznos¢ rozbudowy istniejgcej drogi publicznej ul.
Nadrzecznej.

Przebudowa drogi polega na rozbudowie - poszerzeniu istniejacego pasa drogowego ul.
Nadrzecznej na odcinku dtugosci ok. 820mb oraz budowie chodnika oraz drogi rowerowe;j.
Zaktadana rozbudowe planuje sie od strony pétnocno — wschodnie; .

W ramach zadania planuje sie:

- rozbidrke istniejacego kraweznika betonowego

- zabudowe kraweznika betonowego ulicznego a w miejscach zjazdéw z drogi publicznej kraweznika
najazdowego.

- budowe drogi pieszo - rowerowej 0 szerokosci 3,5m w nawierzchni asfaltowej. Na fragmencie trasy
przewiduje sie zmniejszenie szerokosci drogi do szerokosci 3,0m z uwagi na lokalizacje garazy.

- zabudowe obrzezy betonowych na potaczeniu ciggu komunikacyjnego z terenem zielonym

- w miejscach istniejacych zjazdéw do garazy nalezy przewidzie¢ wykonanie nowych zjazdéw o
szerokosci 3,5, zaokrgglone tukami o promieniu 3,0m

- wykonanie przejscia dla pieszych i przejazdow rowerowego w rejonie zjazdu w kierunku centrum
handlowego

- wykonanie dwoéch zjazdéw z projektowanej drogi pieszo-rowerowej celem nawigzaniu do
istniejacych ciggébw komunikacyjnych od strony ogrodkéw dziatkowych , tj. na przedtuzeniu wejscia
na teren ogrédkow oraz na przedtuzeniu istniejacego szlaku rowerowego na dziatce 64.

- wykonanie przebudowy istniejgcego chodnika w kierunku centrum handlowego o szerokosci 3,5m
w nawigzaniu do projektowanego przejscia dla pieszych / przejazdu rowerowego.

W ramach zadania nalezy przewidzie¢ wykonanie skarpy od strony terenéw przylegtych tj. dziatki
386/1 z uwagi na znaczna roznice terenu.

Nalezy przewidzie¢ ewentualng przebudowe istniejagcych komér sieci teletechnicznej wraz z
uzgodnieniem projektu z gestorem sieci.

W zwigzku z rozbudowg - poszerzeniem istniejgcej drogi publicznej konieczne jest przeprowadzenie
procedury w ramach ustawy z dania 10 kwietnia 2003 r. o0 szczeg6lnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1496 z pézn. zm.).

Przebudowa drogi wykracza poza istniejgcy pas drogi publiczne;.

Okreslenie nieruchomosci lub ich czesci , ktore planowane sa do przejscia na rzecz Skarbu
Panstwa lub jednostki samorzadu terytorialneqo

Jednostka obreb nr wilasciciel charakter wtadania | powierzchnia do
ewidencyjna | ewidencyny |dziafki przejscia na
rzecz SP

ODCINEK A-B - OPRACOWANIE W RAMACH ZRID

uzytkowanie
380 | osoba fizyczna wieczysta 47,84

uzytkowanie
379 |osoba prawna wieczysta 95,82

Gliwice Ktodnica
Uzytkowanie
375 | osoba fizyczna wieczysta 93,78

uzytkowanie
373 | osoba fizyczna wieczysta 85,91
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uzytkowanie

372 | osoba fizyczna wieczysta 94,22
uzytkowanie

368/2 | osoba prawna wieczysta 247,79
uzytkowanie

368/1 | osoba fizyczna wieczysta o 77,78

Okreslenie nieruchomosci lub ich czesci, z ktérych korzystanie bedzie ograniczone:

Zakres obszaru, z ktérego korzystanie bedzie ograniczone w trakcie wykonywania robo6t
budowlanych pokrywa sie z obszarem oddziatywania obiektu, okreslonym na planie kolorem

pomaranczowym .

Po realizacji inwestycji nie bedzie ograniczeh w nieruchomosciach sasiadujgcych.

Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu:

ROZBUDOWA ELEMENTOW UKEADU KOMUNIKACYJNEGO:
Rozbudowa drogi polega na rozbudowie - poszerzeniu
Nadrzecznej na odcinku dtugosci ok. 820mb oraz budowie drogi pieszo - rowerowe;.

PRZEBUDOWA ELEMENTOW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

Na przedmiotowym odcinku znajdujg sie sieci infrastruktury techniczne;j:

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ kanalizacji sanitarne;

- sie¢ kanalizacji deszczowej
- sie¢ wodociggowa

Kolizja z istniejaca infrastrukiurg techniczng:

Siec¢ teletechniczna

istniejgcego pasa drogowego ul.

Zachodzi koniecznos$é przebudowy istniejgcych komdr , kolidujgcych z projektowanym chodnikiem ,

znajdujgcych sie na dziatce 385.

Wycinka drzew i krzewoéw

W zwigzku z planowang inwestycjg zachodzi koniecznos¢ wycinki istniejgcych drzew znajdujgcych

sie na dziatkach : 371, 367/2, kolidujgcych z nowym zagospodarowaniem terenu.

Postepowanie w przypadku transeuropejskiej sieci drogowej — nie dotyczy

Teren nie znajduje sie w miejscowosci uzdrowiskowej

Teren nie znajduje sie w obszarze pasa technicznego, pasa ochronnego, portéw morskich i

przystani.

Teren znajduje sie w obszarach szczegdélnego zagrozenia powodzig.

Teren nie znajduje sie w obszarze gruntéw lesnych stanowiacych wtasnos¢ Skarbu Paristwa

Teren nie znajduje sie w obszarze podlegajacym ochronie konserwatora zabytkow.

Teren znajduje sie w terenie linii kolejowych
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4.3.2. ODCINEK B-C

Inwestycja na odcinku B-C polega na przebudowie oraz remoncie istniejgcej drogi technicznej ,
stanowigcej dojazd do obiektu oczyszczalni sciekow.
Istniejgca droga posiada nawierzchnie asfaltowg oraz szerokosc¢ ok. 3,5-5m.

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje sie remont istniejgcej nawierzchni drogi z
dostosowaniem do ruchu pieszo — rowerowego z dopuszczeniem poruszania sie po drodze stuzb
technicznych PWIK.

Przewiduje sie ciag komunikacyjny o szeroko$ci 5,0m. Nawierzchnie przewiduje sie asfaltowg na
catej szeroko$ci jezdni.
Dtugosc¢ projektowanego odcinka — ok. 360mb.

W zwigzku z miejscowym poszerzeniem drogi w stosunku do stanu istniejgcego moze zachodzi
konieczno$¢ dokonania szczegétowych pomiarow sytuacyjnych istniejgcych sieci infrastruktury
technicznej.

Zachodzi zblizenie do sieci teletechnicznej, wodociggowej , komory kanalizacji sanitarnej oraz
elementow sieci gazowe;.

W projekcie technicznym nalezy przewidzie¢ opracowanie szczegdtowe w zakresie zabezpieczenia
lub przebudowy poszczegdblnych odcinkdw sieci.

Nadto w terenie znajdujg sie sieci elektroenergetyczne, kanalizacji deszczowe.

Zgodnie z informacjg pozyskana od PWIK w Gliwicach intensywnos¢ przejazdéw samochodowych
droga dojazdowa , zanotowana w okresie od 15/9/2019 do 15/10/2019 wynosita tacznie 1591
pojazdéw (wjazdy i wyjazdy bramg ) . Maksymalny tonaz pojazdéw wynosi ok. 32 tony.

Zakres inwestycji przedstawiono na planie kolorem zielonym.

4.3.3. ODCINEK C-F

Inwestycja na odcinku C-F polega na budowie drogi pieszo — rowerowej prowadzonej wzdtuz lewego
brzegu rzeki Ktodnica

Podstawowe parametry ciggu komunikacyjnego:

- dtugos$c¢ 837mb + 53mb = 890mb

- szerokos¢ 4,0m.

Nawierzchnia asfaltowa na catej szerokosci drogi.

Odcinek ten biegnie od wjazdu do oczyszczalnie $ciekdw w rejonie ul. Jana Nowaka Jezioranskiego
od zjazdu z ul. Edisona. Nadto na trasie przewidziano rozgatezienie prowadzace w kierunku ul.
Portowej, celem potgczenia projektowanego szlaku turystycznego z istniejacg infrastrukturg
rowerowg tej czesci miasta. Odcinek ten oznaczono symbolami D-E.

Celem przekroczenia rzeki Ktodnica zaprojektowano ktadke pieszo — rowerowg o dtugosci 27mb
oraz szerokosci 3,5m.

Na prowadzonej trasie wystepuje kilka drzew , znajdujacych sie na koronie watu, kolidujgcych z
projektowanym zagospodarowaniem terenu. Drzewa te planowane sg do wycinki.

Nalezy przewidzie¢ wystepowanie sieci infrastruktury technicznej:

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z zrzutem wod z terenu oczyszczalni
- sie¢ kanalizacji sanitarne;j

- sie¢ wodociggowa

Na trasie drogi pieszo — rowerowej sieci te nie kolidujg z projektowanym zagospodarowaniem
terenu. Nalezy przewidzie¢ przebudowe wszystkich pokryw studni sieci infrastruktury techniczne;j
celem dostosowania ich wysokosci do projektowanego uksztattowania terenu.

W miejscu projektowanej ktadki nalezy przewidzie¢ kolizje z siecig energetyczng , ktéra wymagata
bedzie przebudowy.
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W miejscu zrzutu wéd z terenu oczyszczalni zachodzi koniecznos¢ zwezenia trasy do szerokosci
3,5m, a w miejscu tym nalezy przewidzie¢ bariery ochronne na dtugosci min. 15mb.

W projekcie nalezy uja¢ rozbidrke tablicy reklamowej PWIK .

W rejonie ul. Edisona zachodzi koniecznos¢ zmiany istniejgcego uksztattowania terenu. W miejscu
tym nalezy przewidzie¢ budowe skarp ziemnych celem skomunikowania projektowanej trasy z ul.
Edisona. W rejonie tym znajduje sie przepust ktéry nalezy uwzgledni¢ do ewentualnej przebudowy.

4.3.4. ODCINEK G-L

Inwestycja na odcinku G-L polega na budowie drogi pieszo — rowerowej prowadzonej w czesci na
koronie watu przeciwpowodziowego rzeki Ktodnica oraz w dalszej czesci wzdtuz lewego brzegu
rzeki Ktodnica.

Podstawowe parametry ciggu komunikacyjnego:

- dlugos¢ 1078mb + 60mb = 1138mb

- szeroko$¢ 4,0m

Nawierzchnia asfaltowa na catej szerokosci drogi.

Odcinek ten biegnie od ul. Edisona do ul. Staromiejskie; .

Na trasie przewidziano rozgatezienie prowadzgce w kierunku ul. Portowej, celem potgczenia
projektowanego szlaku turystycznego z istniejgca infrastrukturg rowerowg tej czesci miasta. Odcinek
ten oznaczono symbolami K-M oraz I-J.

Celem przekroczenia rzeki Ktodnica zaprojektowano ktadke pieszo — rowerowg o dtugosci 33mb
oraz szerokosci 3,5m — na odcinku K-M.

Na odcinku I-J istnieje ktadka piesza — do wykorzystania .

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowaé przejscie piesze wraz z przejazdem rowerowym w ul.
Edisona.

Miejsce to okreslono w dokumentacii literg F-G.

W miejscu tym , zgodnie z poczynionymi uzgodnieniami , na chwile obecng nie planuje sie wykonac¢
sygnalizacji swietlne;.

W rejonie ul. Edisona zachodzi konicznos¢ zmiany istniejgcego uksztattowania terenu, z uwagi na
znaczne réznice wysokosci pomiedzy ul. Edisona, torami kolejowymi , terenem przylegtym oraz
istniejgcg korona watéw.

Nalezy przywidzie¢ przebudowe istniejgcego przepustu , odprowadzajgcego wody opadowe z rowu
przydroznego wraz z miejscowg przebudowg tego rowu.

W miejscu oznaczonym literg H znajduje sie przejazd kolejowy.

W miejscu tym istnieje bocznica kolejowa do fabryki Opla, uzytkowane przez Slaskie Centrum
Logistyki dla firmy Opel.

Zgodnie z poczynionymi ustaleniami trasa ta w chwili obecnej jest nieuzytkowana , jednakze od roku
2021r. planowany jest przejazd $rednio 8 transportéw dziennie.

W trakcie opracowania dokumentacji projektowej nalezy zwrécic sie do uzytkownika o ustalenie
zarzadcy kolei oraz wystgpi¢ o okreslenie warunkow technicznych wykonania przejazdu
rowerowego oraz przejscia dla pieszych.

W dokumentacji - koncepciji projektu przedstawiono przejscie w kategorii E.

Przejscie to winno by¢ zgodne z Rozporzagdzeniem Ml i R z dnia 20 pazdziernika 2015r, w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U.2015.0.1744) .

Barierki zabezpieczajgce przejscie winny wymusza¢ zmiane kierunku ruchu przed torem
kolejowym.

Przejscie winno zapewnia¢ warunki dla ruchu oséb o graniczonej mozliwosci poruszania sie.
Sposo6b rozwigzania przejscia winien by¢ szczegétowo uzgodniony z zarzadca kolei.

W rejonie ul Staromiejskiej nalezy zaprojektowac ktadke pieszo — rowerowg celem przekroczenia
rzeki Ktodnica. Lokalizacja zostata oznaczona literg K-M.
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Ruch rowerowy w catosci kierowany jest na ul. Portowa z powigzaniem do projektowanych na chwile
obecng ciggéw komunikacyjnych.

Ruch pieszy prowadzony jest do ul. Staromiejskiej i nawigzuje do istniejacego chodnika w rejonie
przystanku autobusowego. Lokalizacja zostata oznaczona literg L.

Oznaczone przejscie dla pieszych w ul. Portowej pokrywa sie z przejsciem dla pieszych
projektowanym przez ZDM w ramach zleconych prac projektowych w ul. Portowej. W ramach
dokumentaciji projektowej nalezy przebudowac przejscie dla pieszych , tj. doda¢ przejazd rowerowy.

W ramach projektowanej trasy planuje sie wykonanie rozgatezienia celem wtgczenia ruchu
turystycznego do ul. Staromiejskiej. Miejsce to oznakowano symbolem S1 — w kierunku dziatki nr
109, poprzez dziatki nr 109, 108/2, 379 oraz 378 — ul. Staromiejska.

Ciag ten zaprojektowano sladem istniejacego ciggu komunikacyjnego. Posiada on szerokosc¢
projektowg 3,5m oraz dtugos¢ 155mb.

Na prowadzonej trasie wystepuje kilka drzew , znajdujacych sie na koronie watu, kolidujgcych z
projektowanym zagospodarowaniem terenu. Drzewa te planowane sg do wycinki.

Nalezy przewidzie¢ wystepowanie sieci infrastruktury technicznej:

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z zrzutem wod z terenu oczyszczalni
- sie¢ kanalizacji sanitarne;

- sie¢ wodociggowa

Na trasie drogi pieszo — rowerowej sieci te nie kolidujg z projektowanym zagospodarowaniem
terenu. Nalezy przewidzie¢ przebudowe wszystkich pokryw studni sieci infrastruktury technicznej
celem dostosowania ich wysokosci do projektowanego uksztattowania terenu.

W miejscu projektowanej ktadki nalezy przewidzie¢ kolizje z siecig energetyczng , ktéra wymagata
bedzie przebudowy.

W miejscu istniejacego przepustu w rejonie dziatki nr 152 nalezy zdemontowac istniejgce betonowe
bariery a w ich miejsce nalezy zaprojektowac nowe bariery ochronne o dtugosci min. 8mb ,
znajdujace sie po obu stronach drogi.
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4.3.5. ODCINEK W UL. PORTOWEJ

W ramach prowadzonych robét realizowany bedzie dodatkowo odcinek w ul. Portowej celem
nawigzania projektowanego szlaku turystycznego wzdtuz rzeki Ktodnicy do istniejgcej infrastruktury
rowerowej oraz pieszej w ul. Portowe;.

W ramach zadania przewiduje sie:

- przebudowe istniejacego przejscia dla pieszych celem wykonania przejscia dla pieszych wraz z
przejazdem rowerowym — na przedtuzeniu projektowanej ktadki - oznakowanej literg E.

W miejscu tym przewiduje sie ponadto przebudowe istniejgcego chodnika do przystanku
autobusowego oraz fragment drogi rowerowe;.

- przebudowa zjazdu z ul. Portowej w rejonie nieruchomosci Portowa 18 — na tere dziatki 18/15

- przebudowa przystanku autobusowego naprzeciwko nieruchomosci nr 18 — przewiduje sie
przeniesienie przystanku z zachowaniem odlegtosci 25m liczagc od zjazdu , wykonanie peronu
przystankowego o wymiarach min. 2,5/ 30m

- przebudowa istniejacej nawierzchni chodnika celem wykonania drogi rowerowej o szerokosci 2,0
oraz chodnika o szerokosci 1,5m - na dtugosci ok. 350mb , tj od przejscia dla pieszych w rejonie
dziatki 18/13 do zjazdu w rejonie dziatki 12/2 ,

- regeneracja trawnikéw na catym odcinku projektowanej drogi pieszo — rowerowej

- przebudowa przejscia przez bocznice kolejowg w rejonie dziatki nr 14 — w uzgodnieniu z zarzadca
kolei.

- przebudowa istniejgcego parkingu , znajdujgcego sie pomiedzy ul. Portowg a prawym brzegiem
rzeki Ktodnica. W ramach rob6t projektowych przewiduje sie wykonanie parkingu dla samochodow
osobowych . Przewiduje sie likwidacje istniejgcego zjazdu przy skrzyzowaniu z ul. Edisona . Zaktada
sie przebudowe istniejacego zjazdu na parking oraz dodatkowo wykonanie nowego zjazdu na
przeciwku nieruchomosci Portowa 18. W ramach robét przewiduje sie ponadto przebudowe
istniejgcych chodnikéw celem skomunikowania pieszego parkingu z projektowanym przejsciem dla
pieszych .
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5. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Konstrukcja drogi pieszo - rowerowej

Przewiduje sie droge pieszo - rowerowa 0 szerokosci 4,0m .

Niwelete ciggu komunikacyjengo nalezy zaprojektowac¢ w nawigzaniu do istniejgcych rzednych
terenu z zachowaniem spadku poprzecznego do 2,0% ze spadkiem jednostronnym w kierunku rzeki
Ktodnica.

Na odcinku A-B, w zwigzku z poszerzeniem istniejgcej drogi publicznej , zaprojektowano spadek
jednostronny 2% w kierunku do drogi publicznej — do istniejacych wpustéw kanalizacji deszczowe;j.

W miejscu wigczenia do istniejgcej sieci drog wykonawca winien dokonac szczegotowych pomiaréw
istniejgcych rzednych terenu. Nawierzchnie dopasowac do isthiejgcego zagospodarowania terenu.

Budowa drogi pieszo - rowerowej nie moze wptywaé na istniejgca konstrukcje watu
przeciwpowodziowego , oraz na statecznos¢ skarp i nasypdow.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje sie korytowanie jedynie wierzchnich warstw nawierzchni
z podwyzszeniem istniejgcej niwelety terenu.

Przewiduje sie rowniez wycinke istniejagcego samosiewu.

Na przygotowanym podtozu przewiduje sie wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi pieszo -
rowerowej wraz z podbudows.

Przyjeto konstrukcje nawierzchni drogi pieszo — rowerowej w nastepujgcym uktadzie warstw:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grubosci 5cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie o wskazniku nosnosci CBR min. 25% grubosci 20cm
- warstwa wzmacniajgca podtoze — stabilizacja gruntu

spoiwem — cementem Rm=2,5MPa grubosci 15cm
- warstwa filtracyjna  z pospofki grubos$¢ 10cm
tacznie: grubos¢ 50cm

Przed utozeniem warstwy $cieralnej nalezy dobrze zagesci¢ podbudowe i skropi¢ ja emulsja
asfaltowg lub lepikiem.

Uktad nawierzchni przedstawiono na przekroju A-A.

Trasa bedzie petni¢ roéwniez funkcje drogi technicznej dla Zarzadu Zlewni .

Nalezy przewidzie¢ konstrukcje umozliwiajgcg przejazd pojazdoéw o tonazu 10t.

Na odcinku A-B — trasa prowadzona wzdtuz ul. Nadrzeczne; :
Czesc¢ rowerowa:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grubosci 5cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie o wskazniku nosnosci CBR min. 25% grubosci 20cm
- warstwa filtracyjna  z pospéfki grubos¢ 10cm
tacznie: grubo$¢ 35cm

Konstrukcja nawierzchni winna by¢é wykonana na podtozu niewysadzinowym grupy nosnosci G1,
charakteryzujgcym sie wartosciami wskaznika zageszczenia Is=1,0, wtdrny modut odksztatcenia
80MPa. Goérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego winna sie charakteryzowa¢ parametrem
E>>100 MPa.

Obramowanie ciggéw komunikacyjnych od strony terendw zielonych przewidziano za pomoca
obrzeza betonowego o wymiarach 30x8x100cm, utozonego na tawie z betonu C12/15, wtopionego.

Odcinek B-C — ul. Nadrzeczna do wjazdu do oczyszczalni Sciekéw

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grubosci 5cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grubo$¢ 6cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P grubosci 7cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie o wskazniku no$nosci CBR min. 25% grubosci 25cm
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- warstwa wzmacniajgca podioze- stabilizacja gruntu spoiwem — cementem grubosci 20cm
tacznie: grubos¢ 63cm

Warstwy istniejace drogi dogesci¢ mechanicznie.
Konstrukcje nawierzchni dostosowano do kategorii ruchu KR3 ze wzgledu na przejazd pojazdéw
stuzb technicznych. Nalezy przewidzie¢ przejazd pojazdéw technicznych o tonazu ok. 32t.

Obramowanie nawierzchni kraweznikiem betonowym ulicznym lub najazdowym utozonym na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

W przypadku konieczno$ci wykonania nasypu w stosunku do istniejgcego poziomu gruntu pod
projektowang droga pieszo - rowerowg nasyp ten wykonac gruntem niewysadzinowym,
przepuszczalnym o wspotczynniku K>8 o wskazniku nosnosci CBR min. 20%. Nasyp formowac
warstwami o grubosci nie wiekszej niz 20cm; zagesci¢ do poziomu 1,0.

W obrebie przepustu oraz zrzutu wod

przewiduje sie zastosowanie barier ochronnych rurowych typu U12a z poprzeczka.

Bariery malowa¢ proszkowo na kolor z6tto — czarny, zgodnie z przyjetym standardem; wysokos¢
nad gruntem min. 1,10m.

Przewiduje sie wycinke istniejacego samosiewu na catej diugosci trasy turystycznej w pasie
szerokosci 6,0m, tak aby skrajnia drogi pieszo - rowerowej byta zachowana w pasie szerokosci min.
1,0m po kazdej ze stron.

Po wykonaniu robdt teren nalezy przywréci¢ do stanu istniejgcego. Teren sasiadujacy, w obrebie
ktérego prowadzone byty prace budowlane bagdz prowadzony byt ruch pojazdéw nalezy wyréwnaé
i obsia¢ trawa.

Poziom terenu winien by¢ zgodny z projektowanym uksztaltowaniem terenu oraz istniejgcym
terenem zielonym.

Konstrukcja droqi pieszo — rowerowej winna by¢é dobrana przez projektanta na etapie
sporzadzania __dokumentacji _technicznej — projektu budowlano — wykonawczeqo,

uwzgledniajac wyniki badan hydrogeologicznych.

Istniejgce elementy infrastruktury technicznej

W terenie moga znajdowac sie sieci, niezidentyfikowane na mapie.

Wszelkie prace w rejonie czynnych sieci infrastruktury technicznej winne byé wykonane pod
nadzorem odpowiednich stuzb. Traktuje sie, iz koszt ptatnych nadzorédw oraz ewentualnych
wylgczen sieci ujeto w cenie ofertowe).

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejacych w terenie sieci infrastruktury technicznej,
wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy.

Prace przy urzadzeniach nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Zabrania sie prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2m
od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej ij.
folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych urzadzen.

W przypadku napotkania istniejgcego drenazu i jego uszkodzenia, nalezy go przebudowac
z zachowaniem odpowiednich spadkdéw, umozliwiajacych swobodny sptyw wody. Wykonawca
zobowigzany bedzie do uzyskania wszelkich zgdd i pozwolen w tym uzyskania ewentualnych decyz;ji
0 pozwoleniu wodno-prawnym.

Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia osypek, zasypek oraz oznaczenia sieci infrastruktury
technicznej zgodnie z zasadami sztuki.

ROBOTY ZIEMNE
Humus nalezy zdjg¢ mechanicznie spycharkami, ze ztozeniem go w pryzmy, pozostawi¢ na placu
budowy celem p6zniejszego wykorzystania na tereny zielone .
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Grunt istniejgcy , pochodzacy z rozbiérki po zbadaniu jego przydatnosci, mozna zastosowaé
do formowania terenu istniejacego. W przypadku wystgpienia gruntu niebudowlanego nalezy
go wywiez¢ na miejsce sktadowania.

Po wykonaniu koryta nalezy doktadnie wyprofilowa¢ podioze, oraz zagesci¢. Dogeszczenia nalezy
wykonaé z uzyciem walca statycznego lub ubijarki mechanicznej.

Zaleca sie aby roboty ziemne wykonywaé w okresie suchym oraz w sposob niepowodujgcy ich
uplastycznienia. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ w przypadku uplastycznienia sie
gruntow powstatych w skutek prowadzenia robot ziemnych.

W przypadku nienalezytego zabezpieczenia dna wykopu przed warunkami atmosferycznymi tj., gdy
w wyniku wody opadowej oraz naporowej nastgpi zmiana stopnia plastycznosci gruntu Wykonawca
na wiasny koszt wykona wymiane gruntu nienadajgcego sie do wbudowania pod projektowanag
konstrukcje nawierzchni.

W miejscach wystepowania sieci infrastruktury technicznej prace ziemne nalezy wykonywac recznie
z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przekopy kontrolne.
Prace w poblizu czynnych urzadzen nalezy prowadzi¢ pod odpowiednim nadzorem zgodnie
z warunkami technicznymi.

TERENY ZIELONE
Terenie opracowania pokryty jest istniejgcym samosiewem (krzaki, drzewa) przeznaczonym
w catosci wycinki i karczowania.

Usuwanie drzew obejmuje:
Wycinka
- odciecie pita mechaniczng gatezi, konardéw i czesci pnia,
- przewrdcenie pnia przy uzyciu lin,
- pociecie pnia na odcinki dogodne do transportu,
- odkopanie korzeni,
- obciecie i usuniecie korzeni,
- ufozenie gatezi i konaréw w stosy,
- zasypanie dotdéw dostarczong ziemia,
- ubicie i wyréwnanie zasypanego dotu,

Roboty porzadkowe i przygotowawcze obejmuja:
- wywiezienie gatezi, konardw, korzeni oraz pni z terenu budowy wraz z zatadunkiem
i wytadowaniem na wysypisku
- wywiezienie zanieczyszczen z terenu budowy wraz z zatadunkiem na srodki transportowe
i wytadowaniem na wysypisku,
- uporzgdkowanie terenu robo6t
- zebranie i ztozenie zanieczyszczeh (wieksze kamienie, gruz, $mieci itp.) w pryzmy
- wywiezienie zanieczyszczeh z terenu budowy wraz z zatadunkiem na $rodki transportowe
i wytadowaniem na wysypisku,
- wykoszenie chwastéw i samosiewow
-wygrabienie i zebranie chwastéw i samosiewow w stosy
-wywiezienie chwastdéw i samosiewdw z terenu budowy wraz z zatadunkiem i wytadowaniem
na wysypisku
- zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci
- uporzgdkowanie terenu robdt;.
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen

ZAtOZENIE TRAWNIKA

W ramach prac na terenie inwestycji przewiduje sie czesciowg niwelacje terenu oraz zatozenie
trawnikéw.

Teren po wykonaniu rob6t winien by¢ rowny, bez widocznych sfatdowan terenu. Poziom terenu
winien by¢ zgodny z projektowanym uksztattowaniem terenu oraz istniejacym terenem zielonym.

Trawnik zaktada¢ na uprzednio wyplantowany teren. W przypadku prowadzenia prac w terminie
po 15 wrzesnia nawozenie przetozy¢ na termin wiosenny zaraz po rozpoczeciu wegetacji.

Zatozenie nawierzchni trawiastych nalezy wykonaé poprzez:
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- przegrabienie catej powierzchni (usuniecie starych obumartych czastek roslin, kamieni i korzeni)
za pomocg grabi stuzagcych do wertykulacji lub wertykulatora

- niwelacja i wyréwnanie terenu, poprzez dosypanie i rozgrabienie ziemi

- zahumusowanie powierzchni przeznaczonych pod zielen warstwg grubosci ok. 15cm.

- teren spulchni¢ przy uzyciu glebogryzarki, nastepnie rozgrabi¢, przewatowacd

- rozrzucenie nawozOow mineralnych

- obsianie mieszankg traw uniwersalnych, zalecana mieszanka nasion czterech gatunkow traw
(4g/1m?), do regeneracji trawnika zaleca sie dobranie mieszanki odpornej na susze z duzg
zawartoscig procentowg zycicy i kostrzewy,

- przegrabienie catej powierzchni trawnika i ponowne przewatowanie .

Zaleca sie siew w dni bezwietrzne.

Pielegnacja projektowanej zieleni obejmowaé bedzie podlewanie, nawozenie. Trawniki nalezy
regularnie kosi¢, podlewaé, nawozi¢ oraz zastosowac zabiegi poprawiajace ich wyglad i warunki
wzrostu po zimie.

6. KLADKIPIESZO —- ROWEROWE

Na trasie przewiduje sie budowe dwdch obiektéw mostowych — ktadek pieszo — rowerowych.
Ktadki te posiadajg nastepujgce parametry projektowe:

- odcinek D-E — kfadka o szerokosci 3,5, diugosci 27m

- odcinek K-M — ktadka o szerokosci 3,5m, diugosci 33m

Istniejgca ktadka na odcinku | — J planowana jest do pozostawienia. Nie przewiduje sie zadnych
zmian projektowych w obrebie tej ktadki .

Przed przystgpieniem do szczegétowych prac projektowych nalezy dokona¢ szczegétowych
pomiarow w terenie oraz wystgpi¢ do Wéd Polskich o warunki techniczne wykonania ktadek wraz z
ewentualnym zabezpieczeniem koryta rzeki.

6.1.Rodzaj, cechy i skala przedsiewziecia
ODCINEK D-E - Projektowana ktadka znajduje sie w rejonie ul. Edisona.

ODCINEK K-M - Projektowana kfadka znajduje si¢ w rejonie ul. Staromiejskiej.

Projektuje sie ktadki pieszo — rowerowe , umozliwiajgce przekroczenie rzeki Ktodnica celem
potgczenia projektowanych i istniejgcych tras rowerowych .

W ramach rob6t budowlanych przewiduje sie :

- wykonanie palowania pod nowg konstrukcje ktadki

- wykonanie belki oczepowej

- montaz prefabrykowanego przesta pomostowego

- montaz prefabrykowanych balustrad wraz z ewentualnymi elementami montazowymi rur
ostonowych sieci infrastruktury techniczne;j

- umocnienie koryta rzeki zgodnie z dyspozycja RZGW

-wykonanie odcinkéw ciggéw komunikacyjnych

Roboty uzupetniajgce:

- przebudowa sieci elektroenergetycznej kolidujgcej z projektowana ktadkg
- zabezpieczenie pozostatych sieci infrastruktury technicznej

- zabezpieczenie / usunieci istniejgcych drzew

6.2.Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposobie ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomosci szata
roslinng

- ODCINEK D-E
- przesto o wymiarach szerokos¢ 3,5, dtugosc 27m,
- wysokosé elementu nosnego ok. 100cm
- ukfad statyczny jednoprzestowy, swobodnie podparty
- waga ok. 14t
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- ODCINEK K-M
— przesto wo wymiarach: szerokos¢ 3,5m, dtugos¢ 33m,
- wysokosé elementu nosnego ok. 120cm
- uktad statyczny jednoprzestowy, swobodnie podparty
- waga ok. 17t

Rzeka Ktodnica jest w catosci zaadaptowana na cele cztowieka. Skarpy rzeki pokryte sg
roslinnoscia niska, na koronie skarp znajdujg sie drzewa oraz samosiew niski ktore przeznaczone sa
do wycinki.

Teren w sagsiedztwie inwestycji jest w petni zagospodarowany przez cztowieka.
W najblizszym otoczeniu znajdujg sie ciggi komunikacji pieszej i kotowe; .

6.3.Konstrukcja ktadek

Konstrukcja ktadek w uktadzie statycznym jednoprzestowym — swobodnie podpartym, (konstrukcja
statycznie wyznaczalna). Ktadki sktadajg sie z przesta spoczywajacego na podporach zelbetowych,
ktadki wyposazone sg w balustrady aluminiowe.

Ptyte przesta ktadki zaprojektowana jako wyréb gotowy - kompozytowa z zywicy syntetyczne;

i widkien szklanych, wykonana przez producenta indywidualnie dla danej lokalizacji.

Ktadka sktada sie z prefabrykowanego przesta kompozytowego spoczywajgcego na podporach -
zelbetowej belce oczepowej oraz betonowych, zbrojonych palach.

Dwie podpory petnig funkcje podp6r liniowych przesta. Na jednej z podpér obiekt bedzie utwierdzony
w Kierunku podtuznym i poprzecznym. Na drugiej podporze obiekt bedzie utwierdzony w kierunku
poprzecznym z mozliwoscig przesuwu w kierunku podtuznym ze wzgledu na rozszerzalno$c¢ cieplna.
Ktadka wyposazona jest w systemowe balustrady aluminiowe.

6.4.Przesto

Przesto - Konstrukcja monolityczna z kompozytéw polimerowych zbrojonych wtoknami szklanymi
osadzonymi w osnowie poliestrowej. Witékna szklane odpowiedzialne sg za przenoszenie obcigzen
oddziatujgcych na konstrukcje, natomiast osnowa spaja wtdkna, przenosi obcigzenia pomiedzy
widknami, zabezpiecza przed czynnikami zewnetrznymi oraz umozliwia odpowiednie uksztattowanie
konstrukcji.

Konstrukcja jest w catosci prefabrykowana wykonana przez producenta indywidualnie dla danej
lokalizacji, niepodzielna, bez wewnetrznego klejenia lub srub.

Kompozyt charakteryzuje sie wysoka wytrzymatoscig wtasciwg (stosunek wytrzymatosci do ciezaru
wiasnego), w wyniku czego uzyskamy stosunkowo lekkg konstrukcji , zdolng do przenoszenia
znacznych obcigzen przy zachowaniu duzego marginesu bezpieczenstwa.

Technologia nie wymaga konserwaciji, poza zwyklg biezgcg konserwacjg stuzgcg utrzymaniu
czystosci; nie koroduje, jest odporny na dziatanie chlorkéw, wilgoci i promieniowania UV, nie ulega
wietrzeniu z uptywem czasu; konstrukcja niepalna.

Obiekt projektuje sie w oparciu o rozwigzanie systemowe: konstrukcja warstwowa zbudowana z
dwdch powtok z FRP zamykajgcych od gory i od dotu rdzen z pianki.

Rdzen posiada wzmocnienie w postaci pionowych zeber w kierunku podtuznym i poprzecznym
w stosunku do osi ktadki. Powtoki i zebra wzmacniajgce wykonane sg z tych samych materiatow
bazowych, 1j.: z tkaniny rowingowej przebiegajacej przez powtoke gérng, pionowe zebro
wzmacniajgce i powtoke dolng. Rozwigzanie takie zapewnia trwate wzmocnione widknem
potagczenie miedzy powtokami i zebrami eliminujgc niebezpieczenstwo odspojenia powtoki od
rdzenia. Wkiadki taczgce powtoki przechodza przez rdzen tworzac element o profilu zetowym

Montaz przesta:

Przesto nalezy utozy¢ na przyczotkach, otworami montazowymi w osiach podp6r. Po sprawdzeniu
prawidtowosci oparcia, (ciagtos¢, poziom, brak przeswitdw, osiowe ustawienie, itp.), wykonac otwory
w przyczotkach i wklei¢ na zywice, stalowe trzpienie mocujgce (w ilosci i srednicy wg instrukciji
producenta kompozytu).
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6.5.Przyczokki

W celu zminimalizowania kosztéw inwestycji oraz celem ochrony istniejgcego ekosystemu rzeki
zdecydowano sie zastosowac lekkie przesto prefabrykowane zmniejszajac sity wynikajgce z wagi
elementéw oraz zminimalizowanie prac montazowych.

Projektuje sie konstrukcje wsporczg opartg na betonowych palach.

6.6.Balustrady

Balustrady przesta ktadki projektuje sie z aluminium z profili zamknietych prostokatnych z dodatkami
z blachy. Wszystkie elementy sktadowe prefabrykatu spawac spoing ciggta

Balustrade montowaé¢ po montazu przesta ktadki po uprzednim pasowaniu balustrad oraz po
wykonaniu otworow montazowych. Uktad oraz $rednica otworéw montazowych wedtug rysunku
wykonawczego po cztery Sruby M12 z stali nierdzewnej klasy 8.8 na jedno mocowanie

Po pasowania zamontowac balustrady docelowo wraz z elementami montazowymi instalacji
teletechnicznej wedtug rysunku wykonawczego i podwiesi¢ rury ochronne teletechniczne

Wysokos¢ balustrad 120cm, przeswit miedzy elementami pionowymi max 12cm, stupki w rozstawie
ok. 120/100cm mocowane do pionowych kotnierzy przesta kompozytowego za posrednictwem blach
podstawy gr. 12mm z zaokragglonymi naroznikami. Miedzy blache a element kompozytowy zatozyé
przektadki neoprenowe gr. 5mm, dopasowane do wymiaréw blachy.

7. PUNKT TURYSTYCZNY

Na dziatce nr 61 obr. Port - wtasciciel Gmina Gliwice zaprojektowano punkt turystyczny , majacy na
celu przygotowanie miejsca wypoczynku dla turystéw.

Punkt ten znajduje sie przy krawedzi drogi rowerowej po jej przeciwnej stronie w stosunku do rzeki
Ktodnica, w sposéb nie ograniczajacy dostepu stuzb technicznych RZGW do koryta rzeki. Punkt ten
znajduje sie poza wyznaczonym watem przeciwpowodziowym.

Punkt ten umieszczona na rzucie prostokgta o wymiarach 23 / 8,50m.

Punkt zawiera:

Wiate przystankowa

Stét piknikowy z tawami — 2 szt.

tawa piknikowa solarna z zadaszeniem i miejscami dla roweréw

Wiata przystankowa

Wiata o wymiarach 560x634 o konstrukcji stalowej z stali profilowej ocynkowanej oghiowo o
przekroju kwadratowym oraz prostokatnym. Dostep dla oséb sprawnych za posrednictwem dwoch
stopni z kraty BEMA 30x15cm z dwéch bokoéw, dla oséb niepetnosprawnych za pomoca pochylni z
kostki brukowej ograniczonej palisada.

Posadzka z bali drewnianych mocowanych do legaréw stalowych.

Sciany dwie jedna z bali drewnianych , wysoko$¢ catkowita $ciany 224cm, bale tgczone na piéro +
wpust lub trzpienie drewniane oraz skrecane szczeg6ty na rysunkach wykonawczych. Usztywnione
$ciany drewnianej za posrednictwem stupkdéw stalowymi z stali profilowej.

Druga w formie Gabionu z siatki stalowej ocynkowanej szerokosci 25cm diugosci 472cm wysokosci
224cm. Wypetnienie gabionu kamien miejscowy w formie otoczakow .

Usztywnienie gabionu za posrednictwem czterech stupdéw rurowych kwadratowych

Zadaszenie Altany w formie dachu jednospadowego krytego blachg trapezowa z blachy powlekane;
kolor srebrny.

Z tytu altanki za sciang gabionowg zaprojektowano stalowe stojaki na rowery

W altance wykonac¢ dwie tawki oraz stét z blatem oraz siedziskiem drewnianym z bali 18x24cm z
podstawami stalowymi
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8. ZAGADNIENIA BHP

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i warunkami
technicznymi kontroli i odbioru robét budowlano - montazowych, instrukcjami wykonawczymi
przepiséw BHP oraz zasadami wiedzy technicznej dla tego typu obiektow, a w szczegdlnosci
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 z 1997r ze zmianami) .

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zarzadce ulicy, Policji, stuzb ratowniczych oraz
mieszkancow o terminie robot oraz wprowadzonych utrudnieniach.
Prace nalezy oznakowa¢ zgodnie z wykonanym projektem oraz przepisami BHP.

W trakcie przeprowadzenia prac mogg wystapi¢ nastepujgce zagrozenia lub utrudnienia:

- utrudnienia w ruchu wynikte z uwagi na zwezenie pasa ruchu,

- utrudnienia w bezpiecznych przejsciu pieszych w obrebie prowadzonych prac,

- zagrozenie osuniecia sie ziemi do wykopu,

- zagrozenie wpadniecia do wykopu o0s6b postronnych.

Z uwagi na wykonanie prac metodg otwartego wykopu konieczne jest prawidtowe wygrodzenie
terenu. Prawidiowe oznakowanie zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t przyczyni sie
do zmniejszenia niebezpieczenstwa i utrudnien w ruchu.

Uznaje sie iz wszelkie zabezpieczenia placu budowy przed dostepem 0s6b trzecich ujete sg w cenie
ofertowe;j.

Organizacje ruchu na czas budowy wykonawca winien wykonac¢ przed przystgpieniem do robot.
Szacuje sie iz koszt wykonania projektu organizacji ruchu wraz z jego uzgodnieniem ujeto w cenie
ofertowej wykonawcy.
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