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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesc Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 388 50 00, faks 32 27178 01

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym VENIT
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Ewa Przybyl, Dariusz Zboiriski
tel. 32 398 53 62 ul. Gornych Watéw 27/4
faks 32 398 55 34 44-100 Gliwice

benedykt.gwozdz@psgaz.pl

Wasz znak: VE/143/2019 Zabrze, 22.08.2019
Nasz znak: PSGZA.ZMSM.774.241.19/L

Dot.: ciggu pieszo-rowerowego wzdiuz rzeki Kiodnicy od ul. Staromiejskiej do ul. Orlickigj,
Nadrzeczna w Gliwicach.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 02.07.2019r., w sprawie jak wyzej informujemy,
ze na zataczonych planach potwierdzono przebieg czynnej sieci gazowej:
- podwyzszonego $redniego cisnienia 2xDN 500 CN 1,6 MPa.

Ponadto wnosimy do sprawy nastepujgce uwagi:

e miejsca skrzyzowan projektowane] inwestycji z naszymi urzadzeniami nalezy
zabezpieczyé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

e nad gazociagami podwyzszonego S$redniego cisnienia nalezy zachowac
odlegto$é pionowa min. 1,2 m mierzac od gornej zewnetrznej scianki gazociggu
do powierzchni nawierzchni utwardzonej, przy czym nie mniej niz 0,5m
od spodu konstrukcji nawierzchni;

e istniejacy stupek gazowy oraz saczek wydmuchowy wraz z punktem
pomiarowym, kolidujace z projektowanym ciggiem pieszo-rowerowego nalezy
przebudowa¢ poza zakres opracowania;

e w przypadku niezachowania normatywnych odlegioéci od gazociggow oraz
innych zmian majacych wptyw na eksploatacje i bezpieczenstwo sieci gazowej,
nalezy wystapi¢ o wydanie stosownych warunkow technicznych zabezpieczenia
lub przebudowy sieci gazowej, wkasnym kosztem i staraniem;

e nalezy zachowaé istniejaca niwelete terenu. Jezeli nie zostanie zachowana
niweleta, nalezy przedstawi¢ naszemu Zaktadowi projekt zabezpieczenia
lub przebudowy sieci gazowej;

e nad gazociggami nalezy przewidzie¢ nawierzchnie z elementow rozbieralnych;

« wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzi¢ recznie;

¢ posadowienie sieci gazowej okreslic poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych
w obecnosci naszego przedstawiciela,

e przed zasypaniem odkrytego gazociagu nalezy uzyska¢ opinie od naszego
przedstawiciela;




e w przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca bedzie obcigzony kosztami
usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego;
e przed przystgpieniem do robé6t nalezy pisemnie powiadomié o terminie
rozpoczecia prac.
Przy pracach projektowych w obrebie naszych urzadzen, nalezy zachowaé przepisowe
odlegtoéci od gazociggu zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013 r.).

Wszelkie prace w poblizu naszych urzadzen gazowych podwyzszonego $redniego
ci$nienia, inwestor bezwzglednie winien skontaktowaé sie z Dziatem Stacji i Sieci
Gazowych, Zabrze ul. Mikulczycka 5 (32/398-52-78), celem ustalenia nadzoru nad w/w
robotami.

W terminie 7 dni przed przystgpieniem do robot w obrebie naszej sieci gazowe;,
wystapic o otwarcie zlecenia na nadzor. Nadzor wykonywany jest odptatnie,
na ktory inwestor powinien przestac zlecenie z podanymi warunkami ptatno$ci, podajac
date i znak uzgodnienia.

Uzgodnienie wazne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.
Fakture za rozeznanie sprawy przeslemy w terminie pézniejszym.

/
Z powazaniem

Zatgczniki:
- 1plan.
Kopia:
— Gazownia w Gliwicach;
- SS8DZ;
- ZMSM.

Administratorem danych osobowych jest PSGsp.zo.o. 2z siedzibg przy
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw. Szczegotowa informacja nt. przetwarzania danych
osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zakladce o nas.
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