ZESTAWIENIE - STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA
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oPIs Okna PCV czesciowo rozwieralno uchylne, wedtug zatgczonego schematu.
Profil 7-komorowy , grubos¢ $cianek w najwyzszym standardzie jakos$ci wg PN-EN 12608 "klasa A", profil o szer.
zabudowy 80-90mm.
Pakiet szybowy 4TPS/16A/4/16A/4TPS o Ug=0,6 wg EN673 .Uf = 0,9 W/m2K . Usczelki EPDM
( Etylo-Propylenewe-Dienowe-Monomery) .
WYPOSAZENIE Zaczep antywywazeniow utrudniajgcym wywazenie skrzydta, klamka z zamiem na klucz,
kazde skrzydto rozwierno-uchylne wyposazone w mikrowentylacje.Listwa podparapetowa - zabezpiecza krawedzie ramy przed uszkodzeniem w czasie transportu i
montazu, dodatkowo umozliwia prawidtowy montaz parapetu. Okna zlokalizownae w parterze antywtamaniowe w klasie RC1 .Szyby laminowane bezpieczne i
utrudniajace wiamanie kl.P4 .
T
KOLOR RAL 9001 (biaty)
ILOSC 2 3 30 5 13 6

Uwaga:

Podziaty okien nalezy wykonywaé mozliwie
symetrycznie.

Przed przystapieniem do produkcji ram okiennych nalezy
ponownie zinwentaryzowaé otwér okienny, po usunigciu
istniejacych warstw oktadzinowych.

PRACOWNIA KONSTRUKCYINO-ARCHITEKTONICZNA "KONSTRUKTOR"
MARCIN KORLUB

atowz:
45256 OPOLE, ul Brs Rucego 041, 1. (149 7) 45583 40, 0602 22774, e kcbbGpuct oetpl
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“7 DOM POMOCY SPOLECZNEJ - KAT. BUD. XI

DZ. NR 541, 542,543, 546 GLIWICE
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