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Firma Projektowo-Wykonawcza

Spétka Cywilna
Bartlomiej Kozaczka, Tomasz Strach

43-382 Bielsko-Bleta, Sabaly 52, tel.fax 33/853 41 20, 33/812 30 21, biuro@ek-projekt.eu
www.el-projekt.eu

246601_1 Gliwice, Obreb: 0052 Stare Gliwice
Dz. nr: 567, 562, 1334

mgrni Bartlomiej Kozaczka - upr. SLKI2507/PWOE109
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadze
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Firma Projektowo-Wykonawcza
LEGENDA: Spolka Cywina EL-PROJEKT
Barttomiej Kozaczka, Tomasz Strach <
- MM“MHM_H_NMJWEMMMWrﬁOSc:mno m—cvc — oznoczen _mgmm.mnoono w—zva _ mmﬂ:mm_.ooo c_mno 43-382 Bielsko-Biata, Sabaty mm_ﬁm&ﬁwﬂw\.ﬂwm”?ﬂrww\mﬁ 30 21, biuro@el-projekt.eu
. i . Oms_mﬂ_mz_osaoo OBIEKT:|Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV os$wieltenia ulicznego ul.
— projektowany stup oswietleniowy o wys. Sm L o ™" o oswietlenia Szmaragdowej w Gliwicach
. o o ~ istniejqcy stup oswietleniowy projektowana Szata oswietienia UICZNEJ0 A SRES 246601 1 Gliwice, Obreb: 0052 Stare Gliwice
— projektowane Zzrddlo $wiatla typu LED o mocy 39W Dz. nr: 567, 562, 1334
. —{ W — istniejgce zrodlo $wiatta .
= typ projektowanego kabla 10 PROJ. ZK - projektowane ztqcze kablowe NAZWA
oswietleniowego RYS.: SCHEMAT SIECI - STAN PROJEKTOWANY
|||||||| — istniejqca sie¢ kablowa oswietleniowa
— projektowana sie¢ kablowa o$wietleniowa PROJEKTOWAL:|mgr inz. Barttomiej Kozaczka - upr. SLK/2507/PWOE/09
w specjalno$ stalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
_ &:@owo v—.o_.o_ﬁosg:o@o rov_o _ mmgmo.-aoo mmon :ov. omimoﬁ_o:rgo elektrycznych i elektroenergetycznych
oswietleniowego SPRAWDZIL:  |mgr inz. Tomasz Strach - upr. SLK/2970/PWOE/10
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
- moc Na&o mimaﬁ—o elektrycznych i elektroenergetycznych
DATA: SKALA: NR PROJ.: FAZA: NR RYS.:
09.2019 -— 15/2019 PW
INWESTOR: Miasto Gliwice
44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21
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Opis techniczny: B
63 A 1. 0SZ 26/53x80 pt 1szt Firma Projektowo-Wykonawcza =
160 A 2. Listwa r\N< 0 .. szt Spolka Cywina @Em_ﬂ
3. Rozlqeznik bezpiecznikowy skrzynkowy 160A . 5szt Bartiomiej Kozaczka, Tomasz Strach s
MMO\#OO Vv 4. Tablica licznikowa ._._ll,__u\u_.: o 1szt 43-382 Bielsko-Biata, Sabaly 52, tel./fax mmy\mmm.bnawo_ 33/812 30 21, biuro@el-projekt.eu M
500/690 V 5. Ptyta montazowa 23X76X4 ..vervvvvvirrrnenenners 1528 __ M e — #
6. Zacisk L 16mm? 1557t OBIEKT:|Budowa sieci QmEGoaoBmQON:Q 0,4kV oswieltenia ulicznego ul. z
50~E0 Hz u. facisk L 1omm? o Szmaragdowej w Gliwicach
K10, IP 44 8. St ! i 9—bi Y S ADRES: [246601_1 Gliwice, Obreb: 0052 Stare Gliwice z
, . Styczni iegunowy vereeserisensssarsssssensess OSZ Dz. nr: 567, 562, 1334 5
—95n55 C 9. Zegar astronomiCzNy .......ceceecsemceeccrcreenss 1524 2
10. Przetqcznik -0l 1-bieg. ....cccovevecerecroeunnen 1828 ¥
—_— 11. Wylqcznik nadprqdowy 1-bieg. .....ccooeeeee. 252t NAZWA %
12. Lampka sygnalizacyjna zielona ...........cc.... 552t RYS.: SCHEMAT | WIDOK SOU w
13 MaSkOWNICT vvvvvsivvensissessissesssssssnnsennns 1528 PROJEKTOWAL:|mgr inz. Bartiomie] Kozaczka - upr. SLK/2507/PWOE/09 g
14. Gniazdo E.Q_AOim na szyne TH oo szt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen K
AOOBw ._m MNV\:D Tmz AWNﬁ elektrycznych i elektroenergetycznych w
[ 16. V-klema z tyzkq 5szt .
i ) . : — - g
17. KNS 80 252t A I e S UM %\% 2
elektrycznych i elektroenergetycznych 5
%
DATA: SKALA: NRPROJ.. [FAZA: NRRYS. S
09.2019 - 15/2019 PW o
INWESTOR: Miasto Gliwice w
Zz

44-100 Gliwice, ul. Zwycigstwa 21




UWAGA:

ELEMENTY PROJEKTOWANE

istn. stup nr 83430

967

Psz=6kW
WP nr G/ALE/6866/2019
Miasto Gliwice
(oswietlenie ulicy Szmaragdowe;)

Firma Projektowo-Wykonawcza EL-PROJEKT

Spotka Cywilna
Barttomiej Kozaczka, Tomasz Strach \/

43-382 Bielsko-Biata, Sabaty 52, tel./fax 33/853 41 20, 33/812 30 21, biuro@el-projekt.eu
www.el-projekt.eu
OBIEKT:|Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV oswieltenia ulicznego ul.
Szmaragdowej w Gliwicach
ADRES: |246601_1 Gliwice, Obreb: 0052 Stare Gliwice
Dz. nr: 567, 562, 1334

NAZWA
RYS.: SCHEMAT ZASILANIA

PROJEKTOWAL: [mgr inz. Barttomiej Kozaczka - upr. SLK/2507/PWOE/09
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZIt: mgr inz. Tomasz Strach - upr. SLK/2970/PWOE/10
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

DATA: SKALA: NR PROJ.: FAZA: NR RYS.:
09.2019 -—- 15/2019 PW

INWESTOR: Miasto Gliwice




Gliwice, ul. Szmaragdowa

Data: 12.04.2019
Edytor:



Gliwice, ul. Szmaragdowa _ D | A I_ ux

12.04.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

Gliwice, ul. Szmaragdowa
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Scena zewnetrzna 1
Dane planowania
Oprawy (lista wspoirzednych)
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow
Powierzchnie zewnetrzne
ul. Szmaragdowa
Izolinie (E, poziome) 9

WN -

0o ~NO O~

il
Strona 2



Gliwice, ul. Szmaragdowa _ D | A I_ ux

12.04.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Gliwice, ul. Szmaragdowa / Lista opraw

13 llos¢

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 3360 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 4788 Im

Moc opraw: 39.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 98

Kod Flux CIE: 37 69 90 98 70

Wyposazenie: 1 x 24 LEDs 500mA WW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

il
Strona 3



Gliwice, ul. Szmaragdowa

E DIALux

12.04.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Dane planowania

T 566.34 m

@
4

\ V.

N

7 360.71

719.56

Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 2.5%

Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 13

1018.69 m

Skala 1:2139

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
3360 4788 39.0
W sumie: 43682W sumie: 62244 507.0

il
Strona 4



Gliwice, ul. Szmaragdowa

3360 Im, 39.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 500mA WW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Z
-

0o N O g B~ WDN -

_ A A
w N -~ O ©

724147
749.413
772.969
797111
820.670
847.928
869.921
894.262
918.413
941.953
964.083
1005.523
985.237

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuX

12.04.2019

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspotrzednych)

Pozycja [m]

557.741
541.741
523.840
505.977
488.539
475.228
459.356
442.488
426.553
411.040
396.395
369.818
382.727

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]

Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-28.2
-35.4
-39.2
-39.2
-39.2
145.1
145.1
145.1
145.1
145.1
145.1
145.1
145.1

il
Strona 5



m DIALux

Gliwice, ul. Szmaragdowa
12.04.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T566.34 m

T 459.82
, , ~360.71
719.56 867.52 1018.69 m

Skala 1 :2340
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E,, [IX] Ein [IX] E nax [X] Ein/ En Ernin/ Emax
1 ul. Szmaragdowa pozioma 343 x9 7.59 1.75 22 0.230 0.080
il

Strona 6



e DIALux

Gliwice, ul. Szmaragdowa
12.04.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ 3D Rendering

-
Strona 7



E DIALux

Gliwice, ul. Szmaragdowa
12.04.2019

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

B 71% » : ) 1\‘

0 1.88 3.75 5.63 7.50 9.38 11.25 13.13 15 Ix
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Gliwice, ul. Szmaragdowa _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuX

12.04.2019

Scena zewnetrzna 1/ ul. Szmaragdowa / Izolinie (E, poziome)

T20077 m
T189.57

T175.75
T167.29

1153.46
1 146.09
£ 138.39

1 128.83

T118.09
T109.18

T 96.96

T80.34
Te5.98

T41.88

T 20.21

~0.00

0.00 18.51 40.47 58.72 79.53 102.79 126.51 160.80 189.29 217.05

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(1003.030 m, 363.154 m, 0.000 m)

Siatka: 343 x 9 Punkty

E, [X] E,. [X] E,., [IX
7.59 1.75 22

E

249.88

/E

min m

0.230

283.18 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 2025

E /E

min max

0.080

il
Strona 9



Projekt budowy sieci elektroenergetycznej 0,4kV oswietlenia ulicznego ul. Szmaragdowej w Gliwicach

OPIS TECHNICZNY

1. Wstep.
Rodzaj projektu PROJEKT WYKONAWCZY
Data opracowania 09.2019r.

2. Temat opracowania

Projekt budowy sieci elektroenergetycznej 0,4kV os$wietlenia ulicznego ul. Szmaragdowej w Gliwicach.

3. Lokalizacja inwestycji
Miejscowos¢: Gliwice
Ulica: Szmaragdowa
Obreb ewidencyjny: 0052 Stare Gliwice
Dziatki: 567,562,1334

4. Podstawy opracowania.
1. Zlecenie inwestora.
2. Aktualne podktady geodezyjne.
3. Szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia.
4. Warunki przytaczenia do sieci.
5. Wizja w terenie.

6. Aktualne przepisy i normy.

5. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje swym zakresem:

- budowe kablowej sieci oswietleniowej,

- posadowienie stupéw i montaz opraw oswietlenia ulicznego,
- wykonanie ochrony przeciwporazeniowej,

- wykonanie ochrony przepieciowe;j.

6. Stan istniejacy.

Ulica Szmaragdowa na odcinku od skrzyzowania z ulicg Wiejska do skrzyzowania z ulica Chemiczng jest droga
gminng. Ten fragment ulicy nie jest oswietlony. Najblizsze oswietlenie znajduje sie wzdtuz ulicy Wiejskiej i Chemicznej
wiasnosci firmy TAURON. Najblizsze oswietlenie wiasnosci Gminy Gliwice znajduje sie przy ulicy tabedzkiej. Ze
wzgledu na stan wiasnosciowy i odlegtos¢ ulicy Szmaragdowej od najblizszego oswietlenia nie jest mozliwe zasilenie
projektowanego oswietlenia z istniejgcej miejskiej sieci oswietlenia ulicznego wiasnosci Gminy Gliwice.

7. Stan projektowany.
7.1. Zakres oraz wymagania ogélne dla projektowanego oswietlenia ulicznego.
Projektowane oswietlenie ulicznego zgodnie z ,Warunkami technicznymi dla budowy, rozbudowy i przebudowy

os$wietlenia ulicznego na terenie Miasta Gliwice” musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13201 oraz zalecenia

Projekt wykonawczy 1.



Projekt budowy sieci elektroenergetycznej 0,4kV oswietlenia ulicznego ul. Szmaragdowej w Gliwicach

Polskiego Komitetu Oswietleniowego. Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ znak bezpieczeristwa CE oraz spetniac
wymagania obowiagzujacych norm i przepiséw (Polskie certyfikaty i swiadectwa bezpieczehstwa dla wszystkich
elementéw), w szczegdlnosci wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Projektowane o$wietlenie uliczne
powinno zapewniac niski poziom zaktdécern wyzszymi harmonicznymi, ograniczenie ol$nienia, energooszczednos¢,
wysoka sprawnos¢ urzadzen i catego systemu oswietlenia, odpornos¢ na przepiecia, drgania, wstrzasy, proby
uszkodzenia, tatwos¢ przeprowadzenia napraw i konserwacji.

Wszystkie elementy oswietlenia ulicznego musza by¢ odporne na korozje, zapewnia¢ ochrone przed dostepem
0s6b postronnych, zapewnia¢ wysoki stopien ochrony IP oraz IK.

Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego projektuje sie z miejskiej szafy oswietlenia ulicznego.
Projektowana szafe oswietlenia ulicznego, kable ziemne oraz stupy oswietleniowe zlokalizowaé w catosci w pasie
drogowym ulicy Szmaragdowej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Zakres obejmuje budowe oswietlenia ulicznego wzdtuz ulicy Szmaragdowej od skrzyzowania z ulica Wiejska do
skrzyzowania z Chemiczna.

W celu zasilenia oswietlenia ulicznego nalezy posadowic szafe oswietlenia ulicznego. Z szafy oswietlenia ulicznego
wyprowadzi¢ nalezy obwdd do projektowanych stupdéw oswietleniowych w celu zasilenia zawieszonych na nich
opraw oswietleniowych. Wyprowadzony obwdd oswietleniowy zasila¢ bedzie projektowane oswietlenie wyfacznie

przy ulicy Szmaragdowe;j.

7.2. Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego, szafa oswietlenia ulicznego.

W celu zasilenia oswietlenia ulicznego nalezy wykona¢ linie kablowa od projektowanej szafy oswietlenia ulicznego
do ztacza kablowego ZK1e-1P posadowionego przez zaktad energetyczny zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej nr G/ALE/6866/2019 z dnia 20.05.2019 r. w rejonie projektowanej szafy oswietlenia ulicznego w
poblizu granicy dziatki nr 567 oraz 1318.

Projekt obejmuje zakresem posadowienie 1 szafy oswietlenia ulicznego. Projektowana szafa oswietlenia ulicznego
musi spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 60439-1:2003 + A1:2006, PN-EN 60439-5:2008, PN-EN61439-1:2011, PN-EN
61439-2:2011, PN-EN 60529:2003, PN-EN 62262:2003, PN-E-05163:2008, potwierdzone przez certyfikat zgodnosci
ce/certyfikat zgodnosci z normami. Certyfikaty potwierdzajace, ze oferowane wyroby spetniaja zasadnicze
wymagania dla sprzetu elektrycznego okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (dyrektywa LVD 2006/95/WE). Certyfikaty musza by¢
wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki certyfikujace lub notyfikowane w tym zakresie na podstawie
badan wykonanych w akredytowanych Ilub notyfikowanych w Polskim Centrum Akredytacji lub innego
petnoprawnego cztonka EA ( European co-operation for Accreditation) bedacego sygnatariuszem EA MLA.

Odptywy w szafie nalezy zabezpieczy¢ poprzez roztaczniki bezpiecznikowe RBK 00/1. Do zalgczania obwodoéw
zasilajacych nalezy zastosowac 3 styczniki (1 stycznik na faze).

W szafie sterowania ulicznego zaleca sie zastosowanie zegara o parametrach jak ponizej lub innego o réwnowaznych

parametrach.

PARAMETRY TECHNICZNE ZEGARA STERUJACEGO:
Temperatura pracy: od -30 do +60°C,
Komunikacja: bezprzewodowa,

Montaz: szyna DIN 35,
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Obudowa: tworzywo samogasnace,
Stopien ochrony: minimum IP20,
Gwarancja: minimum 24 miesiace,
Zgodnosc¢ z normami: obowigzujgcymi,
Odpornos¢ pamieci: powyzej 50 lat,
Podtrzymanie zegara: minimum 10 lat,

Dokfadnos¢: 10s/miesiac.

Obok szafy oswietleniowej nalezy zabudowa¢ pusta obudowe szerokosci 400mm dla potrzeb SSM do przysztego

inteligentnego sterowania.

7.3. Projektowane kable oswietleniowe.
W celu doprowadzenia energii elektrycznej do stupdw oswietlenia ulicznego projektuje sie kabel czterozytowy
typu YAKXS o przekroju 35mm? o izolacji z polietylenu usieciowanego umozliwiajgce uktadanie ich w temperaturze

do -5 °C, bez koniecznosci podgrzewania. Linie kablowa na catej dtugosci nalezy utozy¢ w rurze ochronnej fi110.

7.4. Projektowane stupy oswietleniowe.

Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia niskich kosztéw eksploatacji dla przysztego wiasciciela urzadzen, t;j.
Gminy Gliwice, projektuje sie stupy oswietleniowe powszechnie stosowane na terenie Miasta Gliwice: stupy stalowe,
ocynkowane o wysokosci 5m, malowane fabrycznie przez producenta farbami proszkowymi w kolorze czarnym
(RAL9005) lub innym uzgodnionym z Zamawiajagcym, dodatkowo do wysokosci 2 m od podstawy malowane farbg
anty graffiti i anty plakat oraz do wysokosci 0,5 m malowane warstwa polimeryzacyjna odporna na sél i mocz.

Projektowane stupy powinny posiada¢ polski certyfikat i Swiadectwo bezpieczenstwa. Stupy powinny
zachowywa¢ zgodnos$¢ z norma PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa) oraz obowiagzujaca od 1 stycznia 2015r.
norme PN-EN 12767 dotyczaca tzw. ,bezpieczenstwa biernego”. Przyjmuje sie klase bezpieczeristwa biernego: 50HE3.

Szerokos¢ stupa u podstawy powinna by¢ taka, aby byta mozliwos¢ wprowadzenia minimum trzech kabli
pieciozytowych o przekroju do 35 mm?2 W stupach nalezy zabudowac¢ komplet zlaczek. Projektuje sie stupy
wyposazone we wneke zapewniajacg dostateczng iloscig miejsca na potaczenie kabli i umieszczenie odpowiedniej
liczby zabezpieczen. Wneki muszg posiada¢ zabezpieczenie przed dostepem oséb postronnych. Stupy nalezy
wyposazy¢ w tabliczke ostrzegawcza. Projektuje sie stupy przystosowane do zastosowania fundamentéow
prefabrykowanych. Projektuje sie stup jednoelementowy od podstawy az do wysiegnika. Na stupie nalezy umiesci¢
tabliczke znamionowa z podanym typem stupa, data produkgji, nazwa producenta oraz tabliczke ostrzegawcza. Na

zabudowanych stupach nalezy umiesci¢ tabliczke z numeracja zgodna ze schematami oraz uktadem potaczen.

7.5. Projektowane oprawy i zrodta swiatla.

Projektowane oprawy os$wietleniowe wraz ze Zrédtami $wiatlta zapewniaja odpowiednie parametry odnosnie
temperatury barwowej oraz wskaznika oddawania barw. Parametry te zawarte s3 w kartach wymagan oswietlenia
(wycigg z Masterplanu oswietlenia) dotagczonych do szczegdtowego opisu przedmiotu zamoéwienia stanowigcego
zatacznik do SIWZ.

Oprawy powinny spetniac nastepujace parametry techniczne:

- parametry konstrukcyjne:
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materiat podstawy i pokrywy — odlew aluminium, materiat klosza zewnetrznego - poliweglan, montaz na stupie o
Srednicy @60mm, stopier odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - IK10, szczelnos¢ komory optycznej i
elektrycznej - IP66

- parametry elektryczne i funkcjonalnos¢:

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 40W, znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz, uktad
zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI, ochrona przed przepieciami — 10kV, klasa
ochronnosci elektrycznej: | lub I, zasilacz wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu
przegrzaniu opraw

- parametry o$wietleniowe:

rodzaj zrédfa swiatta — LED, minimalny strumien swietlny zrédet Swiatta — 4700Im, zakres temperatury barwowej
Zrédet Swiatta — 2900K-3300K, utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 -
TM-21), wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009, oprawa powinna posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego

potwierdzajacy deklarowane zgodnosci ENEC oraz ENEC+

7.6. Projektowana szafa oswietlenia ulicznego.

Projektowana szafe oswietlenia ulicznego nr A zlokalizowa¢ przy projektowanym stupie nr 1. Z szafy nalezy
wyprowadzi¢ 1 obwdd oswietleniowy.

Projektowany obwéd nr 1 nalezy wyprowadzi¢ z szafy oswietlenia ulicznego nr A, poprzez stupy nr PRO 1 do
PRO 14. Projektowane stupy nr PRO 1 do PRO 4 nalezy posadowi¢ na dziatce nr 567 przy granicy z dziatkg nr 583.
Projektowane stupy PRO 5 i PRO 6 nalezy posadowi¢ tak, aby oswietlaly istniejacy parking. Projektowane stupy PRO 7

do PRO 14 nalezy posadowi¢ w istniejacym waskim chodniku. Szczegéty na rys. nr 2.

7.7. Uktadanie kabla.

Kable ukfada¢ z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

- gtebokos¢ uktadania kabli oswietleniowych — 0,7m ponizej nawierzchni chodnika, zjazdéw oraz pozostatego terenu
zgodnie z wymaganiami ZDM,

- kable ukfada¢ w wykopie na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm i zasypaé warstwa piasku grubosci co
najmniej 10 cm, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci od 15 do 25 cm. Nastepnie utozyc¢ folie z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego o szerokosci tak dobranej, by folia wystawata przynajmniej 5 cm z kazdej strony poza
krawedzie uktadanego kabla (np. 20cm),

- kable na skrzyzowaniach i zblizeniach z uzbrojeniem terenu /woda, gaz, c.o., kanalizacja itp./ uktada¢ w rurze
ochronnej karbowanej @110,

- kable pod wjazdami do posesji uktadac w rurze ochronnej gtadkosciennej @110,

- rury ochronne na obu koncach uszczelni¢ przy uzyciu dtawnic czopowych @ 110,

- przy ukfadaniu kabla stosowac sie do uwag zawartych w pismach uzgadniajacych witascicieli gruntéw i
administratorow mediow,

- kabel utozony w ziemi wyposazy¢ w trwate oznaczniki w odlegtosci nie wiekszej niz 10m, w miejscach
charakterystycznych, np.: skrzyzowania, wejsciach do kanatéw i rur ochronnych; na oznacznikach nalezy umiesci¢
trwate napisy zawierajace /symbol linii, napiecie linii, relacje linii, znak uzytkownika i wiasciciela kabla, rok utozenia

kabla/.
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Kable uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

7.8. Parametry dobranego kabla o$wietleniowego
Dobiera sie kabel ziemny typu YAKXS 4x35 mm? z zytami aluminiowymi o izolacji z polietylenu usieciowanego i
powtoce polwinitowej lub polietylenowej dla zasilenia szaf oswietlenia ulicznego oraz dla obwodéw linii

oswietleniowe;j.

= PIrZEKIO] ZYHY FODOCZE: vt e e e 35 [mm?],
-Srednica zewnetrzna Kabla: ... ....ooiini i e 22,3 [mm],

S NS KA ettt 0,63 [kg/m],
-0bcigzalnose dhugotrwala: ... ..o s 132 [A],

- dopuszczalna wartos$¢ sity naciggu przy uktadaniu (30 x przekrdj zyty roboczej): .....cooevviiiiinnt. 1050 [N],

- minimalny promien giecia (15 x srednica kabla): .........coiiiiiiiiiiii 33,5 [cm].

8. Zabezpieczenie przed pradem zwarciowym.

Dla pradéw zwarciowych o czasie trwania nie przekraczajagcym 5s, czas potrzebny do podwyzszenia temperatury
przewodu, od temperatury granicznej dopuszczalnej dtugotrwale do temperatury granicznej dopuszczalnej w razie
zwarcia, mozna w przyblizeniu obliczy¢ ze wzoru:

- dla zwarcia 3(1)-fazowego:

k-S

tk max < [
zw3(1) f

8.1. Proj. SOU nr A - obwéd nr 1
Prad zwarcia 3-fazowego - (Tabela 1):  lw3=558A
Prad zwarcia 1-fazowego - (Tabela 1):  lwi=222A
Wspétczynnik — k=76
timaxar<22,7s, dla wktadki WTNH-00/gG 16A t=0,01s — Tamaxar >t
tkma11<143,6s,dla wktadki WTNH-00/gG 16A t=0,01s — tumaxif >t
Obwdd spetnia wymagania normy w zakresie zabezpieczenia przed pragdami zwarciowymi dla wktadki WTNH-

00/9G 16A przy czasie zwarcia nie przekraczajagcym 5s.

9. Dobor zabezpieczen przed pradem przeciagzeniowym:
Warunek I:
<< Iz
gdzie:  lg- prad obliczeniowy w obwodzie przylacza
In- prad znamionowy zabezpieczenia w stacji
Iz- obcigzalnos$¢ dtugotrwata kabla przytacza
Warunek II:

<1451,
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Gdzie: |, - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego w szafie oswietlenia ulicznego (lub zabezpieczenia
wzdtuznego sieci) w okreslonym czasie (dla wkiadki bezpiecznikowej 20 - 400A 12=1,6*In, w czasie t=1h)

gdzie 1,6 - wsp. wg. katalogu Producenta)

Dla kabla YAKXS 4x35:
WEE16<16< 132A
WI:1,6*16<1,45%132A
26<1914A
Dobiera sie zabezpieczenie WTNH-00/gG 16A.

10. Ochrona przeciwporazeniowa - wg PN-IEC 60364-4-41
Uktad sieci zasilajacej - sieCtypu TN-C.

10.1. Uziemienie sieci oSwietleniowej.

Uziemienie przewodu PEN sieci zaprojektowano na kazdym stupie oswietleniowym oraz w szafie oswietlenia
ulicznego:

Uziemienie przewodu PEN winno spetnia¢ wymagania pkt. 5.10 normy N SEP-E-001:

»5.10 Rozmieszczenie uziemieri przewoddw PEN (PE) w napowietrznej sieci elektrycznej powinno spetniac nastepujqce
dodatkowe wymagania:

a) na koricu kazdej linii i na koricu kazdego odgatezienia o dtugosci wiekszej niz 200m nalezy wykonac¢ uziemienie o
rezystancji nie wiekszej niz 30 €2,

b) wzdtuz trasy linii dtugos¢ przewodu PEN (PE) miedzy uziemieniami o rezystancji nie wiekszej niz 30 2 (chyba ze z innych
powoddéw wymaga sie wartosci mniejszych np. dla uziemienia ogranicznikéw przepiec) nie powinna przekraczac¢ 500m,

¢) na obszarze kota o srednicy 300m zakreslonego dowolnie dookota koricowego odcinka kazdej linii i jej odgatezieri tak,
aby koniec linii lub odgatezienia znajdowat sie w tym kole, powinny znajdowac sie uziemienia o wartosci wypadkowej nie
przekraczajqcej 5 ©2, obliczonej przy uwzglednieniu jedynie tych uziemier, ktérych rezystancja jest nie wieksza niz 30 £2

W kablowych sieciach elektroenergetycznych zaleca sie spefnienie postanowien a) i c).

Jezeli rezystywnos¢ gruntu jest wieksza lub réwna 500 Om, to wartos¢ 30 £2 mozna zastgpic wartosciq pmin/16, a wartosc

5.0-wartosciq pmin/100”

Uziemienie nalezy wykonac tasmga stalowa ocynkowana FeZn 30x4 utozong razem z kablem zasilajgcym oprawy typu

YAKXS 4x35mm? we wspolnym wykopie na catej dtugosci linii i potgczy¢ jg z projektowanymi uziomami stupow.

Uwagi:

Do obliczerr uziemien przyjeto rezystywnos¢ gruntu jak wyzej. W celu doktadniejszego oszacowania wartosci
rezystancji zaprojektowanych uziomow, nalezy wykona¢ pomiary geoelektryczne gruntu, w obrebie projektowanych
uziemien, przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem uzioméw.

W zwigzku z bardzo duzymi zmianami i odchytkami rezystywnosci gruntu, niniejsze obliczenia majg jedynie
charakter orientacyjny i stuzg oszacowaniu ilosci materiatu celom kosztorysowym na budowe uziemienia sieci. W
czasie budowy uziemienia sieci nalezy skontrolowa¢ warto$¢ osiggnietej rezystancji uziemienia i w miare potrzeby

zwiekszy¢ ilos¢ bednarki uziemiajacej. Prawidtowa warto$¢ rezystancji kazdego z uzioméw powinna by¢
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udokumentowana odpowiednimi protokotami pomiarowymi i zatwierdzona przez osobe uprawniong do

wykonywania pomiaréw. Protokoty pomiarowe powinny by¢ przekazane inwestorowi przez kierownika budowy.

10.2. Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano:
- Ochrona polegajaca na izolowaniu czesci czynnych.
Uwaga - izolacja jest przeznaczona do zapobiegania dotknieciu czesci czynnych. Czesci czynne powinny by¢
catkowicie pokryte izolacjg, ktéra moze by¢ usunieta tylko przez jej zniszczenie.
10.3. Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)

- samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowac samoczynne wytaczenie zasilania w ukfadzie TN w czasie <
5s. Wszystkie projektowane stupy wraz z wysiegnikami pofaczy¢ przewodem PEN. Zastosowane oprawy
oswietleniowe posiadajg klase ochronnosci I lub II.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z obowiazujagca norma i aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi ochrony
przeciwporazeniowe;j.

W przypadku braku skutecznosci samoczynnego zasilania w czasie t < 5s jako ochrone dodatkowa zastosowac

urzadzenie w Il klasie izolacji.

- zastosowanie urzadzenie w Il klasie izolacji lub rownowaznej
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano:

- Ochrona polegajaca na zastosowaniu urzadzenia Il klasy ochronnosci lub o izolacji rbwnowaznej.

Uwaga - Srodek ten ma na celu zapobiezenie pojawienia sie niebezpiecznego napiecia na czeiciach przewodzacych
dostepnych urzadzen elektrycznych w przypadku uszkodzenia izolacji podstawowe;j.

Projektuje sie ochrone polegajaca na zastosowaniu urzadzenia Il klasy ochronnosci. Projektowana szafa
os$wietleniowa winna by¢ wykonana w Il klasie ochronnosci, co nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi atestami,
certyfikatami.

Jezeli pokrywy lub drzwi obudowy izolacyjnej moga by¢ otwierane bez uzycia narzedzi lub klucza wszystkie czesci
przewodzace, ktére sg dostepne po ich otwarciu, powinny znajdowac sie za przegroda izolacyjng zapewniajgca
stopien ochrony co najmniej IP2X w celu zapobiezenia przypadkowemu dotknieciu tych czesci przez ludzi. Usuniecie
tej przegrody powinno by¢ mozliwe tylko z uzyciem narzedzi.

Uwaga. Powyzsza dotyczy réwniez uzytkownikéw (odbiorcéw) dysponujacych kluczem do szafy pomiarowej w celu
odczytu biezacego stanu licznika. Wszystkie urzadzenia zabudowane w szafie oswietleniowej winny by¢ wykonane w
Il klasie ochronnosci (licznik energii elektrycznej itp. urzadzenia). Catos¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujaca norma i
aktualnie obowiazujagcymi przepisami dotyczacymi ochrony przeciwporazeniowej. Szafa oswietleniowa oraz

zabudowane urzadzenia elektryczne winne posiada¢ stosowne atesty, certyfikaty z aktualnag data waznosci.

11. Uwagi ogdlne.

Projektowane urzadzenia nie wymagaja cie¢ technologicznych gatezi, ani wycinki drzew.
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12. Uwagi dla wykonawcy.

Zataczone uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci i sieci, oraz zgody na czasowe wejscie w teren dziatek
prywatnych nie zawieraja informacji o terminach wejscia w teren. Z zwigzku z tym wykonawca zobowiagzany jest do
wczesniejszego powiadomienia i uzgodnienia terminu wykonywania prac z whascicielami nieruchomosci i sieci.

Jezeli uzgodnienia obwarowane sg warunkiem wczesniejszego zawarcia stosownej umowy na czasowe zajecie
terenu /np. pas drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni / nalezy zawrze¢ stosowng umowe w siedzibie
wiasciciela lub odpowiedniego zarzadcy.

Wszelkie prace w poblizu istniejacych sieci i urzadzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem, jezeli wiasciciel tego
wymaga.

Wykonawca winien stosowad sie do uwag zamieszczonych w pismach uzgadniajacych poszczegdinych

wiascicieli/zarzadcéw nieruchomosci.

13. Zabezpieczenie prowadzonych robét.
1. Odkopane rowy wygrodzi¢, oznaczy¢ tasma ostrzegawcza.
2. W miejscach przekopow przejs¢ dla pieszych ustawi¢ pomosty z poreczami.

3. Zabezpieczenie placu budowy powinno by¢ zgodne z przepisami i warunkami BHP

14. Uwagi koncowe.
- Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dz. U. z 2018r., poz. 1202) przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych
nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okres$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczna (w wypadku wyrobéw,

dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

15. Warunki geotechniczne posadowienia obiektu.

Zgodnie z Dz.U.2012 nr 0 poz. 463 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
stwierdzono, ze na terenie objetym przedmiotowa inwestycja tj. budowa oswietlenia ulicznego w Gliwicach przy ulicy
Szmaragdowej, wystepuja proste warunki gruntowe - jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo,
nieobejmujacych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypdéw niekontrolowanych.

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nalezy zaliczy¢ do niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie
wyznaczanym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Dlatego nie zachodzi koniecznos¢

wykonania opracowania ustalajgcego geotechniczne warunki posadowienia obiektéw jak wyzej.

16. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.
Okreslenia obszaru oddziatywania inwestycji dokonano na podstawie art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.

U. 2018 poz. 1202) - Prawo budowlane, zgodnie z ktérego trescig projektant jako osoba wykonujgca samodzielne

Projekt wykonawczy 8.



Projekt budowy sieci elektroenergetycznej 0,4kV oswietlenia ulicznego ul. Szmaragdowej w Gliwicach

funkcje techniczne w budownictwie jest odpowiedzialny za wykonanie projektu zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, ktére dla przedmiotowej inwestycji zostaty okreslone w normach branzowych N SEP-E-004.

Obszar oddziatywania inwestycji w zakresie budowy obejmuje jej bezposrednie otoczenie w odlegtosci 0,5m od
projektowanych linii kablowych nN. Cafa inwestycja znajduje w catosci w obszarze dziatek, ktére sg objete wnioskiem

0 zgtoszenie budowy.

17. Zgodnos¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja znajduje sie na obszarze obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego: MPZP Miasta Gliwice dla obszaru obejmujgcego dzielnice Stare Gliwice - Uchwata nr
XXXVII1/832/2018 z dnia 14.06.2018 .

- 17KDD - tereny drég publicznych - drogi dojazdowe

2KPJ - tereny komunikacji pieszo-jezdnej

18. Protokot z Narady Koordynacyjnej.

- PWiK Sp. z o.0. Gliwice - sie¢ elektroenergetyczna zaprojektowana zgodnie z uwagami i wytycznymi z pisma
TZT/1593/2019/4678 z dnia 28.05.2019 r.

- TAURON Dystrybucja S.A. - sie¢ elektroenergetyczna zaprojektowana zgodnie z uwagami i wytycznymi z pisma
TD/OGL/OMD/2019-05-23/0000010 z dnia 23.05.2019 r. - Zgodnie z norma SEP-E-004 Tablica 1 - odlegtosci miedzy
utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nienalezacymi do tej samej linii kablowej, punkt 5 - najmniejsza
dopuszczalna odlegtos¢ w cm dla kabli réznych uzytkownikéw o napieciu znamionowym do 30kV wynosi 25cm. | taka
odlegtoé¢ minimalna zostala zachowana. Zaden z projektowanych stupéw o$wietleniowych nie zostat
zaprojektowany na istniejacych kablach elektroenergetycznych. Ponadto projektowany kabel o$wietleniowy zostat
zaprojektowany na catej dlugosci w rurze ochronnej.

- UM Gliwice WPGIUK - sie¢ elektroenergetyczna zaprojektowana zgodnie z uwagami i wytycznymi z pisma
PU.7020.2.102.2018 z dnia 27.05.2019 .

- MZD w Gliwicach - sie¢ elektroenergetyczna zaprojektowana zgodnie z uwagami i wytycznymi z pisma
ZDM.436.299.2019.KL z dnia 13.06.2019 .

- UM Gliwice WAIB - na dziatce 567 na ktdrej planowana jest inwestycja wystepuja glownie trawy i niewielkie krzewy
oraz kilka drzew. Przebieg projektowanej linii kablowej nN oraz lokalizacja stupéw oswietleniowych nie wptynie
negatywnie na stan roslinnosci na ww. dzialce. Prace wykonywane beda z dotozeniem wszelkich staran w celu
zminimalizowania uszkodzenia systemu korzeniowego tychze roslin. Planowana inwestycja nie wymaga wycinki
drzew, gatezi i krzewow.

- PSG Sp. z o.0. - sie¢ elektroenergetyczna zaprojektowana zgodnie z uwagami i wytycznymi z pisma

0159.463.530.0000.160063808.19 z dnia 04.07.2019 .

19. Spis obowiazujacych norm.
Projekt opracowano w oparciu o normy:
- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe N SEP-E-004
- Sieci elektroenergetyczne nN. Ochrona przeciwporazeniowa N SEP-E-001

- Prawo Budowlane

Projekt wykonawczy 9.



Projekt budowy sieci elektroenergetycznej 0,4kV oswietlenia ulicznego ul. Szmaragdowej w Gliwicach

OBLICZENIA TECHNICZNE
1. Dane.
1. Napiecie sieci: -230V
2. Moc szczytowa: - P,=0,56 kW - Proj. SOU nr A — Obwéd nr 1
3. Ochrona przed porazeniem: - samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN
2. Spadki napiec.

Obliczenia dotyczace maksymalnego spadku napiecia projektowanych obwodéw podano w Tabeli nr 1.

3. Petla zwarcia.

Obliczenia dotyczace warunku samoczynnego wyfaczenia zasilania podano w Tabeli nr 2.

4. Doboér kabla.
Typ kabla: YAKXS 4x35mm?2

Prad dopuszczalny dtugotrwale: la= 132A

Projekt wykonawczy

10.



25.09.2019
(data)

Projektant:

mgr inz. Barttomiej Kozaczka
(imie i nazwisko)

SLK/2507/PWOE/09

(nr uprawnien)

SLK/IE/6180/09

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie
projektanta sporzadzajqcego projekt wykonawczy

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. u. 2019 poz. 1186 Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy -

Prawo budowlane) niniejszym o$wiadczam, ze projekt wykonawczy:

Budowy sieci elektroenergetycznej 0,4kV oswietlenia ulicznego ul.
Szmaragdowej w Gliwicach

(nazwa projektu i adres inwestycji)
sporzadzony: we wrzesniu 2019r.

dla
Miasto Gliwice
ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

(Inwestor)

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i

wytycznymi. Projekt jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

Projektant: Sprawdzajacy
(piecze¢ wraz z podpisem) (piecze¢ wraz z podpisem)
mgr inz. TOMASZ STRACH
o Upramienia budowla ograniczen
mgr inz, BARTEOMIE] KOZACZKA do preiextowania i ki ‘ mi budowlanyri
_Uprawmema budowlane bez cgraniczef W s[ecainosd instajacyine] w zakresie sieci, instalagi
do projektowania i kierowania robotami budowtanymi i urzgczer: eieifcanyceh | elektroenergetycznych
w speciainosd instalacyjnej w zakresie sied insjatGi Nr ewid. SLK/2870/PWOE/10

i urzgdzen elekirycznych i elektroenerg ych
Nr ewid. SLK/2507/PWOE/



INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE
| OCHRONIE ZDROWIA

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWY SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ 0,4kV OSWIETLENIA UL.SZMARAGDOWEJ W
GLIWICACH

OBIEKT:
OSWIETLENIE ULICZNE

ADRES:
UL. SZMARAGDOWA
44-100 GLIWICE

INWESTOR:

MIASTO GLIWICE
UL. ZWYCIESTWA 21
44-100 GLIWICE

WYKONAWCA DOKUMENTACJI:

CZESCI ELEKTRYCZNE)J

FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA ,EL-PROJEKT” S.C.
AL. SABALY 52

43-382 BIELSKO-BIALA



PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 0,4kV
OSWIETLENIA UL. SZMARAGDOWEJ W GLIWICACH

Z RAMIENIA WYKONAWCY PROJEKTU
INFORMACJE O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA SPORZADZIL:

AUTOR PROJEKTU :

MGR INZ. BARTLOMIEJ KOZACZKA
UL. SABALY 52

43-382 BIELSKO-BIALA

TEL. (33) 812-30-21



Podstawa opracowania:

Informacje o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia opracowano na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzaju rob6t budowlanych stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zakres i cele informacji:

Informacja o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia niniejszego opracowania obejmuje
zadanie: ,Projekt budowy sieci elektroenergetycznej 0,4kV oswietlenia ul. Szmaragdowej w
Gliwicach”

Trasa projektowanej linii oswietleniowej zostata przedstawiona na planie sytuacyjnym rys.
nr 2 ,Projekt zagospodarowania terenu - 1:500” i stanowi wytyczne dla pracownikéw firmy
+El-Projekt”, z ktérymi beda doktadnie zapoznani przed przystapieniem do prac
projektowych celem zapewnienia bezpiecznej pracy na projektowanej inwestycji.

Istniejace elementy zagospodarowania mogace stwarzac zagrozenia:

W przedmiotowym zakresie planowanych robét znajdujg sie nastepujace, istniejace
elementy zagospodarowani mogace stwarzac zagrozenia:

- jezdnia: ul. Szmaragdowa,

- montaz stupéw oswietleniowych,

- prace ziemne w poblizu istniejacych wodociggdw, kanalizacji, linii telekomunikacyjnych
i energetycznych,

naniesione sg na planie sytuacyjno — wysokosciowym.

Zagrozenia mogace wystapic w toku realizacji robot:

Wykonywane roboty beda mogty stwarza¢ nastepujace zagrozenia:

- od ruchomych elementéw sprzetu technicznego wykonujacego roboty ziemne w catym
zakresie wykonywanych prac,

- porazenia pradem elektrycznym,

- niebezpieczenstwo od ruchu drogowego,

- niebezpieczenstwo pracy w wykopach otwartych.

Zakres:
Niniejszy Plan BHP zostat przygotowany w celu okreslenia procedur, planowania i realizacji
zadan BHP na etapie realizacji projektu.

Koncepcja:

Intencjg F.P.W ,El-Projekt” jest podstawowe zatozenie, ze wykonawca bioracy udziat w
realizacji bedzie wykonywat roboty w sposob bezpieczny.

F.P.W ,El-Projekt” uwaza, iz bezpieczeristwo robot mozna osiagna¢ poprzez skuteczne
przestrzeganie przepisow i zasad BHP.

Bezpieczenstwo to celowe dziatanie, w konsekwencji ktérej, wszystkie osoby
zaangazowane w realizacje projektu, niezaleznie od stanowisk na jakich pracuja moga
whnies¢ swoj wktad w osiggniecie celéw BHP. Wszystkie osoby winny posiada¢ aktualne
szkolenie ogdlne BHP i przejs¢ szkolenie stanowiskowe przewidziane do wykonania tej
pracy, oraz przejawia¢ osobistg podstawe odpowiedzialnosci za sprawy bezpiecznej pracy.



Cele:

Ponizej przedstawione cele BHP, nalezy realizowac na etapie konstrukcyjnym projektu.

- Zachowanie bezpiecznego i zdrowego Srodowiska pracy dla wszystkich bioracych
udziat w projekcie poprzez postawienie sobie za cel prace bez wypadku.

- Dopilnowanie stosowania norm pracy zdrowej i bezpiecznej oraz norm ochrony
srodowiska pozostajacych w petnej zgodnosci z prawem, przepisami regulujacymi
bezpieczenstwo w czasie realizacji projektu oraz innymi szczegétowymi wymaganiami.

- Dopilnowanie, zeby projekt byt realizowany w sposob bezpieczny poprzez zapewnienie
jasnych planow budowy, technologii i procedur.

- Zapoczatkowanie i wprowadzenie w zycie efektywnego programu ksztaltowania
$wiadomosci BHP w czasie realizacji projektu.

- Dopilnowanie przestrzegania przepiséw i zasad BHP przez caty okres realizacji projektu
oraz zapewnienie skutecznych srodkéw korekcyjnych w wypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci.

- Wprowadzenie odpowiednich zasad komunikacji miedzy poszczegdlnymi
pracownikami na placu budowy.

- Wprowadzenie odpowiednich sposobéw omawiania spraw BHP na placu budowy.

Srodki kontroli ryzyka:

Poniewaz przygotowanie projektu jest niezbedne dla robét budowlano-montazowych,
projekt przewiduje wszelkie ryzyko dla zdrowia i bezpieczenstwa, i likwiduje jego zrédto.
Nie przewidziane w projekcie ryzyko, nalezy uzupetni¢ poprzez podjecie odpowiednich
srodkéw kontroli w miare potrzeb bezposrednio na terenie budowy.

Roboty ziemne na matq skale:

Skontaktowac sie z firmami zajmujgcymi sie dostawa mediow i uzyskac rysunki wskazujace
utozenie kabli i rurociagéw. Zlokalizowa¢ kable i rurociagi stosujac bezpieczne metody
wykonania robot ziemnych. Zabezpieczy¢ i chroni¢ przewody. Zabezpieczy¢ podporami
sciany wykopu jezeli gtebokos¢ wykopu przekracza 1 m. Zapewni¢ bezpieczny dostep -
wejscie i wyjscie z wykopu. Odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowa¢ krawedzie wykopu.
Sprzet i materiaty trzymad w bezpiecznej odlegtosci od krawedzi wykopu.

Wstepne roboty elektryczne:

Przed przystapieniem do prac budowlano-montazowych nalezy:

- zgtosi¢ w ZE z wyprzedzeniem 14 dni termin przystapienia do robot,

- zapewni¢ nadzor nad robotami przez stuzby energetyczne ZE,

- wytgczy¢ spod napiecia sieci i urzadzenia elektromagnetyczne podlegajace
przebudowie.

Regularnie kontrolowaé¢ catos¢ uzywanego sprzetu. Nie pracowa¢ na ukfadach pod
napieciem. Wprowadzi¢ system pozwolen na prace nad lub pod przebiegajacymi mediami.
Zapewnic system ochrony ppoz.

Kompetentny pracownik dozoru powinien okresli¢ logiczng kolejno$¢ i metody pracy oraz
warunki glebowe. Okresli¢ rodzaj sprzetu, sposob sktadowania materiatéw i inne operacje
na terenie placu budowy. Zapewnic¢ ochrone pracownikoéw i oséb postronnych bedacych
przy pracach z wykopami. W razie potrzeby zabezpieczy¢ wykopy mostkami dla przejscia
pieszych. Mostki muszg posiadac z jednej strony porecz na wysokosci 1,1 m. Odpowiednio



oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi droge dojazdowa. Przy przekroczeniach réznych sieci
bedacych pod ziemig zawiadamia sie wtasciwe instytucje i pod ich nadzorem dokonuje sie
roboty prowadzonej elektrycznej instalacji. Wykonawstwo tych prac okresla Polska Norma.
N SEP E-004, PN-E-05100-1. Posadowienie stawianych stupéw winno zapewni¢ ich
wytrzymatos¢ na zmienne warunki atmosferyczne wystepujace w okolicy.

Procedury BHP:

Po wstepnej formalnej kontroli placu budowy, nalezy przygotowac przeglad BHP na placu
budowy, odnoszacy sie konkretnie do danego kontraktu. W przegladzie winny by¢
wyraznie wymienione poszczegdélne rodzaje ryzyka oraz niezbedne $rodki jego kontroli.
Procedury te beda wykorzystane do zapewnienia wysokiego poziomu BHP, wymaganego
w czasie realizacji kontraktu. Z procedurami winni by¢ zapoznani pracownicy budowy.
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za BHP na placu budowy, wspomaga go Inspektor
ds. BHP, ktéry winien pomagac i sledzi¢ bezpieczne wykonawstwo oraz przyczyniac sie
swojg fachowoscig do zapewnienia BHP na placu budowy.

Polityka BHP:

Zasady BHP muszg by¢ stosowane w petnej zgodnosci z klasyfikacja zawartg w § 4
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126). Wszyscy pracownicy majg obowigzek
postepowac w sposob, ktéry zapewnia bezpieczenstwo im samym oraz
wspotpracownikom. W przypadku gdy na budowie wystepujg roboty niebezpieczne,
Kierownik robé6t winien dopilnowac przygotowania oceny ryzyka tych robét.

Przypomina sie pracownikom :

- obowiazku noszenia kaskéw ochronnych w kazdym czasie jezeli znajduja sie na terenie
budowy, przy pracach szlifierskich musza nosi¢ przytbice lub okulary ochronne,

- w miejscach gdzie wystepuje hatas powyzej 85 dB pracownicy muszg stosowacd
ochronniki stuchu,

- na placu budowy pracownicy muszg stosowac odziez ochronna,

- wszystkie strefy pracy winny w kazdym czasie by¢ czyste i uporzadkowane,

- wszelkie mocowania i podnoszenia ciezaréw winno by¢ dokonywane przez osoby
uprawnione,

- zawiesia, fancuchy, klamry itp. nalezy utrzymywac w czystosci.

Naruszenie przepisow i zasad BHP i ich zrozumienie:

Przeciwko kazdemu pracownikowi, ktéry nie stosuje sie do powyzszych przepiséw i zasad
BHP zostanie wszczete postepowanie dyscyplinarne, ktére moze prowadzi¢ do jego
zwolnienia. Nalezy dokfadnie zapoznac¢ sie z tre$ciag dokumentu i zapozna¢ z nim
pracownikéw. Jezeli pracownik ma trudnosci ze zrozumienie ktoregokolwiek punktu
zawartego w niniejszym dokumencie, jego obowigzkiem jest uzyskanie wyjasnien od
Kierownika Robot. Czescig programu ksztattowania swiadomosci BHP winny by¢ regularne
instruktaze prowadzone w celu stworzenia sprzyjajgcego zdrowiu i bezpieczenstwu catego
personelu.

Kazdy wypadek powodujacy uszkodzenie ciata musi by¢ natychmiast zgtoszony
Kierownikowi budowy, ktéry zawiadomi Stuzbe BHP. Wypadek powinien zosta¢ nastepnie



odnotowany w ksigzce wypadkoéw, a po przeprowadzeniu dochodzenia nalezycie
wypetniony wiasciwy formularz sprawozdawczy.

Miejscem przechowywania catej dokumentacji budowy w rozumieniu ustawy
Prawo Budowlane jest biuro Realizatora Inwestyc;ji .

Postanowienia koncowe:

Celem ograniczenia zagrozen w trakcie realizacji rob6t budowlanych i elektrycznych na
terenie budowy, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich przepiséw zawartych w
nizej podanych aktach prawnych:

- Kodeks Pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy -
Kodeks Pracy),

- Dz U. 2003 nr 169 poz. 1650 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogodlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Dz U. 2003 nr 47 poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

- Dz. U. 1997 nr 60 poz. 375 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia
20 maja 1997 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie przeprowadzania badan lekarskich
pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen
lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy,

- Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14
marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych,

- Dz U. 1996 nr 60 poz. 279 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie profilaktycznych positkéw i napojow,

- Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28
maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci
psychofizyczne;j.

- Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia
2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,

- Prawo Budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202 Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy - prawo budowlane),

- Dz. U. 2018 poz. 1351 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
29 czerwca 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze
technicznym.



Autoryzacja planu BHP:
Niniejszy Plan BHP zostat sprawdzony przez nizej podpisane osoby i zostat zatwierdzony
do uzytku.

POAPIS wooreereererenensernnerneeesesaneenns Stanowisko: Kierownik Projektu

D) -



Firma Projektowo-Wykonawcza EL-PROJEKT

Barttomiej Kozaczka, Tomasz Strach v

Spétka Cywilna

RODZIAJ PROJEKTU:

NAZWA:

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

AUTOR PROJEKTU:

SPRAWDZAJACY:

KATEGORIA OBEKTU
BUDOWLANEGO:

DATA:

NUMER PROJEKTU:

Egz. 1
Projekt wykonawczy Oryginaty pism i uzgodnien

Projekt budowy sieci elektroenergetycznej 0,4kV oswietlenia ulicznego
ul. Szmaragdowej w Gliwicach

Siec elektroenergetyczna 0,4kV oswietlenia ulicznego

Gliwice, ul. Szmaragdowa

Jednostka ewidencyjna: 246601_1
Obreb ewidencyjny: 0052 Stare Gliwice
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1. Orientacja

2. Projekt zagospodarowania terenu

3. Schemat sieci - stan projektowany

4. Schemat i widok szaf oswietlenia ulicznego
5. Schemat zasilania

Dokumentacja terenowo-prawna:

Szczegdbtowy opis przedmiotu zamdéwienia

Karta wymagan fotometrycznych z Masterplan’u

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr G/ALE/6866/2019 z dnia 20.05.2019 1.
Uzgodnienie projektu - pismo PU.7021.2.102.2018 z dnia 10.09.2019 .

Uzgodnienie projektu — pismo TDS/NMG/2019-07-10/0000001

Uzgodnienie projektu — pismo TDS/NMG/2019-10-11/0000001

Uzgodnienie — pismo ZDM.436.299.2019.KL z dnia 13.06.2019r.

Uzgodnienie branzowe - pismo TD/OGL/OMD/2019-05-23/0000010 z dnia 23.05.2019 r.
Uzgodnienie branzowe - pismo 0159.463.530.0000.160063808.19 z dnia 04.07.2019 .
Uzgodnienie branzowe - pismo NTTG-508-2284/19 z dnia 21.05.2019 .r

Uzgodnienie branzowe — pismo ZC-4/0620/2019 z dnia 21.05.2019 r.

Uzgodnienie branzowe - pismo TZT/1593/2019/4678 z dnia 28.05.2019 r.

Uzgodnienie branzowe - pismo PU.7021.2.102.2018 z dnia 27.05.2019 r.

Protokot Narady Koordynacyjnej GE.6630.178.2019 z dnia 09.10.2019r.

Oswiadczenie projektanta

Uprawnienia wraz z przynaleznoscig do SOIIB projektanta i sprawdzajacego
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TABELANR 2

OBWOD

NR1

LOKALIZACJA ZABEZPIECZENIA

PROJ.SOU A

OBLICZENIOWE MIEJSCE ZWARCIA

PROJ. SLUP NR 14

CZAS WYLACZENIA
WG PN-IEC 60364-4-41

5s

NAPIECIE ZASILANIA Y 230/400
MAKSYMALNY PRAD | TYP WTNH-00/9G 16A
ZABEZPIECZEN
DOBRANA WKLADKA BEZPIECZNIKOWA
ZE WZGLEDU NA OBCIAZENIE WTNH-00/gG T6A
PRAD WYLACZENIA WG CHARAKTERYSTYK A 3,7 16
PRADOWO CZASOWYCH WKLADKI 592
1, = f(l/t) '
ELEMENTY PETLI ZWARCIA
TRANSFORMATOR
a) NAPIECIE / MOC / REZYST. / REAKT. kV/kVA/Q/Q | Tr 20 / 400 / 0,005 / 0,0172
LINIA ZASILAJACA
b) TYP / DLUG. / REZYST. / REAKT. mm?/m/Q /Q | YAKXS 35 / 458 / 0,404 / 0,0398
¢) TYP / DLUG. / REZYST. / REAKT. mm’/m/Q /Q
d) TYP / DLUG. / REZYST. / REAKT. mm?/m/Q /Q
e) TYP / DLUG. / REZYST. / REAKT. mm’/m/Q /Q
f) TYP / DLUG. / REZYST. / REAKT. mm?/m/Q /Q
g) TYP / DLUG. / REZYST. / REAKT. mm’/m/Q /Q
IMPEDANCJA PETLI ZWARCIA
1-FAZOWEGO Q 0.827
IMPEDANCJA PETLI ZWARCIA
3-FAZOWEGO Q 0414
OBLICZENIOWY PRAD ZWARCIA 522
1-FAZOWEGO
OBLICZENIOWY PRAD ZWARCIA sse
3-FAZOWEGO
WARUNEK SAMOCZYNNEGO v 230 > 612

WYLACZENIA ZASILANIA
Uo > (1,25 Zs) x Iw

warunek spetniony

UWAGI

Zastosowac urzadzenia w ll-klasie
izolacji




ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIALOW

Dla budowy sieci elektroenergetycznej 0,4kV oswietlenia ulicznego ul. Szmaragdowej w Gliwicach

Lp. Wyszczegdlnienie llos¢ J.m.
1. | Szafa oswietlenia ulicznego SOU-3/F 1 szt.
2. | Obudowa o wym 0,4x0,8x0,32m 1 szt.
3. | Wktadka bezpiecznikowa WTNH-00/gG - 16A 3 szt.
4. | Stup oswietleniowy stalowy (klasa bezpieczenstwa biernego: 50HE3), 14 szt.

ocynkowany o wysokosci 5m, malowany fabrycznie przez producenta

farbami proszkowymi w kolorze czarnym RAL 9005, dodatkowo do

wysokosci 2 m od podstawy malowany farba anty graffiti i anty plakat

oraz do wysokosci 0,5 m malowany warstwa polimeryzacyjng odporna

na soli mocz
5. | Fundament dla stupa oswietleniowego 14 szt.
6. | Sruby mocujace 56 szt.
7. | Oprawa oswietleniowa LED o mocy 39W, strumien Swietlny oprawy: 14 szt.

3360Im, strumien $wietlny lampy: 4788Im
8. | Ztacze stupowe bezpiecznikowe 14 szt.
9. | Ztacze stupowe fazowe 42 szt.
10. | Ztgcze stupowe zerowe 14 szt.
11. | Bezpiecznik DO1 gL - 4A 14 szt.
12. | Przewdd YDY 3x1,5 70 m
13. | Tabliczka identyfikacyjna 14 szt.
14. | Tabliczka ostrzegawcza 14 szt.
15. | Tabliczka znamionowa 14 szt.
16. | Kabel YAKXS 4x35 mm?2 458 m
17. | Bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm 398 m
18. | Folia kablowa niebieska 398 m
19. | Rura ochronna gtadkoscienna fi110 55 m
20. | Rura ochronna karbowana fi110 343 m
21. | Opaski kablowe 65 szt.
22. | Uchwyty kablowe 31 szt.
23. | Wazelina techniczna 22 kg
24. | Kostka brukowa z demontazu 139,5 m?
25. | Cement portlandzki 35 1,63 t
26. | Piasek 56 m?
27. | Woda 3,76 m?
28. | Zwir do betonu 0,61 m?
29. | Nasiona traw 2 kg
30. | Nawéz do traw 5 kg

UWAGA:

Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych typéw urzadzen niz zaproponowane w niniejszym
projekcie, pod warunkiem uzgodnienia z Inwestorem




