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Projekt wykonawczy 1.

OPIS TECHNICZNY 

 

1. Wstęp. 

Rodzaj projektu       PROJEKT WYKONAWCZY 

Data opracowania         09.2019r. 

 

2. Temat opracowania 

Projekt budowy sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia ulicznego ul. Szmaragdowej w Gliwicach. 

 

3. Lokalizacja inwestycji 

 Miejscowość:   Gliwice  

Ulica:      Szmaragdowa 

Obręb ewidencyjny: 0052 Stare Gliwice   

Działki:  567, 562, 1334 

 

4. Podstawy opracowania. 

1. Zlecenie inwestora. 

2. Aktualne podkłady geodezyjne. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

4. Warunki przyłączenia do sieci. 

5. Wizja w terenie. 

6. Aktualne przepisy i normy. 

 

5. Zakres opracowania. 

Projekt obejmuje swym zakresem: 

- budowę kablowej sieci oświetleniowej, 

- posadowienie słupów i montaż opraw oświetlenia ulicznego, 

- wykonanie ochrony przeciwporażeniowej, 

- wykonanie ochrony przepięciowej. 

 

6. Stan istniejący. 

Ulica  Szmaragdowa na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wiejską do skrzyżowania z ulicą Chemiczną jest drogą 

gminną. Ten fragment ulicy nie jest oświetlony. Najbliższe oświetlenie znajduje się wzdłuż ulicy Wiejskiej i Chemicznej 

własności firmy TAURON. Najbliższe oświetlenie własności Gminy Gliwice znajduje się przy ulicy Łabędzkiej. Ze 

względu na stan własnościowy i odległość ulicy Szmaragdowej od najbliższego oświetlenia nie jest możliwe zasilenie 

projektowanego oświetlenia z istniejącej miejskiej sieci oświetlenia ulicznego własności Gminy Gliwice.  

7. Stan projektowany. 

7.1. Zakres oraz wymagania ogólne dla projektowanego oświetlenia ulicznego. 

Projektowane oświetlenie ulicznego zgodnie z „Warunkami technicznymi dla budowy, rozbudowy i przebudowy 

oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gliwice” musi spełniać wymagania normy PN-EN 13201 oraz zalecenia 
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Polskiego Komitetu Oświetleniowego. Wszystkie urządzenia muszą posiadać znak bezpieczeństwa CE oraz spełniać 

wymagania obowiązujących norm i przepisów (Polskie certyfikaty i świadectwa bezpieczeństwa dla wszystkich 

elementów), w szczególności wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Projektowane oświetlenie uliczne 

powinno zapewniać niski poziom zakłóceń wyższymi harmonicznymi, ograniczenie olśnienia, energooszczędność, 

wysoką sprawność urządzeń i całego systemu oświetlenia, odporność na przepięcia, drgania, wstrząsy, próby 

uszkodzenia, łatwość przeprowadzenia napraw i konserwacji. 

Wszystkie elementy oświetlenia ulicznego muszą być odporne na korozję, zapewniać ochronę przed dostępem 

osób postronnych, zapewniać wysoki stopień ochrony IP oraz IK. 

Zasilanie projektowanego oświetlenia ulicznego projektuje się z miejskiej szafy oświetlenia ulicznego. 

Projektowaną szafę oświetlenia ulicznego, kable ziemne oraz słupy oświetleniowe zlokalizować w całości w pasie 

drogowym ulicy Szmaragdowej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 

Zakres obejmuje budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Szmaragdowej od skrzyżowania z ulicą Wiejską do 

skrzyżowania z Chemiczną.  

W celu zasilenia oświetlenia ulicznego należy posadowić szafę oświetlenia ulicznego. Z szafy oświetlenia ulicznego 

wyprowadzić należy obwód do projektowanych słupów oświetleniowych w celu zasilenia zawieszonych na nich 

opraw oświetleniowych. Wyprowadzony obwód oświetleniowy zasilać będzie projektowane oświetlenie wyłącznie 

przy ulicy Szmaragdowej.  

 

7.2. Zasilanie projektowanego oświetlenia ulicznego, szafa oświetlenia ulicznego. 

W celu zasilenia oświetlenia ulicznego należy wykonać linię kablową od projektowanej szafy oświetlenia ulicznego 

do złącza kablowego ZK1e-1P posadowionego przez zakład energetyczny zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej nr G/ALE/6866/2019 z dnia 20.05.2019 r. w rejonie projektowanej szafy oświetlenia ulicznego w 

pobliżu granicy działki nr 567 oraz 1318.  

Projekt obejmuje zakresem posadowienie 1 szafy oświetlenia ulicznego. Projektowana szafa oświetlenia ulicznego 

musi spełniać wymagania norm: PN-EN 60439-1:2003 + A1:2006, PN-EN 60439-5:2008, PN-EN61439-1:2011, PN-EN 

61439-2:2011, PN-EN 60529:2003, PN-EN 62262:2003, PN-E-05163:2008, potwierdzone przez certyfikat zgodności 

ce/certyfikat zgodności z normami. Certyfikaty potwierdzające, że oferowane wyroby spełniają zasadnicze 

wymagania dla sprzętu elektrycznego określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w 

sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (dyrektywa LVD 2006/95/WE). Certyfikaty muszą być 

wystawione przez niezależne akredytowane jednostki certyfikujące lub notyfikowane w tym zakresie na podstawie 

badań wykonanych w akredytowanych lub notyfikowanych w Polskim Centrum Akredytacji lub innego 

pełnoprawnego członka EA ( European co-operation for Accreditation) będącego sygnatariuszem EA MLA. 

Odpływy w szafie należy zabezpieczyć poprzez rozłączniki bezpiecznikowe RBK 00/1. Do załączania obwodów 

zasilających należy zastosować 3 styczniki (1 stycznik na fazę).  

W szafie sterowania ulicznego zaleca się zastosowanie zegara o parametrach jak poniżej lub innego o równoważnych 

parametrach.  

 

PARAMETRY TECHNICZNE ZEGARA STERUJĄCEGO: 

Temperatura pracy: od -30 do +60°C, 

Komunikacja: bezprzewodowa, 

Montaż: szyna DIN 35, 
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Obudowa: tworzywo samogasnące,  

Stopień ochrony: minimum IP20, 

Gwarancja: minimum 24 miesiące,  

Zgodność z normami: obowiązującymi,  

Odporność pamięci: powyżej 50 lat,  

Podtrzymanie zegara: minimum 10 lat,  

Dokładność: 10s/miesiąc. 

 

Obok szafy oświetleniowej należy zabudować pustą obudowę szerokości 400mm dla potrzeb SSM do przyszłego 

inteligentnego sterowania. 

 

7.3. Projektowane kable oświetleniowe. 

W celu doprowadzenia energii elektrycznej do słupów oświetlenia ulicznego projektuje się kabel czterożyłowy 

typu YAKXS o przekroju 35mm2 o izolacji z polietylenu usieciowanego umożliwiające układanie ich w temperaturze 

do -5 °C, bez konieczności podgrzewania. Linię kablową na całej długości należy ułożyć w rurze ochronnej fi110.  

 

7.4. Projektowane słupy oświetleniowe. 

Ze względu na konieczność zapewnienia niskich kosztów eksploatacji dla przyszłego właściciela urządzeń, tj. 

Gminy Gliwice, projektuje się słupy oświetleniowe powszechnie stosowane na terenie Miasta Gliwice: słupy  stalowe, 

ocynkowane o wysokości 5m, malowane fabrycznie przez producenta farbami proszkowymi w kolorze czarnym 

(RAL9005) lub innym uzgodnionym z Zamawiającym, dodatkowo do wysokości 2 m od podstawy malowane farbą 

anty graffiti i anty plakat oraz do wysokości 0,5 m malowane warstwą polimeryzacyjną odporną na sól i mocz.  

Projektowane słupy powinny posiadać polski certyfikat i świadectwo bezpieczeństwa. Słupy powinny 

zachowywać zgodność z normą PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporażeniowa) oraz obowiązującą od 1 stycznia 2015r. 

normę PN-EN 12767 dotycząca tzw. „bezpieczeństwa biernego”. Przyjmuje się klasę bezpieczeństwa biernego: 50HE3.   

Szerokość słupa u podstawy powinna być taka, aby była możliwość wprowadzenia minimum trzech kabli 

pięciożyłowych o przekroju do 35 mm2. W słupach należy zabudować komplet złączek. Projektuje się słupy 

wyposażone we wnękę zapewniającą dostateczną ilością miejsca na połączenie kabli i umieszczenie odpowiedniej 

liczby zabezpieczeń. Wnęki muszą posiadać zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych. Słupy należy 

wyposażyć w tabliczkę ostrzegawczą. Projektuje się słupy przystosowane do zastosowania fundamentów 

prefabrykowanych. Projektuje się słup jednoelementowy od podstawy aż do wysięgnika. Na słupie należy umieścić 

tabliczkę znamionowa z podanym typem słupa, datą produkcji, nazwą producenta oraz tabliczkę ostrzegawczą. Na 

zabudowanych słupach należy umieścić tabliczkę z numeracją zgodną ze schematami oraz układem połączeń. 

 

7.5. Projektowane oprawy i źródła światła. 

Projektowane oprawy oświetleniowe wraz ze źródłami światła zapewniają odpowiednie parametry odnośnie 

temperatury barwowej oraz wskaźnika oddawania barw. Parametry te zawarte są w kartach wymagań oświetlenia 

(wyciąg z Masterplanu oświetlenia) dołączonych do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego 

załącznik do SIWZ.  

Oprawy powinny spełniać następujące parametry techniczne: 

- parametry konstrukcyjne: 
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materiał podstawy i pokrywy – odlew aluminium, materiał klosza zewnętrznego – poliwęglan, montaż na słupie o 

średnicy Ø60mm, stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK10, szczelność komory optycznej i 

elektrycznej – IP66 

- parametry elektryczne i funkcjonalność:  

moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 40W, znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz, układ 

zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI, ochrona przed przepięciami – 10kV, klasa 

ochronności elektrycznej: I lub II, zasilacz wyposażony w czujnik termiczny zapobiegający przypadkowemu 

przegrzaniu opraw 

- parametry oświetleniowe:  

rodzaj źródła światła – LED, minimalny strumień świetlny źródeł światła – 4700lm, zakres temperatury barwowej 

źródeł światła – 2900K-3300K, utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - 

TM-21), wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 

245/2009, oprawa powinna posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego 

potwierdzający deklarowane zgodności ENEC oraz ENEC+ 

 

7.6. Projektowana szafa oświetlenia ulicznego.  

Projektowaną szafę oświetlenia ulicznego nr A zlokalizować przy projektowanym słupie nr 1. Z szafy należy 

wyprowadzić 1 obwód oświetleniowy.  

Projektowany obwód nr 1 należy wyprowadzić z szafy oświetlenia ulicznego nr A, poprzez słupy nr PRO 1 do 

PRO 14.  Projektowane słupy nr PRO 1 do PRO 4 należy posadowić na działce nr 567 przy granicy z działką nr 583. 

Projektowane słupy PRO 5 i PRO 6 należy posadowić tak, aby oświetlały istniejący parking. Projektowane słupy PRO 7 

do PRO 14 należy posadowić w istniejącym wąskim chodniku. Szczegóły na rys. nr 2.     

 

7.7. Układanie kabla.  

Kable układać z zachowaniem następujących warunków:  

- głębokość układania kabli oświetleniowych – 0,7m poniżej nawierzchni chodnika, zjazdów oraz pozostałego terenu 

zgodnie z wymaganiami ZDM, 

- kable układać w wykopie na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm i zasypać warstwą piasku grubości co 

najmniej 10 cm, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości od 15 do 25 cm. Następnie ułożyć folię z tworzywa 

sztucznego koloru niebieskiego o szerokości tak dobranej, by folia wystawała przynajmniej 5 cm z każdej strony poza 

krawędzie układanego kabla (np. 20cm), 

- kable na skrzyżowaniach i zbliżeniach z uzbrojeniem terenu /woda, gaz, c.o., kanalizacja itp./ układać w rurze 

ochronnej karbowanej Ø110, 

- kable pod wjazdami do posesji układać w rurze ochronnej gładkościennej Ø110, 

- rury ochronne na obu końcach uszczelnić przy użyciu dławnic czopowych Ø 110, 

- przy układaniu kabla stosować się do uwag zawartych w pismach uzgadniających właścicieli gruntów i 

administratorów mediów, 

- kabel ułożony w ziemi wyposażyć w trwałe oznaczniki w odległości nie większej niż 10m, w miejscach 

charakterystycznych, np.: skrzyżowania, wejściach do kanałów i rur ochronnych; na oznacznikach należy umieścić 

trwałe napisy zawierające /symbol linii, napięcie linii, relację linii, znak użytkownika i właściciela kabla, rok ułożenia 

kabla/. 
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Kable układać zgodnie z normą N SEP-E-004. 

 

7.8. Parametry dobranego kabla oświetleniowego 

Dobiera się kabel ziemny typu YAKXS 4x35 mm2 z żyłami aluminiowymi o izolacji z polietylenu usieciowanego i 

powłoce polwinitowej lub polietylenowej dla zasilenia szaf oświetlenia ulicznego oraz dla obwodów linii 

oświetleniowej. 

 

- przekrój żyły roboczej: ……………………………………………………………………………………. 35   [mm2], 

- średnica zewnętrzna kabla: ……………………………………………………………………………… 22,3  [mm], 

- masa kabla: ……………………………………………………………………………….…………….… 0,63 [kg/m], 

- obciążalność długotrwała: ……………………………………………………………………………..… 132  [A], 

- dopuszczalna wartość siły naciągu przy układaniu (30 x przekrój żyły roboczej): ……………………. 1050  [N], 

- minimalny promień gięcia (15 x średnica kabla): ………………………………………………………. 33,5  [cm]. 

 

8. Zabezpieczenie przed prądem zwarciowym. 

Dla prądów zwarciowych o czasie trwania nie przekraczającym 5s, czas potrzebny do podwyższenia temperatury 

przewodu, od temperatury granicznej dopuszczalnej długotrwale do temperatury granicznej dopuszczalnej w razie 

zwarcia, można w przybliżeniu obliczyć ze wzoru: 

- dla zwarcia 3(1)-fazowego: 

2

)1(3
max 









 


fzw
k I

Sk
t  

8.1. Proj. SOU nr A –  obwód nr 1 

Prąd zwarcia 3-fazowego – (Tabela 1):  Izw3f=558A 

Prąd zwarcia 1-fazowego – (Tabela 1):  Izw1f=222A 

Współczynnik – k=76 

tkmax3f≤22,7s,  dla wkładki WTNH-00/gG 16A t=0,01s  →  tkmax3f >t 

tkmax1f≤143,6s, dla wkładki WTNH-00/gG 16A t=0, 01s  →  tkmax1f >t 

Obwód spełnia wymagania normy w zakresie zabezpieczenia przed prądami zwarciowymi dla wkładki WTNH-

00/gG 16A przy czasie zwarcia nie przekraczającym 5s. 

 

9. Dobór zabezpieczeń przed prądem przeciążeniowym: 

Warunek I: 

IB ≤ IN ≤  IZ 

gdzie:   IB - prąd obliczeniowy w obwodzie przyłącza 

IN
 
- prąd znamionowy zabezpieczenia w stacji 

IZ - obciążalność długotrwała kabla przyłącza 

Warunek II: 

I2 ≤ 1,45 Iz 
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Gdzie:  I2 - prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego w szafie oświetlenia ulicznego (lub zabezpieczenia 

wzdłużnego sieci) w określonym czasie (dla wkładki bezpiecznikowej 20 - 400A I2=1,6*In, w czasie t=1h) 

gdzie 1,6 - wsp. wg. katalogu Producenta) 

 

Dla kabla YAKXS 4x35: 

WI: 16 ≤ 16 ≤  132 A 

WII: 1,6 * 16 ≤ 1,45 * 132 A 

26 ≤ 191,4 A 

Dobiera się zabezpieczenie WTNH-00/gG 16A. 

 

10. Ochrona przeciwporażeniowa -  wg PN-IEC 60364-4-41 

  Układ sieci zasilającej     - sieć typu  TN-C . 

 

10.1. Uziemienie sieci oświetleniowej. 

Uziemienie przewodu PEN sieci zaprojektowano na każdym słupie oświetleniowym oraz w szafie oświetlenia 

ulicznego: 

Uziemienie przewodu PEN winno spełniać wymagania pkt. 5.10 normy N SEP-E-001: 

„5.10 Rozmieszczenie uziemień przewodów PEN (PE) w napowietrznej sieci elektrycznej powinno spełniać następujące 

dodatkowe wymagania: 

a) na końcu każdej linii i na końcu każdego odgałęzienia o długości większej niż 200m należy wykonać uziemienie o 

rezystancji nie większej niż 30 , 

b) wzdłuż trasy linii długość przewodu PEN (PE) między uziemieniami o rezystancji nie większej niż 30  (chyba że z innych 

powodów wymaga się wartości mniejszych np. dla uziemienia ograniczników przepięć) nie powinna przekraczać 500m, 

c) na obszarze koła o średnicy 300m zakreślonego dowolnie dookoła końcowego odcinka każdej linii i jej odgałęzień tak, 

aby koniec linii lub odgałęzienia znajdował się w tym kole, powinny znajdować się uziemienia o wartości wypadkowej nie 

przekraczającej 5  , obliczonej przy uwzględnieniu jedynie tych uziemień, których rezystancja jest nie większa niż 30 . 

W kablowych sieciach elektroenergetycznych zaleca się spełnienie postanowień a) i c). 

Jeżeli rezystywność gruntu jest większa lub równa 500 m, to wartość 30  można zastąpić wartością min/16, a wartość 

5 - wartością min/100” 

 

Uziemienie należy wykonać taśmą stalową ocynkowaną FeZn 30x4 ułożoną razem z kablem zasilającym oprawy typu 

YAKXS 4x35mm2 we wspólnym wykopie na całej długości linii i połączyć ją z projektowanymi uziomami słupów.  

 

Uwagi: 

Do obliczeń uziemień przyjęto rezystywność gruntu jak wyżej. W celu dokładniejszego oszacowania wartości 

rezystancji zaprojektowanych uziomów, należy wykonać pomiary geoelektryczne gruntu, w obrębie projektowanych 

uziemień, przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem uziomów.  

W związku z bardzo dużymi zmianami i odchyłkami rezystywności gruntu, niniejsze obliczenia mają jedynie 

charakter orientacyjny i służą oszacowaniu ilości materiału celom kosztorysowym na budowę uziemienia sieci. W 

czasie budowy uziemienia sieci należy skontrolować wartość osiągniętej rezystancji uziemienia i w miarę potrzeby 

zwiększyć ilość bednarki uziemiającej. Prawidłowa wartość rezystancji każdego z uziomów powinna być 
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udokumentowana odpowiednimi protokołami pomiarowymi i zatwierdzona przez osobę uprawnioną do 

wykonywania pomiarów. Protokoły pomiarowe powinny być przekazane inwestorowi przez kierownika budowy.  

 

10.2. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) 

Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim zastosowano: 

- Ochrona polegająca na izolowaniu części czynnych. 

Uwaga - izolacja jest przeznaczona do zapobiegania dotknięciu części czynnych. Części czynne powinny być 

całkowicie pokryte izolacją, która może być usunięta tylko przez jej zniszczenie. 

10.3. Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) 

- samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN   

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosować samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN w czasie ≤ 

5s. Wszystkie projektowane słupy wraz z wysięgnikami połączyć przewodem PEN. Zastosowane oprawy 

oświetleniowe posiadają klasę ochronności I lub II. 

Całość wykonać zgodnie z obowiązującą normą i aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony 

przeciwporażeniowej.  

 W przypadku braku skuteczności samoczynnego zasilania w czasie t ≤ 5s jako ochronę dodatkową zastosować 

urządzenie w II klasie izolacji. 

 

 - zastosowanie urządzenie w II klasie izolacji lub równoważnej  

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano: 

- Ochrona polegająca na zastosowaniu urządzenia II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej. 

Uwaga – Środek ten ma na celu zapobieżenie pojawienia się niebezpiecznego napięcia na częściach przewodzących 

dostępnych urządzeń elektrycznych w przypadku uszkodzenia izolacji podstawowej. 

Projektuje się ochronę polegającą na zastosowaniu urządzenia II klasy ochronności. Projektowana szafa 

oświetleniowa winna być wykonana w II klasie ochronności, co należy potwierdzić odpowiednimi atestami, 

certyfikatami. 

Jeżeli pokrywy lub drzwi obudowy izolacyjnej mogą być otwierane bez użycia narzędzi lub klucza wszystkie części 

przewodzące, które są dostępne po ich otwarciu, powinny znajdować się za przegrodą izolacyjną zapewniającą 

stopień ochrony co najmniej IP2X w celu zapobieżenia przypadkowemu dotknięciu tych części przez ludzi. Usunięcie 

tej przegrody powinno być możliwe tylko z użyciem narzędzi. 

Uwaga. Powyższa dotyczy również użytkowników (odbiorców) dysponujących kluczem do szafy pomiarowej w celu 

odczytu bieżącego stanu licznika. Wszystkie urządzenia zabudowane w szafie oświetleniowej winny być wykonane w 

II klasie ochronności (licznik energii elektrycznej itp. urządzenia). Całość wykonać zgodnie z obowiązującą normą i 

aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwporażeniowej. Szafa oświetleniowa oraz 

zabudowane urządzenia elektryczne winne posiadać stosowne atesty, certyfikaty z aktualną datą ważności. 

 

11. Uwagi ogólne. 

Projektowane urządzenia nie wymagają cięć technologicznych gałęzi, ani wycinki drzew. 
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12. Uwagi dla wykonawcy. 

 Załączone uzgodnienia z właścicielami nieruchomości i sieci, oraz zgody na czasowe wejście w teren działek 

prywatnych nie zawierają informacji o terminach wejścia w teren. Z związku z tym wykonawca zobowiązany jest do 

wcześniejszego powiadomienia i uzgodnienia terminu wykonywania prac z właścicielami nieruchomości i sieci.  

Jeżeli uzgodnienia obwarowane są warunkiem wcześniejszego zawarcia stosownej umowy na czasowe zajęcie 

terenu /np. pas drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni / należy zawrzeć stosowną umowę w siedzibie 

właściciela lub odpowiedniego zarządcy. 

Wszelkie prace w pobliżu istniejących sieci i urządzeń należy prowadzić pod nadzorem, jeżeli właściciel tego 

wymaga. 

Wykonawca winien stosować się do uwag zamieszczonych w pismach uzgadniających poszczególnych 

właścicieli/zarządców nieruchomości. 

 

13. Zabezpieczenie prowadzonych robót. 

1. Odkopane rowy wygrodzić, oznaczyć taśmą ostrzegawczą. 

2. W miejscach przekopów przejść dla pieszych ustawić pomosty z poręczami. 

3. Zabezpieczenie placu budowy powinno być zgodne z przepisami i warunkami BHP 

 

14. Uwagi końcowe. 

- Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dz. U. z 2018r., poz. 1202) przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych 

należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 

 Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi 

przepisami wydano: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 

 - deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, 

dla których nie ustanowiono polskiej normy), jeżeli nie są objęte certyfikacją na znak bezpieczeństwa. 

 

15. Warunki geotechniczne posadowienia obiektu. 

Zgodnie z Dz.U.2012 nr 0 poz. 463 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

stwierdzono, że na terenie objętym przedmiotowa inwestycją tj. budowa oświetlenia ulicznego w Gliwicach przy ulicy 

Szmaragdowej, występują proste warunki gruntowe – jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, 

nieobejmujących mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych. 

Projektowane urządzenia elektroenergetyczne należy zaliczyć do niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie 

wyznaczanym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Dlatego nie zachodzi konieczność 

wykonania opracowania ustalającego geotechniczne warunki posadowienia obiektów jak wyżej. 

 

16. Informacje o obszarze oddziaływania obiektu. 

Określenia obszaru oddziaływania inwestycji dokonano na podstawie art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. 

U. 2018 poz. 1202) – Prawo budowlane, zgodnie z którego treścią projektant jako osoba wykonująca samodzielne 
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funkcje techniczne w budownictwie jest odpowiedzialny za wykonanie projektu zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, które dla przedmiotowej inwestycji zostały określone w normach branżowych N SEP-E-004.  

Obszar oddziaływania inwestycji w zakresie budowy obejmuje jej bezpośrednie otoczenie w odległości 0,5m od 

projektowanych linii kablowych nN. Cała inwestycja znajduje w całości w obszarze działek, które są objęte wnioskiem 

o zgłoszenie budowy.  

 

17. Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Projektowana inwestycja znajduje się na obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego: MPZP Miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Stare Gliwice – Uchwała nr 

XXXVIII/832/2018 z dnia 14.06.2018 r.  

- 17KDD – tereny dróg publicznych – drogi dojazdowe  

2KPJ – tereny komunikacji pieszo-jezdnej  

 

18. Protokół z Narady Koordynacyjnej. 

 - PWiK Sp. z o.o. Gliwice – sieć elektroenergetyczna zaprojektowana zgodnie z uwagami i wytycznymi z pisma 

TZT/1593/2019/4678 z dnia 28.05.2019 r.  

- TAURON Dystrybucja S.A.  - sieć elektroenergetyczna zaprojektowana zgodnie z uwagami i wytycznymi z pisma 

TD/OGL/OMD/2019-05-23/0000010 z dnia 23.05.2019 r. - Zgodnie z normą SEP-E-004 Tablica 1 – odległości między 

ułożonymi bezpośrednio w ziemi kablami nienależącymi do tej samej linii kablowej, punkt 5 – najmniejsza 

dopuszczalna odległość w cm dla kabli różnych użytkowników o napięciu znamionowym do 30kV wynosi 25cm. I taka 

odległość minimalna została zachowana. Żaden z projektowanych słupów oświetleniowych nie został 

zaprojektowany na istniejących kablach elektroenergetycznych. Ponadto projektowany kabel oświetleniowy został 

zaprojektowany na całej długości w rurze ochronnej.  

- UM Gliwice WPGiUK - sieć elektroenergetyczna zaprojektowana zgodnie z uwagami i wytycznymi z pisma 

PU.7020.2.102.2018 z dnia 27.05.2019 r.   

- MZD w Gliwicach – sieć elektroenergetyczna zaprojektowana zgodnie z uwagami i wytycznymi z pisma 

ZDM.436.299.2019.KL z dnia 13.06.2019 r.   

- UM Gliwice WAiB - na działce 567 na której planowana jest inwestycja występują głownie trawy i niewielkie krzewy 

oraz kilka drzew. Przebieg projektowanej linii kablowej nN oraz lokalizacja słupów oświetleniowych nie wpłynie 

negatywnie na stan roślinności na ww. działce. Prace wykonywane będą z dołożeniem wszelkich starań w celu 

zminimalizowania uszkodzenia systemu korzeniowego tychże roślin. Planowana inwestycja nie wymaga wycinki 

drzew, gałęzi i krzewów. 

- PSG Sp. z o.o. - sieć elektroenergetyczna zaprojektowana zgodnie z uwagami i wytycznymi z pisma 

0159.463.530.0000.160063808.19 z dnia 04.07.2019 r. 

 

19. Spis obowiązujących norm. 

Projekt opracowano w oparciu o normy: 

- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe N SEP-E-004 

- Sieci elektroenergetyczne nN. Ochrona przeciwporażeniowa N SEP-E-001 

- Prawo Budowlane 
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OBLICZENIA TECHNICZNE 

 
1. Dane. 
 1. Napięcie sieci:        - 230V 

 2. Moc szczytowa:       - Psz=0,56 kW – Proj. SOU nr A – Obwód nr 1 

 

 3. Ochrona przed porażeniem:    - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN 

 

2. Spadki napięć. 

 Obliczenia dotyczące maksymalnego spadku napięcia projektowanych obwodów podano w Tabeli nr 1. 

 

3. Pętla zwarcia. 

Obliczenia dotyczące warunku samoczynnego wyłączenia zasilania podano w Tabeli nr 2.  

 

4. Dobór kabla. 
 Typ kabla:                YAKXS 4x35mm2 

 Prąd dopuszczalny długotrwale:         Id= 132A 

 

 

 

 

 





INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE 
I OCHRONIE ZDROWIA 
 
 
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWY SIECI 
ELEKTROENERGETYCZNEJ 0,4kV OŚWIETLENIA UL. SZMARAGDOWEJ W 
GLIWICACH 
 
OBIEKT:  
OŚWIETLENIE ULICZNE 
 
 
ADRES: 
UL. SZMARAGDOWA 
44-100 GLIWICE 
 
 
 
INWESTOR: 
MIASTO GLIWICE 
UL. ZWYCIĘSTWA 21 
44-100 GLIWICE 
 
 
 
 
WYKONAWCA DOKUMENTACJI:  
CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ 
FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA „EL-PROJEKT” S.C. 
AL. SABAŁY 52 
43-382 BIELSKO-BIAŁA 



PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 0,4kV 
OŚWIETLENIA UL. SZMARAGDOWEJ W GLIWICACH 
 
Z RAMIENIA WYKONAWCY PROJEKTU 
INFORMACJĘ O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA SPORZĄDZIŁ: 
 
AUTOR PROJEKTU : 
MGR INŻ. BARTŁOMIEJ KOZACZKA  
UL. SABAŁY 52 
43-382 BIELSKO-BIAŁA 
TEL. (33) 812-30-21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Podstawa opracowania: 
Informację o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia opracowano na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzaju robót budowlanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
Zakres i cele informacji: 
Informacja o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia niniejszego opracowania obejmuje 
zadanie: „Projekt budowy sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia ul. Szmaragdowej w 
Gliwicach” 
Trasa projektowanej linii oświetleniowej została przedstawiona na planie sytuacyjnym rys. 
nr 2 „Projekt zagospodarowania terenu - 1:500” i stanowi wytyczne dla pracowników firmy 
„El-Projekt”, z którymi  będą dokładnie zapoznani przed przystąpieniem do prac 
projektowych celem zapewnienia bezpiecznej pracy na projektowanej inwestycji. 
 
Istniejące elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenia: 
W przedmiotowym zakresie planowanych robót znajdują się następujące, istniejące  
elementy zagospodarowani mogące stwarzać zagrożenia: 
- jezdnia: ul. Szmaragdowa, 
- montaż słupów oświetleniowych, 
- prace ziemne w pobliżu istniejących wodociągów, kanalizacji, linii telekomunikacyjnych 
i energetycznych, 
naniesione są na planie sytuacyjno – wysokościowym. 
 
Zagrożenia mogące wystąpić w toku realizacji robót: 
Wykonywane roboty będą mogły stwarzać następujące zagrożenia: 
- od ruchomych elementów sprzętu technicznego wykonującego roboty ziemne w całym 
zakresie wykonywanych prac, 
- porażenia prądem elektrycznym, 
- niebezpieczeństwo od ruchu drogowego, 
- niebezpieczeństwo pracy w wykopach otwartych. 
 
Zakres: 
Niniejszy Plan BHP został przygotowany w celu określenia procedur, planowania i realizacji 
zadań BHP na etapie realizacji projektu. 
 
Koncepcja: 
Intencją  F.P.W „El-Projekt” jest podstawowe założenie, że wykonawca biorący udział w 
realizacji będzie wykonywał roboty w sposób bezpieczny. 
F.P.W „El-Projekt” uważa, iż bezpieczeństwo robót można osiągnąć poprzez skuteczne 
przestrzeganie przepisów i zasad BHP. 
Bezpieczeństwo to celowe działanie, w konsekwencji której, wszystkie osoby 
zaangażowane w realizację projektu, niezależnie od stanowisk na jakich pracują mogą 
wnieść swój wkład w osiągnięcie celów BHP. Wszystkie osoby winny posiadać aktualne 
szkolenie ogólne BHP i przejść szkolenie stanowiskowe przewidziane do wykonania tej 
pracy, oraz przejawiać osobistą podstawę odpowiedzialności za sprawy bezpiecznej pracy. 
 



Cele: 
Poniżej przedstawione cele BHP, należy realizować na etapie konstrukcyjnym projektu. 
- Zachowanie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy dla wszystkich biorących 
udział w projekcie poprzez postawienie sobie za cel pracę bez wypadku. 
- Dopilnowanie stosowania norm pracy zdrowej i bezpiecznej oraz norm ochrony 
środowiska pozostających w pełnej zgodności z prawem, przepisami regulującymi 
bezpieczeństwo w czasie realizacji projektu oraz innymi szczegółowymi wymaganiami. 
- Dopilnowanie, żeby projekt był realizowany w sposób bezpieczny poprzez zapewnienie 
jasnych planów budowy, technologii i procedur. 
- Zapoczątkowanie i wprowadzenie w życie efektywnego programu kształtowania 
świadomości BHP w czasie realizacji projektu. 
- Dopilnowanie przestrzegania przepisów i zasad BHP przez cały okres realizacji projektu 
oraz zapewnienie skutecznych środków korekcyjnych w wypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości. 
- Wprowadzenie odpowiednich zasad komunikacji między poszczególnymi 
pracownikami na placu budowy. 
- Wprowadzenie odpowiednich sposobów omawiania spraw BHP na placu budowy. 
 
Środki kontroli ryzyka: 
Ponieważ przygotowanie projektu jest niezbędne dla robót budowlano-montażowych, 
projekt przewiduje wszelkie ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa, i likwiduje jego źródło. 
Nie przewidziane w projekcie ryzyko, należy uzupełnić poprzez podjęcie odpowiednich 
środków kontroli w miarę potrzeb bezpośrednio na terenie budowy.  
 
Roboty ziemne na małą skalę: 
Skontaktować się z firmami zajmującymi się dostawą mediów i uzyskać rysunki wskazujące 
ułożenie kabli i rurociągów. Zlokalizować kable i rurociągi stosując bezpieczne metody 
wykonania robót ziemnych. Zabezpieczyć i chronić przewody. Zabezpieczyć podporami 
ściany wykopu jeżeli głębokość wykopu przekracza 1 m. Zapewnić bezpieczny dostęp - 
wejście i wyjście z wykopu. Odpowiednio zabezpieczyć i oznakować krawędzie wykopu. 
Sprzęt i materiały trzymać w bezpiecznej odległości od krawędzi wykopu. 
 
Wstępne roboty elektryczne: 
Przed przystąpieniem do prac budowlano–montażowych należy: 
- zgłosić w ZE z wyprzedzeniem 14 dni termin przystąpienia do robót, 
- zapewnić nadzór nad robotami przez służby energetyczne ZE, 
- wyłączyć spod napięcia sieci i urządzenia elektromagnetyczne podlegające 
przebudowie. 
 
Regularnie kontrolować całość używanego sprzętu. Nie pracować na układach pod 
napięciem. Wprowadzić system pozwoleń na pracę nad lub pod przebiegającymi mediami. 
Zapewnić system ochrony ppoż. 
Kompetentny pracownik dozoru powinien określić logiczną kolejność i metody pracy oraz 
warunki glebowe. Określić rodzaj sprzętu, sposób składowania materiałów i inne operacje 
na terenie placu budowy. Zapewnić ochronę pracowników i osób postronnych będących 
przy pracach z wykopami. W razie potrzeby zabezpieczyć wykopy mostkami dla przejścia 
pieszych. Mostki muszą posiadać z jednej strony poręcz na wysokości 1,1 m. Odpowiednio 



oznakować znakami ostrzegawczymi drogę dojazdową. Przy przekroczeniach różnych sieci 
będących pod ziemią zawiadamia się właściwe instytucje i pod ich nadzorem dokonuje się 
roboty prowadzonej elektrycznej instalacji. Wykonawstwo tych prac określa Polska Norma. 
N SEP E-004, PN-E-05100-1. Posadowienie stawianych słupów winno zapewnić ich 
wytrzymałość na zmienne warunki atmosferyczne występujące w okolicy. 
 
Procedury BHP: 
Po wstępnej formalnej kontroli placu budowy, należy przygotować przegląd BHP na placu 
budowy, odnoszący się konkretnie do danego kontraktu. W przeglądzie winny być 
wyraźnie wymienione poszczególne rodzaje ryzyka oraz niezbędne środki jego kontroli. 
Procedury te będą wykorzystane do zapewnienia wysokiego poziomu BHP, wymaganego 
w czasie realizacji kontraktu. Z procedurami winni być zapoznani pracownicy budowy. 
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za BHP na placu budowy, wspomaga go Inspektor 
ds. BHP, który winien pomagać i śledzić bezpieczne wykonawstwo oraz przyczyniać się 
swoją fachowością do zapewnienia BHP na placu budowy. 
 
Polityka BHP: 
Zasady BHP muszą być stosowane w pełnej zgodności z klasyfikacją zawartą w § 4 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126). Wszyscy pracownicy mają obowiązek 
postępować w sposób, który zapewnia bezpieczeństwo im samym oraz 
współpracownikom. W przypadku gdy na budowie występują roboty niebezpieczne, 
Kierownik robót winien dopilnować przygotowania oceny ryzyka tych robót. 
Przypomina się pracownikom : 
- obowiązku noszenia kasków ochronnych w każdym czasie jeżeli znajdują się na terenie 
budowy, przy pracach szlifierskich muszą nosić przyłbice lub okulary ochronne, 
- w miejscach gdzie występuje hałas powyżej 85 dB pracownicy muszą stosować 
ochronniki słuchu, 
- na placu budowy pracownicy muszą stosować odzież ochronną, 
- wszystkie strefy pracy winny w każdym czasie być czyste i uporządkowane, 
- wszelkie mocowania i podnoszenia ciężarów winno być dokonywane przez osoby 
uprawnione, 
- zawiesia, łańcuchy, klamry itp. należy utrzymywać w czystości. 
 
Naruszenie przepisów i zasad BHP i ich zrozumienie: 
Przeciwko każdemu pracownikowi, który nie stosuje się do powyższych przepisów i zasad 
BHP zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne, które może prowadzić do jego 
zwolnienia. Należy dokładnie zapoznać się z treścią dokumentu i zapoznać z nim 
pracowników. Jeżeli pracownik ma trudności ze zrozumienie któregokolwiek punktu 
zawartego w niniejszym dokumencie, jego obowiązkiem jest uzyskanie wyjaśnień od 
Kierownika Robót. Częścią programu kształtowania świadomości BHP winny być regularne 
instruktaże prowadzone w celu stworzenia sprzyjającego zdrowiu i bezpieczeństwu całego 
personelu. 
Każdy wypadek powodujący uszkodzenie ciała musi być natychmiast zgłoszony 
Kierownikowi budowy, który zawiadomi Służbę BHP. Wypadek powinien zostać następnie 



odnotowany w książce wypadków, a po przeprowadzeniu dochodzenia należycie 
wypełniony właściwy formularz sprawozdawczy. 
 Miejscem przechowywania całej dokumentacji budowy w rozumieniu ustawy 
Prawo Budowlane jest biuro Realizatora Inwestycji .  
 
Postanowienia  końcowe: 
Celem ograniczenia zagrożeń w trakcie realizacji robót budowlanych i elektrycznych na 
terenie budowy, należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich przepisów zawartych w 
niżej podanych aktach prawnych: 
- Kodeks Pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – 
Kodeks Pracy), 
- Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 
- Dz. U. 1997 nr 60 poz. 375 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 
20 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich 
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń 
lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, 
- Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 
marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 
transportowych, 
- Dz. U. 1996 nr 60 poz. 279 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w 
sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, 
- Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 
maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności 
psychofizycznej. 
- Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 
2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,  
- Prawo Budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202 Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy - prawo budowlane), 
- Dz. U. 2018 poz. 1351 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze 
technicznym. 
 



Autoryzacja planu BHP: 
Niniejszy Plan BHP został sprawdzony przez niżej podpisane osoby i został zatwierdzony 
do użytku. 

 
 
 
 
 
 
Podpis ..............................................  Stanowisko: Kierownik Projektu 
 
 

 
 
 
 
 
 
Data: .................................................. 
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TABELA NR 2
OBWÓD

LOKALIZACJA ZABEZPIECZENIA
OBLICZENIOWE MIEJSCE ZWARCIA

CZAS WYŁĄCZENIA
 WG PN-IEC 60364-4-41

NAPIĘCIE ZASILANIA V
MAKSYMALNY PRĄD I TYP

 ZABEZPIECZEŃ
DOBRANA WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA

ZE WZGLĘDU NA OBCIĄŻENIE
PRĄD WYŁĄCZENIA WG CHARAKTERYSTYK A 3,7 16

PRĄDOWO CZASOWYCH WKŁADKI
Iw = f(I/t)

ELEMENTY PĘTLI ZWARCIA
TRANSFORMATOR

a) NAPIĘCIE / MOC / REZYST. / REAKT. kV / kVA / Ω / Ω Tr 20 / 400 / 0,005 / 0,0172
LINIA ZASILAJĄCA

b) TYP / DŁUG. / REZYST. / REAKT. mm2 / m / Ω  /Ω YAKXS 35 / 458 / 0,404 / 0,0398

c) TYP / DŁUG. / REZYST. / REAKT. mm2 / m / Ω  /Ω 

d) TYP / DŁUG. / REZYST. / REAKT. mm2 / m / Ω  /Ω 

e) TYP / DŁUG. / REZYST. / REAKT. mm2 / m / Ω  /Ω 

f) TYP / DŁUG. / REZYST. / REAKT. mm2 / m / Ω  /Ω 

g) TYP / DŁUG. / REZYST. / REAKT. mm2 / m / Ω  /Ω 
IMPEDANCJA PĘTLI ZWARCIA

1-FAZOWEGO
IMPEDANCJA PĘTLI ZWARCIA

3-FAZOWEGO
OBLICZENIOWY PRĄD ZWARCIA

1-FAZOWEGO
OBLICZENIOWY PRĄD ZWARCIA

3-FAZOWEGO
WARUNEK SAMOCZYNNEGO

WYŁĄCZENIA ZASILANIA
Uo > (1,25 Zs) x Iw

-

warunek spełniony

PROJ. SOU A
NR 1

PROJ. SŁUP NR 14

UWAGI
Zastosować urządzenia w II-klasie 

izolacji

Ω

Ω

230 >

0,414

0,827

61,2

222

V

558

t (s)

WTNH-00/gG 16A

59,2

230/400
WTNH-00/gG 16A

5s



ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIAŁÓW 
Dla budowy sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia ulicznego ul. Szmaragdowej w Gliwicach 

 
Lp. Wyszczególnienie Ilość J.m. 

1. Szafa oświetlenia ulicznego SOU-3/F 1 szt. 
2. Obudowa o wym 0,4x0,8x0,32m 1 szt. 
3. Wkładka bezpiecznikowa WTNH-00/gG – 16A 3 szt. 
4. Słup oświetleniowy stalowy (klasa bezpieczeństwa biernego: 50HE3), 

ocynkowany o wysokości 5m, malowany fabrycznie przez producenta 
farbami proszkowymi  w kolorze czarnym RAL 9005, dodatkowo do 
wysokości 2 m od podstawy malowany farbą anty graffiti i anty plakat 
oraz do wysokości 0,5 m malowany warstwą polimeryzacyjną odporną 
na sól i mocz 

14 szt. 

5. Fundament dla słupa oświetleniowego 14 szt. 
6. Śruby mocujące 56 szt. 
7. Oprawa oświetleniowa LED o mocy 39W,  strumień świetlny oprawy: 

3360lm, strumień świetlny lampy: 4788lm 
14 szt. 

8. Złącze słupowe bezpiecznikowe 14 szt. 
9. Złącze słupowe fazowe 42 szt. 

10. Złącze słupowe zerowe 14 szt. 
11. Bezpiecznik D01 gL - 4A  14 szt. 
12. Przewód YDY 3x1,5 70 m 
13. Tabliczka identyfikacyjna 14 szt. 
14. Tabliczka ostrzegawcza 14 szt. 
15. Tabliczka znamionowa 14 szt. 
16. Kabel YAKXS 4x35 mm2 458 m 
17. Bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm 398 m 
18. Folia kablowa niebieska 398 m 
19. Rura ochronna gładkościenna fi110 55 m 
20. Rura ochronna karbowana fi110 343 m 
21. Opaski kablowe  65 szt. 
22. Uchwyty kablowe 31 szt. 
23. Wazelina techniczna 22 kg 
24. Kostka brukowa z demontażu  139,5 m2 
25. Cement portlandzki 35  1,63 t 
26. Piasek  56 m3 
27. Woda 3,76 m3 
28. Żwir do betonu 0,61 m3 
29. Nasiona traw 2 kg 
30. Nawóz do traw 5 kg 

UWAGA: 
Dopuszcza się zastosowanie równoważnych typów urządzeń niż zaproponowane w niniejszym 
projekcie, pod warunkiem uzgodnienia z Inwestorem 
 


