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S$T.10.00.00. SIECI ELEKTRO - ENERGETYCZNE nN

ST.10.01.00. SIECI OSWIETLENIA TERENU.
KLASYFIKACJA WG SLtOWNIKA CPV

Dziat: CPV 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa robot: CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robot: CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kategoria robét:

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

CPV 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

CPV 45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
CPV 45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
CPV 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z budowa linii o$wietlenia:

- w Gliwicach przy ulicy Szmaragdowej

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej specyfikacji.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza i obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie i odbiér robot zwigzanych z:

- kablowe linie oswietleniowe

- montaz stupéw oswietleniowych

- montaz opraw,

- instalacje przeciwporazeniowa.

wraz z transportem i sktadowaniem materiatéw, trasowaniem linii i miejsc posadowienia
fundamentéw pod kontenery, robotami ziemnymi i fundamentowymi, przygotowaniem podtoza i
robotami towarzyszacymi.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

- kompletacjg materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci
roboty ziemne, murarskie, slusarsko-spawalnicze, montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),
- utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych linii,



- przeprowadzenia wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element linii energetycznej do eksploatacji,

- inwentaryzacje istniejgcej sieci oswietleniowe;.

- lokalizacje wszystkich czynnych kabli/linii nN.

1.4. Okreslenia podstawowe ST

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi normami, przepisami budowy
urzadzen elektroenergetycznych, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych ,Instalacje elektryczne", dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczna
10.00.00: Wymagania ogolne.

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub na fundamencie,
stuzaca do zamocowania oprawy oswietleniowej (bezposrednio lub na wysiegniku) na wysokosci
nie wiekszej niz 14 m.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenia stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcenia strumienia
Swietlnego wysytanego przez zrédto Swiatta, zawierajagca wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczna.

Szafka energetyczna - urzadzenie rozdzielcze - sterownicze bezposrednio zasilajgce: siec
os$wietleniowa lub energetycznga. Schematy szafek pokazano na rysunkach.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa lub szafki
energetycznej w pozycji pracy.

Przewody linii energetycznych - materiaty stuzagce do przesytania energii elektrycznej, w wybrane
miejsce.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego
linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub
innego urzadzenia podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna
dla danych warunkéw ukfadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajacych i w ktérym
nie wystepuje skrzyzowanie.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.5. Ogd6lne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej ST.10.00.00 Wymagania
ogodlne, pkt. 1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, stosowanych materiatéw i oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Ogolny zakres wykonania okresla Dokumentacja Projektowa zawierajgca plan sytuacyjno-
wysokosciowy, projekt zagospodarowania terenu, warunki techniczne wykonania robét, itp.

Przed przystgpieniem do realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany do opracowania na wiasny
koszt oraz do przedstawienia do akceptacji Inzyniera ponizszej dokumentacji wykonawczej:

- projekt organizacji ruchu drogowego podczas wykonywania robét

- projekt organizacji ruchu podczas montazu stupéw oswietleniowych

- harmonogram roboét

Wszelkie prace ziemne wykonywane na terenie objetym opracowaniem winne by¢ prowadzone



pod nadzorem Stuzb Energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. oddziat w Gliwicach z uwagi na
czynne urzadzenia elektryczne / znajdujace sie pod napieciem / jak linie napowietrzne SN i nN oraz
uzyskac pisemne pozwolenie na dopuszczenie i prowadzenie robét.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

2. MATERIALY

Ogdlne warunki stosowania materiatdéw podano w Specyfikacji Technicznej ST.10.00.00 Wymagania

0godlne, pkt 2.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu

pozadanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w

dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiagzan.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie

zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Wykonawca zobowigzany jest:

a) dostarcza¢ materiaty zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowej i ST,

b) informowac Inzyniera Kontraktu o proponowanych zrédtach pozyskiwania materiatéw przed
rozpoczeciem ich dostawy oraz uzyskac jego akceptacje.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod

warunkiem:

- spetniania tych samych witasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta / inzyniera).

2.1. Ogolne wymagania dotyczace whasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Warunkami ogélnymi dotyczacymi materiatéw.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera budowy o proponowanych Zrédtach otrzymania
materiatdw przed rozpoczeciem ich dostawy. Wyroby i materiaty producentéw krajowych lub
zagranicznych powinny posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci
uprawniajace do stosowania w Polsce.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowac kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne
posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktoérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenistwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,



- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowg
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym
projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
Zaprojektowane materiaty i osprzet zostaty wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej, ponizej
podano dodatkowe wymagania dla materiatéw, wyrobow i urzadzen:

- przewody elektroenergetyczne do uktadania na state, o izolacji i powtoce poliwinylowej, okragte,
na napiecie znamionowe 450/750 V; PN-87/E-90056,

- latarnie z oprawami ulicznymi i naswietlaczami (reflektorami) o mocach 39w,

- bednarka stalowa ocynkowana wg PN-76/H-92325.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Specyfikacja materiatlowa przewodow, opraw i osprzetu
Zestawienie zasadniczych materiatow:

Lp. Wyszczegolnienie

1. Szafa oswietlenia ulicznego SOU-3/F

2. Obudowa o wym 0,4x0,8x0,32m

3. Wktadka bezpiecznikowa WTNH-00/gG - 16A

Stup oswietleniowy stalowy (klasa bezpieczenstwa biernego: 50HE3),
ocynkowany o wysokosci 5m, malowany fabrycznie przez producenta farbami
4, proszkowymi w kolorze czarnym RAL 9005, dodatkowo do wysokosci 2 m od
podstawy malowany farbg anty graffiti i anty plakat oraz do wysokosci 0,5 m

malowany warstwa polimeryzacyjng odporna na sél i mocz

5. Fundament dla stupa oswietleniowego
6. | Sruby mocujace
7. Oprawa oswietleniowa LED o mocy 39W, strumien swietlny oprawy: 3360Im,

strumien $wietlny lampy: 4788Im

8. Ztacze stupowe bezpiecznikowe

9. Ztacze stupowe fazowe

10. | Ztacze stupowe zerowe

11. | Bezpiecznik DO1 gL - 4A

12. Przewdd YDY 3x1,5

13. | Tabliczka identyfikacyjna

14. | Tabliczka ostrzegawcza




15. | Tabliczka znamionowa

16. Kabel YAKXS 4x35 mm2

17. | Bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm

18. Folia kablowa niebieska

19. | Rura ochronna gtadkosciennafi110

20. Rura ochronna karbowana fi110

21. | Opaski kablowe

22. | Uchwyty kablowe

23. Wazelina techniczna

24. Kostka brukowa z demontazu

25. | Cement portlandzki 35

26. Piasek

27. Woda

28. | Zwir do betonu

29. Nasiona traw

30. Nawoz do traw

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robot montazowych linii energetycznych
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatem jakosci, gwarancjg i raportem z
dopuszczen technicznych, atestami i deklaracjg zgodnosci.

Dostarczane materiaty na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ich kompletnosci i zgodnosci z
danymi otrzymanymi od producenta.

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegdétowej) SST,

- s whasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw
réwniez karty katalogowe wyroboéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow,

- dostawa kabli o izolacji, powtoce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna odbywac sie przy
temperaturze wyzszej niz -15°C, natomiast bebny z nawinietym kablem nie mogga by¢ zrzucane i
przewracane na ich tarcze (na pfask).

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobéw i materiatdw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4. Warunki przechowywania materialow do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kable nalezy przechowywac¢ na bebnach lub, jesli ilos¢ kabla jest niewielka zwiniete w tzw.



«0semke". Korice kabli producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i
wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggtos¢ zyt, przekrdj), w
przypadku, gdy dokonuje sie odciecia czesci kabla - nalezy zabezpieczy¢ pozostajacy w magazynie
odcinek zalutowanga ostong ofowiang lub kapturkiem, najlepiej termokurczliwym.

W magazynie o miekkim podtozu nalezy utozy¢ twarde podktady pod tarcze bebna i zabezpieczy¢
klinami przed samoczynnym toczeniem.

Pozostaly sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywaé w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed
wptywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3.SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji ST 10.00.00: Wymagania ogdlne, pkt 3.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréowno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp.

Przy robotach w poblizu istniejgcych instalacji oraz sieci kablowych podziemnych prace nalezy
wykonywac recznie zgodnie z Przepisami eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych.

Przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

- zuraw samochodowy do 4 t.,

- samochéd specjalny z platforma i balkonem,

- spawarka transformatorowa,

- wiertnica na podwoziu samochodowy,

- zageszczarka wibracyjna spalinowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét powinien by¢
utrzymywany w dobrym stanie. Powinien by¢ on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami bhp (bezpieczenstwa i higieny pracy) dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podano w Specyfikacji ST 10.00.00: Wymagania ogodlne, pkt
4,

Wykonawca przystepujacy do budowy linii energetycznych niskiego napiecia i montazu stupéw
os$wietleniowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacych S$rodkéw
transportu:

- samochéd skrzyniowy do 5 t.,

- samochéd dostawczy do 0,9 t.,

- przyczepa do przewozenia kablido 4 t.,

- samochéd samowytadowczy.

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw
i urzadzen niezbednych do wykonania robot. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiaty i
urzadzenia przed przemieszczeniami w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

Zaleca sie dostarczanie materiatdw i urzadzen na stanowisko montazu, bezposrednio przed
montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu z magazynu budowy. Transport kabli nalezy
wykonywac z zachowaniem nastepujacych warunkow:

kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu



nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz + 4 °C, przy czym wewnetrzna
$rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna kabla, zaleca sie
przewozenie bebnéw z kablami w skrzyniach samochodéw ciezarowych lub przyczepach, bebny z
kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz, a tarcze
bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty sie
przetacza¢, zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z
kablami, umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonac
przy pomocy zurawia, swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie
kregow kabli jest zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania roboét

Warunki ogélne wykonania robét podano w Specyfikacji ST 10.00.00: Wymagania ogdlne, pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty elektroenergetyczne.
Budowa linii oswietleniowych winna by¢ realizowana w nastepujacej kolejnosci:

- geodezyjne wytyczenie usytuowania stupéw oswietleniowych

- roboty ziemne,

- utozenie uziomow powierzchniowych,

- montaz stupéw

- montaz opraw

- montaz przewodu oswietleniowego

- montaz osprzetu, uziomow,

- préby montazowe,

5.2. Roboty przygotowawcze

Przy robotach liniowych nalezy spetic nastepujace warunki:

ustali¢ z wtadzami administracyjnymi zakres i termin prowadzenia robét w celu ograniczenia strat i
zaktocen lokalnych odnosnie: ustalenia drég dojazdowych i miejsc sktadowania materiatéw,
niedopuszczenia do zbednego zajmowania terenu oraz zmniejszenia ucigzliwosci dla mieszkancéw,
przedstawi¢ szkic lub, jesli to bedzie wymagane - projekt organizacji ruchu drogowego podczas
wykonywania robét zgtosi¢ z wyprzedzeniem fakt przystapienia do robét Stuzbom Energetycznym.
Przed przystagpieniem do prac nalezy: zorganizowa¢ nadzor inwestorski (Inzynier budowy);
przygotowac miejsca pracy oraz ustali¢ czynnosci wymagajace wydanie polecen na prace,

Przed wykopaniem rowow kablowych powinno by¢ wykonane przez odpowiednie stuzby
geodezyjne trasowanie: linii kablowych, wytyczenie usytuowania stupéw oswietleniowych i szafek
energetycznych. Za zgoda Inzyniera budowy trasowanie powyzsze moze przeprowadzic
przedsiebiorstwo wykonawcze majace uprawnionego geodete.

5.3. Montaz stupow oswietleniowych
Utozenie elementéw na stanowisku pracy,
e Montaz osprzetu - dla linii do 1 kV montuje sie poprzeczniki, wysiegniki, oprawy
oswietleniowe, bezpieczniki, tabliczki bezpiecznikowe - zaciskowe (montaz przed
postawieniem stupa jest prostszy),

¢ Montaz elementéw ustojowych i podpér do stupa. Dla stupow kratowych moze sie odbywac
jako poziomy (najczesciej stosowany) lub pionowy - dla stupéw bardzo wysokich,
poprzedzony kontrolnym montazem poziomym dla utatwienia robot zasadniczych,

e Stawianie stupa moze odbywac sie za pomocg dzwigu, nozyc ruchomych oraz wciggarki lub



ciagnika.
Odchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢ wieksze niz r = h/300 gdzie:
r - odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w kazdym kierunku w [m] h - wysokos¢ nadziemna
stupa w [m]

5.4. Montaz opraw oswietleniowych

Przed zamontowaniem kazda oprawe nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy montowac na stupie lezacym, po uprzednim
wciggnieciu przewodow zasilajacych do stupéw. Oprawy powinny by¢é mocowane w sposéb trwaty,
aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem stawiania stupéw i warunkéw atmosferycznych.

5.5. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowa zastosowano - Samoczynne Wylaczenie Zasilania
zgodnie z PN-IEC 60364-41. Ochrona polega na pofaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z
uziemionym przewodem ochronnym, powodujagcym w warunkach zaktdceniowych odtaczenie
zasilania. Uktady sieciowe przyjeto:

1) dla ulicy Dworcowej

- Uktad TN-C: zasilanie stupow oswietleniowych i opraw oswietleniowych poprzez tabliczki
bezpiecznikowe w stupach.

Przewody ochronne PE nalezy przytaczy¢ do zaciskdw specjalnie do tego przewidzianych. Rozdziat
przewodu PEN na PE i N w szafce energetycznej. Nalezy wykona¢ uziemienie szyn: PEN i PE w
szafkach energetycznych i na korncu obwodu oswietleniowego. Przewody uziemiajgce i uziomy
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Uziomy nalezy wykonac¢ z ptaskownika ocynkowanego.
Wszystkie potaczenia spawane i sSrubowe w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg lakierem
asfaltowym natozonym, co najmniej dwukrotnie. Stopien zageszczania gruntu, co najmniej jak dla
wykopoéw pod stupy. Uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-IEC 60364-54.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST 10.00.00: Wymagania ogdlne, pkt 6.
Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca robét ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi budowy, zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizacji robét z Dokumentacja
Projektowa oraz wymaganiami Specyfikacji ST 10.00.00: Wymagania ogdlne.

Przed przystapieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomic¢ Inzyniera budowy o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera
budowy. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera budowy o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktérg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera
budowy i Uzytkownika.

6.1. Roboty przygotowawcze, roboty ziemne

Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa: sprawdzenie
lokalizacji stupéw oswietleniowych, wymiaréw i zabezpieczenia $cian wykopu. Po ustawieniu
fundamentow - sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu i usuniecia nadmiaru ziemi.



6.2. Stupy oswietleniowe

Elementy stupéw oswietleniowych powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i PN-90 | B-
03200. Stupy oswietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod katem:

- doktadnosci ustawienia pionowego stupéw,

- jakosci potaczen przewoddw na zaciskach oprawy,

- jakosci potaczen srubowych stupdéw i opraw.

6.3. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw powierzchniowych nalezy wykona¢ pomiary gtebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potaczen spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopien
zageszczenia i rozplantowanie gruntu.

Bednarka powinna by¢ zakopana nie ptycej niz 60 cm. Stopien zageszczenia gruntu - jak dla
wykopéw pod fundamenty.

Po wykonaniu instalacji nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych. Wszystkie wyniki
pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;j.

6.4. Kontrola w trakcie montazu

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiada¢ atest fabryczny
lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta. Kontrola i badania w trakcie robét:

- sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu, przed zasypaniem,

- sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem,

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem,

- uziemienia ochronne przed zasypaniem.

6.5. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ préby pomontazowe i sprawdzié:

- pomiary rezystancji uziomow,

- pomiary skutecznosci ochrony od porazen,

- prawidtowos¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciggtos¢ przewodow tej instalacji,

- prawidtowos¢ montazu urzadzen.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét oraz
sprawdzenie zgodnosci rob6t z Dokumentacja Projektowa.

Urzadzenia i materialy powinny posiadac atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci, wydane przez
producenta.

Wykonawca zobowiagzany jest do kontroli i badan w trakcie robét oraz badan i pomiaréw
pomontazowych.

7.OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Specyfikacji ST 10.00.00: Wymagania
0ogodlne, pkt 7.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
uzytych materiatow. Sporzadzony obmiar wykonawca uzgadnia z Inzynierem budowy w trybie
ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robét nalezy poréwna¢ z dokumentacja techniczno-
kosztorysowq w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci.

Jednostkg obmiarowg jest:

- [m; km] - dla linii kablowej oswietleniowej i elektroenergetycznej,

- [szt,; kpl.] - dla elementéw oswietleniowych

- [m3] - dla rob6t ziemnych.
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Jednostkami obmiarowymi dla robét kablowych sa:

- dla konstrukgji wsporczych - szt.
- dla montazu osprzetu linii - szt., kpl.,
- stupoéw - szt.

- opraw oswietleniowych /z Zzrédtami swiatta/ kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji ST 10.00.00: Wymagania ogdlne, pkt 8.
Stosowane sg odbiory robét czesciowe i korncowy.

8.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbioru robét dokonuje zespot powotany przez Inwestora z udziatem Inzyniera budowy, po
catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb. Przyjecie rob6t moze nastapic tylko w przypadku
pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw jak rowniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacjg projektowg, uzgodnieniami z Inzynierem budowy oraz obowigzujacymi normami i
przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

- aktualng Dokumentacje Powykonawczg,

- geodezyjna Dokumentacje Powykonawczg,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokét odbioru robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji ST 10.00.00: Wymagania ogélne, pkt
9.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych wyrobow i materiatéw
oraz jakosci wykonywanych rob6t na podstawie wynikow pomiarow i badan kontrolnych.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ceny te beda petnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich materiatow uzytych
do budowy oswietlenia, szafek energetycznych oraz robocizne, sprzet i wszystkie inne czynnosci
niezbedne do nalezytego wykonania robét.

Cena budowy szt. (sztuki, kpl.) stupa oswietleniowego, kpl. (szafki oswietleniowej) obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie wykopow,

- odwodnienie wykopéw,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie izolacji stupéw lub szafki,

- ustawienie stupéw lub szafki,

- montaz opraw oswietleniowych,

- zasypanie wykopow,

- wykonanie uziomoéw stupéw i szafki,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Cena budowy m (metra) linii napowietrzno — kablowej obejmuije:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie wykopoéw pod kable,
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- podwieszenie przewodu napowietrznego

- odwodnienie wykopéw,

- wykonanie izolacji rur,

- utozenie rur,

- utozenie kabli i wciagniecie ich do rur i stupow,

- zasypanie wykopoéw,

- podfaczenie oswietlenia do sieci zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- doprowadzenie terenu do stanu technicznego,

- wykonywanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

Cena wykonania | m3 robot ziemnych dla o$wietlenia i sieci energetycznej obejmuje:

- wytyczenie,

- wykonanie wykopu,

- posadowienie fundamentu,

- zasypanie po podiaczeniu kabli

- uporzadkowanie terenu.

Ptatnos¢ za | szt. (kpl.) stupa, szafki energetycznej, za 1 m (metr) linii kablowej, za | m* (metr3) robot
ziemnych, nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot na podstawie
atestow producenta i ogledzin sprawdzajacych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone konstrukcje
wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-91/E-02551 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Terminologia.

PN-ICE 60364-4-4-43:1999 Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-ICE 60364-4-473:1999 Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym

PN-ICE 60364-5-51:2000 Dobor wyposazenia elektrycznego

Postanowienia wspodlne:

PN-ICE 60364-4-4-41:2000 Ochrona przeciwporazeniowa

PN-ICE 60364-5-54:1999 Uziemienie i przewody ochronne

PN-E-05032 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji i
urzadzen:

PN-ICE 60364-4-443:1999 Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi PN-76/E-
90301Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej
na napiecie znamionowe 0,6/1kV

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane Przepisy budowy urzadzen elektrycznych Wyd. IV z
1997r.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe nieprzekraczajace 6/6 kV.

Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe nieprzekraczajace 0,6/1 kV.

PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe nieprzekraczajace 6/6 kV.

Kable sygnalizacyjne na napiecie znamionowe nieprzekraczajace 0,6/1 kV.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne do uktadania na state.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco przewodowe ogdlnego zastosowania.
PN-EN 60947-3;2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.

PN- 79/E-06314 - Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.
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PN-91/E-05160/01 - Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe.

PN-IEC-603 64-4-41:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne.

PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

BN-68/6353-03 - Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Budowlano - montazowych. Czes¢ V ,Instalacje elektryczne".
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N ETIA

Netia SA Katowice, 2019-05-21
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencji:

Netia SA

Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Potudnie

40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33

Biuro Projektow Elektrycznych
EL-PROJEKT Sp. z 0.0.

ul. Sabaty 52

43-382 Bielsko-Biata

Nasz znak: NTTG-508-2284/19
Wasz znak: 326/PP/19/BK

Uzgodnienie branzowe

Dotyczy: Uzgodnienie budowy sieci elektroenergetycznej 04 kV os$wietlenia ulicznego
ul. Szmaragdowej w Gliwicach.

W odpowiedzi na pismo z dnia 2019-05-15 Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia
SA., zwraca po uzgodnieniu plan sytuacyjny dotyczgcy: uzgodnienia wskazanego
terenu.

Na plan naniesiono przebieg sieci teletechnicznej. Informujemy, ze naniesione na
zatgczony plan sytuacyjny przebiegi urzadzen telekomunikacyjnych maja
charakter orientacyjny i nie stanowig podstawy do prowadzenia robot ziemnych.
W zwiazku z tym, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom nalezy dla doktadnego
ich usytuowania w terenie wykonac¢ przekopy kontrolne pod nadzorem technicznym
przedstawiciela NETIl. W przypadku uszkodzenia urzgadzen dochodzi¢ bedziemy
odszkodowania z tytutu kosztow naprawy i utraty wptywow wskutek przerw w pracy
taczy telekomunikacyjnych. Jednocze$nie zastrzegamy sig, ze wszelkie
skrzyzowania i zblizenia z kablami Netii nalezy wykona¢ przy zachowaniu
obowigzujgcych przepisow i norm, a szczego6lnie przepisow prawa budowlanego.
Prace w poblizu urzadzen Netii prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Skrzyzowania z siecig Netii zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typu AROT2160.
Wazno$é uzgodnienia tgcznie z uzgodnieniem na planie ustala sie na okres
jednego roku.

Zatgcznik:
1. uzgodniony plan sytuacyjny.

Z powazaniem

Pr'f.:ipfpﬁ'\:_,:-,'q
LT I R S -

Yotz SA,

Zaneia Splarczyh
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l PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI (o)
CIEPLNEJ - GLIWICE Spétka z o.0.

44-100 Gliwice, ul. Krélewskiej Tamy 135
Skrytka pocztowa 135

PEC

SL-IWICE

’ Firma Projektowo-Wykonawcza ;E:EtFQ’*i“ 123550 '105
ekretaria
"EL-PROJEKT" S.C. 323350100 [m] et [m]
Dziat Dyspozycji Ruchu 323350110 -
B. Kozaczka, T. Strach Dziat Sprzedazy i Rozwoju 323350 118
Zakiad Cieplny Nr 1 323350 152
ul. Sabaly 52 Zaklad Cieplny Nr 4 32 3350 123 E
¥ . F 32 3350 107
43-382 Bielsko-Biata | -
e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl
Nasz znak: 204 0620 12019 .o, 7nac Data: 21 maja 2019

dotyczy:  uzgodnienia lokalizacji sieci elektroenergetycznej 0.4kV oswietlenia ulicznego
przy ul. Szmaragdowej w Gliwicach

Odpowiadajac na pismo 324/PP/19/BK z datq wplywu 17.05.2019r. informujemy, ze na terenie
objetym mapg w zaznaczonym zakresie PEC-Gliwice Sp. z 0.0. nie posiada zadnego uzbrojenia.

Uzgadniamy bez zastrzezen zataczony przebieg projektowanej trasy sieci elektroenergetycznej 0,4kV
o$wietlenia ulicznego przy ul. Szmaragdowej w Gliwicach.

Uzgodnienie wazne jest przez 2 lata od daty wystawienia niniejszego pisma.
Za dokonane uzgodnienie obcigzamy Panstwa fakturg VAT.

Sprawe prowadzi: mgr inz. Mirostaw Zawisfo, tel. (32) 3350128

Zatgczniki:
- 1egz. map
- faktura VAT

Kopia:
-Z2C-4 a/a

solidna
firmaezm KRS 0000061254 Sad Rejonowy w Gliwicach
NIP 631-01-00-822

Kapitat Zaktadowy 44-846—826 - PLN
45.5%6.000
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczest Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Gliwicach Firma Projektowo Wykonawcza
ul. Rolnikéw 447, 44-147 Gliwice EL-PROJEKT
tel. 32 331 49 95, faks 32 331 50 00 ul. Sabaty 52
marek.mielnik@psgaz.pl 43-382 Bielsko-Biata

krystian.rzezniczek@psgaz.pl

Wasz znak:  325/PP/19/BK Gliwice, 04.07.2019
Nasz znak: 0159.463.530.0000.160063808.19.

Dot.: informacji branzowej uzbrojenia podziemnego terenu oraz uzgodnienia projektu budowy linii
kablowej o$wietlenia ulicznego przy ul. Szmaragdowej w Gliwicach.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 14.05.2019 informujemy, ze w zakresie
opracowania naniesiono istniejacg sie¢ gazowa niskiego cisnienia PE/stal - kolor czerwony,
ktorej przebieg koliduje z planowanym przebiegiem linii kablowej.

Jednoczesnie informujemy, ze przy wszelkich planowanych pracach projektowych
i wykonawczych w obrebie wykazanej sieci gazowej nalezy zachowac przepisowe odlegtosci
od gazociggdw istniejacych i projektowanych :

- poziome zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013,
(Dziennik Ustaw z dn. 04.06.2013, poz. 640) zatacznik nr 2,

- tabela nr 2 dla gazociggow istniejgcych.

- tabela nr 3 dla gazociaggéw projektowanych.

- pionowe zgodnie z PN-91/M-34501

Z uwagi na to, ze prace bedg prowadzone w poblizu naszych urzadzen Inwestor
przed ich rozpoczeciem winien skontaktowac sie z Gazownig w Gliwicach celem ustalenia
nadzoru nad w/w robotami. Nadzor wykonywany jest odptatnie, na ktory Inwestor powinien
przestaé zlecenie z podanymi warunkami ptatno$ci, podajac date i znak uzgodnienia.

Wykopy w poblizu naszych urzadzen prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Sposéb zabezpieczenia miejsca kolizji wykazanego kolorem
czerwonym gazociggu z projektowanym kablem zostanie ustalony na placu budowy po jego
odkryciu i dokonaniu ogledzin przez naszego pracownika podczas petnionego nadzoru.
Przed zasypaniem wykopu nalezy bezwzglednie uzyska¢ pozytywng opinie¢ naszego
przedstawiciela.

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wiadyslawa Bandrowskiego 16, 33--100 Tarnow
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu, ul. Szczesc Boze 11, 41-800 Zabrze |
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmieécie w Krakowie, XII Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142733519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 zI
www.psgaz.pl
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

W zakresie opracowania nie wystepujg gazociagi podwyzszonego Sredniego
i wysokiego ciénienia — w obstudze Dziatu Zarzadzania Majatkiem Sieciowym - Sekcji
Ewidencji Majatku i Uzgodnien w Zabrzu.

Z powazaniem

siarcin[Kroczek

Cennik poz. 5.3.1.1 +5.3.2 1x87.00PLN + 1X30.00PLN + VAT

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. zo. o. z siedzibg przy
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw. Szczegétowa informacja nt. przetwarzania danych
osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wiadyslawa Bandrowskiego 16, 33-100 Tarmow
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu, ul. Szczesc Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srodmiescie w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 z1
www.psaaz.pl
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——

TZT/1593/2019/4678 Gliwice, 28.05.2019 .

~EL - PROJEKT"” S.C.

Firma Projektowo - Wykonawcza
Bartlomiej Kozaczka, Tomasz Strach
ul. Sabaty 52

43 - 382 Bielsko - Biata

Dot.: aktualizacji mapy oraz uzgodnienia pod wzgledem kolizji z istniejaca siecia
wod. - kan. projektowanej sieci elektroenergetycznej 0,4kV wraz z lokalizacja
urzadzen elektroenergetycznych oswietlenia ulicznego przy ul. Szmaragdowej
w Gliwicach

(Inwestor: Miasto Gliwice)

Nawigzujac do Panstwa pisma znak: 322/PP/19/BK z dnia 14.05.2019r. (data wplywu
do PWiK dnia dnia 17.05.2019r) w zalaczeniu zwracamy mape i potwierdzamy aktualnos¢
naniesionej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w omawianym zakresie.

Projektowana, inwestycje pod wzgledem kolizji z istniejaca siecia wod. - kan. uzgadniamy

na nastepujacych warunkach:

1. Na skrzyzowaniach z siecig i przylaczami wod. - kan. projektowany kabel ziemnej linii kablowej
utozyé w rurze ochronnej. Diugos¢ rury i jej odlegtos¢ od sieci przewidzie¢ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami i normami.

2. Skrzyzowania z siecia i przytaczami wod. - kan. zaprojektowa¢ pod katem min. 60°.

3. W razie koniecznoéci zabezpieczenia sieci i przytaczy wod. - kan. w rejonie skrzyzowan
z projektowang inwestycjg, koszty z tym zwigzane bedzie ponosic¢ Inwestor.

4. W przypadku wykonania przewiertu, nalezy sprawdzi¢ pofozenie sieci i przytaczy wod. - kan.
za pomocg przekopow kontrolnych.

5. W przypadku uszkodzenia sieci lub przytaczy wod. - kan. przy prowadzeniu prac ziemnych,
Inwestor bedzie ponosi¢ koszty zwigzane z usunieciem awarii.

6. W miejscu skrzyzowan z siecia i przylaczami wod. - kan. wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod
naszym nadzorem branzowym, a roboty ziemne wykonywaé sposobem recznym. Przed

rozpoczeciem robét nalezy ztozy¢ z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem w PWiK Sp. z 0. 0.

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp.z o.0.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Biurc Obstugi Klienta:  tel: +48 32 33871 7 ul. Rybnicka 47
30103015080000000804347003 tel: +48 3223217 06 44-100 Gliwice

NIP 631-010-26-08 fax:+48 32 232 31 35

Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziat X bok@pwik gliwice.pl

KRS 0000027652 pwik@pwik.gliwice.pl
Kapitat zaktadowy 248 291 500,00 zt Sekretariat: tel: +48 32 232 25 12 www.pwik.gliwice.pl

Strona 1z2

%/MMS




PWIK
e il

w Gliwicach, ul. Rybnicka 47 zlecenie na pefnienie tego nadzoru z podaniem warunkow
ptatnosci. W sprawie ustalenia terminu jego petnienia kontaktowa¢ sie z Dziatem
Sieci Wodociagowej | Gospodarki Wodomierzowej Dominik Kogut tel. 605 034 408 lub Krzysztof
Wiszniowski tel. 609 861 460 oraz Dziatem Sieci Kanalizacyjnej Grzegorz Barczerowski

tel. 601 781 748 lub Krzysztof Zmuda tel. 663 023 664.

W czesci dotyczacej aktualizacji mapy i uzgodnienia ww. inwestycji z siecig kanalizacji
deszczowej nalezy zwrécié sie do Wydziatu Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Ustug Komunalnych
Urzedu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwyciestwa 21, ktdéry jest administratorem sieci kanalizacji

deszczowej na terenie miasta Gliwice.

Aktualizacja i uzgodnienie ww. inwestycji wazne sg na okres dwoch lat liczac od daty niniejszego

pisma.

QOWNIK !
Jgchnicznedo

Barbara Matvszewicz-Wrébel

Sprawe prowadzi: Sylwia Kornobis tel. 32 338 71 69

Zataczniki:

1. Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
2. Szkice powykonawcze

3. Karty studni

'I:ST Iaaa S.K %’wu&

Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp.z 0.0.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Biuro Obstugi Klienta:  tel: +48 32 338 71 71 ul, Rybnicka 47
30103015080000000804347003 tel: +48 32 23217 06 44-100 Gliwice

NIP 631-010-26-08 fax.:+48 32 232 31 35

Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziat X bok@pwik gliwice.pl

KRS 0000027652 pwik@pwik.gliwice.pl

Kapitat zakiadowy 248 291 500,00 zt Sekretariat: tel: +48 32 232 2512 www.pwik.gliwice.pl
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urzgdzeniami | przebudowat lub zabezplecayl ng kesal inwestore, rqudnie
7 Ghowigzujaeymi nomzal, wooperciu o dokumentagl zatwierdzong przez
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Nalezy zachowac minimaiqa odieglosc
projektowanych siecl podzlemnych'
od istniejacych fundamentow stupow
linii energetycznych:
linii nN - 1 m, e
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Beata Kosrﬁla
Minimalne odlegltesci poziome
od skrajnego przewodu linii 29 MAJ 2019
napowieirznej gotej
i niepetnoizolcwane] do nowe
projektowanago obiektu
budowlanego powinny byé zgodne
z obowigzujgeymi normami.



TAURON Dystrybucja S.A. \,kf } :

Oddrial w Gliwicach ] oy . G aae
.k T YR

£ TAURON

ul. Portowa 140, 44-102 Gliwice
Infolinia: +48 32606 0 616 :
DYSTRYBUCJA

Adres do korespondencji:
ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice
info@tauron: dystrybucja.pl

1038502779

e

Gliwice, dn. 23.05.2019 r.

Firma Projektowo-Wykonawcza El-
Projekt S.C. Barttomiej Kozaczka,
Tomasz Strach

Sygnatura: TD/OGL/OMD/2019-05-23/0000010 ul. Sabaty 52
43-382 Bielsko-Biata

Dotyczy: budowy sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego ulicy Szmaragdowej w
Gliwicach. (TD/OGL/OMD/UB/BK/907/2019)

Odpowiadajgc na pismo z dnia 14-05-2019 informujemy, ze zachodzi kolizja
projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami i zgodnie z zaznaczonym przez
wnioskodawce wariantem, na zalaczonym planie w zakresie opracowania  naniesiono
orientacyjne przebiegi linii kablowych nN wraz z klauzulami informacyinymi umieszczonymi na
odwrocie map, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowac.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami nalezy
wykonac zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE.

Kolidujgce kable nN nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zatgcznikiem Nr 1 (wytyczne do
zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Podane w normach informacje dotyczace odleglosci od naszych urzadzen nie wykluczajg
mozliwosci projektowania sieci osw. ulicznego w odlegto$ciach mnigjszych, jednak w takim
przypadku na podstawie wykonanego wywiadu branzowego dla przedmiotowe] inwestycji
nalezy wystgpic o nieodptatne warunki przebudowy kolizji do firmy TAURON Dystrybucja S.A.-
Wydziat Eksploatacji — OME Gliwice ul. Mys$liwska 6

(Korespondencije przesta¢ na adres: ul. Lwowska 23 , 40-389 Katowice).

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustalic za pomoca
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialno$C za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzgdzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych,
wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Nalezy zleci¢ ptatny nadzér nad prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja Oddziat w
Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Mysliwska 6, zlecenie wysta¢ na adres ul. Lwowska 23 , 40-389
Katowice

Na wskazanym terenie nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.
Ponadto informujemy, Ze na danym terenie mogg znajdowa¢ sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Gliwicach.

Waznoé¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

ST AR TRy e i o T
L.‘-‘,!ﬂu"?_‘ JN Dvsirvpucja >.H

Zatgczniki: mapa 1 szt.

(Wytyczne do zabezpieczenia kabli) /} 0
Faktura VAT zostanie przestana odrebng poczta -
ia; pedta Kosmala
Kopla' OMD NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216 Z5 .
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.611.250,96 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Podgdrska 25A Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl



Dotyczy uzgodnienia z dnia 23 maja 2019
Sygnatura : TD/OGL/OMD/2019-05-23/0000010

—

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyé dzielong rurg osfonowg przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dlakabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig¢ prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj.
folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odptatne wylaczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnych srodkow
ostroznoéci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Mysliwska 6, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru
rob6t zanikowych, zlecenie wysta¢ na adres Barlickiego 2, 44-100 Gliwice.
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.
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ul, Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Godziny pracy Urzedu
Miejskiego:
poniedziatek - $roda:
8:00 - 16:00;

czwartek: 8:00 - 17:00;

pigtek: 8:00 - 15:00

Wydziat
Przedsiewzieé
Gospodarczych
i Ustug
Komunalnych

ul, Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 238 54 21
Fax +48 32 238 54 21
pu@um.gliwice.pl

URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

Gliwice, 27.05.2019 r.

or kor. um.aszsaz.z0197e IITIMININANN

F.P.-W. EL-PROJEKT S.C. B.
KOZACZKA, T. STRACH

ul. SABALY 52

43-382 BIELSKO-BIALA

PU.7021.2.102.2018

W odpowiedzi na pismo prosze powotac sie na nr sprawy: PU.7021.2.102.2018

uzgodnienia lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych
dla budowy sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego
ul. Szmaragdowa w Gliwicach.

Dotyczy:

W odpowiedzi na pismo nr 323/PP/19/BK z dnia 16 maja 2019r.
w sprawie jak wyzej, Wydziat Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Ustug
ze akceptuje wskazang na dotaczonym

Komunalnych informuje,

projekcie zagospodarowania trase linii kablowej projektowanego

oswietlenia jako zgodng z wytycznymi w tym zakresie.

Kopia:
- PU a/a

Zatgczniki:
1. uzgodniony projekt zagospodarowania terenu - zwrot 1 egz.,
2. informacja o ochronie danych osobowych.

Przygotowata: Kamila Ferenc (o$wietlenie uliczne) tel.32 239 11 10.



4,

5.

INFORMACJA SZCZEGOLOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBPWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZAD MIEJSKI
W GLIWICACH

Dane osobowe zbieramy | przetwarzamy w celu realizacji obowigzkéw i uprawnien wynikajgcych z przepiséw prawa w
zwigzku z realizacjg zadan publicznych: (art. 77 i 78 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 1. o gospodarce nieruchomoéciami, Dz,
U.z 2018, poz. 121 ze zm.)

Dane osobowe wykorzystujemy réwniez w celu:

- sprawniejszej komunikacji z mieszkaricami i innymi klientami Urzedu — w tym celu prosimy o podanie danych
kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail iflub adresu do korespondencii; podanie tych danych jest dobrowoine.
Woéwczas zawsze majg Paristwo prawo nie podaé danych bez zadnych konsekwencji prawnych, a ich podanie jest
traktowane jak zgoda na ich wykorzystanle,

- realizacfi innych obowigzkéw i uprawnieri wynikajacych z przepiséw prawa w zwigzku z wykonywaniem zadan
publlcznych wiasnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o ktérych mowa w szcZegéinosci
wart. 7, 8, 8a, 11b | 50 ustawy o samorzgdzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorzadzie powiatowym; dane osobowe
sq nam réwniez niezbedne do zepewnienia dostepu do Informacji o stanie zafatwienla spraw, do czego jesteSmy
zobowigzani ustawg o dostgpie do informaci publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. &),

- zawilerania i wykonania uméw cywilnoprawnych | z zakresu prawa pracy — w takim przypadku, niepodanle danych
uniemozliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice. W sprawach ochrony danych osobowych mozna

sig kontaktowaé pisemnle (na adres Urzedu Miejskisgo w Gliwicach: ul. Zwycigstwa 21, 44-100 Gliwice) lub korespondencig

e-mail jod@um.gliwice.pl z Inspektorem ochrony danych. Osoby niekorzystajace z poczty elektroniczne] mogg zZiozyé

zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiscie do protokotu w Informacji Gtéwne] w holu Urzedu od strony ul. Zwycigstwa

21 (tel. 238-11-65 lub 239-12-54), wskazujac forme, w Jaklej oczekuja odpowiedzi | podajgc dane kontaktowe niezbedne do

sposobu udzielenia odpowiedzi.

KaZda osoba, kidre] dane osobowe dotycza, mote korzystaé z nastepujgcych uprawnleis: '

- zwrbcié sig z 2qdaniem dostepu do tresci swoich danych osobowych, sprostowania (poprawlanlia) swoich danych
osobowych, usunigcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

- wnies¢ sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;”

- W przypadku danych osobowych zbieranych za zgodg mozna réwnie2 cofnaé zgode; wycofanie zgody nie ma wplywu
na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania. :

W wyjatkowych sytuacjach, Je2ell przepisy prawa dopuszczajq takg mozliwosé, 636!:3. ktérej dane osobowe dotycza, moze
» tgdaé przenlesienia danych-pszstwarzanych w sposéb zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dolycay io
jednak danych osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowanla wiadzy publiczne].

Uprawnienia mozna reallzowaé skiadajac w formie tradycyjne] opatrzone podpisem pismo w Urzedzie Miejskim w Gliwicach
lub wysytaé korespondencje elekironiczng z wykorzystaniem pisma ogélinego na platformie SEKAP/ePUAP,
potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elekironicznym. Przepisy szczegbine moga wprowadzaé
dodatkowe wymogl zwiazane z realizacjg wymienionych uprawnier — wéwczas zostaniecle Paristwo o tym poinformowani.

Kazda osoba, ktérej dane osobowe dotycza, ma rowniez prawo wniesienia skargl na przetwarzanie danych niezgodne
z przepisami prawa do organu nadzorczego, ktdrym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Niepodanie  danych lub  podanie  niepeinych  danych mo%e  uniemoziwié  zalatwienie sprawy
i wywoluje skutki wynikajgce wprost z przepiséw.

Dodatkowe Informacje:

a) dane osobowe mogg byé przekazywane:
= Innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym, w celu wykonywanla zadari publicznych,

- Innym osobom Iub podmiotom, jeZeli przepis prewa nakiada na prezydenta miasta obowigzek udostepnienia lub
podania do publiczne] wiadomosci przetwarzanych danych osobowych,

b) dane osobowe przechowujemy przez okres wynikajacy z rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw w sprawie instrukgji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacil | zakresu dziatania archiwéw
zakladowych lub z przepiséw szczegdinych,

c) w Urzgdzle nle ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzjii w indywidualnych przypadkach, w tym
profilowanie.

! Realizacja obowigzku Informacyjnego w zwiazku z wymaganiami Rozporzadzenla Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/678 z dnia
27 kwietnla 2018 r. w sprawie ochrony oséb fizyeznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawle swobodnage przeplywu
takich danych oraz uchylenla dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
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Zarzad Drog Miejskich w Gliwicach

ZDM.436.299.2019.KL Gliwice, 13.06.2019

BARTLOMIE] KOZACZKA
F.P.-W. EL-PROJEKT S.C.
B. KOZACZKA, T. STRACH
ul. SABALY 52

43-382 BIELSKO-BIALA

Zarzad Drog Miejskich
w Gliwicach S—————von (|11 111 11T

ul. Plowiecka 31
44-121 Gliwice Dotyezy: zezwolenia na lokalizacje linii elektroenergetycznej wraz

NIP: 631-244-02-61 z szafa oraz slupami oswietlenia ulicznego przy ulicy

REGON: 240009251 Szmaragdowej w Gliwicach.
tel. (32) 300-86-00 ; : . = ;
fax (32) 300-86-99 Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14-05-2019 zlozonego przez Pana
: Barttomieja Kozaczke zamieszkalego w Bielsku-Bialej przy ulicy Sabaly
i glivies gl 52, dzialajgcego z pelnomocnictwa Miasta Gliwice z siedziba w Gliwicach

przy ulicy Zwyciestwa 21,
w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje sieci elektroenergetycznej
wraz z szafg oraz shupami o$wietlenia ulicznego,

Zarzad Drog Miejskich w Gliwicach zezwala na lokalizacje linii
elektroenergetycznej wraz z szafg oraz stupami oswietlenia ulicznego
na nastepujacych dziatkach, stanowigcych pas drogowy nw. drogi

publicznej:
ul. Szmaragdowa — dz. nr 567, 562, 1334;
droga gminna nr 130508 S obreb Stare Gliwice

wg lokalizacji pokazanej na zalgczniku mapowym stanowiacym integralna
czes$¢ przedmiotowego pisma, pod nast¢pujacymi warunkami:

1. Projektowane stupy oswietlenia uliczhego nalezy zlokalizowac
w odleglosci min. 0,5 m od lica kraweznika celem zachowania
skrajni drogi.

2. Nie naruszy¢ konstrukcji kraweznikow oraz jezdni o nawierzchni z
kostki betonowej ww. ulicy.

3. Gorng krawedz urzgdzen (rur ochronnych) umiesci¢ na glebokosci
minimum 1,2 m ponizej nawierzchni jezdni i minimum 0,7 m ponizej
nawierzchni chodnika, zjazdow oraz pozostalego terenu.

4. W przypadku kolizji projektowanych stupow z istniejgcymi znakami
drogowymi nalezy przewidzie¢ ich przestawienie lub zamontowanie
na projektowanych stupach.

5. W trakcie prac zwigzanych z realizacig przedmiotowej inwestycji
nalezy zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego ruchu pieszego oraz dojscia
do posesji zlokalizowanych w rejonie prowadzonych robdt. Miejsca
robot nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, by nie stwarzaly zagrozenia
w ruchu pieszym.

Strona 1z 2



6. W przypadku prowadzenia robot w bezposrednim otoczeniu zieleni
(drzewa, krzewy) sposob prowadzenia prac uzgodni¢ pisemnie
z Referatem Zieleni, Czystosci i Utrzymania drog Zarzgdu Drog
Miejskich w Gliwicach.

7. Naruszong konstrukcjie chodnika oraz zjazdow odtworzy¢ do stanu
nie gorszego niz istniejgcy. Szczegolowe warunki odtworzenia
(grubosci warstw  konstrukcyjnych i zakres) zostang podane
w zezwoleniu na prowadzenie robot.

8. Pozostaly naruszony teren przywroci¢ do stanu nie gorszego
niz istniejgcy na warunkach podanych przez tut. Zarzqd Drog
Miejskich w zezwoleniu na prowadzenie robot.

9. Uzgodnienie jest wazne do 13.06.2021 r.

Rownoczesnie informuje, iz przed rozpoczg¢ciem robét budowlanych

inwestor zobowiazany jest do:

10. Uzyskania pozwolenia na budoweg lub zgloszenia budowy albo
wykonywania robot budowlanych.

11. Uzyskania zezwolenia tut. Zarzadu Drég Miejskich na prowadzenie
robot.

12. Utrzymania i remontu przedmiotowych urzadzen oraz do ponoszenia
wszelkich kosztéw z tym zwiagzanych.

13. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagal bedzie
przelozenia wnioskowanych urzadzen koszt przelozenia ponosi
jego wlasciciel.

14. Przed rozpoczeciem inwestycji nalezy zatwierdzi¢ w tut. Zarzadzie
Drog Miejskich projekt organizacji i zabezpieczenia robot w pasie
drogowym.

15. Zajmujacy pas drogowy zobowigzany jest do wymieniany na nowe,
wszelkich uszkodzonych podczas wykonywania robdt elementow
pasa drogowego, na wlasny koszt.

16. Zajmujacy pas drogowy zobowigzany jest do usunigcia wad
technicznych spowodowanych nieprawidtowym wykonaniem robdt
yjawnionych w ciggu 24 miesigey od udostepnienia dla ruchu
uprzednio zajetego odeinka pasa drogowego.

Otrzvmujs:

@ Pelnomocnik

2.

ZDM Gliwice aa (sprawg prowadzi Krzysztol Latusek tel. 32 300 86 16)
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Adres do korespondencji: \’\
TAURON Dystrybucja Serwis S.A, ’ TAU RO N

ul, Lwowska 23
40-389 Katowice DYSTRYBUCJA

1038968479

El-Projekt S.C.
Bartiomiej Kozaczka,
Tomasz Strach

ul. Sabaly 52

43-382 Bielsko-Biata

TDS/NMG/2019-07-10/0000001
Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Wasze pismo 450/PP/19/BK ws uzgodnienia projektowanej nowej linii
wydzielonej oswietlenia ulicznego w Gliwicach ul. Szmaragdowa uprzejmie informuje , ze
o$wietlenie budowane z nowym zigczem kablowo-pomiarowym nie wymaga dodatkowych
uzgodnien ze strony TDS SA O/Gliwice, jest to tzw. instalacja zalicznikowa.

Jedynie w przypadku koniecznoséci wtgczenia do obwodu o$wietleniowego wiasnosci TDS
SA lub kolizji nowego oswietlenia z istniejgcym oswietleniem wiasnosci TDS SA sprawa

wymaga uzgodnien

ku:

1enia Gliwice

tgczymy w
TAURON atisr

Biuro Obstug) fswiet

........... At L\‘thm
ystrybucja Serwis S.A.

Biuro Obstugi Oswietlenia Gliwice
Kopia: NMG
adres do kerespondencji:
Biuro Obstugi Os$wietienia Giliwice,
ul. Opolska 26
47-100 Strzelce Op.

Sprawe prowadzi: Andrzej Lissok
Tel. 798013147

TAURON Dystrybuga Serwis S.A NIP 8951076556, REGOIN 930810615
Plac Powstancaw Slaskich 20 Kapilat zaktadowy (wptacony): 9.494.173,00 24
53-314 Wroctaw Sad Rejonowy dla Wrcctawia Fabrycznaj we Wroctawiu

tel +48 7188952 46, fax +48 718895249  VIWydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
sekretariat. serwis(@tauron-dystry bugja pl pod numerem KRS: 0000141756 Www.serwis tauron-dystrybucja.pl



ul. Lwowska 23
£40-389 Katowice POLSKA ENERGIA

Adres do korespondencji: \ \
TAURON Dystrybucja Serwis S.A
# TAURON

1014757438

ELprojekt SC
Tomasz Strach

ul. Sabaty 52
43-382 Bielsko-Biala

TDS/NMG/2019-10-11/0000001

W odpowiedzi na Wasze pismo 616/PP/19/BK ws uzgodnienia projektu zgodnie z
wydanymi warunkami przytgczenia : dotyczy o$wietlenia ulicznego w Gliwicach :

- ul. Szmaragdowa

uprzejmie informuje, ze o$wietlenie budowane z nowym ztgczem kablowo pomiarowym nie
wymaga uzgodnien ze strony TDS SA, jest to tzw. instalacja ,zalicznikowa”.

W sytuacji gdy nowe o$wietlenie koliduje z istniejacym oswietleniem wiasnosci TDS
S.A. wowczas koniecznie nalezy dokona¢ uzgodnieri z TDS S.A w zakresie kolizji.

Biuro Obstugi Oswietlenia Gliwice

Kopia: NMG

TDS SA NMG

ul. Opolska 26 47-100 Strzelce Op.
Sprawe prowadzi: Andrzej Lissok
Tel. 798-013-147

TAURON Dystrybugja Serwis S A, NIP. 8991076556, REGON. 930810615
Plac Powstancow Slaskich 20 Kapital zaktadowy (wptaceny): 9.484.173,00 zt
53-314 Wroctaw Sad Rejonowy dla Wroctawia Fat: yezne) we Wroctawiu

tel. +487188952 46, fax +4871889 5248  VIWydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
sekretariat. serwis@tauron-dystrybucja p! ped numerem KRS: 0000141756 www.serwis.tauron -dystrybucja.pl



ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Godziny pracy Urzedu
Miejskiego:
poniedziatek - sroda:
8:00 - 16:00;

czwartek: 8:00 - 17:00;

pigtek: 8:00 - 15:00

Wydziat
Przedsiewzie¢
Gospodarczych
i Ustug
Komunalnych

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 238 54 21
Fax +48 32 238 54 21
pu@um.gliwice.pl

URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

PU.7021.2.102.2018 Gliwice, 10.09.2019 r.

ar . umzasszzzossye IIIIAINININNIY

F.P.-W. EL-PROJEKT S.C. B.
KOZACZKA, T. STRACH

ul. SABALY 52

43-382 BIELSKO-BIALA

W odpowiedzi na pismo prosze powotaé sie na nr sprawy: PU.7021.2.102.2018

uzgodnienia dokumentacji projektowej dla budowy

oswietlenia na ul. Szmaragdowej w Gliwicach.

Dotyczy:

Po zapoznaniu sie z przedtozonym projektem wykonawczym dla
budowy o$wietlenia na ul. Szmaragdowej, Wydziat Przedsiewzigc
Gospodarczych i Ustug komunalnych uzgadnia do bez uwag w zakresie
warunkami technicznymi

oswietlenia jako zgodny 2z zadanymi

zawartymi w  szczegdtowym zaméwienia
stanowigcym zatacznik nr PU.7021. 2.102.2018 CRU:1204/19 z dnia 4

kwietnia 2019r.

opisie  przedmiotu

Kopia:
-PU a/a
Zataczniki:

1. uzgodniony projekt- zwrot 1 egz.,
2. informacja o ochronie danych osobowych.

Przygotowata: Kamila Ferenc (o$wietlenie uliczne) tel.32 239 11 10.



Zalacznik nr 2

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia.

PRZEDMIOT Wykonanie dokumentacji projektowej budowy
ZAMOWIENIA: oswietlenia przy ul. Szmaragdowej w Gliwicach

NAZWY | KODY WEDLUG r pipis s ; ;
WSPOLNEGO StOWNIKA 71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie

ZAMOWIEN (CPV): projektowania

Miasto Gliwice
UL. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

NAZWA | ADRES
ZAMAWIAJACEGO:

I. Cel.

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy oswietlenia
ul. Szmaragdowej (ok. 0,35 km), zgodnie z koncepcjg przyjeta w ~Opracowaniu
Masterplanu Oswietlenia Obszaru Miejskiego Miasta Gliwice” (dalej: Masterplan),
zawierajacym inwentaryzacje istniejacych urzadzen oswietleniowych oraz wytyczne
uporzadkowania os$wietlenia.

IL. Stan istniejacy

Ulica Szmaragdowa jest drogg publiczng. Droga jest zlokalizowana na dziatkach
nr 562,567,5904, 1334 obr. Stare Gliwice. Sg to dziatki gminne drogowe. Ulica nie jest
oswietlona. Najblizsze oswietlenie znajduje sie na ul. Chemicznej i Wiejskiej witasnosci
firmy Tauron i ul. kabedzkiej wtasnosci Gminy Gliwice. Ze wzgledu na stan whasnoéciowy
i odlegtos¢ ul. Szmaragdowej od najblizszego o$wietlenia nie jest mozliwe zasilenie
projektowanego oswietlenia z istniejacej miejskiej sieci oswietleniowej.

III. Wytyczne do projektowania

Zamawiajacy oczekuje, ze Jednostka Projektowania wykona projekt zgodnie z koncepcjq
Masterplanu oraz zgodnie z wytycznymi Wydziatu Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Ustug
Komunalnych. Zgodnie z zatozeniami Masterplanu os$wietlenie w dzielnicy Stare Gliwice
na drogach lokalnych temperatura barwowa powinna wynosi¢ 3000 do 3200 [K]. Karta
wymagan Masterplanu stanowi zatacznik nr 3 do zapytania ofertowego. W projekcie
nalezy uwzgledni¢  zabudowe stupéw  oswietleniowych  zlokalizowanych

w pasie drogowym. Oprawy o$wietleniowe poza rejonem przejéé¢ dla pieszych



i skrzyzowan powinny by¢ wyposazone w indywidualne uktady redukcji mocy w godzinach
nocnych oraz uktady regulujgace prace uktadu zasilajgcego gwarantujace staty strumien
Swiatta po dtuzszym okresie Swiecenia. Zaleca sie uzycie opraw i stupéw parkowych oraz
kabli i szafy oSwietleniowej zgodnej z warunkami technicznymi zatgcznik nr 4 do
zapytania ofertowego.

Dla zasilania oswietlenia ul. Szmaragdowej nalezy przewidzieé¢ zasilanie z nowej szafy
oswietleniowej z nowym punktem poboru energii elektrycznej. Jednostka Projektowania
powinna sie zwréci¢ w imieniu Zamawiajacego do firmy Tauron o wydanie warunkdw
zasilania dla oéwietlenia ul. Szmaragdowej. Nalezy przewidzie¢, ze nowa szafa powinna
w przysztosci zasila¢ réwniez oswietlenie na ul. Chemicznej, ktére bedzie zaprojektowane
i wybudowane staraniem Miasta.

Zadanie podzielone zostato na 3 etapy:

Etap I. Uzyskanie map do celéw projektowych.

Etap II Ztozenie dokumentacji projektowej w Wydziale Architektury i Budownictwa

Urzedu Miejskiego w Gliwicach.

Etap III Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia dla robét nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

Dokumentacja winna zawiera¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia, oraz zatwierdzenie
projektu oraz pozwolenie na budowe lub zgloszenia dla robét nie wymagajacych
pozwolenia na budowe, Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, przedmiar

i kosztorys inwestorski.

Pozostate informacje:

I. Zamawiajacy udostepnia dla potrzeb realizacji zadania nastepujace dokumenty:

1. Karta wymagan dla dzielnicy Stare Gliwice — Masterplan Oswietlenia Gliwic (wyciag)
zat. 3.

2. Warunki techniczne dla budowy oswietlenia na terenie Gliwic zat. 4.

II. Dodatkowe informacje:

- teren pasa drogowego ul. Szmaragdowej jest uzbrojony; mapy z uzbrojeniem terenu
sg dostepne na stronie urzedu https://geoportal.gliwice.eu/gpt4/?profile=756

- na zlecenie Zarzadu Drég Miejskich w Gliwicach ul. Szmaragdowa zostata wybrukowana
kostka betonowa typu behaton oraz holland.

- prace projektowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgacymi przepisami
z uwzglednieniem uzyskania obligatoryjnych uzgodnien w tym branzowych,

- zaprojektowane materiaty i urzadzenia musza spetniaé wymagania zgodnie z ustawa
o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. nr 92, poz. 881 z pézn.zm.),



- zaprojektowane rozwigzania materiatowe musza spetnia¢ wymagania konkurencyjnosci
W rozumieniu ustawy Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz.907
z pézn.zm.),

- projekt powinien by¢ wykonany na aktualnych mapach do celéw projektowych i zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej,

- Jednostka projektowania wykona aktualizacje mapy do celéw projektowych w zakresie
objetym dokumentacja,

- Jednostka projektowania uzyska niezbedne warunki techniczne i opinie z gestorami sieci
uzbrojenia terenu  objetego opracowaniem projektowym,

- Jednostka projektowania wykona harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy robdt
wykonywanych na podstawie wykonanego przez Jednostke Projektowania projektu,

- Jednostka projektowania wykaze efektywno$é energetyczng nowego oswietlenia
poprzez szacowane zuzycie energii elektrycznej oraz koszty utrzymania oéwietlenia ul.
Szmaragdowej w okresie 10 lat od wybudowania ze wskazaniem tych kosztéw w kazdym

roku.
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G/ALE/6866/2019 DYSTRYBUCJA
Dnia: 20 maj 2019

ADRESAT:
MIASTO GLIWICE
ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
dla mocy przytaczeniowej do 40 kW

W odpowiedzi na ziozony wniosek z dnia 9 maj 2019 zapewniamy dostawe energii elektrycznej po zawarciu
umowy przytaczeniowej dotyczacej realizacji nizej okre$lonych warunkéw przylaczenia:

1. Przylgczany obiekt: oswietlenie uliczne

ul. Szmaragdowa dz. nr 567

Gliwice.

Obiekt zostal zakwalifikowany do V grupy przytaczeniowe;.

2. Miejsce przytgczenia do sieci elektroenergetycznej: istniejgca linia napowietrzna nN stup 83430
2.1 Dane techniczne istniejgcej sieci elektroenergetycznej:

stacja transformatorowa: G547 Osiedle Waryriskiego 1/nN/1/5

2 transformatorem o mocy: 400 [kVA] przekiadnia: 21000/400 [V]

obwod: Zasil. Siecl ul. Wiejska kier. Kozielska

skiadajgcy sie do miejsca przytgczenia z nastepujacych elementéw sieci:

Rodzaj Typ odcinka Diugoéé

Odcinek linii kablowej YAKY 4 x 240mm2 95

3. Zasilanie obiektu mocg przytgczeniows 6,0 kW z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja wymaga:

a) w zakresie budowy przylacza: budowa linii kablowej NA2XY-J) 4 x 35 mm2 od istniejacej
elektroenergetycznej linii napowietrznej nN slup nr 83430 do zestawu zlagczowo-pomiarowego
ZK1e-1P usytuowanego w poblizu granicy dz. nr 567 oraz 1318

b) w zakresie rozbudowy sieci: nie wymagane

c) w zakresie instalacji Przylaczanego Podmiotu: wykonanie odcinka linii kablowej czterozylowej od
zestawu ztaczowo-pomiarowego do tablicy rozdzielczej oéwietlenia ulicznego, gdzie nalezy wykonaé
uziemienie oraz rozdzial przewodu PEN na PE i N. Instalacje¢ nalety wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami.

4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyjéciowe aparatu zalicznikowego w
zestawie zlaczowo pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Granicg eksploatacii jest miejsce dostarczania energii elektrycznej.

5. Ukftad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierajacy licznik tréjfazowy, bezposredni
zainstalowac: w zestawie zlaczowo-pomiarowym. Licznik dostarczy oraz zabuduje TAURON Dystrybucja.

6. Zabezpieczenie gtbwne (zalicznikowe): ogranicznik mocy wyposazony w czion przeciazeniowy
nadpradowy, bez czlonu zwarciowego o warto§ci max 10 A usytuowacé w miejscu okreslonym w pkt 5.

7. Przylaczane do sieci elektroenergetycznej urzadzenia, instalacie i sieci musza speinia¢ wymagania
techniczne i eksploatacyjne zapewniajace zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji i sieci przed
uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczefi w poborze lub dostarczaniu energii.
Zainstalowane urzadzenia, instalacje i sieci nie mogg wprowadzac¢ zakiécer do sieci dystrybucyjnej lub
instalacji innych odbiorcow przylaczonych do tej sieci. Dopuszczalne poziomy odksztaicen parametréw

WIP:611 020 28 €0, REGON, 230179216
Kapital zakladowy lwptacony): 550.611.250,56 21
TAURON Dyrtrybucia S A, Sad Reionewy dla Krekowa Srédmicscia
ul. Pedgtirska 258 X Wydzial Gospocaiczy Krajovsege Rejestru Sadowego
. 31-03E Krakdw poc numierem KRS 0000073321 wwwe tauron dystiybucjz pl



znamionowych sieci okresla Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Przytaczany Podmiot
zobowiazany jest minimalizowa¢ wptyw odbiornikéw niespokojnych na sie¢ dystrybucyjng a tym samym inne
podmioty przytaczone do tej sieci przez stosowanie urzgdzen separujacych, miekkiego rozruchu, itp.
Obcigzenie winno by¢ roziozone réwnomiernie pomiedzy poszczegéine fazy.

8. Sieé niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C.

9. Ochrone przeciwporazeniowg i przeciwprzepigciowg wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej klasy B, C, D instalowa¢ poza ztaczem bedacym wiasnoscig
TAURON Dystrybucja.

10. Realizacja niniejszych warunkéw w zakresie dokumentacji wymaga:

a) w czesci TAURON Dystrybucja: opracowania peinej dokumentacji sieci elektroenergetycznej do
miejsca dostarczania energii,

b) w czesci Przytaczanego Podmiotu: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja poza schematem
jednokreskowym.

11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach, urzadzeniach, instalacjach nie bedacych
wiasnoscig Przytaczanego Podmiotu wymaga pisemnej zgody wiasciciela.

12. Okre$la sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ dla przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sumg czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
« dla przerw planowanych — 35 gedz.,
= dla przerw nieplanowanych - 48 godz.,

13. Warunki zachowujg wazno$¢ przez okres dwoch lat od daty doreczenia. W przypadku zawarcia umowy
o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia wydiuza sie na okres obowigzywania
umowy o przytaczenie.

14. Szacowany koszt realizacji warunkéw przytaczenia wynosi: 4,3 tys. zt. w tym koszt dokumentacji
technicznej wynosi: 2,5 tys. zt.

15. Integralng czescig warunkoéw jest projekt umowy o przytgczenie, ktory podaje wysoko$¢ obowigzujgcej
optaty przytaczeniowej, sposob i terminy jej wnoszenia.

16. Podstawa realizacji postanowier niniejszych warunkéw przytgczenia jest zawarcie umowy o przylgczenie.
17. Uniewaznia sie warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniejszego pisma.

18. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujaca w TAURON Dystrybucja dostgpna
jest w jego siedzibie lub na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

19. Dodatkowe informacje: Nr proj. zestawu 2138435

WP opracowat: Adam Lehmann
Kopia: a/a

am Lelunienn
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Gornoslaskie
Przedsiebiorstwo
Wodociggow SA
w Katowicach

Prezydent Miasta Gliwice
ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice
PROTOKOL

Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
przeprowadzonej w formie spotkania zainteresowanych podmiotow

w dniu 9 pazdziernika 2019
znak sprawy: GE.6630.178.2019

Podstawa prawna:

art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 725).

Whnioskodawca:
BARTLOMIE) KOZACZKA, TOMASZ STRACH
ul. Sabaty 52
43-382 Bielsko Biata

Dot. projektowanych elementéw sieci uzbrojenia terenu, tj.:

— sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego.

Lokalizacja: Gliwice, ul. Szmaragdowa.

FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA "EL-PROJEKT" S.C.

imie i nazwisko,
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ul.Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Wydziat
Architektury
i Budownictwa

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 239 12 37
Tel. +48 032 238-5464
Fax +48 32 238 55 21
ab@um.gliwice.pl

URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

AB.6743.1.502.2019 Gliwice, dniaQq’listopada 2019 r.

———resra |11 (111111

Miasto Gliwice
44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21

W odpowiedzi na wniosek ztozony dnia 17.10.2019 r. w sprawie
zgtoszenia budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oswietlenia
ulicznego na dziatkach nr 562, 567 i 1334/1 (obreb Stare Gliwice)
w ulicy Szmaragdowej w Gliwicach, Urzad Miejski w Gliwicach, Wydziat
Architektury i Budownictwa, niniejszym pismem potwierdza, ze
nie wniesiono sprzeciwu w trybie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r,, poz. 1186 ze zm.)
do ww. zgtoszenia.

Sie¢ elektroenergetyczng planowang w ul. Szmaragdowej w Gliwicach
nalezy realizowa¢ zgodnie z zalgczonym projektem budowlanym
opracowanym przez:

Projektanta:

mgr inz. Barttomieja Kozaczki

nr ewid. upr. bud.: SLK/2507/PWOE/09 w specjalnosci instalacyjnej

nr ewid. SOIIB: SLK/IE/6180/09

Sprawdzajacego:

mgr inz. Tomasza Stracha

nr ewid. upr. bud.: SLK/2970/PWOE/10 w specjalnosci instalacyjnej

nr ewid. SOIIB: SLK/IE/6701/10

Dodatkowe informacje dla inwestora:

1) inwestor zobowigqzany jest zapewni¢ objecie kierownictwa budowy
przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnosci, a kierownik budowy jest obowigzany prowadzié
dziennik budowy, ktéry podlega rejestracji w tutejszym organie
administracji architektoniczno-budowlanej (art. 42 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane),

2) inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie
rozpoczecia robét budowlanych wiasciwy organ nadzoru
budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad
zgodnoscig realizacji budowy z projektem, dotaczajac na pismie:

a) oswiadczenie kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz przyjecia obowigzku
kierowania budowg, a takze zaswiadczenie, o ktéorym mowa
w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

b) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego o$wiadczenie
inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajagce przyjecie
obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami,
budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa
w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

3) przedmiotowa sie¢ podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie,

a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,

Godziny pracy Urzedu Miejskiego:

poniedziatek - sroda: 8:00 - 16:00; czwartek: 8:00 - 17:00; pigtek: 8:00 - 15:00
Godziny przyjec¢ klientéw Wydziatu Architektury i Budownictwa:

poniedziatki i piqtki: 8:00 - 10:00; wtorki i $rody: 13:00 - 16:00, czwartki: 13:00 - 17:00



4) w przypadku nie rozpoczecia wykonywania rob6t budowlanych przed uptywem
3 lat od okre$lonego w zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia (tj. do dnia
08.11.2022 r.), rozpoczecie tych rob6t moze nastapi¢ po dokonaniu ponownego
zgloszenia (art. 30 ust. 5b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane),

5) do uzytkowania przedmiotowej sieci mozna przystapi¢ po zawiadomieniu
wiaséciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ
ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia, nie zgtosi sprzeciwu
w drodze decyzji (art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).

Zatacznik:
1. 2 egzemplarze ostemplowanego projektu budowlanego pn. ,Budowa sieci

elektroenergetycznej 0,4 KkV oswietlenia ulicznego ul. Szmaragdowej
w Gliwicach.”

Otrzymuije:
1. petnomocnik inwestora:

Pan Bartlomiej Kozaczka (+ 2 egz. projektu bud.)
43-382 Bielsko-Biata, ul. Sabaty 52

Kopia:

1. Wydziat Podatkéw i Optat
w miejscu

2. PINB dla miasta Gliwice (+ 1 egz. projektu bud.)
44-100 Gliwice, ul. Ziemowita 1

aa - AB: Barbara Czarnecka, tel. 32 2391-166 (+ 1 egz. projektu bud.)

Niniejsze zgtoszenie zwolnione jest z opfaty skarbowej na podstawie
art. 7 pkt 3) ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o opfacie skarbowej
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).
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