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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

" Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szmaragdowej w Gliwicach " 
 

I. Ogólna charakterystyka zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia 
ulicznego ul. Szmaragdowej w Gliwicach.  

Zadanie realizowane jest w oparciu o zgłoszenie robót z dnia 27.11.2019 r. (pismo nr 
AB.6743.1.502.2019), na podstawie opracowanej przez firmę EL-PROJEKT dokumentacji 
projektowej oraz zgodnie z koncepcją przyjętą w „Opracowaniu Masterplanu Oświetlenia 
Obszaru Miejskiego Miasta Gliwice” (dalej: Masterplan), zawierającym inwentaryzację 
istniejących urządzeń oświetleniowych oraz wytyczne uporządkowania oświetlenia.  

Projektowana inwestycja znajduje się na obszarze obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Stare 
Gliwice – Uchwała nr XXXVIII/832/2018 z dnia 14.06.2018 r.  

Ulica Szmaragdowa jest drogą publiczną gminną nr 130508 S, klasy technicznej D, o 
długości ok. 350 m, o przekroju ulicznym, odwodniona za pomocą kanalizacji deszczowej kd 
250 i kd 200. Zlokalizowana jest w Gliwicach na działkach nr 567, 562, 1334/1, obręb Stare 
Gliwice, pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Wiejską a skrzyżowaniem z ulicą Chemiczną. Ulica 
Szmaragdowa na odcinku ok. 230 m (od skrzyżowania z ul. Chemiczną do posesji nr 16) ma 
urządzoną nawierzchnię jezdni szer.4,0 m z kostki betonowej szarej typu behaton gr 8 cm 
oraz obustronną opaskę o szer. 0,5 m z kostki betonowej czerwonej typu Holland gr. 8 cm . 
Na dalszym odcinku długości ok. 120 m (od posesji nr 16 do skrzyżowania z ul. Wiejską) ul. 
Szmaragdowa ma nawierzchnię gruntową utwardzoną, nieurządzoną. Obecnie ulica nie jest 
oświetlona. Najbliższe oświetlenie znajduje się wzdłuż ulicy Wiejskiej i Chemicznej własności 
firmy TAURON. Najbliższe oświetlenie własności Gminy Gliwice znajduje się przy ulicy 
Łabędzkiej. Ze względu na stan własnościowy i odległość ulicy Szmaragdowej od najbliższego 
oświetlenia nie jest możliwe zasilenie projektowanego oświetlenia z istniejącej miejskiej sieci 
oświetlenia ulicznego własności Gminy Gliwice. 

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzi: 

1) budowa kablowej sieci oświetleniowej – kabel typu YAKXS 4x 35 mm2 dł. ok. 480 mb 
, 

2) montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych na fundamentach, o klasie 
bezpieczeństwa biernego 50HE3  - 14 szt., 

3) montaż opraw oświetlenia ulicznego LED o mocy 39W - 14 szt.,  

4) montaż szafy oświetleniowej 3-obw. wolnostojącej – 1 szt., 

5) wykonanie ochrony przeciwporażeniowej,  

6) wykonanie ochrony przepięciowej, 

7) roboty odtworzeniowe wraz z humusowaniem skarp i poboczy,  

8) wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót. 

 
Szczegółowy opis robót ujęty został w projekcie wykonawczym oświetlenia 
ulicznego oraz w projekcie zagospodarowania terenu. 
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II. Wymagania ogólne  

Zaprojektowano słupy oświetleniowe powszechnie stosowane na terenie Miasta Gliwice: 
słupy stalowe, ocynkowane o wysokości 5m, malowane fabrycznie przez producenta farbami 
proszkowymi w kolorze czarnym (RAL9005) lub innym uzgodnionym z Zamawiającym, 
dodatkowo do wysokości 2 m od podstawy malowane farbą anty graffiti i anty plakat oraz do 
wysokości 0,5 m malowane warstwą polimeryzacyjną odporną na sól i mocz. Słupy powinny 
posiadać polski certyfikat i świadectwo bezpieczeństwa. Słupy powinny zachowywać zgodność 
z normą PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporażeniowa) lub normą równoważną oraz 
obowiązującą od 1 stycznia 2015r. normę PN-EN 12767 dotycząca tzw. „bezpieczeństwa 
biernego” lub normą równoważną. Przyjęto klasę bezpieczeństwa biernego: 50HE3. 
Szerokość słupa u podstawy powinna być taka, aby była możliwość wprowadzenia minimum 
trzech kabli pięciożyłowych o przekroju do 35 mm2. W słupach należy zabudować komplet 
złączek. Słupy mają być wyposażone we wnękę zapewniającą dostateczną ilością miejsca na 
połączenie kabli i umieszczenie odpowiedniej liczby zabezpieczeń. Wnęki muszą posiadać 
zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych. Słupy należy wyposażyć w tabliczkę 
ostrzegawczą. Słupy mają być przystosowane do zastosowania fundamentów 
prefabrykowanych. Zaprojektowano słup  jednoelementowy od podstawy aż do wysięgnika. 
Na słupie należy umieścić tabliczkę znamionowa z podanym typem słupa, datą produkcji, 
nazwą producenta oraz tabliczkę ostrzegawczą. Na zabudowanych słupach należy umieścić 
tabliczkę z numeracją zgodną ze schematami oraz układem połączeń. 

 

Oprawy oświetleniowe wraz ze źródłami światła muszą zapewnić odpowiednie 
parametry odnośnie temperatury barwowej oraz wskaźnika oddawania barw, zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w kartach wymagań oświetlenia (wyciąg z Masterplanu oświetlenia). 
Oprawy powinny spełniać następujące parametry techniczne: 

1. parametry konstrukcyjne: materiał podstawy i pokrywy – odlew aluminium, materiał 
klosza zewnętrznego – poliwęglan, montaż na słupie o średnicy Ø60mm, stopień 
odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK10, szczelność komory optycznej i 
elektrycznej – IP66 

2. parametry elektryczne i funkcjonalność: moc maksymalna uwzględniające wszystkie 
straty – 40W, znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz, układ zasilający 
umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI, ochrona przed przepięciami – 
10kV, klasa ochronności elektrycznej: I lub II, zasilacz wyposażony w czujnik 
termiczny zapobiegający przypadkowemu przegrzaniu opraw 

3. parametry oświetleniowe: rodzaj źródła światła – LED, minimalny strumień świetlny 
źródeł światła – 4700lm, zakres temperatury barwowej źródeł światła – 2900K-
3300K, utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES 
LM-80 - TM-21), wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) 
zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009, oprawa powinna posiada deklarację 
zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający 
deklarowane zgodności ENEC oraz ENEC+ 

 

Szafa oświetlenia ulicznego nr A zlokalizowana jest przy projektowanym słupie nr 1. Z 
szafy należy wyprowadzić 1 obwód oświetleniowy. Projektowany obwód nr 1 należy 
wyprowadzić z szafy oświetlenia ulicznego nr A, poprzez słupy nr PRO 1 do PRO 14. Słupy nr 
PRO 1 do PRO 4 należy posadowić na działce nr 567 przy granicy z działką nr 583. Słupy PRO 
5 i PRO 6 należy posadowić tak, aby oświetlały istniejący parking. Słupy PRO 7 do PRO 14 
należy posadowić w istniejącym wąskim chodniku. 

Uwaga: Obok szafy oświetleniowej należy zabudować pustą obudowę szerokości 400mm dla 
potrzeb SSM do przyszłego inteligentnego sterowania. 
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Szafę oświetlenia ulicznego, kable ziemne oraz słupy oświetleniowe należy zlokalizować w 
całości w pasie drogowym ulicy Szmaragdowej zgodnie z projektem zagospodarowania 
terenu. W celu zasilenia oświetlenia ulicznego należy posadowić szafę oświetlenia ulicznego. Z 
szafy oświetlenia ulicznego wyprowadzić należy obwód do słupów oświetleniowych w celu 
zasilenia zawieszonych na nich opraw oświetleniowych. Wyprowadzony obwód oświetleniowy 
zasilać będzie projektowane oświetlenie wyłącznie przy ulicy Szmaragdowej. 

W celu zasilenia oświetlenia ulicznego należy wykonać linię kablową od projektowanej 
szafy oświetlenia ulicznego do złącza kablowego ZK1e-1P posadowionego przez zakład 
energetyczny zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 
G/ALE/6866/2019 z dnia 20.05.2019 r. w rejonie projektowanej szafy oświetlenia ulicznego w 
pobliżu granicy działki nr 567 oraz 1318, obręb Stare Gliwice. 

Odpływy w szafie należy zabezpieczyć poprzez rozłączniki bezpiecznikowe RBK 00/1. Do 
załączania obwodów zasilających należy zastosować 3 styczniki (1 stycznik na fazę). W szafie 
sterowania ulicznego zaleca się zastosowanie zegara o parametrach jak poniżej lub innego o 
równoważnych parametrach. 

 

W celu doprowadzenia energii elektrycznej do słupów oświetlenia ulicznego zastosowano 
kabel czterożyłowy typu YAKXS o przekroju 35mm2 o izolacji z polietylenu usieciowanego 
umożliwiające układanie ich w temperaturze do -5 °C, bez konieczności podgrzewania. Linię 
kablową na całej długości należy ułożyć w rurze ochronnej fi110. 

Kable układać z zachowaniem następujących warunków: 

a) głębokość układania kabli oświetleniowych – 0,7m poniżej nawierzchni chodnika, 
zjazdów oraz pozostałego terenu zgodnie z wymaganiami Zarządcy drogi – Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, 

b) kable układać w wykopie na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm i zasypać 
warstwą piasku grubości co najmniej 10 cm, a następnie warstwą gruntu rodzimego o 
grubości od 15 do 25 cm. Następnie ułożyć folię z tworzywa sztucznego koloru 
niebieskiego o szerokości tak dobranej, by folia wystawała przynajmniej 5 cm z 
każdej strony poza krawędzie układanego kabla (np. 20cm), 

c) kable na skrzyżowaniach i zbliżeniach z uzbrojeniem terenu /woda, gaz, c.o., 
kanalizacja itp./ układać w rurze ochronnej karbowanej Ø110, 

d) kable pod wjazdami do posesji układać w rurze ochronnej gładkościennej Ø110, 

e) rury ochronne na obu końcach uszczelnić przy użyciu dławnic czopowych Ø 110, 

f) przy układaniu kabla stosować się do uwag zawartych w pismach uzgadniających 
właścicieli gruntów i administratorów mediów, 

g) kabel ułożony w ziemi wyposażyć w trwałe oznaczniki w odległości nie większej niż 
10m, w miejscach charakterystycznych, np.: skrzyżowania, wejścia do kanałów i rur 
ochronnych; na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające /symbol linii, 
napięcie linii, relację linii, znak użytkownika i właściciela kabla, rok ułożenia kabla/. 

Kable układać zgodnie z normą N SEP-E-004 lub normą równoważną. 

 

Po zakończonych robotach związanych z budową oświetlenia ulicznego, nawierzchnie 
jezdni, chodników i wjazdów należy odtworzyć zgodnie ze sztuką budowlaną, z zasadami 
wiedzy technicznej oraz z obowiązującymi warunkami technicznymi. Ponadto, Wykonawca 
zobowiązany jest do wymiany na nowe wszelkich uszkodzonych podczas wykonywania robót 
elementów pasa drogowego, na własny koszt. 
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 Skarpy, pobocza oraz zieleńce należy odtworzyć i wyprofilować zgodnie ze sztuką 
budowlaną, z zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowiązującymi warunkami 
technicznymi, a także zahumusować i obsiać trawą zgodnie z dokumentacja projektową. 
Przed przystąpieniem do robót w otoczeniu zieleni, sposób prowadzenia wszelkich prac należy 
uzgodnić pisemnie z Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach, z Referatem Zieleni, Czystości i 
Utrzymania Dróg. 

  

 

III. Zalecenia dodatkowe związane z wykonaniem zamówienia 
 
1. Szczegółowy opis robót do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia wraz z 

danymi ilościowymi zawarty jest w załączonej dokumentacji projektowej, przedmiarze 
robót, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 

2. Roboty należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową oraz 
zapisami w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a 
także zaleceniami ujętymi w zgłoszeniu robót nr AB.6743.1.502.2019 z dnia 
27.11.2019 r. wydanym dla przedmiotowej inwestycji. 

3. Wszystkie zdemontowane, odzyskane oraz wskazane przez Zamawiającego elementy i 
materiały należą do Zamawiającego. Należy je zabezpieczyć, zinwentaryzować 
i przewieźć, na koszt Wykonawcy, na teren wskazany przez Zamawiającego (na 
terenie miasta Gliwice). 

4. W przypadku ewentualnego przedstawienia w dokumentacji projektowej wskazań 
na materiały budowlane lub urządzenia techniczne z podaniem producenta, należy 
je traktować, jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień 
publicznych, a zwłaszcza zapis art. 29 ust. 3. Oznacza to, że Wykonawca może 
zaproponować inne równoważne materiały i urządzenia pod warunkiem zachowania 
standardu, parametrów i sprawności urządzeń i materiałów na poziomie co najmniej 
prezentowanym przez wytypowanych w projektach producentów i dostawców 
urządzeń. 

5. Przed przystąpieniem do robót, które mają wpływ na funkcjonowanie ruchu w ciągu 
przebudowywanego odcinka drogi, Wykonawca opracuje, uzyska niezbędne opinie 
i przedłoży do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem projekt organizacji 
ruchu na czas realizacji robót, który uwzględniał będzie przyjęty przez Wykonawcę 
sposób prowadzenia robót, w tym technologię i harmonogram wykonywania 
poszczególnych prac (np. etapowanie, podział na odcinki). Wykonawca poniesie koszty 
związane z opracowaniem ww. projektu oraz wdrożeniem przyjętej w tym projekcie 
tymczasowej organizacji ruchu w okresie prowadzenia robót.  

6. Wykonawca poniesie koszty ewentualnych objazdów transportu zbiorowego (MZT, itp.) 
wynikające z technologii prowadzenia prac budowlanych. 

7. Wykonawca zapewni (zleci) i poniesie koszty nadzoru technicznego użytkowników 
istniejącego uzbrojenia i infrastruktury. 

8. Przed przystąpieniem do robót związanych z zielenią (nasadzenia, humusowanie, 
wycinka itp.), Wykonawca musi się skontaktować z głównym specjalistą ds. 
utrzymania zieleni w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, w celu ustalenia warunków 
prowadzenia prac. 

9. Wykonawca musi zwrócić uwagę na położenie istniejących, nie przeznaczonych do 
wycinki drzew i zieleni niskiej i aby je chronić musi postawić odpowiednie ogrodzenie 
wokół nich. W żadnych okolicznościach Wykonawca nie może zanieczyszczać ani 
składować szkodliwych substancji w pobliżu tych drzew. 
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10. Wykonawca jest odpowiedzialny z ochronę środowiska na terenie budowy w zakresie: 
ochrony gleby, ochrony wód, ochrony powietrza i ochrony przed hałasem. 

11. Wykonawca musi natychmiast poinformować Zamawiającego o napotkaniu 
jakichkolwiek toksycznych lub niebezpiecznych substancji podczas wykonywania prac 
na budowie. 

12. Wykonawca podejmie wszelkie działania w celu zminimalizowania wszelkich 
niedogodności takich jak: kurz, dym, wonie i hałas, będących skutkiem prac 
wykonawczych. 

13. Cały sprzęt budowlany oraz materiały wykorzystywane w pracach budowlanych przez 
Wykonawcę winny być składowane w miejscach niestwarzających zagrożeń dla 
środowiska, zatwierdzonych uprzednio przez Zamawiającego, które Wykonawca 
przedstawił mu do zatwierdzenia jako element swojego ogólnego planu 
organizacyjnego zagospodarowania placu budowy. 

14. Wykonawca przez cały czas trwania robót budowlanych zobowiązany będzie 
do utrzymywania w czystości placu budowy oraz dróg dojazdowych lub dróg w obrębie 
budowy w zakresie realnie powodowanego zanieczyszczenia. Po zakończeniu robót, 
przed przystąpieniem do odbioru końcowego, Wykonawca powinien uprzątnąć plac 
budowy oraz drogi, na których budowa powodowała zanieczyszczenia i w razie 
konieczności uporządkować poprzez doprowadzenie do właściwego stanu 
eksploatacyjnego teren przyległy, jeżeli uległ on jakiemukolwiek negatywnemu 
przeobrażeniu w związku z bezpośrednim sąsiedztwem budowy. Dotyczy to również 
terenów zielonych, które należy oczyścić z naniesień związanych z prowadzonymi 
robotami, a w razie konieczności odpowiednio zrekultywować i uzupełnić nasadzenia, 
które uległy degradacji.  

15. W trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca odpowiada za wszystkie 
uszkodzenia istniejących elementów zagospodarowania terenu, znajdujących się na 
terenie inwestycji i w sąsiedztwie budowy. W przypadku powstania takich uszkodzeń, 
związanych z prowadzeniem prac budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do 
przywrócenia terenu do stanu sprzed szkody na swój koszt, w terminie nie 
przekraczającym terminu zakończenia wszystkich robót budowlanych. 

16. Wykonawca zobowiązany jest nie powodować w trakcie prowadzonych prac 
budowlanych zbędnych utrudnień w ruchu drogowym oraz pieszym w bezpośrednim 
sąsiedztwie placu budowy oraz na żadnych przylegających terenach użyteczności 
publicznej. 

17. Wykonawca zobligowany jest zapewnić mieszkańcom ciągły dojazd i dojście do 
posesji. Tymczasowe dojazdy do posesji nie mogą powodować uszkodzeń mienia ani 
pojazdów osób trzecich. Za zniszczenia te odpowiada Wykonawca. 

18. Wykonawca zapewni geodezyjną obsługę budowy oraz sporządzi dokumentację 
powykonawczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

19. W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
operat geodezyjny, wykonany w obowiązującym układzie geodezyjnym, zgodnie 
z instrukcją K-2, z zastosowaniem prawidłowej topologii nanoszonych elementów, 
w ilości zgodnej z zapisem umowy par. 3 ust. 2 pkt 27) i ust. 3 Przez prawidłową 
topologię obiektów należy rozumieć: 

a) występowanie w ramach jednej warstwy obiektów o jednakowej topologii 
(punkty, polilinie, regiony - obiekty zamknięte o obliczalnej powierzchni, 

b) obiektom w warstwach należy poprzez identyfikator przypisać właściwości np. 
(asfalt, kostka itd.) 
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20. Naniesione po przebudowie uzbrojenie terenu winno posiadać opinie Narady 
Koordynacyjnej, potwierdzające dokonanie uzgodnienia przyjętych ostatecznie 
rozwiązań (papierowa wersja mapy powykonawczej zaopatrzona pieczątką świadczącą 
o zgodności przedstawionego w niej uzbrojenia z opinią Narady Koordynacyjnej). 
Koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie, dlatego należy 
wliczyć je w cenę ofertową. 

21. Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy będzie zobowiązany chronić 
znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne - 
art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (t.j. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.). W związku z tym w przypadku zniszczenia, 
uszkodzenia, przemieszczenia tych znaków, urządzeń i budowli, Wykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 
Następnie najpóźniej do dnia zakończenia zadania inwestycyjnego  Wykonawca zleci 
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie pracy geodezyjnej w 
asortymencie „osnowy i pomiary grawimetryczne i magnetyczne” w celu wymiany 
zniszczonych lub uszkodzonych znaków osnowy III klasy i wykona to na własny koszt. 
Kopia zgłoszenia pracy geodezyjnej zawierająca nr KERG nadany przez Grodzki 
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i datę rejestracji stanowi 
podstawę kontroli wykonania. 

22. Jeżeli Wykonawca w trakcie prowadzenia prac uszkodzi drenaż odwadniający 
okoliczny teren, do obowiązku Wykonawcy będzie należało niezwłoczne 
naprawienie/udrożnienie drenażu. 

23. Załączone do dokumentacji projektowej uzgodnienia z właścicielami nieruchomości i 
sieci, oraz zgody na czasowe wejście w teren działek prywatnych nie zawierają 
informacji o terminach wejścia w teren. Z związku z tym Wykonawca zobowiązany jest 
do wcześniejszego powiadomienia i uzgodnienia terminu wykonywania prac z 
właścicielami nieruchomości i sieci. Jeżeli uzgodnienia obwarowane są warunkiem 
wcześniejszego zawarcia stosownej umowy na czasowe zajęcie terenu /np. pas 
drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni / należy zawrzeć stosowną umowę w 
siedzibie właściciela lub odpowiedniego zarządcy. Wszelkie prace w pobliżu 
istniejących sieci i urządzeń należy prowadzić pod nadzorem, jeżeli właściciel tego 
wymaga. Wykonawca winien stosować się do uwag zamieszczonych w pismach 
uzgadniających poszczególnych właścicieli/zarządców nieruchomości. 

 

 
 

 
 


