Przedmiar robdt

INSTALACJE SANITARNE

Data: 04.09.2019
Budowa: Projekt wykonawczy — dobudowy sali gimnastycznej, windy i przebudowy budynku szkoty z budowa
instalacji wentylacji mechanicznej, budowa instalacji odwodnienia terenu z przytaczem do kanalizacji
deszczowej, budowa i przebudowa zewnetrznych instalacji sanitarnych orz infrastrukturg drogowa

Lokalizacja: Gliwice, ul. Bojkowska 20a
numer ew. dziatek:
210, 247, 248, 249, 250, 253, 1227
jedn. Ewid: Gliwice, obreb: Trynek

Zamawiajacy: Filomat Sp. z o.0.
ul. Bojkowska 20A
44-100 Gliwice

Kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
45331230-7 Instalowanie urzadzen chlodzacych
45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzgtu sanitarnego
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Kosztorys opracowali:
B LoT: i Ve F T 1 1 < OSSR


http://www.portalspozywczy.pl/przetargi/cpv.html?list=453000000
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Numer

Nr
spec.

Podstawa

Opis

Jedn.

Ilosé

Cena
jedn.

Wartos¢

Kosztorys

INSTALACJE SANITARNE

5.2

Element

INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ, CPV 45332200-5

11

5.21

KNRW 215/106/3

Rurociggi stalowe ocynkowane o
polaczeniach gwintowanych, na
scianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn 25 mm

m

10

1.2

521

KNRW 215/115/3

Dodatki za podejscia doptywowe, w
rurociggach stalowych, do zaworow
czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantow itp. o potaczeniu
sztywnym, Dn 25 mm

szt

1.3

6.2.1

KNRW 215/126/4

Préba szczelno$ci instalacji
wodociggowych z rur stalowych, w
budynkach niemieszkalnych, rurociag
Fi-do 65-mm

10

1.4

5.2

KNRW 215/128/1

Plukanie instalacji wodociggowe;j

10

15

5.2.2

KNRW 215/142/1

Szafka hydrantowa nascienna- dostawa
i montaz kompletnej szafki
hydrantowej natynkowej (Hydrant
wewnetrzny na waz potsztywny DN25,
zawor DN25, pradownica PW-25, waz
potsztywny DN 25 30 mb)

szt

1.6

5.21

KNR 401/333/6

Przebicie otworéw w $cianach z
cegiel, zaprawa wapienna, grubo$é
$cian 3 cegly

szt

1.7

521

Kalkulacja wtasna

Wykonanie przejécia p.poz. przez
Sciang

szt

5.3

Element

INSTALACJA WODY BYTOWEJ, CPV: 45330000-0, 45332000-3,

45332200-5

2.1

5.3

KNRW 215/112/1 (1)

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP,
PE, PB) o polaczeniach zgrzewanych
na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Fi_zew. 20-mm
PN10

m

13

2.2

5.3

KNRW 215/112/2 (1)

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP,
PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych
na $cianach w budynkach

niemieszkalnych, Fi_zew. 25-mm
PN10

2.3

5.3

KNRW 215/112/3 (1)

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP,
PE, PB) o polaczeniach zgrzewanych
na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Fi_zew. 32-mm
PN10

19

2.4

5.3

KNRW 215/112/4 (1)

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP,
PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych
na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Fi_zew. 40-mm
PN10
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2.5

5.3

KNRW 215/112/1 (1)

BIMestiMate3 © Datacomp 1994-2019
(lic. 00059523)

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP,
PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych
na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Fi_zew. 16-mm
PN20

16
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2.6

5.3

KNRW 215/112/1 (1)

Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP,
PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych
na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Fi_zew. 20-mm
PN20

10

2.7

5.3

KNRW 215/112/2 (1)

Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP,
PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych
na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Fi_zew. 25-mm

PN20

2.8

5.3

KNRW 215/112/3 (1)

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP,
PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych
na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Fi_zew. 32-mm
PN20

2.9

5.3

KNRW 215/112/4 (1)

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP,
PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych
na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Fi_zew. 40-mm
PN20

2.10

5.3

KNRW 215/116/1 (2)

Dodatki za podejscia doptywowe, w
rurociagach z tworzyw sztucznych, do
zawordw czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantow itp. o
polaczeniu sztywnym, Fi_zew. 20 mm

szt

26

2.11

6.2.2

KNRW 215/127/1

Préba szczelno$ci instalacji
wodociggowych z rur z tworzyw
sztucznych, rurociag Fi do 63 mm

108

2.12

6.2.2

KNRW 215/128/1

Plukanie instalacji wodociggowe;j

108

2.13

5.3

KNR 401/336/1

Wykucie bruzd poziomych w $cianach
z cegiel na zaprawie cementowo-
wapiennej, gleboko$é/szerokosc 1/4 x
1/2 cegly

100

2.14

5.3

KNR 401/333/4

Przebicie otworow w $cianach z
cegiel, zaprawa wapienna, grubo$é¢
$cian 2 cegly

szt

10

2.15

5.3

Kalkulacja wtasna

Wykonanie przejscia p.poz. przez
Sciang

szt

2.16

5.3

KNR 34/107/1

Izolacja rurociagdw otulinami, izolacja
grubosci 6 mm (C), rurocigg Fi 22 mm

13

2.17

5.3

KNR 34/107/1

Izolacja rurociaggdéw otulinami, izolacja
grubosci 6 mm (C), rurociag Fi 25 mm

2.18

5.3

KNR 34/101/2

Izolacja rurociggéw otulinami
jednowarstwowymi, izolacja 6 mm
(C), rurociag Fi 35 mm

19

2.19

5.3

KNR 34/101/2

Izolacja rurociggoéw otulinami
jednowarstwowymi, izolacja 6 mm
(C), rurociag Fi 42mm

2.20

5.3

KNR 34/101/10

Izolacja rurociagéw otulinami
jednowarstwowymi, izolacja 25 mm
(N), rurocigg Fi 18 mm

16
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KNR 34/101/10
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Izolacja rurociggdéw otulinami
jednowarstwowymi, izolacja 25 mm
(N), rurociag Fi 22 mm

10
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2.22

5.3

KNR 34/101/10

I1zolacja rurociggéow otulinami
jednowarstwowymi, izolacja 25 mm
(N), rurociag Fi 25 mm

2.23

5.3

KNR 34/101/19

Izolacja rurociaggdéw otulinami
jednowarstwowymi, izolacja 30 mm
(S), rurociag Fi 35 mm

2.24

5.3

KNR 34/101/19

I1zolacja rurociggéow otulinami
jednowarstwowymi, izolacja 30 mm
(S), rurocigg Fi 42mm

2.25

5.3

KNRW 215/132/1 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne,
instalacji wodociggowych z rur z
tworzyw sztucznych, Dn 15 mm-
zawor katowy + wezyk elastyczny dn
15/10

szt

14

2.26

5.3

KNRW 215/132/1 (2)

Zawory przelotowe i zwrotne,
instalacji wodociagowych z rur z
tworzyw sztucznych, Dn 15 mm

szt

2.27

5.3

KNRW 215/132/1 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne,
instalacji wodociggowych z rur z
tworzyw sztucznych, Dn-10mm

szt

2.28

5.3

KNRW 215/132/1 (3)

Zawory zwrotne, instalacji
wodociggowych z rur z tworzyw
sztucznych, Dn-15-mm

szt

2.29

5.3

KNRW 215/132/4 (2)

Zawory przelotowe i zwrotne,
instalacji wodociggowych z rur z
tworzyw sztucznych, Dn-32-mm

szt

2.30

5.3

KNRW 215/132/4 (3)

Zawory zwrotne, instalacji
wodociggowych z rur z tworzyw
sztucznych, Dn-32-mm

szt

2.31

5.3

KNR 31/204/1

Pompa cyrkulacji 28W, 230V Q=0,1-
0,7 m*h

szt

2.32

5.3

KNR 31/105/6

Zasobnik c.w.u. 400l

kpl

2.33

5.3

KNRW 215/132/4 (1)

Analogia - Termostatyczny zestaw
regulacji temp. cwu z regulacja temp.
uktadu cyrkulacji 1 1/4"

szt

2.34

5.3

KNRW 215/132/4 (3)

Zawory przelotowe i zwrotne,
instalacji wodociggowych z rur z
tworzyw sztucznych, Dn-32-mm-
analogia - Filtr siatkowy z wktadka
magnetyczna dn 32

szt

2.35

5.3

KNRW 215/530/2

Manometr montowany w gotowej tulei

szt

2.36

5.3

KNRW 215/510/6

Naczynia wzbiorcze systemu
zamknigtego, poziome, powyzej
5-dm3- Naczynie wzbiorcze 25l

szt

2.37

5.3

KNRW 215/137/2

Bateria umywalkowa, stojgca, czasowa
na wode zmieszana, odporna na akty
wandalizmu, czas przeptywu wody od
8 do 12 sekund, redukcja ci$nienia
wody do 61/min, wylewka wyposazona
w sitko

szt
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2.38 5.3 KNRW 215/137/9 Bateria prysznicowa czasowa na wode | Szt 5
zmieszang, korpus wraz z rozeta
maskujaca, wykonany z Przylacze 1/2”
5 szt.mosiadzu pokrytego chromem,
regulacja czasu przeptywu wody od 0
do 55 sekund, redukcja ci$nienia wody
do 61/min, wysoka odporno$¢ na akty
wandalizmu

2.39 5.3 Dostawa i montaz - Stuchawka szt 4
natryskowa wbudowana
(natryski),wykonana z mosigdzu
pokrytego chromem,

przystosowana do montazu
podtynkowego, wysoka odpornos$¢ na
akty wandalizmu, regulacja nachylenia
od 10 do 30 stopni

2.40 5.3 Dostawa 1 montaz - Glowica szt 1
prysznicowa kwadratowa, stal
szlachetna 250x250mm

241 5.3 KNRW 215/135/1 Zawor czerpalny Dn 15 mm szt 2

3 53 Element INSTALACJA KANALIZACJI, CPV: 45330000-0, 45332000-3,
45332200-5, 45332300-6

3.1 5.3 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o $cianach m3 28

pionowych wykonane wewnatrz
budynku, z odrzuceniem na odlegtos¢
do3m

3.2 5.3 KNRW 215/203/4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w m 11
gotowych wykopach, wewnatrz
budynkoéw, na weisk, Fi 160 mm SN8
SDR34

3.3 5.3 KNRW 215/203/3 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w m 13
gotowych wykopach, wewnatrz
budynkoéw, na weisk, Fi 110 mm SN8
SDR34

3.4 5.3 KNR 401/106/3 Wykopy nieumocnione o $cianach m3 28
pionowych wykonane wewnatrz
budynku, zasypanie ziemig z ukopow

3.5 5.3 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o $cianach m3 28
pionowych wykonane wewnatrz
budynku, usuniecie gruzu i ziemi z
parteru budynku

3.6 5.3 KNRW 215/207/1 Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na m 6
$cianach w budynkach mieszkalnych,
na wcisk, Fi 40 mm- analogia - rury
HT/PP

3.7 53 KNRW 215/207/1 Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na m 12
$cianach w budynkach mieszkalnych,
na wcisk, Fi 50 mm- analogia - rury
HT/PP

3.8 5.3 KNRW 215/207/2 Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na m 21
$cianach w budynkach mieszkalnych,
na wcisk, Fi 75 mm- analogia - rury
HT/PP

INSTALACJE SANITARNE
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3.9 5.3 KNRW 215/207/3 Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na m 13
scianach w budynkach mieszkalnych,
na wcisk, Fi 110 mm- analogia - rury
HT/PP
3.10 5.3 KNRW 215/207/4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na m 2
$cianach w budynkach mieszkalnych,
na wcisk, Fi-160-mm- analogia - rury
HT/PP
3.11 53 KNRW 215/211/1 Dodatki za wykonanie podejs¢ szt 6
odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 50
mm- HT/PP
3.12 53 KNRW 215/211/3 Dodatki za wykonanie podejs¢ szt 5
odplywowych z PVC, na wcisk, Fi 110
mm- HT/PP
3.13 5.3 KNRW 215/213/4 Rura wywiewna z PVC o potaczeniu | szt 10
wciskowym, Fi-75-mm
3.14 5.3 KNRW 215/213/5 Rura wywiewna z PVC o pofaczeniu | szt 24
wciskowym, Fi-110-mm
3.15 5.3 KNRW 215/213/5 Rura wywiewna z PVC o potgczeniu | szt 1
wciskowym, Fi-160-mm
3.16 5.3 KNRW 215/218/1 Wopust $ciekowy z tworzywa szt 5
sztucznego, Fi 50 mm
3.17 5.3 KNR Stelaz podtynkowy do miski ustepowej | kpl 3
GEBERIT 215/101/5
3.18 5.3 KNR Miska ust. wiszaca ze stelazem, biata | kpl 2
GEBERIT 215/104/1 standardowa lub bezrantowa, z deska
sedesowg z zawiasami ze stali
nierdzewnej
3.19 53 KNR Miska ust. wiszaca ceramiczna lejowa, | kpl 1
GEBERIT 215/104/1 70 cm, standardowa lub bezrantowa z
deska sedesowg z zawiasami ze stali
nierdzewnej
3.20 5.3 KNR Stelaz podtynkowy do pisuaru kpl 1
GEBERIT 215/101/6
3.21 5.3 KNR Urzadzenia sanitarne na elemencie szt 1
GEBERIT 215/104/2 montazowym, pisuar
3.22 5.3 KNR Przyciski do sptuczek, podtynkowych | szt 4
GEBERIT 215/105/2 publiczny
3.23 5.3 KNR Stelaz podtynkowy do umywalki kpl 5
GEBERIT 215/101/3
3.24 5.3 KNR Umywalka $cienna pojedyncza z kpl 4
GEBERIT 215/104/3 postumentem i syfonem
wym.ok.45x36¢cm
3.25 53 KNR Umywalka $cienna dla osoby kpl 1
GEBERIT 215/104/3 niepelnosprawnej ze stelazem
umywalkowym wraz z syfonem
wym.ok.60x47cm
3.26 5.3 KNRW 215/216/1 (1) Whpusty zeliwne, podtogowy, szt 5
Fi-50-mm- analogia - Odwodnienie
liniowe prysznicowe ze stali
nierdzewnej, wykonanie matowe
L=90cm
4 54 Element INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA: CPV: 45330000-
0, 45331100-7, 45332400-7
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4.1 54.1 | KNRW 215/404/1 (2) Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o | m 52
potaczeniach zgrzewanych, na
$cianach w budynkach, Fi 20 mm-
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-
Xcfi 16

4.2 54.1 | KNRW 215/404/1 (2) Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o | m 22
polaczeniach zgrzewanych, na
scianach w budynkach, Fi 20 mm-
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-
Xc fi 20

4.3 54.1 | KNRW 215/404/2 (2) Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o | m 6
polaczeniach zgrzewanych, na
$cianach w budynkach, Fi-25-mm-
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-
Xc fi 26

44 541 | KNRW 215/404/3 (2) Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o | m 3
potaczeniach zgrzewanych, na
$cianach w budynkach, Fi-32-mmRura
wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc fi
32

4.5 54.1 | KNRW 215/404/4 (2) Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o | m 2
polaczeniach zgrzewanych, na
scianach w budynkach, Fi-40-mmRura
wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc fi
40

4.6 5.4.4 | KNR 34/107/1 Izolacja rurociggow otulinami , m 52
izolacja grubosci 10 mm (C), rurociag
Fi 18 mm

4.7 5.4.4 | KNR 34/107/1 Izolacja rurociaggéw otulinami, izolacja | m 22
grubosci 10 mm (C), rurociag Fi 22
mm

4.8 5.4.4 | KNR 34/107/1 Izolacja rurociggéw otulinami, izolacja | m 6
grubosci 10 mm (C), rurociag Fi 25
mm

4.9 5.4.4 | KNR 34/107/6 Izolacja rurociggéw otulinami, izolacja | m 3
grubosci 30mm (J), rurociag Fi 35 mm

4.10 5.4.4 | KNR 34/107/6 Izolacja rurociggow otulinami, izolacja | m 2
grubosci 30mm (J), rurociag Fi 42 mm

411 6.2.3 | KNR 215/404/2 Proba szczelnosci instalacji m 85
centralnego ogrzewania, w budynkach
niemieszkalnych

4.12 542 | KNRW 215/418/7 Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, szt 5
wysoko$¢ 600-900 mm, dtugosé¢ do
1600 mm

4.13 5.4.2 | KNR 31/206/4 Grzejniki stalowe tazienkowe. Montaz | szt 3
grzejnikow na $cianie, wysoko$¢ do
1100-mm

4.14 5.4.2 | KNR 31/207/1 (2) Grzejniki stalowe panelowe i grzejniki | szt 8
tazienkowe Podtaczenie grzejnikow do
instalacji c.o, grzejniki panelowe VK,
podiaczenie Dn 15-mm ze $ciany

4.15 543 | KNRW 215/411/1 (2) Zawor przelotowy prosty c.o. M3007 | szt 3
mosiezny, Fi 15 mm- analogia - Zawor
odcinajacy katowy dn 15

4.16 5.4.3 | KNRW 215/411/1 (2) Zawor przelotowy prosty c.0. M3007 | szt 3
mosiezny, Fi 15 mm- analogia - Zawor
powrotny odcinajacy katowy dn 15

4.17 5.4.3 | KNRW 215/412/2 Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm - szt 5
Glowica termostatyczna
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KNRW 215/412/7
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z zaworem kulowym odcinajgcym
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4.19

5.4.3

KNRW 215/411/4 (1)

Zawor przelotowy prosty c.0. M3007
mosi¢zny, Fi-32-mm

szt

4.20

5.4.3

KNRW 215/411/2 (1)

Zawor przelotowy prosty ¢.o. M3007
mosi¢zny, Fi-20-mm

szt

4.21

543

KNRW 215/411/1 (2)

Zawor przelotowy prosty c.o. M3007
mosiezny, Fi-15-mm

szt

4.22

5.4.3

KNRW 215/411/4 (9)

Zawor zwrotny przelotowy c.o. M3003
zeliwny ocynkowany Fi-32-mm

szt

4.23

5.4.3

KNRW 215/411/3 (1)

Zawor przelotowy prosty ¢.0. M3007
mosiezny, Fi-25-mm- analogia -
Zawor trojdrogowy dn 25 z
sitownikiem

szt

4.24

543

KNRW 215/411/4 (9)

Zawor zwrotny przelotowy c.o. M3003
zeliwny ocynkowany Fi-32-mm-
analogia - Filtr siatkowy dn 32 z
wktadka magnetyczng

szt

4.25

5.4.3

KNRW 215/530/2

Manometr montowany w gotowej tulei

szt

4.26

5.4.1

KNRW 215/510/6

Naczynia wzbiorcze systemu
zamknigtego, poziome, powyzej
5-dm3- Naczynie wzbiorcze 12|

szt

4.27

54.1

Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaz kotta wiszacego
elektrycznego 30kW

kpl

4.28

5.4.1

KNR 31/204/1

Pompa obiegowa c.0.H = 9,7 kPa,
0,522 m3/h

szt

4.29

5.4.1

KNRW 217/320/1

Nagrzewnice ramowe- analogia-
Nagrzewnica elektryczna z osprzgtem
Q =5,5/5,9/6,0 kW (R= 0,955, M=
1,000, S= 1,000)

szt

5.5

Element

INSTALACJA WENTYTLACJI MECHANIC
45300000-0, 45331200-8, 45331210-1, 45331220

ZNEJ, CPV:
-4, 45331230-7

5.5

Element

UKLAD N1

5.5.2

Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaz - Centrala
wentylacyjna nawiewno-wywiewna z
odzyskiem ciepta, zewnetrzna, z
kompletng automatyka [AHU-1] na
podstawie dachowej

Nawiew: Vn=18600 m3/h; Ap=350 Pa;
Wywiew: Vw=18600 m3/h; Ap=350
Pa;

Regenerator obrotowy o sprawnosci
80%

Nagrzewnia elektryczna:

- Qg=48,1 kW;

- Temperatura na nawiewie (zima):
Tn=18 °C;

- Wilgotno$¢ na nawiewie (zima/lato):
26%/63%

Chtodnica wodna z odkraplaczem:

- Qch,catk=70,5 kW;

- Temperatura na nawiewie (lato):
Tn=17,5 °C;

- Wilgotno$¢ na nawiewie (zima/lato):
23%/89%

kpl

INSTALACJE SANITARNE




instal wew.bem

6.2

553

KNRW 217/113/6 (1)

BIMestiMate3 © Datacomp 1994-2019
(lic. 00059523)

Przewody wentylacyjne z blachy
stalowej, kotowe, typ B/I - udziat
ksztattek do 35%, Fi do 1000-mm,
ocynkowane (R= 0,955, M= 1,000,
S= 1,000)

m2

240

strona nr 9

6.3

5.5.3

KNRW 217/102/6 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy
stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat
ksztattek do 55%, obwdd przewodu do
4400-mm, ocynkowane (R= 0,955,
M= 1,000, S= 1,000)

m2

6.4

5.5.3

KNR 34/302/15 (1)

Niepalna mata z welny skalnej
przeznaczona do izolacjitermicznej
okraglych i prostokatnych kanatow
wentylacyjnychz folig aluminiowa o
grubosci 40 mm

m2

245

6.5

553

KNR 34/302/15 (1)

Niepalna mata z welny skalnej
przeznaczona do izolacjitermicznej
okragtych i prostokatnych kanatow
wentylacyjnychz folig aluminiowg o
grubosci 80 mm

m2

21

6.6

553

Kalkulacja wtasna

Zabezpieczenia przejs¢ kanatow
wentylacyjnych przez
przegrody budowlane

kpl

6.7

5.5.3

KNR 216/601/5

Plaszcze z blachy ocynkowanej, blacha
0,55-mm, zbiorniki - $ciany boczne, Fi
ponad 2220-mm- obudowa kanatow
prowadzonych ponad dachem

m2

21

6.8

554

KNRW 217/140/2

Anemostaty kotowe, typ-D, o
$rednicach do 280-mm- analogia -
Dysza dalekiego zasiggu dn 200
L=9,5m (R= 0,955, M= 1,000, S=
1,000)

szt

26

6.9

554

KNRW 217/148/8

Podstawy dachowe stalowe
prostokatne, typ-A, w uktadach
kanatowych, o obwodach do
4460-mm- Podstawa dachowa
prostokatna typ AIl ¢c=1000 d=1200
a=800 (R= 0,955, M= 1,000, S=
1,000)

szt

6.10

554

KNRW 217/148/8

Podstawy dachowe stalowe
prostokatne, typ-A, w uktadach
kanatowych, o obwodach do
4460-mm- Cokot dachowy ¢=1200
d=1000 a=1100 b=900 h1=500
h2=558 (R= 0,955, M= 1,000, S=
1,000)

szt

6.11

553

KNRW 217/154/5

Thumiki akustyczne ptytowe
prostokatne, o obwodach do 4000-mm-
Thumik kanatowy prostokatny a=1000
b=8001=1750 (R= 0,955, M= 1,000,
S= 1,000)

szt

6.12

5.5.1

KNR 202/1605/3 (1)

Rusztowanie wewng¢trzne rurowe, 1-
pomostowe do robot wykonywanych
na sufitach, do 7-m, naktady
podstawowe

m2

216

6.13

551

Kalkulacja wtasna

Koszt pracy rusztowania

godzina

750

INSTALACJE SANITARNE




instal wew.bem

5.5

Element

BIMestiMate3 © Datacomp 1994-2019

UKLAD N2

(lic. 00059523)
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55.2

Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaz - Centrala
wentylacyjna nawiewno-wywiewna z
odzyskiem ciepta,

zewngtrzna, z kompletng automatyka
[AHU-2] na podstawie dachowej
Nawiew: Vn=1075 m3/h; Ap=300 Pa;
Wywiew: Vw=565 m3/h; Ap=300 Pa;
Regenerator obrotowy o sprawnosci
76%;

Nagrzewnia elektryczna:

- Qg=5,8 kW,

- Temperatura na nawiewie (zima):
Tn=20 °C;

- Wilgotno$¢ na nawiewie (zima/lato):
4%/45%

kpl

7.2

553

KNRW 217/113/2 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy
stalowej, kotowe, typ B/I - udziat
ksztattek do 35%, Fi do 200-mm,
ocynkowane (R= 0,955, M= 1,000,
S= 1,000)

m2

12

7.3

553

KNRW 217/113/3 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy
stalowej, kotowe, typ B/I - udziat
ksztattek do 35%, Fi do 315-mm,
ocynkowane (R= 0,955, M= 1,000,
S= 1,000)

m2

10

7.4

5.5.3

KNR 34/302/15 (1)

Niepalna mata z welny skalnej
przeznaczona do izolacjitermicznej
okraglych i prostokatnych kanatow
wentylacyjnychz folig aluminiowa o
grubosci 40 mm

m2

13,12

7.5

5.5.3

KNR 34/302/15 (1)

Niepalna mata z welny skalnej
przeznaczona do izolacjitermicznej
okragtych i prostokatnych kanatow
wentylacyjnychz folig aluminiowa o
grubosci 80 mm

m2

11,11

7.6

553

KNR 216/601/5

Plaszcze z blachy ocynkowanej, blacha
0,55-mm, zbiorniki - $ciany boczne, Fi
ponad 2220-mm- obudowa kanatow
prowadzonych ponad dachem

m2

11,1

1.7

554

KNRW 217/140/1

Anemostaty kotowe, typ-D, o
srednicach do 160-mm- Zawor
wentylacyjny dn 80 (R= 0,955, M=
1,000, S= 1,000)

szt

7.8

5.53

KNRW 217/131/1

Przepustnice jednoptaszczyznowe
stalowe,kotowe, typ-B, do przewodoéw
o $rednicach do 100-mm- Przepustnica
dn80 (R= 0,955, M= 1,000, S=
1,000)

szt

INSTALACJE SANITARNE
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7.9

554

KNRW 217/139/4

BIMestiMate3 © Datacomp 1994-2019

Anemostaty kwadratowe, typ-E, o
obwodach do 2000-mm- Anemostat
wirowy prostokatny + Skrzynka
rozprezna izolowana

wewn. (z kré¢cem bocznym) L=500
H=500 D=200 (R= 0,955, M=
1,000, S= 1,000)

szt

(lic. 00059523)
strona nr 11

7.10

553

KNRW 217/155/3

Thumiki akustyczne rurowe proste i
optywowe, o $rednicy do 315-mm-
Ttumik kanatowy okragly d=300
1=1450 (R= 0,955, M= 1,000, S=
1,000)

szt

7.11

5.5.4

KNRW 217/148/3

Podstawy dachowe stalowe
prostokatne, typ-A, w uktadach
kanatowych, o obwodach do
1600-mm- Podstawa dachowa okragla
typ Bl d1=300 d2=400 h1=30 h2=100
h3=60 a=300 (R= 0,955, M= 1,000,
S= 1,000)

szt

7.12

5.5.4

KNRW 217/148/3

Podstawy dachowe stalowe
prostokatne, typ-A, w uktadach
kanatowych, o obwodach do
1600-mm- Cokot dachowy c¢=300
d=300 a=200 b=200 h1=500 h2=500
(R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

szt

5.5

Element

UKLAD W1

5.5.3

KNRW 217/101/6 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy
stalowej, prostokatne, typ A/I - udziat
ksztattek do 35%, obwdd przewodu do
4400-mm, ocynkowane (R= 0,955,
M= 1,000, S= 1,000)

m2

39

8.2

553

KNR 34/302/15 (1)

Niepalna mata z welny skalnej
przeznaczona do izolacjitermicznej
okragtych i prostokatnych kanatow
wentylacyjnychz folig aluminiowa o
grubosci 80 mm

m2

43,4

8.3

553

KNR 216/601/5

Ptaszcze z blachy ocynkowanej, blacha
0,55-mm, zbiorniki - $ciany boczne, Fi
ponad 2220-mm- obudowa kanatow
prowadzonych ponad dachem

m2

43,4

8.4

5.5.3

KNRW 217/154/5

Thumiki akustyczne ptytowe
prostokatne, o obwodach do 4000-mm-
Thumik kanatowy prostokatny a=1000
b=8001=1750 (R= 0,955, M= 1,000,
S= 1,000)

szt

8.5

553

KNRW 217/130/8

Przepustnice jednoptaszczyznowe
stalowe prostokatne, typ-A, do
przewodow o obwodach do 3600 -mm-
analogia - Przepustnica prostokgtna
a=1000 b=1500 (R= 0,955, M=
1,000, S= 1,000)

szt

INSTALACJE SANITARNE
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8.6

553

KNRW 217/138/5 (1)

BIMestiMate3 © Datacomp 1994-2019

Kratki wentylacyjne do przewodow
stalowych i aluminiowych, o
obwodach do 2400-mm, typ A-
Przepustnica prostokatna a=1000
b=1500 (R= 0,955, M= 1,000, S=
1,000)

szt

(lic. 00059523)
strona nr 12

8.7

5.54

KNRW 217/148/9

Podstawy dachowe stalowe
prostokatne, typ-A, w uktadach
kanalowych, o obwodach do
5200-mm- Podstawa dachowa
prostokatna typ AIl c=1200 d=1700
a=1000 b=1500 x=1100 y=1600
h1=30 (R= 0,955, M= 1,000, S=
1,000)

szt

8.8

554

KNRW 217/148/9

Podstawy dachowe stalowe
prostokatne, typ-A, w uktadach
kanalowych, o obwodach do
5200-mm- Cokot dachowy ¢=1200
d=1700 a=1100 b=1600 h1=500
h2=500 f=150 (R= 0,955, M= 1,000,
S= 1,000)

szt

5.5

Element

UKLAD W2

553

KNRW 217/113/2 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy
stalowej, kotowe, typ B/I - udziat
ksztattek do 35%, Fi do 200-mm,
ocynkowane (R= 0,955, M= 1,000,
S= 1,000)

m2

18

9.2

553

KNRW 217/113/3 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy
stalowej, kotowe, typ B/I - udziat
ksztattek do 35%, Fi do 315-mm,
ocynkowane (R= 0,955, M= 1,000,
S= 1,000)

m2

9.3

5.5.3

KNR 34/302/15 (1)

Niepalna mata z welny skalnej
przeznaczona do izolacjitermicznej
okragtych i prostokatnych kanatow
wentylacyjnychz folig aluminiowa o
grubosci 40 mm

m2

22,3

9.4

5.5.3

KNR 34/302/15 (1)

Niepalna mata z welny skalnej
przeznaczona do izolacjitermicznej
okragtych i prostokatnych kanatow
wentylacyjnychz folig aluminiowa o
grubosci 80 mm

m2

12,4

9.5

553

KNR 216/601/5

Plaszcze z blachy ocynkowanej, blacha
0,55-mm, zbiorniki - $ciany boczne, Fi
ponad 2220-mm- obudowa kanatow
prowadzonych ponad dachem

m2

12,4

9.6

554

KNRW 217/139/4

Anemostaty kwadratowe, typ-E, o
obwodach do 2000-mm- Anemostat
wirowy prostokatny + Skrzynka
rozpre¢zna izolowana

wewn. (z kré¢cem bocznym) L=500
H=500 D=200 (R= 0,955, M=
1,000, S= 1,000)

szt

INSTALACJE SANITARNE
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9.7

553

KNRW 217/155/3

BIMestiMate3 © Datacomp 1994-2019

Thumiki akustyczne rurowe proste i
optywowe, o $rednicy do 315-mm-
Ttumik kanatowy okragly d=300
I=1450 (R= 0,955, M= 1,000, S=
1,000)

szt

(lic. 00059523)
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9.8

5.5.4

KNRW 217/148/3

Podstawy dachowe stalowe
prostokatne, typ-A, w uktadach
kanatowych, o obwodach do
1600-mm- Podstawa dachowa okragta
typ Bl d1=300 d2=400 h1=30 h2=100
h3=60 a=300 (R= 0,955, M= 1,000,
S= 1,000)

szt

9.9

5.5.4

KNRW 217/148/3

Podstawy dachowe stalowe
prostokatne, typ-A, w uktadach
kanatowych, o obwodach do
1600-mm- Cokot dachowy c¢=300
d=300 a=200 b=200 h1=500 h2=500
(R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

szt

10

5.5

Element

UKLAD W3

10.1

5.5.3

KNRW 217/113/2 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy
stalowej, kotowe, typ B/I - udziat
ksztaltek do 35%, Fi do 200-mm,
ocynkowane (R= 0,955, M= 1,000,
S= 1,000)

m2

10.2

553

KNR 34/302/15 (1)

Niepalna mata z welny skalnej
przeznaczona do izolacjitermicznej
okraglych i prostokatnych kanatow
wentylacyjnychz folig aluminiowa o
grubosci 20 mm

m2

8,68

10.3

554

KNRW 217/140/1

Anemostaty kotowe, typ-D, o
srednicach do 160-mm- Zawor
wentylacyjny dn 80 (R= 0,955, M=
1,000, S= 1,000)

szt

10.4

554

KNRW 217/140/1

Anemostaty kotowe, typ-D, o
srednicach do 160-mm- Zawor
wentylacyjny dn 100 (R= 0,955, M=
1,000, S= 1,000)

szt

10.5

5.5.2

KNRW 217/208/1

Wentylator dachowy wywiewny +
Regulator obrotow + Podstawa
dachowa + Ztacze + Klapa zwrotna +
ZYacze p-drg. + Krociec

Vw=480 m3/h P=200 Pa

Moc nominalna P=101 W; U=230 V/1
ph/50 Hz

Masa 5,6 kg

Krociec przytaczeniowy: 3200 mm
(R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

szt

10.6

553

KNRW 217/131/1

Przepustnice jednoptaszczyznowe
stalowe,kotowe, typ-B, do przewodow
o $rednicach do 100-mm- Przepustnica
dn80 (R= 0,955, M= 1,000, S=
1,000)

szt

10.7

553

KNRW 217/131/2

Przepustnice jednoptaszczyznowe
stalowe,kotowe, typ-B, do przewodoéw
o $rednicach do 200-mm- Przepustnica
dn 160 (R= 0,955, M= 1,000, S=
1,000)

szt

INSTALACJE SANITARNE
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10.8 55.3 | KNRW 217/131/2 Przepustnice jednoptaszczyznowe szt 1
stalowe,kotowe, typ-B, do przewodow
o $rednicach do 200-mm- analogia -
Klapa wentylacji pozarowej EIS30
D=200 z wyzwalaczem topikowym
(R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

10.9 5.5.3 | Kalkulacja indywidualna | Kratka transferowa w drzwiach o pow. | szt 6
200 cm2

11 5.6 Element INSTALACJA WODY LODOWEJ: 45300000-0, 45331200-8,
45331220-4, 45331230-7, 45332200-5

11.1 5.6.1 |Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaz - Agregat wody kpl 1

lodowej chtodzony powietrzem

z sprezarkami typu SCROLL o
regulowanej wydajnosci

i czynnikiem chtodniczym R-410A
Moc chlodnicza: Qc=72,8 kW; P=19,8
kW; U=400 V;

Czynnik: glikol etylenowy 35%;
T=7/12 °C

Modut hydrauliczny:

-zawor bezpieczenstwa: nastawa 2,5
bar

-pompa obiegowa: Q=13,4 m3/s;
H=91,3 kPa

11.2 5.6.1 Podkonstrukcja wsporcza dla agregatu | kpl 1
wody lodowej, montaz na
wibroizolatorach

11.3 56.1 |KNR 31/105/6 Zasobnik buforowy wody lodowej o kpl 1
pojemnosci V=100 dm3

11.4 5.6.2 | KNRW 215/530/2 Manometr montowany w gotowej tulei | szt 2

115 5.6.2 KNRW 215/530/1 Termometr montowany w gotowej szt 2
tulei

11.6 5.6.2 | KNRW 215/510/6 Naczynie wzbiorcze do instalacji wody | szt 1

lodowej o pojemnosci catkowitej
V=18 dm3 + ztacze odcinajace 3/4"

11.7 56.1 | KNRW 215/404/8 (2) Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o | m 12
polaczeniach zgrzewanych, na
$cianach w budynkach, Fi-90-mm

11.8 56.1 | KNRW 218/110/3 (2) Potaczenie rur polietylenowych, zlacze 3
cisnieniowych PE, PEHD metoda
zgrzewania czolowego, Fi 90-mm, z
agregatem

11.9 56.1 |KNR 34/101/19 Izolacja rurociggow otulinami m 12
jednowarstwowymi, izolacja 75 mm
(S), rurocigg Fi90mm

11.10 |5.6.1 |KNR 216/601/5 Plaszcze z blachy ocynkowanej, blacha | m2 12
0,55-mm, zbiorniki - $ciany boczne, Fi
ponad 2220-mm- obudowa kanatow
prowadzonych ponad dachem

11.11 |5.6.2 | KNRW 215/411/5 (1) Zawor przelotowy prosty c.o. M3007 | szt 2
mosi¢zny, Fi-50-mm Zawor
réwnowazacy z odwodnieniem,
gwintowany, DN50

INSTALACJE SANITARNE
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11.12

5.6.2

KNRW 215/411/6 (1)

BIMestiMate3 © Datacomp 1994-2019

Zawor przelotowy prosty c.o. M3007
zeliwny ocynkowany, Fi-65-mm
Zawor odcinajacy, kotnierzowy, DN80

szt

(lic. 00059523)
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11.13

5.6.2

KNRW 215/411/6 (1)

Zawor przelotowy prosty c.0. M3007
zeliwny ocynkowany, Fi-65-mm- Filtr
siatkowy, kolierzowy, DN8O

szt

11.14

5.6.2

KNRW 215/412/7

Automatyczny odpowietrznikk prosty
z zaworem kulowym odcinajgcym

szt

11.15

5.6.2

KNRW 215/411/4 (1)

Zawor przelotowy prosty ¢.0. M3007
mosiezny, Fi-32-mm- Zawor spustowy
dn 32

szt

11.16

5.6.1

KNRW 218/218/1

Kompensatory w rurociaggach sieci
wodociagowych, Fi-150-mm- analogia
- Kompensator gumowy, kohierzowy,
DN80

kpl

12

5.5

Element

PRZENIESIENIE ISTNIEJACEJ CZERPNI W ISTNIEJACYM
BUDYNKU SZKOLY Z SCIANY ZEWNETRZNEJ NA DACH,
CPV: 45300000-0, 45331200-8, 45331210-1, 45331220-4, 45331230-7

12.1

554

KNRW 217/143/6 (1)

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe
prostokatne, typ-A-i-B, o obwodach do
5200-mm, czerpnie typ A- analogia -
demontaz (R= 0,955, M= 0,000, S=
1,000)

szt

12.2

5.5.1

KNR 401/304/1 (1)

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie
otwordw, zaprawa cementowo-
wapienna, cegtami

m3

0,378

12.3

5.5.1

KNR 401/710/2 (1)

Uzupelnienie tynkéw wewngtrznych

m2

1,26

12.4

5.5.1

KNR 401/209/3

Przebicia w stropach pod nowa
instalacje wentylacji

m2

12.5

554

KNRW 217/143/5 (1)

Czerpnie dachowe prostokatne 1,0%1,0
(R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

szt

12.6

5.54

KNRW 217/148/8

Podstawy dachowe stalowe
prostokatne, typ-A, w uktadach
kanatowych, o obwodach do
4460-mm- Podstawa dachowa
1000x1000 (R= 0,955, M= 1,000,
S= 1,000)

szt

12.7

5.54

KNRW 217/148/8

Podstawy dachowe stalowe
prostokatne, typ-A, w uktadach
kanatowych, o obwodach do
4460-mm- Cokdt dachowy 1000x1000
(R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

szt

12.8

5.54

KNRW 217/101/7 (1)

Przewody wentylacyijne z blachy
stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat
ksztattek do 35%, obwod przewodu do
8000-mm, ocynkowane (R= 0,955,
M= 1,000, S= 1,000)

m2

75

INSTALACJE SANITARNE
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Tabela elementow scalonych

Nazwa elementu Warto$¢ z narzutami
INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ]

INSTALACJA KANALIZACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ]

INSTALACJA WODY LODOWEJ]

PRZENIESIENIE ISTNIEJACEJ CZERPNI W ISTNIEJACYM BUDYNKU
SZKOLY Z SCIANY ZEWNETRZNEJ NA DACH

Suma elementéw kosztorysu

OO |WIN|F

Warto$¢ kosztorysu:

INSTALACJE SANITARNE



