Gliwice, dnia 22.08.2019r.
Towarzystwo Oswiatowe
Filomata Sp. z 0.0,
ul. Bojkowska 20a
44-100 Gliwice
Sygnatura: TD/OGL/OME/K/WT/KB/341/2019

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwiazku z kolizig projektowanej inwestycji: Dobudowa sali gimnastycznej, windy | przebudowa

budynku szkoty przy ul. Bojkowskiej 20a w Gliwicach z istnigjgcg infrastrukturg energetyczna podajemy

ponizej warunki usunigcia kolizji istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych, stanowiacych skhadnik

majgtku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Kolizja dotyczy:

- Linia kablowa SN relacji GPZ Trynek — G258, typu | HAKFtA 3x1x240 mm2

- Linia kablowa SN reiacji G394-G98, typu: HAKFIA 3x1x240 mm2

- Linia kablowz SN relacji TRY-G309, typu: HAKFIA 3x1x120 mm?2

- Linia kablowa SN reiacji G309-G230, typu: AKFtA 3x1x50 mm2

- Linia kablowa nN zasilana z: G99/nN/1/8/ZK nr 49124 ul. Jasna 31; YAKY 4x240 mm2

- Linia kablowa nN zasilana z: GO9/nN/1/5/ZASILANIE STOLOWKI. Typu: YAKY 4x240 mm2

- Linia kablowa nN zasilana z: G309/nN/2/1/4x95 Al. Do Internatu WPBM, typu: YAKY 4x120 mm2

- Linia kablowa nN zasilana z; G560/nN/1/7/ZK Bojkowska 18, typu: YAKY 4x95 mm2

- Linia kablowa nN zasilana z: G309/nN/1/4/3x185-95 Cu Zakl. Lecz., typu : YKY 4x185 mm2

- Linia kablowa nN zasilana z: 4x120 Al. Zasilanie ZK ul. Zwirki i Wigury nr 93, typu: YAKY 4x120 mm2

- Linia kablowa nN zasilana z: G308/nN/2/4/Do ZK Internat OHP, typu: AKFtA 4x120 mm2

- Linia kablowa nN zasilana z: G309/nN/1/5/4x240 Al. ZK Wymiennikownia przy st 481, typu: YAKY

4x240 mm2

- Linia kablowa nN zasilana z: G308/nN/2/4/Do ZK Internat OHP, typu: AKFtA 4x120 mm2

2. Usunigcie kolizji bedzie wymagatlo:

- Przetozenia kolidujacych urzadzen poza obszar kolizji;

- Kable SN w razie potrzeby nalezy przediuzy¢ za pomocg kabla typu XRUHAKXS o przekroju 120 lub
240mm2, zaleznie od istniejacego przekroju, zaokraglajac w gére;

- Kable nN w razie potrzeby nalezy przediuzyé kablem NAZXY-J o przekroju jak istniejacy;

- Projektowane i istnigjace kable w przypadku skrzyzowania z istniejaca i planowang infrastrukturg

nalezy zabezpieczy¢ rurami oslonowymi typu AROT @110 koloru niebieskiego dla kabli nN oraz

AROT &160 koloru czerwonego dla kabli SN;

- Pod wjazdami nalezy dodatkowo zastosowaé rezerwowg rure ochronna dia kabli SN;

- Rury ochronne powinny wykraczaé 0,5 m poza obszar kolizji:

3. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposéb umozliwiajacy realizacie planowanych zmian

w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych furkcii, relacii | parametrdow elementéw

sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci statutowe] w sposéb

nie gorszy niZ przed usunigciem kolizji

4. Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng i prawng skiadajgca sie

z tomu budowlanego, wykonawczego, kiéra nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydzisle

Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Gliwice, adres korespondencyjny: 40-389 Katowice

ul. Lwowska 23 oraz uzyskac wymagane prawem uzgodnienia | decyzje administracyjne
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5. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystaé z rozwigzan typowych i powtarzalnych
oraz zachowad wymagania zawarte w aktualnie obowiazujacych przepisach i standardach TAURON
Dystrybucija S.A

6. Projekt nalezy sporzadzic i przekazad w wersji eiektronicznej i papierowej.

7. Do projektu nalezy dotaczyé harmonogram prac uwzgledniajacy minimalizacjg czasu wylaczenia.

8. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wytaczenia odpowiednich urzadzen energetycznych
craz ustalié nadzor stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy nalezy zapewniC
ciaglo$é zasilania istniejacych obwodéw, zasilanie tymczasowe lub agregaty pradotworcze

9. Wszelkie prace na istnigjacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczegdinych $rodkow ostroznosci pod nadzorem sluzb
energetycznych TAURON Dystrybucja Region Gliwice, adres korespondencyjny: £40-389 Katowice ul.
Lwowska 23, a nastepnie zglosié celem dokonania odbioru robot zanikowych, a po zakonczeniu
realizacji catego zakresu prac zgiosic je do koricowego odbioru technicznego

10. Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usunigcia kolizii dla stuzb
energetycznych.

11. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajacy
w branzy elektrycznej, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami | przepisami

12. W przypadku wystepowania kabli elekiroenergetycznych zabrania sig prowadzenia robot ziemnych
sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly - zabrania sig odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

13. Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne z naniesieniem tychze
do Panstwowych Zasobdw Geodezyjnych.

14, Dla linit kablowych SN nalezy wykonaé pomiar wytadowan niezupeinych.

15. Do odbioru prac przediozyé powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna
by¢ wykonana zgednie z wymaganiami TD S.A. w wersji papierowej | elektronicznej

16. Niniejsze warunki usunigcia kolizji stanowig zalgcznik do Porozumienia, w kitorym okreslono
zasady finansowania wraz z podziatem obowiazkow i odpowiedzialnogci pomiedzy stronami.

17. Warunkiem rozpoczecia robdt jest podpisane Porozumienie | uzgodniony projekt ze strong TD S.A.
18. Waznosé niniejszych warunkdw ustala sie na okres dwéch lat od daty ich wydania.

19. Osoba de kontakiu Katarzyna Brzyska telefon 32 303 54 72

e-mail Katarzyna Brzyska@tauron-dystrybucia pl
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Zatgczniki:

Projekt Porozumienia



