
sprawdzający : mgr inż. arch. Daniel Płocica
upr. bud. nr 644/93,
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BOISKO DO KOSZYKÓWKI: 15/28m

OTWÓR W STROPIE 80/80cm
POD OKNO KOPUŁOWE DO DACHÓW PŁASKICH,

NIEOTWIERALNE - 80/80cm
[firmy: FAKRO lub analogiczny]

DRABINA WYŁAZOWA NA DACH
W KOLORZE: SZARYM

RURA SPUSTOWA PROSTOKĄTNA [R3] 10/10cm
Z BACHY OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ
W KOLORZE: SZARYM

PROJEKTOWANA OPASKA ŻWIROWA

BETONOWE OBRZEŻE
TRAWNIKOWE SZER. 8/30/100cm

ISTNIEJĄCA OPASKA ŻWIROWA
- POŁĄCZYĆ Z PROJEKTOWANĄ

RURA SPUSTOWA PROSTOKĄTNA [R2] 150/150mm
Z BACHY OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ
W KOLORZE: BIAŁYM

RURA SPUSTOWA PROSTOKĄTNA [R1] 150/150mm
Z BACHY OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ

W KOLORZE: BIAŁYM

SŁUP ŻELBETOWY 30/40cm

SŁUP ŻELBETOWY 30/40cm

PREFABRYKOWANY PODEST Z SIEDZISKAMI,
W KOSTRUKCJI STALOWEJ,

OBUDOWANEJ SKLEJKĄ LIŚCIASTĄ,
WODOODPORNĄ - gr. 24mm

DŹWIGAR STALOWY
[wg. projektu konstrukcji]

USUNĄĆ ISTNIEJĄCĄ IZOLACJE TERMICZNĄ BUDYNKU SZKOŁY
W PRZESTRZENI DOPROJEKTOWYWANYCH POMIESZCZEŃ
SALI GIMNASTYCZNEJ, ŚCIANY OTYNKOWAĆ - TYNK GIPSOWY

SYSTEMOWA LISTWA DYLATACYJNASYSTEMOWA LISTWA DYLATACYJNA

SYSTEMOWA LISTWA DYLATACYJNA

SŁUP ŻELBETOWY 30/40cm SŁUP ŻELBETOWY 30/40cm

SŁUP ŻELBETOWY 30/40cm

SŁUP ŻELBETOWY 30/40cm

LOKALIZACJA
 ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ

SYSTEMOWA LISTWA DYLATACYJNA

PŁYTA SPOCZNIKA I SCHODU,
POCHYLNIA, ŚCIANA OSŁONOWA
 - ŻELBETOWA [BETON C30/45 W8]
BETON ARCHITEKTONICZNY,
NAWIERZCHNIA SZLIFOWANA,
IMPREGNOWANA

LOKALIZACJA
 ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ

SCHODY ŻELBETOWE [BETON C30/45 W8]
BETON ARCHITEKTONICZNY,
NAWIERZCHNIA SZLIFOWANA, IMPREGNOWANA

DŹWIGAR STALOWY
[wg. projektu konstrukcji]

DŹWIGAR STALOWY
[wg. projektu konstrukcji]

DŹWIGAR STALOWY
[wg. projektu konstrukcji]

DŹWIGAR STALOWY
[wg. projektu konstrukcji]

PROJEKTOWANA BLACHOWNICA
[wg. projektu konstrukcji]

DONICA ŻELBETOWA Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

STOJAK NA ROWERY ZE STALI
NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ
STOJAK NA ROWERY ZE STALI
NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ

PROJEKTOWANA ŚCIANA OSŁONOWA ŻELBETOWA Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO,
OBŁŻONA OD STRONY WEJŚCIA DO BUDYNKU SALI PŁYTAMI ELEWACYJNYMI Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
WYKONANYMI  PRZY UŻYCIU ELEASTYCZNEJ MATRYCY [firmy: Reckli - Lanzarote lub analogicznej] - gr. min. 6cm
mocowana do ściany na kotwach systemowych - wg. konstrukcji

PROJEKTOWANE ZADASZENIE Z PŁYTY ŻELBETOWEJ
Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
ZE SPADKIEM 1% I KAPINOSEM

SŁUP - HEB 300
[wg. projektu konstrukcji]

PREFABRYKOWANY PODEST Z SIEDZISKAMI,
W KOSTRUKCJI STALOWEJ,

OBUDOWANEJ SKLEJKĄ LIŚCIASTĄ,
WODOODPORNĄ - gr. 24mm

PREFABRYKOWANY PODEST Z SIEDZISKAMI,
W KOSTRUKCJI STALOWEJ,

OBUDOWANEJ SKLEJKĄ LIŚCIASTĄ,
WODOODPORNĄ - gr. 24mm

PREFABRYKOWANY PODEST Z SIEDZISKAMI,
W KOSTRUKCJI STALOWEJ,

OBUDOWANEJ SKLEJKĄ LIŚCIASTĄ,
WODOODPORNĄ - gr. 24mm

PREFABRYKOWANY PODEST Z SIEDZISKAMI,
W KOSTRUKCJI STALOWEJ,
OBUDOWANEJ SKLEJKĄ LIŚCIASTĄ,
WODOODPORNĄ - gr. 24mm

SŁUP - HEB 300
[wg. projektu konstrukcji]

SŁUP - HEB 300
[wg. projektu konstrukcji]

SŁUP - HEB 300
[wg. projektu konstrukcji]

SŁUP - HEB 300
[wg. projektu konstrukcji] OTWÓR W STROPIE POD ŚWIETLIK PRZECIWPOŻAROWY

O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30,
NIEOTWIERALNY, DO DACHÓW PŁASKICH 80/80cm

[firmy: PSOFIX lub analogiczny]

OTWÓR W STROPIE POD ŚWIETLIK PRZECIWPOŻAROWY
O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30,

NIEOTWIERALNY, DO DACHÓW PŁASKICH 80/80cm
[firmy: PSOFIX lub analogiczny]

OTWÓR W STROPIE POD ŚWIETLIK
PRZECIWPOŻAROWY
O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30,
NIEOTWIERALNY, DO DACHÓW
PŁASKICH 120/120cm
[firmy: PSOFIX lub analogiczny]

OTWÓR W STROPIE POD ŚWIETLIK
PRZECIWPOŻAROWY
O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30,
NIEOTWIERALNY, DO DACHÓW
PŁASKICH 120/120cm
[firmy: PSOFIX lub analogiczny]

PŁYTA SPOCZNIKA I SCHODU,
POCHYLNIA, ŚCIANA OSŁONOWA
 - ŻELBETOWA [BETON C30/45 W8]
BETON ARCHITEKTONICZNY,
NAWIERZCHNIA SZLIFOWANA,
IMPREGNOWANA

PŁYTA SPOCZNIKA I SCHODU,
POCHYLNIA, ŚCIANA OSŁONOWA
 - ŻELBETOWA [BETON C30/45 W8]
BETON ARCHITEKTONICZNY,
NAWIERZCHNIA SZLIFOWANA,
IMPREGNOWANA

SZKLENIE SYSTEMOWE
W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ

OGRODZENIE STALOWE, POWLEKANE
KOLOR: SZARY [RAL 7004] FIRMY: Betafence
lub analogiczne

2 x SŁUP STALOWY HEB 1002 x SŁUP STALOWY HEB 100

KRZESŁO PRYSZNICOWE UCHYLNE

RYNNA PRYSZNICOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ 8,4/90cm
[firmy: WIPER Classic, wykonczenie mat,

listwa: Mistral   lub analogiczna]

SŁUP - HEB 300
[wg. projektu konstrukcji]

RYNNA PRYSZNICOWA ZE STALI
NIERDZEWNEJ 8,4/90cm
[firmy: WIPER Classic, wykonczenie mat,
listwa: Mistral   lub analogiczna]

RYNNA PRYSZNICOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ 8,4/90cm
[firmy: WIPER Classic, wykonczenie mat, listwa: Mistral   lub analogiczna]

RYNNA PRYSZNICOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ 8,4/90cm
[firmy: WIPER Classic, wykonczenie mat, listwa: Mistral   lub analogiczna]

RYNNA PRYSZNICOWA ZE STALI
NIERDZEWNEJ 8,4/90cm
[firmy: WIPER Classic, wykonczenie mat,
listwa: Mistral   lub analogiczna]

PROJEKTOWANA OPASKA ŻWIROWA

ISTNIEJĄCA OPASKA ŻWIROWA
- POŁĄCZYĆ Z PROJEKTOWANĄ

OTWÓR W STROPIE 120/120cm
POD OKNO KOPUŁOWE DO DACHÓW PŁASKICH,
NIEOTWIERALNE - 120/120cm
[firmy: FAKRO lub analogiczny]

OTWÓR W STROPIE 120/120cm
POD OKNO KOPUŁOWE DO DACHÓW PŁASKICH,
NIEOTWIERALNE - 120/120cm
[firmy: FAKRO lub analogiczny]
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KORYTARZ102S
22,13 m2 wykładzina PCV heterogeniczna, winylowa

WC105S
3,05 m2 wykładzina PCV- system do pomieszczeń mokrych

PRZEDSIONEK104S
6,03 m2 wykładzina PCV- system do pomieszczeń mokrych

PRZEDSIONEK108S
6,39 m2 wykładzina PCV- system do pomieszczeń mokrych

WC109S
1,68 m2 wykładzina PCV- system do pomieszczeń mokrych

POM. GOSPODARCZE106S
1,42 m2 wykładzina PCV heterogeniczna, winylowa

SALA GIMNASTYCZNA111S
645,74 m2 wykładzina PCV heterogeniczna, winylowa - nawierzchnia sportowa

SZATNIA DAMSKA107S
22,79 m2 wykładzina PCV heterogeniczna, winylowa

WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH110S
4,8 m2 wykładzina PCV homogeniczna, winylowa

SZATNIA MĘSKA103S
19,92 m2 wykładzina PCV heterogeniczna, winylowa

MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO112S
19,37 m2 wykładzina PCV homogeniczna, winylowa

WIATROŁAP101S
7,42 m2 systemowa wycieraczka
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USUNĄĆ ISTNIEJĄCĄ IZOLACJE TERMICZNĄ BUDYNKU KUCHNI
W PRZESTRZENI DOPROJEKTOWYWANYCH POMIESZCZEŃ
SALI GIMNASTYCZNEJ, ŚCIANY OTYNKOWAĆ - TYNK GIPSOWY

USUNĄĆ ISTNIEJĄCĄ IZOLACJE TERMICZNĄ BUDYNKU KUCHNI
W PRZESTRZENI DOPROJEKTOWYWANYCH POMIESZCZEŃ
SALI GIMNASTYCZNEJ, ŚCIANY WYKOŃCZYĆ PŁYTAMI ELEWACYJNYMI
Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO WYKONANYMI  PRZY UŻYCIU
ELEASTYCZNEJ MATRYCY [firmy: Reckli - Lanzarote lub analogicznej] - gr. min. 6cm
mocowana do ściany na kotwach systemowych - wg. konstrukcji

SYSTEMOWA LISTWA DYLATACYJNA

SYSTEMOWA LISTWA DYLATACYJNASYSTEMOWA LISTWA DYLATACYJNA

GABIONY

GABIONY

SYSTEMOWA LISTWA DYLATACYJNA

GABIONY

SYSTEMOWA LISTWA DYLATACYJNA

ŁAWA DREWNIANA ZINTEGROWANA
Z MURKIEM ŻELBETOWYM
Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

LAMPA ZEWNĘTRZNA KINKIETOWA
NA WYSIĘGNIKU
LAMPA ZEWNETRZNA KINKIETOWA
NA WYSIĘGNIKU

SYSTEMOWA LISTWA DYLATACYJNASYSTEMOWA LISTWA DYLATACYJNA

WEŁNA MINERALNA

SYSTEMOWA LISTWA DYLATACYJNASYSTEMOWA LISTWA DYLATACYJNA

KLASA POŻAROWA
DRZWI DŹWIGU OSOBOWEGO

WYMIARY LOKALIZUJĄCE PROJEKTOWANE OSIE: ''2'', '3'' i ''F''
WZGLĘDEM ISTNIEJĄCEGO OBRYSU BUDYNKU
WYMIARY LOKALIZUJĄCE PROJEKTOWANE OSIE: ''2'', '3'' i ''F''
WZGLĘDEM ISTNIEJĄCEGO OBRYSU BUDYNKU
WYMIARY LOKALIZUJĄCE PROJEKTOWANE OSIE: ''2'', '3'' i ''F''
WZGLĘDEM ISTNIEJĄCEGO OBRYSU BUDYNKU
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UWAGI:
- WSZYSTKIE PROJEKTOWANE ŚCIANY Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH OD WEWNĄTRZ,
  ZAGRUNTOWAĆ I POMALOWAĆ, JEDNĄ WARSTWĄ, W KOLORZE BIAŁYM FARBĄ
  LATEKSOWĄ, W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM WYMAGA SIĘ OD WYKONAWCY WYSOKIEJ
  JAKOŚCI PRAC MURARSKICH WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH,
- ŚCIANY ŻELBETOWE NIE TYNKOWAĆ, ZAIMPREGNOWAĆ, WYKONAĆ Z BETONU
  ARCHITEKTONICZNEGO,
- ZAPROJEKTOWANO WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ - WG. CZĘŚCI INSTALACYJNEJ,
- SUFITY POM. SANITARNYCH I KORYTARZA NIETYNKOWANE - ZAGRUNTOWAĆ
  [BETONOWY SPÓD PŁYTY STROPOWEJ],
- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH OBJĘTYCH PROJEKTEM DOBÓR WYKŁADZIN
  WYKONANO NA PRODUKTACH FIRMY TARKETT - DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE
  WYKŁADZIN ANALOGICZNYCH, SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA WYNIKAJĄCE
  Z ZAŁĄCZONYCH SPECYFIKACJI W CZĘŚCI WYKONAWCZEJ PROJEKTU,
- POD WYKŁADZINĘ ŚCIENNĄ, ZA POMOCĄ TYNKU UTWORZYĆ JEDNOLITĄ PŁASKĄ
  POWIERZCHNIĘ,

SZ

LEGENDA:

- ZAMUROWANIA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH

- ISTNIEJĄCE ŚCIANY BUDYNKU SZKOŁY

- OBRYS BUDYNKU ZGODNY Z POMIARAMI GEODEZYJNYMI
  WYKONANYMI W MIESIĄCU LIPCU 2018r.

- ISTNIEJĄCE GRANICE DZIAŁEK

- PROJEKTOWANA ŚCIANA ŻELBETOWA

- PROJEKTOWANA ŚCIANA Z BLOCZKÓW SILAKTOWYCH

- WYKŁADZINA PCV WINYLOWA ŚCIENNA DO POMIESZCZEŃ
  MOKRYCH [TARKETT - Waterproof system lub analogiczną] NA WYSOKOŚĆ 230cm,
  POD WYKŁADZINĘ ŚCIENNĄ WYKONAĆ FUGĘ ZLICOWANĄ Z PŁASZCZYZNĄ PUSTAKA,

- TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY

- COKÓŁ Z WYKŁADZINY PCV HETEROGENICZNEJ WINYLOWEJ NA WYS. 80cm,
  [TARKETT - Excellence, Facet yellow lub analogiczną]
  zastosować tą samą wykładzinę na podłodze w pom. 102, 103, 106, 107

- COKÓŁ Z WYKŁADZINY PCV HETEROGENICZNEJ WINYLOWEJ NA WYS. 160cm,
  [TARKETT lub analogiczna ]

- ISTNIEJĄCY BUDYNEK - PROJ. DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM

P/01

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:
  U S Ł U G I  P R O J E K T O WE

44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 032 2308365,
e-mail : wojtas.pracownia@wp.pl

    D R  I N Ż .  A R C H . L E C H   W O J T A S

opracował : mgr inż. arch. Bartosz Znojkiewicz

R 00
Rewizja

Nr rysunku

SKALA 1 : 50
RZUT PARTERU

[bud. istniejący / bud. projektowany]

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994
O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

projektował : dr inż. arch. Lech Wojtas
upr. bud. nr 184/89, upr. konserw. 128/95

czerwiec 2019

Gliwice, ul. Bojkowska 20A
numer ew. działek:

210, 247, 248, 249, 250, 253, 1227
jedn. ewid.: Gliwice, obręb: Trynek

FILOMATA Sp. z o.o.
ul. Bojkowska 20A

44-100 Gliwice

PROJEKT BUDOWLANY
DOBUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ, WINDY

I PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY Z BUDOWĄ
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ, BUDOWĄ
INSTALACJI ODWODNIENIA TERENU Z PRZYŁĄCZEM

DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ, BUDOWĄ
I PRZEBUDOWĄ ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI

SANITARNYCH ORAZ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ

UWAGA:
1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagają zgody projektanta
2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności, rozbieżności w dokumentacji - natychmiast powiadomić projektanta
3. Dokumentację należy traktować łącznie - to znaczy: wszystkie rysunki wraz z częścią opisową
4. Do realizacji przystąpić należy jedynie z kompletem dokumentacji - PROJEKT WYKONAWCZY, oraz jego rewizjami i aktualizacjami
5. Dokumentację projektową branży architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej należy traktować łącznie.
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