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I INSTALACJE WEWNETRZNE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,Projekt budowlany dobudowy sali gimnastycznej
i przebudowy budynku szkoly z budowgq instalacji wentylacji mechanicznej, budowg instalacji
odwodnienia  terenu z  przylaczem do  kanalizacji  deszczowej,  budowa
i przebudowga zewnetrznych instalacji sanitarnych oraz infrastruktura drogowa.”.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie zlecenia Inwestora w oparciu o:

- uzgodnienia z Inwestorem,

- projekt architektoniczny,

- normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania instalacji wentylacji

- normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania instalacji grzewczych

Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach, lub ujete na rysunkach, a nie
ujete w opisie technicznym, winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu.

W niniejszej dokumentacii - jesli podane zostaly nazwy i producenci materiatow, technologii i urzadzen -
to podane zostaly one jedynie jako przykiadowe i stanowiace odniesienie porownawcze, w celu okreslenia
parametréw technicznych i innych wymogéw jakie spetnione by¢ musza, by mogly byc uzyte w czasie
realizacji zadania inwestycyjnego. Dopuszcza sie jednak stosowanie innych rownowaznych materiatow,
technologii i urzadzen - o ile zachowane zostang ich parametry techniczne w stosunku do przyjetych
w dokumentacji — po uprzednim uzgodnieniu z autorem projektu.

3. Celizakres opracowania

Zakres opracowania dotyczy catosci instalacji sanitarmych i rozpo$ciera sig na wszystkie ptaszczyzny.

Przedmiotem opracowania instalacji wodno-kanalizacyjnej jest siec przewoddw rozprowadzajgcych
zasilanie wszystkich odbioréw wody zimnej i cieptej (zmieszanej).

Scieki odprowadza sie do projektowanej studni KS (zgodnie z PZT) — opracowanie projektowe dotyczace
sieci zewnetrznych.

Przedmiotem opracowania instalacji wentylacji jest instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepla oraz instalacji wywiewnej z pomieszczen sanitarnych Centrale
wentylacyjne zlokalizowane na dachu budynku, przewody o przekroju prostokatnym i kolowym. W Sali
gimnastycznej nawiew za pomocg dysz dalekiego zasiegu, wywiew odbedzie si¢ poprzez kratki
wywiewne, zlokalizowane zgodnie z dokumentacja rysunkowa, W pozostatych pomieszczeniach nawiew
i wywiew realizowane poprzez anemostaty sufitowe oraz zawory wentylacyjne.

Przedmiotem instalacji c.0. bedzie instalacja zasilana wodg o parametrach 75/65°C. Zakres opracowania
rozpo$ciera sie na calo$¢ zagadnienia instalacji grzewczej. Obliczenia zapotrzebowania ciepta zostang
przeprowadzone przy temperaturach ogrzewanych pomieszczen w budynku zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, temperaturach obliczeniowych zewnetrznych wg PN-82/B-02453, wspbiczynnikach
przenikania ciepta ,U" wg PN-91/B-02020. Obliczenia zapotrzebowania ciepla przeprowadzone zostaly
wg PN-EN 12831,
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4. Instalacja wodno-kanalizacyjna

4.1. Opis projektowanej instalacji wody zimnej, cieptej, zmieszanej i cyrkulacyinej

Wezty sanitarne (zgodnie z rzutem) wyposazone bedq w ceramike, baterie oraz odptywy z urzadzen.

Projekt obejmuje doprowadzenie wody zimnej z istniejacej instalacji zlokalizowanej w sanitariatach
budynku szkolnego (o0znaczone na rysunku PB.IS.W.01) do wszystkich przyboréw w nowym budynku,
a takze do zasobnika CWU. Woda ciepta bedzie wytwarzana w zasobniku, a nastepnie zmieszana do
temperatury 30-35°C w mieszaczu. Woda zmieszana zostanie doprowadzona do wszystkich przyboréw
w nowo projektowanym budynku.

Nowa instalacja nie jest opomiarowana. W przypadku zlecenia opomiarowania hali, na rysunku
PB.IS.W.01 zostato wskazane miejsce montazu zestawu wodomierzowego.

W przypadku przejécia projektowanych przewodow przez Sciany i stropy oddzielenia przeciw pozarowego
nalezy:

na rurach wykonanych ze stali wykona¢ uszczelnienie mase elastyczng ogniochronng
- na rurach wykonanych z tworzywa sztucznego zabudowa¢ ostone ogniochronng (2 szt. na jedno
przejscie).
W miejscach przejscia przewoddw przez $ciany i stropy nalezy osadzi¢ tuleje ochronne z PVC, PP, PE
lub stali. Wolng przestrzer miedzy rurg a tulejg nalezy wypetnic materiatem elastycznym. Rura ochronna
powinna by¢ dtuzsza od grubo$ci przegrody o minimum 2 cm.
Instalacja kanalizacji sanitarnej obejmuje odprowadzenie $ciekow bytowo-gospodarczych z przyboréw
I urzadzen sanitarnych. Instalacja kanalizacji sklada sie z weziéw sanitarnych obejmujgcych podejscia do
przyboréw, pionéw kanalizacyjnych i przewoddw odptywowych poziomych.

4.1.1 Obliczenie przeplywu obliczenioweqo

Wyposazenie budynku w punkty czerpalne:

- umywalka g=7x0,14 = 0,98 dm¥/s
- pluczka zbiornikowa q=2x0,13 = 0,26 dm¥s
- pisuar g=1x0,30 = 0,30 dm?/s
- zawor czerpalny g=1x0,30 = 0,30 dm¥/s
- prysznic q=4 x 0,30= 1,20 dm?3/s

- Zlewozmywak techniczny g=1x0,14 = 0,14 dm3/s

>qn=3,18 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy wyznaczono ze wzoru:
q=4,4-(£qn)%27-3,41 = 2,60dm3/s = 9,37 m3h

4.1.2 Ochrona p.poz.

Na hali zostat zaprojektowany hydrant DN 25 — pobér wody 1 dm3/s.
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4.1.3 Instalacja wody cieplej/zmieszanej.

Woda ciepta bedzie wytwarzana za pomoca kotta elektrycznego 30kW z zasobnikiem CWU 400 litrow.
Ciepta woda nastepnie zostanie zmieszana w mieszaczu do temperatury 35-30°C i dostarczona do
punktow poboru.

4.1.4 1zolacja termiczna

Przewody wody zimnej i cieptej zaizolowa¢ termicznie izolacjg z pianki polietylenowej typu
Thermacompact S” firmy THERMAFLEX. Dla przewodéw wody zimnej zastosowac izolacje 0 grubosci
6mm, natomiast przewody wody cieptej/zmieszanej o grubosci 9mm (prowadzenie w posadzce / bruzdzie
sciennej).

4 1.5 Przewody i armatura

Podejscia pod przybory i grupy przyborow wykona¢ w technologii rur z tworzywa (PPR). Rury te
charakteryzuja sie wysoka plastycznoscig umozliwiajacq ich swobodne wyginanie przy jednoczesnym
zachowaniu stabilnosci ksztaltu i wysokiej odpornosci na Sciskanie. Ponadto zapewniajg dlugotrwatg
wytrzymalo$¢ na dziatanie wysokiej temperatury oraz ci$nienia. Rury i komponenty faczy sig jednorodnym
zgrzewem.

Armature odcinajaca, ze wzgledu na sposob prowadzenia, przyjeto przed kazdym urzadzeniem
odbiorczym. Armature przyjeto typowa - zawory odcinajace kulowe podtynkowe (dla odbioréw faczonych
,na sztywno”) oraz ¢éwieréobrotowe dla odbioréw taczonych za pomoca wezykow elastycznych
przytaczeniowych.

Przewody poziome i pionowe nalezy prowadzi¢ w miejscach jak pokazano na rzutach — w bruzdach
$ciennych lub w podiodze podniesionej. Podejscia pod odbiory w podiodze podniesionej oraz w $cianach.
Dla utatwienia montazu, rure przed przykryciem nalezy umocowa¢ w dnie bruzdy (punktowo). Nastepnie
nalezy przykry¢ warstwa tynku o grubosci min. 2,5cm. Jest wskazane aby stosowac siatke wzmacniajacg
warstwe tynku. W takich warunkach rurociag funkcjonuje poprawnie a praca rury pod wplywem
temperatury wody wyraza si¢ niewielkimi jej ruchami oraz koncentracjg naprezen wewnetrznych w
sciankach.

Przechodzeniu rurociagéw przez $ciany rura powinna by¢ umieszczona w obejmie w tulei ochronnej. Nie
nalezy prowadzi¢ rury nieostonigtej, narazonej na styk z betonem a tym samym uszkodzenia jej
powierzchni przez rézne chropowatosci betonu podczas pracy rury. Z tych samych wzgledéw nie nalezy
umieszczaé rury w ostonie (innej rurze) z metalu. Jedyny dopuszczalny przypadek prowadzenia rury w
$cianie nieostonietej dotyczy wykonania w tym miejscu punktu statego i zalanie jej betonem na sztywno,
w takich warunkach rura nie ma mozliwosci pracy, réwniez uszkodzen.

4.1.6 Proby i odbiory

Wszystkie rurociggi musza przej$¢, po zmontowaniu lecz przed przykryciem, test na szczelno$¢. Warto$¢
ciénienia przy probie cisnieniowej powinna by¢ 1,5raza wieksza niz ci$nienie robocze. Proba ta polega
na dwukrotnym podniesieniu ci$nienia do ci$nienia probnego na okres 10minut. Odstep migdzy pierwszg
a drugq proba powinien wynosi¢ 30min. Préba musi wykaza¢ absolutng szczelnos¢ instalaci,
a dopuszczalny spadek ci$nienia wynosi 0,6bara. Probe ta nazywamy probg wstepna, Proba glowna trwa
2 godziny przy cisnieniu probnym jak wyzej i spadek ci$nienia po tym czasie nie moze przekroczy¢ 0,2
bara. Oczywiste jest, ze ani w czasie proby wstepnej ani gléwnej nie moze wystapi¢ zaden przeciek.
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Wazne, aby w czasie proby temperatura wody nie ulegta zmianie, gdyz moze zafatszowaé wynik.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku zostang odprowadzone do projektowanej studni kanalizacji sanitarnej —
zgodnie z PZT. Instalacja kanalizacji sanitarnej obejmuje odprowadzenie $ciekéw bytowo-gospodarczych
z przyborow i urzadzen sanitarnych.

4.2.1 Przeptyw obliczeniowy $ciekow

Maksymalne natezenie odptywu:

- umywalka g=7 x 0,50 = 3,50dm3/s
- ptuczka zbiornikowa g=2 x 2,50 = 5,00 dm?/s
- pisuar g=1x 0,50 = 0,50 dm3/s
- wpust podiogowy g=4 x 1,00 = 4,00 dm%/s
- prysznic g=4 x 1,00 = 4,00 dm3/s
- Zlewozmywak techniczny g=1x1,00=1,00 dm?¥s

> AWs= 18,00 dm3/s
Przeptyw obliczeniowy wyznaczono ze wzoru:

qs = KVEAWs = 0,7+V18 = 2,97 dm?¥s
lecz nie mniej niz odplyw z najwiekszego pojedynczego przyboru tj. gs = 2,5 dm3/s

4.2.2 Przewody kanalizacyjne

Projektuje si¢ wykonanie pionéw sanitarnych i podej$¢ z rur i ksztaltek typu PVC/PP HT. Wszystkie
systemy fgczone w kielichach przy uzyciu uszczelek gumowych pierscieniowych.

Wskazane piony kanalizacji sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ na wysoko$¢ 0,5 m ponad dach. W przypadku
piony KS3 , wywiewke nalezy polaczy¢ z pionem KS2 i wyprowadzi¢ ponad dach )wskazane na rysunku
PB.IS>KS.01). Pion KS1 nalezy wyprowadzi¢ ponad dach windy (instalacja prowadzona w izolacji)
I zakonczy¢ kominkiem wywiewnym (wskazane na rysunku PB.IS.KS.02). W dolnej czesci pionow
zamontowac czyszczak.

Przymocowanie pionow do $cian nalezy wykona¢ uchwytami metalowymi. Kazdy odcinek rury pionowej
musi posiada¢ przynajmniej jedno zamocowanie stale nieruchome przy podstawie kielicha rury lub
ksztattki w odlegtosci dla pionu I<2,0m a dla podejscia 1<10d.

Projektowane wyj$cie kanalizacji z budynku o $rednicy 160mm wprowadzone zostanie do projektowanej
studni KS - poza niniejszym opracowaniem.

4.2.3 Proby i odbiory

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

- podejscia i przewody spustowe (piony) nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody,

- przewody odptywowe (poziomy) sprawdza sig na szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej kolana
taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.
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Odbiorowi podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelno$¢ potaczen kanalizacyjnych,

- sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
- lokalizacja przyboréw sanitarnych.

4.3. Wykonanie robdt

Laczenie elementdw instalacji mozna wykona¢ w temperaturach ujemnych (nawet do -15°C). Nalezy
jedynie uwaza¢, aby podczas tych prac nie spowodowac uderzen mechanicznych w rure (taczniki) gdyz
wigksza krucho$¢ w tej temperaturze moze spowodowac mikropekniecia, ktére mogg da¢ poczatek
korozji materiatowe;.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych, tom |l - instalacje sanitarne i przemystowe”", ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych” wyd. przez Polskg Korporaci Techniki Sanitamej, Gazowej
i Klimatyzacji a takze katalogami technicznymi i instrukcjami montazu producentow rurociggéw oraz
wyposazenia.

4.4 Uwagi koncowe

W przegrodach ogniowych nalezy zastosowac przejscia przez przegrody ogniowe o odpornosci ogniowej
2h. Przepusty instalacyjne powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng ITB i powinny by¢ wykonane
w sposob przewidziany w aprobacie technicznej ITB. Wszelkie rurociggi i przewody przechodzagce przez
$ciany i stropy nie bedace przegrodami ogniowymi, poza $ciankami z piyt gipsowo-kartonowych, winny
by¢ od nich odizolowane za pomoca oston sztywnych z rur stalowych o odpowiedniej $rednicy oraz
uszczelnione masg; w miejscu potaczen nalezy wykona¢ poprawki malarskie. W miejscu przepuszczania
instalacji przez szczeliny dylatacyjne na rurach nalezy stosowac elementy kompensacyjne w celu
zapobiezenia przenoszenia sit na rury.

Calosé robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami PN i BN, wytycznymi producenta

urzadzen oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”, Tom
Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”, Rozdziat 13 - ,Instalacje wentylacji i klimatyzacji".

5. Instalacja wentylaciji

5.1. Opis projektowanej instalaciji wentylacji mechanicznej

Opracowanie obejmuje projekt wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepla na
potrzeby Sali gimnastycznej i szatni, oraz instalacji wentylacji wywiewnej z pomieszczen sanitarnych.

Czerpnie na elewacii istniejacego budynku nalezy przebudowac. Przewod czerpny instalacji prowadzi¢ w
pomieszczeniu wentylatorow i wyprowadzi¢ ponad dach istniejacego budynku.

lloé¢ powietrza wentylacyjnego obliczono na podstawie :

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwo i higieny pracy. Dz. U. Nr 169 poz. 1650.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwo i higieny pracy. Dz. U. Nr 169 poz. 1650.
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- Normy PN-83/B-03430/Az3; 2000. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
| uzytecznosci publicznej. Wymagania.

Zatozenia klimatyczne:
Lato: te=+32°C 9=45% ie=67 kJ/kg
Zima: te=-20°C ¢=100% ie=-18 kJ/kg

Zgodnie z klasyfikacjg PN-B-76003 w nawiewnych ukladach wentylacyjnych nalezy przewidzieé filtry
klasy F5.

Maksymalny dopuszczalny réwnowazny poziom dzwieku przenikajgcego do pomieszczenia od
wyposazenia technicznego budynku nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w PN-87/B-02151/02.
Dopuszczalny poziom hatasu nalezy przyja¢ wedfug wartosci podanych w zaiqcznlku do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska, z dnia 14 lipca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku

[Dz. U. Nr 120, poz. 826].

Z uwagi na charakter uzytkowy pomieszczen w budynku, projekt obejmuje nastepujace uklady
wentylacyjne:
- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepla — wentylacja sali gimnastycznej —

uktad N1W1
- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta — wentylacja szatni — uklad N2W2

- wentylacja mechaniczna wywiewna — wywiew z pomieszczen sanitarnych — uktad W3

5.2. llos¢ powietrza wentylacyjnego

Przyjete ilosci powietrza wentylacyjnego:

- pomieszczenia biurowe: 30 m¥h na osobe

- pomieszczenia sanitarne: 50 m3h na kazda miske ustepowa, 80 m3/h na kazdy natrysk
- pomieszczenia szatni: 4 wymiany na godzine

- sala gimnastyczna: 3 wymiany na godzine

Uktad N1W1
Strumien pow. Strumien pow. <
Nrpom. MW pom; nawiewanego, m¥%h | wywiewanego, m¥h Uaipt
111 SALA GIMNASTYCZNA 1680012600 16808 /16400 | 3 wymiany na godzine
z 16809 /18400 /1B60C16806
Uktad N2w2
Strumien pow. Strumien pow. ;
NE o, WZWA pam: nawiewanego, m¥h | wywiewanego, m¥h Wwsigl
102 KORYTARZ 60 - nawiew do 106, 111
103 SZATNIA MESKA 460 250 nawiew do 108, 109
107 SZATNIA DAMSKA 525 315 nawiew do 104, 105
110 MAGAZYN 30 - wywiew przez kratke transferowg
z 1075 565
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Uktad W3
Strumien pow. Strumien pow. .
e pea, Nazya pom. nawiewanego, m¥h | wywiewanego, m¥h teagl
104 PRZEDSIONEK - 160 80 m%h na natrysk
105 WC - 50 50 m%h na miske ustepowa
106 POM. GOSPODARCZE - 30
108 PRZEDSIONEK - 160 80 m?h na natrysk
109 WC - 50 50 m3/h na miske ustepowg
113 POM. PORZADKOWE . 30
X - 480

5.3. Opis uktadow wentylacyjnych

5.3.1.Uklad wentylacyjny N1W1

Nawiew i wywiew mechaniczny powietrza do Sali gimnastycznej realizuje zewnetrzna dachowa centrala
nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepla. Centrala wentylacyjna wyposazona nagrzewnicg elekiryczng,
chiodnice wodna oraz filtry powietrza, Temperatura powietrza nawiewana do pomieszczen latem tn=24
oC, zimg tv=20 °C. Chiodnica wodna zasilana z agregatu wody lodowej umieszczonego na dachu
budynku.

Uzdatnione powietrze zostanie doprowadzone do Sali gimnastycznej przewodami wentylacyjnymi, gdzie
nastepnie przez dysze dalekiego zasiggu bedzie nawiewane. Wywiew realizowane bedzie poprzez kratkf;
wentylacyjn%wywiewnez.

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna pracowat w sposdb ciggly i z zadang wydajnoscig na
regulatorze. Aby zapobiec zamarzaniu kondensatu gromadzacego sie w wymienniku ciepta przy niskich
temperaturach zewnetrznych, w urzadzeniach wentylacyjnych stosuje sie uktady zabezpieczajace przed
zamarzaniem.

5.3.2.Uklad wentylacyjny N2W2

Nawiew i wywiew mechaniczny powietrza do pomieszczen szatni realizuje zewngtrzna dachowa centrala
nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepla. Centrala wentylacyjna wyposazona w nagrzewnicg elektryczng
oraz filtry powietrza. Temperatura powietrza nawiewana do pomieszczen zima tv=20 °C, latem tn=te.

Uzdatnione powietrze zostanie doprowadzone do poszczegdlnych pomieszczen przewodami
wentylacyjnymi, gdzie nastepnie przez anemostaty sufitowe i zawory wentylacyjne bedzie nawiewane.
Wywiew realizowany bedzie rowniez poprzez anemostaty sufitowe wywiewne.

Z ukladu N2W2 zostanie rowniez doprowadzone powietrze do magazynu sprzetu sportowego, skad
zostanie wywiane poprzez kratke transferowa znajdujaca sie w Scianie.

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna pracowa¢ w sposob ciggly i z zadang wydajnoscig na

regulatorze. Aby zapobiec zamarzaniu kondensatu gromadzacego sig w wymienniku ciepta przy niskich
temperaturach zewnetrznych, w urzadzeniach wentylacyjnych stosuje sig uklady zabezpieczajace przed
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zZamarzaniem.

5.3.3.Ukiad wentylacyiny W3

W pomieszczeniach sanitamych oraz pomocniczych wywiew realizowany poprzez niezalezne uklady
wywiewne - zgodnie zalgczonymi rysunkami.

Nawiew mechaniczny do pomieszczen realizuje centrala wentylacyjna, Pomieszczenia WC posiadajg
oddzielny system wywiewny z wentylatorem wywiewnym dachowym.

5.4. Przewody wentylacyjne

Przekroje kanatow wentylacyjnych zostang okreslone w oparciu o nastepujace zestawienie. Instalacje
nalezy dobierac tak aby utrzymac niska predko$¢ przeptywu:

Predkos¢ przeptywu miedzy elementami ttumika hatasu: maks. 5 m/s
Predko$¢ przeptywu na czerpni i wyrzutni powietrza: maks. 3 m/s
Predkos¢ przeplywu przez nagrzewnice: maks. 3 m/s

PRZEPLYW POWIETRZA MAKSYMALNA PREDKOSC
[m3/h] [mis]

500 3,0

1000 35

2500 4,0

4000 45

5000 5,0

Przewody wentylacyjne oraz ksztaltki wykonane bedq ze stali ocynkowanej, o profilach kotowych typu
Spiro lub o profilach prostokatnych, z fabrycznym uszczelnieniem z gumy EPDM w klasie szczelnosci B.
Przy podtaczeniach przewod6w do anemostatow stosowane beda przewody elastyczne z aluminium typu
Flex izolowane. Potaczenia pomiedzy przewodami statymi i elastycznymi wykona¢ za pomoca obejm do
przewodow okragtych i opasek zaciskowych dla przewodow elastycznych, uszczelnionych tasma
aluminiowg samoprzylepna.

Kanaly prostokatne, okragle, ksztattki wentylacyjne nalezy wykonaé w Klasie:

— klasa wykonania (wg normy PN-B-03434) — niskociénieniowe typu N (od 400 Pa do +1000 Pa),

— wykonanie z blach stalowej ocynkowanej o grubosci blachy zaleznej od gabarytéw kanatow
wentylacyjnych wg normy PN-B-03434,

— klasa szczelno$ci przewodow: B —wg normy PN-EN 1507 w pozostatych pomieszczeniach (dla
kanatow spiro i prostokatnych,

— klasa szczelnosci przewodéw: B -wg normy PN-EN 1507 w pomieszczeniu laboratorium
i pomieszczen WC, sanitarnych.

5.5. |zolacja termiczna

Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowac termicznie izolacjg z wetny mineralnej grubosci:

100mm - kanaty nawiewne i wywiewne na zwewnatrz budynku w systemie wentylacji z odzyskiem ciepta,
50mm - kanaly nawiewne i wywiewne wewnatrz budynku w systemie wentylacji z odzyskiem ciepla,
20mm - kanaty wyrzutowe prowadzone bezposrednio do wentylatorow kanatowych.

Kanaly wentylacyjne w przestrzeni stropu podwieszonego izolowa¢ weing mineralng z plaszczem z foli
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aluminiowej. Kanaly prowadzone na dachu zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane.

Grubosci izolacji kanatow wentylacyjnych przyja¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tj. RMI Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690.

Wszystkie instalacje musza by¢ wykonane w klasie szczelnosci i wytrzymalo$ci na podcisnienie zgodnie
ze sprezami wentylatoréw projektowanych ukladow. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. Instalowanie urzadzen powinno odbywac
sie zgodnie z wytycznymi producentow.

Dla ograniczenia hatasu i drgan wywolanych pracq urzadzen wentylacyjnych przewidziano zastosowanie
nastepujacych zabezpieczen:

- umiki na przewodach nawiewnych i wywiewnych przy urzadzeniach wentylacyjnych;

- izolowanie przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane wetng mineralng grub. 50 mm.

5.6. Wytyczne branzowe

5.6.1.Wytyczne budowlane i konstrukcyjne

- wykona¢ odpowiednie konstrukcje dla centrali wentylacyjnych na zewnatrz budynku

- wykonaé odpowiednie przejscia przez Sciany i stropy dla przeprowadzenia instalacji wentylacyjnej,

- w przestrzeniach gdzie wydane zostaty petne sufity nalezy przewidzie¢ klapy rewizyjne do elementow
regulacyjnych, klap ppoz. oraz rewizji na przewodach.

5.6.2. Wytyczne elektryczne

Nalezy wykona¢ podiaczenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urzadzen wentylacyjnych.
Instalowanie urzadzen powinno odbywaC sie zgodnie z wytycznymi producentéw oraz zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w wylaczniki serwisowe.

Przy zalaczeniu kazdej instalacji powinny zosta¢ wiaczone wszystkie jej wentylatory. Silniki
wspdipracujacych ze soba wentylatoréw nalezy ze sobg zblokowac.

5.6.3.Wytyczne instalacyjne

- wykona¢ podiaczenie nagrzewnic i chiodnicy dla central wentylacyjnych,

- wentylatory dachowe, tumiki dachowe nalezy montowac na konstrukcjach wsporczych 300 mm ponad
dachem

- wyrzutnie dachowe nalezy montowac 400 mm ponad dachem.

- wykonaé drzwiczki rewizyjne na przewodach wentylacyjnych, celem ich oczyszczania zgodnie
z wymogami COBRTI INSTAL, czyszczenie instalacji powinno sie odbywa¢ minimum raz na 36 miesigcy.

5.6.4. Wytyczne ochrony pozarowej

Przeciwpozarowe klapy odcinajace przeznaczone sa do zabudowy w instalacjach wentylacji pozarowe,
w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego. Funkcjg tych
klap jest zachowanie odpornosci ogniowej przegrody budowlanej, przez ktéra prowadzone sg przewody
wentylacyjne i klimatyzacyjne. Klapa przeciwpozarowa podczas normalnej pracy znajduje si¢ w pozycji
otwartej, a w przypadku zagrozenia pozarowego nastepuje zdalne zamknigcie przegrody odcinajace;.
Przestrzer wokot klapy przeciwpozarowej nalezy wypetni¢ zaprawa ogniochronng z atestem.
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Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.

Klapy przeciwpozarowe muszg by¢ wyposazone w:

wyzwalacz elektromagnetyczny;

krancdwki otwarcia i zamkniecia klapy.

Przej$cia instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach dla ktorych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych
elementéw.

Wszystkie zastosowane urzadzenia musza posiadac aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania
w systemie ochrony pozarowe;.

5.7. Uwagi koncowe

1. Calos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z: ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. - Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych’, obowigzujacymi normami i przepisami.

2. Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentow lub dostawcow urzadzen.

3. Przed przystapieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

4. Wykonacé otwory w écianach i stropach dla prowadzenia przewodéw wentylacyjnych.

5. Przed instalacjg nasad, wentylatorow oraz kratek wyciggowych zapoznac sie z ich instrukcjami
montazu.

6. Podczas produkcji stolarki okiennej nalezy wykona¢ otwory pod nawiewniki okienne, ilos¢ i miejsce wg
projektu; w przypadku okien aluminiowych nalezy zastosowa¢ dodatkowo mufe montazowa,

7. Caly system wentylacyjny bedzie przystosowany do czyszczenia. Na przewodach wentylacyjnych
nalezy zamontowac otwory rewizyjne zgodnie z wytycznymi COBRTI Instal Zeszyt 5. Do wszystkich
elementéw instalacji, wymagajacych serwisu, przegladu, naprawy nalezy zapewni¢ odpowiedni dostep,
otwory rewizyjne, a w razie koniecznosci platformy i pomosty techniczne umozliwiajace wykonanie wiw
prac.

6. Instalacja centralnego ogrzewania

6.1 Opis projektowanej instalacii

Projektuje sig instalacje centralnego ogrzewania z rur polipropylenowych izolowanych piankg PE,
prowadzone podtynkowo. Zrédiem ciepta jest nowoprojektowany kociol elektryczny CO+CWU 30 kW na
potrzeby ogrzewania sanitariatow, szatni i pomieszczen gospodarczych. Ogrzewanie hali bedzie
realizowane poprzez elektryczne nagrzewnice.

6.1.1 Obliczenia zapotrzebowania ciepta

Przeprowadzone beda przy temperaturach ogrzewanych pomieszczen w budynkach zgodnie z PN-82/B-
02402, temperaturach obliczeniowych zewnetrznych wg PN-82/B-02453, wspoiczynnikach przenikania
ciepta ,U" wg PN-91/B-02020. Obliczenia zapotrzebowania ciepla przeprowadzone bedg wg PN-EN
12831.
Projektowane obciazenie cieplne budynku wynosi:

Hala: 80kW  Czes¢ z sanitariatami i szatniami: 8kW
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6.1.2 Grzejniki

Przewiduje sie zastosowanie grzejnikow stalowych piytowych profilowanych zintegrowanych
energooszczednych (zasilanych od dotu) na cisnienie 10bar i posiadajacych 10 lat gwarancji. Grzejniki
ptytowe zabudowac zgodnie z rysunkami, na wysokosciach 10-15cm na posadzka, zapewniajac
minimalng odlegtos¢ 12cm gory grzejnika od parapetu. Na korpusy zaworéw termostatycznych
zabudowa¢ glowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem termostatycznym. Na grzejniki
zamontowac obudowe ochronng. Zaleca sie wykorzysta¢ do ponownego zamontowania istniejace
obudowy grzejnikow.

6.1.3 Armatura

Przy grzejnikach przewidziano glowice termostatyczne z czujnikami wbudowanymi. Dla umozliwienia
demontazu kazdego grzejnika odrebnie bez konieczno$ci spuszczania wody z catego ztadu przewiduje
sie zamontowanie armatury potaczeniowej podwojnej katowej pod grzejnikami.

6.1.4 Odpowietrzenie i odwodnienie

Dla prawidlowego funkcjonowania instalacji oraz z uwarunkowania wynikajacego ze sposobu
prowadzenia przewodow rozdzielczych zastosowano odpowietrzenie miejscowe realizowane za pomocg
odpowietrznikow recznych zamontowanych na kazdym z zastosowanych grzejnikow.

Dla odpowietrzenia pionu nalezy w najwyzszym jego punkcie zamontowa¢ zawory automatycznego
odpowietrzania. Odwodnienie catoéci instalacji przewidziano w pomieszczeniu wezla cieplnego
a indywidualnego grzejnika za pomocg kompletu przytaczeniowego i koncowki spustowej. Dla
odprowadzenia wody z odwodnienia nalezy wykorzystac istniejace rzapie.

6.1.5 Przewody i izolacja

Instalacje c.o. grzejnikowg nalezy wykonac z rur polipropylenowych.

Przewody poziome i podejScia pod grzejniki, dla zachowania maksymalnie korzystnych warunkéw
higienicznych, prowadzi sie¢ w bruzdach Sciennych lub podiogowych. Podejscia pod grzejniki od strony
Sciany co umozliwia zachowanie czystosci pod grzejnikami.

Przewody prowadzone w pomieszczeniu technicznym nalezy zaizolowa¢ cieptochronnie otulinami
z pianki polietylenowej. Na zaizolowane przewody nalezy naklei¢ opaski za strzatkami wskazujgcymi
kierunek przeptywu czynnika w kolorach:

- zasilanie - czerwony

- powrot - niebieski

Przewody umieszczane w posadzce nalezy zaizolowa¢ cieplnie otulinami z pianki polietylenowe.

6.1.6 Requlacja

Regulacje hydrauliczng przeprowadza sie przy grzejnikach poprzez zastosowanie kompletéw
przytaczeniowych z ustawieniem wstepnym (na wyposazeniu grzejnikow).
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6.1.7 Préba cisnieniowa

Wykona¢ na ci$nienie 0,9 MPa oraz przeprowadzi¢ prébe na gorgco w czasie 72godzin. Instalacje wody
zimnej nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 0,9MPa — obreb pomieszczenia wezta ciepinego.

6.1.8 Zabezpieczenie antykorozyjne

Po pozytywnej probie cisnienia i probie na goraco instalacje nalezy odttuscic¢ i oczysci¢ do Il stopnia
czystosci a nastepnie zabezpieczy¢ poprzez malowanie:

— 2 razy farbg ftalowg do gruntowania

— 2 razy farbg ftalowg termoodporng ogdlnego stosowania.

6.1.9 lzolacja termiczna

Po pozytywnej probie szczelnosci, rurociagi nalezy zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej. Grubosci
izolacji wg aktualnych Warunkow Technicznych. Na zaizolowane przewody nalezy naklei¢ opaski za
strzatkami wskazujacymi kierunek przeptywu czynnika w kolorach:

- zasilanie - czerwony

- powrot- niebieski

6.1.10 Zabezpieczenie instalacii

Zabezpieczenie zaprojektowano zgodnie z PN-B-02414 ,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania" styczen 1999r. Nalezy zamontowa¢ membranowe zawory bezpieczenstwa o cisnieniu
otwarcia 0,3MPa na zasilaniu oraz na powrocie z instalacji.

6.2 Warunki wykonawstwa

6.2.1 Montaz

Przewody nalezy taczy¢ przy pomocy tacznikow zaprasowywanych lub zgrzewajac. Przewody nalezy
prowadzi¢ w miejscach jak pokazano na rysunkach. Podejscia pod grzejniki prowadzi¢ podtynkowo,
podiaczenia grzejnikow katowe - od $ciany. W miejscach wskazanych na rysunkach prowadzi¢ przewody
w bruzdach podtogowych lub pod stropem. Sposéb prowadzenia przewoddéw pozwala na ich
samokompensacje.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych srednicy
0 2 dymensje wiekszych od $rednicy przewodu.

Probny ruch urzadzen winien trwa¢ 24h, w czasie ktérego sprawdza si¢ prawidtowos$¢ pracy cafe
instalacji.

6.2.2 Proby i requlacja

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy caly ziad podlegajacy probie kilkakrotnie przeplukac
wodg. Badanie szczelnosci nalezy wykonac przed izolacjg przewoddw i zakryciem rur w bruzdach.
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Po napetnieniu instalacji wodg nalezy jg dokfadnie odpowietrzy¢ i dokona¢ przegladu wszystkich
elementow instalacji, sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich polaczen. Probe szczelnosci uznaje sie za
pozytywng jezeli po uptywie 20min. préby pod cisnieniem 0,4MPa:

- manometr nie wykaze spadku cisnienia,

- nie stwierdza sie przeciekow ani roszenia, szczegdlnie na potgczeniach, szwach, dtawicach.

Przed przystapieniem do préby na goraco instalacja winna pracowa¢ 72 godziny. Probe na gorgco
przeprowadza si¢ przy parametrach obliczeniowych (80/70°C). Podczas tej proby nalezy dokonac
przegladu wszystkich potaczen, uszczelnien itp. Wszystkie zauwazone usterki nalezy usuwac. Probe
uwaza sie za pozytywna, jezeli nie stwierdza si¢ przeciekow lub roszenia a po ochlodzeniu instalacji brak
uszkodzen.

6.3 Wytyczne dla branz

Branza elektryczna:

- doprowadzenie zasilania do kotta elektrycznego 30kW, 400V 3N, nominalny pobér pradu (A) 3*43,3
- doprowadzenie zasilania do czujnikow temperatury

- doprowadzenie zasilania do central oraz nagrzewnic

7. Uwagi korncowe

W przegrodach ogniowych nalezy zastosowac przejscia przez przegrody ogniowe 0 odporno$ci ogniowe;
2h. Przepusty instalacyjne powinny posiadac aktualng aprobate techniczna ITB i powinny by¢ wykonane
w sposob przewidziany w aprobacie technicznej ITB. Wszelkie rurociagi i przewody przechodzace przez
sciany i stropy nie bedace przegrodami ogniowymi, poza $ciankami z ptyt gipsowo-kartonowych, winny
by¢ od nich odizolowane za pomocg oston sztywnych z rur stalowych o odpowiednie] Srednicy oraz
uszczelnione masa; w miejscu potaczen nalezy wykona¢ poprawki malarskie. W miejscu przepuszczania
instalacji przez szczeliny dylatacyjne na rurach nalezy stosowa¢ elementy kompensacyjne w celu
zapobiezenia przenoszenia sit na rury.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami PN i BN, wytycznymi producenta

urzadzen oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, Tom
Il - ,Instalacje sanitarne i przemystowe".
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