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KONSTRUKCJA DROGI MANEWROWEJ Z GEOKRATY

KONSTRUKCJA PLACU MANEWROWEGO Z PLYT BETONOWYCH AZUROWYCH

KRAWEZNIK DROGOWY
BETONOWY 15/30/100cm

tAWA BETONOWA [B30]

w-wa $cieralna z geokraty wypetnionej humusem [powierzchnie obsadzi¢ trawa]

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5

ulepszone podioze (warstwa mrozoochronna)
wymiana gruntu na grunt G-1

8cm | warstwa $cieralna z ptyt betonowych azurowych [wymiar: 40 x 60 x 8cm] 10cm
wypetnionych zwirem 20cm

2cm | warstwa wyrdwnujaca ze zwiru 0 ziarnistosci 2/5mm 20cm

20cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 20cm

20cm | podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5

20cm | ulepszone podtoze (warstwa mrozoochronna)
wymiana gruntu na grunt G-1 Z=70cm
geowtdknina

2=70cm | Razem 2 0,60 x hz = 60cm

WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ - 8cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 - 3cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ 0/31,5 - 20cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ 0/31,5 - 20cm

ULEPSZONE PODLOZE [warstwa mrozoochronna]
WYMIANA GRUNTU NA GRUNT G-1 - 20cm

GEOWLOKNINA
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PIERWOTNE UKSZTALTOWANIE TERENU

Razem 2 0,60 x hz = 60cm

PRZEKROJE DROGOWE

UWAGA:
1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagajg zgody projektanta

2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodno$ci, rozbiezno$ci w dokumentaciji - natychmiast powiadomi¢ projektanta
3. Dokumentacje nalezy traktowac tacznie - to znaczy: wszystkie rysunki wraz z czgscig opisowg
4. Do realizacji przystgpic¢ nalezy jedynie z kompletem dokumentacji - PROJEKT WYKONAWCZY, oraz jego rewizjami i aktualizacjami
5. Dokumentacje projektowg branzy architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej nalezy traktowac tgcznie.

FILOMATA Sp. z 0.0.
ul. Bojkowska 20A
44-100 Gliwice
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jedn. ewid.: Gliwice, obreb: Trynek
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44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 032 2308365,
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PROJEKT BUDOWLANY
DOBUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ, WINDY
| PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOLY Z BUDOWA
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ, BUDOWA
INSTALACJI ODWODNIENIA TERENU Z PRZYLACZEM
DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ, BUDOWA
| PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH INSTALACJI
SANITARNYCH ORAZ INFRASTRUKTURA DROGOWA
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SKALA 1: 50

PRZEKROJE DROGOWE

Nr rysunku

Pzt/03

[geokrata, ptyty betonowe azurowe]
PRZEKROJ A-A
[przez projektowang droge]

Rewizja

R 00

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA 83 Z DNIA 04.02.1994

O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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