Przedmiar robot

Dobudowy sali gimnastycznej, windyi przebudowy budynku szkoly z budows instalacji wentylacji mechanicznej, budowa
instalacji odwodnienia terenu z przytaczem do kanalizacji deszczowej, budowa i przebudowa zewnetrznych instalacji
sanitarnych oraz infrastruktura drogowsa

Rodzaj robot Zagospodarowanie terenu

Kod CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112300-8 - Rekultywacja gleby
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

Lokalizacja Gliwice, ul. Bojkowska 20A
Inwestor FILOMATA Sp. z 0.0. ul. Bojkowska 20A 44-100 Gliwice
Wykonawca Ustugi projektowe LECH WOIJTAS Al. W. Korfantego 9/4 44-100 Gliwice

Biuro kosztorysowe BIJOKOWE Adam Bijok, ul. Nowowiejskiego 12a/27, 40-139 Katowice
Uwaga:

Kazdy potencjalny oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznaé si¢ z dokumentacja projektowg w celu
doktadnej analizy rzeczowego zakresu robot.

Sporzadzit Adam Bijok

Katowice, 08.20109r.
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
1. Prace przygotowawcze, rozbiorki
1 | KNR2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15¢m z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa -
0811/04 ' TRYLINKA m2 368
2 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu - Ptyty betonowe
0810/05 m2 52,5
3 | KNR2-31 |Rozebranie rgczne nawierzchni z kostki betonowej o wysokosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
0805/03
57,80+109,95+260,70 m2 | 42845
razem m2 | 42845
4 | KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej
0805/06 m2 27,45
5 | KNR2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
0813/03
2,85+4,12+19,17+9,44+16,21+6,82+8,52+15,56+8,12+1,30+0,95+2,88+3,26+21,92+2,85+3,20+3,22+2,85+10,38+1,97+1,, m | 161,34
68+14,07
razem m 161,34
6 | KNR2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
1,96+7,65+2,5149,58+9,69+52,74+5,28+44,60+7,95+1,47+1,76+7,33+1,90+4,04+10,55+55,08+2,49+3,72+9,13 m | 23943
razem  m 23943
7 | KNR2-31 |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03
Krawezniki  161,34%0,30%0,20 m3 9,68
Obrzeza 239,43*0,20%0,10 m3 4,789
razem | m3 14,469
8 | KNNR 1 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15cm
0101/01 szt 3
9 | KNNR 1 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25¢cm
0101/02 szt 5
10 | KNNR 1 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35cm
0101/03 szt 3
11 | KNNR 1 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45cm
0101/04 szt 1
12 | KNNR 1 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55cm
0101/05 szt 2
13 | KNNR 1 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65cm
0101/06 szt 5
14 | KNNR 1 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75cm
0101/07 szt 1
15 | KNNR 1 |Wywozenie dluzyc na odleglo$¢ 2km wraz z optata za sktadowisko
0107/01
0,07*3 mp 0,21
0,20*5 mp 1
0,24*3 mp 0,72
0,30 mp 0,3
0,42%2 mp 0,84
0,58%*5 mp 2,9
0,77 mp 0,77
razem | mp 6,74
16 | KNNR 1 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 2km wraz z optata za sktadowisko
0107/02
0,05*3 mp 0,15
0,07*5 mp 0,35
0,17%3 mp 0,51
0,28 mp 0,28
0,45%2 mp 0,9
0,65*5 mp 3,25
0,88 mp 0,88
razem | mp 6,32
17 | KNNR1 |Wywozenie galgzi na odlegtos¢ 2km wraz z optata za sktadowisko
0107/03
0,06%3 mp 0,18
0,17%5 mp 0,85
0,42*3 mp 126
0,77 mp 0,77
1,35%2 mp 2,7
1,95%5 mp 9,75
2,62 mp 2,62
razem | mp 18,13
18 | KNNR 1 |Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km transportu dtuzyc ponad pierwsze 2km
0107/04
(doptata 3x) mp 6,74
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19 | KNNR 1 |Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km transportu karpiny i gatezi ponad pierwsze 2km
0107/05
(doptata 3x)
6,32+18,13 mp 24,45
razem | mp 24,45
20 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$¢ do 1km
0108/09
Trylinka 368%0,15 m3 55,2
Plyty betonowe 52,50*0,15 m3 7,875
Kostka betonowa 428,45*0,08 m3 | 34,276
Plytka betonowa 27,45%0,07 m3 1,922
Krawezniki  161,34*0,15%0,30 m3 7,26
Obrzeza 239,43*0,08*0,30 m3 5,746
Lawy 14,469 m3 | 14,469
razem m3 | 126,748
21 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 9x) m3 | 126,748
22 | Kalkulacja |Utylizacja gruzu z budowy
indywidualna
m3 | 126,748
2. Nawierzchnie
2.1. Plac manewrowy z plyt betonowych azurowych
23 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 z transportem
0203/02  |urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km
Nawierzchnia 542,94%0,70 m3 | 380,06
Krawezniki  (7,20+23,7+19,20+3,80+4,0+4,70+28,70+5,20)*0,30*0,80 m3 23,16
razem ' m3 | 403,22
24 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii I1I-IV
0214/04  samochodami samowyladowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 8x) m3 | 403,22
25 | Kalkulacja |Utylizacja ziemi/ podbudowy drogowej
indywidualna
m3 | 403,22
26 | KNR9-11 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowltokning wzmocniong na gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem mechanicznym
0101/01
Nawierzchnia 542,94 m2 | 542,94
Krawezniki  (7,20+23,7+19,20+3,80+4,0+4,70+28,70+5,20)*0,30 m2 28,95
razem m2 571,89
27 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04 m2| 571,89
28 | KNR 2-02 |Podkiady na podtozu gruntowym z piasku gr 20cm - Warstwa mrozoochronna
1101/07
571,89%0,20 m3 | 114,378
razem |'m3 | 114,378
29 | KNR 2-31 |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym zageszczanym mechanicznie o $redniej grubo$ci warstwy po
0107/02 | zaggszczeniu ponad 10cm - Podbudowa pomocnicza gr. 20cm
Podbudowa pomocniczna
Nawierzchnia 542,94%0,20 m3 | 108,588
Krawezniki  (7,20+23,7+19,20+3,80+4,0+4,70+28,70+5,20)*0,30*0,20 m3 5,79
razem m3 | 114,378
30 | KNR2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
Krawezniki drogowy  (7,20+23,7+19,20+3,80+4,70+28,70)*(0,20%0,30+0,20*0,20) m3 8,73
Kraweznik najazdowy  (4,0+5,20)*(0,20*0,30+0,20%0,20) m3 0,92
razem | m3 9,65
31 | KNR2-31 |Krawezniki drogowe betonowe o wymiarach 15x30cm uktadane na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
Krawezniki drogowy  (7,20+23,7+19,20+3,80+4,70+28,70) m 87,3
razem  m 87,3
32 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
Kraweznik najazdowy (4,0+5,20) m 9,2
razem | m 9,2
33 | KNR 2-31 |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym zageszczanym mechanicznie o $redniej grubo$ci warstwy po
0107/02 | zaggszczeniu ponad 10cm - Podbudowa zasadnicza gr. 20cm
Podbudowa zasadnicza
Nawierzchnia 542,94%0,20 m3 | 108,588
razem m3 | 108,588
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34 | KNR 2-31 |Place i zatoki postojowe z ptyt azurowych szarych 40x60x8cm utézone na warstwie wyrownujacej ze zwiru o ziarnistosci
0509/01  |2/5mm gr. 2cm
Nawierzchnia 542,94 m2 | 542,94
razem m2 | 54294
35 | KNR2-31 |Gorna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej rozécielanej recznie o gruboscei po zaggszezeniu 8cm - Analogia: Wypehienie
0202/03 | nawierzchni z plyt azurowych zwirem ( 36% powierzchni plyty )
542,94%0,36 m2 | 195,458
razem m2 | 195,458
2.2. Nawierzchni z geokraty
36 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 z transportem
0203/02  |urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km
Nawierzchnia 179,70*0,70 m3 | 125,79
Kraweznik drogowy (10,70+3,80+8,20+5,10+11,40+5,80+5,80)*0,30%0,80 m3 12,19
Kraweznik najazdowy (19,70+0,30+0,40+6,90)*0,30%0,80 m3 6,55
razem 'm3 | 144,53
37 | KNR2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii I1I-IV
0214/04 | samochodami samowyladowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 8x) m3 | 144,53
38 | Kalkulacja |Utylizacja ziemi/ podbudowy drogowej
indywidualna
m3 | 144,53
39 | KNR9-11 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowltokning wzmocniong na gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem mechanicznym
0101/01
Nawierzchnia 179,70 m2 179,7
Kraweznik drogowy (10,70+3,80+8,20+5,10+11,40+5,80+5,80)*0,30 m2 15,24
Kraweznik najazdowy (19,70+0,30+0,40+6,90)*0,30 m2 8,19
razem m2 | 203,13
40 | KNR2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1V
0103/04 m2 | 203,13
41 | KNR 2-02 |Podktady na podtozu gruntowym z piasku gr 20cm - Warstwa mrozoochronna
1101/07
203,13*0,20 m3 | 40,626
razem |'m3 | 40,626
42 | KNR 2-31 |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o $redniej grubosci warstwy po
0107/02 | zaggszczeniu ponad 10cm - Podbudowa pomocnicza gr. 20cm
203,13*0,20 m3 | 40,626
razem |'m3 | 40,626
43 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
Kraweznik drogowy (10,70+3,80+8,20+5,10+11,40+5,80+5,80)*(0,30%0,20+0,20*0,20) m3 5,08
Kraweznik najazdowy (19,70+0,30+0,40+6,90)*(0,30%0,20+0,20*0,20) m3 2,73
razem | m3 7,81
44 | KNR 2-31 | Krawezniki drogowe betonowe o wymiarach 15x30cm uktadane na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
Kraweznik drogowy (10,70+3,80+8,20+5,10+11,40+5,80+5,80) m 50,8
razem  m 50,8
45 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
Kraweznik najazdowy (19,70+0,30+0,40+6,90) m 273
razem  m 27,3
46 | KNR 2-31 |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o $redniej grubosci warstwy po
0107/02 | zaggszczeniu ponad 10cm - Podbudowa zasadnicza gr. 20cm
Nawierzchnia 179,70*0,20 m3 35,94
razem | m3 35,94
47 | KNR2-31 |Analogia: nawierzchni miejsc postojowych z geokraty PCV gr 10cm
0502/01
Nawierzchnia 179,70 m2 179,7
razem | m2 179,7
48 | KNR 2-21 |Regczne rozscielenie z przerzutem ziemi urodzajnej wraz z zakupem na terenie ptaskim - wypetnienie geokraty PCV ziemig
0218/01 |urodzajna gr. 10cm - 80% powierzchni biologicznie czynnej
179,7*0,80*0,10 m3 | 14,376
razem m3 | 14,376
49 | KNR2-21 Regczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii I11
0401/02
179,7%0,80 m2 | 143,76
razem m2 | 143,76
2.3. Nawierzchni drogowa z kostki betonowej oraz asfaltu
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50 | KNR2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 z transportem
0203/02  |urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km
Nawierzchnia drogowa 919,93*0,70 m3 | 643,95
Kraweznik drogowy m3 53,86
(3,10+4,20+11,90+11,30+18,90+9,60+12,80+14,10+4,70+24,10+1,0+5,30+14,30+29,40+7,0+2,0+18,10+7,70+9,30+2,60
+5,20+4,70+3,10)*0,30*0,80
Kraweznik najazdowy  (5,30+8,70+5,30+1,80+5,0)*0,30%0,80 m3 6,26
razem m3 | 704,07
51 | KNR2-01 |Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosei transportu gruntu kategorii I1I-IV
0214/04  samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 8x) m3 | 704,07
52 | Kalkulacja Utylizacja ziemi/ podbudowy drogowej
indywidualna
m3 | 704,07
53 | KNR9-11 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkning wzmocniong na gruntach o umiarkowanej no$nosci sposobem mechanicznym
0101/01
Nawierzchnia drogowa 919,93 m2 | 919,93
Kraweznik drogowy m2 67,32
(3,10+4,20+11,90+11,30+18,90+9,60+12,80+14,10+4,70+24,10+1,0+5,30+14,30+29,40+7,0+2,0+18,10+7,70+9,30+2,60
+5,20+4,70+3,10)*0,30
Kraweznik najazdowy (5,30+8,70+5,30+1,80+5,0)*0,30 m2 7,83
razem m2 | 995,08
54 | KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04 m2 | 995,08
55 | KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z piasku - Warstwa mrozoochronna wraz wyprofilowanie zjazdu glownego o spadku 5%
1101/07
Nawierzchnia z kostki betonowej  802,73*0,20 m3 | 160,546
Nawierzchnia asfaltowa 117,2*0,24 m3 | 28,128
Kraweznik drogowy m3 | 13,464
(3,10+4,20+11,90+11,30+18,90+9,60+12,80+14,10+4,70+24,10+1,0+5,30+14,30+29,40+7,0+2,0+18,10+7,70+9,30+2,60
+5,20+4,70+3,10)*0,30*0,20
Kraweznik najazdowy  (5,30+8,70+5,30+1,80+5,0)*0,30%0,20 m3 1,566
Wyprofilowanie zjazdu gtéwnego - projektowany nasyp 60 m3 60
razem m3 | 263,704
56 | KNR 2-31 |Wyrownywanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o $redniej grubosei warstwy po
0107/02 | zaggszczeniu ponad 10cm - Podbudowa pomocnicza gr. 20cm
Nawierzchnia z kostki betonowej  802,73*0,20 m3 | 160,546
Nawierzchnia asfaltowa 117,2*0,22 m3 | 25,784
Kraweznik drogowy m3 | 13,464
(3,10+4,20+11,90+11,30+18,90+9,60+12,80+14,10+4,70+24,10+1,0+5,30+14,30+29,40+7,0+2,0+18,10+7,70+9,30+2,60
+5,20+4,70+3,10)*0,30*0,20
Kraweznik najazdowy (5,30+8,70+5,30+1,80+5,0)*0,30%0,20 m3 1,566
razem m3 | 201,36
57 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
Krawgznik drogowy m3 22,44
(3,10+4,20+11,90+11,30+18,90+9,60+12,80+14,10+4,70+24,10+1,0+5,30+14,30+29,40+7,0+2,0+18,10+7,70+9,30+2,60
+5,20+4,70+3,10)*(0,30%0,20+0,20*0,20)
Kraweznik najazdowy (5,30+8,70+5,30+1,80+5,0)*(0,30%0,20+0,20*0,20) m3 2,61
razem | m3 25,05
58 | KNR 2-31 Krawezniki drogowe betonowe o wymiarach 15x30cm uktadane na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
Kraweznik drogowy m 224.4
(3,10+4,20+11,90+11,30+18,90+9,60+12,80+14,10+4,70+24,10+1,0+5,30+14,30+29,40+7,0+2,0+18,10+7,70+9,30+2,60
+5,20+4,70+3,10)
razem  m 2244
59 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25c¢m wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
Kraweznik najazdowy (5,30+8,70+5,30+1,80+5,0) m 26,1
razem  m 26,1
60 | KNR 2-31 |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym zageszczanym mechanicznie o $redniej grubo$ci warstwy po
0107/02 | zaggszczeniu ponad 10cm - Podbudowa zasadnicza gr. 20cm
Nawierzchnia drogowa 919,93*%0,20 m3 | 183,986
razem m3 | 183,986
61 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03
Nawierzchnia drogowa 919,93-117,2 m2 | 802,73
razem m2 | 802,73
62 | KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiazaca o grubosci 8cm przy wydajnosci rozktadarki 200t/dzien
0301/03 |- Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W m2 117,2
63 | KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa Scieralna o grubosci 4cm przy wydajnosci rozktadarki 200t/dzien
0302/01 |- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S m2 117,2
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2.4. Chodnik z kostki brukowej
64 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 z transportem
0203/02  |urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km
Nawierzchnia ((11,20+19,70+1,0+4,90+4,50+8,40+6,30+55,30)*1,50+(5,0%6,90+13,70*1,50))*0,50 m3 111
Obrzeza m3 27,21
(10,0+19,70+4,10+2,30+1,50+9,10+6,30+55,90+0,70+5,0+5,0+13,70+1,50+18,80+4,40+55,30+5,10+8,40+3,0+4,40+3,40
+1,0+2,50+19,80+11,20)*0,20*0,50
Schody 1,60%1,50%0,50 m3 1,2
razem m3 139,41
65 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii I1I-IV
0214/04 | samochodami samowyladowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 8x) m3 | 13941
66 | Kalkulacja |Utylizacja ziemi/ podbudowy drogowej
indywidualna
m3 | 139,41
67 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
Nawierzchnia ((11,20+19,70+1,0+4,90+4,50+8,40+6,30+55,30)*1,50+(5,0%6,90+13,70*1,50)) m2 222
Obrzeza m2 54,42
(10,0+19,70+4,10+2,30+1,50+9,10+6,30+55,90+0,70+5,0+5,0+13,70+1,50+18,80+4,40+55,30+5,10+8,40+3,0+4,40+3,40
+1,0+2,50+19,80+11,20)*0,20
Schody 1,60%1,50 m2 2.4
razem m2 | 278,82
68 | KNR 2-31 |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym zageszczanym mechanicznie o $redniej grubo$ci warstwy po
0107/02 | zaggszczeniu ponad 10cm - Podbudowa pomocnicza gr. 20cm
Nawierzchnia ((11,20+19,70+1,0+4,90+4,50+8,40+6,30+55,30)*1,50+(5,0%6,90+13,70*1,50))*0,20 m3 44,4
Obrzeza m3 | 10,884
(10,0+19,70+4,10+2,30+1,50+9,10+6,30+55,90+0,70+5,0+5,0+13,70+1,50+18,80+4,40+55,30+5,10+8,40+3,0+4,40+3,40
+1,0+2,50+19,80+11,20)*0,20*0,20
Schody 1,60%1,50%0,20 m3 0,48
razem m3 | 55,764
69 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod obrzeza
0402/04
Obrzeza m3 8,163
(10,0+19,70+4,10+2,30+1,50+9,10+6,30+55,90+0,70+5,0+5,0+13,70+1,50+18,80+4,40+55,30+5,10+8,40+3,0+4,40+3,40
+1,0+2,50+19,80+11,20)*0,20*0,15
razem | m3 8,163
70 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
0407/05
Obrzeza m 272,1
(10,0+19,70+4,10+2,30+1,50+9,10+6,30+55,90+0,70+5,0+5,0+13,70+1,50+18,80+4,40+55,30+5,10+8,40+3,0+4,40+3,40
+1,0+2,50+19,80+11,20)
razem  m 272,1
71 | KNR 2-31 |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym zageszczanym mechanicznie o $redniej grubo$ci warstwy po
0107/02 | zaggszczeniu ponad 10cm - Podbudowa zasadnicza gr. 20cm
Nawierzchnia ((11,20+19,70+1,0+4,90+4,50+8,40+6,30+55,30)*1,50+(5,0%6,90+13,70*1,50))*0,20 m3 44,4
Schody 1,60%1,50%0,20 m3 0,48
razem | m3 44,88
72 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosei 6¢cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/02
Nawierzchnia ((11,20+19,70+1,0+4,90+4,50+8,40+6,30+55,30)*1,50+(5,0%6,90+13,70*1,50)) m2 222
razem | m2 222
73 | KNR 2-02 |Schody Zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - stopnie betonowe zewngtrzne i wewngtrzne na gotowym podtozu
0218/01
1,60%1,50%0,30 m3 0,72
razem | m3 0,72
74 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
0,72*0,105 t 0,076
razem |t 0,076
75 | KNR 2-02 |Balustrady schodowe zewngtrzne - schody terenowe
1207/01
1,0%2 m 2
razem  m 2
2.5. Opaska zwirowa
76 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 z transportem
0203/02  |urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km
Nawierzchnia (1,0*0,81+3,55%0,81+3,34*0,83+0,80*21,51+10,44*0,80+23,0+7,11*0,50+2,92*0,50)*0,40 m3 24,01
Obrzeze (2,64+10,53+3,95+14,08+2,55+3,48+0,98+2,42+6,61)*0,20%0,40 m3 3,78
razem | m3 27,79
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77 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii I1I-IV
0214/04  samochodami samowyladowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 8x) m3 27,79
78 | Kalkulacja |Utylizacja ziemi/ podbudowy drogowej
indywidualna
m3 27,79
79 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
Nawierzchnia (1,0%0,81+3,55%0,81+3,34*0,83+0,80*21,51+10,44*0,80+23,0+7,11%0,50+2,92*0,50) m2 | 60,033
Obrzeze (2,64+10,53+3,95+14,08+2,55+3,48+0,98+2,42+6,61)*0,20 m2 9,448
razem m2 69,481
80 | KNR9-11 |Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi rgcznie
0201/04
Nawierzchnia (1,0%0,81+3,55*0,81+3,34*0,83+0,80*21,51+10,44*0,80+23,0+7,11*0,50+2,92*0,50) m2 | 60,033
razem m2 | 60,033
81 | KNR2-31 Lawa betonowa z oporem pod obrzeza
0402/04
Obrzeze (2,64+10,53+3,95+14,08+2,55+3,48+0,98+6,61+2,42)*0,20*0,15 m3 1,417
razem | m3 1,417
82 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
0407/05
Obrzeze (2,64+10,53+3,95+14,08+2,55+3,48+0,98+2,42+6,61) m 47,24
razem  m 47,24
83 | KNR 2-31 | Chodniki o nawierzchni zwirowej o gruboéci warstwy po zageszczeniu Scm - Zwir ptukany 16-32mm
0202/05
Nawierzchnia (1,0%0,81+3,55*0,81+3,34*0,83+0,80*21,51+10,44*0,80+23,0+7,11*0,50+2,92*0,50) m2 60,03
razem | m2 60,03
84 | KNR 2-31 |Chodniki o nawierzchni Zwirowej o grubosci warstwy po zaggszczeniu Scm - za kazdy dalszy 1em
0202/06
(doptata 35x) m2 60,03
2.6. Schody
85 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 z transportem
0203/02  |urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km
1,20*5,0*0,70 m3 4,2
2,30*1,70%0,70 m3 2,74
razem | m3 6,94
86 | KNR 2-01 |Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosei transportu gruntu kategorii I1I-IV
0214/04 | samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 8x) m3 6,94
87 | Kalkulacja Utylizacja ziemi/ podbudowy drogowej
indywidualna
m3 6,94
88 | KNR 2-31  Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
1,20*5,0 m2 6
2,30%1,70 m2 391
razem | m2 9,91
89 | KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z piasku - Warstwa mrozoochronna wraz wyprofilowanie zjazdu glownego o spadku 5%
1101/07
9,91%0,20 m3 1,982
razem | m3 1,982
90 | KNR 2-31 |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym zageszczanym mechanicznie o $redniej grubo$ci warstwy po
0107/02 | zaggszczeniu ponad 10cm - Podbudowa pomocnicza gr. 20cm m3 1,982
91 | KNR2-31 |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym zageszczanym mechanicznie o $redniej grubo$ci warstwy po
0107/02 | zaggszczeniu ponad 10cm - Podbudowa zasadnicza gr. 20cm m3 1,982
92 | KNR 2-02 |Schody Zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - Wykonanie stopnia betonowego wraz z pochylnia betonowa z
0218/01  betonu architektonicznego C30/37 W8 m3 1,982
3. Nasadzenia, prace uzupelniajace, mala architektura
93 | KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii I-II w dofach o $rednicy i
0301/06 | glgbokosci 0,7m z catkowita zaprawa dotéw - Wisnia Umbraculfiera szt 35
94 | KNR 2-21 |Mechaniczne rozscielenie spycharka ziemi urodzajnej na terenie ptaskim - wraz z zakupem ziemi urodzajnej gr. 10cm
0218/03
(225,50+128,70+216,10+678,10+290,60+233,60+5,48+10,40+3,94)*0,10 m3 | 179,242
razem | m3 | 179,242
95 | KNR 2-21 |Regczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii I11
0401/02
(225,50+128,70+216,10+678,10+290,60+233,60+5,48+10,40+3,94) m2 | 1.792,42
razem 'm2  1.792,42
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96 | Kalkulacja |Zakup i montaz Gabionéw o wymiarach 50x50x100cm- Kosz wraz z wypetnieniem (fupek granitowy szary)
indywidualna
9+10+2+23 szt 44
razem | szt 44
97 | Kalkulacja |Zakup i montaz wiaty stalowej o wymiarach ~ wewngtrznych: 3,30x3,65m, wysokosci catkowitej: 270cm,  z zamykana
indywidualna| furtka, z profili stalowych, z dachem skosnym  jednopotaciowym o nachyleniu 5%, pokrytym blacha  trapezowa powlekana
, Sciany boczne wypelnione panelami  z blachy w kolorze: RAL 7001, przeznaczona na 4 kontenery o pojemnosci 11001, .
WRAZ Z POSADOWIENIEM kpl 1
98 | Kalkulacja |Zakup i montaz kosza na $mieci z betonu architektonicznego
indywidualna
szt 1
99 | Kalkulacja |Zakup i montaz stojaka rowerowego ze stali nierdzewnej szczotkowanej
indywidualna
szt 8
100 | Kalkulacja |Zakup i montaz : SZLABAN PARKINGOWY [elektromechaniczny] - O RAMIENIU dt. 5m
indywidualna
szt 1
101 KNR 2-02 |Analogia: Projektowane ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych ze stalowych ocynkowanych drutéw powlekanych , w kolorze
1804/10  RAL 7004 , wraz z furtka azurowa . Dtugo$¢ catkowita 7,50m w tym furtka szer. 1,0m. Projektowane ogrodzenie potaczy¢ z
istniejagcym wraz z dostosowaniem wyskosci m 7,5
102 | Kalkulacja |Przeniesienie istaniejagcym 3 garazy stalowych na nowo projektowane miejsce
indywidualna
szt 3
103 KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy SOmm
0702/01 szt 2
104 KNR 2-31 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2 - strefa zamieszkania
0703/02 |[D-40], szt 1
105 KNR 2-31 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2 - koniec strefy
0703/02 |zamieszkania [D-41] szt 1
4. Zabezpieczenie sieci
106 | Kalkulacja |Zabepieczenie istniejacej sieci kanalizacji deszczowej fi300 plyta betonowa odciazajaca zgodnie z wytycznymi gestora sieci.
indywidualna| Cato$¢ robot wraz z wykonanie odpowiedniej podsypki/zasypki/ obsypki i zabezpieczniem instalacji.
mb 8,3
107 | Kalkulacja |Zabepieczenie istniejacej sieci kanalizacji deszczowej fi200 plyta betonowa odciazajaca zgodnie z wytycznymi gestora sieci.
indywidualna| Cato$¢ robot wraz z wykonanie odpowiedniej podsypki/zasypki/ obsypki i zabezpieczniem instalacji.
mb 24,4
108 Kalkulacja |Zabepieczenie istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej fi250 ptyta betonowa odciazajaca zgodnie z wytycznymi gestora sieci.
indywidualna| Cato$¢ robot wraz z wykonanie odpowiedniej podsypki/zasypki/ obsypki i zabezpieczniem instalacji.
mb 9,4
109 Kalkulacja |Zabepieczenie istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej fi200 ptyta betonowa odciazajaca zgodnie z wytycznymi gestora sieci.
indywidualna| Cato$¢ robot wraz z wykonanie odpowiedniej podsypki/zasypki/ obsypki i zabezpieczniem instalacji.
mb 63
110 Kalkulacja |Zabepieczenie istniejacej sieci gazowej fi80 rura ochronna dwudzielng zgodnie z wytycznymi gestora sieci. Cato$¢ robot wraz z
indywidualna| wykonanie odpowiedniej podsypki/zasypki/ obsypki i zabezpieczniem instalacji.
mb 31
111 Kalkulacja |Zabepieczenie istniejacej sieci gazowej fi50 rura ochronna dwudzielng zgodnie z wytycznymi gestora sieci. Cato$¢ robot wraz z
indywidualna| wykonanie odpowiedniej podsypki/zasypki/ obsypki i zabezpieczniem instalacji.
mb 53
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Spis dzialéw przedmiaru robét
Nr |Opis Warto$¢
1./Prace przygotowawcze, rozbiorki
2. Nawierzchnie
2.1./Plac manewrowy z ptyt betonowych azurowych

2.2.

Nawierzchni z geokraty

2.3.

Nawierzchni drogowa z kostki betonowej oraz asfaltu

2.4.

Chodnik z kostki brukowej

2.5.

Opaska zwirowa

2.6.

Schody

3.

Nasadzenia, prace uzupelniajace, mala architektura

4.

Zabezpieczenie sieci




