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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej



1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru podbudowy i nawierzchni placu zabaw oraz montazu
wyposazenia rekreacyjnego w ramach przedsiewzigcia inwestycyjnego pn.:

,» Modernizacja obiektu — utworzenie placu naukowo sensorycznego przy
Szkole Podstawowej 32 w Gliwicach”

Cato$¢ urzadzen do zamontowania na nawierzchni poliuretanowej EPDM+SBR .
Podbudowa pod nawierzchnie - wg wykazu robot ujetych w przedmiarach.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia |1 przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych SST

Zakres robo6t obejmuje:

- budowe nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej dla wody, na bazie granulatu
EPDM

- dostawe i montaz wyposazenia rekreacyjnego na wolnym powietrzu wg
wyszczegolnienia w punkcie 1.4

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy, nawierzchni placu zabaw oraz dostawy i
montazu wyposazenia,

a wiec:

- rozebranie i usuniecie istniejacej nawierzchni z podbudowg

- wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni placu na bazie z granulatu EPDM
(parametry techniczne wg pkitu 2.4)

- montazu kraweznikow i obrzezy trawnikowych

- demontaz i ponowny montaz istniejgcego wyposazenia oraz dostawe i montaz
nowego wyposazenia

- kontrola jakosci robét | materiatow

1.4 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST-00.00 Roboty budowlane, ,Wymagania ogoine”.
Dostawa i montaz urzadzen:

- Koto optyczne (wersja napedzana korbkg) - kpl 1.0

- Film animowany - kpl 1.0

- Giuchy telefon - kpl 1.0

- Kompas - kpl 1.0

- Peryskop - kpl 1.0

- Zegar stoneczny - kpl 1.0

- Eko-memory - kpl 1.0

- Panel sensoryczny - kpl 1.0

- Rury deszczowe — kpl 1,0

- Tablica z regulaminem + tabliczki informacyjne — 10,0 szt



Pozostate okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogoine" punkt. 2.2

1.5 Ogodine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg przedmiarowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoblne
wymagania dotyczace robo6t podano w SST -00.00.

2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST-00.00

Roboty budowlane ,Wymagania ogolne” pkt 2

Wykonawca jest zobowigzany do: dostarczenia materiatéw zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych, stosowania materiatdbw produkcji krajowej lub
zagranicznej, posiadajgcych aprobate techniczng odpowiednich instytutow
badawczych, poinformowania Inspektora Nadzoru przed rozpoczeciem dostaw o
proponowanych zroédtach materiatdéw oraz uzyskania zgody Inspektora Nadzoru.

2.2 Parametry pozadanego Wyposazenia

- Koto optyczne z napedem — $rednica max. 65 cm, wysoko$é — max. 190 cm, strefa
bezpieczenstwa — srednica max. 3,70 m, gtéwny profil konstrukeyjny — stal czama
100x100x3 mm, materiat — konstrukcja stalowa, nadruk wykonany na folii
samoprzylepnej zabezpieczonej laminatem odpornym na UV, elementy mechaniczne
wykonane ze stali nierdzewnej. Zabezpieczenie — konstrukcja ocynkowana,
malowana proszkowo. Montaz — kotwa ocynkowana o dtugosci min. 75 cm,
wpuszczana w ziemie i zalana betonem. Kolor — proponowany zielony (RAL 6018).
Na urzadzeniu nalezy zainstalowa¢ tabliczke informacyjng. Wymagana jest
deklaracja zgodnosci i certyfikat jednostki akredytowane zgodne z normg
bezpieczenstwa PN-EN 1176-1. Wymiary moga sie rézni¢ +/- 5%.

- Film animowany — szeroko$¢ min. 77 cm, wysoko$¢ — min. 116 cm, strefa
bezpieczenistwa — max 3,30 x 3,80 m, gtéwny profil konstrukcyjny — rura ze stali
czarnej o $rednicy 105 — 110 mm, materiat — konstrukcja stalowa ocynkowana
malowana proszkowo. Montaz — kotwa ocynkowana diugosci min. 75 cm,
wpuszczana w ziemig i zalewana betonem. Proponowane kolory — zielony (RAL
6018), fioletowy (RAL 4006). Urzadzenie powinno mie¢ zainstalowang tabliczke
informacyjna. Wymagana jest deklaracje zgodnosci craz certyfikat jednostki
dedykowane zgodne z normg bezpieczenstwa PN-EN 1176-1.

- Gluchy telefon — szeroko$¢ — min 37 cm, wysoko$¢ min. 180 cm, strefa
bezpieczenstwa — max 3 m przy kazdej tuby, materiat — konstrukcja stalowa, gtowny
profil konstrukcyjny — rura ze stali czarnej o Srednicy 105-110 mm, zabezpieczenie —
konstrukcja ocynkowana malowana proszkowo. Montaz — kotwy ocynkowane o
dtugosci min. 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem. Tuby potgczone ze
sobg za pomocg rury PE. Proponowany kolor — fioletowy (RAL 4006). Na urzgdzeniu
nalezy zainstalowa¢ tabliczke informacyjng. Wymagana jest deklaracja zgodnosci i
certyfikat jednostki akredytowane zgodne z normg bezpieczenstwa PN-EN 1176-1.
Wymiary mogg sie r6zni¢ +/- 5%.

- Kompas — $rednica min. 25 cm, wysokos¢ min. 115 cm, strefa bezpieczenstwa —
max 3 m, giéwny profil konstrukcyjny — rura ze stali czarnej o $rednicy 105-110 mm,
materiat — konstrukcja stalowa, korpus wykonany z aluminium, kompas — konstrukcja
ocynkowana, malowana proszkowo, aluminium anodowane. Montaz - kotwy
ocynkowane o dlugosci min. 75 cm wpuszczane w ziemi¢ i zalewane betonem,
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proponowany kolor — zielony (RAL 6018). Na urzadzeniu nalezy zainstalowaé
tabliczke informacyjng. Wymagana jest deklaracja zgodnosci i certyfikat jednostki
akredytowane zgodne z normg bezpieczenstwa PN-EN 1176-1. Wymiary mogg sie
rozni¢ +/- 5%.

Peryskop — szeroko$¢ min. 48 cm, wysokos$¢ — min. 220 cm, strefa bezpieczenistwa —
max 3,50x3,50 m, gtéwny profil konstrukcyjny — rura ze stali czarnej o $rednicy 105-
110 mm. Materiat — konstrukcja stalowa, elementy mechaniczne wykonane ze stali
nierdzewnej, fozyska nierdzewne. Zabezpieczenie — konstrukcja ocynkowana,
malowana proszkowo. Montaz - kotwy ocynkowane o dtugosci min. 75 cm
wpuszczane w ziemig i zalewane betonem, proponowany kolor — zielony (RAL 6018).
Na urzadzeniu nalezy zainstalowaé tabliczke informacyjng. Wymagana jest
deklaracja zgodnosci i certyfikat jednostki akredytowane zgodne z norma
bezpieczenstwa PN-EN 1176-1. Wymiary moga sie rozni¢ +/- 5%.

- Zegar stoneczny - $rednica min. 60 cm, wysokosé — 70-80 cm, strefa
bezpieczenstwa — max. 3,65 m, gtéwny profil konstrukcyjny — stal czarna — profil
zamknigty 140x140x3 mm. Materiat — konstrukcja stalowa, granitowy zegar
stoneczny. Zabezpieczenie — konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.
Montaz - kotwy ocynkowane o dtugo$ci min. 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane
betonem, proponowany kolor — zielony (RAL 6018). Na urzgdzeniu nalezy
zainstalowac tabliczke informacyjng. Wymagana jest deklaracja zgodnosci i certyfikat
jednostki akredytowane zgodne z norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1. Wymiary
moga sig roéznic +/- 5%.

Eko-memory — szeroko§¢ min. 145 cm, wysokos¢ — min 175 cm, strefa
bezpieczenstwa — max 3,30 x 4,50 m, gtéwny profil konstrukcyjny — stal czarna, profil
zamkniety 60x60x2 mm. Materiat — konstrukcja stalowa, tabliczki wykonane z
aluminium, wydruk na tabliczkach wykonany na folii samoprzylepnej zabezpieczonej
laminatem odpornym na UV. Zabezpieczenie — konstrukcja ocynkowana, malowana
proszkowo. Montaz - kotwy ocynkowane o dtugosci min. 75 cm wpuszczane w ziemie
| zalewane betonem, proponowany kolor — zielony (RAL 6018). Na urzgdzeniu nalezy
zainstalowac¢ tabliczke informacyjng. Wymagana jest deklaracja zgodnosci i certyfikat
jednostki akredytowane zgodne z normg bezpieczeristwa PN-EN 1176-1. Wymiary
mog3 sie rézni¢ +/- 5%.

Panel sensoryczny — szeroko$¢ — min 100 cm, wysoko$¢ — min 175 cm, strefa
bezpieczenstwa — max 3,10x4,00 m, gtéwny profil konstrukcyjny — stal czarna — profil
zamkniety 60x60x2 cm. Materiat — konstrukcja stalowa, szyba z plexi kolorowa.
Zabezpieczenie — konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo. Montaz - kotwy
ocynkowane o diugosci min. 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem,
proponowany kolor — zielony (RAL 6018). Na urzgdzeniu nalezy zainstalowaé
tabliczke informacyjng. Wymagana jest deklaracja zgodnosci i certyfikat jednostki
akredytowane zgodne z normg bezpieczenstwa PN-EN 1176-1. Wymiary moga sie
rozni¢ +/- 5%.

Rury deszczowe — szeroko$¢ — min 100 cm, wysoko$¢é min. 200 cm, strefa
bezpieczenistwa — max 3,25x4,05 m, materiat konstrukcyjny — konstrukcja
ocynkowana, malowana proszkowo. Montaz - kotwy ocynkowane o dtugosci min. 75
cm wpuszczane w ziemie | zalewane betonem, proponowany kolor — zielony (RAL
6018). Na urzadzeniu nalezy zainstalowaé tabliczke informacyjng. Wymagana jest
deklaracja zgodno$ci i certyfikat jednostki akredytowane zgodne z normg
bezpieczenstwa PN-EN 1176-1. Wymiary mogg sie rézni¢ +/- 5%.

Tablica informacyjna —~ szeroko$¢ min. 25 cm, wysoko$¢ 200-210 cm, strefa
bezpieczenstwa — $rednica max 3,30 m, gtéwny profil konstrukcyjny — stal czarna,
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profil zamkniety 60x60x2 mm. Materiat — konstrukcja stalowa, wydruki wykonane na
foli samoprzylepnej zabezpieczonej laminatem odpornym na UV, tabliczka
aluminiowa, zabezpieczenie — konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.
Montaz - kotwy ocynkowane o diugo$ci min. 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane
betonem, proponowany kolor — zielony (RAL 6018). Na urzadzeniu nalezy
zainstalowac tabliczke informacyjng. Wymagana jest deklaracja zgodnosci i certyfikat
jednostki akredytowane zgodne z norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1. Wymiary
moga3 sie réznic +/- 5%.

Urzadzenia winny byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji SST i
warunkami okreslonymi przez przepisy dotyczgce zamawianych urzgdzen (normy ,
certyfikaty)

Uwaga: Wszystkie urzagdzenia zabawowe muszg mie¢ w komplecie fundamenty —
prefabrykaty utatwiajgce montaz.

Uwaga: przy kazdym urzadzeniu zainstalowanym na szkolnym placu zabaw powinny
byé umieszczone czytelne tablice informacyjne pokazujgce mozliwosci i sposob
wykorzystania kazdego urzadzenia, tak aby osoby, pod ktérych opiekg dzieci bedg
przebywaly po zajeciach lekcyjnych, mogtly zagwarantowa¢ bezpieczne korzystanie z
tych urzgdzen.

Uwaga: zgodnie do art. 29, pkt 5 Ustawy PZP (Dz.U. 1842 z 2019r.) nalezy
uwzgledni¢ wymagania w zakresie dostgpnosci dla os6b niepetnosprawnych.
Dodatkowo Zamawiajacy informuje, Zze plac jest zaprojektowany w sposab pozbawiony
barier architektonicznych oraz z palcu beda mogly korzysta¢ osoby poruszajgce sie na
wobzkach. Nie przewiduje sie pochylni ani zjazdow.

Metoda integracji sensorycznej to jedna z metod wykorzystywanych w pracy z dziecmi z
problemami w rozwoju. W pierwszej kolejnosci kierowana jest do dzieci z trudnosciami w
uczeniu sie, ale stosuje sie ja rowniez w przypadku niepetnosprawnosci intelektualne,
ruchowej, autyzmu i innych zaburzen. Moze by¢ takze wykorzystana jako forma profilaktyki
ewentualnych trudno$ci w uczeniu sie oraz stymulacja rozwoju dzieci prawidiowo
rozwijajgcych sie. Urzadzenia sensoryczne stymulujg zmysty i percepcje wykorzystujgc
kolory, ksztatty, iluzje optyczne, dzwigki i struktury. Odpowiednie pobudzenie dzieciecych
zmystow wptywa na poprawny rozwoj ich funkcji stuchowych i podzielnos¢ uwagi. Opis
przedmiotu zamoéwienia nie wymaga zatem doprecyzowania o zapisy © dodatkowej
dostepnoéci placu naukowo- sensorycznego, poniewaz z urzadzen mogg korzystac rowniez
dzieci z niepetno sprawnosciami.

2.3 Podbudowy — wymagania.

2.3.1 Podbudowe pod nawierzchnie placu zabaw, nalezy wykona¢ z nastepujgacych
warstw po korytowaniu:

| — warstwa piasku kopalnego grubo$¢ 10 cm

Il — warstwa kruszywa tamanego o frakcji 0-32 mm — grubo$¢ 15 cm

Il — warstwa miatu kamiennego o frakcji 0-5 mm — grubosé 5 cm

Na tak przygotowang podbudowe nalezy utozy¢ warstwy pod strefy zabaw i cwiczen
oraz komunikacyjna.

2.4 Nawierzchnia bezpieczna pod strefe zabaw i éwiczen

Przewiduje sie budowe placu zabaw o powierzchni catkowitej ok. 176 m2.
Zastosowana powierzchnia powinna spetnia¢é wymagania normy PN EN 1177
dotyczacej placow zabaw. Powierzchnie placu nalezy pokry¢ syntetyczna,
wodoprzepuszczalng, bezspoinowg, dwuwarstwowa nawierzchnig. Grubosc
nawierzchni uzalezniona jest od wysokos$ci swobodnego upadku. Minimalna grubosé
nawierzchni musi by¢ dostosowana do wysokos$ci upadku 1,5 m.

Ponizsza tabela wskazuje grubosc nawierzchni dla poszczeg6lnych wysokosci
upadku.



Wysokos¢ swobodnego upadku Grubos$¢ nawierzchni syntetycznej
1,50 m 45 mm ‘
200m 70 mm
3,10 m 100 mm
Wihasciwosci nawierzchni EPDM+SBR:
wlasciwosci | warto$é | jednostka | norma
wiasciwosci fizyczne i chemiczne
Wytrzymatosé na >6,0 MPa DIN 53 504
rozcigganie
Wydtuzenie w >700 lub >600 %% DIN 53 504
chwili zerwania
Twardo$é 6015 lub 9045 Sh°A DIN 53 504
Gestosé 1,60 g/lem? DIN EN 1183-1
Zawartosc >20,0 %
kauczuku EPFM:
Trwato$¢ koloru 5-4 DIN EN 20105-A02
pozostate
Palnos¢ Dostepny w klasie CCfl-s1 DIN EN 13501-1
Cfl-s1
Ciezar nasypowy 620 g/dm?3 DIN EN ISO 60
1,0-3,5

W celu utatwienia splywu wod opadowych nalezy zastosowaé na nawierzchni spadek
min. 1%. taczna grubo$¢ nawierzchni poliuretanowej (wraz z warstwg amortyzujgcg
SBR) — min. 45 mm.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczgce potrzebnego sprzetu: - specyfikacja: Walec
samojezdny wibracyjny, rowniarka samojezdna, koparka samojezdna, samochod
samowytadowczy — wymagania dla wymienionego sprzetu — Zamawiajgcy nie
okresla szczegbinych wymagan dla wymienionego sprzetu z wyjatkiem koniecznosci
aby sprzet byt sprawny i odpowiadat (jezeli urzadzenie jest samojezdne i moze
poruszac sie samodzielnie po drogach publicznych) przepisom ruchu drogowego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu do transportu podano w pkt 3.

4.1. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢é przewozone dowolnymi sSrodkami fransportu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Materiaty
i elementy powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego. Sposéb skiadowania: piasek, pospétka, zwir -
nalezy przechowywa¢ na wyréwnanym podiozu najlepiej betonowym, z wykonanym
spadkiem dla usuwania wod opadowych, Kruszywa powinny by¢ podzielone na frakcje, w
zasiekach lub w pryzmach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Organizacja robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale $rodkow,
ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci , uktadu geometrycznego i
wymiaréow konstrukcji. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacii




projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgecy wszystkie warunki, w jakich
bedg wykonywane roboty: podbudowy, nawierzchni i montazu wyposazenia.

5.2 Podloze

Podioze pod podbudowy moze stanowi¢ grunt rodzimy lub nasypowy o WP | 35

5.3 Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg (przedmiarami). Rodzaj podbudowy musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora. Podbudowa powinna byé przygotowana zgodnie z
wymaganiami okreslonymi jak w przepisach wyszczegolnionych w normach w pkt 10.
5.4 Obramowanie nawierzchni

Obramowanie nawierzchni stanowi obrzeze betonowe na tawie betonowej z oporem
w poziomie nawierzchni .

5.5 Nawierzchnia EPDM+SBR

Nawierzchnie tg nalezy utozy¢ na tak zwanej warstwie stabilizujgcej wg opisu w
przedmiarze robdt, spetniajgce] role systemowag podbudowy pod nawierzchnie.
Nalezy jg wykona¢ w oparciu o recepture producenta lub aprobate badz karte
techniczng danej nawierzchni. Przez systemowg podbudowe nalezy rozumiec
warstwe przepuszczalng dla wody wykonang jako mieszanka granulatu gumowego
SBR i kleju (zywicy poliuretanowej), wykonang w oparciu o w/w wymienione
dokumenty. Warstwe tg nalezy utozy¢ bezspoinowo specjalng uktadarkg mas. Na tak
wykonang podbudowe systemowa uktada sie nawierzchnie poliuretanowa.
Nawierzchnia poliuretanowa EPDM skiada sie z granulatu kauczukowego EPDM i
zywicy poliuretanowej. Warstwe tg nalezy utozyC bezspoinowo specjalna uktadarkg
mas,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

6.1 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzié czy materialy
posiadajg atest wyrobu wedtug punktu 2.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2 Badania w czasie robot

Sprawdzenie podioza i podbudowy - polega na stwierdzeniu ich zgodnoéci ze
specyfikacjg techniczng. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z
wymaganiami rob6t nawierzchniowych z PN-EN 1177

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg odbudowy nawierzchni placu zabaw jest 1 metr kwadratowy
(m2). Jednostka obmiarowa obrzeza jest 1 metr (m) biezacy. Jednostka obmiarowg
dla wyposazenia w urzgdzenia jest 1 szt..

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbidr
robét nastgpi komisyjnie po wykonaniu wszystkich prac budowlanych, sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg budowy oraz zostanie sprawdzenia jako$¢ prac oraz
zastosowanych urzadzen oraz materiatow . Z obrad komisji odbiorowej zostanie
spisany protokot odbioru robét koncowy. Dokumentacja przekazywana Inwestorowi
przy odbiorze powinna réwniez zawierac atesty higieniczne, deklaracje zgodnosci itp.
wymagane dokumenty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena ryczattowa okreslona w umowie.

10. Przepisy zwigzane



- PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki -
Wyznaczanie krytycznej wysckosci upadku.

- Pr B-11- Nawierzchnie placoéw zabaw. Wyznaczanie wysokosci upadku.

- PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czes¢ 7:
Whytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploataciji.

- PN-EN 1176-3:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 3:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

- PN-EN 13242 Kruszywa do podbudow z mieszanek zwigzanych i niezwigzanych.
Dokumenty dotyczgce nawierzchni :

1) certyfikat lub deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 1177 lub aprobata techniczna
ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badai specjalistycznego
laboratorium potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni, np. Labosport, lub
dokument réwnowazny,

2) karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta;

3) atest PZH dla oferowanej nawierzchni;

4) autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona dla wykonawcy na realizowane
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego.



