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1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci oswietlenia ulicznego wzdtuz
odcinka ulicy Rybnickiej w Gliwicach od ul. Nowy Swiat do ul. Bardowskiego.

1. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi dobor i rozmieszczenie latarni i opraw oswietleniowych
zapewniajgce wymagany poziom parametrow oswietleniowych oraz dobdér sposobu
zasilania i sterowania projektowanych obwodow oswietleniowych.
Projekt obejmuje montaz sieci oswietlenia ulicznego wykonanej z zastosowaniem latarni
stalowych i kabli ziemnych YAKXSz04x35. Oswietlenie drogowe bedzie budowane
z przebiegiem trasy po tej samej stronie ulicy co cigg istniejgcy, oraz dodatkowo po
drugiej stronie ulicy Rybnickiej bedzie budowane oswietlenie chodnika.

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje:

— montaz nowych punktéw oswietleniowych.

— budowa nowych tras kablowych.

— demontaz istniejgcych punktéw oswietleniowych
— demontaz istniejgcych kabli oswietleniowych

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

e Masterplan oswietlenia Gliwic — wycigg w zakresie ul. Rybnickiej.

Projekt wykonawczy przebudowy oswietlenia ulicy Rybnickiej w Gliwicach z listopada

2014r. — oprac. przez Projektowanie w budownictwie — Jacek Cichonski.

Notatka stuzbowa spisana w UM Gliwice w dniu 4.03.2019

Notatka stuzbowa spisana w ZDM w Gliwicach w dniu 15.07.2019

Warunki likwidacji oswietlenia wt. Tauron — pismo z dnia 25.07.2019

Warunki przytgczenia do sieci oswietlenia ulicznego szafa SO4705 ul. Rybnickiej

w Gliwicach wydane przez TAURON w zakresie wyniesienia istniejgcego uktadu

pomiarowego poza szafe oswietleniowg - pismo znak G/ALE/9908/2019 z dnia.

24.07.20109r.

e Warunki przytgczenia do sieci oswietlenia ulicznego szafa SO4715 ul. Rybnickiej
w Gliwicach wydane przez TAURON w zakresie wyniesienia istniejgcego uktadu
pomiarowego poza szafe oswietleniowg - pismo znak G/ALE/9909/2019 z dnia.
24.07.20109r.

o Wywiad branzowy w zakresie sieci elektrycznych Tauron - pismo Tauron Dystrybucja
znak TD/OGL/OMD/2019-04-16/0000009 z dnia 16.04.2019

e Mapa do celdéw projektowych oraz mapa witasnosciowa wraz z wypisami
z ewidencji gruntow,

e Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

e Obowigzujgce uregulowania prawne, normy i wytyczne

e Wizje lokalne w terenie.
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3. Stan istniejacy

3.1 Informacje ogodine
Ulica Rybnicka na oswietlanym odcinku ma po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku
z lokalnymi poszerzeniami w rejonie gtownych skrzyzowan oraz zatok przystankow
autobusowych . Poszerzenia do 3-ech pasow istniejg w rejonach nastepujgcych
skrzyzowan:
- z ulicg Nowy Swiat,
- z ulicg Kochanowskiego,
- z ulicg Zwirki i Wigury
- z ulicg Bardowskiego
Szeroko$¢ jezdni wynosi okoto 7-8 m a w rejonach poszerzeh ok. 10-12 m. Istniejgce
oSwietlenie zlokalizowane jest po jednej stronie ulicy i jest wlasnosciag Tauronu,
o$wietlenie od ul. Kochanowskiego w kierunku ul. Nowy Swiat jest wlasnosci Miasta.
Kable sg utozone w ziemi. Stupy gtéwnie betonowe. Na stupach zamontowane sg oprawy
sodowe 150W. Stan techniczny latarni jest w zdecydowanej wiekszosci przypadkéw
niezadowalajgcy.
Srednia odlegto$é miedzy latarniami wynosi 33m. Ulica jest stabo os$wietlona. W rejonie
Rybnicka nr 43 — Rybnicka nr 47 jest okoto 70 metrowa luka w rozmieszczeniu latarni.
Oswietlenie przedmiotowego odcinka ulicy Rybnickiej zasilane jest z dwéch szafek
oswietleniowych Tauronu. Szafki zlokalizowane sg przy bocznych Scianach budynkow
przy ul. Rybnickiej 14 (SO4715) i ul. Rybnickiej 53 (SO 4705). Z w/w szafek zasilane sg
rowniez obwody oswietleniowe ulic sgsiednich.

3.2 Istniejgca nawierzchnia
Istniejgca nawierzchnia jest bardzo zréznicowana pod wzgledem materiatowym . Krotka
charakterystyka wystepowania nawierzchni chodnika i zjazddw :

- strona nieparzysta od budynku nr 1 — 11K i na wys. 11A kostka betonowa typu behaton
szara, od nr 11B do nr 19, 21 do 25 oraz zjazdy kostka betonowa behaton czerwona,
na wysokosci budynku 27 ( biata willa) do ul. Zwirki i Wigury kostka behatan szara z
elementami czerwonej, od ul. Zwirki i Wigury do numeru 47 kostka behaton szara, od
numeru 53 do ul. Zurawia - nowa kostka w trakcie uktadania przez ZDM w Gliwicach
prostokatna w kolorze szarym a zjazdy kostka betonowa prostokgtna w kolorze
czerwonym. Na wysokosci $ciany szczytowej budynku nr 53 ( szafa przytaczeniowa ) —
nawierzchnia — trylinka. Stan techniczny istniejgcej kostki dos¢ dobry. Trylinka — stan
techniczny niedostateczny .

- strona parzysta od ul. Nowa Swiat do ul. Koséw kostka betonowa typu behaton szara
tylko w rejonie ul. Opawskiej fragment nawierzchni z ptytek chodnikowych 35 x 35 cm .
Stan techniczny dobry .

Na odcinku od ul. Koséw do Zurawiej zréznicowana nawierzchnia czyli na wigkszoSci
chodnik z ptytek chodnikowych 35 x 35 cm ukfadanych w caro i prostokatnie. Zjazdy
indywidualne do posesji asfaltowe i z ptytek chodnikowych a za zjazdami w ciggu
chodnika fragmenty z kostki granitowej 8 x 8 cm. Na wysokoséci budynku nr 110 fragment
nawierzchni z ekokraty. Stan techniczny ptytek chodnikowych zty .(nie nadajg sie do
ponownej zabudowy ) a asfaltowy akceptowalny .
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4. Stan projektowany
4.1 Informacje ogdine.
Zastosowane oprawy oswietleniowe z LEDowymi  Zroditami Swiatta zapewniajg

prawidtowe oswietlenie ulicy przy jednoczesnej poprawie efektywnosci energetycznej
zastosowanego oswietlenia.
Zgodnie z Masterplanem os$wietlenia Gliwic, ulica Rybnicka na przedmiotowym odcinku
ma miec klase oswietlenia M3. Wymagana temperatura barwowa powinna wynosi¢:
1. Na odcinku od ul. Nowy Swiat do ul. Kochanowskiego — 3000°K + 3200°K
2. Na pozostatym odcinku (do ul. Bardowskiego) - 4000°K + 4200°K
Dla zatok i chodnikéw zastosowano kryterium natezenia oswietlenia. Dla zatok
przyjeto klase oswietleniowg C2. Dla chodnikéw przyjeto klase oswietleniowg P2
Przewidziano budowe sieci oswietleniowej z zastosowaniem latarni stalowych i opraw
LED.
Na catej dtugosci kable oswietleniowe nalezy uktada¢ w rurach typu RHDPEk-F @75

4.2 Zatozenia do oswietlenia
Zgodnie z Masterplanem oswietlenia Gliwic, ulica Rybnicka na przedmiotowym odcinku

ma miec klase oswietlenia M3. Wymagana temperatura barwowa powinna wynosi¢:
1. Na odcinku od ul. Nowy Swiat do ul. Kochanowskiego — 3000°K + 3200°K
2. Na pozostatym odcinku (do ul. Bardowskiego) - 4000°K + 4200°K

Lp. | L[cd/m?] | Uo | Ui | Tle | SR
1 1,2 04/06|15 |0,30

Dla chodnikéw przyjeto klase P2

Lp. | E [IX] | Emin[IX]
1 |10 |2

W rejonie zatok autobusowych klase C2

Lp. | E [IX] | Uo[Ix]
1 |20 |04

4.3 Demontaz oswietlenia
W zwigzku budowg nowego oswietlenia drogowego, istniejgce oswietlenie
wiasnosci TAURON Dystrybucja w ciggu ul. Gliwickiej nalezy zdemontowac.
Oprawy i pozostaty osprzet oswietleniowy nadajgcy sie do dalszego wykorzystania
przekazaC na stan wtascicielowi, pozostate zutylizowac, kabel oswietleniowy nalezy
unieczynnic.
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Dodatkowo projektuje sie odbudowe zasilania oswietlenia wt. Tauron na ulicach
bocznych zasilanych z szaf oswietleniowych SO4705 i SO4715.

4.4. Istniejgca zielen

Na terenie inwestycji wystepujg istniejace drzewa i krzewy, ich posadowienie nie
koliduje z projektowang inwestycja.

W miejscach gdzie projektowany stup oswietleniowy koliduje z istniejgcg korong
drzewa nalezy dokonac¢ przycinki gatezi pod nadzorem stuzb Zarzadu Droég Miejskich
w Gliwicach.

4.5. Sterowanie oswietleniem

Nalezy zastosowa¢ oprawy oswietleniowe w wersji podstawowej
z zaprogramowang automatyczng redukcjg mocy w godzinach pdznonocnych.
Strumien sSwietlny oprawy powinien sie zmniejsza¢ w godzinach od 23:30 do 4:00
tak aby uzyskac o jedng klase oswietlenia drogi nizej (klasa M4).

Oprawa musi mie¢ mozliwo$¢ doposazenia (w pdzniejszym terminie) o opcje zdalnego
sterowania redukcjg mocy przy pomocy sterownika centralnego zamontowanego w szafie
osSwietleniowe;j.

4.6. Zasilanie szaf oswietleniowych
Zasilanie szaf oswietleniowych nalezy wykonaé z nowych ztgcz kablowo-pomiarowych
wykonanych przez Tauron. Z uwagi, iz uktady pomiarowe z istniejgcych szaf
oswietleniowych zostang przeniesione do nowych ztgcz kablowo-pomiarowych,
projektuje sie ztgcza typu ZK-1, z ktorych nalezy zasili€ istniejgcg szafe oswietleniowg
oraz nowoprojektowang szafe oswietleniowa.

4.7. Ochrona przeciwporazeniowa
Srodkiem ochrony przed dotykiem posrednim w uktadzie TN-C jest samoczynne
wytgczenie zasilania. Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja
wytrzymujgca co najmniej napiecie probiercze obwodéw pierwotnych.
W szafach oswietleniowych nalezy uziemi¢ szyne PEN.
Ochrone przeciwprzepieciowg wykona¢ zgodnie z dokumentem: Ochrona sieci
elektroenergetycznych od przepieé¢. Wskazdéwki wykonawcze. PTPIREE Poznanh 2005 r.
Do wykonania uziemienia zastosowac tasme stalowg ocynkowang Fe/Zn 30x4mm oraz
uziomy ®17,2mm/6m pomiedziowany.

4.1 Stan projektowany — wymiana nawierzchni

Zatozenia do otworzenia nawierzchni :

- w maksymalny sposéb nalezy wykorzystac istniejgcg kostke betonowg typu behaton
- tam gdzie nawierzchnia z kostki beharton bedzie odtwarzana nalezy przyja¢ 10 % jej
powierzchni na straty i uzupetnienie nowg, kostke rozebra¢ i utozy¢ po zageszczeniu
podbudowy ponownie , grubos¢ nowej kostki to 8 cm .Kostke rozebrac¢ na szerokosci
okoto 1,8 m w celu zapewnienia prawidtowego zageszczenie gruntu po wykopach pod
kable

- nawierzchnie asfaltowe rozebraé na szerokosci 1,8 m i utozy¢ nowa nawierzchnie

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE
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- nawierzchnie z ptyt chodnikowych rozebraé na szerokosci 2,0 m i wykonaé nowg
nawierzchnie

- przyjeto potrzebng rozbiérke z odtworzeniem istniejgcej nawierzchni kostkg istniejgca
pod komore przewiertowa i odbiorowg po 6,0/8,0 m2 na punkt

- przyjeto potrzebng rozbiérke z odtworzeniem istniejgcej nawierzchni ptytkg
chodnikowg nowg pod komore przewiertowa i odbiorowg po 6,0 m2 na punkt

- w powierzchni odtworzeniowej ujete sg tez obrzeza betonowe ( rozbiérka i ponowne
utozenie w miare potrzeby)

Szczegotowy wykaz powierzchni zostat zatgczony do niniejszej dokumentacji
Podstawowe parametry :

Strona nieparzysta - tgczna powierzchnia rozbiérki nawierzchni 1051,0 m2

- utozenie powtdrne istniejgcej kostki betonowej behaton szarej 699 m2

- utozenie nowej kostki betonowej behaton szarej 78 m2

- utozenie powtdrne istniejgcej kostki betonowej behaton czerwonej 218 m2

- utozenie nowej kostki betonowej behaton czerwonej 24 m2

- utozenie powtdrne istniejgcej kostki betonowej prostokatnej szarej 8,0 m2

- utozenie powtdrne istniejgcej kostki betonowej prostokatnej czerwonej 16,0 m2
- utozenie nowej trylinki 8,0 m2

Strona parzysta - tgczna powierzchnia rozbiorki nawierzchni 1815,0 m2
- utozenie powtdrne istniejgcej kostki betonowej behaton szarej 1226 m2
- utozenie nowej kostki betonowej behaton szarej 137 m2

- utozenie istniejgcej kostki betonowej behaton czerwonej 21 m2

- utozenie nowej kostki betonowej behaton czerwonej 3 m2

- utozenie nowej nawierzchni asfaltowej 84,0 m2

- utozenie nowej nawierzchni z ptytek chodnikowych 35 x 35 cm 344 m2

Warunki otworzenia podbudowy pod chodniki i zjazdy wg decyzji ZDM Gliwice

4.9 Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Zastosowano nowe stupy stalowe oraz nowe oprawy oswietleniowe typu LED.
Funkcja oswietlenia sprowadza sie do zapewnienia odpowiedniej widocznosci po
zmroku.

4.10 Rozwiazania projektowe

Stupy oswietleniowe

Zastosowano stupy stalowe stozkowe ocynkowane, o przekroju okrggtym o
zbieznos$ci nie mniejszej niz 1:12 (na kazdy metr wysokosci stupa), malowane farbami
proszkowymi na kolor czarny (RAL 9005). Dodatkowo do wysokosci 2m od postawy
malowane farbg anty graffiti i anty plakat oraz do wysokosci 0,5m malowane warstwg
polimeryzacyjng odporng na sél i mocz. Montowane na fundamencie prefabrykowanym,
o wytrzymatosci dobranej do zamontowanych urzgdzen na stupie oraz odpowiedniej
strefy wiatrowej, z wysiegnikiem jednoramiennym lub dwuramiennym oraz ze ztgczem
stupowym do stupow oswietleniowych 1ZK-4 z wktadkami bezpiecznikowymi BiWtz 4A.
Ztgcze stupowe montowane we wnece stupowej z zabezpieczaniem przed dostepem
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0s6b postronnych. Na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka z nazwg producenta, datg
produkcji, typem stupa, i tabliczka ostrzegawcza.
Uwaga! Stupy oswietleniowe nalezy oznaczy¢ zgodnie z wytycznymi UM Gliwice.

Oprawy oswietleniowe

Zastosowano oprawy typu LED o parametrach zgodnych z wytycznymi Masterplanu
oswietlenia dla Gliwic. Oprawy powinny spetnia¢ wymagania:

- trwatos¢ zroédet LED nie mniej niz 100 000h, wartos¢ strumienia swietlnego w tym
okresie nie moze by¢ mniejsza niz 80% strumienia poczgtkowego

- wbudowana redukcja mocy w oprawie oswietleniowej,

- poziom szczelnosci nie mniejszy ni IP66 dla komory optycznej i komory osprzetu

- temperatura barwowa 3000°K + 3200°K na odcinku od ul. Nowy Swiat do ul.
Kochanowskiego

- temperatura barwowa 4000°K + 4200°K na pozostatym odcinku (do ul. Bardowskiego)
- zabezpieczenie przed przepieciami o napieciu co najmniej 10kV

- sprawnosc¢ oprawy wraz z zasilaczem >100 Im/W przy pradzie zasilajgcym max 350mA.
- konstrukcja, umozliwiajgca szybkg modutowg wymiane LED

- oprawa wykonana w | lub Il kl. ochronnosci

- obudowa oprawy wykonana z odlewu aluminiowego i malowana proszkowo lub
anodowana na zgdany kolor z palety RAL

- zakres temp. pracy do -40° do +35°

- nap. znamionowe 230V+/-5%, cosse=0,93

- zasilacz wyposazony w funkcje utrzymania strumienia Swietinego w czasie oraz musi
posiadac interfejs ptynnego sterowania natezeniem swiatta 0-10V lub Dali.

- oprawy przystosowane do wspotpracy ze sterownikami zlokalizowanymi w szafie
oswietleniowe;j

- oznaczanie oprawy certyfikatem CE

- minimalny okres gwarancji 5 lat

Szafa oswietleniowa

Zastosowano szafe oswietleniowg 5-io obwodowg wolnostojagcg w obudowie
ztworzywa termoutwardzalnego na fundamencie prefabrykowanym lub cokole
z zamknieciem typu MasterKey. Sterowanie odbywa sie za pomocg z zegara
astronomicznego CPA 4.0. Obudowa ze stopniem ochrony IP 44 oraz odpornosci na
uderzenia mechaniczne IK 10 w Il klasie izolacji wykonane z tworzywa
termoutwardzalnego odpornego na UV. Szafa powinna posiada¢ napiecie znamionowe
230/400V, napiecie znamionowe izolacji 690V oraz prgd znamionowy 630A. Szafe
zabudowywac w gruncie na cokotach lub fundamentach prefabrykowanych. Lokalizacje
projektowanej szaf pokazano na planie sytuacyjnym.

Kable nN
Zastosowano kable elektroenergetyczne czterozytowe z zytami aluminiowymi
o izolacji i powtoce polietylenowej typu YAKXS 4x35mm?.

Ostony rurowe
Zastosowano ostony rurowe koloru niebieskiego dla kabli nN
wykonane z polietylenu wysokiej gestosci HDPE typu:

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE
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- RHDPEp 110 — na skrzyzowaniach z drogami i wjazdami

- RHDPEk-S 110 — na skrzyzowaniach z wjazdami
Polietylen wysokiej gestosci HDPE z ktérego wytworzone bedg rury powinien posiadaé
nastepujgce wtasciwosci:

- gestos¢ nie mniejsza niz 0,942[g/cm3]

- wspotczynnik ptyniecia: 0,15 — 0,5 [g/10min] dla masy obcigzeniowej 2,16kg i

temp. 190°C wg. ISO 1133

- modut sprezystosci: 800-1200[MPa]

- wspotczynnik termicznej rozszerzalnosci liniowej: a=15-20*10-4[1/°C]

- temperaturowy zakres stosowania: -30°C do +75°C

- wydtuzenie w punkcie zerwania>800%

- odpornosc¢ na wiekszosc¢ kwasoéw i alkaliow

Uziomy

Na catej dtugosci projektowanych linii kablowych nalezy zabudowac¢ bednarke
stalowg FeZn 30x4mm oraz w miejscach wskazanych na schemacie uziom pogrgzany
@17,2mm/6m:

- Rz<30Q

Tasmy ostrzegawcze nN
Zastosowano tasme ostrzegawczg do oznaczenia trasy kabli typu TO-ENN/20/8
koloru niebieskiego.

Zabezpieczenie wlotow przepustéow
Do zabezpieczenia wlotow przepustéw rurowych nalezy zastosowac dtawice
czopowe.

4.11 Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu
Montaz linii kablowych
- kable nalezy uktada¢ w rurze RHDPEk-F @75, na odcinku od stupa S2/3/2 do stupa
S2/3/11 nalezy wykorzysta¢ wczesniej utozone rury @75.
- w celu prawidtowego utozenia rury w gruncie nalezy zastosowac:
a) podsypke o grubosci min 10cm (dopuszcza sie wykorzystanie na podsypke gruntu
rodzimego oczyszczonego z kamieni)
b) obsypke boczng, odlegtos¢ miedzy boczng czescig rury a sciang wykopu powinna
wynosi¢ co najmniej 10cm (dopuszcza sie wykorzystanie na obsypke gruntu rodzimego
oczyszczonego z kamieni)
c) obsybke wierzchnig o grubosci min 10cm 10cm (dopuszcza sie wykorzystanie na
obsypke gruntu rodzimego oczyszczonego z kamieni)
- nastepnie nalezy zasypac¢ warstwg gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 15 cm,
a nastepnie przykryC folig z tworzywa sztucznego grubosci, co najmniej 0,5 mm
i szerokosci, co najmniej 20 cm; zastosowac folie koloru niebieskiego dla kabli nN
- kable uktadane w terenie niezabudowanym oraz z dala od charakterystycznych punktow
terenu powinny by¢ oznakowane stupkami betonowymi umieszczonymi na powierzchni
terenu,
PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE
JACEK CICHONSKI
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- gtebokos¢ utozenia kabli nN mierzona od powierzchni terenu do goérnej powierzchni
kabla powinna wynosic, co najmniej 100 cm pod chodnikiem, 70cm w terenach zielonych

Zasady wykonywania przepustéow kablowych

- przepusty kablowe pod drogami istniejgcymi nalezy wykona¢ metodg przecisku lub
przewiertu.

- gtebokosc¢ utozenia przepustow kablowych powinna by¢ taka, aby odlegto$¢ mierzona
od powierzchni drogi do gérnej powierzchni przepustu powinna wynosi¢ min. 1,2m,

- dtugos¢ przepustu kablowego winna by¢ taka, aby odlegto$¢ pozioma mierzona od
konca przepustu do krawedzi rowu odwadniajgcego wynosita, co najmniej 0,5m mierzona
od konca przepustu do krawedzi jezdni.

Konce rur w ziemi zabezpieczy¢ dtawicami czopowymi.

Zabudowa stupéw oswietleniowych

-stupy nalezy montowac na fundamentach prefabrykowanych,

-Sruby mocujgce podstawe stupa do fundamentu nie moga by¢ przysypane ziemia,
-stupy montowaé za pomocg dzwigu,

-szczegotowe zasady montazu stupow oswietleniowych zawiera instrukcja opracowana
przez producenta.

Montaz osprzetu elektrycznego (opraw, przewodu zasilajgcego, tabliczki bezp.)
- osprzet elektryczny nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu tych urzgdzen.

5. Dostosowanie obiektu dla os6b niepetnosprawnych
Nie dotyczy

6. Charakterystyka energetyczna obiektu
Rozbudowe oswietlenia zaprojektowano z zastosowaniem energooszczednych
opraw LED.

7. Wplyw inwestycji na sSrodowisko
Projektowane roboty nie oddziatywajg niekorzystnie na sSrodowisko. Po
wykonaniu robo6t teren nalezy uporzadkowac.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

9. Warunki ochrony przeciwporazeniowej
Wszystkie stupy nalezy uziemic¢ oraz zastosowac oprawy w Il klasie izolacji.

10. Warunki techniczne wykonania roboét

Organizacja robét i organizacja ruchu na czas budowy
Szczegdétowy podziat Robot na etapy przedstawi Wykonawca Kontraktu
w zaleznosci od przyjetej technologii robot, mozliwosci technicznych i efektywnosci
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postepdéw prac. Projekt organizacji ruchu na czas budowy i wynikajgce z niego zajetosci
czasowe poszczegolnych odcinkdw Wykonawca powinien sporzgdzi¢ i uzgodni¢ z
odpowiednimi instytucjami (w tym z Policjq).
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11.0Obliczenia
11.1 Bilans mocy
moc zapas
Sou1l oprawy |ilos¢ moc 20%
(W] [szt] (W] (W]
obwdd 1 154 4 616 739
103 4 412 494
27 7 189 227
RAZEM 8 1217 1460
obwdd 2 27 6 162 194
RAZEM 6 162 194
obwdd 3 154 2 308 370
103 11 1133 1360
27 12 324 389
55 1 55 66
RAZEM 26 1820 2184
obwdd 4 27 13 351 421
55 1 55 66
RAZEM 14 406 487
RAZEM SOU1 3605 4326
moc zapas
SOuU2 oprawy |ilos¢ moc 20%
(W] [szt] (W] (W]
obwdd 1 154 4 616 739
103 9 927 1112
27 12 324 389
RAZEM 13 1867 2240
obwdd 2 27 12 324 389
RAZEM 12 324 389
obwdd 3 111 2 222 266
103 2 206 247
84 12 1008 1210
27 15 405 486
55 1 55 66
RAZEM 32 1896 2275
obwdd 4 27 16 432 518
55 1 55 66
RAZEM 17 487 584
RAZEM SOU2 4574 5489
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11.2 Obliczenia fotometryczne
Obliczenia jasnosci oswietlenia wykonano zgodnie z normg PN-EN 13201. Obliczenia

luminancji i rownomiernosci oswietlenia dokonano metodg komputerowg. Wyniki
obliczen pozostajg w archiwum Projektanta oraz Zamawiajgcego.

Otrzymane wyniki:
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ul. Rybnicka - klasa M3 Llcd/m?] | U, U Tl SR
wymagane parametry 1,2 0,4 0,6 15 0,3
odcinek od ul. Kochanowskiego do ul. Nowy Swiat 1,2 0,52 0,85 12 0,88
odcinek od ul. Kochanowskiego do ul. Bajana 1,27 0,56 0,80 11 0,80
odcinek jezdnia szer do 8m 1,27 0,67 0,80 9 0,84
Chodnik (strona prawa) - klasa P2 Em [Ix] Emin [Ix]

wymagane parametry 10 2

odcinek od ul. Kochanowskiego do ul. Nowy Swiat 10,99 4,97

odcinek od ul. Kochanowskiego do ul. Bajana 11,97 5,23

odcinek jezdnia szer do 8m 11,71 5,42

Chodnik (strona lewa) - klasa P2 Em [Ix] Emin [Ix]

wymagane parametry 10 2

odcinek od ul. Kochanowskiego do ul. Nowy Swiat 14,94 7,17

odcinek od ul. Kochanowskiego do ul. Bajana 13,83 6,41

odcinek jezdnia szer do 8m 16,31 8,13
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12. Informacja bioz
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

- prace na wysokosci — montaz i demontaz elementow punktow oswietleniowych,

- prace spawalnicze przy montazu uziemien

- wykonywanie prac ziemnych,

- praca pod lub w poblizu linii pod napieciem,

- prace przy uzyciu ciezkiego sprzetu do montazu stupow.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji roboét, szczegodlnie niebezpiecznych:

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem prac udzielany przez kierownika
budowy i brygadziste

- szkolenie okresowe BHP

zapoznanie z innymi wewnetrznymi instrukcjami bezpiecznej pracy obowigzujgcymi

w przedsiebiorstwach specjalistycznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej takich jak:

- hetmy ochronne- fartuchy, rekawice

- wykonywanie prac na polecenie pisemne

- inne srodki bezpieczenstwa zgodnie z zapisami w poleceniach pisemnych
wedtug instrukcji wewnetrznych obowigzujgcych w przedsiebiorstwach
specjalistycznych.

13. Informacje uzupetniajace

- Prace ziemne wykonywac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem,
roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z ustaleniami wtascicieli istniejgcego
uzbrojenia;

- Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim
wiascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;

- Materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

- Osoby wykonujgce prace powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do
prowadzenia robot.

- Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow
kontrolnych wykonywanych recznie i pod nadzorem uzytkownikow.

- Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywac¢ pod nadzorem
uzytkownikow, stosujgc sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen urzgdzen.

- Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sporzgdzi harmonogram prowadzenia
robét i uzgodni go z inwestorem.

14.Spis norm i wytycznych

[11 Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 w sprawie
doboru przewoddw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen prgdem elektrycznym.
[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999

w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie
[3] Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990r. (Dziennik Ustaw nr 81
poz.473 z 1990r.)
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[4] PN-98/E-05100-1 lub réwnowazne Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa. Linie prgdu przemiennego z przewodami roboczymi
gotymi.

[5] PN-E-05100-2 Ilub réwnowazne Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

Projektowanie i budowa Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi w izolacji

oraz przewodami w ostonie izolacyjnej

[6] PN-76/E-05125 lub rownowazne Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

[71 N SEP - E — 004 lub rownowazne Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

[8] P SEP-E-001 lub rbwnowazne Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.

Ochrona Przeciwporazeniowa

[9] PN-E-05100-1 Ilub réwnowazne Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

Projektowanie i budowa.

[10] N SEP-E-003 Iub réwnowazne Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

Projektowanie i budowa.

[11] Rozporzgdzenia Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990r. (Dziennik Ustaw nr 81
poz.473 z 1990r.)

[12] PN-CEN/TR 13201-2:2016-02 lub réwnowazne Oswietlenie drog - Czes¢ 1:

Wytyczne wyboru klas oswietlenia.

[13] PN-EN 13201-2:2016-03 lub réwnowazne Oswietlenie drog -- Czes¢ 2:

Wymagania eksploatacyjne.

[14] PN-EN13201-3:2016-03 lub réwnowazne Oswietlenie drég - Czes$¢ 3:

Obliczenia parametréw oswietleniowych.

[15] PN-EN 13201-4:2016-03 lub réwnowazne Oswietlenie drog — Czes¢ 4: Metody

pomiaru efektywnosci oswietlenia.

[16] PN-EN 13201-5:2016-03 lub réwnowazne Oswietlenie drog — Czes¢ 5:

Wskazniki efektywnosci energetycznej.

Podpis projektanta

i i mgrint. Michal Z&Ynot-
Katowice, dnia 05.09.2019 upr. bud. do projertans L Zaf notal
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15.Zestawienie wazniejszych materiatéw

Szafa oswietleniowa 5 obwodowa wraz z wyposazeniem,

1 | fundamentem i uziemieniem kpl 1
Szafa oswietleniowa 6 obwodowa wraz z wyposazeniem,
2 | fundamentem i uziemieniem kpl 1
Stup os$wietleniowy stalowy ocynkowany malowany proszkowo na kolor czarny RAL9005 o przekroju
3 | okraglym h=10m z kpl 48
Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany malowany proszkowo na kolor czarny RAL9005 o przekroju
4 | okraglym h=6m kpl 49
5 | fundament prefabrykowany dla stupa 10m kpl 48
6 | fundament prefabrykowany dla stupa 6m kpl 49
7 | wysiggnik 2/1,0/5 90° kpl 2
8 | wysiggnik 1/0,5/5 kpl 27
9 | wysiegnik 1/1,0/5 kpl 10
10 | wysiegnik 1/1,5/5 kpl 2
11 | wysiegnik 1/2,0/5 kpl
12 | wysiegnik 1/2,5/5 kpl 2
13 | wysiegnik 2/0,3/0 kpl
14 | dodatkowy wysiegnik na stupie 10m 1/0,5/5 kpl 46
15 | zlacze stupowe — komplet na 1 oprawe kpl 47
16 | zlacze slupowe — komplet na 2 oprawy kpl 48
17 | ztacze stupowe — komplet na 2 oprawy kpl 2
18 | kabel YKY 2x2,5 m 1415
19 | kabel YAKXS 4x35 m 4783
20 | rura RHDPEK-F 75 m 4249
21 | kabel YAKXS 4x35 m 36
22 | bednarka Fe/ZN 30x4 m 4783
23 | rura RHDPEp110 mb 817
24 | rura RHDPEK-S 110 mb 192
25 | ztacze typu ZK2 — kompletne z wyposazeniem i uziemieniem kpl 2
26 | ztacze typu ZK1 kpl 2
Oprawa LED 27W II klasa ochronnos$ci 3000K z zaprogramowang redukcja mocy w godz. 23:30 —
2714:00 szt 14
Oprawa LED 27W II klasa ochronnosci 4000K z zaprogramowana redukcja mocy w godz. 23:30 —
4:00 szt 79
Oprawa LED 84 W II klasa ochronnos$ci 4000K z zaprogramowang redukcja mocy w godz. 23:30 —
28 | 4:00 szt 14
Oprawa LED 103W II klasa ochronno$ci 3000K z zaprogramowang redukcja mocy w godz. 23:30 —
2914:00 szt 4
Oprawa LED 103W II klasa ochronnosci 4000K z zaprogramowana redukcja mocy w godz. 23:30 —
4:00 szt 20
Oprawa LED 111W II klasa ochronno$ci 4000K z zaprogramowang redukcja mocy w godz. 23:30 —
3014:00 szt 2
Oprawa LED 154W II klasa ochronno$ci 3000K z zaprogramowang redukcja mocy w godz. 23:30 —
3114:00 szt 4
Oprawa LED 154W II klasa ochronno$ci 4000K z zaprogramowana redukcja mocy w godz. 23:30 —
3214:00 szt
Oprawa LED 55W II klasa ochronno$ci o asymetrycznym rozsyle $wiatta 5700K szt 4
33 | Mufa POL-J-01/4x10-35 kpl
34 | Uziom pionowy pograzany 6m pomiedziowany kpl 19
35 | Pomiary powykonawcze kpl 2
36 | pomiary fotometryczne kpl
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wg
37 | przycinka galezi potrzeb
38 | Odtworzenie nawierzchni z kostki behaton szara (przy zatozeniu 10% uszkodzenia materiatu) m2 2140
39 | Odtworzenie nawierzchni z kostki behaton czerwona (przy zatozeniu 10% uszkodzenia materiatu) m2 266
40 | Odtworzenie nawierzchni z kostki prostokatnej (przy zatozeniu 10% uszkodzenia materiatu) m2 8
41 | Odtworzenie nawierzchni z kostki prostokatnej czerwonej (przy zatozeniu 10% uszkodzenia materialu) | m2 16
42 | Odtworzenie nawierzchni asfaltowej m2 84
43 | Odtworzenie nawierzchni z ptyt chodnikowych 35x35 (przy zatozeniu 10% uszkodzenia materiatu) m2 344
44 | Odtworzenie nawierzchni z trylinki (przy zatozeniu 10% uszkodzenia materiatu) m2 8
45 | Wykonanie projektu organizacji ruchu kpl 1
Demontaze

1

2 | kompletny stup o§wietleniowy kpl 44

Przedstawione w dokumentacji wskazania na urzadzenia techniczne i materialy
z podaniem producenta nalezy traktowac¢ jako odniesienie do oczekiwanych przez
zamawiajgcego parametréw technicznych i uzytecznych oraz przykladowe ze wzgledu
na zasady ustawy Prawo zamoéwien publicznych a zwlaszcza art. 29 do 31. Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania réwnowazne do opisywanych w ww. dokumentach norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji
technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp.

Oznacza to, ze Wykonawcy moga zaproponowaé¢ inne niz wyszczegolnione
w dokumentacji rozwigzania z zachowaniem odpowiednich rownowaznych parametréw
technicznych dla osiggniecia oczekiwanej funkcjonalnosci catlego ukiadu bedacego
przedmiotem zamoéwienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych
uzgodnien, wtym zaakceptowania zmian materialowych przez projektanta
i Zamawiajgcego. Zamawiajacy uzna certyfikaty wydane przez inne rownowazne jednostki
oceniajgce zgodnos¢ w przypadku przedstawienia przez wykonawce.
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B. CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. Spis warunkéw, uzgodnien:

1. Notatka stuzbowa spisana w UM Gliwice w dniu 4.03.2019

2. Notatka stuzbowa spisana w ZDM w Gliwicach w dniu 15.07.2019

3. Warunki likwidacji oswietlenia wt. Tauron — pismo z dnia 25.07.2019

4. Warunki przytgczenia do sieci oswietlenia ulicznego szafa SO4705 ul. Rybnickiej
w Gliwicach wydane przez TAURON w zakresie wyniesienia istniejgcego ukfadu
pomiarowego poza szafe oswietleniowg - pismo znak G/ALE/9908/2019 z dnia.
24.07.20109r.

5. Warunki przytgczenia do sieci oswietlenia ulicznego szafa SO4715 ul. Rybnickiej
w Gliwicach wydane przez TAURON w zakresie wyniesienia istniejgcego ukfadu
pomiarowego poza szafe oswietleniowg - pismo znak G/ALE/9909/2019 z dnia.
24.07.20109r.

6. Wywiad branzowy w zakresie sieci elektrycznych Tauron - pismo Tauron
Dystrybucja znak TD/OGL/OMD/2019-04-16/0000009 z dnia 16.04.2019

7. Karta masterplanu dla ul. Rybnickiej na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul.
Nowego Swiatu.

8. Karta masterplanu dla ul. Rybnickiej na odcinku od A4 do ul. Kochanowskiego.

9. Uzgodnienie ZDM w Gliwicach — pismo nr ZDM.436.447.2019.DS z dnia 5.09.2019
10. Uzgodnienie projektu budowy i przebudowy os$wietlenia — pismo nr

PU.7021.2.182.2018 z dnia 10.09.2019
11.  Tabela montazowa stupéw oswietleniowych
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Notatka stuzbowa

ze spotkania z dnia 15.07. 2019 r.

w sprawie: koordynacji prac zwigzanych z budowa zatok postojowych oraz planowang
przebudowa oswietlenia ulicznego na ul. Rybnickiej w Gliwicach - w rejonie budynkéw
od nr 61 do 139 (strona nieparzysta)

Obecni :

1. Andrzej Nowak — kierownik referatu remontéw drég ZDM Gliwice

2. Jacek Cichonski — projektant Projektowanie w Budownictwie Jacek Cichonski
Ustalenia:

Wydziat Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Ustug Komunalnych Urzedu Miejskiego w Gliwicach jest
obecnie w trakcie opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania , Budowa
oéwietlenia na ul. Rybnickiej w ramach projektu ,Eko-$wiatlo” w Gliwicach — Modernizacja
i budowa $wietlenia ulicznego” Zakres przebudowy oswietlenia ul. Rybnickiej obejmuje odcinek
od ul. Nowy Swiat do skrzyzowania z ul. Zurawia. ZDM Gliwice rozpoczatf realizacje 3 zatok
postojowych dla samochodéw osobowych wzdiuz ul. Rybnickiej w rejonie budynkéw od nr 61
do 139 ( strona nieparzysta ). Nawierzchnia zatok z kostki betonowe]j uktadana bedzie przy jezdni
na istniejacych kablach zasilania oéwietlenia. Zeby w razie awarii kabla ale i tez podczas realizacji
przebudowanego o$wietlenia mozna byfo bez potrzeby rozbiarki nawierzchni poprowadzic nowy
kabel ZDM w Gliwicach zadeklarowat , ze utozy za uktadanym kraweznikiem w rejonie
istniejacych drzew rure ochronng wzdiuz wykonywanych zatok zgodnie z zatgczonym rysunkiem
projektowanego przebiegu oéwietlenia ulicznego w zielencu . Zaproponowano utozenie rury
minim. DVR 75 lub DVR 110 z pilotem a pod planowanym przez ZDM Gliwice remontem zjazdow

rury HDPE 110 x 6,3 wypuszczone po okoto 1 m poza obrys zjazdu ( po projektowanej trasie
kabla).

Projektant poinformuje w dokumentacji projektowej, ze na tych odcinkach jest juz wykonana
rura przewodowa i nie beda potrzebne roboty ziemne ( oprocz dostania sie do rury
i wprowadzeniu kabli ). Projektant w przebudowie oswietlenia uwzglednit zakres budowanych
zatok postojowych i skorygowat do nich projektowana przebudowe oswietlenia ulicznego. Obie
strony zaakceptowaly zaproponowang trase oraz lokalizacje nowych stupow oswietlenia
ulicznego. ZDM zwraca uwage aby nowe latarnie uliczne powinny zostac¢ zlokalizowane poza
korong istniejgcych drzew. W razie braku mozliwosci lokalizacji stupow oswietleniowych bez
kolizji z korong drzew, nalezy uja¢ w projekcie oswietlenia koszty przycinek fitosanitarnych.
Korekte koron drzew nalezy wykonaé pod nadzorem ZDM w Gliwicach. Projektant przekazat
w wersji elektronicznej pdf oraz papierowej projektowane zmiany trasy oswietlenia ulicznego
przedstawicielowi ZDM Gliwice.

Na tym notatke podpisano i przekazano kazdej ze stron.

KIE AHIK

1. Andrzej Nowak
inZ. Andrze] Nowak

2.Jacek Cichoriski 7. Jocek Cichoriski

pproenieaia budovlone da pm:krl,m.:zuu
Ber ogroniczed w specjolaost
konsirakegino budowlonei, ar ewid. 535/93
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Adres do korespondencji: (\
TAURON Dystrybucja Serwis S.A. ’
TAURON

ul. Lwowska 23
40-389 Katowice POLSKA ENERGIA

Gliwice, dn. 25.07.2019r. Urzad Miasta Gliwice
ul. Zwycigstwa 21

44-100 Gliwice

WPGIUK

Dotyczy: Gliwice ul. Rybnicka

W odpowiedzi na wniosek w sprawie ustalenia warunkow technicznych przebudowy

oéwietlenia ulicznego (latarnie wraz z oprawami i kablami zasilajacymi) w

- Gliwicach przy ul. Rybnickiej :

uprzejmie informujemy, ze majgc na uwadze wyrazamy zgode na powyzszg przebudowe

polegajgcg na likwidacji zuzytege oswietlenia ulicznego (latarnie wraz z oprawami i kablami

zasilajacymi) wtasnym kosztem i staraniem Whnioskujacego, pod warunkami :

zdemontowane kable (przewody), oprawy, zrodta Swiatta i konstrukcje nienadajace sie

do uzytku nalezy zutylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

—  oprawy w dobrym stanie przewidzie¢ do przekazania za pokwitowaniem do TAURON
Dystrybucja S.A.- osoba do kontaktu : Karol Chydzifiski tel. 798 013 268,

Do protokotu likwidacyjnego prosimy dotgczyé:

. oswiadczenie YWykonawcy,

. spis materiatéw z rozliczenia demontazu,

. plan obrazujgcy zakres demontazu,

. oswiadczenie Wykonawcy lub Inwestora o utylizacji odpadow,
. potwierdzenie przekazania sprawnych opraw do TD S.A.,

B plan geodezyjny powykonawczy (zat. nr 1),

Jednaczesnie informujemy, ze nalezy zachowac funkcjonalnoéé pozostatych obwoddw
oéwietlenia ulicznego w tym rejonie, a ktore nie bedg przebudowywane uwzgledniajac
ponizsze warunki:

- nie wyrazamy zgody na zasilanie obwodow oéwietleniowych witasnosci TDS SA NMG
Gliwice a niepodlegajacych przebudowie poprzez urzadzenia oswietleniowe wiasnosci UM
Gliwice,

- istnieje mozliwos¢ zasilania ww obwodow z innych szaf o$wietlenia ulicznego z
uwzglednieniem zmian w bilansie mocy dla poszczegoinych obwodow - osoba do kontaktu :
Karol Chydzinski tel. 798 013 268,
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Ponadto prosimy o przekazanie do TDS SA ko
likwidowanego majatku oswietleniowe
tym rejonie, ktére to obwody os$wietleni

Sprawe prowadzi: Andrzej Lissok
Tel. 798-013-147

Do wiadomosci: TD/Chydzifiski

Kopia: NMG
adres do korespondencji:

TDS SA NMG

ul. Opolska 26 47-100 Strzelce Op.

Strona 2z 2

pii dokumentagji powykonawczej w zakresie
go i sposobu zasilania obwodéw oéwietleniowych w
owe nie byly objete przebudows .

tagczymy wyrazy szacunku :

TAURON Dvstrubu:iyfem!s S.A
Dyreltor ds, Majatku Diwietleniowe

TAURON Dystrybucja Serwis S.A. NIP: 8931076556, REGON: 930810615

Plac Powstaficéw Slaskich 20 Kapilat zaktadowy {wptacony): 9.494.173.00 zt
53-314 Wroctaw 5ad Rejonowy dla Wractawia Fabrycznej we Wroctawiu
tel. +48 71 BHY 52 46, fax +4871889 5249 VI Wydziat Gospodarcay Krajowego Rejestru Sadowego
sekretariat serwis@tauran-dystrybucja.pl pod aumerem KRS: 0000141756

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE

JACEK CICHONSKI

www.serwis.tauron-dystrybucja.pl
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\’ N
’ TAURON

DYSTRYBUCJA

Nr sprawy: 19-07-09/85
G/ALE/9908/2019

Dnia: 24 lipiec 2019

ADRESAT:
MIASTO GLIWICE
ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
dla mocy przylaczeniowej do 40 kW

W odpowiedzi na ztozony wniosek z dnia 8 lipiec 2019 zapewniamy dostawe energii elektrycznej po zawarciu
umowy przyigczeniowej dotyczacej realizacji nizej okreslonych warunkow przylgczenia:

1. Przylaczany obiekt: o$wietlenie uliczne - przebudowa przytacza na wniosek Podmiotu przytaczanego,
nr ew. 301 0572 069

ul. Rybnicka dz. nr 507 obreb Trynek

Gliwice.

Obiekt zostat zakwalifikowany do V grupy przylaczeniowej.

2. Miejsce przylaczenia do sieci elektroenergetycznej: istniejaca linia kablowa nN relacji stacja G115/1/2-
szafka oswietlenia

2.1 Dane techniczne istniejacej sieci elektroenergetycznej:

stacja transformatorowa: G115 Rybnicka/nN/1/2

z transformatorem o mocy: 400 [kVA] przektadnia: 6300/400 [V]

obwéd: 4x120 Al Szafa osw. uliczn.

skiadajgcy sie do miejsca przylaczenia z nastepujgcych elementow sieci:

Rodzaj Typ odcinka Dilugosé

Qdcinek kablowy sieci roz. nN YAKY 0,40/0,40 kV 4x120 mm2 138

3. Zasilanie obiektu mocg przytaczeniowg 35,0 kW z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja wymaga:

a) w zakresie budowy przytacza:

- zabudowaé zestaw zigczowo-pomiarowy ZK1a1b-1P obok istniejacej szafki o$wietlenia ulicznego
S0 4705

- odiaczy¢ istniejaca linie kablowa YAKY 4 x 120 mm2 od istniejacej szafki o$wietlenia ulicznego
S0 4705 i podiaczyc¢ do projektowanego zestawu ztagczowo-pomiarowego

b) w zakresie rozbudowy sieci: nie wymagane

c) w zakresie instalacji Przylaczanego Podmiotu: wykonanie odcinka linii kablowej czterozylowej od
zestawu ztaczowo-pomiarowego do tablicy rozdzielczej szafki oSwietlenia ulicznego, gdzie nalezy
wykonaé uziemienie oraz rozdzial przewodu PEN na PE i N. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami.

4. Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe wyjéciowe aparatu zalicznikowego w
zestawie ztagczowo pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Granicg eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektrycznej.

5. Ukfad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierajgcy licznik tréjfazowy, bezposredni
zainstalowac: w zestawie zlagczowo-pomiarowym. Licznik dostarczy oraz zabuduje TAURON Dystrybucja.

6. Zabezpieczenie glowne (zalicznikowe): ogranicznik mocy wyposazony w czion przecigzeniowy
nadpradowy, bez cztonu zwarciowego o wartosci max 63 A usytuowac w miejscu okreslonym w pkt 5.

7. Przytaczane do sieci elektroenergetycznej urzadzenia, instalacje i sieci muszg spetnia¢ wymagania
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216

www.tauron-dystrybucja.pl

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE
JACEK CICHONSKI
UL. SWIETEGO WOJCIECHA 53 C, 44-100 GLIWICE
24



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

techniczne i eksploatacyjne zapewniajace zabezpieczenie przytgczonych urzadzen, instalacji i sieci przed
uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu energii.
Zainstalowane urzadzenia, instalacje i sieci nie mogg wprowadza¢ zaktécen do sieci dystrybucyjnej lub
instalacji innych odbiorcéw przylaczonych do tej sieci. Dopuszczaine poziomy odksztaicen parametrow
znamionowych sieci okresla Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Przylaczany Podmiot
zobowigzany jest minimalizowa¢ wptyw odbiornikéw niespokajnych na sie¢ dystrybucyjng a tym samym inne
podmioty przylgczone do tej sieci przez stosowanie urzadzen separujacych, migkkiego rozruchu, itp.
Obcigzenie winno byé roztozone rownomiernie pomiedzy poszczegodlne fazy.

8. Sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukiadzie TN-C.

9. Ochrone przeciwporazeniowg | przeciwprzepieciowg wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej klasy B, C, D instalowa¢ poza zigczem bedacym wiasnoscig
TAURON Dystrybucja.

10. Realizacja niniejszych warunkow w zakresie dokumentacji wymaga:

a) w czesci TAURON Dystrybucja: opracowania peinej dokumentacji sieci elektroenergetycznej do
miejsca dostarczania energii,

b) w czesci Przylaczanego Podmiotu: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja poza schematem
jednokreskowym.

11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach, urzadzeniach, instalacjach nie bedacych
wiasnoscig Przylaczanego Podmiotu wymaga pisemnej zgody wiasciciela.

12. Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, 1. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
« dla przerwy planowanej - 16 godz.,
+ dla przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) lgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
+ dla przerw planowanych — 35 godz.,

dla przerw nieplanowanych — 48 godz.,

13. Warunki zachowujg waznos¢ przez okres dwoch lat od daty dorgczenia. W przypadku zawarcia umowy
o przylaczenie termin waznoéci niniejszych warunkéw przylaczenia wydiuza sie na okres obowigzywania
umowy o przytaczenie.

14. Szacowany koszt realizacji warunkow przytgczenia wynosi: 5,5 tys. zi. w tym koszt dokumentacii
technicznej wynosi: 3,2 tys. zt.

15. Integralng czescig warunkow jest projekt umowy o przylaczenie, ktory podaje wysokos¢ obowigzujgcej
oplaty przytgczeniowej, sposob i terminy jej wnoszenia.

16. Podstawg realizacji postanowien niniejszych warunkow przylgczenia jest zawarcie umowy o przylgczenie.
17. Uniewaznia sie warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniejszego pisma.

18. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgca w TAURON Dystrybucja dostgpna
jest w jego siedzibie lub na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

19. Dodatkowe informacje: Nr proj. zestawu 215653

WP opracowatl: Adam Lehmann
Kopia: a/a

ctrvbucja S.A.
pefromocnik

%ﬂnn

TAURCHN
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e
Nr sprawy: 19-07-09/84 ’ TAU R 0 N

DYSTRYBUCJA
GIALE/9909/2019

Dnia: 24 lipiec 2019

ADRESAT:
MIASTO GLIWICE
ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
dla mocy przylaczeniowej do 40 kW

W odpowiedzi na ztozony wniosek z dnia 8 lipiec 2019 zapewniamy dostawe energii elektrycznej po zawarciu
umowy przytgczeniowej dotyczgcej realizacji nizej okreslonych warunkéw przylaczenia:

1. Przytgczany obiekt: o$wietlenie uliczne - przebudowa przytacza na wniosek Podmiotu przytaczanego,
nrew. 301 0572 068

ul. Rybnicka dz. nr 231 obreb Sikornik

Gliwice.

Obiekt zostat zakwalifikowany do V grupy przytaczeniowej.

2. Miejsce przytaczenia do sieci elektroenergetycznej: istniejaca linia napowietrzna nN stup nr 85652
2.1 Dane techniczne istniejgcej sieci elektroenergetycznej:

stacja transformatorowa: G37 G37-Rybnicka/nN 400V/1/1

z transformatorem o mocy: 400/400 [kVA] przekiadnia: 6300/400 [V]

obwod: Na siec nN; ul. Rybnicka 1; YAKY 4x240

skiadajgey sie do miejsca przylaczenia z nastepujacych elementow sieci:

Rodzaj Typ odcinka Diugosé
Odcinek kablowy sieci roz. nN YAKY 1/1 kV 4x240 mm2 22
Odcinek napow. sieci roz. nN AsXSn 0,40 kV 70 mm2 35
Odcinek napow. sieci roz. nN AL-70 85

3. Zasilanie obiektu mocg przyigczeniowa 35,0 kW z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja wymaga:

a) w zakresie budowy przytgcza: budowa linii kablowej NA2XY-J 4 x 35 mm2 od istniejacej
elektroenergetycznej linii napowietrznej nN siup nr 85652 do zestawu zlaczowo-pomiarowego
ZK1e-1P usytuowanego w poblizu istniejacej szafki oSwietlenia ulicznego SO 4715. Istniejacy kabel
zasilajacy szafke oswietlenia zdemontowaé.

b) w zakresie rozbudowy sieci: nie wymagane

¢) w zakresie instalacji Przylaczanego Podmiotu: wykonanie odcinka linii kablowej czterozylowej od
zestawu ziaczowo-pomiarowego do tablicy rozdzielczej szafki o$wietlenia ulicznego, gdzie nalezy
wykonaé uziemienie oraz rozdziat przewodu PEN na PE i N. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.

4. Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego w
zestawie zlaczowo pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Granicg eksploatacii jest miejsce dostarczania energii elektrycznej.

5. Uklad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierajgcy licznik tréjfazowy, bezposredni
zainstalowac: w zestawie ztaczowo-pomiarowym. Licznik dostarczy oraz zabuduje TAURON Dystrybucja.

6. Zabezpieczenie gitowne (zalicznikowe): ogranicznik mocy wyposazony w czion przecigzeniowy
nadpradowy, bez czionu zwarciowego o wartosci max 63 A usytuowaé w miejscu okre$lonym w pkt 5.

7. Przylaczane do sieci elektroenergetycznej urzadzenia, instalacje i sieci muszg speinia¢ wymagania
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zakdadowy (wplacon
sdla K

;7\)|||'w\|;1 em KRS: 3 . www.tauron-dystrybucja.pl
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techniczne i eksploatacyjne zapewniajgce zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji i sieci przed
uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu energii.
Zainstalowane urzadzenia, instalacje i sieci nie mogg wprowadza¢ zakidcen do sieci dystrybucyjnej lub
instalacji innych odbiorcéw przytaczonych do tej sieci. Dopuszczalne poziomy odksztalcen parametrow
znamionowych sieci okresla Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Przytaczany Podmiot
zobowiazany jest minimalizowa¢ wptyw odbiornikow niespokojnych na sie¢ dystrybucyjng a tym samym inne
podmioty przytaczone do tej sieci przez stosowanie urzadzen separujgcych, miekkiego rozruchu, itp.
Obcigzenie winno by¢ roziozone rownomiernie pomigdzy poszczegolne fazy.

8. Sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C.

9. Ochrone przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowg wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej klasy B, C, D instalowa¢ poza zigczem bedgcym wiasnoscig
TAURON Dystrybucja.

10. Realizacja niniejszych warunkéw w zakresie dokumentacji wymaga:

a) w czesci TAURON Dystrybucja: opracowania peinej dokumentacji sieci elektroenergetycznej do
miejsca dostarczania energii,

b) w czesci Przylaczanego Podmiotu: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja poza schematem
jednokreskowym.

11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach, urzadzeniach, instalacjach nie bedgcych
wiasnoscig Przylaczanego Podmiotu wymaga pisemnej zgody wiasciciela.

12. Okreéla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
= dla przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasOw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
« dla przerw planowanych — 35 godz.,
» dla przerw nieplanowanych — 48 godz.,

13. Warunki zachowujg waznoé¢ przez okres dwoch lat od daty doreczenia. W przypadku zawarcia umowy
o przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytaczenia wydiuza sie na okres obowigzywania
umowy o przylaczenie.

14. Szacowany koszt realizacji warunkéw przylgczenia wynosi: 7,0 tys. zl. w tym koszt dokumentacji
technicznej wynosi: 3,2 tys. zt.

15. Integralng czescig warunkow jest projekt umowy o przylgczenie, ktéry podaje wysoko$¢ obowigzujgcei
optaty przylaczeniowej, sposob i terminy jej wnoszenia.

16. Podstawa realizacji postanowien niniejszych warunkéw przylgczenia jest zawarcie umowy o przytaczenie.
17. Uniewaznia sie warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniejszego pisma.

18. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgca w TAURON Dystrybucja dostepna
jest w jego siedzibie lub na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

19. Dodatkowe informacje: Nr proj. zestawu 215656
WP opracowat. Adam Lehmann

Kopia: a/a

TAUR
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# TAURON

DYSTRYBUCJA

Gliwice, dn. 16.04.2019r.

PROJEKTOWANIE W
1014113935 BUDOWNICTWIE
Jacek Cichonski
ul. Wolnego 14
40-857 Katowice

Sygnatura: TD/OGL/OMD/2019-04-16/0000009

]

Dotyczy: projektu nowego oswietlenia drogowego na ul. Rybnickiej w Gliwicach, na odcinku od
ul. Bardowskiego do ul. Nowy $wiat. (TD/OGL/OMD/UB/BK/199/2019)

Odpowiadajgc na pismo z dnia 28-03-2019 informujemy, ze zachodzi kolizja projektowane;]
inwestycji z naszymi urzadzeniami i zgodnie z zaznaczonym przez wnioskodawce wariantem, na
zatgczonym planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych SN, nN
i osw. ulicznego wraz z klauzulami_informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych
nalezy sie bezwzglednie stosowag.

Istniejacy sie¢ napowietrzng nN nalezy zinwentaryzowac¢ we wiasnym zakresie.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami nalezy wykonaé
zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE.

Kolidujgce kable SN, nN i o$w. ulicznego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zatgcznikiem Nr 1 (wytyczne
do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Podane w normach informacje dotyczace odlegtosci od naszych urzadzen nie wykluczajg mozliwosci
projektowania przebudowy os$wietlenia ulicznego w odlegtosciach mniejszych, jednak w takim
przypadku na podstawie wykonanego wywiadu branzowego dla przedmiotowej inwestycji nalezy
wystgpi¢ o nieodptatne warunki zabezpieczenia lub przebudowy kolizji do firmy TAURON
Dystrybucja S.A.- Wydziat Eksploatacji - OME Gliwice

Przedmiotowy projekt: PRZEBUDOWY OSWIETLENIA ULICY RYBNICKIEJ W GLIWICACH oraz
sposob zabezpieczenia kolidujgcych odcinkéw kabli, na podstawie wykonanego wywiadu branzowego
Klient winien uzgodni¢ nieodptatnie w firmie TAURON Dystrybucja S.A.- Wydziat Eksploatacji - OME
(Korespondencje przesta¢ na adres: ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice)

Doktadne pofozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca przekopéw
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzgdzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie
kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Nalezy zleci¢ ptatny nadzér nad prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja Oddziat w
Gliwicach,  44-100 Gliwice ul. Mysliwska 6, zlecenie wysla¢ na adres ul. Barlickiego 2, 44-100
Gliwice.

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wplacony): 560.611.250,96 zt
TRURON Dystrybucja S.A Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Padgorska 25A X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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Dla kabli oswietlenia ulicznego nalezy wystgpi¢ z kopig uzgodnienia branzowego i kopig mapy z
naniesiong siecig do Spotki TDS NMD-Biuro Dokumentacji ul. Mirowska 24, 42-200 Czestochowa
osoba do kontaktu p. Arkadiusz Wolski tel. 572-887-186.

Na wskazanym terenie nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sig urzadzenia elektroenergetyczne |
teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.
Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwdéch lat, liczgc od daty niniejszego pisma.

o
Zatgczniki: mapa 4 szt. 3eata Kosma

(Wytyczne do zabezpieczenia kabli)
Faktura VAT zostanie przestana odrebng poczta

Kopia: OMD
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wy v): 560.611.250,96 24
TAURON C Sad Rejonowy dla Kral dmiescia
ul. Podgérska 25A XI Wydziat Gospod owego Rejestru Sqdowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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Dotyczy uzgodnienia z dnia 16 kwietnia 2019
Sygnatura : TD/OGL/OMD/2019-04-16/0000009

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastgpujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegio$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wilasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegolnych érodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach, 44-100 Gliwice
ul. Mysliwska 6, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robot zanikowych, zlecenie
wysla¢ na adres Barlickiego 2, 44-100 Gliwice.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej giebokosci pofozenia istnigjgcych  kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm - oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przelozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystapi¢ z
wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia  kolizji  sieci
elektroenergetyczne;.

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.611.250,96 24
cja S.A Sad Rejonowy dla Krakov dmiescia
\ XI Wydziat Gospodarczy k 1 Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE
JACEK CICHONSKI
UL. SWIETEGO WOJCIECHA 53 C, 44-100 GLIWICE
30



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

GLIWICE | OSWIETLENIE ULICZNE

Data: [2012-08-03

Nazwa ulicy:

Klasyfikacja drogi:

ul. Rybnicka (od Kochanowskiego do Nowego Swiatu)

krajowa (G)

Sytuacja oswietleniowa

Typowe predkodci gtéwnych uzytkownikéw km/h

>30i <60

Glowny uzytkownik

ruch motorowy, pojazdy poruszajace
sig z matymi predkosciami

Inni dopuszczeni uzytkownicy

rowerzysci, piesi

Wykluczeni uzytkownicy brak
Grupy sytuacji oswietleniowych PN-EN 13201-1 B1
Parametry obszaru

Rozdzielenie jezdni nie
Strefa konfliktowa tak
Srodki uspokojenia ruchu nie

Dzienny strumien ruchu pojazdow

od 15000 do 25000

Strumien ruchu rowerzystow normalny
Strumien ruchu pieszych normalny
|Zaparkowane pojazdy brak

Trudnosé kierowania pojazdem normalna

Rozpoznawalnosé twarzy

niekonieczna

Ryzyko zagrozenia przestepczoscig

wyzsze niz normalne

Ztozonosc pola widzenia normalna
Luminancja otoczenia miasto
Wymagania oéwietleniowe EN 13201
Klasa oswietleniowa na podstawie PN-EN 13201-2 ME3c
Luminacja jezdni suchej 1.00 Lm [cd/m?2]
Catkowita rownomiernosé luminacji 0.4 uo
Réwnomiernosé wzdtuzna 0.50 uI
Przyrost wartosci progowej 15 TI [%]
Wspolczynnik oswietlenia poboezy 0.50 SR
Réwnomiernosé ogdlna (péisferycznego natezenia oswietlenia) - uo
Srednie natezenie oéwietlenia (na powierzchni drogi) - Em [Ix]
Minimalne natezenie oswietlenia (na powierzchni drogi) = Emin [Ix]
Réwnomiernosc ogdlna (poziomego natezenia odwietlenia) s uo
Zalecenia Masterplanu Oswietlenia Gliwic
B 7ni i > -
Frédte Swistta Wskaznik oddawania barw =70 Ra [-]

Temperatura barwowa 3000-3200 Tb [K]
Oprawa oéwietleniowa Rozsyt — = uliczny

Wysokos¢ punktu swietlnego 8-10m
System oswietleniowy Efektywnos¢ energetyczna < 0.80 J[W/m’/cd/m?]
Swiatlo przeszkadzajace Strefa Srodowiskowa E3
na podstawie Przed czasem przyciemnienia (06:00-23:00) |=< 10 Ev [Ix]
PN-EN 12464-2 Po czasie przyciemnienia (23:00-06:00) |< 2 Ev [Ix]
Qgramczenle FARIRCRYERGERNIS Swiatlo wypromieniowane w gore = 25 ULR [%]
swiatlem
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GLIWICE | OSWIETLENIE ULICZNE

Data:

[2012-08-03

Klasyfikacja drogi;

ul. Rybnicka (od A4 do Kochanowskiego)

krajowa (G)

Sytuacja oswietleniowa

Typowe predkosci ghdwnych uzytkownikow kmy/h

>30i <60

Ghawny uzytkownik

ruch motorowy, pojazdy poruszajace
si¢ z matymi predkosciami

Inni dopuszczeni uzytkownicy

rowerzysci, piesi

Wykluczeni uzytkownicy brak
Grupy sytuacji o$wietleniowych PN-EN 13201-1 B1
Parametry obszaru

Rozdzielenie jezdni nie
Strefa konfliktowa tak
Srodki uspokojenia ruchu nie

Dzienny strumier ruchu pojazdow

od 15000 do 25000

Strumien ruchu rowerzystéw normalny
Strumien ruchu pieszych normalny
|Zaparkowane pojazdy brak

Trudnosé kierowania pojazdem normalna

Rozpoznawalnosé twarzy

niekonieczna

Ryzyko zagrozenia przestepczoscia

wyzsze niz normalne

Zlozonosc pola widzenia normalna
Luminancja oteczenia miasto
Wymagania oswietleniowe EN 13201
Klasa oéwietleniowa na podstawie PN-EN 13201-2 ME3c
Luminacja jezdni suchej 1.00 Lm [cd/m?2]
Catkowita réwnomiernosé luminacji 0.4 uo
Rownomiernosé wzdtuzna 0.50 uI
Przyrost wartosci progowej 15 TI [%]
Wspétczynnik oswietlenia poboczy 0.50 SR
Réwnomiernosé ogdina (pélsferyczneqo natezenia oswietlenia) - uo
Srednie natezenie oswietlenia (na powierzchni drogi) - Em [Ix]
Minimalne natezenie o$wietlenia (na powierzchni drogi) - Emin [Ix]
Réwnomiernosé ogélna (poziomego natezenia oswietlenia) - uo
Zalecenia Masterplanu Oswietlenia Gliwic
Zrédio wiatha Wskaznik oddawania barw = 50 Ra [-]

Temperatura barwowa 5000-6000 Tb [K]
Oprawa aswietleniowa Rozsyt e ; uliczny

Wysokos¢ punktu swietlnego 8-10m
System oswietleniowy |Efektywnos’é energetyczna < 0.80 I[W/mzlcd/mZ]
Swiatto przeszkadzajace Strefa Srodowiskowa E3
na podstawie Przed czasem przyciemnienia (06:00-23:00) |< 10 Ev [Ix]
PN-EN 12464-2 Po czasie przyciemnienia (23:00-06:00) |< 2 Ev [Ix]
nganlczenle zanieczyszczenia Eilats WBraRTE W aRe W afire <3 ULR [%]
swiatlem
Uwag
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Prezydent Miasta

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 230 69 51

Fax +48 32 231 27 25
pm@um.gliwice.pl

R GLHAV/
= Qy(_\
g

Zarzad Drog Miejskich
w Gliwicach

ul. Plowiecka 31
44-121 Gliwice

Tel. +48 32 300 86 00
Fax. + 48 32 300 86 99
www.zdm.gliwice.pl

NIP: 631-244-02-61
REGON: 240009251

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZDM.436.447.2019.DS Gliwice, 05.09.2019 r.

PROJEKTOWANIE

W BUDOWNICTWIE

JACEK CICHONSKI

ul. SW. WOICIECHA 53C/ 2
44-105 GLIWICE

S——p————— (11111 T

W odpowiedzi na pismo prosze powofac sig na nr sprawy: ZDM.436.447.2019.DS
Dotyczy: Pisma z dnia 06.08.2019 r. (data wplywu 07.08.2019 r.)
w sprawie uzgodnienia projektu budowalnego dla zadania:
,Przebudowa oéwietlenia ulicy Rybnickiej w Gliwicach”.

Odpowiadajac na pismo w sprawie jw. Zarzad Drog Miejskich

w Gliwicach uzgadnia przedtozony projekt budowlany dla zadania:

. Przebudowa oswietlenia ulicy Rybnickiej w Gliwicach” z nastepujacymi

uwagami:

1. Projektowane stupy doswietlajace przejscia dla pieszych nie mogg
ograniczaé widocznosci istniejacych sygnalizatorow sygnalizacji
$wietlnych, znakow drogowych oraz stref oczekiwania pieszych.

2. Stupy nalezy zlokalizowa¢ w odleglosci nie mniejszej niz 0,50 m
od krawedzi jezdni.

3. Catkowity zakaz naruszania chodnika i zatok postojowych przy
ulicy Rybnickiej bedacych w trakcie realizacji na zlecenie tut.
jednostki.

4. Nawierzchnie wokot likwidowanych latarni drogowych w rejonie

trwajacej inwestycji tut. jednostki nalezy doprowadzi¢ do stanu

identycznego jak na sasiadujacych zatokach parkingowych.

5. Nalezy przeja¢ udzielone 5 letnie gwarancje w rejonie
prowadzgcych robét na wybudowanych przez tut. jednostke
chodnikach i zatokach parkingowych.

6. Roboty prowadzone w bezposrednim otoczeniu zieleni (drzewa,
krzewy, skwery) a w szczegdlnodei sposob prowadzenia prac
uzgodni¢ pisemnie z Referatem Utrzymania Zieleni Zarzadu Drog
Miejskich w Gliwicach.

7. Wszystkie przejscia przez jezdnie nalezy wykona¢ metoda
przewiertu w rurach ochronnych na glgbokosci nie mniejszej niz
1,20 m liczge od goérnej zewnetrznej $rednicy rury oslonowej
do poziomu niwelety jezdni.

8. Naruszone chodniki odtworzy¢ do stanu nie gorszego niz istniejacy
i posadowi¢ na glebokos$ci nie mniejszej niz 1,00 m ponizej

niwelety chodnika.
=i
Kopia: rngu-/{a \n'iéﬂner

ZDM aa (sprawe prowadzi Pani Dorota Sokél nr tel. 32 300 86 11)

Mlasta
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ul. Zwycigstwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Godziny pracy Urzedu
Miejskiego:
poniedziatek - $roda:
8:00 - 16:00;

czwartek: 8:00 - 17:00;
pigtek: 8:00 - 15:00

Wydziat
Przedsiewzieé
Gospodarczych
i Ustug
Komunalnych

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 238 54 21
Fax +48 32 238 54 21
pu@um.gliwice.pl

URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

Gliwice, 10.09.2019 r.

ar kor. umzasesz2o1snce IINIHIININANA

PROJEKTOWANIE

W BUDOWNICTWIE JACEK
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ul. SW. WOJCIECHA 53C/ 2
44-105 GLIWICE

PU.7021.2.182.2018

W odpowiedzi na pismo prosze powota¢ sie na nr sprawy: PU.7021.2.182.2018

uzgodnienia aktualizacji dokumentacji projektowej
przebudowy os$wietlenia na ul. Rybnickiej w Gliwicach.

Dotyczy:

W odpowiedzi na pismo nr BP-229/09/2019 w sprawie jak
wyzek, Wydziat Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Ustug komunalnych
uzgadnia bez uwag przedtozony projekt w zakresie oswietlenia jako

zgodny z  zadanymi warunkami technicznymi zawartymi

w szczegbtowym opisie przedmiotu zamdwienia stanowigcym zatacznik
nr PU.7021. 2.182.2018 CRU:559/19 z dnia 12 lutego 2019r.

NaoftnikgWydziatu

mgr m‘g_ H\ri'/f..w a Burzak
\

\
\

Kopia:
- PU a/a
Zataczniki:

1. uzgodniony projekt- zwrot 1 egz.,
2. informacja o ochronie danych osobowych.

Przygotowata: Kamila Ferenc (o$wietlenie uliczne) tel.32 239 11 10.
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UWAGA:
- wzdtuz projektowanej linii utozy¢ bednarke ocynkowang 30x4
- nalezy stosowac oprawy z zaprogramowang redukcjg mocy
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_e—® istn. o$wietlenie ul. Kochanowskiego éﬁKXﬁ §X35' 228m (257m)
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g —
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1< a X
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>~ istn. o$wietlenie ul. Kochanowskiego wt. UM Gliwice
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zasilany z SO4715
ZK1

podziat sieci 4~
istn. o$wietlenie ul. Bajana :E
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zasilany z odrgbnej szafy osw.
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wi. Tauron
zasilany z odrebnej szafy o$w.
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S2/3/17 § T - wzdtuz projektowanej linii utozy¢ bednarke ocynkowang 30x4
> 8 Tl® - nalezy stosowa¢ oprawy z zaprogramowang redukcjg mocy
& N @ @ @ @ 2 5 w godzinach péznonocnych
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@ . 488m (507 / i SWi i i i i
proj. mufa POLJ-01/4x10-35 m (507m) g)—@ 103W w’r..Taur(')n na ul. ZgraW|a’z §zafy oswietleniowej z’IolfallzoyvaneJ przy
ul. Zurawia bez koniecznosci odbudowy obwodu oswietleniowego
YAKXS 4x35 z szafy SO4705. W przypadku takiej mozliwosci nalezy odstgpi¢ od
m (5m) ZK1 budowy kabla pomiedzy SO4705 a mufg w rejonie stupa S2/3/16.

- Uktad sieci TN-C
- Ochrona przeciwporazeniowa:
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R<100 J; Samoczynne wylgczenie zasilania
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Obwad 1 % .q"’_) SJRB[:}}[]EI_!](J\-(?\]m:E adres do wystawiania faktur: ul. Sw. Wojciecha 53C, 44-105 Gliwice
Pi= 1867W (2240W) = c tel. kom.: 601 488 952 =603 492 790
YAKXS 4x35- 517m (587m) % '@ i L. e—mail: pracownia@drogi—cichonski.pl
Obwod 2 8 c 8 Jacek EIChDﬂSkI strona www: www.drogi—cichonski.pl
$A_K422W (474W) § g g Inwestor: Miasto Gliwice
XS 4x35- 452m (508m) o 85 i iwi
Obwod 3 =i ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice
Pi= 1896W (2275W) ®ol=zsa . .
YAKXS 4x35- 557m (633m) " Umowa nr: Temat .
Obwod 4 BUDOWA | PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICY RYBNICKIEJ
Pi= 487W (584W) W GLIWICACH
YAKXS 4x35- 554m (622m)
Nazwa ys: SCHEMAT OSWIETLENIA Ryégi
SZAFA SOU2
Data: 09.2019r. Imig i Nazwisko: Uprawnienia: | Podpis:
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biuro, adres do k dencji:  ul. Wolnego 14, 40-857 Katowi
PRUJEKTUWANlE o:;lrr:s gore:ystzwi:rlrizspf?l:t:qu :I. Sv?.n?o(}ciecha 53C, 4421%vgcgliwice
W BUDOWNICTWIE tel. kom: 601 488'93% = 603 «}9& 798‘ |
kier. szafa SO4715 (TAURON)  yakxs 4x35 Jacek Cichofiski  Srona ww v drogi—cichonskipl
1m (5m) kier. szafa SO4705 (TAURON) Inwestor: Miasto Gliwice
Yngi 4x35 ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice
m (6m) Umowa nr: Temat:
BUDOWA | PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICY RYBNICKIEJ
W GLIWICACH
Nazwa rys: SCHEMAT SZAF OSWIETLENIOWYCH RVE;“
Data: 09.2019r. Imig i Nazwisko: Uprawnienia: | Podpis:
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adres do wystawiania faktur:

tel. kom.:

PRU JEKTDWAN'E biuro, adres do korespondencji:
ii}: W BUDOWNICTWIE

Jacek Cichafiski  Srona e

ul. Wolnego 14, 40-857 Katowice

ul. Sw. Wojciecha 53C, 44-105 Gliwice
601 488 952 =603 492 790
pracownia@drogi—cichonski.pl
www.drogi—cichonski.pl

Inwestor: Miasto Gliwice
ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice
Umowa nr: Temat: .
BUDOWA | PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICY RYBNICKIEJ
W GLIWICACH
Nazwa rys: WIDOK SZAF OSWIETLENIOWYCH Rys. nr:
ES8
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Punkt oswietleniowy H=10m z dodatkowym wysiegnikiem na wys. 6m

10000

chodnik

Punkt oswietleniowy H=10m z dodatkowym wysiegnikiem na wys. 6m

i uchwytem dla oprawy doswietlajgcej przejscie
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Punkt oswietleniowy H=10m z z podwdéjnym wysiegnikiem 90° i z dodatkowym
wysiegnikiem na wys. 6m

oprawa osw.
drogowa| ‘ 2000

oprawa osw.
drogowa

oprawa doswietlajgca

przejscie dla pieszych
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§ 100 i
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oprawa osw.
drogowa

Punkt oswietleniowy H=6m z podwdjnym wysiegnikiem 180°

oprawa doswietlajgca
przejscie dla pieszych

W BUDOWNICTWIE

adres do wystawiania faktur: ul. Sw. Wojciecha 53C, 44-105 Gliwice
tel. kom.: 601 488 952 =603 492 790

PRUJEK‘“]WAN'E biuro, adres do korespondencji: ul. Wolnego 14, 40-857 Katowice

. L. e—mail: pracownia@drogi—cichonski.pl
Jacek Cichedski strona www: www.drogi—cichonski.pl

Inwestor: Miasto Gliwice
ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice
Umowa nr: Temat:
BUDOWA | PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICY RYBNICKIEJ
W GLIWICACH
Nazwa rys: SYLWETKI StUPOW OSWIETLENIOWYCH Rys. nr:
E9
Data: 09.2019r. Imig i Nazwisko: Uprawnienia: | Podpis:
Skala: Projektowat:| mgr inz.Michat Zarnotal SLKI2013POCENT| /At
1:500 | Sprawdzit | mgr inz.Krzysztof Nowak UW-136/82 7___ ¢
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