PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE JACEK CICHONSKI
40-857 Katowice ul. Wolnego 14

Przedmiar roboét

Przebudowa oswietlenia ulicy Rybnickiej w Gliwicach

Lokalizacja: ul. Rybnicka w Gliwicach od ul. Nowy Swiat do 11 ul. Bardowskiego
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Inwestor: Miasto Gliwice 44-100 Gliwice ul. Zwyciestwa 21

Jednostka opracowujaca kosztorys: Projektowanie w Budownictwie Jacek Cichonski 40-857 Katowice, ul. Wolnego 14

Data opracowania:
2020-05-14
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Przebudowa oswietlenia ulicy Rybnickiej w Gliwicach
1 Element Szafy
1.1 |KNNR 5/403/3 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa ponad 20°kg, na fundamencie prefabrykowanym |szt 1
1.2 |KNNR 5/403/3 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa ponad 20°kg, na fundamencie prefabrykowanym |szt 1
2 Element Stupy oswietleniowe
2.1 |KNNR 5/1001/3 |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stup do 480°kg, stalowy - montaz stupa o$wietleniowego
(1 stalowego ocynkowanego malowanego na kolor czarny RAL9005, h=10m wraz z fundamentem szt 48
2.2 |KNNR 5/1001/3 |Montaz i stawianie stupoéw oswietleniowych, stup do 480°kg, stalowy - montaz stupa o$wietleniowego
(1 stalowego ocynkowanego malowanego na kolor czarny RAL9005, h=6m wraz z fundamentem szt 49
2.3 |KNNR 5/1002/2 |Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 30°kg - wysiegnik
dwuramienny 2m kat 5 stopni szt 2
2.4 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikdw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiggnik do 15°kg - wysiegnik
jednoramienny 0,5m kat 5 stopni szt 27
2.5 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikdw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiggnik do 15°kg - wysiegnik
jednoramienny 1m kat 5 stopni szt 10
2.6 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15°kg - wysiegnik
jednoramienny 1,5m kat 5 stopni szt 2
2.7 |KNNR 5/1002/2 |Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 30°kg - wysiegnik
jednoramienny 2m kat 5 stopni szt 5
2.8 |KNNR 5/1002/2 |Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 30°kg - wysiegnik
jednoramienny 2,5m kat 5 stopni szt 2
2.9 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikdéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15°kg - wysiegnik 0,3m
kat O stopni szt 2
2.10 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikdw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiggnik do 15°kg - wysiegnik
dodatkowy jednoramienny 0,5m kat 5 stopni szt 46
2.11 |KNNR 5/1003/4 |Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, wysokos$¢
(2) latarn do 12'm, przewody kabelkowe kpl 48
2.12 |KNNR 5/1003/2 |Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, wysokos$¢
(2) latarn do 7'm, przewody kabelkowe kpl 95
2.13 |KNNR 5/1004/2 |Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - oprawa LED 27W Il klasa ochronnosci 3000K z
redukcjg mocy w godz. 23:30-4:00 szt 14
2.14 |KNNR 5/1004/2 |Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - oprawa LED 27W Il klasa ochronnosci 4000K z
redukcjg mocy w godz. 23:30-4:00 szt 79
2.15 |KNNR 5/1004/2 |Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - oprawa LED 84 W Il klasa ochronnosci 4000K z
redukcjg mocy w godz. 23:30-4:00 szt 14
2.16 |KNNR 5/1004/2 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - oprawa LED 103W Il klasa ochronnosci 3000K z
redukcjg mocy w godz. 23:30-4:00 szt 4
2.17 |KNNR 5/1004/2 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - oprawa LED 103W Il klasa ochronnosci 4000K z
redukcjg mocy w godz. 23:30-4:00 szt 20
2.18 |KNNR 5/1004/2 |Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku- oprawa LED 111W Il klasa ochronnosci 4000K z
redukcjg mocy w godz. 23:30-4:00 szt 2
2.19 |KNNR 5/1004/2 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - oprawa LED 154W Il klasa ochronnosci 3000K z
redukcjg mocy w godz. 23:30-4:00 szt 4
2.20 |KNNR 5/1004/2 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - oprawa LED 154W Il klasa ochronnosci 4000K z
redukcjg mocy w godz. 23:30-4:00 szt 6
2.21 |KNNR 5/1004/2 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - oprawa LED 55W o asymetrycznym rozsyle
Swiatta szt 4
3 Element Budowa linii kablowej
3.1 |KNNR5/701/3 |Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii IV - 0,4%1,0*4283,0 m3 1713,2
3.2 |KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4'm m 4283
3.3 |KNNR5/705/1 |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi'140°'mm - DVK75 m 4283
3.4 |KNNR5/713/2 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 1,0'kg/m - Kabel YAKXS 4x35mm2 |m 4783
3.5 |KNNR5/707/2 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0°kg/m, przykrycie folig - Kabel YKXS 4x25mm2
(1) m 36
3.6 |KNR510/508/6 |Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach energetycznych o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych, do 1°kV, z zytami Al, kabel wielozytowy, do 70°'mm2 szt 1
3.7 |KNR508/608/7 |Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekréj bednarki do 120°'mm2 - FeZn 30x4 m 4 283
3.8 |KNNR 5/702/5 |Zasypanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii lll-IV - 0,4*0,4*4283,0 m3 685,28
3.9 |KNNR5/705/1 |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi"140°'mm - RHDPEK-S 110 m 192
3.10 |KNNR 5/723/2 |Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi"125'mm (pierwsza w wigzce) m 343
3.11 |KNNR 5/723/5 |Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi'125°'mm - dodatek za kazdg nastepng w wigzce |m 474
3.12 |KNNR 5/401/1 |Ztacza kablowe ZK-2 kpl 2
3.13 |KNNR 5/605/8 |Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych, grunt kategorii Il - 19kpl *6m m 114
4 Element Pomiary powykonawcze
4.1 |KNNR 5/1302/3 |Badanie linii kablowej sredniego napiegcia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy odcinek 120
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4.2 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne
lub robocze, pomiar pierwszy szt 2
4.3 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne
lub robocze, pomiar kazdy nastepny szt 99
4.4 |KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skuteczno$¢
zerowania, pomiar pierwszy szt 2
4.5 |KNNR 5/1304/6 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skuteczno$¢
zerowania, pomiar kazdy nastepny szt 95
4.6 |KNR 1321/301/3 |Badanie obwodow instal. elektr. na napiecie do 1 kV, pomiary fotometryczne natezenia o$wietlenia kpl 40
5 Element Roboty nawierzchniowe - rozbiorki
5.1 |KNNR 5/719/10 |Rozebranie nawierzchnii chodnikéw, ptyty chodnikowe betonowe 35x35x5 na podsypce cem-piask., recznie |m2 344
5.2 |KNNR5/719/6 |Rozebranie nawierzchnii chodnikéw, masy mineralno-bitumiczne grubosci do 4'cm, recznie - grubo$¢ 8cm |m2 84
5.3 |KNNR5/719/2 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw,kostka betonowa , recznie m2 2430
6 Element Roboty nawierzchniowe-podbudowa
6.1 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm m2 2 866
7 Element Roboty nawierzchniowe - kostka betonowa szara, Behaton 8cm
7.1 |KNNR 5/720/9 |Nawierzchnie po robotach kablowych (chodniki, wjazdy, place), z kostki brukowej betonowej, grubosci 8 cm,
podsypka cementowo-piaskowa - z demontazu m2 1907
7.2 |KNNR 5/720/9 |Nawierzchnie po robotach kablowych (chodniki, wjazdy, place), z kostki brukowej betonowej, grubosci 8 cm,
podsypka cementowo-piaskowa - nowa m2 212
8 Element Roboty nawierzchniowe - kostka betonowa czerwona, Behaton 8cm
8.1 |KNNR 5/720/9 |Nawierzchnie po robotach kablowych (chodniki, wjazdy, place), z kostki brukowej betonowej, grubosci 8'cm,
podsypka cementowo-piaskowa - z demontazu m2 239
8.2 |KNNR 5/720/9 |Nawierzchnie po robotach kablowych (chodniki, wjazdy, place), z kostki brukowej betonowej, grubosci 8 cm,
podsypka cementowo-piaskowa - nowa m2 27
9 Element Roboty nawierzchniowe - kostka betonowa szara, Holand 8cm
9.1 |KNNR 5/720/9 |Nawierzchnie po robotach kablowych (chodniki, wjazdy, place), z kostki brukowej betonowej, grubosci 8 cm,
podsypka cementowo-piaskowa - z demontazu m2 7
9.2 |KNNR 5/720/9 |Nawierzchnie po robotach kablowych (chodniki, wjazdy, place), z kostki brukowej betonowej, grubosci 8'cm,
podsypka cementowo-piaskowa - nowa m2 1
10 |Element Roboty nawierzchniowe - kostka betonowa czerwona, Holand 8cm
10.1 |KNNR 5/720/9 |Nawierzchnie po robotach kablowych (chodniki, wjazdy, place), z kostki brukowej betonowej, grubosci 8'cm,
podsypka cementowo-piaskowa - z demontazu m2 14
10.2 |KNNR 5/720/9 |Nawierzchnie po robotach kablowych (chodniki, wjazdy, place), z kostki brukowej betonowej, grubosci 8'cm,
podsypka cementowo-piaskowa - nowa m2 2
11 |Element Nawierzchnia asfaltowa
11.1 |KNNR 5/720/1 |Nawierzchnie po robotach kablowych (chodniki, wjazdy, place), z asfaltu lanego, grubo$¢ 2°cm, masa
(2) grysowo-zwirowa - grubos$¢ 8cm m2 84
12 |Element Nawierzchnia z ptyt chodnikowych 35x35
12.1 |KNNR 5/720/4 |Nawierzchnie po robotach kablowych (chodniki, wjazdy, place), z ptyt betonowych 35x35x5, podsypka
cementowo-piaskowa- z demontazu m2 310
12.2 |KNNR 5/720/4 |Nawierzchnie po robotach kablowych (chodniki, wjazdy, place), z ptyt betonowych 35x35x5, podsypka
cementowo-piaskowa - nowa m2 34
13 |Element Nawierzchnia z trylinki
13.1 |KNR 231/509/2 |Place i zatoki postojowe z ptyt drogowych betonowych, szesciokatnych o grubosci 15°cm m2 8
14 |Element Organizacja ruchu, nadzory branzowe, dopuszczenia do prac i obstuga geodezyjna
14.1 |Kalkulacja Projekt organizacja ruchu
indywidualna SZT 1
14.2 |Kalkulacja Nadzory branzowe
indywidualna KPL 1
14.3 |Kalkulacja Wylaczenia i dopuszczenia do prac TD S.A. oraz Obi-Complex
indywidualna KPL 1
14.4 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna
indywidualna KPL 1
15  |Element Demontaze
15.1 |KNNR Stupy oswietleniowe, demontaz stupa, masa do 720°kg
9/1001/10 stup 44
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢

1.|Brukarze grupa Il r-g 2,7392
2.|Elektromonter grupa Ill r-g 465,5678
3.|Elektromonter grupa IV r-g 54
4.|Robotnicy r-g 15 330,077
5.|Robotnicy grupa | r-g 42,3838
6.|Robotnicy grupa Il r-g 9,537
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Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
1.|Bale iglaste obrzynane m3 0,7203
2.|Bednarka ocynkowana 30x4 mm m 4 454,32
3.|Benzyna do ekstrakgcji dm3 0,4
4.|Cegfa budowlana petna 25x12x6.5'cm szt 3
5.|Cement hutniczy "35" kg 5820
6.|Cement portlandzki CEM | bez dodatkéw t 32,1413
7.|Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek I/11 m2 15,12
8.|Fundament prefabrykowany pod latarnie F100 SZT 49
9.|Fundament prefabrykowany pod latarnie F120 SZT 48
10.|Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x35'mm2 SE m 4 974,32
11.|Kabel YKXS 4x25 mm2 M 37,44
12.|Kostka brukowa betonowa czerwona Behaton grubosci 8'cm m2 27,675
13.|Kostka brukowa betonowa czerwona Holand grubosci 8'cm m2 2,05
14.|Kostka brukowa betonowa szara Behaton grubosci 8'cm m2 217,3
15.|Kostka brukowa betonowa szara Holand grubosci 8'cm m2 1,025
16.|Krawedziaki iglaste m3 1,4406
17.|Lampa oswietleniowa kompletna LED 27W 3000K kpl 14
18.|Lampa oswietleniowa kompletna LED 27W 4000K kpl 79
19.|Lampa o$wietleniowa kompletna LED 84W 4000K kpl 14
20.|Lampa oswietleniowa kompletna LED 103W 3000K kpl 4
21.|Lampa o$wietleniowa kompletna LED 103W 4000K kpl 20
22.|Lampa oswietleniowa kompletna LED 111W 4000K kpl 2
23.|Lampa oswietleniowa kompletna LED 154W 3000K kpl 4
24.|Lampa oswietleniowa kompletna LED 154W 4000K kpl 6
25.|Masa z asfaltu lanego grysowo-zwirowa do warstwy $cieralnej t 16,8
26.|Mufa kablowa POL-J-01/4x10-35 kpl 1
27.|Nadzory branzowe kpl 1
28.|Obstuga geodezyjna kpl 1
29.|0Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 388,24
30.|Oprawa LED 55W o asymetryczny rozsyle Swiatta kpl 4
31.|Piasek do betonéw zwyktych m3 7,875
32.|Piasek naturalny do nawierzchni drogowych m3 466,8162
33.|Plyta chodnikowa betonowa 35x35x5cm szt 275,06
34.|Plyta drogowa szesciokgtna betonowa (trylinka) typ SJ 20x20x15°cm szt 73,84
35. |Plyty drogowe 50x50x10°cm szt 97
36.|Pospditka m3 703,603
37.|Prety stalowe ocynkowane m 118,56
38.|Projekt organizacji ruchu kpl 1
39.|Przewdd YKY 2x2,5mm?2 m 1241
40.|Rura DVK 75 m 4 454,32
41.|Rura DVK 110 m 199,68
42.|Rura ostonowa SRS-G 110 m 849,68
43.|Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany 6m malowany na czarno RAL9005 z warstwg anty plakat i anty graffity do wys. 2mi
warstwag polimeryzacyjng do wys 0,5m i stosunku zbieznos$ci min.1-12. SZT 49
44| Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany 10m malowany na czarno RAL9005 z warstwa anty plakat i anty graffity do wys. 2m i
warstwa polimeryzacyjng do wys 0,5m i stosunku zbieznosci min.1-12. SZT 48
45.|Stupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30°cm szt 1,54
46.|Szafa oswieteniowa SOUS5 + obudowa 0,4*0,8 wq projektu SZT 1
47.|Szafa o$wieteniowa SOU6 + obudowa 0,4*0,8 wq projektu SZT 1
48.|Tablica bezpiecznikowa stupowa szt 97
49.|Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 191,716
50.|Woda m3 140,295
51.|Wylgczenie i dopuszczelnie do prac TD S.A. oraz Obi-Complex KPL 1
52.|Wysiegnik 0,3m kat O stopni SZT 2
53.|Wysiegnik dwuramienny 2m kat 5 stopni SZT 2
54.|Wysiegnik jednoramienny 0,5m kat 5 stopni SZT 27
55.|Wysiegnik jednoramienny 1,0m kat 5 stopni SZT 10
56.|Wysiegnik jednoramienny 2,0m kat 5 stopni SZT 5
57.|Wysiegnik dodatkowy jednoramienny 0,5m kat 5 stopni SZT 46
58.|Wysiegnik jednoramienny 1,5m kat 5 stopni SZT 2
59.|Wysiegnik jednoramienny 2,5m kat 5 stopni SZT 2
60.|Ztacze kablowe ZK2 KPL 2
61.|Zigcze kontrolne szt 2,28
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62.

Zwir do betonéw zwyktych

m3

14,259
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢
1.|Ciagnik kotowy (1) m-g 21,2072
2.|Dzwignik hydrauliczny przeno$ny z napedem spalinowym 250°t m-g 471,9746
3.|Koparka (1) m-g 3,08
4.|Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15'm3 (1) m-g 48,8768
5.|Pita do ciecia kostki m-g 60,225
6.|Podnosnik montazowy PHM samochodowy (2) m-g 203,37
7./Pompa wysokocisnieniowa elektryczna 250 atm m-g 502,8446
8.|Przyczepa diuzycowa m-g 56,4
9.|Przyczepa do przewozenia kabli m-g 21,2072
10.|Rdéwniarka samojezdna 74 kW (100°'KM) (1) m-g 7,4516
11./Samochdd dostawczy do 0.9°t (1) m-g 0,43
12.|Samochéd samowytadowczy (1) m-g 34,264
13.|Samocho6d samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,34
14.|Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A m-g 232,1386
15.|Srodek transportowy (1) m-g 196,0513
16.|Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 52,1612
17.|Wibrator powierzchniowy do 225'kg m-g 313,17
18.|Wibromiot elektryczny 3,0 kW (4KM) m-g 23,37
19.|Zespdt prgdotwdrczy trojfazowy przewozny 5'kVA m-g 501,4726
20.|Zuraw samochodowy (1) m-g 243,9522
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