GLIWICE | OSWIETLENIE ULICZNE

Data: |2012-08-03
Nazwa ulicy: Klasyfikacja drogi:
ul. Bajana Jerzego gminna (D)
Sytuacja oswietleniowa
Typowe predkosci_gtéwnych uzytkownikéw km/h > 30i < 60

Gtéwny uzytkownik

ruch motorowy, pojazdy poruszajace
sie z matymi predkosciami

Inni dopuszczeni uzytkownicy

rowerzysci, piesi

Wykluczeni uzytkownicy brak
Grupy sytuacji oswietleniowych PN-EN 13201-1 B1
Parametry obszaru
Rozdzielenie jezdni nie
Strefa konfliktowa nie
Srodki uspokojenia ruchu nie
Dzienny strumien ruchu pojazdéw < 4000
Strumien ruchu rowerzystow normalny
Strumien ruchu pieszych normalny
Zaparkowane pojazdy istniejq
Trudnos¢ kierowania pojazdem normalna
Rozpoznawalnosc twarzy niekonieczna
Ryzyko zagrozenia przestepczoscig normalne
Ztozonos¢ pola widzenia normalna
Luminancja otoczenia miasto
Wymagania oswietleniowe EN 13201
Klasa oswietleniowa na podstawie PN-EN 13201-2 ME5
Luminacja jezdni suchej 0.50 Lm [cd/m?2]
Catkowita réwnomiernos¢ luminacji 0.35 uo
ROwnomierno$¢ wzdtuzna 0.40 Ul
Przyrost wartosci progowej 15 TI [%]
Wspdiczynnik oswietlenia poboczy 0.50 SR
Rownomierno$¢ ogdlna (pditsferycznego natezenia oswietlenia) - U0
Srednie natezenie odwietlenia (na powierzchni drogi) - Em [IX]
Minimalne natezenie oswietlenia (na powierzchni drogi) - Emin [Ix]
Réwnomiernos¢ ogdlna (poziomego natezenia oswietlenia) - U0
Zalecenia Masterplanu Oswietlenia Gliwic
. >Ni i > -
Srédio Swiatta Wskaznik oddawania barw = 60 Ra [-]
Temperatura barwowa 3000-3200 Tb [K
Oprawa o$wietleniowa Rozsy! — - uliczny
WysokoS¢ punktu Swietlnego 6-8m
System os$wietleniowy Efektywnos¢ energetyczna < 0.80 i[W/m2/cd/m2]
Swiatto przeszkadzajace Strefa Srodowiskowa E3
na podstawie Przed czasem przyciemnienia (06:00-23:00) |< 10 Ev [Ix]
PN-EN 12464-2 Po czasie przyciemnienia (23:00-06:00) |< 2 Ev [Ix]
(?gramczeme zanleczyszczenia Swiatto wypromieniowane w gore =3 ULR [%]
Swiattem

Uwaga:

Przed przystapieniem do projektowania oswietlenia nalezy zweryfikowa¢ czy nie nastapity zmiany grupy sytuacji oswietleniowej, parametry
obszaru oraz klasy oswietlenia tak, aby projekt byt zgodny z normg PN-EN 13201
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GLIWICE | OSWIETLENIE ULICZNE

Data: |2012-08-03
Nazwa ulicy: Klasyfikacja drogi:
ul. Drozdéw gminna (D)
Sytuacja oswietleniowa
Typowe predkosci gtéwnych uzytkownikéw km/h > 30i < 60

Gtéwny uzytkownik

ruch motorowy, pojazdy poruszajace
sie z matymi predkosciami

Inni dopuszczeni uzytkownicy

rowerzysci, piesi

Wykluczeni uzytkownicy brak
Grupy sytuacji oswietleniowych PN-EN 13201-1 B1l
Parametry obszaru
Rozdzielenie jezdni nie
Strefa konfliktowa nie
Srodki uspokojenia ruchu tak
Dzienny strumien ruchu pojazdow < 4000
Strumien ruchu rowerzystéw normalny
Strumien ruchu pieszych normalny
Zaparkowane pojazdy istniejq
Trudnos¢ kierowania pojazdem normalna
Rozpoznawalnos¢ twarzy niekonieczna
Ryzyko zagrozenia przestepczoscig normalne
Ztozonos¢ pola widzenia normalna
Luminancja otoczenia miasto
Wymagania oswietleniowe EN 13201
Klasa oswietleniowa na podstawie PN-EN 13201-2 ME5
Luminacja jezdni suchej 0.50 Lm [cd/m?2]
Catkowita réwnomiernos¢ luminacji 0.35 uo
ROwnomierno$¢ wzdtuzna 0.40 Ul
Przyrost wartosci progowej 15 TI [%]
Wspdiczynnik oswietlenia poboczy 0.50 SR
Rownomiernos$¢ ogdlna (pétsferycznego natezenia oswietlenia) - U0
Srednie natezenie odwietlenia (na powierzchni drogi) - Em [Ix]
Minimalne natezenie oswietlenia (na powierzchni drogi) - Emin [Ix]
Réwnomiernos¢ ogdlna (poziomego natezenia oswietlenia) - U0
Zalecenia Masterplanu Oswietlenia Gliwic
. >Ni i > -
Srédio Swiatta Wskaznik oddawania barw = 60 Ra [-]
Temperatura barwowa 3000-3200 Tb [K
Oprawa oswietleniowa Rozsy — - uliczny
Wysokosc punktu swietinego 5-7m
System oswietleniowy Efektywnos¢ energetyczna < 0.80 i[W/m2/cd/m2]
Swiatto przeszkadzajace Strefa Srodowiskowa E3
na podstawie Przed czasem przyciemnienia (06:00-23:00) |< 10 Ev [Ix]
PN-EN 12464-2 Po czasie przyciemnienia (23:00-06:00) |< 2 Ev [Ix]
(?gramczeme zanieczyszczenia Swiatto wypromieniowane w gore =3 ULR [%]
Swiattem

Uwaga:

Przed przystapieniem do projektowania oswietlenia nalezy zweryfikowac¢ czy nie nastapity zmiany grupy sytuacji oswietleniowej, parametry
obszaru oraz klasy oswietlenia tak, aby projekt byt zgodny z normg PN-EN 13201
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GLIWICE | OSWIETLENIE ULICZNE

Data: |2012—08—03
Nazwa ulicy: Klasyfikacja drogi:
ul. Jaskolcza gminna (D)
Sytuacja oswietleniowa
Typowe predkosci gtéwnych uzytkownikéw km/h > 30i <60

Gtéwny uzytkownik

ruch motorowy, pojazdy poruszajace
sie z matymi predkosciami

Inni dopuszczeni uzytkownicy

rowerzysci, piesi

Wykluczeni uzytkownicy brak

Grupy sytuacji oswietleniowych PN-EN 13201-1 D4

Parametry obszaru

Rozdzielenie jezdni nie

Strefa konfliktowa nie

Srodki uspokojenia ruchu tak

Dzienny strumien ruchu pojazdéw < 4000

Strumien ruchu rowerzystéw normalny

Strumien ruchu pieszych normalny

Zaparkowane pojazdy istnieja

Trudnos$c kierowania pojazdem normalna

Rozpoznawalnosc¢ twarzy niekonieczna

Ryzyko zagrozenia przestepczoscia normalne

Ztozonosc¢ pola widzenia normalna

Luminancja otoczenia miasto

Wymagania oswietleniowe EN 13201

Klasa oswietleniowa na podstawie PN-EN 13201-2 S4

Luminacja jezdni suchej - Lm [cd/m?2]

Catkowita réwnomiernos¢ luminacji = uo

Réwnomiernosé wzdtuzna - Ul

Przyrost wartosci progowej - TI [%]

Wspotczynnik oswietlenia poboczy - SR

ROdwnomiernos¢ ogdlna (pdtsferycznego natezenia oswietlenia) - uo

Srednie natezenie oswietlenia (na powierzchni drogi) 5 Em [Ix]

Minimalne natezenie oswietlenia (na powierzchni drogi) 1 Emin [Ix]

Rownomiernosc ogdlna (poziomego hatezenia oswietlenia) - uo

Zalecenia Masterplanu Oswietlenia Gliwic

) sni i > =

Zrodio Swiatta Wskaznik oddawania barw = 60 Ra [-]
Temperatura barwowa 3000-3200 Tb [K

Oprawa oswietleniowa Rozsyt uliczny

L Wysokos$¢ punktu swietlnego 5-7m

System oswietleniowy Efektywnosc¢ energetyczna < 0.20 I[W/mz/cd/mz]

Swiatto przeszkadzajace Strefa srodowiskowa E3

na podstawie Przed czasem przyciemnienia (06:00-23:00) |< 10 Ev [Ix]

PN-EN 12464-2 Po czasie przyciemnienia (23:00-06:00) |< 2 Ev [Ix]

(?granuzeme zanleczyszczenia Swiatto wypromieniowane w gére <15 ULR [%]

Swiattem

Uwaga:

Przed przystapieniem do projektowania oswietlenia nalezy zweryfikowac czy nie nastapity zmiany grupy sytuacji oswietleniowej, parametry
obszaru oraz klasy oswietlenia tak, aby projekt byt zgodny z norma PN-EN 13201
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GLIWICE | OSWIETLENIE ULICZNE

Data: |2012-08-03

Nazwa ulicy:

Klasyfikacja drogi:

ul. Jasna

powiatowa (L)

Sytuacja oswietleniowa

Typowe predkosci gtdwnych uzytkownikéw km/h

> 30i <60

Gtéwny uzytkownik

ruch motorowy, pojazdy poruszajace
sie z matymi predkosciami

Inni dopuszczeni uzytkownicy

rowerzysci, piesi

Wykluczeni uzytkownicy brak
Grupy sytuacji oswietleniowych PN-EN 13201-1 B1l
Parametry obszaru

Rozdzielenie jezdni nie
Strefa konfliktowa tak
Srodki uspokojenia ruchu nie

Dzienny strumien ruchu pojazdow

od 4000 do 7000

Strumien ruchu rowerzystéw normalny
Strumien ruchu pieszych normalny
Zaparkowane pojazdy brak
Trudnos¢ kierowania pojazdem normalna
Rozpoznawalnos¢ twarzy niekonieczna
Ryzyko zagrozenia przestepczoscig normalne
Ztozonosc¢ pola widzenia normalna
Luminancja otoczenia miasto
Wymagania oswietleniowe EN 13201
Klasa oswietleniowa na podstawie PN-EN 13201-2 ME4b
Luminacja jezdni suchej 0.75 Lm [cd/m?2]
Catkowita réwnomiernos¢ luminacji 0.4 uo
ROwnomierno$¢ wzdtuzna 0.50 Ul
Przyrost wartosci progowej 15 TI [%]
Wspéiczynnik oswietlenia poboczy 0.50 SR
Rownomiernos$¢ ogdlna (pétsferycznego natezenia oswietlenia) - U0
Srednie natezenie odwietlenia (na powierzchni drogi) - Em [Ix]
Minimalne natezenie oswietlenia (na powierzchni drogi) - Emin [Ix]
Réwnomiernos¢ ogdlna (poziomego natezenia oswietlenia) - U0
Zalecenia Masterplanu Oswietlenia Gliwic
. >Ni i > -
Srédio Swiatta Wskaznik oddawania barw = 60 Ra [-]

Temperatura barwowa 3000-3200 Tb [K
Oprawa oswietleniowa Rozsy — - uliczny

Wysokos¢ punktu Swietlnego 6-8m
System oswietleniowy Efektywnos¢ energetyczna < 0.80 i[W/m2/cd/m2]
Swiatto przeszkadzajace Strefa Srodowiskowa E3
na podstawie Przed czasem przyciemnienia (06:00-23:00) |< 10 Ev [Ix]
PN-EN 12464-2 Po czasie przyciemnienia (23:00-06:00) |< 2 Ev [Ix]
(?gramczeme zanieczyszczenia Swiatto wypromieniowane w gore =3 ULR [%]
Swiattem

Uwaga:

Przed przystapieniem do projektowania oswietlenia nalezy zweryfikowac¢ czy nie nastapity zmiany grupy sytuacji oswietleniowej, parametry
obszaru oraz klasy oswietlenia tak, aby projekt byt zgodny z normg PN-EN 13201
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MASTERPLAN ILUMINACII | GLIWICE | BOJKOW

GLIWICE

OBSZAR DZIELNICY MAPA KLASYFIKACII DROG
‘.—--'"‘-‘--_;

ANALIZA PRZESTRZENNA LEGENDA LEGENDA WYTYCZNE OSWIETLENIA ILUMINACYJINEGO
KRAJOBRAZ MAPA KLASYFIKACJI DROG: MAPA OSWIETLENIA DROG: WYBRANE OBIEKTY:
Na_Jba_rdZ|eJ _ _po’rozo_na_ na po’ru_dr]le e klasa A — Kosciot Narodzenia Najswietszej Maryi Panny
dzielnica Gliwic. Dzieli si¢ na Bojkow Autostrady -_— DK88 Aleja Nowaka Jeziorafiskiego ,
Dolny, Bojkow Srodkowy, Bojkdéw 2000-2150K PARAMETRY OSWIETLENIA:
Gorny. Do 1946 r. owczesna

-, ; ki P — 2 Leer .
miejscowosc naZywaJ‘a SI€ SZynwand droag?galéc\;vne ruchu przyspieszonego SO‘:JT-?;;?]K 1. Przestrzen swiatta:
("piekny las"). Wies lezata na terenach Osiedla
Enyeh  Boyeoy  (Eejame)  slee DTS 1 Obszar Politechniki LSr < 3 cd/m2 (wartosci maksymalne moga byc¢ wigksze, np. akcenty Swietine)
prawdopodobnie pochodzi jej obecna Drogowa Trasa $rednicowa e Tb=3000-4200K
nazwa. W dzielnicy znajdowat sie -
kosciét z ok. 1260 r. Obecny koscidt Klasa G ) - . 2. Welon swiatta:
neogotycki wzniesiono w 1907 r. dragi gléwne ?J(?o%o%r&m'emsm 1018 Brak

3. Wskaznik oddawania barw:
klasa Z 7 Drogiklasy GP, G, Z
. drogi zbi ’ T Ra = 60
WAZNE ELEMENTY g e 4008-4200K
Kos$ciot Narodzenia Naj$wietszej Maryi klasa L L7 DrogiklasyL,D Uwagi
drogl lokalne 3000-3200K

Panny, Witacze. Zaleca sie zamontowanie nowych, samoswiecacych witaczy 3D na granicy Gliwic -

klasa D przy ul. Rybnickiej, Bojkowskiej i autostradzie Al. Zagadnienie witaczy zostato
drogi dojazdowe szerzej opisane w dokumencie masterplanu.




MASTERPLAN ILUMINACII | GLIWICE | WOJTOWA WIES

GLIWICE

WYTYCZNE OSWIETLENIA DROG

OBSZAR DZIELNICY MAPA KLASYFIKACJI DROG

S—

LEGENDA

ANALIZA PRZESTRZENNA LEGENDA WYTYCZNE OSWIETLENIA ILUMINACYJNEGO

KRAJOBRAZ MAPA KLASYFIKACJI DROG: MAPA OSWIETLENIA DROG: ZALECANE OBIEKTY DO ILUMINACII:
Powstata na przetomie XVI i XVII wieku. Kosciot sw. Antoniego
W 1925 TR0 A WybUdowany Ellltaozﬁaﬁy gwaossglzq: Nowaka Jezioranskiego -
ko$cidt $w. Antoniego. I 9" PARAMETRY OSWIETLENIA:
Jest dzielnica miasta Gliwice od 1927 klasa GP 1 centrum 1. Przestrzen Swiatta:
drogi gtowne ruchu przyspieszonego 3000-3200K

roku. Przeptywa przez nig niewielki
strumien Ostropa wpadajacy do rzeki i
Ktodnicy. Przez dzielnice przebiega DTS LI Obsazar Politechniki
autostrada A4. Drogowa Trasa $rednicowa 4000-4200K

Osiedla
LSr < 3 cd/m2 (wartosci maksymalne mogg by¢ wieksze, np. akcenty swietlne)

Tb=3000-4200K

WYBRANE ELEMENTY klasa G WEMNNNNEN  Drogi promieniste / DTS 2. Welon $wiatta:
drogi gléwne 5000-6000K - -
Kosciot sw. Antoniego, Wilcze Doty Brak
klasa Z | Drogiklasy GP, G, Z _ .
drogi zhiorcze 4000-4200K 3. Wskaznik oddawania barw:
Ra >
klasa L L 1 DprogiklasylL,D 226

drogi lokalne

klasa D

drogi dojazdowe

3000-3200K




GLIWICE | OSWIETLENIE ULICZNE

Data: |2012-08-03
Nazwa ulicy: Klasyfikacja drogi:
ul. Krélowej Bony gminna (D)
Sytuacja oswietleniowa
Typowe predkosci gtéwnych uzytkownikéw km/h > 30 < 60

Gtéwny uzytkownik

ruch motorowy, pojazdy poruszajace
sie z matymi predkosciami

Inni dopuszczeni uzytkownicy

rowerzysci, piesi

Wykluczeni uzytkownicy brak
Grupy sytuacji oswietleniowych PN-EN 13201-1 Bl
Parametry obszaru

Rozdzielenie jezdni nie
Strefa konfliktowa nie
Srodki uspokojenia ruchu nie
Dzienny strumienl ruchu pojazdow < 4000
Strumien ruchu rowerzystéw normalny
Strumien ruchu pieszych wysoki
Zaparkowane pojazdy istniejq
Trudnos¢ kierowania pojazdem normalna
Rozpoznawalnosc¢ twarzy konieczna
Ryzyko zagrozenia przestepczoscig normalne
Ztozonos¢ pola widzenia normalna

Luminancja otoczenia

centrum miasta

Wymagania oswietleniowe EN 13201

Klasa oswietleniowa na podstawie PN-EN 13201-2 ME4b
Luminacja jezdni suchej 0.75 Lm [cd/m2]
Catkowita réwnomiernos¢ luminacji 0.4 uo
ROwnomiernosé wzdtuzna 0.50 Ul
Przyrost wartosci progowej 15 TI [%]
Wspéiczynnik oswietlenia poboczy 0.50 SR
Rownomiernos$¢ ogdlna (pétsferycznego natezenia oswietlenia) - U0
Srednie natezenie odwietlenia (na powierzchni drogi) - Em [Ix]
Minimalne natezenie oswietlenia (na powierzchni drogi) - Emin [Ix]
Réwnomiernos¢ ogdlna (poziomego natezenia oswietlenia) - U0
Zalecenia Masterplanu Oswietlenia Gliwic
. >Ni i > -
Srédio Swiatta Wskaznik oddawania barw = 70 Ra [-]

Temperatura barwowa 3000-3200 Tb [K
Oprawa oswietleniowa Rozsy! — - uliczny

Wysokos¢ punktu Swietlnego 6 -8m
System oswietleniowy Efektywnos¢ energetyczna < 0.80 i[W/m2/cd/m2]
Swiatto przeszkadzajace Strefa Srodowiskowa E4
na podstawie Przed czasem przyciemnienia (06:00-23:00) |< 25 Ev [Ix]
PN-EN 12464-2 Po czasie przyciemnienia (23:00-06:00) |< 5 Ev [Ix]
Ograniczenie zanieczyszczenia Swiatlo wypromieniowane w gére < 25 e
Swiattem

Uwaga:

Przed przystapieniem do projektowania oswietlenia nalezy zweryfikowac¢ czy nie nastapity zmiany grupy sytuacji oswietleniowej, parametry
obszaru oraz klasy oswietlenia tak, aby projekt byt zgodny z normg PN-EN 13201
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GLIWICE | OSWIETLENIE ULICZNE

Data: |2012-08-03

Nazwa ulicy:

Klasyfikacja drogi:

ul. Nowy Swiat

krajowa/wojewoédzka (G)

Sytuacja oswietleniowa

Typowe predkosci gtéwnych uzytkownikéw km/h

> 30i <60

Gtéwny uzytkownik

ruch motorowy, pojazdy poruszajace
sie z matymi predkosciami

Inni dopuszczeni uzytkownicy

rowerzysci, piesi

Wykluczeni uzytkownicy brak
Grupy sytuacji oswietleniowych PN-EN 13201-1 B1l
Parametry obszaru

Rozdzielenie jezdni nie
Strefa konfliktowa tak
Srodki uspokojenia ruchu nie

Dzienny strumien ruchu pojazdow

od 15000 do 25000

Strumien ruchu rowerzystéw normalny
Strumien ruchu pieszych normalny
Zaparkowane pojazdy brak
Trudnos¢ kierowania pojazdem normalna
Rozpoznawalnos¢ twarzy niekonieczna
Ryzyko zagrozenia przestepczoscig normalne
Ztozonosc¢ pola widzenia normalna
Luminancja otoczenia miasto
Wymagania oswietleniowe EN 13201
Klasa oswietleniowa na podstawie PN-EN 13201-2 ME3c
Luminacja jezdni suchej 1.00 Lm [cd/m?2]
Catkowita réwnomiernos¢ luminacji 0.4 uo
ROwnomierno$¢ wzdtuzna 0.50 Ul
Przyrost wartosci progowej 15 TI [%]
Wspéiczynnik oswietlenia poboczy 0.50 SR
Rownomiernos$¢ ogdlna (pétsferycznego natezenia oswietlenia) - U0
Srednie natezenie odwietlenia (na powierzchni drogi) - Em [Ix]
Minimalne natezenie oswietlenia (na powierzchni drogi) - Emin [Ix]
Réwnomiernos¢ ogdlna (poziomego natezenia oswietlenia) - U0
Zalecenia Masterplanu Oswietlenia Gliwic
. >Ni i > =
Srédio Swiatta Wskaznik oddawania barw = 70 Ra [-]

Temperatura barwowa 3000-3200 Tb [K
Oprawa oswietleniowa Rozsy! — - uliczny

Wysokosc punktu swietlnego 7-9m
System oswietleniowy Efektywnos¢ energetyczna < 0.80 i[W/m2/cd/m2]
Swiatto przeszkadzajace Strefa Srodowiskowa E4
na podstawie Przed czasem przyciemnienia (06:00-23:00) |< 25 Ev [Ix]
PN-EN 12464-2 Po czasie przyciemnienia (23:00-06:00) |< 5 Ev [Ix]
Ograniczenie zanieczyszczenia Swiatlo wypromieniowane w gére < 25 e
Swiattem

Uwaga:

Przed przystapieniem do projektowania oswietlenia nalezy zweryfikowac¢ czy nie nastapity zmiany grupy sytuacji oswietleniowej, parametry
obszaru oraz klasy oswietlenia tak, aby projekt byt zgodny z normg PN-EN 13201
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GLIWICE | OSWIETLENIE ULICZNE

Data: |2012—08—03
Nazwa ulicy: Klasyfikacja drogi:
ul. Owsiana gminna (D)
Sytuacja oswietleniowa
Typowe predkosci gtéwnych uzytkownikéw km/h > 30i <60

Gtéwny uzytkownik

ruch motorowy, pojazdy poruszajace
sie z matymi predkosciami

Inni dopuszczeni uzytkownicy

rowerzysci, piesi

Wykluczeni uzytkownicy brak

Grupy sytuacji oswietleniowych PN-EN 13201-1 D4

Parametry obszaru

Rozdzielenie jezdni nie

Strefa konfliktowa nie

Srodki uspokojenia ruchu nie

Dzienny strumien ruchu pojazdéw < 4000

Strumien ruchu rowerzystéw normalny

Strumien ruchu pieszych normalny

Zaparkowane pojazdy istnieja

Trudnos$¢ kierowania pojazdem normalna

Rozpoznawalnos¢ twarzy niekonieczna

Ryzyko zagrozenia przestepczoscia normalne

Ztozonosc¢ pola widzenia normalna

Luminancja otoczenia miasto

Wymagania oswietleniowe EN 13201

Klasa oswietleniowa na podstawie PN-EN 13201-2 S4

Luminacja jezdni suchej - Lm [cd/m?2]

Catkowita réwnomiernos¢ luminacji = uo

Réwnomiernosé wzdtuzna - Ul

Przyrost wartosci progowej - TI [%]

Wspotczynnik oswietlenia poboczy - SR

Réwnomiernosc ogdlna (pdtsferycznego natezenia oswietlenia) - uo

Srednie natezenie oswietlenia (na powierzchni drogi) 5 Em [Ix]

Minimalne natezenie oswietlenia (na powierzchni drogi) 1 Emin [Ix]

Roéwnomiernos¢ ogdlna (poziomego hatezenia oswietlenia) - uo

Zalecenia Masterplanu Oswietlenia Gliwic

) sni i > =

Zrodio Swiatta Wskaznik oddawania barw = 60 Ra [-]
Temperatura barwowa 3000-3200 Tb [K

Oprawa oswietleniowa Rozsyt uliczny

L Wysokos¢ punktu swietlnego 4-6m

System oswietleniowy Efektywnosc¢ energetyczna < 0.20 I[W/mz/cd/mz]

Swiatto przeszkadzajace Strefa srodowiskowa E3

na podstawie Przed czasem przyciemnienia (06:00-23:00) |< 10 Ev [Ix]

PN-EN 12464-2 Po czasie przyciemnienia (23:00-06:00) |< 2 Ev [Ix]

(?granlczeme zanleczyszczenia Swiatto wypromieniowane w gére <15 ULR [%]

Swiattem

Uwaga:

Przed przystapieniem do projektowania oswietlenia nalezy zweryfikowac czy nie nastapity zmiany grupy sytuacji oswietleniowej, parametry
obszaru oraz klasy oswietlenia tak, aby projekt byt zgodny z norma PN-EN 13201
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GLIWICE | OSWIETLENIE ULICZNE

Data: |2012-08-03
Nazwa ulicy: Klasyfikacja drogi:
ul. Pliszki gminna (L)
Sytuacja oSwietleniowa
Typowe predkosci gtéwnych uzytkownikéw km/h > 30i < 60

Gtéwny uzytkownik

ruch motorowy, pojazdy poruszajace
sie z matymi predkosciami

Inni dopuszczeni uzytkownicy

rowerzysci, piesi

Wykluczeni uzytkownicy brak
Grupy sytuacji oswietleniowych PN-EN 13201-1 B1l
Parametry obszaru

Rozdzielenie jezdni nie
Strefa konfliktowa tak
Srodki uspokojenia ruchu nie

Dzienny strumien ruchu pojazdow

od 4000 do 7000

Strumien ruchu rowerzystéw normalny
Strumien ruchu pieszych normalny
Zaparkowane pojazdy brak
Trudnos¢ kierowania pojazdem normalna
Rozpoznawalnos¢ twarzy niekonieczna
Ryzyko zagrozenia przestepczoscig normalne
Ztozonosc¢ pola widzenia normalna
Luminancja otoczenia miasto
Wymagania oswietleniowe EN 13201
Klasa oswietleniowa na podstawie PN-EN 13201-2 ME4b
Luminacja jezdni suchej 0.75 Lm [cd/m?2]
Catkowita réwnomiernos¢ luminacji 0.4 uo
ROwnomierno$¢ wzdtuzna 0.50 Ul
Przyrost wartosci progowej 15 TI [%]
Wspéiczynnik oswietlenia poboczy 0.50 SR
Rownomiernos$¢ ogdlna (pétsferycznego natezenia oswietlenia) - U0
Srednie natezenie odwietlenia (na powierzchni drogi) - Em [Ix]
Minimalne natezenie oswietlenia (na powierzchni drogi) - Emin [Ix]
Réwnomiernos¢ ogdlna (poziomego natezenia oswietlenia) - U0
Zalecenia Masterplanu Oswietlenia Gliwic
. >Ni i > -
Srédio Swiatta Wskaznik oddawania barw = 60 Ra [-]

Temperatura barwowa 3000-3200 Tb [K
Oprawa oswietleniowa Rozsy — - uliczny

Wysokosc punktu swietinego 5-7m
System oswietleniowy Efektywnos¢ energetyczna < 0.80 i[W/m2/cd/m2]
Swiatto przeszkadzajace Strefa Srodowiskowa E3
na podstawie Przed czasem przyciemnienia (06:00-23:00) |< 10 Ev [Ix]
PN-EN 12464-2 Po czasie przyciemnienia (23:00-06:00) |< 2 Ev [Ix]
(?gramczeme zanieczyszczenia Swiatto wypromieniowane w gore =3 ULR [%]
Swiattem

Uwaga:

Przed przystapieniem do projektowania oswietlenia nalezy zweryfikowac¢ czy nie nastapity zmiany grupy sytuacji oswietleniowej, parametry
obszaru oraz klasy oswietlenia tak, aby projekt byt zgodny z normg PN-EN 13201
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Data: |2012-08-03
Nazwa ulicy: Klasyfikacja drogi:
ul. Plowiecka gminna (L)
Sytuacja oswietleniowa
Typowe predkosci_gtéwnych uzytkownikéw km/h > 30i < 60

Gtéwny uzytkownik

ruch motorowy, pojazdy poruszajace
sie z matymi predkosciami

Inni dopuszczeni uzytkownicy

rowerzysci, piesi

Wykluczeni uzytkownicy brak
Grupy sytuacji oswietleniowych PN-EN 13201-1 B1l
Parametry obszaru
Rozdzielenie jezdni nie
Strefa konfliktowa tak
Srodki uspokojenia ruchu nie
Dzienny strumien ruchu pojazdow < 4000
Strumien ruchu rowerzystéw normalny
Strumien ruchu pieszych normalny
Zaparkowane pojazdy brak
Trudnos¢ kierowania pojazdem normalna
Rozpoznawalnos¢ twarzy niekonieczna
Ryzyko zagrozenia przestepczoscig normalne
Ztozonos¢ pola widzenia normalna
Luminancja otoczenia miasto
Wymagania oswietleniowe EN 13201
Klasa oswietleniowa na podstawie PN-EN 13201-2 ME4b
Luminacja jezdni suchej 0.75 Lm [cd/m?2]
Catkowita réwnomiernos¢ luminacji 0.4 uo
ROwnomierno$¢ wzdtuzna 0.50 Ul
Przyrost wartosci progowej 15 TI [%]
Wspéiczynnik oswietlenia poboczy 0.50 SR
Rownomiernos$¢ ogdlna (pétsferycznego natezenia oswietlenia) - U0
Srednie natezenie odwietlenia (na powierzchni drogi) - Em [Ix]
Minimalne natezenie oswietlenia (na powierzchni drogi) - Emin [Ix]
Réwnomiernos¢ ogdlna (poziomego natezenia oswietlenia) - U0
Zalecenia Masterplanu Oswietlenia Gliwic
. >Ni i > =
Srédio Swiatta Wskaznik oddawania barw = 60 Ra [-]
Temperatura barwowa 3000-3200 Tb [K
Oprawa oswietleniowa Rozsy — - uliczny
Wysokos¢ punktu Swietlnego 6-8m
System oswietleniowy Efektywnos¢ energetyczna < 0.80 i[W/m2/cd/m2]
Swiatto przeszkadzajace Strefa Srodowiskowa E3
na podstawie Przed czasem przyciemnienia (06:00-23:00) |< 10 Ev [Ix]
PN-EN 12464-2 Po czasie przyciemnienia (23:00-06:00) |< 2 Ev [Ix]
(?gramczeme zanieczyszczenia Swiatto wypromieniowane w gore =3 ULR [%]
Swiattem

Uwaga:

Przed przystapieniem do projektowania oswietlenia nalezy zweryfikowac¢ czy nie nastapity zmiany grupy sytuacji oswietleniowej, parametry
obszaru oraz klasy oswietlenia tak, aby projekt byt zgodny z normg PN-EN 13201

GLIWICE

>
'@
& TAURON

DYSTRYBUCJA



GLIWICE | OSWIETLENIE ULICZNE

Data: |2012-08-03
Nazwa ulicy: Klasyfikacja drogi:
ul. Skowroncza gminna (L)
Sytuacja oswietleniowa
Typowe predkosci_gtéwnych uzytkownikéw km/h > 30i < 60

Gtéwny uzytkownik

ruch motorowy, pojazdy poruszajace
sie z matymi predkosciami

Inni dopuszczeni uzytkownicy

rowerzysci, piesi

Wykluczeni uzytkownicy brak
Grupy sytuacji oswietleniowych PN-EN 13201-1 B1l
Parametry obszaru
Rozdzielenie jezdni nie
Strefa konfliktowa nie
Srodki uspokojenia ruchu nie
Dzienny strumien ruchu pojazdow < 4000
Strumien ruchu rowerzystéw normalny
Strumien ruchu pieszych normalny
Zaparkowane pojazdy istniejq
Trudnos¢ kierowania pojazdem normalna
Rozpoznawalnos¢ twarzy niekonieczna
Ryzyko zagrozenia przestepczoscig normalne
Ztozonos¢ pola widzenia normalna
Luminancja otoczenia miasto
Wymagania oswietleniowe EN 13201
Klasa oswietleniowa na podstawie PN-EN 13201-2 ME5
Luminacja jezdni suchej 0.50 Lm [cd/m?2]
Catkowita réwnomiernos¢ luminacji 0.35 uo
ROwnomierno$¢ wzdtuzna 0.40 Ul
Przyrost wartosci progowej 15 TI [%]
Wspdiczynnik oswietlenia poboczy 0.50 SR
Rownomiernos$¢ ogdlna (pétsferycznego natezenia oswietlenia) - U0
Srednie natezenie odwietlenia (na powierzchni drogi) - Em [Ix]
Minimalne natezenie oswietlenia (na powierzchni drogi) - Emin [Ix]
Réwnomiernos¢ ogdlna (poziomego natezenia oswietlenia) - U0
Zalecenia Masterplanu Oswietlenia Gliwic
. >Ni i > -
Srédio Swiatta Wskaznik oddawania barw = 60 Ra [-]
Temperatura barwowa 3000-3200 Tb [K
Oprawa oswietleniowa Rozsy — - uliczny
Wysokosc punktu swietlnego 5-7m
System oswietleniowy Efektywnos¢ energetyczna < 0.80 i[W/m2/cd/m2]
Swiatto przeszkadzajace Strefa Srodowiskowa E3
na podstawie Przed czasem przyciemnienia (06:00-23:00) |< 10 Ev [Ix]
PN-EN 12464-2 Po czasie przyciemnienia (23:00-06:00) |< 2 Ev [Ix]
(?gramczeme zanieczyszczenia Swiatto wypromieniowane w gore =3 ULR [%]
Swiattem

Uwaga:

Przed przystapieniem do projektowania oswietlenia nalezy zweryfikowac¢ czy nie nastapity zmiany grupy sytuacji oswietleniowej, parametry
obszaru oraz klasy oswietlenia tak, aby projekt byt zgodny z normg PN-EN 13201
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Data: |2012-08-03
Nazwa ulicy: Klasyfikacja drogi:
ul. Stalmacha Pawia gminna (D)
Sytuacja oswietleniowa
Typowe predkosci_gtéwnych uzytkownikéw km/h > 30i < 60

Gtéwny uzytkownik

ruch motorowy, pojazdy poruszajace
sie z matymi predkosciami

Inni dopuszczeni uzytkownicy

rowerzysci, piesi

Wykluczeni uzytkownicy brak
Grupy sytuacji oswietleniowych PN-EN 13201-1 Bl
Parametry obszaru
Rozdzielenie jezdni nie
Strefa konfliktowa nie
Srodki uspokojenia ruchu nie
Dzienny strumien ruchu pojazdow < 4000
Strumien ruchu rowerzystéw normalny
Strumien ruchu pieszych normalny
Zaparkowane pojazdy istniejq
Trudnos¢ kierowania pojazdem normalna
Rozpoznawalnos¢ twarzy niekonieczna
Ryzyko zagrozenia przestepczoscig normalne
Ztozonos¢ pola widzenia normalna
Luminancja otoczenia miasto
Wymagania oswietleniowe EN 13201
Klasa oswietleniowa na podstawie PN-EN 13201-2 ME5
Luminacja jezdni suchej 0.50 Lm [cd/m?2]
Catkowita réwnomiernos¢ luminacji 0.35 uo
ROwnomierno$¢ wzdtuzna 0.40 Ul
Przyrost wartosci progowej 15 TI [%]
Wspdiczynnik oswietlenia poboczy 0.50 SR
Rownomiernos$¢ ogdlna (pétsferycznego natezenia oswietlenia) - U0
Srednie natezenie odwietlenia (na powierzchni drogi) - Em [Ix]
Minimalne natezenie oswietlenia (na powierzchni drogi) - Emin [Ix]
Réwnomiernos¢ ogdlna (poziomego natezenia oswietlenia) - U0
Zalecenia Masterplanu Oswietlenia Gliwic
. >Ni i > =
Srédio Swiatta Wskaznik oddawania barw = 70 Ra [-]
Temperatura barwowa 3000-3200 Tb [K
Oprawa oswietleniowa Rozsy! — - uliczny
Wysokos¢ punktu Swietlnego 8-10m
System oswietleniowy Efektywnos¢ energetyczna < 0.80 i[W/m2/cd/m2]
Swiatto przeszkadzajace Strefa Srodowiskowa E4
na podstawie Przed czasem przyciemnienia (06:00-23:00) |< 25 Ev [Ix]
PN-EN 12464-2 Po czasie przyciemnienia (23:00-06:00) |< 5 Ev [Ix]
Ograniczenie zanieczyszczenia Swiatlo wypromieniowane w gére < 25 e
Swiattem

Uwaga:

Przed przystapieniem do projektowania oswietlenia nalezy zweryfikowac¢ czy nie nastapity zmiany grupy sytuacji oswietleniowej, parametry
obszaru oraz klasy oswietlenia tak, aby projekt byt zgodny z normg PN-EN 13201
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Data: |2012—08—03
Nazwa ulicy: Klasyfikacja drogi:
ul. Ziebia gminna (L)
Sytuacja oswietleniowa
Typowe predkosci gtéwnych uzytkownikéw km/h > 30i < 60

Gtéwny uzytkownik

ruch motorowy, pojazdy poruszajace
sie z matymi predkosciami

Inni dopuszczeni uzytkownicy

rowerzysci, piesi

Wykluczeni uzytkownicy brak

Grupy sytuacji oswietleniowych PN-EN 13201-1 D4

Parametry obszaru

Rozdzielenie jezdni nie

Strefa konfliktowa nie

Srodki uspokojenia ruchu nie

Dzienny strumien ruchu pojazdéw < 4000

Strumien ruchu rowerzystéw normalny

Strumien ruchu pieszych normalny

Zaparkowane pojazdy istnieja

Trudnos$c kierowania pojazdem normalna

Rozpoznawalnosc¢ twarzy niekonieczna

Ryzyko zagrozenia przestepczoscia normalne

Ztozonosc¢ pola widzenia normalna

Luminancja otoczenia miasto

Wymagania oswietleniowe EN 13201

Klasa oswietleniowa na podstawie PN-EN 13201-2 S4

Luminacja jezdni suchej - Lm [cd/m?2]

Catkowita réwnomiernos¢ luminacji = uo

Réwnomiernosé wzdtuzna - Ul

Przyrost wartosci progowej - TI [%]

Wspotczynnik oswietlenia poboczy - SR

ROdwnomiernos¢ ogdlna (pdtsferycznego natezenia oswietlenia) - uo

Srednie natezenie oswietlenia (na powierzchni drogi) 5 Em [Ix]

Minimalne natezenie oswietlenia (na powierzchni drogi) 1 Emin [Ix]

Rownomiernosc ogdlna (poziomego hatezenia oswietlenia) - uo

Zalecenia Masterplanu Oswietlenia Gliwic

) sni i > =

Zrodio Swiatta Wskaznik oddawania barw = 60 Ra [-]
Temperatura barwowa 3000-3200 Tb [K

Oprawa oswietleniowa Rozsyt uliczny

L Wysokos$¢ punktu swietlnego 5-7m

System oswietleniowy Efektywnosc¢ energetyczna < 0.20 I[W/mz/cd/mz]

Swiatto przeszkadzajace Strefa srodowiskowa E3

na podstawie Przed czasem przyciemnienia (06:00-23:00) |< 10 Ev [Ix]

PN-EN 12464-2 Po czasie przyciemnienia (23:00-06:00) |< 2 Ev [Ix]

(?granuzeme zanleczyszczenia Swiatto wypromieniowane w gére <15 ULR [%]

Swiattem

Uwaga:

Przed przystapieniem do projektowania oswietlenia nalezy zweryfikowac czy nie nastapity zmiany grupy sytuacji oswietleniowej, parametry
obszaru oraz klasy oswietlenia tak, aby projekt byt zgodny z norma PN-EN 13201
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Data: |2012-08-03
Nazwa ulicy: Klasyfikacja drogi:
ul. Ziemowita Ksiecia gminna (L)
Sytuacja oswietleniowa
Typowe predkosci_gtéwnych uzytkownikéw km/h > 30i < 60

Gtéwny uzytkownik

ruch motorowy, pojazdy poruszajace
sie z matymi predkosciami

Inni dopuszczeni uzytkownicy

rowerzysci, piesi

Wykluczeni uzytkownicy brak
Grupy sytuacji oswietleniowych PN-EN 13201-1 Bl
Parametry obszaru

Rozdzielenie jezdni nie
Strefa konfliktowa tak
Srodki uspokojenia ruchu nie

Dzienny strumien ruchu pojazdow

od 4000 do 7000

Strumien ruchu rowerzystéw normalny
Strumien ruchu pieszych wysoki

Zaparkowane pojazdy istniejq

Trudno$c¢ kierowania pojazdem normalna
Rozpoznawalnos¢ twarzy konieczna
Ryzyko zagrozenia przestepczoscig normalne
Ztozonos¢ pola widzenia normalna

Luminancja otoczenia

centrum miasta

Wymagania oswietleniowe EN 13201

Klasa oswietleniowa na podstawie PN-EN 13201-2 ME4b
Luminacja jezdni suchej 0.75 Lm [cd/m?2]
Catkowita réwnomiernos¢ luminacji 0.4 uo
ROwnomierno$¢ wzdtuzna 0.50 Ul
Przyrost wartosci progowej 15 TI [%]
Wspéiczynnik oswietlenia poboczy 0.50 SR
Rownomiernos$¢ ogdlna (pétsferycznego natezenia oswietlenia) - U0
Srednie natezenie odwietlenia (na powierzchni drogi) - Em [Ix]
Minimalne natezenie oswietlenia (na powierzchni drogi) - Emin [Ix]
Réwnomiernos¢ ogdlna (poziomego natezenia oswietlenia) - uo
Zalecenia Masterplanu Oswietlenia Gliwic
. >Ni i > -
Srédio Swiatta Wskaznik oddawania barw = 70 Ra [-]

Temperatura barwowa 3000-3200 Tb [K
Oprawa oswietleniowa Rozsy! — - uliczny

Wysokos¢ punktu swietlnego 10-11m
System oswietleniowy Efektywnos¢ energetyczna < 0.80 i[W/m2/cd/m2]
Swiatto przeszkadzajace Strefa Srodowiskowa E4
na podstawie Przed czasem przyciemnienia (06:00-23:00) |< 25 Ev [Ix]
PN-EN 12464-2 Po czasie przyciemnienia (23:00-06:00) |< 5 Ev [Ix]
Ograniczenie zanieczyszczenia Swiatlo wypromieniowane w gére < 10 B
Swiattem

Uwaga:

Przed przystapieniem do projektowania oswietlenia nalezy zweryfikowac¢ czy nie nastapity zmiany grupy sytuacji oswietleniowej, parametry
obszaru oraz klasy oswietlenia tak, aby projekt byt zgodny z normg PN-EN 13201
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Data: |2012-08-03
Nazwa ulicy: Klasyfikacja drogi:
ul. Mieszka I gminna (D)
Sytuacja oswietleniowa
Typowe predkosci_gtéwnych uzytkownikéw km/h > 30i < 60

Gtéwny uzytkownik

ruch motorowy, pojazdy poruszajace
sie z matymi predkosciami

Inni dopuszczeni uzytkownicy

rowerzysci, piesi

Wykluczeni uzytkownicy brak
Grupy sytuacji oswietleniowych PN-EN 13201-1 B1l
Parametry obszaru
Rozdzielenie jezdni nie
Strefa konfliktowa tak
Srodki uspokojenia ruchu nie
Dzienny strumien ruchu pojazdow < 4000
Strumien ruchu rowerzystéw normalny
Strumien ruchu pieszych normalny
Zaparkowane pojazdy istniejq
Trudnos¢ kierowania pojazdem normalna
Rozpoznawalnos¢ twarzy niekonieczna
Ryzyko zagrozenia przestepczoscig normalne
Ztozonos¢ pola widzenia normalna
Luminancja otoczenia miasto
Wymagania oswietleniowe EN 13201
Klasa oswietleniowa na podstawie PN-EN 13201-2 ME4b
Luminacja jezdni suchej 0.75 Lm [cd/m?2]
Catkowita réwnomiernos¢ luminacji 0.4 uo
ROwnomierno$¢ wzdtuzna 0.50 Ul
Przyrost wartosci progowej 15 TI [%]
Wspéiczynnik oswietlenia poboczy 0.50 SR
Rownomiernos$¢ ogdlna (pétsferycznego natezenia oswietlenia) - U0
Srednie natezenie odwietlenia (na powierzchni drogi) - Em [Ix]
Minimalne natezenie oswietlenia (na powierzchni drogi) - Emin [Ix]
Réwnomiernos¢ ogdlna (poziomego natezenia oswietlenia) - U0
Zalecenia Masterplanu Oswietlenia Gliwic
. >Ni i > -
Srédio Swiatta Wskaznik oddawania barw = 60 Ra [-]
Temperatura barwowa 3000-3200 Tb [K
Oprawa oswietleniowa Rozsy — - uliczny
Wysokos¢ punktu Swietlnego 6-8m
System oswietleniowy Efektywnos¢ energetyczna < 0.80 i[W/m2/cd/m2]
Swiatto przeszkadzajace Strefa Srodowiskowa E3
na podstawie Przed czasem przyciemnienia (06:00-23:00) |< 10 Ev [Ix]
PN-EN 12464-2 Po czasie przyciemnienia (23:00-06:00) |< 2 Ev [Ix]
(?gramczeme zanieczyszczenia Swiatto wypromieniowane w gore =3 ULR [%]
Swiattem

Uwaga:

Przed przystapieniem do projektowania oswietlenia nalezy zweryfikowac¢ czy nie nastapity zmiany grupy sytuacji oswietleniowej, parametry
obszaru oraz klasy oswietlenia tak, aby projekt byt zgodny z normg PN-EN 13201
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