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URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

Gliwice, 08.06.2020 r.

o . umsosasozozorce INITHNINUANAIY

PROJEKTOWANIE

W BUDOWNICTWIE JACEK
CICHONSKI

ul. BIEGUSA 72/ 17

44-122 GLIWICE

UK.7021.6.77.2020

W odpowiedzi na pismo prosze powofaé sie na nr sprawy: UK. 7021.6.77.2020

Dotyczy: . Warunki techniczne na przebudowe oé_wietlenia teren_u
planowanej inwestycji na podstawie opracowania
pn.: Koncepcja przebudowy zatoki autobusm_NeJ przy
ul. Mechanikéw w Gliwicach (zagospoda'rowanle terenu
przystanku konnicowego komunikacji miejskiej).

W odpowiedzi na pismo nr BP-106/06/20 przestang drogq
elektroniczng w dniu 2 czerwca 2020r. w sprawie jak wyzej, Wydziat
Ustug Komunalnych informuje, ze w obregbie opracowania znajduja sie
punkty oéwietleniowe, ktére zostaty przekazane przez Bumar tabedy
S.A. Zaktady Mechaniczne na majatek Gminy Gliwice w utrzymanie
tutejszego wydziatu. Dziat techniczny Bumaru przestat informacje,
ze nie posiada zadnej dokumentacji technicznej dotyczacej stupow
betonowych wysokosci okoto 10m z wysiegnikami i oprawami WLS
250W. O$wietlenie to jest od kilku miesigcy nieczynne i nie ma
mozliwosci dostarczenia energii elektrycznej z powodu uszkodzenia
kabli zasilajgcych pod drogg wjazdowa na przystanek.

Zatem, do czasu zrealizowania planowanej inwestycji teren ten
pozostanie nieoéwietlony, co znacznie obniza poziom bezpieczenstwa
uzytkownikéw  przystankéw  komunikacji miejskiej w  rejonie
opracowania. W ramach koncepcji nalezy przewidzie¢ wykonanie
tymczasowego zasilania nieczynnych stupéw, co w przysziosci moze
zostaé wykorzystane do wiasciwego zasilania nowych punktéw
o$wietleniowych przewidzianych do oswietlenia terenu przystanku
koncowego ZTM.

Jednoczednie informujemy, ze w poblizu zatoki autobusowej

i chodnika znajduje sie zlacze elektroenergetyczne wskazane
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na dotaczonej mapce, ktére zostato w ubiegtym roku wykonane przez
Tauron na zlecenie Zarzadu Transportu Metropolitalnego na potrzeby
przysziej tablicy SDIP (system dynamicznej informacji pasazerskiej).
Biorac powyzsze pod uwage, przebudowa oswietlenia terenu
powinna zostaé zaprojektowana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
normami w tym zakresie, zgodnie z koncepcjg Masterplanu a takze

zgodnie z nastepujacymi warunkami:

I. ZASILANIE :

e Do zasilenia o$wietlenia objetego zakresem opracowania nalezy
zaprojektowaé wydzielony obwdd oswietleniowy z nowym punktem
poboru.

e Nalezy zaprojektowaé szafe os$wietleniowg zlokalizowang,

w poblizu zlgcza elektroenergetycznego ZTM.

e Nalezy wystgpi¢ do firmy Tauron z wnioskiem o wydanie
warunkéw  przylaczeniowych, w ktérym nalezy umiescic
informacje o liczniku tréjfazowym, dwustrefowym (w celu
dostosowania rozliczen za energie elektryczng w taryfie C12b
dzien i noc).

e Nalezy wystapié¢ do firmy Tauron z wnioskiem o wydanie warunkéw
tymczasowego zasilania dla istniejagcych punktéw oswietleniowych

W rejonie opracowania.

e Na podstawie warunkéw przylaczeniowych Wydziat UK podpisze
umowe przytaczeniowg wraz z poniesieniem stosownej optaty
w celu uruchomienia nowego punktu poboru energii elektrycznej

do oswietlenia ulicznego.

II. URZADZENIA

e Urzadzenia o$wietleniowe powinny nawigzywa¢ wygladem
do istniejacego oéwietlenia z diodami LED na ul. Staromiejskiej,
Stowackiego, Kopalnianej, Pszczynskiej, Lotnikdw, Torunskiej

a takze powinny by¢ zgodne z warunkami technicznymi dla budowy,



przebudowy os$wietlenia ulicznego na terenie Miasta Gliwice
dotgczonymi do niniejszego pisma.

e Temperatura barwowa opraw oéwietleniowych powinna by¢
dobrana zgodnie z wytycznymi Masterplanu o$wietlenia. Do
niniejszej korespondencji  zostata dotgczona karta wymagan

Masterplanu dla Dzielnicy Labedy.

e Ze wzgleddw bezpieczenstwa nalezy przewidzie¢ demontaz
infrastruktury o$wietleniowej stanowiacej wiasno$¢ Gminy Gliwice
znajdujacej sie w rejonie opracowania dopiero na etapie

uruchomienia nowego oswietlenia.

e Nalezy wykona¢ inwentaryzacjg urzadzenn o$wietleniowych

przewidzianych do demontazu.

e Nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej wytyczne
oéwietlenia przejé¢ dla pieszych opracowane przez Ministerstwo
Infrastruktury oraz Krajowa Rade Bezpieczefistwa  Ruchu

Drogowego.

e Rozmieszczenie stupdw, iloé¢ opraw i ich moc nalezy
zaprojektowac zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami

i normami.

° Punkty oswietleniowe powinny byé tak rozmieszczone, aby
osiagnaé efekt réwnomiernego oswietlenia i nie tworzy¢ miejsc

stabiej oswietlonych.

III. Podane wytyczne do projektowania urzadzen o$wietleniowych

1vV.

w zakresie opraw i stupoéw sa jedynie informacjami dla
projektanta. Szczegétowy opis techniczny tych urzadzen musi

zawiera¢ projekt wykonawczy.

Nalezy przewidzie¢ w STWIiORB koniecznoé¢ uzgodnienia

z Zamawiajacym materiatow zastosowanych przez Wykonawcg.

Na etapie wykonawstwa nalezy zwréci¢ sie do tutejszego
Wydziatu w zakresie wzoru naklejki na stupy stanowigce

wtasnos¢ Gminy.



VI. Kompletny projekt budowlany i wykonawczy wykonany
na podstawie przedmiotowych warunkéw technicznych podlega
uzgodnieniu w tutejszym Wydziale. Projekt powinien zawierac
m.in. obliczenia fotometryczne, karty katalogowe
zastosowanych urzadzen jak réwniez bilans mocy oswietlenia
projektowanego.

VII. Przedmiotowe warunki techniczne zachowuja swojg waznos$é
na okres 2 lat od daty niniejszego pisma.

|
\

Otrzymuja:

1. Adresat,

2. PU a/a.

Zataczniki:

1. Informacja szczegdtowa o ochronie danych osobowych.

2. Karta wymagan dla dzielnicy tabedy- wyciag z Masterplanu.

3. Warunki techniczne dla budowy, przebudowy oswietlenia ulicznego
na terenie Miasta Gliwice.

4. mapka z zaznaczonym ztagczem ZTM.

5. Plan sytuacyjny - zwrot 1 egz.

Przygotowata:
Kamila Ferenc (o$wietlenie uliczne) tel.: 32 239 11 10;
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LEGENDA :

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

kraweznik peronowy (h=16cm)

kraweznik uliczny (h=12cm)
————————— kraweznik uliczny (h=1cm)
————— kraweznik uliczny granitowy (h=4cm)
. kraweznik najazdowy (h=4cm)

kraweznik uliczny granitowy (h=0cm)
—————— obrzeza chodnikowe

stanowiska postojowe i peronowe

oznaczenia poszczegdinych czesci stanowisk, ktére powinny

pozosta¢ wolne przy obstudze podr6znych i przy parkowaniu,

[X' jest to tylko symbol pomocniczy na rysunkach i nie stanowi on
propozycji rzeczywistego oznakowania na nawierzchni
(szczegbly w opisie)

—o—o—o—— Wygrodzenia pieszych

e €lementy planowanej organizacji ruchu
IR

. elementy istniejqcej organizacji ruchu (do pozostawienia)

PARK. ROW. soriing dia rowsréw — 8 stanowisk
parking dla rowerdw stanowis!
(mozliwose zadaszenia)

ZAP. zaplecze socjalne dla kierowcéw
SOC. (toaleta, wypoczynek, miejsce do przygotowania positkéw)

S.0. stanowisko postojowe dla samochodu osobowego
zwiqzanego z obstugq przystanku koficowego

LAD.[ ] todowarka autobuséw elektrycznych
(maksymalne wymiary podstawy 4,0m x 1,6m)

PAN.[[—— maszt z pantografem opuszczanym tadujqcym autobusy
(maksymalne wymiary podstawy 1,4m x 0,5m)

[ wiata przystankowa (szczegély w opisie)

WIATA
nawierzchnia zatoki i placu przystanku — beton cementowy
nawierzchnia powierzchni przejezdnych, wyspy i
bocznego pasa dzielqcego zatoki — kostka granitowa
nawierzchnia sciezki rowerowej — beton asfaltowy

nawierzchnia chodnika — kostka betonowa

nawierzchnia stanowiska postojowego dla samochodu
osobowego — kostka betonowa

adres do wystawiania faktur: ul. Biegusa 72/17, 44-122 Gliwice

PROJEKTOWANIE  biuro. korespondencia: ul. Jézefa Wolnego 14/33, 40-857 Katowice

W BUDOWNICTWIE ~ tel. kom.: 601 488 952 = 603 492 790
i -y e-mail: pracownia@drogi—cichonski.pl
JﬂEEk Cichoriski strona www: www.drogi—cichonski.pl
Inwestor: Miasto Gliwice

ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice
Temat:

KONCEPCJA PRZEBUDOWY ZATOKI AUTOBUSOWEJ
PRZY UL. MECHANIKOW W GLIWICACH (ZAGOSPODAROWANIE
TERENU PRZYSTANKU KONCOWEGO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ)

AN

Nazwa rys: PLAN SYTUACYJNY - WARIANT | B2 Rys. nr:

(uwzgledniajgcy uwagi ZTM - pismo nr OP.4174.11.10.2020.KP.2) | 1.| B2
Data: 05.2020r. Imieg i Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
Skala:

Opracowat: | mgr inz. Tomasz Wrébel | SLK2505P00D/09

1:500
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WARUNKI TECHNICZNE DLA BUDOWY, ROZBUDOWY

I PRZEBUDOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA

GLIWICE

I. Ogolne wymagania dla nowo projektowanego o$wietlenia.

1

2
3
4
5.
6
7
8

9

. Oswietlenie musi spetnia¢ aktualnie obowigzujgce normy w zakresie oswietlenia
drog. Wszystkie urzadzenia muszg posiadac deklaracje CE oraz spetnia¢ wymagania
obowigzujacych norm i przepisow (Polskie certyfikaty i Swiadectwa bezpieczenstwa
dla wszystkich elementéw), w szczegdélnosci wymagania w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej.

. Niewielki poziom zaktécen wyzszymi harmonicznymi.

. Ograniczenie ol$nienia.

. Odpornos$¢ na korozje.

Energooszczednosc.

. Wysoka sprawnos$¢ urzadzen i catego systemu oswietlenia.

. Odpornos$c¢ na przepiecia.

. Zabezpieczenie urzadzen przed dostepem osdéb postronnych.

.0dpornos¢ na proby uszkodzenia (wandaloodpornosé).

10. Odpornos$¢ na drgania i wstrzasy.

1

1.Wysoki stopien ochrony urzadzen instalowanych na wolnym powietrzu (IP, IK).

12.tatwos¢ przeprowadzania napraw i konserwaciji.

13. Zasilania o$wietlenia z szaf miejskich w celu obnizenia kosztow eksploatacyjnych,
14.Trasy kabli, posadowienie stupow i szaf miejskich w pasie drogowym.

15.W przypadku, gdy trasa kabli zasilajacych, posadowienie stupdw i szaf miejskich

nie jest mozliwe w pasie drogowym, dopuszcza sie umieszczenie ich poza pasem
w uzgodnieniu z Zamawiajacym i pod warunkiem uzyskania zgody witascicieli terenu

16.Przejscia dla pieszych nalezy os$wietli¢ zgodnie z wytycznymi oswietlenia przejsc¢

dla pieszych opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury oraz Krajowg Rade
Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego.

II1. Zasilanie.

1.

W celu zasilenia oswietlenia nalezy zaprojektowac¢ wydzielony obwod oswietleniowy
oraz szafe oswietleniowg zlokalizowang w pasie drogowym z zainstalowanym
nowym punktem poboru.

We wniosku o wydanie warunkow przytaczeniowych nalezy umiesci¢ informacje
o liczniku trdéjfazowym, dwustrefowym (w celu dostosowania rozliczen za energie
elektryczng w taryfie C12b dzien i noc).

Po wydzieleniu obwodoéw zasilajacych projektowane oswietlenie nalezy uwzglednic
zachowanie istniejgcych potaczen kablowych oswietlenia nie objetego zakresem
projektu.

III. Szafy.

1.

wWN

Wymagana jest zgodnos¢ z normami: PN-EN 60439-1:2003 + A1:2006, PN-EN
60439-5:2008, PN-EN61439-1:2011, PN-EN 61439-2:2011, PN-EN 60529:2003,
PN-EN 62262:2003, PN-E-05163:2008, potwierdzona przez deklaracje CE.
Certyfikaty potwierdzajace, ze oferowane wyroby spetniajq zasadnicze wymagania
dla sprzetu elektrycznego okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego
(dyrektywa LVD 2006/95/WE). Certyfikaty musza by¢ wystawione przez niezalezne
akredytowane jednostki certyfikujgce Ilub notyfikowane w tym zakresie
na podstawie badan wykonanych w akredytowanych lub notyfikowanych w Polskim
Centrum Akredytacji lub innego petnoprawnego cztonka EA ( European co-operation
for Accreditation) bedgcego sygnatariuszem EA MLA.

. Na terenie Gliwic szafy oswietleniowe wykonane sg wg standardu ZPUE Gliwice.
. Odptywy w szafie nalezy zabezpieczy¢ poprzez roztgczniki bezpiecznikowe RBK 00.

Do zataczania obwoddéw zasilajgcych nalezy zastosowac 3 styczniki (1 stycznik na
faze).



4. W zwigzku z faktem, ze na terenie miasta Gliwice stosowane s powszechnie zegary

CPA, w szafie sterowania ulicznego zaleca sie stosowanie takiego zegara lub innego
o rownowaznych parametrach:
Temperatura pracy: od -30 do +60°C,
Komunikacja: bezprzewodowa,
Montaz: szyna DIN 35,
Obudowa: tworzywo samogasnace,
Stopien ochrony: minimum IP20,
Gwarancja: minimum 24 miesigce,
Zgodnos$¢ z normami: obowigzujgacymi,
Odpornos¢ pamieci: powyzej 50 lat,
Podtrzymanie zegara: minimum 10 lat,
Doktadnos¢: 10s/miesigc.
Obok szafy os$wietleniowej nalezy zabudowac¢ pustg obudowe szerokosci 400mm i
wysokosci 800 mm (taka sama wysokos¢ jak szafa oswietleniowa) na oddzielnym
fundamencie dla potrzeb przysziego inteligentnego sterowania oswietleniem
ulicznym.

IV. Kable.

1.

Do zasilenia oswietlenia nalezy zastosowac kable typu YAKXS 4X35 mm2 oprocz
kabli zasilajacych szafe oswietleniowa.

2. Stosowac kable o izolacji z polietylenu usieciowanego, umozliwiajgce ich uktadanie

3.

w temperaturze do -5 °C, bez koniecznosci podgrzewania.
W miejscach kolizji z istniejgcymi sieciami kable nalezy stosowac ostony rurowe
DVK110 a pod drogami ostania¢ rurami SRS110.

V. Oprawy i zrédta swiatta.

1.

2.

3.

N O

Temperatura barwowa opraw oraz wskaznik oddawania barw sg zawarte w kartach
wymagan os$wietlenia (wycigg z Masterplanu os$wietlenia).

Oprawy powinny nawigzywa¢ wygladem do opraw LED zainstalowanych zgodnie
z Masterplanem oswietlenia na ul. Pszczynskiej, Bojkowskiej i Akademickiej
Dopuszczalne +/- 1 % w wymaganym zakresie temperatury barwowej wskazanej
w karcie wymagan.

. Trwatos¢ zrédet LED nie mniej niz 100 000h, wartos¢ strumienia swietlnego w tym

okresie nie moze by¢ mniejsza niz 80% strumienia poczatkowego.

. Napiecie znamionowe oprawy 230V+/- 5%, 50Hz, wspotczynnik mocy oprawy cos

fi>=0,93 - oprawa musi posiadac¢ zabezpieczenia przed przepieciami o napieciu co
najmniej 10KV.

. Zakres temperatury pracy oprawy: od -40°C do +35°C.
. Nominalny strumien s$wietlny, napiecie i natezenie pradu zasilania, moc nominalna

oraz sprawnos$¢ Im/W musi by¢ potwierdzona poprzez dostarczenie raportu LM-79,
LM-80 wykonanego przez akredytowane laboratorium.

. Obudowa (korpus) oprawy powinna by¢ wykonana z cisnieniowego odlewu

aluminiowego malowana proszkowo lub anodowana na zadany kolor z palety RAL.

. Oprawa powinna posiada¢ budowe dwukomorowg z termicznym oddzieleniem

komory osprzetu elektrycznego od komory optycznej oraz o powierzchni optywowej
gtadkiej - bez zebrowanego radiatora.

10. Oprawa musi poosiada¢ poziom szczelnosci nie mniejszy niz (IP 66) dla komory

optycznej jak i komory osprzetu.

11. Zrédto $wiatta musi byé zabezpieczone szybg hartowang o udarnosci min. IK 08.
12. Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronnosci.
13. Konstrukcja oprawy musi umozliwia¢ tatwgq modutowg wymiane LED oraz bez

narzedziowa wymiane ukfadéw zasilajacych, tzn. wymiane bez koniecznosci uzycia
specjalistycznych narzedzi.

14. Oprawy muszg posiadac zasilacz zrodta swiatta wyposazony w funkcje

utrzymania strumienia $wietlnego w czasie - zasilacz musi posiadac¢ interfejs 0-10V
lub Dali do ptynnego sterowania natezeniem os$wietlenia.

15. Oprawa musi by¢ wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA.



16. Sprawnos$¢ oprawy LED wraz z zasilaczem musi by¢ wieksza niz 100 Im/W przy
pradzie zasilajagcym max 350 mA.

17. Redukcja mocy zainstalowana w oprawie musi odbywac¢ sie w sposdb ptynny
(mozliwo$¢ zdefiniowania czasu przejSciowego) przez zmniejszenie strumienia
$Swietlnego wszystkich zrodet LED jednoczesnie, a nie przez odtgczanie zasilania od
poszczegolnych modutow LED w jednej oprawie.

18. W rejonie skrzyzowan i przej$¢ dla pieszych nalezy zastosowal oprawy bez
redukcji mocy.

19. Oprawy muszg by¢ przystosowane do wspotpracy ze sterownikami zlokalizowanym
w szafie poprzez urzadzenia umozliwiajace obustronng komunikacje systemu
sterowania z oprawg, oraz redukcje mocy i strumienia $wietlnego oprawy.

20. Dane fotometryczne oprawy, pozwalajace zweryfikowa¢ mozliwos¢ zastosowania
opraw w danym projekcie modernizacji o$wietlenia muszg by¢ umieszczone na
stronie internetowej producenta oraz w ogdlnodostepnych programach stworzonych
do tego celu.

21. Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem deklaracji CE oraz posiada¢ stosowne
deklaracje.

22. Oprawa musi posiada¢ certyfikat wydany przez laboratorium badawcze
posiadajgce akredytacje na terenie UE Certyfikat ENEC oraz ENEC+ potwierdzajacy
jej wykonanie wedtug norm europejskich.

23. Producent oprawy powinien zapewni¢ pisemng petng gwarancje fabryczng na catg
oprawe na min. 5 lat.

VI. Stupy oswietleniowe.

1. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia niskich kosztéw eksploatacji dla przysztego
wiasciciela urzadzen, tj. Gminy Gliwice, na etapie projektowania nalezy wzig¢ pod
uwage stupy os$wietleniowe powszechnie stosowane na terenie Miasta Gliwice: stupy
stalowe, ocynkowane, malowane fabrycznie przez producenta farbami proszkowymi
w kolorze czarnym Ilub innym uzgodnionym z Zamawiajacym, dodatkowo do
wysokosci 2 m od podstawy malowane farbg anty graffiti i anty plakat oraz do
wysokosci 0,5 m malowane warstwg polimeryzacyjng odporng na sél i mocz.

Stupy powinny posiadac polski certyfikat i Swiadectwo bezpieczenstwa.

. Stupy powinny zachowywa¢ zgodnos¢ z normg PN-IEC 60364 (ochrona
przeciwporazeniowa) oraz obowigzujgcg od 1 stycznia 2015r. norme PN-EN 12767
dotyczaca tzw. ,bezpieczenstwa biernego”.

4. Szerokos$¢ stupa u podstawy powinna byc¢ taka aby byla mozliwo$¢ wprowadzenia

minimum trzech kabli pieciozytowych o przekroju do 35 mm2 - oraz mozliwos¢

zabudowy kompletu ztaczek typu IZK.

Stupy muszg by¢ wyposazenie we wneke z dostateczng iloscig miejsca na

pofaczenie kabli i umieszczenie odpowiedniej liczby zabezpieczen.

Wneki muszg posiadac zabezpieczenie przed dostepem o0sob postronnych.

Stupy musza by¢ wyposazenie w tabliczke ostrzegawcza.

Stupy musza by¢ przystosowane do zastosowania fundamentéw prefabrykowanych.

Od podstawy do wysiegnika stup musi by¢ jednoelementowy (dotyczy stupéw do

12m wysokosci).

10. Grubos$c¢ scianki stupa ocynkowanego winna wynosi¢ minimum 3,0 mm, powtoke
cynkowania wykona¢ zgodnie z normg EN ISO 1461 (warunek nie dotyczy stupéw z
biezpieczenstwem biernym).

11. Na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa,
datq produkcji, nazwg producenta oraz tabliczka ostrzegawcza.

12. Na zabudowanych stupach nalezy umiesci¢ tabliczke z numeracjg zgodng ze
schematami oraz uktadem potaczen.
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GLIWICE

OBSZAR DZIELNICY

ANALIZA PRZESTRZENNA
KRAJOBRAZ

Dzielnica tabedy dzieli sie na: tabedy,
Stare tabedy, Niepaszyce, Przyszéwke
oraz Kuznice. Na terenie dzielnicy
znajduje sie Port Gliwice, ktory poprzez
Kanat Gliwicki taczy sie z Odra. Nazwa
tabed pochodzi prawdopodobnie od
tabedzi licznie gniezdzacych sie na
baghnach nad Kilodnica. Na terenie
dzielnicy znajduje sie wiele istotnych
zaktadéw przemystowych, m.in. Huta
"tabedy" i KUM "Bumar-tabedy".
Wzdtuz czesci granic dzielnicy przebiega
ul. Toszecka oraz droga krajowa nr 88.

WYBRANE ELEMENTY

Port Gliwice, Kanat Gliwicki, zaktady
przemystowe, Las tabedzki, kosciot sw.
Jerzego, kosciot p.w. NMP

MAPA KLASYFIKACJI DROG

LEGENDA
MAPA KLASYFIKACJI DROG:

klasa A
Autostrady

klasa GP

drogi gtéwne ruchu przyspieszonego

DTS

Drogowa Trasa Srednicowa

klasa G

drogi giéwne

klasa Z

drogi zhiorcze

klasa L
drogi lokalne

klasa D

drogi dojazdowe

LEGENDA
MAPA OSWIETLENIA DROG:

/1

Autostrady
DK88 Aleja Nowaka Jezioranskiego
2000-2150K

Centrum
3000-3200K

Obszar Politechniki
4000-4200K

Drogi promieniste { DTS
5000-6000K

Drogi klasy GP, G, Z
4000-4200K

Drogi klasy L, D
3000-3200K

WYTYCZNE OSWIETLENIA DROG

WYTYCZNE OSWIETLENIA ILUMINACYJINEGO
WYBRANE OBIEKTY:

Kosciot sw. Jerzego, koscidt p.w. NMP, zaktady przemystowe, Port Gliwice.

PARAMETRY OSWIETLENIA:
1. Przestrzen swiatta:
Osiedla
LSr < 3 cd/m2 (wartosci maksymalne mogg by¢ wieksze, np. akcenty swietlne)
Tb=3000-4200K
Dodatkowo: stosowanie wyraznych barw - dla obiektéw przemystowych
2. Welon swiatta:
Brak
3. Wskaznik oddawania barw:
Ra = 60
Uwagi.

Zaleca sie iluminacje obiektéw przemystowych widocznych z gtéwnych kierunkdéw
obserwacji (ruchliwych ulic). Oprécz swiatta biatego mozna w tym przypadku uzyc
wyraznych, nasyconych barw. Takimi obiektami sg np. Zurawie portu Gliwice.






