ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Godziny pracy Urzedu
Miejskiego:
poniedziatek - sroda:
8:00 - 16:00;
czwartek: 8:00 - 17:00;
piatek: 8:00 - 15:00

Wydziat
Gospodarowania
Wodami

ul. Zwycigstwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 238 56 91
Fax +48 32 238 54 53
gw@um.gliwice.pl

ZAL. 8

URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

GW.7021.7.119.2020 Gliwice, 15.06.2020 r.

or kor. umsaasz2.20207u (INNIIAINOANA

PROJEKTOWANIE
W BUDOWNICTWIE
JACEK CICHONSKI
ul. WOLNEGO 14 / 33
40 - 857 KATOWICE

W odpowiedzi na pismo prosze powofac sie na nr sprawy: GW.7021.7.119.2020

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych dla ,koncepcji przebudowy
zatoki autobusowej przy ul. Mechanikéw, obr. Kuznica
i obr. Labedy. .

Nawigzujac do Panstwa wniosku w sprawie jak wyzej, Wydziat

Gospodarowania Wodami informuje, ze jest administratorem
kolektorow gtownych kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasach
drogowych, natomiast skrzyzowania z przytaczami  kanalizacji
deszczowe]j lub wewnetrzng kanalizacje deszczowg i wejscia w teren
nalezy uzgadnia¢ z indywidualnymi wtascicielami.

Po analizie wniosku, tut. Wydziat informuje, ze w rejonie
przedmiotowej inwestycji, istniejace odbiorniki sa mocno obcigzone
ze wzgledu na odwodnienie obszaréw

przemystowych przy

ul. Mechanikow oraz ul. Anny Jagiellonki.

W zwigzku z powyzszym jedynymi odbiornikami, ktére moga przyjac

czgs¢ odwodnienia z zatoki autobusowej jest:

1) kanalizacja deszczowa Dn300 mm w ul. Kraszewskiego,

oraz

2) kanalizacja deszczowa Dn400 mm na dziatce drogowej nr. 535,

ktéra w pdzniejszym biegu odwadnia ul. Jagiellonki.

Do powyzszych odbiornikéw istnieje mozliwos$é odwodnienia inwestycji

- W sumarycznej ilosci 6,0 I/s (po 3,0 I/s dla kazdego odbiornika)
Celem kontroli ilosci zrzucanych wad deszczowych nalezy

zaprojektowac regulator przeptywu.

Natgzenie deszczu miarodajnego

nalezy wartosci

przyja¢ o
I1=218,5 I/s/ha w celu dokonania obliczen.

W nawigzaniu do przedtozonego planu sytuacyjnego, tut. Wydziat

informuje, ze na skraju projektowanej wyspy zlokalizowany jest nowy
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wpust wraz z przytaczem wigczonym do wew. kanalizacji Dn250 mm na
dz. nr. 73. Podczas realizacji prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
skrzyzowanie inwestycji z istniejacym przytaczem i wpustem. Istniejacy

wpust nalezy dostosowac do nowej niwelety drogi.

Tut. Wydzial przypomina, ze zgodnie z art. 234 - 235 Ustawy

Prawo Wodne, Wiasciciel dziatki nie moze:

e zmienia¢ kierunku i natezenia odptywu znajdujacych sie na jego
gruncie wod opadowych lub roztopowych ani kierunku odptywu
wod ze zrédet - ze szkoda dla gruntow sasiednich;

e odprowadza¢ wod na grunty sasiednie;

Na wiadcicielu gruntu cigzy rdwniez obowigzek usunigcia przeszkdd
oraz zmian w odptywie wody, powstatych na jego gruncie na skutek
wykonywanych inwestycji.

Jezeli spowodowane przez wiasciciela gruntu zmiany stanu wody
szkodliwie wptywajq na grunty sasiednie, Prezydent Miasta, nakazuje
wiascicielowi gruntu przywrécenie stanu poprzedniego lub wykonanie

urzadzen zapobiegajacych szkodom.

Warunki odprowadzenia wéd deszczowych do istniejacej
kanalizacji deszczowej Dn300 mm w ul Kraszewskiego
oraz Dn400 mm na dzialce drogowej nr. 535, ktora
w poZniejszym biegu odwadnia ul. Jagiellonki:

1) Tut. Wydziat informuje, ze teren inwestycji objety jest

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta

Gliwice dla terenu obejmujacego dzielnice tabedy - uchwata
nr. XII1/395/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. dokumentacja
projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zapisami planu.

2) na wlaczenie do studni w pasie drogowym nalezy uzyskac zgode

administratora drogi tj. Zarzadu Drdg Miejskich w Gliwicach
ul. Plowiecka 31,

3) wigczenie zaprojektowal poprzez projektowang studnie na
istniejgcym kanale deszczowym,
4) przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ rzeczywistg rzedng

posadowienia sieci deszczowej,



5) uzyska¢ zgode wiascicieli gruntu przy ewentualnym wejsciu
w teren dla potrzeb wykonania odwodnienia. Przedmiotowa
zgode nalezy dotgczy¢ do dokumentacji technicznej,

6) wody opadowe wprowadzone do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej nie moga zawierac: twardych osaddéw, $mieci,
gruzu, piasku, zwiru, popiotu, wydzielin zwierzecych oraz
statych odpadow,

7) do sieci kanalizacji deszczowej nie wolno odprowadzac sciekow
bytowo-gospodarczych,

8) Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki  Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
12 lipca 2019 r. (Dz.U z 2019 r. poz. 1311) w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkoéw, jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu do
wod lub do ziemi Sciekdow, a takze odprowadzaniu wdd
opadowych lub roztopowych do wdod lub do urzadzen wodnych.

9) w przypadku wystapienia przekroczen projektowana kanalizacjg
deszczowg z istniejacym uzbrojeniem nalezy projekt uzgodnié
z dysponentem istniejacej sieci,

10)w przypadku wiaczenia do projektowanej studni na istniejgcym
kanale deszczowym, wykonac uszczelnienie polaczenia ,nowa
studnia - kanat” /przejscia szczelne/,

11) projekt winien byé opracowany wylacznie przez
osobe posiadajaca uprawnienia projektowe w zakresie
sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych, zgodnie ze
sztuka budowlang i w oparciu o wiedze techniczna,

12)roboty zwigzane =z realizacja podigczenia do kanalizacji
deszczowej mozna prowadzi¢ wyfacznie w oparciu o opracowang
i uzgodniong z tut. Wydziatem dokumentacje techniczng tgcznie
z niezbednymi uzgodnieniami,

13)Inwestor winien posiadac prawo do dysponowania gruntem
na cele budowlane oraz uzyska¢ zgloszenie robdt nie
wymagajacych pozwolenia na budowe Iub pozwolenie
na budowe w wydziale Architektury i Budownictwa tut. Urzedu,

14)zgodnie z §124 w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie instalacja



kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku
z ktérych krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw
éciekéw, moze byé wykonana pod warunkiem zainstalowana
zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym Sciekdw z sieci
kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow lub urzadzenia
przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy

dotyczacej urzadzen przeciwzalewowych w budynkach,

15) Wykonanie odwodnienja nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego

po wykonaniu inwestycii:

- pisemnie na adres wydziatu Gospodarowania Wodami
ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice,

- faxem 32 238-54-53 wydzialu Gospodarowania
Wodami ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice.

Przy w/w odbiorze nalezy przekazac nastepujgce dokumenty:

- odwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu wtgczenia
do kolektoréow miejskich zgodnie z zatwierdzonym
projektem, oraz pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem
dla robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe,

- szkic, mapa geodezyjna z naniesiong inwestycja kanalizacji
deszczowej,

- kopie wydanych warunkéw oraz uzgodnienie przez tut.
Wydziat.

Projekt nalezy uzqodni¢ z tutejszym wydziatem.

Warunki wazne sa na okres 2 lat od daty niniejszego pisma.
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Przygotowata:
Izabela Kupka (kanalizacja deszczowa) tel. 32 239 11 17.
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