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Szanowny Pan

Jacek Cichonski

Wiasciciel Firmy

Projektowanie w budownictwie Jacek Cichonski
ul. Jozefa Wolnego 14/33

40-857 Katowice

Dotyczy: opracowania p.n. ,Koncepcja przebudowy zatoki autobusowej przy
ul. Mechanikbw w Gliwicach (zagospodarowanie terenu przystanku koricowego
komunikacji miejskiej)”.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na otrzymane pismo z dnia 27 kwietnia 2020 r., dotyczace opinii w sprawie
opracowania p.n. ,Koncepcja przebudowy zatoki autobusowej przy ul. Mechanikéw
w Gliwicach (zagospodarowanie terenu przystanku koricowego komunikacji miejskiej)”,
informujemy, ze zostato one poddane analizie.

Nie kwestionujgc argumentdw zwigzanych z uzasadnieniem lokalizacji wjazdu
i wyjazdu na teren przystanku koficowego, informujemy, ze przedstawione rozwigzanie,
tj. odwrdcenie kierunku przejazdu autobuséw, generowaé bedzie dodatkowsg prace
eksploatacyjng (ok. 250 metréw dla kazdej pary kurséw) zwigzang z koniecznoscig
realizacji przejazdéw technicznych — wielokrotne zawracanie.

Naszym zdaniem, optymalny pod wzgledem funkcjonalno-uzytkowym wydaje sie
by¢ wariant rozwigzania nr |1 B. Niemniej jednak, sugerujemy wprowadzenie wtym
wariancie kilku modyfikacii:
maksymalne wydtuzenie diugosci =zatoki (dla kierunku Gliwice)
zlokalizowanej przy ul. Mechanikéw,

e zmiana funkcji ww. zatoki na miejsce do wysiadania oraz na jedno
stanowisko przystanku dla linii odjezdzajacych w kierunku centrum Gliwic,

e zmiana funkcji miejsc opisanych jako ,wysiadanie 1" oraz ,wysiadanie 2"
na miejsca postojowe.

o likwidacje stanowiska postojowego nr 2, w celu minimalizacji utrudnien
zwigzanych z Kkorzystaniem ze stanowiska do tadowania pojazdéw
elektrycznych.
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Tekst maszynowy
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Z uwagi na: koniecznos¢ utrzymania obstugi stanowiska przystanku ,tabedy Rynek”
w kierunku Huty tabedy, brak miejsca dla wytyczenia alternatywnej lokalizacji ww.
przystanku przy ul. Oswiecimskiej, wydluzenie trasy przejazdu spowodowane zmiang
trasy przejazdu oraz w celu minimalizaciji liczby przejazdow technicznych, rekomendujemy
pozostawienie obecnych tras przejazdéw linii autobusowych bez zmian, tj. dojazd do
przystanku ,tabedy Huta” prowadzony bytby ul. Anny Jagiellonki, powrét natomiast ul.
Mechanikéw oraz Oswiecimska.

Ponadto informujemy, ze wprowadzenie postulowanych zmian, w przypadku
krétkotrwatych postojow, umozliwi wysadzenie pasazeréw oraz obstuzenie przystanku,
bez koniecznosci przejazdu technicznego — zawracania. W przypadku realizacji dtugiego
postoju, obstuga przystanku bedzie wigzata sie jedynie z jednym przejazdem technicznym
wokot wyspy srodkowe;.

Jednoczesnie nadmieniamy, ze w projektach dotyczacych elektryfikacji wybranych
linii autobusowych zaktadano, ze stanowisko do tadowania zostanie zlokalizowane na
dziatce nr 73. Wobec powyzszego, konieczne bedzie uwzglednienie modyfikaciji lokalizaciji
przytacza w poszczegdlnych projektach.

Ponizej przedstawiamy odpowiedzi na przestane pytania:
ad 1. Tak. Pantograf moze znajdowa¢ sie po lewej stronie stanowiska postojowego.
ad 2. Zaréwno dla placu manewrowego, jak i dla stanowisk postojowych
preferujemy nawierzchnie betonowg lub bitumiczng. W przypadku, gdy inwestor
przewiduje zastosowanie nawierzchni kostkowej, sugerujemy uzycie kostki ciete;.
ad 3. Rekomendujemy zastosowanie ryflowanej ptyty symetrycznej (wskaznikowej)
W miejscu oznaczenia wejscia do autobusu.
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wejécie do , kraweznik wyniesiony
autobusu / tramwaju

plytka ryflowana symetryczna
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ad 4. Zaleca sie, aby wysokos¢ kraweznika obramowujgcego plac manewrowy
nie przekraczata 12 cm. Jedynie w przypadku krawedzi peronéw zalecamy
wyniesienie jej na wysokosé 16 cm.

ad 5. W przypadku zachowania obecnego ukladu linii komunikacji publicznej,
nie przewiduje sie duzego potoku pasazerskiego realizujgcego podroze
w systemie przesiadkowym, z realizacja przesiadek na przystanku
.Labedy Huta”.

Z powazaniem

Sporzadzit:

Kamil Pniewski

Gtéwny Specjalista

Wydziat Organizacji Przewozéw ZTM
Tel. (32) 74 38 431
kpniewski@metropoliaztm.pl
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