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1 WSTEP

1.1 PRrzepbmioT STI-01

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej STI-01 sg wymagania szczegdétowe,
dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z montazem instalacji ogrzewania w
budynku przy ul. Portowej 27-29 w Gliwicach.

Zamawiajgcym niniejsze roboty jest Miasto Gliwice z siedzibg pod adresem: 44-100
Gliwice, ul. Zwycigstwa 21.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STI-01

Zakres niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje roboty potrzebne do wykonania
zadania jak w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STI-01

1.3.1 Zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z:
- dostawag i montazem grzejnikéw stalowych ptytowych;
- dostawag i montazem armatury;
- dostawg i montazem orurowania;
- zabezpieczeniem termicznym;
- proba szczelnosci i ustawieniem nastawy wstepnej na zaworach termostatycznych;
- przekuciami przez przegrody.

1.3.2 Nazwy i kody CPV robdt objetych zadaniem
45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe wystepujace w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w -
PN-90/B-01430 (lub rownowazne) Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

Centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu
pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrddta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych
pomieszczen za pomocg czynnika grzejnego.

Czynnik grzejny - ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszacy ciepto.

Czes¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujgca sie w ogrzewanym
budynku. Zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi tg czes¢ instalacji od czesci zewnetrznej
lub zrédta ciepta.

Instalacja centralnego ogrzewania - zespOt urzadzen, elementow i przewoddéw
stuzacych do:

- wytwarzania czynnika grzejnego o0 wymaganej temperaturze i cisnieniu lub
przetwarzania tych elementow (zrédto ciepta);

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiekiu (cze$¢ zewnetrzna
instalacji);
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- rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania
ciepta w pomieszczeniu (czes$¢ wewnetrzna instalaciji).

Instalacja ogrzewania z rozdziatem dolnym - instalacja, w ktérej pozioma sie¢
przewodow zasilajgcych piony instalacji ogrzewania oraz sie¢ przewodow powrotnych,
usytuowane sg ponizej grzejnikbéw zasilanych bezposrednio lub posrednio z tych piondw.

Instalacja ogrzewania wodnego - instalacja ogrzewania, w ktérej czynnikiem grzejnym
jest woda instalacyjna.

Instalacja ogrzewania wodnego dwururowa - instalacja, w ktérej grzejniki sg
rownolegte, tzn. do kazdego grzejnika lub petli zasilajgcych grupe grzejnikow doptywa woda
bezposrednio z przewodu zasilajgcego, a odptywa bezposrednio do przewodu powrotnego.

Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong
oddzielajgca przestrzen wodng od przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci wody
wywotane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu - najwyzsza temperatura
czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewnatrz budynku.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie - temperatura powrotnej
wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewnatrz budynku.

Odpowietrzenie miejscowe - zespdt urzgdzen odpowietrzajgcych bezposrednio
poszczegoblne elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki).

Ogrzewanie etazowe — instalacja centralnego ogrzewania ograniczona do jednego
lokalu (mieszkania).

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujgce Ilub rejestrujgce
poszczegdblne parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Wezet cieplny - zespOt urzadzen stuzgcych do przekazywania energii cieplnej,
przetwarzania temperatury i cidnienia czynnika grzejnego, pomiaru i regulacji tych
parametréw oraz strumienia czynnika grzejnego, rejestracji wymienionych wielkosci oraz
zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem cisnienia i temperatury.

Wezet cieplny indywidualny - wezet cieplny zasilajacy bezposrednio czes¢ wewnetrzng
instalacji ogrzewania i zlokalizowany w tym samym budynku co instalacja.

Wezet cieplny wodny - wezet cieplny, w ktérym czynnikiem grzejnym przed i po
przetworzeniu parametréw jest woda.

Zrédho ciepta - wezet cieplny.

Nadcisnienie - Cisnienie, ktérego wartos¢ jest rowna algebraicznej réznicy wartosci
cisnienia absolutnego i cisnienia atmosferycznego.

Cisnienie dopuszczalne maksymalne - Cisnienie maksymalne podane przez
producenta, na jakie wyposazenie jest zaprojektowane.

Cisnienie obliczeniowe - Cisnienie przyjmowane do obliczen elementéw instalaciji
ogrzewania.

Cisnienie proby szczelnosci - Cisnienie, ktore jest stosowane podczas proby
sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania i/lub dowolnego elementu tej instalacji.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujgce Ilub rejestrujgce
poszczegoblne parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Pofgczenie - Potgczenie wykonane miedzy dwoma czesciami.

Pofgczenie spawane - Potgczenie otrzymane przez zigczenie ze sobg metalowych
czesci bedgcych w stanie plastycznym lub stopionym.

Polfgczenie kotnierzowe - Potaczenie wykonane przez skrecenie $Srubami pary
kotnierzy.

Polgczenie gwintowane - Gwintowane potgczenie rur i armatury.
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Proba szczelnos$ci - Procedura sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania.

Cisnieniowa proba szczelnosci - Procedura sprawdzenia szczelnosci instalacii
ogrzewania polegajgca na wytworzeniu w instalacji nadcisnienia.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogb6lne wymagania dotyczace robét jak w pkt. 1.5 STI-00. Wykonawca roboét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
szczego6towg specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

Wszystkie materiaty, uzyte przy wymianie urzadzen grzewczych, grzejnikébw wraz
z armatura, winny spetnia¢ wymagania og6ine zawarte w STI-00 pkt 2.

Ponadto nalezy zabudowa¢ nastepujgce materiaty i urzgdzenia:

1) grzejniki stalowe ptytowe z blachy gteboko ttoczonej i niskoweglowej, walcowanej na
zimno FePO1, pracujgce w instalacjach o maksymalnym, dopuszczalnym cisnieniu
roboczym 10 bar, w ktérych jako czynnik grzewczy stosuje sie wode (spetniajgca
warunki normy PN-93/C-04607 (lub rownowazne) o maksymalnej dopuszczalnej
temperaturze roboczej 110 °C, z przytgczeniem z boku i ksztattowang ptytg przednia,
wyposazone w odpowietrznik, posiadajgce koncéwki przytgczeniowe z gwintem
wewnetrznym 2", spetniajgce norme PN-EN-442 (lub réwnowazne) lub posiadajace
aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim, posiadajagce atest
higieniczny;

2) zawory termostatyczne grzejnikowe z gtowicg i czujnikiem wbudowanym, spetniajgce
normy PN-90/M-75010, PN-90/M-75011 (lub réwnowazne);

3) armatura grzejnikowa odcinajaca, wg PN-90/M-75003, PN-91/M-75009 (lub
réwnowazne);

4) armatura odcinajgca, zwrotna i zabezpieczajgca wg PN-90/M-75003, PN-91/M-75009
(lub rownowazne);

5) odpowietrzniki automatyczne zabudowane w najwyzszym punkcie instalacji, zgodne
z PN-70/M-75012 (lub rownowazne);

6) rury i ksztattki ze stali weglowej RSt 34-2 wg DIN EN 10305-3 (lub réwnowazne), rury
zewnetrznie galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn);

7) rury stalowe, czarne ze szwem, o potgczeniach spawanych wg PN-74/H-74200, PN-
79/H-74244, PN-92/M-75166 (lub rownowazne), zabezpieczone antykorozyjnie;

8) uchwyty i podpory wg BN-76/8860 (lub rownowazne).

3 SPRZET

Sprzet, przeznaczony do wykonania robd6t, powinien byé zgodny z wymogami
podanymi w STI-00 pkt 3.
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4 TRANSPORT

Przy realizacji zamdwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen
zawartych w punkcie 4 STI-00.

Urzadzenia winny by¢ dostarczane na plac budowy w krytych $rodkach
transportowych. Podczas roztadunku elementéw instalacji, takich jak: grzejniki, nalezy
zachowa¢ szczegblng ostroznos¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajgc jednoczesnie
o zachowaniu wszelkich wymagan BHP. Nalezy pamieta¢, aby zakupione rury
transportowane byly z zaslepkami na konhcach. Zaslepki moga by¢ usuniete dopiero
bezposrednio przed montazem. Grzejniki nalezy przewozi¢ w opakowaniach producentéw.
Opakowania te powinny by¢ tak skonstruowane, aby zapobiegty uszkodzeniom grzejnika
w czasie transportu, magazynowania oraz instalacji. Opakowanie nalezy usungé¢ dopiero po
zakonczonym montazu instalacji. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda
one potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatdw musi sie¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem o0s6b
trzecich. Powierzchnie

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakohczeniu
robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogolne warunki wykonania robo6t powinny by¢ zgodne z warunkami podanymi w STI-00
pkt. 5.1.

5.2 SzCzZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Montaz instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji sanitarnych”. Po wykonaniu instalacji wykona¢ prébe cisnieniowg na
zimno (zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych" Tom |l "Instalacje sanitarne i przemystowe" tab. 11-3, str. 85) - cisnienie
probne 0,5 MPa. Sposéb przeprowadzenia proby zgodnie z WTWIORBM. Pozytywny wynik
proby szczelnosci pozwala na izolowanie rurociggdw, a nastepnie na prowadzenie 72
godzinnej préby na goraco i regulacje uktadu.

5.2.1 Montaz grzejnikéw

Grzejniki stalowe ptytowe, ktdre zostang zabudowane na instalacji winny spetnia¢
normy PN-EN 442-1:1999 (lub réwnowazne)'. Nalezy je montowaé zgodnie z dokumentacja
budowlang. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem, grzejniki do czasu
zakonczenia wszystkich robot nalezy pozostawic w opakowaniu fabrycznym. Grzejniki
montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ pionowo w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni
sciany lub wneki.

Nie nalezy ogranicza¢ przeptywu powietrza wokoét konwektora grzejnika. Minimalne
odstepy grzejnikow od Sciany za grzejnikiem — 10 cm.
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Grzejniki  nalezy montowa¢ na wspornikach dostarczanych w komplecie
z grzejnikiem. Nalezy zwr6ci¢ uwage aby grzejnik opierat sie na wszystkich wspornikach.
Grzejniki z rurami przytacznymi nalezy montowa¢ w sposéb roztagczny (na gwint),
umozliwiajacy jego dogodny demontaz.

Wszystkie gatazki grzejnikowe nalezy wykonac z rury o sr. nom. 15 mm. Nalezy je
montowac ze spadkiem nie mniejszym niz 2%. Gatazki zasilajgce powinny mieé¢ spadek
w kierunku od pionu do grzejnikéw a powrotne od grzejnikéw do pionu.

5.2.2 Montaz armatury

Na gatgzkach zasilajgcych nalezy zabudowaé zawory grzejnikowe termostatyczne.
Montaz zaworéw powinien by¢ zgodny z kierunkiem przeptywu wody, umieszczonym na
korpusie zaworu. Zawory termostatyczne powinny by¢ montowane w sposob umozliwiajgcy
regulacje, konserwacje i czyszczenie zaworu, bez koniecznosci zmiany ich potozenia.
Zabudowa gtowicy termostatycznej w pozycji poziomej. Nastawy na zaworach winny byc¢
ustawiane przed zabudowa gtowicy i przed wykonaniem préby instalacji na goraco.

Przed grzejnikami zasilanymi od dotu zabudowane zostang podwdjne przytgcza
grzejnikowe. Przytgcza sg przystosowane do grzejnikbw z wbudowang wktadkg zaworowag
(grzejnikdbw zaworowych) i winny:

- fgczy¢ grzejniki z instalacja,

- odcina¢ przeptyw,

- posiadac funkcje oprozniania i napetniania grzejnika,

— posiada¢ gwarantowang szczelnos¢ miekko uszczelnianego styku.

Zawory odpowietrzajgce nalezy montowa¢ w najwyzszych punktach zataman
instalacji. Zawory te winny by¢ zabudowane w pozycji pionowej, z instalacjg taczone na
gwint.

5.2.3 Montaz orurowania

Rurociggi nalezy prowadzi¢ przy sScianach lub pod stropem na wspornikach
umieszczonych w $cianie lub stropie. Odlegto$¢ przewoddéw od $cian otynkowanych nie
powinna by¢ mniejsza niz 2 cm. Wszystkie rurociggi powinny by¢ prowadzone ze spadkiem
w kierunku najnizszego punktu gdzie znajduje sie armatura spustowa oraz ze spadkiem 5 %o
w kierunkach rozdzielaczy.

Armature, zawory, powinny by¢ taczone z rurociggami w sposéb rozigczny,
umozliwiajacy tatwy demontaz i wymiane poszczegoinych elementéw bez koniecznosci
demontazu innych urzadzen. Potgczenia gwintowane stosuje sie do potgczen przewoddw
z armaturg gwintowang oraz z przyrzgdami kontrolno-pomiarowymi, ktdrych koncéwki sg
gwintowane. Uszczelnienie tych potaczen nalezy wykonac¢ za pomocg pasty uszczelniajagcej
i tasmy teflonowe;.

Potaczenia zaprasowane nalezy wykona¢ wg instrukcji producenta i dostawy
orurowania. Do zaprasowania zigcz stosuje sie ogolnodostepne zaciskarki. tgczenie
elementow poprzez zaprasowanie pozwala na uzyskanie potgczen o zminimalizowanym
przewezeniu przekroju rury, co znacznie zmniejsza straty cisnienia w catej instalacji i stwarza
wys$mienite warunki hydrauliczne.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne.
W Zzadnej tulei nie moze znajdowac sie potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna byc¢ rurg
o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu: co najmniej 2 cm
przy przejsciu przez przegrode pionowa i co najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych 25
STI-01



Instalacja ogrzewania w oparciu o powietrzng pompe ciepta wraz z instalacjg paneli fotowoltaicznych
dla budynkoéw przy ul. Portowej 27-29 w Gliwicach

5.2.4 |zolacja i zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie zewnetrzne rurociggdw wykonane ze stali nieodpornych na korozje
wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego. Przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie
antykorozyjne winno by¢é wykonywane przez czyszczenie reczne lub mechaniczne zgodnie
znormg PN-H-97051 (lub réwnowazne) i powinno odpowiada¢ 2 stopniowi czystosci wg
normy PN-H-97050 (lub réwnowazne). Tak przygotowane powierzchnie nalezy odttuscic.
Skutecznos¢ odttuszczania sprawdza sie poprzez natozenie na badang powierzchnie 2-3
kropli benzyny ekstrakcyjnej, a po 10 sek na badane miejsce naktada sie krgzek bibuty i
przyciska do wsigkniecia. Obecno$s¢ plam na krazku $wiadczy o niewtasciwym
odttuszczeniu. Po prawidtowym odttuszczeniu, powierzchnie rurociggbw powinny byc¢
zabezpieczone przy uzyciu materiatbw malarskich ogdlnego zastosowania odpornych na
maksymalng temperature zabezpieczanych powierzchni zgodng z projektem technicznym.
Pokrycie antykorozyjne powinno by¢ dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o
grubosci catkowitej 80- 120 um. Nalezy natozy¢ dwie warstwy farby w réznigcych sie
odcieniach lub kolorach. Drugg warstwe nakfada sie po wyschnieciu pierwszej — zgodnie z
instrukcjg producenta.

Powtoki powinny mie¢ jednolita barwe bez uszkodzen, miejsc niepokrytych powtoka,
zmarszczen, pecherzy, zaciekow i ciat obcych w powtoce. Powtoka powinna pokrywac
catkowicie podtoze — bez przeswitéw. Wszystkie powtoki z farb powierzchniowych powinny
wytrzymywac préby na wycieranie, na zmywanie woda, na zarysowanie i na przyczepnosc
do podktadu.

Rurociagi, zawory odcinajgce i urzagdzenia o podwyzszonej temperaturze powierzchni
oraz rurociggi wody powinny byc¢ izolowane cieplnie. Izolacja cieplna powinna by¢ zgodna
z projektem budowlanym i odpowiada¢ wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02421 (lub
rownowazne). lzolacjg cieplng nie nalezy pokrywac tych fragmentéw urzadzen na ktorych
znajduje sie firmowe znakowanie urzadzenia (np. tabliczka znamionowa), ktére powinno by¢
czytelne bez naruszania izolacji. Izolacja winna umozliwia¢ swobodne operowanie pokrettami
lub dzwigniami zaworéw oraz zapewnia¢ dostep do zamontowanych czujnikow i kryz
pomiarowych. Wykonanie izolacji nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu
i odbiorze wymaganych prob szczelnosci, oraz wykonaniu i odbiorze zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatdbw na stanowisku pracy powinien wykluczac
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Do izolacji termicznej rurociggébw stosowacC elementy izolacyjne ze spienionych
tworzyw sztucznych, dopuszczone do stosowania w instalacjach centralnego ogrzewania.
Zakonczenie izolacji powinno by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.
Izolacja winna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

Podczas kontroli jakosci wykonanych robét obowigzujg zasady podane w punkcie 6
STI-00. Ponadto po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ probe cisnieniowg na zimno
(zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych"
Tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe" tab. 11-3, str. 85) - cisnienie prébne 0,5 MPa.
Sposéb przeprowadzenia proby zgodnie z WTWIORBM. Przed rozpoczeciem tej proby
nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggéw i sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacja.

Po prébie szczelnosci na elementach rurociggu i ztaczach spawanych nie powinny sie
pojawiac jakiekolwiek rozerwania, widoczne odksztatcenia plastyczne, rysy wioskowate lub
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Instalacja ogrzewania w oparciu o powietrzng pompe ciepta wraz z instalacjg paneli fotowoltaicznych
dla budynkoéw przy ul. Portowej 27-29 w Gliwicach

pekniecia oraz nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni. Pozytywny wynik préby szczelnosci
pozwala na prowadzenie 72 godzinnej proby na goraco i regulacje uktadu.

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar wykonanych rob6t przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac
zgodnie z punktem 7 STI-00.

Ponadto:

- dtugosci rurociggdw mierzy sie wzdtuz ich osi,

- do ogdlnej diugosci rurociggéw wlicza sie dtugosci rur przytgczonych do grzejnikéw
(gatazek), armature tgczong na gwint i fgczniki

- do dtugosci rurociggdw nie wlicza sie armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzadzen,

- zwezki (redukcje) wlicza sie do dtugosci rurocigagéw o wiekszych srednicach,

- calkowitg dtugos¢ rurociggu przy prébach instalacji na szczelno$¢ (na zimno) lub
prébach na gorgco stanowi suma dtugosci rurociggéw zasilajgcych i powrotnych.

8 ODBIORROBOT

Ogoblne zasady odbioru robo6t podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej STI-00.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi
w warunkach ogdlnych, w punkcie 9 STI-00.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

W trakcie wykonywania czynnosci, podczas montazu instalacji grzewczej nalezy
zastosowac sie do przepiséw podanych w STI-00 oraz ponizszych pozycji:

- PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia (lub rownowazne)

- PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji
ogrzewan wodnych systemu otwartego (lub rownowazne)

- PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzgdzen
(lub rownowazne)

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

(lub rownowazne)
- PN-ENISO 15874 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalaciji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP)
(lub rownowazne)
PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu
PP-H, PP-B, PP-R (lub réwnowazne)
Nalezy réwniez stosowac sie do norm i przepisbw powotywanych w tekscie niniejszej
specyfikacji techniczne;.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych 27
STI-01






Raport dostępności





		Nazwa pliku: 

		STI-01.pdf









		Autor raportu: 

		



		Organizacja: 

		







[Wprowadź informacje osobiste oraz dotyczące organizacji w oknie dialogowym Preferencje > Tożsamość.]



Podsumowanie



Sprawdzanie napotkało na problemy, które mogą uniemożliwić pełne wyświetlanie dokumentu.





		Wymaga sprawdzenia ręcznego: 2



		Zatwierdzono ręcznie: 0



		Odrzucono ręcznie: 0



		Pominięto: 1



		Zatwierdzono: 13



		Niepowodzenie: 16







Raport szczegółowy





		Dokument





		Nazwa reguły		Status		Opis



		Flaga przyzwolenia dostępności		Zatwierdzono		Należy ustawić flagę przyzwolenia dostępności



		PDF zawierający wyłącznie obrazy		Zatwierdzono		Dokument nie jest plikiem PDF zawierającym wyłącznie obrazy



		Oznakowany PDF		Niepowodzenie		Dokument jest oznakowanym plikiem PDF



		Logiczna kolejność odczytu		Wymaga sprawdzenia ręcznego		Struktura dokumentu zapewnia logiczną kolejność odczytu



		Język główny		Zatwierdzono		Język tekstu jest określony



		Tytuł		Zatwierdzono		Tytuł dokumentu jest wyświetlany na pasku tytułowym



		Zakładki		Zatwierdzono		W dużych dokumentach znajdują się zakładki



		Kontrast kolorów		Wymaga sprawdzenia ręcznego		Dokument ma odpowiedni kontrast kolorów



		Zawartość strony





		Nazwa reguły		Status		Opis



		Oznakowana zawartość		Niepowodzenie		Cała zawartość stron jest oznakowana



		Oznakowane adnotacje		Zatwierdzono		Wszystkie adnotacje są oznakowane



		Kolejność tabulatorów		Niepowodzenie		Kolejność tabulatorów jest zgodna z kolejnością struktury



		Kodowanie znaków		Niepowodzenie		Dostarczone jest niezawodne kodowanie znaku



		Oznakowane multimedia		Zatwierdzono		Wszystkie obiekty multimedialne są oznakowane



		Miganie ekranu		Zatwierdzono		Strona nie spowoduje migania ekranu



		Skrypty		Zatwierdzono		Brak niedostępnych skryptów



		Odpowiedzi czasowe		Zatwierdzono		Strona nie wymaga odpowiedzi czasowych



		Łącza nawigacyjne		Zatwierdzono		Łącza nawigacji nie powtarzają się



		Formularze





		Nazwa reguły		Status		Opis



		Oznakowane pola formularza		Zatwierdzono		Wszystkie pola formularza są oznakowane



		Opisy pól		Zatwierdzono		Wszystkie pola formularza mają opis



		Tekst zastępczy





		Nazwa reguły		Status		Opis



		Tekst zastępczy ilustracji		Niepowodzenie		Ilustracje wymagają tekstu zastępczego



		Zagnieżdżony tekst zastępczy		Niepowodzenie		Tekst zastępczy, który nigdy nie będzie odczytany



		Powiązane z zawartością		Niepowodzenie		Tekst zastępczy musi być powiązany z zawartością



		Ukrywa adnotacje		Niepowodzenie		Tekst zastępczy nie powinien ukrywać adnotacji



		Tekst zastępczy pozostałych elementów		Niepowodzenie		Pozostałe elementy, dla których wymagany jest tekst zastępczy



		Tabele





		Nazwa reguły		Status		Opis



		Wiersze		Niepowodzenie		TR musi być elementem potomnym Table, THead, TBody lub TFoot



		TH i TD		Niepowodzenie		TH i TD muszą być elementami potomnymi TR



		Nagłówki		Niepowodzenie		Tabele powinny mieć nagłówki



		Regularność		Niepowodzenie		Tabele muszą zawierać taką samą liczbę kolumn w każdym wierszu oraz wierszy w każdej kolumnie



		Podsumowanie		Pominięto		Tabele muszą mieć podsumowanie



		Listy





		Nazwa reguły		Status		Opis



		Elementy listy		Niepowodzenie		LI musi być elementem potomnym L



		Lbl i LBody		Niepowodzenie		Lbl i LBody muszą być elementami potomnymi LI



		Nagłówki





		Nazwa reguły		Status		Opis



		Właściwe zagnieżdżenie		Niepowodzenie		Właściwe zagnieżdżenie










Powrót w górę

