Wo jewodztwo: slgskie
Powiat: m. Gliwice
Jednostka ewidency jna: 246601_1, Glwice
Ubreb.: 0020, Brzezinka

SKALA 1:500

Uktad odniesienia: PL-ETRFE8Y, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa & (18°), uktad wys.: PL-KRONEE-NH
Sekc je mapy: 6.131.26.19.3.4;, 6.131.26.19.4.53; 6.131.26.19.4.1, 6.131.26.19.3.2
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Poswiadcza sie zgodnosc niniejszej kopii z tresciq materiatu
panstwowego zasobu geodezy jnego | kartograficznego.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
Nazwa materiatu zasobu: Mapa zasadnicza
Identyfikator ewidency jny materiatu zasobu: P.2466.2000.191

Data wykonania kopii:  2016.08.31

LEGENDA

UWAGI

- Na dnie rowu kablowego uktada¢ bednarke Fe/Zn 30x4 przytaczajac jg do elementéw

konstrukcji w dwoch miejscach oraz do inwerteréw, skrzynek przytgczeniowych i ztgcz kablowych

ZK

- Linie kablowe uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-E 004,

- W terenie zielonym linie kablowe uktada¢ w gruncie na gteboko$ci min. 0,7 m,

- Pod terenem utwardzonym, pod wjazdami i drogami linie kablowe uktada¢ w rurach ochronnych

- Linie kablowe na skrzyzowaniu z projektowana i istniejgca infrastrukturg podziemng uktada¢ w

rurach ostonowych z zachowaniem normatywnych odlegto$ci w pionie i w poziomie,

- Po wyprowadzeniu kabli z rur ostonowych zastosowac¢ uszczelaniacze,

- Linie kablowe uktadac linig falistg z zapasem 5% umozliwiajgcym skompensowanie mozliwych
przesunie¢ gruntu,

- Inwertery wraz z aparatami zabezpiecajgcymi montowac na konstrukgcji paneli fotowoltaicznych

- W poblizu inwerteréw i miejsc przytaczeniowych stosowac szyny wyréwnawcze

- Potgczenia bednarek wykonaé poprzez dedykowane ztgcza krzyzowe lub poprzez spawanie

- Konstrukcje paneli przyatczy¢ do uziemienia poprzez obejmy uziomowe dopasowane do

wielkosci konstrukgji

- Potaczenia obejm z inst. uziomowa z wykorzystaniem Ly 6mm

- Projektowang instalacje uziomowg przytgczy¢ do istniejgcej instalacji uziomowej obiektow

- Warto$¢ rezystacji uziemienia powinna wynosi¢ mniej niz 10Q

- Wszelkie potaczenia zabezpieczy¢ masami lub taSmami antykorozyjnymi

- Do ochrony odgromowej paneli fotowoltaicznych stosowa¢ maszty odgromowe wolnostojgce na

tréjnogu z obcigzeniem o wysoko$ci 4m, rozstawione w bezpiecznym odstgpie izolacyjnym ok 1m

od konstrukcji pan

- Wszystkie urzgdzenia i aparaty elektryczne musza posiadac atesty i Swiadectwa dopuszczone

do stosowania wydane przez uprawnione instytucje zgodnie z prawem budowlanym oraz ustawg

o wyrobach budowlanych
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ia kablowa nN - zasilanie gtdwne, wezta ciepta, inertora, pomp, sterowanie
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bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4mm mgr inz. Daniel Lasak ~Miasto Gliwice
nr upr. SLK/3812/PWOE/11 ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice
N projektowany inwerter
opracowat: Temat: INSTALACJA OGRZEWANIA W OPARCIU O POWIETRZNA
ZK & |#acza kablowe nn mgr inz. Daniel Lasak POMPE CIEPLA WRAZ Z INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
= DLA BUDYNKU PRZY ul. PORTOWEJ 23-25 W GLIWICACH
:@ maszt wolnostojgcy o wysokosci 4m na tréjnogu betonowym 135kg
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