
Krokwia

Płatew

Panel PV

Klema mocująca panel

Śruba imbusowa M8

Podkładka szeroka

Śruba M12/30

2 x Podkładka szeroka

Nakrętka M12

Podkładka sprężysta

Szczegół "a"
Skala 1:10

WIDOK STOŁU Z GÓRY
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Otwory pod uziemienie
4 x Ø10

Krokiew - profil C120/50

Płatew - profil Z100/50

Noga - profil C140/70

Zastrzał - profil C60/40
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Zastrzał - profil C40/40

2230

Poziom terenu

Profile konstrukcji stołu jednopodporowego należy wykonać
ze stali powlekanej metaliczną powłoką uzyskaną w procesie
ocynkowania ogniowego z domieszką aluminium i magnezu -
odpoornej na działanie surowych warunków środowiskowych.

UWAGA:

Przedstawione rozwiązanie ma charakter poglądowy. Wielkość stołu
należy dopasować do zastosowanych paneli i wybranego

producenta konstrukcji. Montaż stołu ściśle wg instrukcji producenta.

UWAGA:
Kategoria obciążenia A
   - wiatr  - I strefa wg  PN-EN 1991-1-4
   - śnieg - II strefa wg PN-EN 1991-1-3

Do zabudowy 1 kompletny stół

ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
Miasto Gliwice

Inwestor:

PBW

FazaData

Temat:

Skala

INSTALACJA OGRZEWANIA W OPARCIU O POWIETRZNĄ
POMPĘ CIEPŁA WRAZ Z INSTALACJĄ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

Branża

Nr rys:Nr projektu:

IS

projektant:

opracował:

mgr inż. Mirosław Michalaszek

profimBiuro Projektów  

Wykonawca:

s.c.
47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5 IS-02

1:40

ZABUDOWA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA

DLA BUDYNKU PRZY ul. PORTOWEJ 27-29 W GLIWICACH

1402/08/2018

STOLE JEDNOPODPOROWYM WBIJANYM W GRUNT10.2020

nr upr.  MAP/0481/PBS/19
mgr inż. Bartłomiej Michalaszek


