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4xOgraniczniki przepięć
SPD DC Typu 2 600VDC z 
opcją monitorowania stanu 
zadziałania

MPPt1-1*7 + MPPt2-1*7 - Panel fotowoltaiczny - 14 szt
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Obudowa natynkowa 
skrzynkowa IP65 - montaż w 
pobliżu inwertera

Obudowa natynkowa 
skrzynkowa IP65 - montaż w 
pobliżu inwertera

Obudowa natynkowa 
skrzynkowa IP65 - montaż w 
pobliżu inwertera
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Ogranicznik przepięć
SPD AC hybrydowy Typ 1 
TNS z opcją monitorowania 
stanu zadziałania

4 x Wkładki GPV lub PV15 10x38mm 15A 1000VDC

4 x podstawy bezpiecznikowe 10x38mm 1000VDC

R<10Ω

UWAGA:

- Przy połączeniach unikać tworzenia pętli przewodów, w których może 
indukować się napięcie. Przewody dadatni i ujemny na całej długości 

łańcucha prowadzić blisko siebie,

- Pomiędzy rzędami linie kablowe układać w metalowych korytach 

kablowych/rurach ochronnych pod ziemią, a na wolnym powietrzu w 
giętkich  rurach ochronnych odpornych na działanie promieni UV,

- Połaczenia kabli wykonać poprzez złącza MC4,
- Przewody prowadzić w sposób uporządkowany, spięte i zabezpieczone

ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
Miasto Gliwice
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INSTALACJA OGRZEWANIA W OPARCIU O POWIETRZNĄ
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SCHEMAT UKŁADU DC INSTALACJI

DLA BUDYNKU PRZY ul. PORTOWEJ 27-29 W GLIWICACH
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FOTOWOLTAICZNEJ


