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LEGENDA:
- INSTALACJA ZASILANIA | POWROTU C.0. PROWADZONE NATYNKOWO
UWAGA: = = PRZY POSADZCE POMIESZCZEN
BZB  _ SREDNICA RUROCIAGU SYSTEMU RUR STALOWYCH
OPIS RUR NA RYSUNKU RURA SYSTEMOWA S tACZONYCH PRZEZ ZAPRASOWYWANIE
dn 15 @15x1,2 mm
dn 18 G18x1 2 mm - NUMERACJA PIONU OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO
dn 22 222x1,5 mm o - PIONCO. projektant: Inwestor: Miasto Gliwi
2 28x1.5 I mgr inz. Bartiomiej Michalaszek 1asto Gliwice
gz 3§ g35§1 s m : ";'IIlEJl\’\//IEERt\?I"\le:RI‘E: acggmszczmlu nrupr. MAP/0481/PBS/19 ul. Zwycigstwa 21, 44-100 Gliwice
dn 42 ©42x1,5 mm Q=2000W - ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLNE POMIESZCZENIA opracowat: Temat: INSTALACJA OGRZEWANIA W OPARCIU O POWIETRZNA
dn 54 @54x1,5 mm OKOJ - FUNKCJA POMIESZCZENIA mar in. Mirostaw Michalaszek POMPE CIEPLA WRAZ Z INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
' ' DLA BUDYNKU PRZY ul. PORTOWEJ 23-25 W GLIWICACH
WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY | STROPY — - GRZEINIK PLYTOWY ZASILANY Z BOKU
WYKONYWAC Z ZASTOSOWANIEM TULEI OCHRONNYCH 22060120 - TYP/WYSOKOSC / DLUGOSC Skala Data |granza Faza RZUT PARTERU
BN - GRZEJNIK PLYTOWY ZASILANY OD DOLU _
V22/6011.20 - TYP/WYSOKOSC / DLUGOSC 17751102020 IS PBW
Wykonawca: . Nr projektu: Nr rys:
Biuro Projektow prOfl m sc.
47-400 Raciborz, ul. Srodkowa 5 1400/08/2018 |1S-07




