Zatgcznik graficzny do pytania nr 2

Dlugosé (em)

Szerokos¢ (cm)

Rozstaw nég podstawy (cm)

Wysokosc (cm)

Zakres podnoszenia (cm)
Predkoséc podnoszenia (cm/s)
Srednica kot przednich (cm)

Maksymalne obciazenie (kg) '

120
83
765
13

55-ne8

3,1
10
i



Zatgcznik graficzny do pytania nr 3

Najnizsza pozycja ramienial 1040 mm
NajwyiZsza pozycja ramienia 1739 mm
Zakres unoszenia ramienia 699 mm
Diugosc podstawy 965 mm
Catkowita diugosc 1046 mm
Minimalny dystans pomiedzy

nogami podstawy 467 mm
Maksymalny dystans pomigdzy

nogami podstawy 749 mm
Wysokosé podstawy 117 mm
Szerokosc catkowita

(zlgczona podstawa) 584 mm
Szerokos¢ catkowita

(rozszerzona podstawa),

Kétka skierowane do przodu 945 mm
Waga catkowita 44 .85 kg
Waga samej ramy + sitownik 34,15 kg
Waga baterii 2,90 kg
Waga podstawy pod nogi 4,55 kg
Waga podparcia kolan 2,80 kg
Waga systemu montazowego

podparcia kolan 0,40 kg
Maksymalne obcigienie 150 kg
llos$¢ operacji ~ 40 podniesien na fadowanie

Rozmiary nosidia: S,M,L

Rozmiary podparcia pod biodra: M,L




