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I. ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany kotlowni gazowej wraz z

instalacjg gazu dla budowy remizy strazackiej OSP w Gliwicach przy ul. Zamojskiej (obreb

Brzezinka).

Inwestor: GLIWICE
MIASTO NA PRAWACH POWIATU
44-100 Gliwice

ul. Zwycigstwa 21

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora,

e Projekt Budowlany architektoniczny

ITI. UWAGI

e Przej$cia instalacyjne przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ (uszczelnic)
tak, aby klasa odpornosci ogniowej (El) przepustu wynosita tyle, ile wymagana jest dla $ciany.

e Przy przejéciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi, rury nalezy
uszczelnic ogniochronng masa uszczelniajgcyg elastyczna,

e W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczyc¢ je obejmami p.poz. montowanymi z kazdej strony Sciany oddzielenia p.poz.

e Dia rur palnych o mniejszej $rednicy niz 32mm, nalezy stosowac ogniochronng peczniejgca
maseg uszczelniajgeg o klasie odpornesci ogniowej min. El 120, Masg te mozna taczy¢ z

zaprawg ogniochronna.

IV. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1. KOTLOWNIA GAZOWA

Zalozenia projektowe
Projektowana kotlownia gazowa zlokalizowana bedzie na poziomie parteru. Wysckosc
pomieszczenia kotlowni w Swietle od posadzki do stropu — 3,20m.

Projektowana kottownia zasila¢ bedzie nastepujgce obiegi:

* obieg centralnego ogrzewania (szatnie, pom. socjalne); - 27,2 kW
= obieg zasilania podgrzewaczy c.w.u.: - 55,0 kW*
= obieg centralnego ogrzewania (garaz): -32,6 kW

Sumaryczne zapotrzebowanie ciepta: - 59,8 kW

*Uwaga: kociot gazowy dziata z piorytetem c.w.u.
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Jako zrodlo ciepla przyjeto kociot wodny, gazowy, kondensacyjny grzewczy o mocy 60,0kW
z kompletem automatyki do sterowania pracg trzech obiegow grzewczych z mieszaczami wraz z

regulatorem pogodowym oraz neutralizatorem kondensatu:

UWAGA:
Istnieje mozliwosc doboru kotta o wiekszej mocy z fabrycznym ograniczeniem mocy cieplnej do
60,0kW

Odprowadzenie spalin przewodem spalinowo-powietrznym koncentrycznym o $rednicy @100/@150
wyprowadzonym min. 1,0m ponad dach obiektu.

Kotlownia zabezpieczone bedg przed wzrostem ci$nienia w instalacji zaworem bezpieczenstwa 3/4™
p=0,3MPa; dmn=14mm i przeponowym naczyniem wzbiorczym Vp=48,0dm?; V=17 ,2dm?; pmax=6bar.
Woda do napetniania ukladu grzewczego i jego uzupeiniania bedzie uzdatniania poprzez

zastosowanie filtra i zmigkczacza jonowymiennego.

Instalacja kotlowni
Kociot
Potrzeby cieplne obiektow pokrywac bedzie kociot wodny kondensacyjny o mocy 60 kW z palnikiem
gazowym nadmuchowym. Kociot pracowaé¢ bedzie z parametrami wody grzewczej 70°/50°C w

uktadzie zamknigtym, a maksymalne cisnienie w instalacji wynosi¢ bedzie 0,3 MPa.

Uktady hydrauliczne

Kotlownia zasila trzy obiegi grzewcze - obieg zasilania grzejnikow (oddzielnie dla garazu i pom. szatni
wraz z pom. socjalnymi) oraz obieg zasilania podgrzewacza cieplej wody uzytkowej. Dla zapewnienia
wymaganego przeptywu obiegi te wyposazone bedg w pompy obiegowe z plynng regulacjg. Obiegi

zasilania bedg wyposazone réowniez w zawér tréjdrogowy z sitownikiem.

Automatyka i regulacja
Do sterowania praca kotla przyjeto automatyke producenta kotla.

Zabezpieczenia

Kociot zabezpieczony bedzie przed nadmiernym wzrostem ciénienia zaworem bezpieczenstwa 3/4";
p=0,3MPa; dmin=14mm ustawionym na ciénienie otwarcia 0,35 MPa zamontowanym przy kotle.
Wzrost objetosci wody w instalacji grzewczej kompensowany bedzie za pomocg nhaczynia

przeponowego Va=46,0dm3; Viu=17,2dm?; pmax=6bhar.

Rurociagi i izolacje
W pomieszczeniach kottowni, instalacje nalezy wykonaé z nastepujgcych rur:

¢ obieg kotlowy - z rur stalowych bez szwu
¢ instalacje obiegéw c.o. - z rur stalowych bez szwu
e instalacje wody zimnej - z rur stalowych ocynkowanych ze szwem

Zabezpieczenia antykorozyjne rurociagow:
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= powierzchnie rurociggow oczyscic do |l stopnia czystosci,
= powierzchnig rurociggow odttuscié rozpuszczalnikiem organicznym,
¢ powierzchnig rurociggow pomalowac¢ dwukrotnie farbg podkiadows przeznaczong do
antykorozyjnego zabezpieczenia elementow stalowych i zeliwnych o odpornosci temperaturowej

do 200 st.C posiadajgca odpowiednie atesty.

Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje przewoddw wykonaé nalezy po przeprowadzeniu proby

ciSnieniowej rurociagow.

Rurociagi izolowac cieplnie (wg PN-B-02421:2000).

Grubos¢ izolacji dla przewodéw c.o. (zasilanie/powrét) wynosi;

Lp | Rodzaj przewodu Min. gr. izolacji Jedn.

Przewody nieprowadzone w komponentach budowlanych

1 Srednica wewnetrzna przewodu do 22mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna przewodu do 22 do 35mm 30 mm
Srednica wewnetrzna przewodu do 35 do 100mm réwna Srednicy mm

wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna przewodu ponad 100mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace Y2 wymagan poz. 1-4 mm

przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody prowadzone w komponentach budowlanych

6 Srednica wewnetrzna przewodu do 22mm 10 mm
7 | Srednica wewnetrzna przewodu do 22 do 35mm 15 mm
8 Srednica wewnetrzna przewodu do 35 do 100mm potowa Srednicy mm

wewnetrznej rury

9 | Srednica wewnetrzna przewodu ponad 100mm 50 mm

Materialy izolacyjne powinny mie¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci z polskg norma albo aprobata
techniczng {dla weiny mineralnej skalngj i szklanej wymagany jest takze certyfikat na znak ,B”).
Izolacja instalacji w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi powinna by¢ wykonana
przy uzyciu materialow majgcych swiadectwo oceny higienicznej | zdrowotnej (atest higieniczny).
Dodatkowo materialy izolacyjne powinny charakteryzowac sie minimum nastgpujgcymi cechami;

- zaklasyfikowanie co najmniej jako nierozprzestrzeniajace ognia (wg PN-B-02873:1996 [5]),

- odpornosc na dziatanie przewidywanej maksymainej temperatury eksploatacji instalaciji,

- obojetnos¢ chemiczna w stosunku do materialu, z ktérego wykonany jest izolowany element,

- odporno$¢ na dziatanie wody i otoczenia,

- wytrzymatosc na obcigzenia statyczne i dynamiczne wystepujgce podczas transportu,

- montazu i eksploatacji.

Przewody prowadzone na ,wierzchu” w kottowni izolowac¢ materiatem niepalnym o grubosciach

zgodnych z wiw tabelg w ptaszczu z blachy ocynkowanej lub foli aluminiowe;.
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Na izolacji wyklei¢ barwne strzatki z zaznaczeniem kierunku przeplywu.

Uzdatnianie wody uzupeiniajace;j.
Woda surowa do napetniania ztadu instalacji c.o. i uzupetniania ubytkéw bedzie uzdatniania w zespole
nastepujacych urzgdzen:

e filtr siatkowy

e zmigkczacz jonowymienny
Uzupetnianie wody w ziadzie instalacji c.o. bedzie nastepowalo automatycznie poprzez zawar
automatycznego napetniania instalacji.
Instalacja uzupeiniania bgdzie potgczona z instalacjg c.o. poprzez przewod elastyczny rozigczny.

Woda uzupetniajgca powinna spetnia¢ wymogi normy PN-93/C-04607.

Wentylacja kotlowni

Dla nawiewu powietrza do wentylacji pomieszczen kottowni przewidziano uktad nawiewny typu ,Z"
zgodnie z projektem instalacji wentylacji.

Wywiew realizowany bedzie za pomoca przewodu wentylacji grawitacyjnej @160 zakonczonego

wywietrzakiem grawitacyjnym zgodnie z projektem instalacji wentylaciji.

Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotla gazowego bedg odprowadzane przewodem koncentrycznym dwusciennym spalinowo-
powietrznym wykonanym z blachy nierdzewnej o $rednicy ©&100/@150 wyprowadzonym ponad dach
budynku. Wysoko&¢ czynna komina bedzie wynosita ok. 10,0m (wyprowadzenie przewodu min. 1,0m
ponad poziom dachu).

Komin w dolnej czgsci uzbroi¢ nalezy w wyczystke i odkraplacz. Skropliny z komina i z kotla nalezy

wyprowadzi¢ do neutralizatora kondensatu.

Zabezpieczenie p.pozarowe

* drzwi wewnetrzne do kottowni stalowe, wyposaZzone muszg byé w zamek rolkowy i otwieraé sie

na zewnatrz pod naciskiem, o odpornosci ogniowe]j EI30

*  przejscia instalacyjne z kottowni do pozostatych pomieszczen uszczelni¢ srodkiem o
odpornosci ogniowej El 60, wykonanie zgodne z Aprobatg Techniczng ETA nr10/0109 i kartg
danych technicznych w klasie EI80, rur kanalizacyjnych zaleca sie stosowanie obejm

ognioochronnych z peczniejgcym wktadem w klasie EIG0

" &ciany kotlowni posiada¢ muszg odpornes$é ogniows co najmniej El 60,

*  kociot i urzadzenia oraz rurociagi uziemic do uziomu otokowego na $cianach kottowni.

' w kottowni przy drzwiach nalezy umiesci¢ gasnice proszkowa 6 kg do gaszenia pozarow grup A,
B, C.

' w pomieszczeniu kotlowni oznakowac zgodnie z PN:

- droge wyjscia i kierunek ewakuaciji

* - miejsce usytuowania gasnicy

* - miejsce usytuowania przeciwpozarowego wytacznika pradu gtéwnego

5
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w kotlowni nie bedg zabudowane, jak réwniez skiadowane materiaty palne

Wytyczne budowlane
Dla zgodnego z aktualnymi wymaganiami i przepisami przygotowania pomieszczenia kotlowni nalezy:

e wykonac posadzke pomieszczenia kottowni ze spadkiem w kierunku wpustu,

e wykonac¢ okno o powierzchni 1/15 powierzchni podiogi.

Wytyczne elektryczne

W pomieszczeniu kotlowni nalezy zasili¢ elektrycznie urzadzenia. Wykonaé potgczenia wyrownawcze
dla wszystkich zabudowanych czesci i urzadzen metalowych dostepnych, jak: rurociagi, zbiorniki,
kominy, metalowe konstrukcje nosne itp. Urzadzenia elektryczne muszg by¢ tak usytuowane i
wykonane, aby zapewniona byta ochrona przebywajgcych tam ludzi przed porazeniem pradem
elektrycznym. W obwodzie zasilania sieciowego nalezy zaprojektowaé odpowiednie zabezpieczenia
elektryczne. Kottownie nalezy wyposazyé w os$wietlenie sztuczne i przewidzie¢ 2 gniazda 230V.
Instalacje elektryczne nalezy wykonac w klasie |P65.

Nalezy doprowadzi¢ energie elekirycznag do nastepujgcych urzgdzen:

# kociot gazowy o mocy ciepinej 60,0kW

N = 110W/ 230V -1 szt

= pompa obiegu kotlowego

N =200W/ 230V -1 szt,

# pompa obiegu grzejnikowego:

N = 200W/ 230V -2 szt.

#  pompa obiegu zasobnika cwu

N = 200W/ 230V -1 szt

= zmigkczacz jonowymienny ~230V — 1 szt.

Zagadnienia BHP
Projektowana kotlownia jest bezpieczna i nie stwarza zagrozenia dla otoczenia.
Zostala zaprojektowana zgodnie z przepisami i normami BHP, P.POZ, SAN — HIG.
Pracownicy obstugi kotlowni powinni by¢ przeszkoleni w zakresie:

e dzialania instalacji kotlowej

e przepisow BHP i PPOZ,
Rozruch, uruchomienie i eksploatacja kottowni wraz z instalacjg gazowg powinny nastgpi¢ po
opracowaniu INSTRUKCJI OBSELUGI | sprawdzeniu jej znajomosci przez obsiuge.
Po dokonaniu rozruchu sporzadzi¢ nalezy stosowne protokoty, ktére przedstawic nalezy przy odbiorze
kottowni.
Poszczegdlne urzgdzenia, a zwtaszcza kociot, palniki oraz pompy winny by¢ eksploatowane zgodnie
z DTR,
Uwagi ogolne
Calos¢ robét nalezy wykonac zgodnie z zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz ,\Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL”". Urzadzenia nalezy

montowac zgodnie z instrukcjami producentdw, Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy musza
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posiadac odpowiednie $wiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawag
o wyrobach budowlanych), w tym atesty Panstwowego Zaktadu Higieny dla wyrobéw kontaktujgcych
sig z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Wszystkie przewody i obudowy metalowe muszg
mie¢ zapewnione elektryczne poigczenia wyréwnawcze.
Wezystkie przejscia instalacyjne przez przegredy oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ zgodnie z
wymaganiami warunkoéw technicznych ochrony przeciwpozarowej. Mozna stosowaé materialy |
systemy spetniajace oraz potwierdzone aktualng aprobata, odpowiednio warunki klasy
zabezpieczenia przeciwpozarowego.
Przejscia instalacyjne z kotlowni do pozostalych pomieszczen uszczelni¢ srodkiem o odpornosci
ogniowej El 60, wykonanie zgodne z Aprobatg Techniczng ETA nr10/0109 i kartg danych technicznych
w Klasie EIB0, rur kanalizacyjnych zaleca sie stosowanie obejm ognioochronnych z peczniejgcym
wktadem w klasie EI60
Odpowiednio, dla rur kanalizacyjnych zaleca sie stosowanie obejm ognioochronnych
z pgcznigjgcym wkiadem w wymagane;j klasie odpaornosci ogniowe;.
Dopuszcza sig zamiany materiatdw i urzgdzen na rownowazne pod nastepujgcymi warunkami:
s inwestor na pismie wyraza zgode na dokonanie zmian, a projektant nie wnosi zastrzezen;
e Zamienniki spetniajg warunki techniczne i technologiczne pierwotnie

przyjetych materiatow i urzgdzen oraz wymaganiom projektu;
¢ zamienniki nie pogarszajg standardu uzytkowego obiektu;
e wprowadzone zmiany nie mogg kolidowa¢ z Projektem budowlanym, na podstawie ktorego

zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe.
Budowa powinna by¢ prowadzona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz aktualng
wiedzg techniczng. Powinna zapewniac:

e bezpieczenstwo ludzi i mienia,

e ochrone $rodowiska,

s ochroneg zdrowia i zycia ludzi przed skutkami procesow technologicznych

o W czasie budowy nalezy zachowac wiasciwe warunki bhp i p.poz. dotyczace:

o robdt budowlano-montazowych

e robodt spawalniczych

e robdt na rusztowaniach

e przygotowania farb i nakiadania powlok malarskich

e rohdt elektrycznych

¢ przeprowadzania prob instalacji

2. INSTALACJA GAZOWA

Przylacze gazu (poza zakresem opracowania)

Gaz do budynku dostarczony bedzie z istniejgcego gazociggu $redniego cinienia zlokalizowanego w

ulicy Kozielskiej w Gliwicach.
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Instalacja gazu

W budynku projektuje sie instalacje gazowg dla potrzeb zasilania kotla gazowego o mocy 60,0kW.
Instalacja gazowa prowadzona bedzie od wentylowanej szafki gazowej, z zaworem gldwnym), reduktorem
oraz gazomierzem G-4, znajdujgcej sie przy ogrodzeniu dzialki. Po wyjsciu ze skrzynki instalacje nalezy
prowadzic w gruncie. W gruncie gaz nalezy prowadzi¢ rurociggiem PE100 SDR11 RC @50 do
projektowanych na elewacji skrzynek gazowych. Przejscia z poszczegolnych materiatéw nalezy wykonad
przy udziale ksztattek przejsciowych PE-STAL. Na wysokosci 5 cm nad przewodem gazowym nalezy
utozy¢ przewdd lokalizacyjny DY 2,5 mm?2. Na wysokosci 45 cm nad przewodem nalezy prowadzic¢ tasme
ostrzegawcza z PE, koloru zéttego o szerokosci 200 mm.

Pierwsza skrzynka gazowa na elewacji bedzie wyposazona w zawor odcinajgcy DN40, druga w
elektrozawér odcinajgcy DN4O.

Projektowana instalacja prowadzona bedzie po elewac]i i zostanie wprowadzona do budynku pod stropem
pomieszczenia kotlowni.

Przed odbiornikiem nalezy zamontowac zawor odcinajgcy i filtr gazu.

Pomieszczenie Kubatura Wysokos¢ Urzadzenie Zuzycie gazu
pomieszczeni pomieszczenia
a
0-06 Kottownia 19,1 m3 320m Kociot gazowy © macy 6,0 m3h
cieplnej 60,0kW

Wykonanie i material

Rurociagi gazowe beda wykonane z rur stalowych taczonych przez spawanie.

Spawy wykona¢ metoda elekiryczng przez spawacza legitymujgcego sie aktualnymi uprawnieniami.
Spawanie rur nie powinno by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nizszej niz 268K (-5°C).

Przejscia przez Sciany przewodow gazowych nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych stalowych, a
miejsca wolne uszczelni¢ szczeliwem dla uzyskania klasy odpornosci ogniowej EI60.

Zgodnie z obwieszczeniem MSWIA z dnia 04.02.1999r | rozporzadzeniem MGPIB z dnia 14.12.1994r

(rozdziat 7) nalezy zachowac nastepujgce odleglosci przewodow gazowych mierzac w swietle:
# 0,10 m — od poziomych przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych,
¢ (0,10 m — od poziomych przewodéw cieplnych, umieszczajac je ped tymi przewodami,

¢ 0,10 m — od urzadzen telekomunikacyjnych 0,02 m — przy skrzyzowaniach z innymi przewodami

instalacyjnymi,

# 0,60 m — od urzgdzen elektrycznych iskrzgcych (gniazda wtykowe, bezpieczniki, wytaczniki,

punkty oswietleniowe, itp.).

Przewody prowadzi¢ po wierzchu scian, w odlegiosci co najmniej Zcm od powierzchni przegréd

budowlanych.

Maksymalny rozstaw podpar¢ powinien wynosic:
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Srednica DN Przewody pionowe Przewody poziome
mm Limax Lmax
m m
Do 20 2,0 1.5
25 2,9 22
32 34 28
40 3,9 3,0
50 4.6 3.5
65 4.9 38
80 52 4,0
>100 59 4,5

Przewody | urzgdzenia gazowe nalezy zamontowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z

pozniejszymi zmianami.

System bezpieczenstwa gazowego

W celu zabezpieczenia kottowni przed niekontrolowanym wyplywem gazu z instalacji gazowej, przewiduje
sie montaz niezaleznego aktywnego sytemu bezpieczenstwa gazowego skladajgcego sie z:

- jednostki sterujacej dla kotlowni — 1 szt

- czujnikéw metanu — 2 szt

- sygnalizatora optyczno-akustycznego — 2 szt

- elektrozaworu odcinajgcego — 1 szt,

W momencie stwierdzenia przez czujniki wyplywu gazu do pomieszczenia kottowni, system
automatycznie odetnie instalacjg gazowa zamykajac zawor kulowy w skrzynce gazowej i zasygnalizuje to
poprzez sygnalizatory optyczno-akustyczne. Dla ponownego uruchomienia instalacji gazowej kenieczne

jest reczne otwarcie elekirozaworu.

Wytyczne wykonania i odbioru instalacji gazowej

Wytyczne wykonania instalacji gazowej.

Instalacje gazowa wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-EN-10208-2+AC, tgczonych przez
spawanie.

Przejscia przewodow przez sciany i stropy wykonac w rurach ochronnych o dwie srednice wigkszych od
srednicy przewodu. Przestrzen pomiedzy przewodami uszczelni¢ elastycznym, nie powodujgcym korozji
szczeliwem.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 10 cm powyzej innych przewodéw
instalacyjnych a przy skrzyzowaniach z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich
oddalone o co najmniej 20 cm.

Przed kottem gazowym zamontowac¢ zawdr kulowy odcinajgey z filtrem gazu,

Zawory z filtrem powinny by¢ zamontowane w tatwo dostepnym miejscu.
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Zahezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowe].
Po dokonaniu proby szczelnosci instalacji gazowej, przewody oczysci¢ do |l stopnia czystosci i
zabezpieczyc przed korozjg. Ochrong antykarozyjna nalezy wykonadé na wszystkich odcinkach instalacji
gazowej poprzez natozenie pokrycia malarskiego N1-L/U-AP wg BN-76/8076-05. Barwa zewnetrznej
warstwy pokrycia zotta wg PN-70/H-01270/01, Poszczegdlne powloki powinny mieé zréznicowang

warstwe.

Sprawdzenie i odbior instalacji gazowej.
Po wykonaniu instalacji nalezy, w obecnosci dostawcy gazu, przeprowadzi¢ probe odbioru instalacji, w
czasie ktorej nalezy wykaonaé nastepujgce czynnosci:

e sprawdzenie prawidiowosci prowadzenia przewodoéw gazowych i rur spalinowych oraz

usytuowania poszczegodlnych elementdw instalacji zgodnie z projektem;

e sprawdzenie jakosci uzytych materiatow i prawidiowos¢ wykonania robot montazowych

e przeprowadzenie proby szczelhosci przewodow.
Proba szczelnosci polega na hapetnieniu przewodow gazowych powietrzem pod cisnieniem 50 kPa. Po
uptywie 15030 min. nalezy wykonaé pomiar spadku cisnienia manometrem. Jezeli w ciggu 30 min. nie
zaobserwuje sie spadku ciSnienia na manometrze, instalacje mozna uzna¢ za szczelng. Jezeli wynik
proby jest negatywny, wykonawca powinien adnalez¢ migjsca nieszczelnosci, uzywajac do tego wody
mydlanej lub specjalnych testerow szczelnosci. Nieszczelne elementy nalezy wymienié wzglednie
rozmontowac przewody i ztgcza wykonac na nowo. Jezeli trzykrotnie wykonana préba da wynik
negatywny, instalacje nalezy wykonac¢ na nowo. Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciaggu

6 miesiecy od daty wykonania proby szczelnosci,

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych”. Zgodnie z PN-EN-1610:2002
cdnosnie prowadzenia robét ziemnych dla potrzeb budowy zaprojektowanych sieci wykopy winne by¢
wykonane jako ciggle waskoprzestrzenne o scianach odeskowanych i rozpartych. Szerokosé wykopu w

Swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu,

Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem.

» Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy zawiadomic o
tym zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogodw. Nadzor nad pracami
nalezy zleci¢ przedstawicielom wiasciciela sieci.

¢ Ewentualne istniejace kable energetyczne nalezy zabezpieczyc¢ rurg dwudzielng z PE lub PVC
badz rurami Arota. Powyzsze prace nalezy wykonac pod nadzorem ich wiasciciela.

¢ W miejscach istniejgcego uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ recznie

z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pod nadzorem wiasciciela sieci.

Obudowa Scian wykopow.
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Sciany wykopow mozna zabezpieczy¢ za pomoca obudowy wykonanej z desek
0 grubosci 50mm [ub wyprasek stalowych — uktadanych poziomo oraz drewnianych nakiadek pionowych

i rozpor, ewentualnie gotowych fabrycznych zahezpieczen wykopdw.

Odwodnienie wykopow.

Roboty zwigzane z wykonaniem podioza, montazem rurociggdw oraz obsypki

w granicach strefy ochronnej rurociggéw powinny by¢ realizowane w wykopie w naturalnej wilgotnosci
gruntu, wzglednie w wykopie odwodnionym. W przypadku wystagpienia

w wykopie wad gruntowych utrudniajacych wykonanie robét nalezy wykop ocdwodni¢ metoda
powierzchniowg lub ewentualnie przy pomocy zestawow igtofiltrowych.

W celu odwodnienia wykopow nalezy poglebi¢ wykop podstawowy o rowek glebokosci

do 0,5m ze spadkiem w kierunku najnizszego punktu wykopu. W punkcie tym nalezy wykonac czerpnie

z odeskowanymi $ciankami i zamontowaé pompe do odwodnien.

3. OBLICZENIA

3.1. Obliczenie zapotrzebowania gazu ziemnego

Dla kotta gazowego o mocy cieplnej 60,0kW
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu:
Bhmax = 3600 O Q /(Wa O O) = 3600 0 60/ (34400 O 1,1) = 5,7 m3h

Roczne $rednie zuzycie gazu ziemnego na potrzeby centralnego ogrzewania i wentylacji:
Ba=BrmaxOnOm =57 0120 180 = 12330 m%a
gdzie:
Q — max moc grzewcza, [kW]
Wq — wartos¢ opatowa gazu ziemnego, [kd/kg]
0 - sprawno$c kotla
n — liczba gedzin pracy kotta w ciggu dnia

m — liczba dni pracy kotta w czasie sezonu grzewczego

3.2. Obliczenie uktadu zabezpieczajacego

Obliczenie zaworu bezpieczenstwa
Zawdr bezpieczenstwa zamontowany na kotle gazowym o mocy Q = 60 kW .
Wymagana przepustowos$c zaworu bezpieczenstwa wg DT-UC-80 KW/04 liczona dla pary wodnej
powinna wynosi¢ co najmniej:

m =3600+N/r=23600"+60/2145=100,7 m%h = 0,028 m¥/s

gdzie:

N — maksymalna moc cieplna kotta, [kW]
r — cieplo parowania dla p = 0,35 MPa, [kd/kg]

Wymagana powierzchnia przekroju kanatu dolotowego zaworu wynaosi:

11
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m = minimalna wymagana przepustowosc zaworu bezpieczeristwa, [m3/h]

Ap - obliczeniowa powierzchnia przekrojow kanatow doptywowych zaworow

bezpieczenstwa niezbedna do odprowadzenia pary, [mm2]

U1 — gestos¢ wody, Us = 958,3 kg/m? przy t = 1000C

K1 — wspoiczynnik poprawkowy wg DT-UC-90 WO-A/01; K1 = 0,51
Kz — wspotczynnik poprawkowy wg DT-UC-90 WO-A/01; Kz = 1,0

p1 — cisnienie zrzutowe; p1 = 0,35 MPa

D - dopuszczony wspolczynnik wyptywu zaworu dla pary wodnej; 0 = 0,54

Ap=100,7/[10+0,61+1+0,54+(0,35+0,1)] = 124, 8mm?

Wymagana srednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa:

Dobrano zawoér bezpieczenstwa np. firmy SYR typ 1915 3/4”, minim. $rednica wewn. do= 14 mm, ilos¢

sztuk: n =1 szt

Obliczenie naczynia wzbiorczego przeponowego

Obliczenia naczynia

przeponowego

Vu=1,1*V*p1*dv/1000

V= 700 dm3 - pojemnos¢ instalacji

Tz= 70 C - temperatura zasilania

T1 = 10 C - temperatura w stanie spoczynku

dT = 60 C - zakres temperaturowy pracy instalacji

dv = 0,022 dm3/kg | - przyrost objetosci wody w instalagji

pl= 999,7 kg/m3 | - gestosc wody dla temp 10 st.C

Vu = 17.2 dm3 - minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego
pst= p1*g*h /100000

g= 9,81 m/s2 - przyspieszenie ziemskie

h= 5 m - wysokos¢ instalacji

pst= 0,5 bar - cisnienie hydrostatyczne w instalacji grzewczej
p = pst + 0,2 (nie mniej niz
1,5 bar)

p= 1,5 bar - cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym (nie mnigj niz 1,5 bar)
Vn = Vu (pmax + 1) / (pmax
~p)

p= 1,6 bar - ci$nienie wstgpne w naczyniu

pmax= |3 bar - maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu
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pmax-p 1.5 bar - maksymalna réznica cisnien wynosi 2bary
Vn = 46,0 dm3 - minimalna pojemnoé¢ catkowita naczynia wzbiorczego
Rura wzbiorcza naczynia
przeponowego
d=07*Vur0,5
d= 29 mm - wewnetrzna Srednica rury wzbiorczej {lecz nie mniej niz 20mm)

Dobrano srednice rury wzbiorczej:

20
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4, ZESTAWIENIE MATERIALOW

4 1 Zestawienie elementoéw w kottowni

Lp.| Ozn. Nazwa Producent llos¢
1. 1 Kociot gazowy kondensacyjny grzewczy o mocy 60,0kW - 1 kpl.
z kompletem automatyki do sterowania pracg trzech
obiegow grzewczych z mieszaczami wraz z regulatorem
pogodowym oraz neutralizatorem przeplywu swobodnego
UWAGA:
Istnieje mozliwo$¢ doboru kotta o wiekszej mocy z fabrycznym
|| jegraniczeniem mocy cieplnej do 60,0kW
2. 2 Zawor bezpieczenstwa c.o. 3/4" p=0,3MPa, dnin=14 mm, a 1 szt
3, 3 |Zawér odcinajacy kulowy DN50: prnn=1,6 MPa; tmn= +100°C . 7 szt
| 4, 4  [Filtr siatkowy DN50; prmn=1,6 MPa; tmn= +100°C . 1 szt
5 5 |Pompa obiegu kotlowego Q=2,81m3/h; H=20,0kPa, trn= +100°C; - 1zt
B min. PN&/10 _
8. 6 Zawor zwrotny migdzykotnierzowy DN50; prmin=1,6 MPa; - 1 szt
o ______t_r_n_lnz +100°C
(7. 7  Wartownik z funkcjg zwrotnicy hydraulicznej Qmn = 60,0kW;, - 1 szt.
ﬁ pmm=6 bar; tmn= +100°C
8 8 |Naczynie wzbiorcze przeponowe Va=46,0dm?; Vy=17,2dm3, - 1 szt.
pmin= 6bar
q 9 |Zlgcze samoodcinajagce DN20; min, PN1Q; tmn= +100°C . 1 szt
z mozliwoscig oprozniania
£10. 10 Zawodr automatycznego uzupetniania instalacji typu BA DN15; - 1 szt.
; pmaxﬁ'IObal’; tmax=65°C
11, 11  Stacja uzdatniania wody (zmigkczacz jonowymienny); Qmax=2m?3/h; - 1 szt.
p=1,6-8bar - - )
12| 12 [Filtr wstepny siatkowy do wody DN25; pmn=1,6 MPa; tmn= +100°C 5 1 szt
13.| 13 [Filtr samoczyszczacy do wody DN25; pmin=1,6 MPa; tmn= +40°C . szt
temp.max=40°C; siatka filtracyjna: 100mikronow
14. 14 |Kolektor rozdzielczy izolowany 3-obwodowy DNB8O; Imax=1,85m; - 2 gzt
3 odgatezienia: DN32, DN40, DN40 7
15. 15 |Zawor spustowy ze zlgczka do weza, z korkiem; DN15; - 2 gzt
pmm:1,6 MPa, tmn= +100°C 1
i16.! 1.4 |Zawdr odcinajgcy kulowy gwintowany DN32; pmin=1,6 MPa; tmn= - i 48zt
‘ +100°C
17. 1.2 |Pompa obiegowa (szatnie i pom. soc) Q=1,18m3/h; H=23,0kPa, - 1 szt.
pmin=1,6 MPa; tmn= +100°C; min. PN10
18. 1.3 |Zawdr zwrotny miedzykotnierzowy DN32; pmn=1,6 MPa; tmn= - 1 szt
+100°C
19. 1.4 |Zawor trojdrogowy z sitownikiem DN20; kvs=4,0; delta p=6,8kPa; - 1 szt
pm|n=1 ,6 MPa, tmn= +100°C N a -
20. 214 [Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN40; pmr=1,8 MPa; tmn= - 5 szt.
| +100°C ~
21 2.2 Pompa obiegowa (c.w.u.) Q=2,81m3/h; H=26,0kPa, tmn= +100°C; - 1 szt.
s min. PN10
99 2.3 Zawor zwrotny miedzykoinierzowy DN40; pmn=1,6 MPa; - 1 szt.
‘ twn=+100°Cc -
23 2.4 [Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. (wg branzy wod-kan) - 1 szt
24 2.5 |Zawor bezpieczenstwa c.w.u. (wg branzy wod-kan) 5 1szt |
25 2.6 [Naczynie wzbiorcze przeponowe (wg branzy wod-kar{j” o S —15&
, |
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Lp.| Ozn. Nazwa Producent llosé
26. 2.7 Armatura przeptywowa (wg branzy wod-kan) - 1 szt
27.| 2.8 [Zawor trojdrogowy z silownikiem DN32; kvs=10,0; delta p=7,9kPa; = _ | 1szt
L pmln=1,6 [V]Pa, tmin= +100°C o B ]
28. | 3.1 |Zawodr odcinajgey kulowy gwintowany DN4GQ; pun=1,6 MPa; tmn= - 45zt |
+100°C
29.| 3.2 |Pompa obiegowa (garaz) Q=1,78m3/h; H=28,0kPa; tmn= +100°C; - 1 szt
o min. PN10 B - o
I 30. 3.3 Zawor zwrotny miedzykotnierzowy DN40; pmn=1,6 MPa; - 1 szt
-3 tmin= +100°C I S S
31 3.4 Zawdr trojdrogowy z sitownikiem DN25; kvs=6,3; delta p=8,0kPa; | - 1 szt
i pm:n=1 ,6 MPa, tmn= +100°C L I
'32.1 . |Automatyczny zawor odpowietrzajgcy 2" z zaworem stopowym . 8 szt.
f ___loraz zaworem odcinajgcym DN15; pmn=1,6 MPa; tmn= +100°C |
33, TI  [Termometr bimetaliczny, zakres 0 =+ 100°C, kl.1,86 - 8 szt f
| |
34.| PI [Manometr z kurkiem manometrycznym fig. 528, o $rednicy obudowy ] 7szt |
[100 mm, zakres 0 + 1,0 MPa, kI.1,6
35.1 PMI [Manometr — punkt pomiaru cisnienia DN15/10mm = 8 szt.
36 . |Waz elastyczny do wody DN25 - 1 szt.
137 . Zawor spustowy, ze ztgczka do weza, gwintowany, z korkiem, min. | 5 3 szt
| PN10; DN15; tmin= +100°C
38 . Zawor kulowy do wody zimnej DN25 std < 6 szt. |
39 5 Zawor zwrotny do wody zimnej DN25 o 1 szt. |
40, . |Rura stalowa czarna bez szwu DN20 izolowana, z ksztattkami EH-I—I_Z’_I\I_—EN 10224 | 5mb*
41, ‘ - Rura stalowa czarna bez szwu DN25 izolowana, z ksztattkami | PN-EN 10224 : 4mb*.-
142 . |Rura stalowa czarna bez szwu DN40 izolowana, z ksztattkami PN-EN 10224 smb*
| 43, - |Rura stalowa czarna bez szwu DN50 izolowana, z ksztaltkami PN-EN 10224 | 17mb*
B ODPROWADZENIE SPALIN
44| - |Plyta dachowa z kolnierzem SPUK 150 N 4 szt
45. - Rura dwuscienna 1000 TURBO 100/150 B e | 10szt.
46, - Rura dwuscienna 500 TURBO 100/150 R A 1 szt.
‘ _ T"_—
47.] - Kolano 90 dwuscienne TURBO 100/150 - - Tzt
48. - |Kolano 90 dwuscienne z podstawka TURBO 100/150 % 1 szt.
49, . |Kolano 45 dwuscienne TURBO 100/150 - S 1 szt
50 ” Adapter dwuscienny TURBO 100/150 B - 1 szt
1.1 = Wyczystka dwuscienna TURBO 100/15 - | 1szt.
50, - [Osfona TURBO 150 T T K
53 | . |Obejma konstrukcyjna TURBO 150 ) e | 5ezt
1
— 0 S TR - 1
- 94 = |Ustnik dwuscienny TURBO 100/150 - | szt
; 55. - |Zawér odcinajacy DN20 ze stali nierdzewnej - | 1szt
] |
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4,2 Zestawienie elementow instalacji gazowej

Lp.

Nazwa

Producent

llos¢

Zawar kulowy gazowy DN40

GX w skladzie:

- centralka — 1 szt.

- czujniki metanu - 2 szt.

- zawor kulowy odcinajgcy petnoprzelotowy klapowy typu MAG-
3 z sitownikiem DN40 (12V, 6A) — 1 szt.

- zasilacz systemowy z podtrzymaniem akumulatorowym 0,7 Ah
{awaryjne podtrzymanie zasilania systemu) — 1 szt.

- akumulator 12V; 3-20Ah — 1 szt.

- sygnalizator akustyczny i optyczny — 2 szt.

- wentylowana szafka gazowa wentylowana o wymiarach:
(szer. x wys. x gieb.) = 500x500x320mm ~ 1 szt.

Zespot aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej |

1kpl.

Rura stalowa czarna bez szwu DN40 wraz z ksztattkami

| PN-EN-10208-2+AC

40 mb*

Rura osfonowa DN65

PN-EN-10208-2+AC

1 mb*

Wentylowana szafka gazowa wraz z zaworem odcinajacym
DN40 o wymiarach:
(szer. X wys. X gteb.) = 500x500x320mm — 1 szt.

1kpl.

Rura do gazu PE100 SDR11 RC fi50

16 mb*

Przejscie PE/stal 50/40

Wentylowana skrzynka gazowa o wymiarach: szer. X wys. X
gteb. = 604x615x238mm wraz z:

- rurg wejéciowg DN25 — 1 szt.

- zawor kulowy sferyczny fi15 — 1 szt.

- filtr gazu FGB-15/P — 1 szt.

- reduktor gazu ARD-10 - 1 szt.

- gazomierz miechowy G6 — 1 szt

- zawor kulowy gwintowany DN25 — 1 szt.
- rura wyjsciowa DN4Q — 1 szt

| 2sH,

1kpl.

 |Rura ostonowa EN100 SDR11 fi125x11,4

6.0

Manszeta uszczelniajgca na rure ostonowg D1256/D50

Ptoza dystansowa na rure fi50 o wys. max 16mm

DN

UWAGA:

Wymiary elementow oznaczonych ,,*” nalezy dopasowac podczas montazu.

Dopuszeza si¢ zastosowanie innych niz wyszezegdélnione w projekcie materialy i urzadzenia
o nie gorszych parametrach technicznych.
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5. ZESTAWIENIE RYSUNKOW i Badownichya
1G-01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU — INSTALACJA GAZU

1G-02 RZUT INSTALACJI GAZU

1G-03 SCHEMAT AKSONOMETRYCZNY INSTALACJI GAZU

1G-04 SZCZEGOLY

1G-05 DETEKCJA GAZU

1G-06 ELEWACJA ZACHODNIA — INSTALACJA GAZU

KG-01 RZUT KOTLOWNI GAZOWEJ
KG-02 SCHEMAT KOTLOWNI GAZOWEJ
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