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1.1.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji ogrzewania dla budowy remizy

strazackiej OSP w Gliwicach przy ul. Zamojskiej (obreb Brzezinka).

Inwestor: GLIWICE

1.2,

i

MIASTO NA PRAWACH POWIATU
44-100 Gliwice
ul. Zwycigstwa 21

Podstawa opracowania.

Zlecenie i umowa

Uzgodnienia migdzybranzowe

Projekt architektoniczny

Normy, normatywy i przepisy szczegdlowe dotyczace tego typu instalacji

2. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

2.1.

2.1.1.

Instalacja centralnego ogrzewania

Potrzeby cieplne budynku

Potrzeby cieplne pomieszczen okreslono w oparciu o nastepujace normy:

PN-B-03430; ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej”,

PN-EN ISO 13370 "Wiasciwosci cieplne budynkow - Wymiana ciepla przez grunt - Metody
obliczania"

PN-EN [SO 14683 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspélczynnik przenikania ciepta
~ Metody uproszczone i wartosci orientacyjne”

PN-EN 12831 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z pdiniejszymi
zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.

Obliczeniowe sumaryczne zapotrzebowanie ciepla dla poszezegdlnych obiegéw centralnego

ogrzewania obiektu wynosi:
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e instalacja centralnego ogrzewania (bez pom 0-22; 0-23; 0-24; 0-25: 0-26; 0-27 bez
uwzglednienia mocy grzejnika 1,6kW): 27,2 kW
¢ Instalacja centralnego ogrzewania, zasilanie pom 0-22; 0-23; 0-24; 0-25; 0-26;
0-27 z uwzglednieniem mocy grzejnika 1,6kW: 32,6 kW
Dodatkowo zastosowano w pomieszczeniu garazu:

e aparat grzewczy (elektryczny) 10,0kW

Obliczenia wykonano dla III strefy klimatycznej.

2.1.2. Opis instalacji centralnego ogrzewania

W budynku zaprojektowano centralne ogrzewanie zgodnie z z rysunkami CO-01 - CO-03 . W
pomieszczeniu 0-01 oraz 0-08 zastosowano grzejniki wpuszczane w podioge. W pozostalych
pomieszczeniach grzejniki ptytowe.

Medium grzewczym jest woda doprowadzana do rozdzielacza w kottowni, gdzie rozdzielana jest na 3

obiegi: obieg zasilania grzejnikow, zasilanie grzejnikdéw w garazu oraz podgrzew wody.

2.1.3. Instalacja grzejnikowa

W wybranych pomieszezeniach zastosowano grzejniki z wbudowang wkiadkg zaworowa.
Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe w systemie dwururowym, o temperaturze obliczeniowej
czynnika t/t,= 70/50°C. Instalacja zostanie wyposazona w niezbedng armaturg odcinajgca i regulacyjna.
Rozprowadzenie czynnika grzewczego do poszezegolnych grzejnikow zostato zaprojektowane siecia
przewodow zlokalizowanych w $cianach oraz w posadzce. Instalacje grzejnikowa wykonaé z rur
tworzywowych Rura grzewcza PE-Xc EVOH dla srednic 16-25 oraz PE-Xc¢/AI/PE-RT 32-50. Jako
elementy grzejne zostaly zaprojektowane grzejniki stalowe, plytowe, dolnozasilane oraz grzejniki
kanalowe (bez wentylatora).

Kazdy grzejnik posiada mozliwo$¢ odeiecia go od instalacji poprzez zespoly przytgczeniowe. Regulacja
hydrauliczna obiegéw przy pomocy w grzejnikowych zawordéw termostatycznych. Regulacja
temperatury pomieszczen za pomoca glowic termostatycznych z zabezpieczeniem przed demontazem
oraz ziniang nastawy montowanych na grzejnikach. Zawory regulacyjne z glowicami termostatycznymi
zapewnig indywidualne sterowanie procesami rozdziatu i dostawy energii cieplnej do poszezegdlnych
grzejnikow, majgc na celu utrzymanie temperatur wewnetrznych we wszystkich pomieszczeniach w
zadane] wysokosci odpowiadajacej rzeczywistym potrzebom lub zyczeniom uzytkownikéw, Grzejniki

pokryja zapotrzebowanie ciepta do normowej temperatury.

2.1.4. Ogrzewanie za pomocg aparatow grzewczych i kurtyn

Do ogrzewania powietrza w garazu zaprojektowano dodatkowo aparat grzewezy elektryczny o mocy

minimum 10kW. Aparat wyposazy¢ w standardows automatyke producenta, W pomieszezeniu 001
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komunikacja, nad drzwiami wejsciowymi zaprojektowano kurtyne powietrzaa elektryczna 0 mocy

minimum 12kW

2.1.5. Prowadzenie instalacji erzewczej

Przewody w miejscu przejscia przez strop lub sSciany nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
wykonanych np. z cienkosciennych rur z tworzywa z wypetnieniem z pianki, uszczelnionych od strony
pomieszezenia silikonem, W celu swobodnego przemieszczania przewodu
w przegrodzie | wyeliminowania niepozadanego tarcia.

Przepusty instalacyjne dotyczace instalacji centralnego ogrzewania przez stropy i $ciany bedace
stropami i Scianami oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢ odpowiednio opaskami
zaciskowymi, masami uszczelniajgcymi.

Wszystkie elementy budowlane nalezy wykona¢ z materialéw NRO

2.1.6. Materiaty
Rury stalowe:

W pomieszezeniach kottowni, instalacje nalezy wykona¢ z nastepujacych rur:

e obieg kottowy - z rur stalowych bez szwu

e instalacje obiegdw c.o. - z rur stalowych bez szwu

o instalacje wody zimnej - z rur stalowych ocynkowanych ze szwem

Rury tworzywowe:
Zakres srednic: 16x2,2; 20x2,8; 32x3,5.

Projektowane rury grzewcze PE-Xc/EVOH wykorzystane do instalacji wykonane sg z polietylenu

wysokiej gestosci, ktory zostal poddany sieciowaniu w wigzce elektronow bez uzycia srodkow
chemicznych. Dzigki temu uzyskiwane jest znaczne polepszenie wilasciwosci mechanicznych
oraz odpornosciowych na temperaturg i cisnienie instalacji. Dodatkowo w warstwach rur
wyrdznia sig bariere tlenowa EVOH. Projektowane srednice rur oraz trasa prowadzenia zgodnie
z opracowaniem rysunkowym oraz z zestawieniem materiatow.
Zakres srednic: 32x5,0; 40x4.0; 50x4.,5

Projektowane rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/ P-RT wykorzystane do instalacji wykonane sa z
polietylenu wysokiej gestosci, ktory zostat poddany sieciowaniu w wigzce elektronow bez uzycia
srodkéw chemicznych. Dzigki temu uzyskiwane jest znaczne polepszenie wilasciwosci
mechanicznych oraz odporno$ciowych na temperature i cis$nienie instalacji. Dodatkowo w
warstwach rur wyrdznia si¢ zgrzewany doczolowo plaszez aluminiowy (bariera tlenowa) i
zewnetrzng powloke PE. Projektowane drednice rur oraz trasa prowadzenia zgodnie z

opracowaniem rysunkowym oraz z zestawieniem materiatow
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2.1.7. Odpowietrzenie i odwodnienie

Dla prawidlowego funkcjonowania instalacji oraz z uwarunkowania wynikajgcego ze sposobu
prowadzenia przewodow rozdzielczych zastosowano odpowietrzenie miejscowe realizowane za
pomocg odpowietrznikow recznych zamontowanych na kazdym z zastosowanych rozdzielaczy poprzez
automatyczne zawory odpowietrzajgce oraz w pomieszezeniu zrodta ciepta, gdzie w najwyzszych
miejscach instalacji nalezy zamontowac automatyczne zawory odpowietrzajace.

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w odpowietrznik automatyczny

Odwodnienie catosci instalacji przewidziano przy rozdzielaczach, a indywidualnego grzejnikow
za pomocg kompletu przylaczeniowego i koncowki spustowej.

Dla odprowadzenia wody z odwodnienia nalezy w pomieszczeniu zZrodia ciepla, gdzie bedzie
nastepowat spust wody zabudowac kratke Sciekowg i podiaczye ja

do istniejacej kanalizacji.

2.1.8. Regulacja

Regulacje hydrauliczna przeprowadza si¢ w nastgpujacych miejscach :
© przy grzejnikach poprzez zastosowanie :
¢  kompletow przylaczeniowych z ustawieniem wstepnym (na wyposazeniu grzejnikow)

& w pomieszczeniu zrodla ciepla  poprzez  wykorzystanie: pomp  obiegowych
o regulowanych elektronicznie obrotach oraz zawordw mieszajgcych trojdrogowych dla

obiegow c.0. oraz przy kotle ( wedtug wytycznych producenta kotta)

2.1.9. Zrodio ciepta

W budynki zaprojektowano kociol gazowy zgodnie z projektem gazowym

2.1.10. Wytvezne wykonania izolacji

Wykonanie izolacji przewoddéw centralnego ogrzewania nalezy rozpocza¢ po uprzednim
przeprowadzeniu  wymaganych prob  szezelnosci, wykonaniu  wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci
wykonania powyzszych robot protokolem odbioru. Powierzchnia rury, na ktorej bedzie wykonywana
izolacja powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sig wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzong powloky antykorozyjng. Zakonczenia izolacji cieplnej
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Otuliny termoizolacyjne powinny
by¢ utozone ,,na styk™ i powinny scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania

izolacji wielowarstwowej styki poprzeczne i wzdtuzne elementdéw nastgpnej warstwy nie powinny sig
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pokrywac. Styki elementéw izolacji nalezy zabezpieczy¢ odpowiednia tasmg zéf@éﬁﬂ%fﬁ@%ﬁ producenta

izolacji. Zalecane grubosci izolacji dla rur PE i stalowych.

Lp | Rodzaj przewodu Min. gr. izolacji Jedn,
Przewody nieprowadzone w komponentach budowlanych

l Srednica wewnetrzna przewodu do 22mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna przewodu do 22 do 35mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna przewodu do 35 do 100mm réwna Srednicy mm
wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna przewodu ponad 100mm 100 mm

3 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | ' wymagan poz. 1-4 mm

$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody prowadzone w komponentach budowlanych

6 Srednica wewnetrzna przewodu do 22mm 10 mm

7 Srednica wewnetrzna przewodu do 22 do 35mm 15 mim

8 Srednica wewnetrzna przewodu do 35 do 100mm potowa srednicy mim
wewnetrznej rury

9 Srednica wewnetrzna przewodu ponad 100mm 50 mm

Materiaty izolacyjne powinny mie¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci z polskg normg albo aprobata

techniczng (dla welny mineralnej skalnej i szklanej wymagany jest takze certyfikat na znak ,,B”).

Izolacja instalacji w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi powinna by¢ wykonana przy

uzyciu materialdw majgcych $wiadectwo oceny higienicznej i zdrowotnej (atest higieniczny).

Dodatkowo materialy izolacyjne powinny charakteryzowaé sie minimum nastepujacymi cechami:

zaklasyfikowanie co najmniej jako nierozprzestrzeniajgce ognia (wg PN-B-02873:1996 [5]),
odpornos$¢ na dziatanie przewidywanej maksymalnej temperatury eksploatacji instalacji,
obojetnosé chemiczna w stosunku do materiaty, z ktérego wykonany jest izolowany element,
odpornosé na dziatanie wody 1 otoczenia,

wytrzymatos$¢ na obcigzenia statyczne i dynamiczne wystepujace podczas transportu,

montazu 1 eksploatacji.

Umieszczenie izolacji:

Przewody prowadzone na ,wierzchu” w Kotlowni izolowaé materiatlem niepalnym o
grubosciach zgodnych z w/w tabelg w plaszczu z blachy ocynkowanej lub foli aluminiowe;j.
Przewody prowadzone w przegrodach budowlanych izolowac¢ polietylenowg piankg izolacyjna
z powtloka z polietylenu o grubosciach zgodnych z w/w tabela.

Przewody prowadzone na ,.wierzchu” izolowaé¢ o grubosciach zgodnych z w/w tabela
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Zabezpieczenia antykorozyjne rurociggdw stalowych:
- powierzchnig rurociagow oczysci¢ do [I stopnia czystosei
- pewierzchni¢ rurociagow odthusei¢ rozpuszezalnikiem organicznym
- powierzchnig rurociggdw pomalowac dwukrotnie farbg podktadows przeznaczona do antykorozyjnego
zabezpieczenia elementow stalowych i zeliwnych o odpornosci temperaturowej do 200 st.C posiadajaca
odpowiednie atesty
- Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje przewoddw wykonaé nalezy po przeprowadzeniu proby

cisnieniowej rurociggow.

Uwaga:
Grubos¢ materiatu izolacyjnego podano dla materialu o wspotczynniku przenikania ciepta 0,035
W/(mK). Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta nalezy

odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej.

2.1.11. Odstep miedzy podporami przewoddw

Mocujge przewody nalezy przestizega¢ maksymalnych rozstawow podpér przewodéw zgodnie z

Wymagania techniczne Cobrti Instal zeszyt 6 ,, Warunkami wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

2.1.12. Badania szczelnosci instalacii

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzic probe ciénieniows. Nalezy zastosowaé cisnienie
probne wynoszace 0,2MPa + najwyzsze cisnienie robocze w instalacji. Probe szczelnosci nalezy
wykonac jak dla instalacji wody. Przed rozpoczgciem proby cisnieniowej niezbedne jest odtaczenie
dodatkowych urzadzen instalacji, ktére moga ulec uszkodzeniu lub zaktéci¢ przebieg proby. W celu
kontroli zmiany cisnienia w najwyzszym punkcie instalacji konieczne jest podiaczenie manometru z
doktadnoscia odczytu 0,01MPa. Przygotowana do proby instalacje nalezy wypelnié wodg i
odpowietrzy¢. Cisnienie probne podnies¢ do 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, jednak nie wigcej
niz 0,9MPa. Podczas proby wstepnej cisnienie probne w ciggu 30 min nalezy dwukrotnie podniesé do
pierwotnej wartosci w odstepie 10 min. W ciggu nastepnych 30 min proby spadek cisnienia nie moze
przekroczy¢ 0.06MPa. Bezposrednio po badaniu wstgpnym nalezy przeprowadzié¢ 120-minutowa probe
glowna. W tym czasie cisnienie pozostale po probie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02MPa.
Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potgczen.
Po zakonczeniu proby z wynikiem pozytywnym instalacje nalezy doktadnie wypluka¢ oraz sporzadzi¢
protokét z przeprowadzonej proby. Na zakorczenie wszystkich prac montazowych i zakonczonych
probach cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ odbiér konicowy. Prace odbiorowe nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewezych™ COBRTI INSTAL
Zeszyt 6. Protokol koncowy wraz z protokotami czgsciowymi i protokotami z préb szezelnosci

przekazac¢ Inwestorowi.
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2.1.13. Wytyczne p.poz.

Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia
p.poz. stosowaé systemy ochrony przeciwpozarowej w postaci tulej, mas, opasek [ub oston
ogniochronnych w zaleznosci od typu przegrody lub materiatu przewodu, Przewidzie¢ mozliwosé

wylaczania ukladu instalacji grzewezej w przypadku pozaru.

2.1.14. Wytyczne montazowe

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP Dziennik Ustaw
nr 47 z dnia 06.02.2003r. (,,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot budowlanych™),
wg obowigzujgcych norm i przepisow oraz warunkdéw technicznych wynikajacych ze stosownych
przepisow, jak rowniez wymogow producentow lub dostawecdw poszezegolnych urzadzen.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zapoznac sie doktadnie z dokumentacjg techniczna,
obowigzujacymi przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi producentow. Nalezy sprawdzié
zgodnos¢ zamowionych i zakupionych elementoéw i urzadzen z zawartymi w specyfikacji dokumentacji
technicznej. Nalezy zwrdcié uwage na kompletnosé dostaw, czy nie maja uszkodzen, a montaz i
uruchomienie poszczegdlnych instalacji oraz urzgdzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowane;j
firmie.

Podczas montazu nalezy przestrzegac nastgpujacych przepisow:

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw

02.75.690 z dnia 15 czerwea 2002 r, wraz z pdznigjszymi zmianami),

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II ,Instalacje

sanitarne 1 przemystowe”. ARKADY, Warszawa 1988 r.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewcezej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994

2.1.15. Wytyczne eksploatacyine

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowaé i eksploatowac zgodnie z instrukcjami obstugi
dostarczonymi wraz z urzadzeniami. Nalezy przestrzegaé czystosci wody grzewczej. Pod wzgledem
wlasnosci fizyko-chemicznych woda grzewcza powinna odpowiada¢ wymaganiom normy. Nie
oproznia¢ instalacji z wody na czas dluzszy niz to konieczne. Do usuwania sygnalizowanych
niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych przegladéow i remontéw biezacych urzadzen
W
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