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I.ZAKRES PROJEKTU .. i Budownictwa

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wewnetrznych:
wentylacji i klimatyzacji dla budowy remizy strazackiej OSP w Gliwicach przy ul. Zamojskiej

(obreb Brzezinka).

Inwestor: GLIWICE
MIASTO NA PRAWACH POWIATU
44-100 Gliwice
ul, Zwyciestwa 21

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Zlecenie Inwestora,

¢ Projekt architektoniczny

III. UWAGI

¢ Przejscia instalacyjne przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ (uszczelnic)
tak, aby klasa odpornosci ogniowej (El) przepustu wynosila tyle, ile wymagana jest dla $ciany.

e Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi, rury nalezy
uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajacg elastyczna.

e W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ je obejmami p.poz. montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz.

e Dla rur palnych o mniejszej srednicy niz 32mm, nalezy stosowac ogniochronng pecznigjgca
mase uszczelniajgcg o klasie odpornosci ogniowej min. EI 120. Mase te mozna taczy¢ z
zaprawg ognioochronna.

¢ Podane nazwy wlasne urzadzen i elementow instalacyjnych zostaly podane jako przykladowe i
dopuszcza sig zastosowanie innych produktéw pod warunkiem zachowania tych samych
parametrow lub lepszych.

¢ Qdcinki proste przewodow wentylacyjnych nalezy domierzy¢ na budowie.
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IV. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE i Budownictwa

1. INSTALACJA WENTYLAC]I

Podstawa opracowania:

Zalozenia stanowig;

¢ Projekt architektoniczny

# Uzgodnienia z Inwestorem

¢ Zlecenie i umowa

¢ Uzgodnienia miedzybranzowe

= Normy, hormatywy i przepisy szczegotowe dotyczace tego typu instalacji:
.Rozpeorzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie." (Dz. U. nr 75 poz. 609 z 2002r, z pézniejszymi
zmianami)
PN-EN 1505:2001: Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztaitki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymiary
PN-EN 1506:2007: Wentylacja budynkow -- Przewody proste | ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary
PN-EN 1507:2007: Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym —
Wymagania dotyczace wytrzymatosci | szczelnosci
PN-EN 12097:2007: Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace elementéw
sktadowych sieci przewodow utatwiajgcych konserwacje sieci przewodow
PN-EN 12220:2001: Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewcddw — Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym
do wentylacji ogolne;
PN-EN 12236:2003: Wentylacja budynkow — Podwieszenia | podpory przewodow wentylacyjnych —
Wymagania wytrzymaltosciowe
PN-EN 12237:2005: Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow — Wytrzymaiosc i szczelnosc przewodow
Z blachy o przekroju kofowym
PN-EN 12792:2006: Wentylacja budynkow —~ Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach
PN-EN 15251:2007: Kryteria srodowiska wewnetrznego, obejmujgce warunki ciepine, jako$¢ powietrza
wewnetrznego, oswietlenie i hatas
PN-EN 13180:2004: Wentylacja budynkow — Sie¢ przewoddw — Wymiary | wymagania mechaniczne
dotyczgce przewodaw gigtkich
PN-EN 13779:2008: Wentylacja budynkow niemieszkalnych — Wymagania dotyczgce wiasciwosci
instalacji wentylacji i klimatyzacji
PN-EN 15423:2008: Wentylacja budynkow — Zabezpieczenia przeciwpozarowe systemow
rozprowadzenia powietrza w budynkach
PN-EN 15650:2010: Wentylacja budynkow — Przeciwpozarowe klapy odcinajgce montowane w
przewodach
PN-B-03421:1978: Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w

pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi
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PN-B-03430:1983: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbicrowego i uzytecznosci

publicznej — Wymagania

PN-B-03430:1983/Az3:2000: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej — Wymagania

PN-B-03434:1999: Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76002:1996: Wentylacja — Polgczenia urzadzen, przewodoéw i ksztattek wentylacyjnych

blaszanych

Opis projektowanej instalacji wentylacji i klimatyzacji

Projekt obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej iklimatyzacji dla
pomieszczen budowanej remizy strazackiej dla OSP Brzezinka.

Projektowana wentylacje podzielono na poszczegoine ukiady:
uklad nawiewno - wywiewny - pom. szatni/lazienek, WC - NW1

Uktad wentylacyjny nawiewno — wywiewny bedzie obstugiwat pomieszczenia szatni oraz tazienek/WC
zlokalizowane na parterze. Nawiew | wywiew powietrza realizowany bedzie przez centrale
wentylacyjng stojacg z wymiennikiem ciepta (brak mozliwosci mieszania strumieni powietrza) o
wydajnosci 1550/1250m3h dp=250Pa wyposazong w filtry, tumiki akustyczne, nagrzewnice
elektryczng Qel=6kW, wymiennik ciepta oraz wentylatory: nawiewny i wywiewny, zlokalizowang na
poddaszu obiektu.

Powietrze nawiewane | wywiewane z pcmieszczen bedzie poprzez anemostaty montowane wraz ze
skrzynka rozprezng i przepustnicg regulacyjna.

W okresach nieuzytkowania pomieszczenia (przerwa nocna) halezy utrzymac dziatanie wentylagji
mechanicznej w trybie minimalnej wydajnosci wynikajgcej z charakterystyki wentylatorow w centrali.
Na instalacji w odlegtosciach maksymalnie co 6 metrdw nalezy zabudowacé klapy rewizyjne

umozliwiajgce czyszczenie wentylacji,
uklad nawiewno - wywiewny - sala szkoleniowa - NW3

Ukiad wentylacyjny nawiewno — wywiewny bedzie obsiugiwal pomieszczenie sali szkoleniowej
zlokalizowane na pietrze. Nawiew | wywiew powietrza realizowany bedzie przez centrale wentylacyjng
z wymiennikiem ciepla o wydajnosci 1200/1200m%h dp=300Pa wyposazong w filtry, tumiki
akustyczne, wymiennik ciepta, nagrzewnice elektryczng Qel=6kW, chtodnice freonowa Qch
catkowite=4,8kW oraz wentylatory: nawiewny i wywiewny, zickalizowang na poddaszu obiektu.
Powietrze nawiewane i wywiewane z pemieszczen bedzie poprzez anemostaty montowane wraz ze
skrzynka rozprezng i przepustnica regulacyjna.

W okresach nieuzytkowania pomieszczenia (przerwa nocna) nalezy utrzymaé dziatanie wentylacji
mechanicznej w trybie minimalnej wydajnosci wynikajgcej z charakterystyki wentylatoréw w centrali,
Na instalacji w odlegiosciach maksymalnie co 6 metrdw nalezy zabudowaé klapy rewizyjne

umozliwiajgce czyszczenie wentylacji.
ukiad nawiewno ~ wywiewny - pom. Biurowe - NW2

Uktad wentylacyjny nawiewno — wywiewny bedzie obslugiwal pomieszczenia biurowe zlokalizowane

na parterze. Nawiew | wywiew powietrza realizowany bedzie przez centrale wentylacyjng stojaca z
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wymiennikiem ciepla o wydajnosci 360/360m3%h dp=300Pa wyposazcng w filtry, nagrzewnice

elektryczng wstepng Qel=1,6kW | wtorng Qel=1,5kW oraz wentylatory: nawiewny i wywiewny,
zlokalizowang na poddaszu obiektu.

Powietrze nawiewane | wywiewane z pomieszczen bedzie poprzez anemostaty montowane wraz ze
skrzynkg rozprezng i przepustnicg regulacyjna.

W okresach nieuzytkowania pomieszczenia (przerwa nocna) nalezy utrzymac dzialanie wentylacji
mechanicznej w trybie minimalnej wydajnosci wynikajacej z charakterystyki wentylatoréw w centrali.
Na instalacji w odleglosciach maksymalnie co 6 metrow nalezy zabudowac klapy rewizyjne
umozliwiajgce czyszczenie wentylacji.

Kanaly wentylacyjne przechodzgce przez pomieszczenie 0-04 przedsionek pozarowy nalezy
obudowac piytami ogniowymi E[120 zgednie z rysunkami. Najpierw nalezy obudowac¢ klapy p.poz
plyta oznaczong symbolem P1 na rysunkach, a nastepnie nalezy obudowa¢ kanaly wentylacyjne

prowadzone w w/w pomieszczeniu plytg oznaczong na rysunku jako symbol P2,
uklad nawiewno - wywiewny - pom. kuchni oraz pom. Przylegle - NW4

Uktad wentylacyjny nawiewno — wywiewny bedzie obsiugiwal pomieszczenie kuchni oraz
pomieszczenia do hiej przylegle zlokalizowane na pietrze. Nawiew | wywiew powietrza realizowany
bedzie przez centrale wentylacyjng stojacg z wymiennikiem ciepta (brak mozliwosci mieszania
strumieni powietrza) o wydajnosci 1815/1375m3h dp=250Pa wyposazong w filtry, ttumiki akustyczne,
wymiennik ciepta (brak mozliwosci mieszania sie strumieni powietrza), nagrzewnice elektryczng
Q=6,0kW, chiodnica freonowg Qch calkowite=7 0kW oraz wentylatory: nawiewny i wywiewny,
zlokalizowang na poddaszu obiektu.

Powietrze nawiewane/wywiewane do/z pomieszczen bedzie poprzez anemostaty montowane wraz
ze skrzynkg rozprezng i przepustnica regulacyjng. Dodatkowo wywiew realizowany bedzie poprzez
okap kuchenny.

W okresach nieuzytkowania pomieszczenia (przerwa nocna) nalezy utrzymaé dziatanie wentylacji
mechanicznej w trybie minimalnej wydajnoséci wynikajgcej z charakterystyki wentylatoréw w centrali.
W okresie przerwy nocne] wywiew bedzie sie cdbywat tylke poprzez kratki wyciggowe, a ckap
kuchenny zostanie odciety od centrali poprzez zamkniecie przepustnicy na kanale wywiewnym okapu
(sitownik przepustnicy podigczony do sterownika centrali wentylacyjnej). Na instalacji w odleglosciach

maksymalnie co 6 metrow nalezy zabudowac klapy rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie wentylacji.
uktady wywiewne - indywidualne

Pozostale pomieszczenia beda wentylowane z zastosowaniem indywidualnych ukladow
wywiewnych, obsiugiwanych poprzez wentylatory wywiewne kanatowe o wydatkach i sprezach
podanych w zestawienie materialow. Wszystkie wyloty na dachu nalezy zabezpieczyé wyrzutnig
zabezpieczajgcg przedostawaniu sie opadéw do wnetrza instalacji. Nawiew do pomieszczen
pomocniczych bedzie realizowany posrednio - poprzez naptyw powietrza kompensacyjnego kratkami
fransferowymi montowanymi w drzwiach lub w scianach. W przegrodach ogniowych nalezy

montowac kratki transferowe peczniejace EI120.
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- uklad odprowadzania spalin z samochodéw

System odprowadzania spalin z samechodéw strazackich odbywad sie bedzie poprzez zastosowanie
systemu wyciggowego spalin firmy Norfi (lub rownowaznej). System sktada sie z:
kompletny szynowy wycigg spalin do dolnych ukiadéw wydechowych, w tym:
- aluminiowy profil jezdny wézka z wezem poziomym z przewodem elektrycznym do
elektromagnesu
- wozek obciggowy z wezem DN150 i ukladem elektromagnetycznym
- ssawka fajkowa
wentylator dachowy o wydajnosci max 5050m3/h i sprezu catkowitym dp=2170Pa wyposazony z
ttumik akustyczny
skrzynka sterujgca praca wentylatora
— nadajnik radiowy
W chiekcie nalezy zamontowac 4 uklady cdprowadzania spalin zgodnie z rysunkami. System wyciggu
spalin bedzie uruchamiany automatycznie. Ukfad inicjuje start wentylatora réwnoczesnie z chwilg
uruchomienia silnika samochodu. Kazdy odciag spalin nalezy potgczy¢ w jeden uklad odciggowy
poprzez wykorzystanie kanatéw wentylacyjnych okragtych typu SPIRO i wyprowadzi¢ na dach

budynku gdzie bedzie podigczony do wspolnego w/w wentylatora wyciggowego.
- uktady nawiewny do kanalu technicznego

Ukiad nawiewny do kanalu technicznego bedzie ocdbywal sie poprzez kratki kanatlowe zamontowane
30 cm nad posadzkg kanatu technicznego. Kratki nalezy wyposazy¢ w przepustnice. Uktad nawiewny
bedzie sig sktadat z filtra, Humikow akustycznych, nagrzewnicy elektrycznej o srednicy 315mm mocy
grzewczej Q=9,0kW 400V oraz wentylator nawiewny kanatowy o wydatku V=660m3/hi sprezu
dp=200Pa. Wszystkie urzadzenia systemu nawiewnego bedg sie znajdowaly w przestrzeni poddasza

garazu zgodnie z rysunkami. llos¢ powietrza nawiewanego wynosi 660m3/h.
Klimatyzacja - pom, biurowe, sala szkoleniowa, kuchnia

W pomieszczeniach biurowych, sali szkoleniowej i kuchni zaprojektowano uklady klimatyzacji. Typu
split i VRF. Wewnatrz pomieszczen zaprojektowano klimatyzatory kasetonowe i écienne. Jednostki
zewnetrzne zlokalizowano na dachu obiektu. Przewody instalacji klimatyzacji wykonaé z rur
miedzianych tgczonych przez |utowanie. Czynnikiem chiodniczym jest freon R410A. Skropliny
z jednostek wewnetrznych klimatyzatorow podiaczy¢ do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej wg
branzy wod-kan. Przed wigczeniem do kanalizacji instalacje odprowadzenia skroplin zasyfonowac.
Przy braku mozliwosci odprowadzenia skroplin z jednostek wew. grawitacyjnie, nalezy zamontowac
pompki skroplin. Jednostki klimatyzacji umozliwiaja obnizenie temperatury powietrza w
pomieszczeniu do poziomu 210C.

Centrale wentylacyjne obstugujgce sale szkoleniowg oraz kuchnie wyposazono rowniez w chiodnice
freonowe umozliwiajace obnizenie temperatury powietrza nawiewanego do poziocmu 24st.C. Agregaty

skraplajgce zlokalizowano na dachu obiektu. Czynnikiem chiodniczym jest freon R410A.
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Montaz instalacji '
Instalacje wentylacji wykonac z przewodow z blachy stalowej ocynkowanej izolowanych termicznie
i akustycznie.
Przejscia przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych wypelnionych materialem
plastycznym. Przechodzg przez sciany oddzielenia ogniowego nalezy zamontowaé klapy p.poz
topikowe o odpornosci ogniowe] nie gorszej niz dana przegroda. W niektérych przypadkach nalezy
obudowac kanaty wentylacyjne plytami ogniowymi o odpornosci ogniowej EIS120.
Regulacja ilosci powietrza wentylacyjnego odbywac sie bedzie za pomocag kryz wentylacyjnych
montowanych na instalacji a takze przy kratkach wentylacyjnych ianemostatach
nawiewnych/wywiewnych.
W kanatach nalezy wykonac otwory rewizyjne o wielkosci i wzajemnych odlegtosciach zgodnie z
normg PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkdéw. Sie¢ przewoddw. Wymagania dotyczgce
elementow skladowych sieci przewodow ulatwiajgcych konserwacje sieci przewodow” oraz zgodnie
z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” wydanymi przez
COBRTI INSTAL zeszyt 5. Wszystkie rewizje nalezy wykonac i zlokalizowaé zgodnie z odpowiednimi
rysunkami a nastgpnie oznakowac.
Wszystkie kanaly i ksztaltki wentylacyjne montowaé na zawiesiach instalacyjnych z elementami
wibroizelacyjnymi, na podparciach nalezy wykonac¢ podkladki z gumy. Instalacje nalezy wykonac
zgodnie z ,\Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.
Instalowanie urzadzen powinno adbywac sie zgodnie z wytycznymi producentow.
Po zamontowaniu kanatow wentylacyjnych, a przed zatozeniem izolacji, instalacje nalezy poddac
probie szczelnosci celem znalezienia i uszczelnienia ewentualnych nieszczelnosci pozostatych po
pracach montazowych, bedacych zrédlem dodatkowego hatasu.
We wskazanym przez Inwestora pomieszczeniu zamiescic schematy ideowe ukiadow
wentylacyjnych.
W oparciu o DTR urzadzen wentylacyjnych oraz DTR urzadzen technologicznych Inwestora nalezy
sporzadzi¢ instrukcje obstugi instalacji wentylacyjnych wraz z planem serwisowania i przegladow
urzadzen.
Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w Warunkach Technicznych Wpykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” okreslonych na
podstawie PN-EN 12599,
Instalacje klimatyzaciji wykona¢ z rur miedzianych izolowanych termicznie. Odprowadzenie skroplin

wykonac z rur PE lub PP.
Wrytyczne eksploatacji

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowac¢ | eksploatowac zgodnie =z instrukcjami obstugi
dostarczonymi wraz z urzadzeniami. Do usuwania sygnalizowanych niesprawno$ci oraz do
przeprowadzenia okresowych przeglagdow iremontéw biezacych urzadzen nalezy wezwac
uprawniony serwis. Przestrzega¢ okresowego sprawdzania stanu filtrow, czyscic je, a w razie
koniecznosci wymienic.

Instalacje wentylacji nalezy poddawac okresowej kontroli przez wyspecjalizowane firmy, w razie

koniecznosci dokona¢ czyszczenia przewodow wentylacyjnych. Instalacje wentylacji nalezy
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rok, w razie koniecznosci dokonac czyszczenija uktadu.

Zabezpieczenie przeciwkorozyjne.

Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpieczone przeciw korozji przez producenta nalezy
w czasie przygotowania warsztatowego czysci¢ do lll stopnia czystosci wg Instrukcji KOR i, a
nastepnie zabezpieczy¢ przeciw Korozji przez malowanie. Gruntowanie 1x farbg ftalowg miniowa

60%, a nastepnie dwukrotne malowanie emalig ftalowg ogolnego stosowania w odpowiednim kolorze.

Izolacja termiczna.

Przewody instalacji wentylacji nawiewno - wywiewnej nalezy izolowac termicznie izolacjg termiczng o
wspétczynniku przewodzenia ciepta lambda=0,035[W/(mK)] o sumarycznej grubosci minimum 40mm.
Grubos¢ izolacji dla instalacji czerpnej i wyrzutowej — minimum 80mm.

Przewody prowadzone wewnatrz budynku w przestrzeni nieogrzewanej izolowac izolacjg termicznag
0 wspoélczynniku przewodzenia ciepta lambda=0,035[W/(mK)] o sumarycznej grubosci minimum
80mm.

Kanaly wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku ( po dachu budynku) izolowaé¢ izolacjag
termiczna o wspolczynniku przewodzenia ciepla lambda=0,035[W/(mK)] o sumarycznej grubosci
minimum 80mm oraz pokry¢ ptaszczem z biachy ocynkawane;.

Przewody klimatyzacyjne z rur miedzianych nalezy zaizolowac otuling z kauczuku syntetycznego. Dla
przewoddw prowadzenych na zewngtrz budynku nalezy zastosowac¢ ofuling z kauczuku

syntetycznego pokrytg dodatkowo aluminiowg powloka ochronnag.

Grubosc¢ izolacji dla rurociagow wy tabeli:

$rednica rurociggu grubosc¢ izolacji
rury miedziane 6.4 - 025.4 10mm

rury miedziane [028.6 - 038 I5mm

rury miedziane 038 - 067 20mm

odpltyw skroplin (020 - 132 6mm

Wytyczne branzowe.

Branza budowlana.

Nalezy wykona¢:

e Przebicia scianach i stropach,

e Konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne

e Konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne klimatyzatorow

e Konstrukcje wsporcze pod wentylatory dachowe i wyrzutnie powietrza

« Zapewni¢ dostep do urzadzen wentylatorowych
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Branza elektryczna. e

Nalezy wykona¢ podtgczenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urzadzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych.

Instalowanie urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentéw oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w wytgczniki serwisowe.

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej znajdujgce sie na dachu nalezy
wyposazyc w instalacje uziemiajgca.

Wszystkie urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacje powinny by¢ wyposazone w automatyke,

URZADZENIA ELEKTRYCZNE

Urzgdzenie Dane techniczne
Centrala wentylacyjna nawiewno- Vn=360m3/h
wywiewna z odzyskiem ciepla dla Vw=360m3/h
pom. biurowych — NW2, dp=300Pa

Nelg=1,6kW/230V (nagrzewnica wstepna)
Neig=1,5kW/230V (nagrzewnica wtdrna elektryczna)
Nel=0,34kW/230V (wentylatory)

m=50kg

wymiary max. 1100x600x600mm

Vn=1550m3/h

Vw=1250m3a/h

dp=250Pa

Qg=6,0kW (nagrzewnica elek.)
Nel=0,75+0,75kW/230V

m=405kg

wymiary max. 3700x1000x1000mm

Centrala wentylacyjna nawiewno-
wywiewna z cdzyskiem ciepta dla
szatni’WC — NwW1

Centrala wentylacyjna nawiewno-
wywiewna z odzyskiem ciepfa dla
kuchni i pom. przylegtych — NW4,

Vn=1815m3/h

Vw=1375m3/h

dp=250Pa

Qg=86,0kW (nagrzewnica elek.)
Qch=7,5kW/ R410A tp=6°C
Nel=0,75+0,75kW/230V

m=456kg

wymiary max. 4400x1000x1000mm
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Centrala wentylacyjna nawiewno-
wywiewna z odzyskiem ciepta

dla pom. biurowych — NW3

Vn=1200m3/h

Vw=1200m3/h

dp=300Pa

Qg=6,0kW (nagrzewnica elek.)
Qch=5,1TkW/ R410A tp=6°C
Nel=0,75+0,75kW/230V

m=360kg

wymiary max. 3600x1000x1000mm

Jednostka zew. klimatyzacji

Qch=2 6kW

jednostka F.7 zew. Qg=3,4kW
Qel=0,67/0,92kW
m=32,5kg
Jednostka zew. klimatyzacji Qch=5kW
jednostka F.3 zew. Qg=6kW
Qel=2,20/2,15kW
m=43,5kg
Jednostka zew. klimatyzacji Qch=3,5kW
jednostka F.2 zew. Qg=4,0kW
Qel=1,03/1,20kW
m=32,5kg
Jednostka zew. klimatyzacji Qch=28kW
jednostka F.5 zew. Qg=31,50kW
Qel=7,29/6,74kW
m=145kg
Jednostka zew. klimatyzacji Qch=9kW
jednostka F.6 zew. Qg=10kW
Qel=2,9/2,7kW
m=72kg
Jednostka zew. klimatyzaciji Qch=5,0kW
jednostka F .4 zew., Qg=6,0kW
Qel=1,56/1,58kW
m=43,8kg
Jednostka zew. klimatyzacji Qch=2,6kW
jednostka F.1 zew., Qg=3,4kW
Qel=0,67/0,92kW
m=32,5kg
Jednostka wew. klimatyzacji do Qch=5,0kW

centrali went.+ sterownik

jednostka F.4 wew.
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Jednostka wew. klimatyzacji do Qch=9,0kW -

centrali went. + sterownik

jednostka F.6 wew.

Jednostka wew. klimatyzacji scienna | Qch=6,8kW

+ sterownik pilot

jednostka F.5.1 wew.

jednostka F.5.2 wew.

jednostka F.5.3 wew.

jednostka F.5.4 wew.

Jednostka wew. klimatyzacji Qch=52kW

scienna+ sterownik pilot

jednostka F.3 wew.

Jednostka wew. klimatyzaciji Qch=2,6kW

kasetonowa + sterownik scienny

jednostka F.1 wew.

Jednostka wew. klimatyzaciji Qch=2,6kW

kasetonowa + sterownik scienny

jednostka F.7 wew.

Jednostka wew. klimatyzacji Qch=3,5kW

kasetonowa + sterownik scienny

jednostka F.2 wew,

Wentylator dachowy z systemu V=5050 m3/h

odprowadzania spalin dp= 500Pa

- system W12 Qel=4,0kW

Wentylator kanatowy — system NW6 | V=660 m3/h
dp= 200Pa
Qel=293W

Nagrzewnica Vn=660m3/h

elektryczna — Qel=9kWw 400V

system NWG6E

Wentylator kanatowy — system W3 V=300 m3/h
dp= 240Pa
Qel=102W

Wentylator kanatowy — system W9 V=90 m3/h
dp= 160Pa
Qel=59W

Wentylator kanalowy — system W10 | V=90 m3/h
dp= 160Pa
Qel=58W

11
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Wentylator kanatowy — system W7 V=50 m3/h

- R =
2 e

dp= 90Pa
Qel=27W

Wentylator kanalowy — system W6 V=55 m3/h

dp= 90Pa
Qel=27W

Wentylator kanalowy - system W11 V=20 m3/h

dp= 90Pa
Qel=27W

Wentylator kanalowy — system W8 V=150 m3/h

dp= 60Pa
Qel=27W

UWAGA

Przy zmianie gabarytow illub ciezaru urzadzen nalezy na nowo przeliczy¢ konstrukcje

WSporcze.

Sterowanie i akpia.

Instalacja wentylacji powinna by¢ wyposazona w standardowe ukiady automatycznej regulacii

realizujgce funkcje:

sterowanie wentylatorami nawiewnymi i wywiewnymi, polegajgce na sprzezeniu z odpowiednim
urzgdzeniem wspotpracujgcym oraz na przelgczaniu biegow,

zabezpieczenie nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej oraz kanatowej przed zamarzaniem
(wylaczenie wentylatoréw, zamkniecie przepustnic, otwarcie zaworu nagrzewnicy przy spadku
temperatury powietrza za nagrzewnicg ponizej +5°C,

regulacja temperatury powietrza nawiewanego lub powietrza w pomieszczeniu z mozliwoscig
korekty parametréw zadanych,

sygnalizacja: awarii  wentylatorow, zanieczyszczen filtrdéw, zadzialanie termostatu
przeciwzamrozeniowego

nagrzewnice | chiodnice powietrza powinny wspolpracowaé z kanalowymi lub
pomieszczeniowymi czujnikami temperatury.

automatyka centrali wentylacyjnej powinna by¢ tak wykonana, aby zapewni¢ mozliwo$¢ pracy
centrali w dwodch biegach pracy. Pierwszy bieg centrali jest w okresach nieuzytkowania
pomieszczenia kuchni (przerwa nocna). Wowczas nalezy utrzymac dzialanie wentylacji
mechanicznej w trybie minimalne] wydajnosci wynikajgce] z charakterystyki wentylatorow w
centrali. W okresie przerwy nocnej wywiew bedzie sie odbywat tylko poprzez kratki wyciggowe, a
okap kuchenny zostanie odciety od centrali poprzez zamkniecie przepustnicy na kanale
wywiewnym okapu (przepustnica podigczona do sterownika centrali wentylacyjnej). Drugi bieg
dziata w momencie uzytkowania kuchni. Wowczas wycigg powielrza odbywa sie poprzez

anemostaty oraz poprzez ckap kuchenny a przepustnica na kanale wywiewnym z okapu bedzie
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otwarta. Nawiew powietrza do pomieszczenia w klichni na kazdym biegu poprzez anemostaty i

kratki nawiewne kanatowe.

Sterowniki central wentylacyjnych nalezy zlokalizowa¢ na Scianie w pomieszczeniu dyzurki.
Wytyczne bhp i p. poz.

Na podstawie rozporzadzenia MSWIA z dn. 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdow stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktore moga byc wprowadzone do obrotu i stosowane wylgcznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.nr 55, poz. 361). Wszystkie wyroby, materialy, urzadzenia i
elementy budowlane zabezpieczen przeciwpozarowych uzyte w projekiowanym budynku muszg
posiada¢ Certyfikaty zgodnosci Instytutu Techniki Budowlane;.

Sprzet i urzadzenia ochrony przeciwpozarowej, techniczne $rodki zabezpieczenia
przeciwpozarowego muszg posiadac aktualne Certyfikaty zgodnosci Centrum Naukowo -
Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej lub Instytutu Techniki Budowlane;j.

Wszystkie urzadzenia elektryczne, gazowe, parowe muszg miec niezaleznie od wymaganych atestow
Dozoru Technicznego, uznane przez polskie wiadze swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania ze
wzgledu na bezpieczenstwe obslugi wydane na podstawie Uchwaly Rady Ministrow Nr 118 z 1996
roku (U.P. nr 26, poz 180).

Podczas wykonawstwa stosowac sie do przepisdw zawartych w ,Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL 5. Warunki techniczne wykeonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” oraz do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

Wyniki obliczen instalacji wentylacji

Wymagane ilosci powiefrza wentylacyjnego dla poszczegolnych pomieszczen przedstawiono na
rysunkach. llos¢ powietrza wentylacyjnego wyznaczono na podstawie wymaganej krotnosci wymian

lub ilosci powietrza przypadajgcego na osobe badz urzadzenie.

pomieszczenie powierzchnia | wysokos¢ | kubatura | nawiew | wywiew krotnosc
[m2] [m] [m3] [m3/h] [m3/h] wymian [n/h]
salka fitnes 9,93 3 29,79 300 0 10,1
WC niep. Meski 474 3 14,22 0 100 7.0
Przedsionek poz. 7,66 3 22,98 175 0] 7.6
WC damskie 2,75 3 8,25 0 75 9,1
Umywalnia + WC 6,36 3 19,08 0 200 10,5
meskie
szatnia 8,19 3 24 57 200 0 8,1
miodziezowa
meska
Umywalnia + WC 5,41 3 16,23 0 175 10,8
damskie

13
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szatnia 8,23 3 2469 175 0 71
miodziezowa
damska
umywalnia +WC 7,67 3 23,01 0 300 13,0
meskie
szatnhia meska 24,97 3 74,91 300 0 4.0
pralnia 3,43 3 10,29 0 105 10,2
podreczna
schowek 1.4 3 4.2 0 20 0,0
gospodarczy
szatnia damska 12,53 3 37,59 275 0 7.3
umywalnia 7,67 3 23,01 0 275 12,0
damska
przedsionek 16,38 3 49,14 125 0 2.5
pozarowy
suma 1550 1250
pomieszczenie powierzchnia | wysckosc | kubatura | nawiew | wywiew krothosé
[m2] [m] [m3] [m3/h] [m3/h] wymian [n/h]
biuro zarzadu 27.81 3 83,43 330 260 4.0
dyzurka 4,79 3 14,37 30 0 2,1
aneks 3:33 3 9,99 0 30 3,0
archiwum 574 3 17,22 0 70 41
suma 360 360
pomieszczenie powierzchnia | wysokosc | kubatura | nawiew | wywiew krotnose
[m2] [m] [m3] [m3/h] [m3/h] wymian [n/h]
salka fitnes 9,93 3 29,79 0 300 10,1
pomieszczenie powierzchnia | wysokes¢ | kubatura | nawiew | wywiew krotnoscé
[m2] [m] [m3] [m3/h] [m3/h] wymian [n/h]
kanat techniczny 765 1,7 13,005 660 0 50,7
pomieszczenie powierzchnia | wysokos¢ | kubatura | nawiew | wywiew krotnos¢
[m2] [m] [m3] [m3/h] [m3/h] wymian [n/h]
magazyn 4,33 3 12,99 25 0 1.9
szatnia 518 3 15,54 65 0 4,2
komunikacja 6,03 3 18,09 25 0 1.4
pomieszczenie 5,34 3 16,02 50 0 3.1
socjalne
kuchnia 24 4 3 73,2 1500 1375 20,5
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przedionek 6,62 3 19,86 150 0 7.6
pozarowy
suma 1815 1375
pomieszczenie powierzchnia | wysokosc | kubatura | nawiew | wywiew kratnosc
[m2] [m] [m3] [m3/h] [m3/n] wymian [n/h]
WC damskie 3,78 3 11,34 0 75 6,6
WC np.. meskie 4,36 3 13,08 0 78 5,7
suma 150
pomieszczenie powierzchnia | wysokos¢ | kubatura | nawiew | wywiew krotnosc
[m2] [m] [m3] [m3/h] [m3/h] wymian [n/h]
zmywalnia 2.6 3 7,8 0 55 7.1
pomieszczenhie powierzchnia | wysokosc | kubatura | nawiew | wywiew krotnosc
[m2] [m] [m3] [m3/h] [m3/h] wymian [n/h]
rozdzielnia 4.1 3 12,3 0 50 41
kelnerska
pomieszczenie powierzchnia | wysokos¢ | kubatura | nawiew | wywiew krotnosc
[m2] [m] [m3] [m3/h] [m3/h] wymian [n/h]
magazyn 4,33 3 12,99 0 25 1,9
szatnia 518 3 156,54 0 65 4,2
suma 90
pomieszczenie powierzchnia | wysckosc | kubatura | nawiew | wywiew krotnosc
[m2] [m] [m3] [m3/h] [m3/h] wymian [n/h]
toaleta 3.32 3 9,96 0 75 7.5
pom. 1,31 3 3,93 0 15 3,8
Porzadkowe
suma 90
pomieszczenie powierzchnia | wysokos¢ | kubatura | nawiew | wywiew krothosc¢
[m2] [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] wymian [n/h]
schowek 1,31 3 3,93 0 15 3.8
porzadkowy
pomieszczenie powierzchnia | wysokosc | kubatura | nawiew | wywiew krotnose
[m2] [m] [m3] [m3/h] [m3/h] wymian [n/h]
magazyn 2.9 3 8,7 0 20 2,3
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Uwagi

- catos¢ robot wykona¢ zgodnie z  niniejszym  projektem oraz obowigzujgcymi ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano ~ Montazowych” oraz  obowigzujgcymi
przepisami BHP w zakresie robot budowlano-montazowych,

- instalacja podlega rozruchowi,

- wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu | powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

- montaz przewodow | urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia i zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,

- zaloga obslugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych
przepisow BHP,

- wszystkie zaprojektowane urzgdzenia nalezy eksploatowa¢ i konserwowad zgodnie z DTR
producentow | obowigzujgcymi przepisami BHP,

- zastosowane urzgdzenia techniczne i materialy winny posiadaé certyfikat zgodnosci z PN lub
zgodnos$c¢ z aprobatg techniczng wraz z oceng higieniczno-sanitarng pozwalajgca na stosowanie w
budownictwie oraz odpowiadac

- wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgednie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” tom Il, przy przestrzeganiu obowigzujacych

przepisow BHP i przeciwpozarowych.



Urzad Misiski w Gliwicach

Wydziai Archiicidury
2. ZESTAWIENIE RYSUNKOW 4., |Budownictwa |
W-01 PARTER — WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA
w-02 PIETRO — WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA
W-03 PODDASZE- WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA
W-04 DACH - WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA

17



