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ZESTAWIENIE RYSUNKOW

WK-01
WK-02
WK-03
WK-04
WK-05
WK-06
WK-07

PARTER — INSTALACJA WODY

PIETRO — INSTALACJA WODY

RZUT FUNDAMENTOW- INSTALACJA KANALIZACJI
PARTER — INSTALACJA KANALIZACJ!

PIETRO — INSTALACJA KANALIZACJI

PODDASZE — INSTALACJA KANALIZACJ!

DACH — INSTALACJA KANALIZACJI
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I. ZAKRES PROJEKTU o | Budow e

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych wod.-kan. dla budowy

remizy strazackiej OSP w Gliwicach przy ul. Zamojskiej (obreb Brzezinka).

Inwestor: GLIWICE

11.

MIASTO NA PRAWACH POWIATU
44-100 Gliwice
ul. Zwyciestwa 21

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora,
Projekt budowlany architektoniczny,
Uzgodnienia z Inwestorem | miedzybranzowe,

Normy, rozporzgdzenia i inne przepisy dotyczgce projektowanych instalaciji.

ITI. UWAGI

Przejscia instalacyjne przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ (uszczelnic)
tak, aby klasa odpornosci ogniowej (El) przepustu wynosita tyle, ile wymagana jest dla sciany.
Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi, rury nalezy
uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajacyg elastyczna.

W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ je obejmami p.poz. montowanymi z kazdej strony Sciany oddzielenia p.poz.

Dla rur palnych o mniejszej srednicy niz 32mm, nalezy stosowac ogniochronng pecznigjaca
mase uszczelhiajgcyg o klasie odpornosci ogniowej min. El 120. Mase te mozna taczy¢ z
zaprawg ogniochronnag.

Rozpatrywac facznie z projektem architektonicznym, konstrukcji oraz projektami branzowymi.
Nieodlgczng czeécig opracowania jest czesc¢ rysunkowa wraz z wersjg elektroniczng
dokumentacji projektowej.

Wszelkie ewentualne watpliwosci lub rozbieznosci w dokumentacji projektowej nalezy uzgodni¢
z projektantem przed wykonaniem przedmiotowych prac.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wizji lokalnej na
terenie objetym inwestycjg, a takze do uzyskania wszystkich informacji niezbednych do
rozpoczecia robdt. W tym czasie ma on obowigzek zapozna¢ sig z peing dokumentacjg i zglosic
wszelkie uwagi, opuszczenia i proponowane zmiany do Projektanta. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bleddw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu niezwtocznie
poinformowac Projektanta przed rozpoczeciem prac.

Dokumentacja projektowa, zawierajgce czes¢ rysunkowa i opisowa, rozwigzania materialowe i

wszystkie inne dokumenty przekazane przez Projektanta stanowig cato$¢ i nie nalezy
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rozpatrywac ich oddzielnie, a wymagania wyszczegolnione c’rvffafabf/LJ"Wf?zﬁhyn’ld z wiw s3
obowigzujgce dla Wykonawecy jakby zawarte byly w kazdym z nich.

Tworzac opracowanie Projektant dotrzymat nalezytej starannosci i oswiadcza, ze projekt
wykonany zostat zgodnie z umowa zawartg z Inwestorem jest kompletny z punktu widzenia celu
jakim ma stuzyé, jednakze w sytuacji kiedy w trakcie prowadzonych robét budowlanych
stwierdzone zostanie, ze konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych robot budowlanych nie
uwzglednionych w projekcie, nie dajgcych sie przewidzie¢ na etapie opracowania projektu
budowlanego badz wykonawczego, projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za ich wystapienie.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne musza by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami i
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét wydawnictwa ITB. Wszelkie zalecenia w
nich podane, w dokumentach zwigzanych i przywotane w bibliografii sa obowiazujace dla
Wykonawcy. W przypadku braku aktualnych Polskich Norm obowigzujace sg wymagania podane
w normach archiwalnych i normach branzowych BN.

Wszystkie proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadac stosowna
deklaracje zgodnosci lub posiadac znak CE i deklaracje zgodnaéci z normami zharmonizowanymi
oraz posiadaé niezbedne certyfikaty tak, aby spetniaé obowigzujgce przepisy.

Wszystkie proponowane rozwiazania materialowe mozna, po uzyskaniu pisemnej zgody
Inwestora i Projektanta, zamieni¢ na inne o nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych.
W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje materialy niezgodne z dokumentacja, bez uzyskania
wspomniane] wczeshiej zgody, moze by¢ obcigzony kosztami ich demontazu.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujacych norm | przepisow oraz protokolarny odbior w obecnosci wskazanego przez
Inwestora przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem oraz sporzgdzong przez niego

dokumentacje powykonawcza.

IV. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:

@

°

L

instalacje wody na cele socjalno-bytowe
instalacje kanalizacji sanitarnej i tluszczowe;

odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw

Opracowanie nie obgjmuje:

]

L

L]

®

przytaczy i instalacji zewnetrznych
grawitacyjnej instalacji kanalizacji deszczowej (wedtug branzy architektonicznej)
instalacji hydrantowej ppoz.

instalacja elektryki i automatyki.
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1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Instalacja wody zimnej

Projektowany budynek zasilany bedzie w wode z projektowanego przytacza wody o $rednicy @63 mm
z materialu PE100 SDR11 PN16 — wg odrebnego opracowania. Zrodiem wody na cele bytowo —
gospodarcze jest istniejgca sie¢ wodociggowa o srednicy g110 mm PVC.

Pomiar zuzycia wody dla calego obiektu bedzie realizowany poprzez projektowany zestaw
wodomierzowy, zlokalizowany w projektowanej studni wodomierzowej] — wg odrebnego opracowania.
Rurocigg zasilajgcy w wode zimng budynek doprowadza sie do pomieszczenia 0.22. Za wejsciem
przytacza do budynku zamontowac zawor odcinajacy.

Instalacje wody zaprojektowane z rur wielowarstwowych PE- RT/AI/PE-RT (w zakresie $rednic 16-50
mmy). Zmiany kierunku instalacji i odgalezienia wykona¢ za pomocg ksztaitek systemowych. Podlgczenia
do przyboréw sanitarnych wykona¢ za pomocg typowych uchwytow,

Glowne przewody rozdzielcze nalezy prowadzi¢ pod stropem/w przestrzeni sufitu podwieszanegeo.
Przewody doprowadzajgce wode do urzadzen prowadzic w bruzdach Sciennych. Przy prowadzeniu
w bruzdzie sciennej, nalezy rure owingc warstwa miekkiego materialu (tektura falista, folia) i zapewni¢ jej
niewielki luz w miejscach zmiany biegu instalacji. Dla utatwienia montazu, rure przed przykryciem nalezy
umocowac¢ w dnie bruzdy (punktowo). Nastepnie nalezy przykryc warstwa tynku o grubosci min. 2,5 cm.
Jest wskazane, aby stosowaé siatke wzmacniajgcg warstwe tynku. W takich warunkach rurocigg
funkcjonuje poprawnie, a praca rury pod wplywem temperatury wody wyraza sig niewielkimi jej ruchami
oraz koncentracjg naprezen wewnetrznych w sciankach.

Trasy przewoddw ukazano w dokumentacji rysunkowej. Przejécia przez przegrody nalezy wykonywac
w rurach ochronnych o érednicach wiekszych o dwie dymensje od prowadzonego przewodu.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w armature odcinajgco-regulujgca.

Na podejsciach do przyborow zamontowac zawory ¢wiercobrotowe. Podtgczenia baterii stojgcych
wykonac za pomoca wezykow przylgczeniowych w oplocie z aluminium.

Szczegdlowa lokalizacja poszczegolnych elementéw instalacji - wedtug czesci rysunkowe.

Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia
p.poz. stosowac¢ systemy ochrony przeciwpozarowej w postaci fulei, mas, opasek lub oston

ogniochronnych w zaleznosci od typu przegrody lub materiatu przewodu.
Instalacja wody cieplej i cyrkulacji

Ciepta woda w budynku bedzie przygotowywana w zasobniku o poj. 500l, z projektowanej kotlowni
gazowej. Pojemnoéciowy podgrzewacz c.w.u. nalezy zabezpieczy¢ przed wzrostem cinienia poprzez
montaz zawordw bezpieczenstwa 3/4” (cisnienie otwarcia 6 bar) i naczynia wzbiorczego przeplywowego
o min. pojemnoéci nominalnej 261, dop. cisnienie pracy 10bar.

Calg instalacje ciepte] wody uzytkowej oraz cyrkulacji nalezy poddawac okresowej dezynfekdcii
zapobhiegajacej rozmnazaniu sie bakterii Legionelli. Nalezy podgrzewa¢ wode w podgrzewaczach do

temperatury min 70°C, zgodnie z:
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» Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2602 J.BW@f)ﬁawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
Z podzn. zm.)
o Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).
Dezynfekcje termiczng nalezy stosowaé w okresach nocnych. W celu usuniecia Legionelli nalezy
podnies¢ temperature wody powyzej 70 °C (max 75 °C). Wode o takiej temperaturze nalezy spiukac przez
kazdg wylewke w obiekcie przez minimum 45sekund (jednorazowo). Dezynfekcje nalezy przeprowadzac
minimum raz w miesigcu.
Na instalacji cyrkulacji nalezy zamontowac¢ zawory cyrkulacyjne oraz, przy zasobniku, pompe
cyrkulacyjna.
Instalacje wewnetrzng c.w.u, i cyrkulacji wykonac tym samym systemie co wode zimna. Do tgczenia rur
stosowaé ksztattki systemowe. Polgczenia wykonac¢ zgodnie z wytycznymi firmy producenta.
Trasy przewodéw ukazano w dokumentacji rysunkowej. Przej$cia przez przegrody nalezy wykonywac
w rurach ochronnych o $rednicach wiekszych o dwie dymensje od prowadzonego przewodu.
Instalacje wody cieplej i cyrkulacji prowadzi¢ nalezy réwnolegle z rurociggami wody zimnej w odstgpach
zapewniajgcych montowanie otuliny z pianki poliuretanowej. Izolacje termiczng stosowac o grubosci
Zgodnej z WT dla danej $rednicy. Przejscia przez przegrody nalezy wykonywac w rurach ochronnych

o $rednicach wiekszych o dwie dymensje od prowadzonego przewodu.

Obliczenia Srednicy instalacji zimnej wody, c.w.u. i cyrkulacji

Przeplyw sekundowy (obliczeniowy) dia instalacji wody wyznacza sie, uwzgledniajgc catkowitg liczbe
odbiornikéw wody. Srednice projektowanych przewodow dobrano na podstawie PN-82/B-01706
Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu” i w oparciu o przeliczenia sekundowych
przeptywow w poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy rownoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych
predkosci przeptywu w rurach stalowych i tworzywowych.
Przeplyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru:

go = 0,682x(0qgn )°45-0,14 [dm?¥/s]
Przeplyw dla budynku:

L.p. |Przybory sanitarne| llosc Normatywny wyplyw Sumaryczny wyplyw wody
wody
zimna ciepta zimna ciepta Zimna
+ciepla
[szt] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] | [dm3/s] [dm3/s]
1 | umywalka 13 0,07 0,07 0,91 0,91
2 | zlew 7 0,07 0,07 0,49 0,49
3| WC 9 0,13 0 1,17 0
4 | natrysk 7 0,15 0,15 1,05 1,05
5 | zmywarka 1 0,15 0 0,15 0
6 | pisuar 4 0,3 0 1,2 0
7 | zawdr ze zlgezkg 16 0,3 0 4,8 0
do weza




wi2qu wiiejsKr W Gliwicagt,
Wydzint Architektury

i' f;i..VIGWI i s

8 | pralka 1 0,25 0 0,25 0
k acznie; 58 10,02 2,45 12,47

Przeplyw obliczeniowy dla budynku wynosi: q. = 1,98 [dm?/s]

Dobér gléwnego zestawu wodomierzowego w studni wodomierzowej - wg odrebnego opracowania.
Zapotrzebowanie i jakosé wody

Dobowe zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe wynosi:
Qa = 3,0 m¥/d
Jako$¢ wody musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia

7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Armatura odeinajaca

Armature odcinajgcg, ze wzgledu na sposob prowadzenia, przyjeto przed kazdym urzgdzeniem
odbiorczym. Armature przyjeto typowa - zawory odcinajgce kulowe podtynkowe (dla odbiorow {gczonych
,na sztywno”) oraz d&wieréobrotowe dla odbioréw taczonych za pomocg wezykow elastycznych
przytaczeniowych.

Wszystkie zawory czerpalne na wode zimng ze zigczkami do weza nalezy wyposazyc w zawory
antyskazeniowe typu HA.

Na elewacji zamontowaé zawdr czerpalny w wersji mrozoodporne;.

W garazu nad zlewem nalezy zamontowac oczomyjke. Przed oczomyjka zamontowac zawdr mieszajacy
termostatyczny.

W pomieszczeniu 0-21 projektuje sie myjke do butow z zaworem przytaczeniowym i szczotkg reczng.

W toaletach przy sali szkoleniowe] zastosowac baterie umywalkowe samozamykajgce oraz stelaze WC
ze spluczky elektroniczng z czujnikiem na podczerwien.

Dla pisuaréw zastosowa¢ elektroniczny mechanizm splukujacy.

W weztach sanitarnych przy szatniach zastosowac baterie natryskowe podtynkowe.

W pozostatych pomieszczeniach sanitarnych zastosowac standardowg armature czerpalng (baterie

umywalkowe jednouchwytowe z mieszaczem, przyciski sptukujace WC dwudzielne itp.).

W czesci kuchennej zastosowaé armature zgodnie z projektem branzy architektoniczne;.
Przejécia przez przegrody budowlane

Przechodzeniu rurociggdw przez Sciany muszg towarzyszyc okreslone warunki. Rura powinna by¢
umieszczona w obejmie z materiatu nie powodujgcego jej uszkodzenia np. z innego tworzywa. Nie nalezy
prowadzi¢ rury nieoslonietej, narazonej na styk z betonem, a tym samym uszkodzenia jej powierzchni
przez rézne chropowatosci betonu podczas pracy rury. Z tych samych wzgledow nie nalezy umieszczac
rury w ostonie (w innej rurze) z metalu. Jedyny dopuszczalny przypadek prowadzenia rury w $cianie
nieostonietej dotyczy wykonania w tym miejscu punktu stalego i zalanie jej betonem na sztywno, w takich

warunkach rura nie ma mozliwosci pracy, rowniez uszkodzen
Instalacja hydrantowa

W przedmiotowym budynku nie projektuje sig wewnetrznej instalacji hydrantowej ppoz..
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Nalezy zastosowac izolacje termicznq na cafej dtugosci instalacji wody cieptej | zimnej:
— min. 9mm na przewodach zimnej wody;
— na przewodach cieplej wody i cyrkulacji zgodnie z Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z pozniejszymi

zmianami;

e $rednica wewnetrzna przewodu do 22mm - grubos¢ izolacji min. 20mm

e srednica wewnetrzna przewodu od 22 do 35mm — grubos¢ izolacji min. 30mm

e sSrednica wewnetrzna przewodu od 35 do 100 mm — grubosé¢ izolacji rowna srednicy wewnetrzne;

rury

e srednica wewnetrzna przewodu penad 100 mm — grubosc izolacji 100mm
Powyzsze grubosci izolacji odnoszg sie do materialu o wspdlczynniku przenikania ciepta rownym
0,035W/(mK). W razie zastosowania materiatu o innym wspétczynniku nalezy grubosc izolacji przeliczy¢.
Nalezy zastosowac izolacjg odporng na wilgo¢ i nienasiagkliwa..
Nalezy wykona¢ takze izolacje cieplng armatury znajdujgcej sie na instalacji cieptej wody. Wykonanie
izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosdi,
wykaonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Powierzchnia
rury, na ktorej bedzie wykanywana izolacja powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjng. Zakonczenia izolacji
cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
W miejscach gdzie wykonanie izolacji termicznej zgodnie z przepisami jest technicznie niewykonalne

dopuszcza sie zmniejszenie grubosci izolagji.
Badania szczelno$ci instalacji

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe ci$nieniowa. Nalezy zastosowac ciénienie prébne
wynoszgce 0,2MPa + najwyzsze cisnienie robocze w instalacji. Przed rozpoczeciem proby cisnieniowej
niezbedne jest odigczenie dodatkowych urzadzen instalacji, ktére moga ulec uszkodzeniu lub zakiocié
przebieg préby. W celu kontroli zmiany cisnienia w najwyzszym punkcie instalacji konieczne jest
podigczenie manometru z doktadnoscig odczytu 0,01MPa. Przygotowana do préby instalacje nalezy
wypelni¢ wodg i odpowietrzyé. Cisnienie prébne podniesé do 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego,
jednak nie mnigj niz 1,0MPa. Podczas proby wstepnej cidnienie probne w ciggu 30 min nalezy dwukrotnie
padniesc do pierwotnej wartosci w odstepie 10 min. W ciggu nastepnych 30 min proby spadek cisnienia
nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.

Bezposrednio po badaniu wstepnym nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gtéwna. W tym czasie
cisnienie pozostate po probie wstepnej nie moze spasc wiecej niz 0,02MPa. Dodatkowo podczas trwania
préby nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych polgczen.

Po zakonczeniu proby z wynikiem pozytywnym instalacje nalezy doktadnie wyptuka¢ oraz sporzadzic
protokdt z przeprowadzonej proby. Na zakonczenie wszystkich prac montazowych i zakonczonych
probach cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ odbiér koncowy. Prace odbiorowe nalezy przeprowadzi¢

zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL Zeszyt




6. Protokdt koncowy wraz z protokotami czesciowymi i protokotami z prob szczelnosci przekazac
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Wytyczne BHP i ppoz, Wydzial Azchitektury
... iBudowniclwa |
Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Przy przej$ciach przez przegrody oddzielenia

p.poz. stosowaé systemy ochrony przeciwpozarowej w postaci tulei, mas, opasek lub oston

ogniochronnych w zaleznosci od typu przegrody lub materiatu przewodu.
Wrytyczne miedzybranzowe:

Branza budowlana

Nalezy przygotowac przejécia przez przegrody poziome i pionowe pod przewody instalacji wody.
W przegrodach nalezy osadzic rury ochronne.

Branza elektryczna

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczna do:

e pompy cyrkulacyjne;j 100W, 230V

2. INSTALACJA KANALIZAC]JI SANITARNE]

Opis instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo — gospodarcze z przybordéw sanitarnych projektowanego budynku odprowadzane bedg do
istniejgce] sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane przylacze (wg odrebnego opracowania) oraz
zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej (wg odrgbnego opracowania).

Zaprojektowano trzy odplywy kanalizacji sanitarnej z budynku.
Montaz i prowadzenie przewodow

Projektuje sie piony kanalizaciji sanitarnej, ktore czesciowo nalezy  zgodnie
z projektem wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ rurg wywiewng 0,5-1,0 m ponad dachem.
Czes¢ pionow bedzie wyprowadzona do przestrzeni sufitu podwieszonego i wyposazona w zawor
napowietrzajgcy z maskownicg, Ponadto zaprojektowano zawory napowietrzajgce podumywalkowe.
Projektowane piony poza szachtami nalezy obudowac.

Podejscia pod przybory sanitarne prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2%.

Ponad posadzkg przyziemia picny nalezy wyposazyt w rewizje.

Wszystkie projektowane wpusty podiogowe nalezy wykonaé w wersji z syfonem iz blokadg
antyzapachowg, zapobiegajgcg wyziewom, w przypadku braku odpowiedniego poziomu wody w
syfonach.

Kazde urzgdzenie sanitarne wpiete do kanalizacji nalezy wyposazyc w syfon.

Lokalizacje urzadzen sanitarnych oraz pionow kanalizacji sanitarnej przedstawiono w dokumentacii
rysunkowe;j.

Dla kuchni projektuje sie oddzielng kanalizacje tluszczowg. Na odptywie kanalizacji tluszczowej, na
zewnagtrz budynku, nalezy zamontowac¢ separator tluszczu (wg projektu instalacji zewngtrznych).

W pomieszczeniach kuchennych zastosowac wpusty podtogowe higieniczne.

Na odplywie z garazu nalezy zamontowa¢ separator substancji ropopochodnych (wg projektu instalacii

zewnetrznych).
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Zabrania sie odprowadzania do separatora tfuszczu oraz separatora substancji ropopochodnych Sciekow
% Saritanalon: Urzad Mieiski w Gliwicach
Odprowadzenie skroplin Wyﬁé:}ééﬁg;;\gu%
Skropliny z jednostek wewnetrznych klimatyzatoréw oraz centrali podwieszanej nalezy odprowadzic
poprzez syfony, o wysokosci minimum 20 cm, do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej. Instalacje
odprowadzenia skroplin nalezy wykona¢ rurami z tworzywa sztucznego o $rednicy min. 32 mm (PP, PCV,
PE). Instalacje odptywu skroplin zabezpieczy¢ przed przemarzaniem oraz wykonac¢ na nigj syfon, ktory
podczas pracy urzgdzen powinien by¢ zalany woda. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku pionow
kanalizacyjnych. W przypadku braku mozliwosci odprowadzenia skroplin grawitacyjnie nalezy zastosowac
pompki skroplin przy urzadzeniach.

Material

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC-HT, natomiast projektowane odptywy
kanalizacyjne pod posadzka parteru — z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U 2160 SDR34 SN8 (do
kanalizacji zewnetrznej) Igczonych na uszczelki wargowe.

Przejécia przewodow przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych
materiatem plastycznym nie dziatajgcym agresywnie na material rury.

Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Przy przej$ciach przez przegrody oddzielenia
p.poz. stosowac systemy ochrony przeciwpozarowe] w postaci tulei, mas, opasek Iub oston
ogniochronnych w zaleznosci od typu przegrody lub materiaiu przewodu.

Trasy przewodow, lokalizacja urzadzen sanitarnych przedstawiona zostata w dokumentacji rysunkowe;.

Obliczenie ilosci $ciekéw sanitarnych

llos¢ odprowadzanych sciekow z budynkow zostala obliczona w oparciu o norme PN — EN 12056-1
.Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw, Postanowienia ogolne i wymagania”. Do
obliczen wykorzystano system |. Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej
wyznacza sie ze WZoru:

Qs= K * (AWs)"0,5, dm?/s
gdzie:
K- odptyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku (K=0,7 dm?3/s)
llos¢ sciekow sanitarnych (odptyw bk3):

L.p. Przybory sanitarne llos¢ AWS SUMA AWS
szt. dm?3/s dm?3/s

1. 2. 3. 4, 5.
2. zlew kuchenny 4 0,8 32
3. umywalka 13 0.5 6,5
4 pisuar 4 0.5 2
6. miska ustepowa 9 2 18
7. natrysk T4 0,8 5,6
8. wpust DN50 15 0,8 12
9. wpust DN100 1 1,6 1,5
10 LACZNIE: 53 / 48,8
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Przepfyw obliczeniowy $ciekéw sanitarnych wynosi: qo = 4,9[dm?/s]. .

llos¢ sciekdw z kuchni, podezyszczanych w separatorze Huszczu (odplyw %’EZ):

3

Wydzizt aichinatiny
j Budowinwuva ‘

L.p. Przybory sanitarne llose AWS SUMA AWS
szt. dm?3/s dm?®/s
1. 2. 3. 4. 5.
2. zlew kuchenny 2 0,8 1,6
5. zmywarka 1 0,8 0,8
10 LACZNIE: 3 / 2,4

Przeplyw obliczeniowy $ciekéw sanitarnych wynosi: go = 1,1 [dm?/s].

llosé sciekéw podczyszczanych w separatorze substancii ropopochodnych (odplyw bk1).

L.p. Przybory sanitarne llos¢ AWS SUMA AWS
szt. dmd/s dmd/s
1 2. 3 4, 5
2 zlew techniczny 1 0.8 0,8
8. wpust DN50 1 0.8 0,8
9 wpust DN100 3 1.5 45
10 LACZNIE: 5 / 6,1
Przepfyw obliczeniowy $ciekdw sanitarnych wynosi: qo = 1,7 [dm®/s].
llos¢ éciekdw z calego budynku:
L.p. Przybory sanitarne llosé AWS SUMA AWS
szt. dm?3/s dm?¥/s
1. 2. 3. 4, 5.
2. zlew kuchenny 7 0,8 56
3. umywalka 13 0,6 6,5
4, pisuar 4 0,5 2
5. zmywarka 0,8 0,8
6. miska ustepowa 9 2 18
7. natrysk fi 0,8 56
8. wpust DN50 16 0,8 12,8
9. wpust DN100 4 1,5 6
10 LACZNIE: 61 / 64,5

Przepfyw obliczeniowy $ciekéw sanitarnych wynosi: qo = 5,6[dm?/s].

Proby i odbiory

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno codpowiadac nastgpujgcym warunkom
e podejscia i przewody spustowe (piony) nalezy sprawdzic na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przepiywu przez nie wody,
¢ przewody odplywowe (poziomy) sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej
kolana tgczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Odbicrowi podlegaja

&
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- rzebieg tras kanalizacyjnych, . :
P 9 yiny i Budowinuawa

- szczelnosc potgezen kanalizacyjnych,
- sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

—~ lokalizacja przyborow sanitarnych,

Wytyczne BHP i p.poz.

Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia

p.poz. stosowaé systemy ochrony przeciwpozarowej w postaci tulei, mas, opasek Ilub oston

ogniochronnych w zaleznosci od typu przegrody lub materiatu przewodu.

catos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z niniejszym  projektem oraz obowigzujacymi ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych” oraz obowigzujgcymi
przepisami BHP w zakresie robét budowlano-montazowych.

instalacja podlega rozruchowi,

wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

montaz przewodow i urzgdzen musi byé prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

zafoga obstugujaca i konserwujgca musi byé¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych przepiséw
BHP,

wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowa¢ i konserwowaé zgodnie z DTR
producentdw i chowigzujgcymi przepisami BHP,

zastosowane urzadzenia techniczne i materialy winny posiada¢ certyfikat zgodnosci z PN lub
zgodnosé z aprobatg techniczng wraz z oceng higieniczno-sanitarng pozwalajgcg na stosowanie w
budownictwie oraz odpowiadaé

wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” tom I, przy przestrzeganiu obowigzujgcych przepiséw BHP i

przeciwpozarowych.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sa przyktadowe i maja na celu

wylacznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych systeméw i elementéw wykonawczych

oraz dostawy urzadzen. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie rozwiazan, urzadzen i

aparatury dowolnej firmy, réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod

warunkiem zachowania standardu jakos$ciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentacji.

Kazdorazowa zmiana rozwigzan projektowych wymaga zgody Inwestora i Projektanta.
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Wytyczne branzowe. Wy‘dZiai Aichiteiiury
i Budownictwa
Branza budowlana.
Wykonag:
¢ Przebicia w scianach i stropach;
¢ Bruzdy &cienne

¢ Mocowanie przewoddw kanalizacyjnych i urzadzen.
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