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1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych
|. Przegrody Sciany zewnetirzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2zK] WSp.L[J\?V\;Vngz\f‘]gI?O% g:{:igi‘;
1 Sciana zewnetrzna Sz 1 0,20 0,20 Tak
; Sz 18z
2 Sciana zewnetrzna S 0,19 0,90 Tak
Sciana zewnetrzna Sz3 0,15 0,90 Tak
Sciana zewnetrzna Sz 4 0,30 0,90 Tak
Il. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ue W/m?K] WSP'?\RIYrgszOZ‘I svggﬁigi;
D1
1 Dach et 0,14 0,15 Tak
D2
2 Dach HEEN 0,14 0,15 Tak
lll. Przegrody podiogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ue [W/imZK] WSP'L[J\;V\‘,Vn%JxFO% g::{:gi‘;
P1
1 Podtoga na gruncie pom. 0,12 0,30 Tak
soc-biur.
; P2
2 Podioga na gruncie garaz 0,16 0,30 Tak
IV. Przegrody Sciany wewngtrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ue [W/m2K] Wsp.Lfl\;V\;lngzyxil'2O21 ;ng{r;igi};
1 Sciana wewnetrzna Sw 1 0,92 1,00 Tak
2 Sciana wewnetrzna Sw2 1,52 0,30 Nie dotyczy
3 Sciana wewnetrzna Sw 3 1,84 0,30 Nie dotyczy
) Sw4
4 Sciana wewnetrzna dylatacj 0,31 0,30 Nie dotyczy
a
V. Przegrody stropy wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ue [W/m2K] Wsp.lil\;;v\}vng]z‘til\é;l'2021 :gg{#igil;
1 Strop wewnetrzny STW 1 0,59 Brak wymagan Nie dotyczy

ArCADia-TERMQCAD PRO 7.5 ArCADiasofl Chudzik sp. J ul. Sienkiewicza B5/87,
90-057 todz, lel (42)689-11-11
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V1. Przegrody drzwi zewnetrzne

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ue [W/im?K] [W/m2 K] spelniony
BZ1-
1 Drzwi zewnetrzne W?;i?jw 1,30 1,30 Tak
a
Parametry przegrod przezroczystych
VII. Okna zewnetrzne
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol | WSP-U | wep g | w2021 | WSRO Wg speniony
[W/m2K] [W/im2-K] WT2021
Umax g
= Nie
1 Okno zewnetrzne | elewacja 0,90 0,64 0,90 0,35 Tak d
WES otyczy
0z 2 Nie
2 Okno zewnetrzne | elewacja 0,90 0,64 0,90 0,35 Tak d
N otyczy
VIIl. Okno zewnetrzne potaciowe
Wsp‘U Wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol W?p'zg Wsp. g WT2021 Vﬁ‘g we speiniony
[W/mzK] [W/m2K] 2021 T
max g
1 Okno pofaciowe OPZ 1 1,10 0,64 1,10 0,35 Tak 4 i
otyczy

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,nd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Biuro/Socjal

Temperatura wewnetrzna strefy qi 20,7| ©°C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 438,5| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 7,4 | Wim?
Pojemnosc cieplna budynku Cm 72354150| J/IK
Stata czasowa budynku t 66,3| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Ghim 1,2] -

E aH 54| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qwna,n KWh/m-c

Miesigc | I I v \ VI viE v IX X X Xl
Se" i?,ﬁi;ﬁ?ﬁi’atér . 19| 24| 30| 82| 134| 160| 17.8| 17.7| 130| 93| 42| 20
Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 672 | 744 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744 720( 744
mf:;?fazr’!‘i strata ciepia przez | yosq | 3758 | 3157| 2121| 1226| 719| 409| 427| 1258 1987 2840 | 4086

ArCADia-TERMOCAD PRO 7 5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11




Urzad Miejski w Gliwicach
Wydzial Architektury

' TP SO ks
TOUUOWITLIWA

Qur=1 O'S'Htr'(Qi-Qe)'tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
g;ig\'{t:gfmﬁs”e‘cam' 50,1| 534| 59,1| 57,2| 59,1| 57,2| 59,1| 59,1| 57.2| 59,1| 57,2| 59,1
Quzy=10Hay (Qr-Giye) tm B b oW & B o8 B 3 & 4 & 8
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie Qrn=QH+QH.zy 4127 | 3811| 3217 | 2178 | 1285| 776| 468| 486| 1315| 2046| 2897 | 4145
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qsol, 1116 | 1450 | 2525 3811 | 5323 | 4943 | 5432 | 4501 | 3515| 2250 | 1276 | 1022
kWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=qint: 10-3Artm 2414 | 2181 | 2414 | 2336 | 2414 | 2336 | 2414 | 2414 | 2336 | 2414 | 2336 2414
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Qign=Qsort Qi KWhH/m-c 3530| 3631|4939 6147 | 7737 | 7279 | 7846 | 6915| 5851 | 4664 | 3612 | 3436

_ 11,8 10,0
gH=QH gn/QH t 0,69| 0,77 1,23] 225| 4,67| 7,04 3 9 3,46( 1,81 1,00| 0,67
gH,1 0,68( 0,73| 1,00} 1,74| 3,46| 0,00 0,00| 0,00 2,64| 1,40| 0,84 0,68
QH,z2 0,73| 1,00| 1,74| 3,46( 5,85| 0,00| 0,00/ 0,00| 6,78 2,64| 1,40| 0,84
frm 1,00| 1,00 0,39| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,73| 1,00
Wspblozynnik wykorzystania | o5| 93| 074| 044| 021| 0,14| 0,08| 0,10| 0,29| 054| 0,84 0,96
zyskow ciepta, hrgn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qringn=Qip - 1739113321 3201 1991 0,31| 0,02 000( 0,00| 1,43| 475 0T 1833
hH,gn' QH,an KWh/m-c ! : .
Catkowita ilosc ciepla
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacie | g73| gng| e77| 455| 263| 154| 88| 92| 270| 426| 609| 877
w miesiacu
Que=1 O'E‘Hve‘(Qi'QE)‘tM
kKWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesiacu 4940 | 4564 | 3835 | 2576 | 1489 | 873| 496| 519| 1528| 2414 | 3449 4963
Qu=Qt + Qu.e KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qn.na=S(QkH.ndn), 58637

kWh/rok )
Obliczenia zbiorcze dla strefy Garaz

Temperatura wewnetrzna strefy Qi 16,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 203,4| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 2,0 wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 33564300 JIK
Stata czasowa budynku t 329| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta GH.im 1,3 -
- aH 3,2 -

ArCADIa-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiascft Chudzik sp. |. ul Sienkiewicza 85/87.

90-057 LodZ, lel (42)889-11-11
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Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qundan kWh/m-c
Miesigc I Il 1l v \ \ vIL | VIIE | IX X Xl Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna ge, °C -1,9| 24| 30| 82| 134/| 16,0| 17,8 17,7] 13,0 93| 42| -2,0

Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie

QHur=10%Hir (q-gle) tm 3599 | 3325| 2794 | 1876 | 1085| 636| 362| 378| 1113| 1758| 2513 | 3615
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00( 0,00] 0,00 0,00/ 0,00| 0,00| O,00| 0O,00f{ 0,00{ 0,00( 0,00| 0,00
QH,zy:1 03 sz'(C]i-C]i,yz)'tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie Qun=Qn1+QH,zy 3599 3325|2794 | 1876| 1085| 636| 362| 378 1113| 1758 2513 | 3615

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qsol, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qmnt=gint:103-Ar-tm 3031 273| 303| 293 303 293| 303| 303| 293| 303| 293| 303
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepia

Qo= Qo+ Qux KWh/m-c 303| 273| 303| 293| 303 293| 303| 303| 293| 303| 293| 303
gH=QH,an/QH,nt 0,08| 0,08| 0,11} 0,18| 0,55| 0,00|-0,80{-0,84| 0,48 0,21| 0,12| 0,08
gH. 0,08( 0,08| 0,09| 0,15{ 0,28| 0,00( 0,00| 0,00| 0,35| 0,17| 0,10( 0,08
gH,2 0,08} 0,09 0,15| 0,37| 0,37| 0,00| 0,00| 0,00| 0,51| 0,35| 0,17| 0,10
frm 1,00| 1,00| 1,00| 1,00| 1,00 0,00| 0,00| 0,00 1,00 1,00| 1,00( 1,00

Wspdétczynnik wykerzystania
2yskow ciepla, hrgn 1,00) 1,00| 1,00 1,00| 0,93| 1,00|-1,26|-1,19| 0,85| 0,89 1,00| 1,00

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qunan=Qrn - 34;? 322‘14 242; 133; 26287* 0,00| 0,00| 0,00 33057' “;g 21;; 34?2
hH,gn"QH.gn KWh/m-¢ ! ! ? 3 ) s s

Catkowita ilosc¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje

w miesiacy 1024 | 946| 795| 534| 309| 181| 103| 108| 317| 500| 715]| 1029
Que=1 O'S'Hve'(q:'-q:a)‘twl
kWh/m-c

Caltkowita ilos¢ ciepla

przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesiacu 4623 | 4271 | 3588 | 2410| 1393 | 817| 464 | 485| 1430| 2259 | 3227 | 4644

Qn=Q1r + Que KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu.na=S{QHnd.n), 17784 3
kWh/rok :

ArCADia-TERMOCAD PRO 7 & ArCADiasoft Chudzik sp. | ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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Strefa socjalno-biurowa

Zestawienie stref

) Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy As v qi ciepto Qu g
strefy
- m? m?3 °C kWh/rok
1 Biuro/Socjal 438,51 1443,62 20,7 5863,67
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQu nq [kKWh/rok] 5863,67

Strefa Garazu

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy As Vv gi cie[:)lo Qund
strefy '
- m? m3 °C kWh/rok
2 Garaz 203,42 1830,78 16,0 17784,28
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQu ng [KWh/rok] 17784,28

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Strefa socjalno-biurowa

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m?
Temperatura cieptej wody, 8w 55 oG
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspoiczynnik korekcyjny, kr 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Ar 438,51 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,35 dm3/(m?2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qwnd 2053,82 kWh/rok

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Strefa Garazu

Cieplo wiasciwe wody, Cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestosc wody, pw 1000 ka/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspélczynnik korekeyjny, kr 0,90 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 203,42 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieplej wody, Vw 1,40 dm?3/(m2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qwnd 4899,83 kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD PRO 7 5 ArCADiasofl Chudzik sp j ul. Sienkiewicza B5/87,
90-057 Lodz, tel {42)689-11-11
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtod Qc na dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy chtodu Strefa C1

Temperatura wewnetrzna strefy dla lata gini.c 20,0 °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 357,5| m?

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 3,7 | wim?

Pojemnosé cieplna budynku Cm 58084200 | J/K

Stata czasowa budynku t 466| h

. . . (1/9)
Udziat granicznych potrzeb ciepta - 1,2 -
Jim
- ac 41 -
Wspdtczynnik strat ciepla przez przenikanie Hiraqg Hiradj 31,4 WIK

Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie z strefami ogrzewanymi Hzv 0,0 WIK
Wspétczynnik strat ciepta na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Hve 40,2 WIK

Obliczenia miesiecznego zapofrzebowania na energie do chiodzenia i wentylacji Qe nd.n KWh/m-c

Miesigc I I 11 Y Y, VI VI | Vil IX X Xl Xl

Srednia temperatura

SBWnaEhE 4B, 0 -19| -24| 30| 82| 134| 16,0| 17,8| 17,7| 13,0 93| 42| -20

Liczba godzin w miesiacu tm, h| 744| 672| 744 720| 744 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 5074 | 4688 | 3939 | 2646| 1529 897| 510| 533| 15670| 2479 | 3543 | 5098

Qc.t=103-H-(qi-ge)-tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

chiodzonymi 0,00| 0,00| 0,00( 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00( 0,00

Qe.zy=1 O"B'sz'(Qi'Qi,yz)'tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qcm=Qc1+Qc,zy 5074 | 4688 | 3939 | 2646 | 1529| 897| 510| 533| 1570| 2479| 3543 | 5098

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepia od

nastonecznienia Qsol, 1116 | 1450 | 2525 | 3811 | 5323 | 4943 | 5432 | 4501| 3515| 2250| 1276 1022

kWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=qQint10-3-Artm 984! 889| 984| 952| 984 952| 984| 984| 952| 984| 952| 984

kWh/m-c .

Miesigczne zyski ciepta

Qo gn=Qsar+Qint KWh/m-c 2100| 2339 | 3509 | 4763 | 6307 | 5895| 6416 | 5485 | 4467 | 3234 | 2228 | 2006

9H=Qo g0/ Qe 0,37| 0.44| 0,79| 1,59 365| 582| '"1| 92| 2,52| 1,16| 0,56 035

1/gc.1 2,50| 1,77 0,95| 0,45| 0,22| 0,13, 0,10| 0,10| 0,25| 0,63| 1,33| 2,33

1/gc.2 2,80| 2,50 1,77 0,95| 0,45| 0,22| 0,13| 0,25| 0,63| 1,33| 2,33| 2,80

fem 0,00( 0,00 0,46 1,00| 1,00| 1,00| 1,00| 1,00( 1,00| 0,91| 0,00| 0,00

Wspdiczynnik wykorzystania | 4 35| 431 970| 0,94| 1,00 1,00 1,00| 1,00| 0,99| 0.86| 0,63| 0,35

zyskow ciepla, hcgn

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasofl Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza B5/87,
90-057 LodZ, lel (42)689-11-11
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r[\]“:;‘?e‘f?eéaF’Otfnga”'e 21,7| 46,3| 398,| 1956 | 4586 | 4882 | 5840 | 4883 | 2719| 833,| 94.0| 17,3
glg MiC.ndn=Licgn o 6| 54| 18| 56| 83| 47| 36| 20| 52| 2| 1

hec,gn'Qe,n kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla chiodzenia i wentylacji Qc,na=S(Qcndn), kWhirok | 26280,1

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Strefa socjalno-biurowa

Nazwa zrodia Nowe zrodio ogrzewania

Nr zrodia 1 -

Udziat procentowy 50 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspotczynnik Wh 1,10 -
Wspoiczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 2931,84 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy
nominalnej do 50kW

Sprawnos¢ wytwarzania hn,g

0,91 -

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnosc¢ regulacji hue

0,88 “

Wybrany wariant przesyiu

C.o. wodne z lokalnego zrodia ciepla
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, kiére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewane;j

Sprawnos¢ przesytu hud

0,96 =

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik ciepla w systemie ogrzewania o
parametrach 70/55°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ akumulacii hys

0,93 .

Udziat procentowy

Catkowita sprawno$c¢ systemu zasilania i-tego nosnika hHwt 0,71 -
Energia na urzadzenia pomocnicze EelpomHu% 286,60 kWh/rok
Nazwa zrodia Nowe Zrodio ogrzewania
Nr zrédta 2 -

43 %

Rodzaj nosnika energi

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia stoneczna

Wspdtczynnik Wi 0,00 -
Wspéiczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qu,nd 2521,38 kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD PRO 7 5 ArCADifasoft Chudzik sp j. ul Sienkiewicza B5/87,

90-057 Lodz, tel (42)689-11-11
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Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, plaszczyznowe, promiennikowe i
podiogowe kablowe

Sprawnos¢ wytwarzania hr g

0,99 -

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czlonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnosc¢ regulacji hue 0,88 -
Wybrany wariant przesylu Ogrzewanie powietrzne
Sprawnosc przesytu hug 0,95 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji hus

1,00 .

Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego noénika hrit 0,83 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eei,pomHe 943,03 kWh/rok
Nazwa zrodia Nowe Zrédlo ogrzewania

Nr zrodta 3 -

Udziat procentowy 7 %

Rodzaj noénika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspdéiczynnik WH 3,00 -
Wspoiczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Q#ind 410,46 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe i
podiogowe kablowe

Sprawnos¢ wytwarzania hg

0,99 .

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralngj i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonainym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnosc¢ regulacji hue 0,88 -
Wybrany wariant przesytu Ogrzewanie powietrzne
Sprawnos¢ przesylu hugd 0,95 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji hu.s

1,00 -

Catkowita sprawnas¢ systemu zasilania i-tego nosnika hr et

0,83 -

Energia na urzadzenia pomocnicze EelpomH

153,52 kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp . ul. Sienkiewicza B5/87,
90-057 Lédz, lel (42)689-11-11

< Al




2ad Miejski w Gliwica:
Wydzial Architaktury
i Budownictwa

Strefa Garazu

Nazwa Zrodia

Nowe zrodio ogrzewania

Nr zrodta

4 }

Udziat procentowy

50 %

Rodzaj nosnika energi

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspolczynnik Wy 1,10 -
Wspétczynnik Wei 3,00 -
Energia uzytkowa Qu nd 8892,14 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy
nominalnej do 50kW

Sprawnosc wytwarzania hr,g

0,91 -

Wybrany wariant regulagji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawno$é regulacji hue

0,88 -

Wybrany wariant przesyiu

C.o. wodne z lokalnego Zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu hrd

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepla w systemie ogrzewania o
parametrach 70/55°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawno$¢ akumulacji hys

0,93 i

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hiiat | 0,71 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze EelpomH% 59,50 kWh/rok
Nazwa Zrodta Nowe zrddio ogrzewania

Nr zrodta 5 -

Udziat procentowy 43 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia sloneczna

Energia uzytkowa Qng

Wspédtczynnik Wh 0,00 -
Wspdiczynnik We 3,00 -
764724 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe i
podiogowe kablowe

Sprawnos¢ wytwarzania hxg

0,99 2

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulaciji centralnej i

ArCADia-TERMOCAD PRO 7 5 ArCADiasoft Chudzik sp j. ul Sienkiewicza 85/87,
90-057 LodZ, tel (42)6838-11-11
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miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proparcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnos¢ przesyiu hud

Sprawnosé regulacji hne 0,88 -
Wybrany wariant przesyiu Ogrzewanie powietrzne
0,95 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnosc¢ akumulacii hrs

1,00 .

Udziat procentowy

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego hosnika huwt  [0,83 -
Energia ha urzgdzenia pomocnicze Eel,pom H% 298,83 kWh/rok
Nazwa zrodla Nowe zrodlo ogrzewania
Nr zrédla 6 -

7 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspoiczynnik W 3,00 -
Wspotczynnik Wei 3,00 -
Energia uzytkowa Qund 1244,90 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe i
podiogowe kablowe

Sprawnosc wytwarzania hr g

0,99 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralngj i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dzialaniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnosé regulacji hu.e 0,88 -
Wybrany wariant przesytu Ogrzewanie powietrzne
Sprawnos¢ przesyiu hrd 0,95 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacii hu s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego noénika huw | 0,83 -
Energia na urzadzenia pomocnicze EeipomHe% 48,65 kWh/rok
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Strefa socjalno-biurowa

Nazwa zrodia Nowe Zrodto cieptej wody

Nr zrodia 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp j ul Sienkiewicza 85/87,
90-057 todz?, tel (42)689-11-11
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Wybrany wariant wytwarzania

ziemny
Wspétczynnik Ww 1,10 -
Wspoiczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw.nd 2053,82 kWh/rok
Kotly kondensacyjne, opalane gazem ziemnym

lub olejem opatowym lekkim, o mocy do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania hwg

0,85

Wybrany wariant przesyiu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi

przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieplej wody

Liczba punktow poboru cieptej wody do

30

Sprawno$c przesylu hw.d

0,80

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowe] wyprodukowany

po 2005 .
Sprawnos¢ akumulacji hws 0,85 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hwwt | 0,58 -
Energia na urzadzenia pomochicze Eelpomwe 131,60 kWh/rok
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia
Strefa socjalno-biurowa _
Nazwa zrodita Nowe zrédio chtodzenia
Nr zrodia 1 -
Udziat procentowy 85,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Energia stoneczna

Energia uzytkowa Qcnd

Wspotczynnik We 0,00 -
Wspotczynnik Wel 3.00 -
22338,05 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Klimatyzator (split lub monoblok o wydajnosci

chiodniczej < 12kW) + R410A, ...

Sprawnosc wytwarzania ESEER

3,90

Wybrany wariant regulaciji

System bezposredni

Sprawnose regulacji hee

1,00

Wybrany wariant przesyiu

Klimatyzator rozdzielczy (split) ze skraplaczem

chtodzonym powietrzem

Sprawnosé przesylu he.d

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System chiodzenia bez zasobnika chiodu

Sprawno$¢ akumulacji hes 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hciet | 3,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpom.co 0,00 kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD PRO 7 5 ArCADiasofl Chudzik sp. j ul. Sienkiewicza B5/87,
90-057 Lodz, lel (42)688-11-11
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L Budownichaa

Nazwa Zrodla

Nowe zrodio chiodzenia

Nr zrodta

2 -

Udziat procentowy

15,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Energia uzytkowa Qcnd

Wspdiczynnik We 3,00 -
Wspoiczynnik We 3.00 -
3942,01 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Klimatyzator (split lub monoblok o wydajnosci
chtodniczej < 12kW) + R410A, ...

Sprawnos¢ regulacji hee

Sprawnos¢ wytwarzania ESEER 3,90 -
Wybrany wariant regulacji System bezposredni
1,00 -

Whybrany wariant przesylu

Klimatyzator rozdzielczy (split) ze skraplaczem
chiodzonym powietrzem

Sprawnos¢ przesyliu hed

1,00 :

Wybrany wariant akumulacji

System chlodzenia bez zasobnika chiodu

Sprawnosé akumulacji he s

1,00 -

Calkowita sprawnosc systemu zasilania i-tego nosnika he ot

3,90 x

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,.c%

0,00 kWhi/rok

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Strefa socjalno-biurowa

Nazwa zrodta

Nowe Zzrédto swiatta

Nr zrodla

1 ,

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik Wi 3,00

Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Ej% 7636,65 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 438,51 m2
Czas uzytkowania oswietlenia dzien to 2500,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc tn 1500,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Reczny fgcznik wigczenie/wytaczenie

Woplyw Swiatta dziennego Fo

0,90 5

Rodzaj regulacji

Sciemnienie fotokomorkowe z czuloscig na
Swiatto dzienne

Whptyw nieobecnosci pracownikow Fo 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 0,90 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom L%

- kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD PRO 7 5 ArCADiasoft Chudzik sp. J. ul. Sienkiewicza 85/87,

80-057 LodZ, lel (42)689-11-11
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Strefa Garazu
Nazwa zrodia Nowe zrodio Swiatla
Nr zrodia 2 -
Rodzaj hosnhika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik Wi 3,00
Wspotczynnik Wey 3,00 -
Energia uzytkowa Eii% 3778,73 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ar 203,42 m2
Czas uzytkowania oswietlenia dzien to 2500,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 1500,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny facznik wigczenie/wylaczenie
Whptyw swiatta dziennego Fo 1,00 -
Rodzaj regulacji Reczna
Woplyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowat_:lzopa do utrzymania oswietlenia na Tak
wymaganym poziomie
Wspélczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze EelpomL% - kWh/rok
9) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej dla
poszczegolnych stref
Strefa socjalno-biurowa
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrodia Nazwa zrodla QuH Qx.H Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodlo ogrzewania 2931,84 |4100,73 |5370,61
2 Nowe zrodio ogrzewania 2521,38 |3046,47 |0,00
3 Nowe zrodio ogrzewania 410,46 495,94 1948,36
Suma 5863,67 |7643,14 |7318,97
Przygotowanie cieptej wody
Nr Zrodia Nazwa zrodia Quw Qkw Qrw
kWhirok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto cieptej wody 2053,82 |3553,32 |4303,44
Suma 2053,82 |3553,32 (4303,44
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédia Nazwa zrodia Qui Qk.L QeL
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

ArCADIa-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87,
80-057 Lodz, tel (42)689-11-11
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1 Nowe zrodio $wiatla LAan . 7636,65 |22909,95
Suma - 7636,65 |22909,95
Chtodzenie
Nr zrodla Nazwa zrédia Quc Qxkc Qec
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe Zrodto chlodzenia 22338,05 |5727,71 |0,00
2 Nowe zrodio chiodzenia 394201 |[1010,77 |3032,31
Suma 26280,06 |6738,48 |3032,31
Zestawienie energii uzytkowe] EU=(Qun+Quw+Quc) / Ar 77,99 kWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii koricowe] EK=(Qxkn+Qxw+QkL+Qk ctEeipom) / As 61,77 kKWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qpr.1+Qrc 37564,68 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej wody oraz chiodzenia 85,66 kWh/(mZ-rok)
EP=Qe/Ar
Budynek referencyjny wg WT2021
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Ay 438,51 m?2
Powierzchnia uzytkowa chlodzonego budynku Aic 357,48 m?2
Czagstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieplej wody EPHew 45,00 kWh/(m 2-rok)
uzytkowej
Shz}gz’i(;:i/: maksymalna wartosc¢ wskaznika EP na potrzeby A EPc 20.38 KWh/(m 2-rok)
gézv?isgggx: maksymalna wartosc wskaznika EP na potrzeby AEPL 50,00 KWh/(m 2 rok)
Maksymglna wartosé wskainjka EP okreélaja;cego roczne
chiczenioue sapoizcbouie DTk 1A SO WS |cpre [11s38 | Kwntmerog
przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz o$wietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m2-rok) EPmax kWh/(m 2-rok) Uwagi
85,66 < 115,38 Warunek spetiony
Strefa Garazu
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrodia Nazwa zrodta Qun QkH QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

Nowe zrodio ogrzewania 8892,14 [12437,36 | 13859,59
4 Nowe Zzrodito ogrzewania 764724 (923982 |896,50

Nowe zrodto ogrzewania 1244 90 |[1504,16 |4658,41

ArCADia-TERMOCAD PRO 7 5 ArCADiasofl Chudzik sp | ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11
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HBtaewhctiva
Suma 17784,28 (23181,33 | 19414 51
Oswietlenie wbudowane

Nr zrodia Nazwa Zrodia Qui Qk.L QeL

kWhirok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe Zrodlo Swiatta - 3778,73 |11336,19
Suma - 3778,73 |11336,19
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw+Quc)/ As 87,43 kKWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii kofncowej EK=(Qx H+Qkw+Qk 1 +Qxk.c+Eetpom) / As 134,53 kWh/(m2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp n+Qpw+Qp,+Qprc 30750,70 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej wody oraz chiodzenia 151,17 kWh/(m?2-rok)
EP=Qp/As
Budynek referencyjny wg WT2021
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Ay 203,42 m?2
Powierzchnia uzytkowa chiodzonego budynku Arc 0,00 m?2
Czgstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieplej wody EPHsw 70,00 kWh/(m 2-rok)
uzytkowej
Czastkovya maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby A EPc 0,00 KWhi(m 2-rok)
chiodzenia
C'za_stkowfa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEPL 50,00 KWh/(m 2 rok)
oswietlenia
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng 5
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, EPmax 1200 Nip=rek)
przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz oswietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(mZ2-rok) EPmax KWh/(m 2-rok) Uwagi
151,17 < 120,00 Warunek niespeiniony
10) Wyliczenia dla catego budynku Remizy OSP
Dane zbiorcze ze stref budynku
Powierzchnia ogrzewana calosci budynku A 641,93 m?2
Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku Arc 357,48 m?2
Grupa: Strefa socjalno-biurowa
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania, EP 85,66 KWh/(m?2-rok)
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia
Maksymalna wartos$c rocznego wskaznika obliczeniowego o
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do EPmax 115,58 Kt {imies k)

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasofl Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza B5/87,
$80-057 Lodz, lel (42)689-11-11

217 -




Urzad Miejski w Gliwicach
Wydzial Architektury

[ TS PP NPa U Lo
LR BLY P L RV e

ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej wody oraz
chtodzenia

Grupa: Strefa Garazu

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EP

151,17

kKWh/(m?2-rok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej wody oraz
chiodzenia

EPmax

120,00

kWh/(m?2-rok)

Sredniowazony wspéiczynnik EP,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia

EPm

106,42

KWh/(m?2-rok)

Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chiodzenia

EPm.max

116,84

kWh/{m?-rok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
koncowg do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej
wody oraz chiodzenia

EKm

84,83

kWh/(m?-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?rok)

EPmax KWh/(m 2rok)

Uwagi

106,42 < 116,84 Warunek spetniony
11) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2021
Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary Tak
wodnej
12) Bilans mocy
Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epom [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 346,10
Wentylacja 144403
3 Przygotowanie cieplej wody 131,60

Opracowana charakterystyka energetyczna uwzglednia przeprowadzenie proby szczelnosci budynku n50 dla

strefy biuro-socjalnej.

ArCADIa-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp J. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 Lodz, tel (42)889-11-11
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