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1. WSTEP

1.1. Inwestor: Miasto Gliwice
ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

1.2. Zleceniodawca: architekciPL Jerzy Hnat
ul. Koscielna 1/7
44-100 Gliwice

1.3. Rodzaj projektowanej inwestycji oraz okreslenie celu badan i zadania geologicznego.

Projektuje sie budowe budynku remizy strazackiej dla Ochotniczej strazy pozarnej Brzezin-
ka, na dziatkach nr 153 i 155, potozonych w rejonie ul. Zamojskiej w Gliwicach, dzielnicy Brzezinka.
Badania gruntu wykonano dla potrzeb budownictwa w celu prawidtowego i ekonomicznego za-
projektowania i realizacji przedmiotowe]j inwestycji.

1.4. Warunki gruntowe oraz kategoria geotechniczna.

- warunki gruntowe; proste, cho¢ utrudnione, z uwagi na wystepujace w podtozu grunty nasypo-
we — hierdwnomiernie Scisliwe, stabonosne;

- kategoria geotechniczna: |l, cho¢ ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii
geotechnicznej nalezy do projektanta i powinna uwzgledniaé przedstawiong w opracowaniu cha-
rakterystyke terenu badan, parametry fizyczno-mechaniczne gruntéw, warunki geologiczno-
gdrnicze, zatozenia projektowe i rozwigzania konstrukcyjne.

2. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH.

2.1. Prace geodezyjne.

Otwory badawcze zostaty wyznaczone w oparciu o dostarczony przez Zleceniodawce plan
sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500. Otwory wyznaczono za pemoca tasmy mierniczej dowia-
zujac punkty do istniejgcych elementdw terenowych,

Niwelacje otwordw badawczych wykonano dowigzujac sie do studzienki kanalizacyjnej,
wskazanej ha mapie dokumentacyjnej, dla ktdrej przyjeto wzgledng rzedna wysokosciowg rowna
100,00 m.

2.2. Prace polowe.

Dla rozpoznania budowy geologicznej, warunkéw hydrogeoclogicznych oraz geotechnicznych
podfoza wykonano 3 otwory badawcze do glebokosci 4,5 m p.p.t.

Wiercenia wykonano wiertnica mechaniczng typu H16S, o srednicy 90 mm, W trakcie wier-
cenia otwordw przeprowadzono analize makroskopowsg gruntow oraz pobrano préby gruntdw dla
wykonania badan laboratoryjnych, Dokonano takze obserwacji wystepowania wody gruntowej.
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2.3. Badania laboratoryjne.

Uzyskane z wiercen proby gruntéw wytypowano do wykonania badar laboratoryjnych,
W ramach badar laboratoryjnych wykonano:
- analize makroskopowa gruntow,
- badanie wilgotnosci naturalnej,
- oraz okreslono stopien plastycznosci gruntdw spoistych.

2.4. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych przeprowadzono analize i ocene wynikéw prac polowych i la-
boratoryjnych, a w oparciu o uzyskane materiaty okreslono budowe geologiczng, warunki hydro-
geologiczne oraz warunki geotechniczne wraz z okresleniem wiasnosci fizyko - mechanicznych
gruntow.

Budowe podtoza przedstawiono za pomoca warstw geotechnicznych, czyli gruntow jednorodnych
pod wzgledem stratygraficznym, genetycznym i wyksztatcenia litologicznego oraz o zblizonych
wtasnosciach fizyko - mechanicznych.

Wydzielajac warstwy, okre$lono wartosci liczbowe parametréw fizyko - mechanicznych gruntéw
metody ,B”, czyli oznaczajac na podstawie badari polowych wartosci parametrow wiodgcych,
a nastepnie uzupetniajac je danymi korelacyjnymi z normy PN-81/B-03020.

3. POLOZENIE | MORFOLOGIA BADANEGO TERENU.

Geomorfologicznie obszar badani potozony jest w pofudniowo-zachodniej Polsce,
w zachodniej czesci wojewddztwa slaskiego i Gdrnoslaskiego Okregu Przemystowego (GOP),
na Wyzynie Katowickiej, w zlewni rzeki Ktodnicy.

Hydrologicznie dokumentowany teren lezy w dorzeczu rzeki Odry.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Podtoze dokumentowanego terenu do gtebokosci rozpoznania budujg utwory czwartorzedo-
we, wyksztatcone gidwnie w postaci osaddw piaszczystych — piaskdw drobnoziarnistych. Kompleks
ten przecinajg soczewki utwordw spoistych — piaskdw gliniastych, pytow i glin piaszczystych.

Utwory spoiste wystepuja w podfozu w stanie twardoplastycznym, natomiast osady piaszczy-
ste sg srednic zageszczone.

Teren badan przykrywa warstwa nasypu niekontrolowanego wyksztatconego w postaci piasku
drobnego, gliny oraz humusu, o migzszosci ok. 0,6+1,5 m,

Profile wykonanych otworéw badawczych oraz przekroje geotechniczne zostaly dotgczone
do niniejszego opracowania jako zatgcznik nr 3 oraz 4.

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

Obserwacje przeprowadzone w trakcie wykonywania otworéw badawczych nie wykazaty
wystepowania wod gruntowych w postaci warstwy wodonosnej do gtebokosci rozpoznania, a wigc
do 4,5 m p.p.t. W okresie intensywnych opaddw atmosferycznych oraz w czasie roztopowym mo-
ze dochodzié do okresowego nawodnienia zalegajacej w podtozu osadow piaszczystych.
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6. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW.

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych, laboratoryjnych i kameralnych dokonano
klasyfikacji gruntéw i podziatu podtoza na warstwy geotechniczne.
Biorgc pod uwage genetyke, litologie oraz fizyko - mechaniczne wtasnosci gruntow, wydzielono
w podtozu trzy warstwy geotechniczne.
W oparciu o norme PN-81/B-03020 ,Posadowienia bezposrednie budowli” przedstawiono charak-
terystyke gruntu oraz okreslono jego parametry fizyko-mechaniczne (zgodnie z metoda B cytowa-
nej powyzej normy).
Cechy gruntdw zaliczanych do poszczegdlnych warstw geotechnicznych zestawiono w zat. nr 5
,Tabela parametréw geotechnicznych”.
Jako ceche wiodaca dla gruntéw spoistych przyjeto oznaczony laboratoryjnie stopien plastycznosci
gruntow I Parametry mechaniczne gruntdw przyjeto z zaleinosci korelacyjnej wedtug krzywej
C dla gruntdw spoistych nieskonsolidowanych.
Dla warstw utwordw niespoistych za ceche wiodaca przyjeto stopien zageszczenia Ip, a pozostate
parametry mechaniczne gruntéw przyjeto z zaleznosci korelacyjnych z normy PN-81/B-03020 we-
dtug odpowiednich krzywych.

Wyrdzniono nastepujgce warstwy geotechniczne:
Pakiet warstw nr | — buduja grunty nasypowe:

Warstwa nr | — warstwa nasypdw niebudowlanych, ztozona z piasku drobnego, gliny oraz
humusu. Parametréw tych gruntéw nie okreslono, gdyz nie stanowig one warstwy geotech-
nicznej podtoza rodzimego. Nasypy to grunty antropogeniczne, powstafe na wskutek dzia-
talnosci cztowieka, ktdre nie poddajg sie regutom sedymentacji geologicznej, stad tez nie
mozna przewidzie¢ ich migzszosci na catym dokumentowanym terenie, poza miejscem w
ktorym byta ta migzszosé stwierdzona i wynosita ok. 0,6+1,5m.

Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do IlI/1V kategorii urabialnosci gruntu.

Pakiet warstw nr |l obejmuje grunty rodzime, czwartorzedowe, niespoiste:

Warstwa nr Il — warstwe tg stanowig niespoiste utwory czwartarzedowe, wyksztatcone
w postaci piaskdw drobnoziarnistych. Sg to utwory srednio zageszczone, charakteryzujace
sie usrednionym stopniem zageszczenia 1p=0,40. Jest to warstwa gruntéw mato scisliwych,
nosnych, stwarzajgcych generalnie korzystne warunki geotechniczne.

Wedtug PN-68/B-06050 grunty te naleza do Il kategorii urabialnosci gruntu.

Pakiet warstw nr Il obejmuje grunty rodzime, spoiste (krzywa konsolidacji C):

Warstwa nr Il — warstwe tg stanowig spoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone
w postaci piaskow gliniastych, pytdw oraz glin piaszczystych. Utwory te wystepujg
w podiozu w stanie twardoplastycznym icharakteryzujg sie usrednionym stopniem pla-
stycznosci 1,=0,15. Jest to warstwa gruntow wilgotnych, srednio scigliwych, nosnych, stwa-
rzajgcych korzystne warunki geotechniczne.

Wedtug PN-68/B-06050 grunty te naleza do Iil kategorii urabialnosci gruntu.
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7. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

7.1. Podtoze dokumentowanego terenu do glebokosci rozpoznania budujg utwory czwartorzedowe,
wyksztatcone w postaci osadow piaszczystych — piaskéw drobnoziarnistych. Kompleks ten prze-
cinajg soczewki utwordw spoistych — piaskdw gliniastych, pytow i glin piaszczystych. Utwory
spoiste wystepuja w podiozu w stanie twardoplastycznym, natomiast osady piaszczyste sg
$rednio zageszczone. Teren badari przykrywa warstwa nasypu niekontrolowanego o migzszosci
ok.0,6+1,5 m.

7.2. Obserwacje przeprowadzone w trakcie wykonywania otwordw badawczych nie wykazaty
wystgpowania wod gruntowych w postaci warstwy wodonosne]j do glebokosci rozpoznania, a
wiec do 4,5 m p.p.t. W okresie intensywnych opaddw atmosferycznych oraz w czasie rozto-
powym moze dochodzi¢ do okresowego nawodnienia zalegajgcych w podiozu osaddw piasz-
czystych. W zwiazku z powyiszym proponuje sie zastosowaé izolacje przeciwwodng funda-
mentéw.

7.3. Podtoze dokumentowanego terenu stwarza generalnie korzystne warunki geotechniczne dla
realizacji niniejszej inwestycji. Niemniej jednak wystepujace w strefie posadowienia grunty
nasypowe nalezy w catosci usuna¢, a powstaty w wyniku tych prac wykop zaleca sie uzupetnié
gruntem niespoistym, zageszczanym warstwami do uzyskania wskaZnika zageszczenia wska-
zanego przez projektanta obiektu.

7.4. Proponuje sie, aby wszelkie prace ziemne prowadzone byty w okresie suchym, bez opaddw
atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Podczas prac ziemnych nalezy zwrdcié
SZCZEGOLNA uwage aby zrealizowany wykop fundamentowy nie byt zalewany przez wody opa-
dowe i powierzchniowe. Nie nalezy réwniez pozostawiac wykopu fundamentowego na dtuz-
szy okres przed wykonaniem prac posadowieniowych. Ponadto, bezposrednio po zrealizowa-
niu, fundamenty nalezy obsypac gruntem, zageszczonym warstwami do uzyskania wskaZznika
zageszczenia ls 2 0,98.

7.5. Projektujac posadowienie bezposrednie danego obiektu zgodnie z wymaganiami normy PN-
81/B-03020 nalezy korzysta¢ z wartosci parametréw geotechnicznych zacytowanych
w zat. nr 5 ,Tabela parametrow geotechnicznych” niniejszej Dokumentacji/Opinii.

8. WYKORZYSTANE PRZEPISY PODSTAWOWE.

8.1, Ustawa Prawo geologiczne i gdrnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku; tekst jednolity;
Dz. U. z 2019 r., poz. 868, z pdzniejszymi zmianami.

8.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

(Dz. U. Nr 126, poz. 839).

8.3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie
geologii; Dz. U. 2 2016 ., poz. 425.

8.4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie gromadzenia i
udostepniania informacji geologicznej — Dz. U. z 2017 r., poz. 2075.
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8.5. Normy podstawowe:

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-83/B-02482 - Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentdw palowych.
PN-EN 206-1 - Beton Czesc 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnose.

Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna ,,GEOLOGIA”
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O lokalizacja terenu badan

Kataynae Schineder Pracownia Geologiczna
GE®LOGIA Zalgcznik nr 1
Tytut Opinia Geotechniczna
" Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka
opracowania: na dziafce nr 153, przy ul. Zamofskiej w Gliwicach.
Tytut
: egladowa
zatgcznika: Mapa przegla
Wykonata: Skala 1:50 000
mgr inz. K. Schneider Data wykonania: czerwiec 2020 r.
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OBJASNIENIA:

lokalizacja i numer
wykonanego otworu badawczego

linia przekroju geotechnicznego
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Katarzyno Schneider Pracownia Geolagiczna

GE®DLOGIA

Zalacznik nr 2

Tytut
opracowania:

Opinia Geotechniczna
Budowa remizy strazackiej dia OSP Brzezinka

na dziafce nr 153, przy ul. Zamojskiej w Gliwicach.

Tytut
Zalgcznika:

Mapa dokumentacyjna

Wykonata:

Skala 1:500

mgr inz. K. Schneider

Data wykonania: czerwiec 2020 r.
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GEOLOGIA Schneider KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO EE RS
Profil numer 1 Wiertnica: WH16S
Miejscowosc: Gliwice Obiekt: OSP Syslem wiercenia; mechaniczny
Gmina: M. Gliwice Inwestor: Miasto Gliwice M
Powiat: M. Gliwice Wiercenie: GEOLOGIA Schneider 2geng: il
Wojewddztwo: slaskie Nadzér geologiczny: mgr inz. K. Schneider Skala 1:50 | Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEOLOGIA Schneider

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.Nr: 3.2

Wiertnica; WH16S5

Miejscowosc: Gliwice
Gmina: M. Gliwice
Powial: M. Gliwice

Obiekt: OSP System wiercenia: mechaniczny

Inwestor: Miasto Gliwice
Wiercenie: GEOLOGIA Schneider

Rzedna: 100.53 m

Wojewodztwo: slaskie Nadzdr geologiczny: mgr inz. K. Schneider Skala 1:50 | Data wiercenia:
93 = . 5 = 2l = 2
4 [= N 2 b =
o €8 ||  Profi Przelot N 5 £ 5 g3 aElad, &5
c| 25| 2 litologiczny Opis litologiczny = = o 2N | anN [BaN8| ¥ 5
[ g o O 8 o c =8| 28128 S g
cloRz| g = = 8 2 oz |0g | =§
2 38 0?}\ = w E @ 4] g,
= [[mppt]| @ | [m] [m] B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
nasyp hiekontrolowany {piasek drobny,
glina, humus), brazowy
2l a
g § nN [
1.00| piasek drobny warstwowany piaskiem
gliniastym, zoly
Pd//Pg
w szg -
B| B
B15
| 0.40 11
Bl R
Qfe 300 piasek drobny warstwowany gling pylasta,
zoltty
Pd//Gr
4.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEOCLOGIA Schneider

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat,Nr: 3.3

Wiertnica: WH16S

Miejscowosé: Gliwice
Gmina: M. Gliwice
Powiat: M. Gliwice

Obiekt: OSP
Inwestor; Miasto Gliwice
Wiercenie: GEOLOGIA Schneider

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 101.03 m

Wojewddztwo: laskie Nadzdr geologiczny: mgr inz. K. Schneider Skala 1:80 | Data wiercenia:
o @ 2 | =| g ©
N =] [ 3 = a1} o c
@ % E p] ) Prqﬂ[ Przelot e - & E 2 ‘-’agc 5 é 58 g g
el 2gd| & litologiczny Opis litologiczny 3 s =) 2N | anN |eNB B5
] ze| 2 8 i) c =3 2888 T @
g DR E = E = c% 2@ -{%‘ n - = ‘g
& 8 2
2 [mppd]| & | [m] @ 2l g v -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
. nasyp niekontrolowany (piasek drobny,
a
7 7 humus), brazowy AN szg . |
Z|Z
0.60 glina piaszczysta, brgzowa Gp tpl 0/0 | 0.15 1
0.80 piasek drobny warstwowany pytem
iaszczystym, 2ol
g APy Hy Pd/iTip 579 - 0.40 If
1.50| piasek gliniasty warstwowany piaskiem
$rednim, brgzowy
% E’ Pgl/lPs w tpl 0/0 | 0.15 1l
gl&
[} &)
3.00( piasek drobny warstwowany gling pylasta,
zofty
Pd//Gn szg - 0.40 Il
4.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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PI-I
NW - SE
1 _2
10037 100,53
m m
101— —101
[ " R A R A e R A I
100 ft‘i;:, % %0000 % % et % j%:%% nN an
] RGP SR Ch s i
99 o —99
Skala 55 Il 1D=0,40 »
4. 200 i Pd//T = i
100 .
97— S 97
i :’UM ]
96— 2= —96
1 Gt 4.5 i
95 L o5
] 13.3m |
1 2
Zat.Nr
4.1
Data Nazwisko Pc!dpis | . . Skala
Opracowat 2018-10-14 mgrinz. K. Schneider i& Przekro.l geOte'Chnlczny
Weryfikowal Pl-1 : fgg

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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2 B Iy
NNW - SSE

_3
1 101.03
100.37
m
101+ o1
. NN f
180 m& , :.’"'-::"":- P/ —100
- SR SR
90 K ) "
: =015 4y POPs I
Skala el
4. =300 Pd/rr 1l 1D=0,40 ] K
'~ a0 { Pd/Gr
97 BRI 4 1 97
- LG DeBe I
o5~ e Gl 4.5 6
1 Gt 45 L
95— L g5
| 21.3m
1 3
Zat.Nr
4.2
Data Nazwisko Podpis .. . ——
Opracowat 2018-10-14 mgrinz. K. Schneider g Przekroj geOteE)hnlczny
Weryfikowal : Pll-ll 1 ?gg

Rysunek wykanano programem "GeoStar'
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PII-1I"
SW - NE
_3
101.03 _2
100.53
m m
101+ 101
100 % 3’% nN —100
95— : 99
Skala Pd//Pg -
98— 198
4. =200 ] Il 1D=0,40 :
100
97 97
] Pd//Gr |
96— 96
95 g5
| 15.4m |
3 2
Zab.Nr
4.3
Data Nazwisko Podpis ,u . Skala
Opracowal 2018-10-14 mgrinz. K. Schneider f&-/\ PI’ZGKFOJ geOteCIhnlczny
Weryfikowal ! P -l 1:%

Rysunek wykonano programem "GeoStar




Urzad Migjski w Gliwicacn

Wydziat Architektury

i Budownictwa

LLpb-lA U gw adn
gL8L A U 1dn
G nufizguiny zFul Jbw

d D
G Ju “fez
w* | S6v | L6 | 9% |80z | Ovl [¥iL | 86'L-v8'L | OZVe-02'EL
wi leo [eo] 60 |60 60|60 50 (& LGL'0 P o) do ‘U ‘Bd n ejsAzozseld eullB ‘iAd ‘Aiseiu b yeserd o
w* | 0'ss |0'EE | 5'8€ | L'e2 | 9'sL | €'6L | o2'zso'e | 00'ge-00El m
g =3
w* | 245 | Vov | L'ev | ¥'vE | 6'02 18"} 09°LL g
0 ] * < 0 v O a
1“4 | 680 |60 ] 60 | 60 | 60 “ 8'0 [N & +0 - pd il Augaoup yeseld a
wX | L'vo [e1s | 8'r | e'ee | 6'62 G| 00°9L
BUSOUOCEYS ‘aml|sios alusIlLUOUMpIaU - suzolusBodosue Ajunig Nu | Augmopngalu dAseu
BdN | BdN | BN | €W | o ] B T %
W oW 3 o3 i) "0 d M ] 9 @ bl
= g 8| ¢
e N Y a
EY 5 W m W ‘mu W B m o M\n z Auzayeibiens-ouzafjeuad -ouzoiBojoy sidQ .m 5 W
=5 -1 = o @ a S = =2
3 m. 3 o I & 5 53| 88 | 2 08V20-8/99-Nd M munib joquifg m 28| %
Sl lelE|z £ SO I - g :
10SOM|SID5 Gt .m. Wy W W
NpoLs " inpew & 8 3 munib uejg & ANZII19071039 VINIINSYrdo
AuzoAnswopg o i
Auojupomeu E:._m... X BMOIUBZOIAO DSOpEM
UaRM010d N UORUIRIOIEICE] YERE] BROJet OUGISaDi | 4 fmoreparew yuufzaiodsm < — O O .I_ m O
DZ0EN-H/65"Nd EOZOE0B/ISNS 3% JNZDINHDTLOID AHLINVHYd ¥ BUZOAsAIBNEIEYD D50EM

"YaeaIMIE) M [apysTowey *n AzId "G5 ). | €51 JU YoBN[eIZP BU )UIZEZg JSO BJP [0]0BZBLS AZIUS] EMOPNE JEWE

DUZOIBC|0BS) DIUMODDIY IOPIBULDS DUAZIDIDY




Urzad Miejski w Gliwicach
Wydzial Archilektury

i Budownictwa
OPIS SKAL LITYCH | GRUNTOW - SYMBOL

3 Nasypowe
Opis skat lityc .
1p T_l_lt_y h‘ - 50 [ nB{(..) nasyp budowlany (rodzaj)
piaskowiec poo— P
2 ped piaskowiec drobnoziarnisty = —nid_(—)_j nasyp niskanirolowany (rodzal)
) o 52 (€ gruz ceglany
3 per piaskowlec gruboziarnisty
. . 53 () gruz betonowy - beton
4 ic-ti lowlec - lupek ilasty
. 54 (D) drewno
5 mc muiowiec suzel
6 | I jupek weglo g °
pek weglowy 56 [ () zwaly kopalniane (halda - rodzaj
7 ck waegliel kamienny skat plonych)
- 57 | 1(sm) wysypiska smieci | odpaddw
8 wegie| brunatny — ————  rdznych
) w wapief — ) )
- wd wapien dalomityezny ‘1 doml&S.Zkl (wentualny %)
) ) / pogranicze innego gruntu
" wm wapiefi marglisty np. Pg/Gp )
i - if przewarstwienia
12 | T
13 d | dolomit
14 N S| kierunek przekroju
15
22002 wi i
16 EE rzegna wylotu otworu
A ) EJ] rzut budynku z oscia kondygnacji
A -bezpodredni B - posredni
Opis gruntoéw wg PN-86 B-02480
Mineralne rodzime Stoplen plastycznosci (1) badany:
17 __K_Wj_| zwietrzelina kamienista AsomprabesW  H=maprobao NN?
K % zwietrzelina gliniasia £ ik L Jh-iaetatnins
e we ;,E-‘E ® na gl ( )PP ( )PP -penatrometrem
19 KR g £| rumosz ttoczkowym
20 KRg |£°|rumosz gliniasty € { )} SPT-sondy cylindryczna
21 KQ & | otoczaki Stoplen zageszczenla (l.) oznaczony:
22 z 2 2wir ( )SL -sonda lekkg
23 | Po_ |&%| pospotka : ;:ET- sont;a cteli_k:ry
; - son indryczn
24 | Zg _ji Z | zwir gliniasty N ‘ qt’ty . '
25 Pog % | pospédka gliniasta L'ff_ podzialu technicznego gruntow
28 Pr ?: piasek gruby granice warstw geotechnicznych
27 | Ps i piasek sradni ha AEWarhiey
28 Pd gw piasek drobny Sran. arintbn
29 Pn piasek pylasty e
30 Pg a plasek gliniasty RYSLAEXOTWORY
—eg
31 e Eé- pyt plaszeczysty 1 rromou
32 - oyl == rzhdm chaoru
33 Gp g2 glina piaszczysta PRECRECTIOU
34 G gé glina It PN, el . 'm e " luzny (In)
35 G glina pylasta oy | = O iredniozaggszczony (szg)
o . 2w CENACTENEWCDY @ zageszczomy (zg)
36 Gpz e glina piaszczysta zwiezta i C  polzwarty (zw)
37 Gz §;§ glina zwiezla s ARER e & ﬂ"ﬂ;y (fzw ) ()
L » Araoplastyczn
38 Gnz glina pylasta zwiezla ari) 3Dy uatabey pram vody o) ° plastycin%]) yilp
39 Io 83 | Hpiaszczysty imf - ) -@ Wigkkoplastyczny (mpl)
o S Eé e und 40 rwamory perbmmedy gariow
Jrwl 55 o cvig
41 It it pylasty
42 ...{makr) gruni makroporowy
runt ze sladami czesci
" F“‘“‘“" s §rgmezﬂ 9 mini ; ini
o poz. 26-29 minimalnie
o ol=8 zagliniony
Organiczne rodzime
45 H gleba
46 H do poz. 22-41grunt préchniczy
S np. PdH, GH
47 Nm | namul spoisty
48 Nmp namul piaszczysty zaL NR 6
49 T torf




Urzad Miejski w Gliwicach

itektury

3

Cl

o
I

Wydzial A

udownictwa

B

.

LU ez

¥'8 I> Mzd 010 M emozbig sd/fbd MN 0'Z
£
L' 1> - - M emozbig duypd AN o't
€0l 1> - - M emoziiq U/pd MN b
[4
8's 1> . - m emoziig Bdlipd MN 0'z
'8l > mzd 0/0 M emozRIq pdsul MN 0'b
84 1> - - " 21174 Usipd MN e I
L'y 1> g ~ " emozeig Nu MN oL
e
iz 6L 2L Ll mm T 7 gL 2 i ] ) ¥ £ m |
m_m (%! 1%] L] 12 151 [2] %] = jod W
L 4 M ™ od d um @ 5 q
3 2 < ,m g w. M_ma W .m W W =
m @ M = ,m .W m% o num.w wm B mM. E g m BmiBq 1 nUNIG Iezpoy m g g
g2 | 23 g : gd | 2R | §% | &3 5 o 2 g 2 g H
5% 1§ H & ik | g8 8] g g g g g
z a= o L N 2 2 ]
ar (<R = o
FHUBID
VrONZLSASNOM INZ2AZId AHO3D ™ o] IMOJONSOUHYIN VINVYOVE WHaQud
“yose 1N | sezsellop-esosiez MOINAMO IWRIMO IYHOSY]
" [ 8L0Z0LZ} eysfowez ‘eomin jewe)
£ “ PUZOIBOj08D) DIUMODRIY JEPRIBUYDS DUAZIDIODY




