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Irzad Miejski w Gliwicac!
Wydziai Architektury
i Budownictwa

Projekt geotechniczny:;

Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka na dzialkach nr 153 i 155, przy ul. Zamojskiej w Gliwicach.
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SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANE JAKOSCI RO-
BOT ZIEMNYCH | SPECJALISTYCZNYCH ROBOT GEOTECHNICZNYCH

OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWAN WOD GRUNTOWYCH NA OBIEKT BU-
DOWLANY | SPOSOBOW PRZECIWDZIAtANIA TYM ZAGROZENIA
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WYKAZ LITERATURY ORAZ MATERIALtOW ARCHIWALNYCH ZE WSKAZANIEM MIEJ-
SCA ICH PRZECHOWYWANIA,
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zad Miejski w Gliwica.
Wydzial Architektury
i Budownictwa

Projekt geotechniczny:
Budowa remizy strazackiej dia OSP Brzezinka na dzialkach nr 153 i 155, przy ul. Zamaojskiej w Gliwicach.

1. WSTEP

Projekt geotechniczny sporzadzono dla potrzeb budownictwa, aby prawidiowo i ekono-
micznie zaprojektowa¢ budowe budynku remizy strazackiej dla Ochotniczej strazy pozarnej
Brzezinka, na dziatkach nr 153 i 155, potozonych w rejonie ul. Zamojskiej w Gliwicach, dzielnicy
Brzezinka. Inwestorem badar dla danego obiektu jest:

Miasto Gliwice
ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Niniejszy ,Projekt” wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych (Dziennik Ustaw 2012 Nr 0, poz. 463 ) oraz normami, kto-
rych zestawienie umieszczono w rozdziale nr 14.

2. KROTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCII

Projektuje sig budowe budynku remizy strazackiej dla Ochotniczej strazy pozarnej. Gtéwna
konstrukcje nosna czesci garazowej stanowi¢ beda sztywne ramy zelbetowe. Konstrukcje czesci
dwukondygnacyjnej stanowi¢ bedg murowane $ciany nosne z zelbetowym stropem miedzykondy-
gnacyjnym.

Informacje ogdlne budynku:

* Budynek niepodpiwniczony wykonany z pustakéw ceramicznych gr. 30 cm oraz 25 cm,
* Strop migdzykondygnacyjny zelbetowy monolityczny o gr. 20 c¢m,
¢ Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 35 stopni.

Planowane jest posadowienie obu czesci budynku na gtebokosci okoto 1,35 m p.p.t.

3. OPIS WARUNKOW PODtOZA (WARUNKOW GRUNTOWO — WODNYCH)

Budowe geologiczng, warunki hydrogeologiczne oraz geotechniczne okreglono na podstawie
wykonanych badari terenowych oraz laboratoryjnych i przedstawiono w Dokumentacji Badan
Podioza Gruntowego.

4. PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W CZASIE

Nie przewiduje sig zmian wiasciwosci gruntéw w czasie, pod warunkiem prowadzenia robét
ziemnych i fundamentowych zgodnie z projektem budowlanym.

Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna ,,GEOLOGIA”
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Urzad Miejski w Gliwicach
Wydzial Architektury
i Budownictwa

Projekt geotechniczny:
Budowa remizy strazackiej dia OSP Brzezinka na dzialkach nr 153 i 155, przy ul. Zamojskiej w Gliwicach.

5. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne gruntéw budujgcych poszczegdine warstwy podano w cytowanej
Dokumentacji Badari Podtoza Gruntowego zgodnie z zatacznikiem nr 5, Tabela parametréw geo-
technicznych”. Podane parametry geotechniczne skorelowano zgodnie z norma PN-81/B03020.
Przy obliczeniach nalezy korzysta¢ z norm PN-81/B03020, PN-B-03264:2002, PN-83/B-03010 lub
innych - zgodnie z Projektem Budowlanym dla niniejszego obiektu. W przypadku korzystania
z normy EN 1997-1:2004 parametry geotechniczne nalezy skorelowa¢ z zatgcznikiem A do wyzej
cytowanej normy tzn. EN 1997-1:2004,

6. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA

Przy obliczeniach posadowienia bezposredniego nalezy korzystaé z normy PN-81/B03020, PN-
B-03264:2002, PN-83/B-03010 lub innych powotanych w Projekcie Budowlanym dla niniejszego
obiektu. W przypadku korzystania z normy EN 1997-1:2004 czesciowe wspdtczynniki bezpieczeri-
stwa nalezy przyja¢ zgodnie z zafgcznikiem B do wyzej cytowanej normy tzn. EN 1997-1:2004.

7. OKRESLENIE ODDZIAtYWAN NA GRUNT

Oddziatywanie obiektu na grunt zostanie okreslone przez konstruktora obiektu na podstawie
wyznaczonych w Dokumentacji Badari Podtoza Gruntowego parametrdw geotechnicznych,

8. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODtOZA GRUNTOWEGO

Model obliczeniowy podtoza gruntowego przyjmuje sie wg. koncepcyjnych przekrojéw geo-
technicznych (zat. nr 4 do Dokumentacji Badar Podtoza Gruntowego), ktérego linie przedstawiono
na mapie dokumentacyjnej (zat. nr 2 do Dokumentacji Badan Podtoza Gruntowego). Parametry
geotechniczne gruntéw budujgcych poszczegdine warstwy podano zgodnie z zatgcznikiem , Tabela
parametréw geotechnicznych” (zat. nr 5 do Dokumentacji Badari Podfoza Gruntowego).

Model pracy podfoza nalezy oceni¢ przy sprawdzeniu oporu granicznego podtoza wg EN
1997-1:2004.

9. OBLICZENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODtOZA GRUNTOWEGO ORAZ
OGOLNEJ STATECZNOSCI

Osiadania nalezy rozpatrywac zgodnie z Zatgcznikiem F do normy EN 1997-1:2004. Nosnosé i
osiadania oblicza Konstruktor obiektu.

Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna ,,GEOLOGIA”
ul. Plowiecka 29/2, 44-121,Gliwice
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Urzad Miejski w Gliwicach
Wydzial Architektury
i Budownictwa

Projekt geotechniczny:
Budowa remizy slrazackiej dla OSP Brzezinka na dzialkach nr 153 i 155, przy ul. Zamojskiej w Gliwicach.

10. USTALENIE NIEZBEDNYCH DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDA-
MENTU

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentéw podano w zafaczniku nr 5 ,Tabela para-
metrow geotechnicznych” w Dokumentacji Badari Podtoza Gruntowego/ Opinii geotechnicznej.

11. SPECYFIKACJIA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANE)
JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH | SPECJALISTYCZNYCH ROBOT GEOTECH-
NICZNYCH

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-06050:1999 ,Geo-
technika. Roboty ziemne, Wymagania ogdlne”.

Przed przystapieniem do robdt nalezy usunac¢ z podtoza sieci instalacyjne, kanalizacyjne, ele-
menty murowane, betonowe lub stalowe. Nalezy oznaczy( w terenie przebieg wszelkich pozosta-
wionych instalacji podziemnych, ktdre moga ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzonych prac.

Ostateczny sposcb przygotowania podioza musi zostaé uzgodniony przed przystapieniem do
prac, a poprawnos¢ jego wykonania potwierdzona pisemnie przez kierownika lub majstra robét.

Zaleca sig, aby nad pracami ziemnymi realizowany byt nadzér geotechniczny przez geologa
o kwalifikacjach potwierdzonych stosownymi uprawnieniami.

12. OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWAN WOD GRUNTOWYCH NA
OBIEKT BUDOWLANY | SPOSOBOW PRZECIWDZIAtANIA TYM ZAGRO-

ZENIOM

Obserwacje przeprowadzone w trakcie wykonywania otworéw badawczych nie wykazaty
wystepowania wéd gruntowych w postaci warstwy wodonosnej do gfebokosci rozpoznania, a wiec
do 4,5 m p.p.t. W okresie intensywnych opaddw atmosferycznych oraz w czasie roztopowym mo-
Ze dochodzi¢ do okresowego nawodnienia zalegajgcych w podfozu osadéw piaszczystych.

Ponadto nalezy liczy¢ sig z faktem, ze w czasie realizacji inwestycji woda moze pojawic sie
w wykopie z innych drég migracji, ktérych nie stwierdzono mato $rednicowymi otworami badaw-
czymi.

Na podstawie informacji wiasnych geologa dokumentatora oraz po przeanalizowaniu archi-
walnych wynikéw badari préb wody (z tego rejonu) stwierdza sie, ze woda wystepujaca na bada-
nym obszarze moze wykazywac cechy agresywnosci wzgledem konstrukcji budowlanych z betonu
na cemencie portlandzkim zgodnie z normami PN-80/B-01800 i PN-EN 206-1. Z tego wzgledu pod-
ziemne elementy betonowe proponuje sie zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna ,,GEOLOGIA”
ul. Plowiecka 29/2, 44-121,Gliwice
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Urzad Miejski w Gliwicach
Wydzial Archi tektury
i Budownictwa
Projekt geotechniczny:
Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka na dzialkach nr 153 i 155, przy ul. Zamojskiej w Gliwicach.

13. OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA WYBUDOWA.-
NEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBIEKTOW SASIADUJACYCH | OTA-
CZAJACEGO GRUNTU, NIEZBEDNEGO DO ROZPOZNANIA ZAGROZEN
MOGACYCH WYSTAPIC W TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH LUB W ICH
WYNIKU ORAZ W CZASIE UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Monitoring obiektu po jego wybudowaniu moze polega¢ na obserwacji wizualnej obiektu lub
ewentualnych periodycznych pomiarach geodezyjnych.

14. WYKAZ LITERATURY ORAZ MATERIALOW ARCHIWALNYCH ZE WSKAZA-
NIEM MIEJSCA ICH PRZECHOWYWANIA,

14.1. Ustawy i rozporzadzenia:

e Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku; tekst jednolity;
Dz. U.z 2019 r., poz. 868, z pdiniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet-
nia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw bu-
dowlanych; Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463.

14.2. Mapy geologiczne i hydrogeologiczne:

e Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:200 000 — Arkusz Gliwice;
e Zakryta i Odkryta Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200 000 — Arkusz Gliwice;
e Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 — Arkusz Gliwice.

14.3. Literatura:

e Objasnienia do Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:200 000 — Arkusz Gliwice;

e Objasnienia do Zakrytej i Odkrytej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:200 000 — Arkusz
Gliwice;

* Budowa Geologiczna Polski (T.I, cz.3a) — Stratygrafia (Kenozoik — paleogen, neogen)

¢ Budowa Geologiczna Polski (T.I, cz.3b) — Stratygrafia (Kenozoik — czwartorzed)

e Budowa Geologiczna Polski (T.1I) - Stratygrafia (Mezozoik)

» Budowa Geologiczna Polski (T.VII) — Hydrogeologia

e E. Stupnicka — ,Geologia regionalna Polski”

e 7. Witun— ,Zarys Geotechniki”;

* Dokumentacja badan podioza gruntowego wraz z Opinia geotechniczna: ,,Budowa remizy
strazackiej dla OSP Brzezinka na dziatkach nr 153 i 155, przy ul. Zamojskiej w Gliwicach.”,
czerwiec 2020 roku.

Wymienione materiaty sa w posiadaniu Geologa dokumentatora.

Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna ,,GEOLOGIA™
ul. Plowiecka 29/2, 44-121,Gliwice
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