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UWAGA:
- dopuszcza sig inng lokalizacje gniazd i wypustéw zasil. po uzgodnieniu z inwestorem oraz ustalonej aranzacji wnetrz,
- instalacje wykona¢ podtynkowo przewodami na napiecie 750V,
- przewody nalezy uktada¢ po liniach pionowych i poziomych,
- przewody taczy¢ bezposrednio pod osprzetem, stosowac osprzet podtynkowy ramkowy z ostong stykéw,
T ! LT 1 I - gniazda montowac na wysokosci zgodnie z rysunkiem, w innym przypadku; ok 1,1m od poziomu posadzki nad blatami kuchennymi,
7K . TR vl | - [ pomieszczeniach technicznych i magazynach, na wysokosci 1,4m od poz. posadzki w fazienkach. W pozostatych pom. na wysokosci ok 0,3m od
| i poziomu posadzki,
| - 3 4 i ‘ - w pom. technicznych i magazynach, w toaletach, w poblizu umywalek i zlewéw oraz w pom. wilgotych stosowac osprzet w wykonaniu min P44,
#1111 [ - w dyzurce zabudowac centrale alarmowania oraz system powiadamiania,
| i - T - . S T T f - - biurze zarzadu oraz sali szkoleniowej wykona¢ zestaw gniazd VGA i HDMI wraz z montazem rzutnika,

ﬁﬂ - w garazu przy stanowiskach samochodowych zastosowac przetwornice 12/24 do tadowania samochodéw,
I { T i il | - w kottowni wykonag system detekeji gazéw z sygnalizacjg wewnetrzng i zewnetrzna,
3 | | | ! - na szczycie dachu od stony pétnocnej zabudowac maszt z urzadzeniami sygnalizacii alarmu dzwiekowego, potaczony z duzurkg obiektu,

- urzgdzenia wentylacyjne i klimatyzacji zasili¢ poprzez dedykowane szafy i sterowniki dostarczane wraz z urzadzeniami,
- instalacje fotowoltaiczng wpig¢ do rozdzileni gtéwnej obiektu,
- wypusty zasilajace zakoriczy¢ ztaczami przytaczeniowymi,
- miejsce wyprowadzenia przewodéw do urzadzen statych ustalié na budowie,
- instalacje teletechniczne doprowadzi¢ do ST gdzie wykonaé rozdziat i rozszycie instalacji,
| | | i | - na dachu zabudowac antene do odbioru telewizji naziemnej a sygnat doprowadzi¢ do gniazda w sali konferencyjnej,
1, Nl (2 - — - - do gniazd RJ45 doprowadzi¢ przewody UTP kat 5e (telefon, internet), do gniazd antenowych doprowadzi¢ przewéd koncentryczny RB-6 klasy A;
‘ | HT { | \ | / | ! przewody uktadac pod tynkiem w rurach ochronnych PCV,
4 = ‘ )]— i ! 1 *ﬁ ) - it - zasili¢ wszelkie urzadzenia wydane w dokumentacjach branzowych zgodnie z DTR urzgdzen,
451 I { T T ! T [ ! i » ] | - przejécia na zewnetrz budynku uszczelni¢ masami przed wnikaniem wilgoci do wewnatrz,
- 71“ ) 7& ) ' ) rlx - przejécia przez strefy p.poz zabezpieczy¢ stosownymi masami lub piankami dostosowanymi do przegrody oraz zainstalowac tabliczg znamionowa,
) ] = instalacje wykona¢ w zgodzie z obowigzujacymi przepisami, warunkami technicznymi wykonania instalacji i prawem budowlanym, réwniez w
odniesieniu do szczegdtow, ktére nie zostaly ujete w nieniejszej dokumentacji,
- wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne musza posiadac atest i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez upowaznione instytucje
krajowe zgodnie z prawem budowlanym oraz ustawg o wyrobach budowlanych,
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[ P! kaseta podlogowa; zabudowa w
E hirm . posadce oraz wpuszezane-w-blat
i TB1XH LEGENDA
T : 1 > LIJ - gniazdo pojedyncze/podwajne podtynkowe z ostong stykow 2P+Z, 16A, 250V,
7 ‘ A\ Lm Rl KP
. | i ‘E —{C - gniazdo pojedyncze podtynkowe z ostong stykéw bryzgoszczelne min IP44, 16A, 250V,
; 20 KH) -
I P— —{ : g{% - gniazdo wtykowe 3P+Z+PE z roziacznikiem, 16A, 400V, P44,
50 fimvew, |
‘ L—T—‘ E[”i - gniazdo komputerowe podtynkowe RJ45, kat. 5e, pojedyncze/podwéjne,
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i || S | ,’\LTL\EJQ inen. NS —{L - gniazdo atnenowe R-TV-SAT koricowe,
okap. g: P 230V (klim.wew, KP )
0.1 kW bJ 2001 W - gniazda VGA i HDMI,
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< | T zabudowa pod | stropem #l E@ - wypust kablowy 230/400V do podtaczenia urzadzenia elektrycznego,
[ | i . //ub w przest| stropowej ZJOV : L
{ d - ) PPWP - przeciwpozarowy przycisk wylgczenia pozarowego w wersji p/t,
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KP M - kaseta podiogowa z zestawem gniazd 230V+RJ45,
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15 k0 ZK+WGP - ztacze kablowe z wytacznikiem gléwnym p.pozarowym,
] &fz RB+RNG - rozdzielnia gtéwna bezpiecznikowa z czescig zasilania z agregatu pradotwérczego,
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