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oprawy Zawiesic w linii na rownej wysokosci

Urzad Miejski w Gliwicach
Wydzial Archiicktury
i Budownictwa 4

UWAGA:

- dopuszcza sig inng lokalizacje facznikéw po uzg. z inwestorem oraz ustalonej aranzacji wnetrz,

- instalacje wykonaé podtynkowo przewodami 3 i 4 przwodowymi na napigcie 750V,

- przewody nalezy uktadaé po liniach pionowych i poziomych,

- przewody fgczy¢ bezposrednio pod osprzetem, stosowac osprzet pt/nt ramkowy,

- faczniki montowac na wysokosci zgodnie z rysunkiem, w innym przypaku na wysokosci ok 1,1-1,3m od poziomu posadzki,

- w toaletach, w poblizu umywalek i zlewéw oraz w pom. wilgotych stos. osprzet w wyk. min IP44,

- oprawy o$wietleniowe montowa¢ dostropowo, nastropowo oraz jako zewiszane w zaleznoséci od wykoriczenia sufitu. Do opraw zwieszanych stosowac odpowiednie zawiesia i
uchwyty, a oprawy nastropowe montowa¢ bezposrednio do stropu,

- sterowanie zatgczaniem o$wietlenia w pomieszczeniach wykonac za pomoca facznikéw o$wietlenowych montowanych przy drzwiach wejsciowych do danego pomieszczenia,
oraz za pomocg czujnikéw ruchu/obecnosci (korytarze, WC, szatnie),

- odwietlenie zewnetrzne sterowane poprzez zegar astronomiczny,

- oprawy awaryjne kier. wyposazy¢ w odpowiednie piktogramy stosownie do miejsca montazu,

- projekt o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

- oprawy doéwietlajace urzadzenia PPOZ montowa¢ na wysokosci 2,5m na wysiegniku lub zwieszajac, natezenie oéwietlenia w poblizu urzadzen - 5lx. Dodatkowo nalezy
przewidzie¢ oprawy awaryjne nad kazde urzadzenie ppoz, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy,

- kier. piktograméw oraz miejsce montazu opraw kierunkowych nalezy ustali¢ z nadzorem PPOZ,

- oprawy kierunkowe instalowa¢ centralnie nad osig drogi ewakuacyjnej,

- wszystkie miejsca kolizyjne powstate na budowie nalezy rozwigzywa¢ w porozumieniu z wykonawcami pozostatych branz,

- W miejscach wyprowadzen na zewnetrz obiektu przejécia zab. przed przedostaniem sie wilgoci,

- przejscia przez przegrody pozarowe zab. masg ppoz o odpornosci ogniowej przegrody,

- wszytkie urz. podaczy¢ zgodnie z instrukcjami oraz DTR urzadzen, réwniez w odnigsieniu do szczegdtéw, ktdre nie zostaty ujete w nieniejszej dokumentacji,

- instalacje wykonac w zgodzie z obowigzujacymi przepisami, warunkami technicznymi wykonania instalacji i prawem budowlanym, réwniez w odniesieniu do szczegotow, ktore
nie zostaly ujete w nieniejszej dokumentacii,

- wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne musza posiadac atest i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez upowaznione instytucje krajowe zgodnie z prawem
budowlanym oraz ustawg o wyrobach budowlanych,

Oznaczenia opraw o$wietleniowych:

L4 - oprawa natynkowa/zwieszana LED IP65, 4300Im, 42W, 4000K,
L13 - oprawa zwieszana LED, AL 1170x70x70mm, 30W, 4000K, IP20,

AW4 - oprawa awaryjna LED natynkowa IP65, 1NM, AT, 5W

LEGENDA:
Q/\ - facznik podtynkowy jednobiegunowy 10A, 250V,

- tacznik schodowy podtynkowy 10A, 250V,
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