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Temat Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka w Gliwicach-Brzezince przy ul. Zamojskiej.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - instalacje wewnetrzne

1 OSWIADCZENIE

Gliwice, wrzesien 2020

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, ze
projekt budowalny, w zakresie wewnetrznych instalacji elektrycznych i matoprgdowych:

,BUDOWA REMIZY STRAZACKIEJ DLA OSP BRZEZINKA — OPRACOWANIE
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (2) DZIALKI NR: 153, 155 ORAZ 133, 154,
890,893 OBREB 0020 BRZEZINKA, 44-164 GLIWICE UL. ZAMOJSKA”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

PROJEKTANT PROJEKTANT
mgr inz. Daniel LASAK mgr inz. Pawet PROKSA
nr upr.: SLK/3812/PYOE/11 nr upr.: S,Iy
. il /"/.
MGR INZ. DANJEL RSk f g
ROBOTAMBUDDH A R SPea TOMANIA | KERTAN Up'awn;ezr;‘ E;‘\ WEL PROKSA
WSTALACUREIN 3L SHCTSTE et Uore. o DjEMﬂwangwégo‘ﬁf ‘ ﬁftsiifkt;%n}inkmi-
ko r g;:"'1|;:';;.“',‘|:~.]« . BT 19 — thlekonmnjkacji p Mdowej :rzd::‘l\fuz‘.:uﬁ_‘m
LYY S ; Z nfrastrukturg leWdmyszacq bez Ogran]m;_::,
‘ SLKI1023/P0QT/05 '
/}
SPRAWDZAJACY

/

/

mgr inz. Przemystaw HALEJCIO
nr upr.: SLK/5504/PWOE/14

Judnwlanymi
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featrycrayen

Ipeiyednye Dez ogranicien
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2 ZALOZENIA PROJEKTOWE

2.1 Podstawa i przedmiot opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowlany, w zakresie instalacji
elektrycznych i matopragdowych, dla budowy remizy strazackiej OSP Brzezinka
zlokalizowanej w Gliwicach-Brzezince przy ul. Zamojskiej.

2.2 Celizakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji, umozliwiajacej
Zamawiajgcemu pozyskanie stosownych decyzji i pozwolen, a nastgpnie przystgpienie do
budowy remizy strazackie;.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
e zabudowa przeciwpozarowego wytgcznika pradu,
s zabudowa rozdzielnic i tablic bezpiecznikowych,
e wewnetrzne instalacje zasilania gniazd witykowych i urzgdzen,
= instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,
¢ instalacja uziomowa i wyréwnania potencjatow,
e instalacja cdgromowa,
e instalacja przywotawcza,
e instalacja przeciwporazeniowa i przeciwprzepigciowa,
e instalacja alarmowania,
e instalacja monitoringu wizyjnego,
o instalacja teletechniczna,
e instalacja alarmu,
e instalacja RTV,

2.3 Dane podstawowe
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na podstawie:
e umowy zawartej z Inwestorem,
e koncepcji projektowej,
e wytycznych Inwestora,
e danych branzowych,
e obowigzujgcych norm i przepisow,
e map geodezyjnych,
e podkiadow architektonicznych,

2.4 Lokalizacja Inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Gliwicach Brzezince przy ul. Zamojskigj
na dziatce nr 153, 155 oraz 133, 154, 890, 893.

2.5 Dokumentacje powigzane

Czescig niniejszej dokumentacji sa projekty branzowe wchodzgce w skiad catosci
opracowania projektu budowy remizy strazackiej oraz projekty zagospodarowania terenu,
przebudowy sieci elektroenergetycznej nN i oSwietlenia terenu oraz przytacze
teletechniczne.

Projekt techniczny - budowlany 5
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Temat Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka w Gliwicach-Brzezince przy ul. Zamojskiej i Budownictya
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - instalacje wewnetrzne

3 OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE WEWNETRZNE

3.1 Zasilanie elektroenergetyczne

Zasilanie elektroenergetyczne instalacji wewnetrznych wykonac z projektowanego ztgcza
kablowego, zlokalizowanego na zewnatrz budynku. Zasilanie wykonac linig kablowa typu
YKY 5x70mm? prowadzonymi na zewnetrz w gruncie oraz wewngtrz pomieszczer pod
posadzka do rozdzielnicy gtéwnej RG. Przejscia przez strefy pozarowe uszczelnic
dedykowanymi masami ogniochronnymi o odpornosci ogniowej przekraczanej strefy.

Przejscia na zewnetrz budynkdéw zabezpieczy¢ przed przedostaniem sig wilgoci do
wewnatrz pomieszczen odpowiednimi przepustami kablowymi lub masami szezelnymi.

Instalacje wewnetrzng wykona¢ w ukfadzie TN-S.

3.2 Zasilanie gwarantowane

Do zasilania wybranych odbiornikow zastosowaé zasilanie gwarantowane realizowane
poprzez agregat pradotwérczy i uktad UPS (opcja). Zasilanie gwarantowane powinny by¢
objete nastepujgce ocbwody;

- zasilanie bram wjazdowych,

- zasilanie kompresorow,

- zasilanie inst. teletechnicznych, alarmowych, monitoringu,

- zasilanie systemu alarmowania,

- zasilanie wybranych obwodéw gniazd wtykowych,

- zasilanie wybranych obwodow oswietlenia podstawowego,

Zasilanie wykonac z RG w ktérej wydzieli¢ dedykowana czes¢ gwarantowang RNG.

Agregat w wykonaniu przewoznym zabudowac w pomieszczeniu suszenia wezy.

Uktad zasilajacy wyposazy¢ w automatyczny przetgcznik SZR sieé-agregat zabudowany
w RG lub przy agregacie.

Poza pomieszczenie, na zewnatrz budynku, wykona¢ wyprowadzenie spalin.

Do podtrzymania ciggto$ci napiecia, na czas rozruchu agregatu zastosowac miejscowy
UPS (opcja do uzgodnienia).

Szczegdty doboru urzadzen oraz rozwigzan w dokumentacji wykonawcze;.

3.3 Rozdzielnia giéwna

Do rozdziatu wewnetrznych instalacji elektrycznych, z ktérych zasilane beda urzadzenia
elektryczne, gniazda ogolnego uzytku oraz oswietlenie, projektuje sig rozdzielnice gtdwng
RG. Projektuje sie rozdzielnice jako natynkowa lub wolnostojgcg wyposazong w aparature
modutowa wykonang w obudowie metalowej zamykanej na klucz, drzwi petne. Odbudowy
dostosowac do wymagan pomieszczen o min [P 44 i wigksze].

W RG wydzieli¢ dedykowana cze$s¢ RNG do zasilania urzadzen gwarantowanych,
zasilanych przez agregat pradotwérczy.

Rozdzielnice wyposazy¢ w rozigcznik giowny, ukiady kontroli napiecia, ograniczniki
przepie¢ typu I, roztgczniki bezpiecznikowe, wytgczniki instalacyjne i wylgczniki
roznicowopradowe typu A na prad uptywu 30mA oraz inna aparature zasilajgco-sterujgca.

Wyprowadzenie linii kablowych z rozdzielnicy gtownej RG na zewnatrz budynku wykonac¢
pod posadzkg uktadajac je w rurach ochronnych przez przepust szczelny.

Wielko§¢ rozdzielnicy bezpiecznikowej dobraé do zainstalowanej aparatury zachowujac
minimum 30% rezerwy.

Wyprowadzenia linii kablowych i przewodow z rozdzielhicy gtéwnej wykonac z
wykorzystaniem drabin i koryt kablowych. Wszystkie przejScia przez Sciany i stropy
oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ stosowng masg CP i CF (ptyty, poduszki, masy i
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Urzad Mieiski w Gliwicach
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE - instalacje wewnetrzne i Budownictwa

zaprawy ogniochronne) o odpornosci ogniowej przekraczanej przegrody. Miejsce przejscia
oznakowac tabliczkg znamionowa.

Przewody zewnetrzne doprowadzone do rozdzielnicy przytgczy¢ za posrednictwem szyn,
lub poprzez gtéwna listwe zaciskowa z zaciskami numerowanymi.

Podigczenia przewoddw (kabli uzytkowych) na listwach zaciskowych muszg byc¢
odpowiednio utozone i zaopatrzone w petle.

Wszystkie obwody muszg by¢ zrownowazone na wszystkich fazach iuporzadkowane
funkcyjnie: gniazda wtykowe, oswietlenie, ogrzewanie wpustow dachowych, inne
zastosowania.

3.4 Tablica bezpiecznikowa pietra

Dla zasilania obwoddéw na pietrze zaprojekiowana zostata tablica bezpiecznikowa TB1
zlokalizowana w czesci komunikacyjnej.

Jako obudowe zastosowaé tablice podtynkowg w Il klasie ochronnosci. Zasilanie TB1
wykonac linig kablowa typu YKY z rozdzielnicy gtéwnej RG.

Tablice bezpiecznikowg wyposazyé w rozigcznik izolacyjny gtowny, ochronniki
przepieciowe typu ll, uktady kontroli napiecia, wytgczniki nadprgdowe, zabezpieczenia
réznicowopradowe typu A na prad uptywu 30mA.

Wielkoé¢ tablic bezpiecznikowych dobra¢ do zainstalowanej aparatury zachowujgc
minimum 30% rezerwy.

3.5 Tablica bezpiecznikowa kottowni TK

Dla zasilania urzadzen w kotlowni zaprojektowana zostata tablica bezpiecznikowa TK
zlokalizowana w pomieszczeniu kottowni.

Jako obudowe tablicy kottowni dobrano tablice natynkowg wiszaca o IP65 w Il klasie
ochronnosci. Zasilanie tablicy TK wykona¢ linig kablowa typu YKY z rozdzielhicy gtownej
RG.

Tablice bezpiecznikowg wyposazy¢ w roztgcznik izolacyjny gtéwny, ochronniki
przepieciowe typu Il, uktady kontroli napiecia, wylaczniki nadpragdowe, zabezpieczenia
réznicowopradowe typu A na prad uptywu 30mA.

Z tablicy bezpiecznikowej TK zasilane beda obwody kottowni tj. oswietlenie, instalacja
gniazd 230/400V, zasilanie urzadzen, sterownik kotta oraz centralka alarmowa gazu z
czujnikiem, sygnalizatorem optyczno-akustycznym oraz przekaznikiem do wyzwolenia
zaworu odcinajacego doptyw gazu zlokalizowanego w przytgczeniowej skrzynce gazowej.

UWAGA:

Potgczenia urzgdzen kottowych wykonac¢ zgodnie z DTR urzgdzen oraz projektem
instalacji technologicznej kottowni.

3.6 Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu projektuje sie zabudowe instalacji fotowoltaicznej. Instalacja bedzie wykonana
z paneli fotowoltaicznych mocowanych do konstrukeji dachu, inwertera DC/AC oraz
oprzewodowania i zabezpieczen. Inwerter zabudowac na poddaszu budynku.

Inwerter dobra¢ aby liczba podigczonych tancuchow oraz zakres napie¢ wejSciowych
umozliwiat podtaczenie odpowiedniej ilosci modutéw fotowoltaicznych a falownik pracowat w
optymalnym zakresie mocy.

Wyprodukowana moc bedzie dostarczana poprzez inwerter DC/AC do rozdzielni gtdwnej
RG obiektu.

Potgczenia pojedynczych modutow fotowoltaicznych w odpowiednig dtugos¢ tancucha,
wykona¢ dedykowanymi miedzianymi przewodami do instalacji PV, przewody prowadzi¢
blisko siebie. Potaczenia wykonac z wykorzystaniem ztgcz meskich i zenskich PV typu MC4,

Projekt techniczny - budowlany 7
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tancuchy modutéw podigczy¢ do inwertera poprzez zabezpieczenia nadprgdowe DC |
przeciwprzepigciowe DC.

Przewody i trasy kablowe przytaczeniowe DC pomigedzy modutami i do falownika
prowadzi¢ po konstrukcji dedykowanej do montazu paneli fotowoltaicznych mocowanych
opaskami odpornymi na temperature i promienie UV. Przekroje kabli powinny zapewniaé
spadek napiecia nie wigkszy niz 1%.

Jako przeksztattnik mocy, zastosowaé kompaktowy beztransformatorowy tréjfazowy
falownik instalacji fotowoltaicznej. Falowniki przystosowany do pracy na zewnatrz o stopniu
ochrony |PB6.

Inwerter wyposazony w zabezpieczenia: pomiar izolacji DC, przesunigcie punktu pracy i
ogranicznik mocy w przypadku przecigzenia, roztgcznik DC, zintegrowane gniazdo
bezpiecznikéw modutéw. Falowniki wyposazone w zestaw gniazd przytgczeniowych
komunikacji, sygnalizacji, rejestrator danych, USB, WLAN/Ethernet LAN, wejscia/wyjscia
cyfrowe, gniazda RJ45 (RS422, RS485), podtgczenie licznikdw/monitorowanie ochrony
przeciwprzepieciowe;.

Stosowac zabezpieczenia przeciwprzepieciowe i nadpradowe.

Montaz i uruchomienie instalacji specjalistycznych powinny by¢é wykonane przez firmy
posiadajace wiedze techniczng w zakresie tych instalacji.

3.7 Instalacja gniazd wtykowych, zasilania urzgdzen

W obiekcie projektuje sie instalacje gniazd wtykowych ogolnego stosowania 230V,
gniazd 400V. Instalacje wykona¢ przewodami 3 i 5 zytowymi typu YDYzo oraz YKYzo na
napiecie 750V dla instalacji 230V i 400V. Dopuszcza sig inng lokalizacje gniazd po
uzgodnieniu z Inwestorem oraz ustalonej aranzacji wnetrz.

Stosowaé gniazda pojedyncze i podwdjne 230V/16A+N+PE w systemie ramkowym,
wszystkie z bolcem ochronnym oraz przestong stykow, biate dla instalacji podstawowe,
czerwone dla instalacji gwarantowanej. W poblizu umywalek i zlewow, w WC oraz
pomieszczeniach technicznych i miejscach wilgotnych stosowac gniazda o min [P 44.
Gniazda montowaé na wysokosci podanej na rysunkach. W przypadku braku informacji o
wysokosci montazu, gniazda montowac;

- w pomieszczeniach biurowych, Sali szkoleniowej, komunikacyjnych, socjalnych,
szatniach, gniazda montowac na wysoko$ci 0,3m od poziomu posadzki,

- w czesciach kuchennych pomieszczen socjalnych, pomieszczeniach technicznych,
magazynowych oraz w WC gniazda montowa¢ na wysokosci 1,1m od poziomu posadzki,

- w okolicach zlewow i umywalek na wysokosci 1,4m od poziomu posadzki,

W sali szkoleniowej w posadzce przewidziano zabudowe kompletnie wyposazonych
kaset zasilajgcych z zabudowanymi gniazdami 230V i RJ45. W kasetach stosowac gniazda
w systemie ,45". Kasety zabudowa¢ w posadzce na etapie wylewki. Po wykonczeniu
posadzki pomieszczenia wieko kasety podtogowej wykonczy¢é materiatlem zastosowanym w
danym pomieszczeniu. W stotach Sali konferencyjnej nad puszkami podtogowymi,
zabudowac zestawy gniazd.

W pom. zarzgdu oraz s. szkoleniowe] zabudowac projektor wraz z zestawem gniazd
VGA, HDMI ocraz RJ-45.

W garazu i kanale samochodowym projekiuje sie gniazda bezpieczenstwa 12/24V
zasilane przez transformator separacyjny do zasilania tadowania samochodow.

Zasilanie bram garazowych poprzez gniazda wtykowe 230V. Bramy wyposazone w
centralke sterujacg umozliwiajgca automatyczne otwieranie i zamykanie po wyjezdzie
samochodu (dostarczane przez dostawce bramy).

Instalacje wykonaé pod tynkiem. Przewody prowadzi¢ po liniach poziomych i pionowych,
taczgc je w puszkach tacznikowych ‘gtebokich’ ,60" bezposrednio pod osprzgtem.

Stosowaé osprzet podtynkowy ramkowy montowany w poziomie lub pionie.
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Wypusty do urzadzen statych wykona¢ z zapasem umozliwiajgcym ich przytaczenie.

Jako gniazda 400V zaprojektowano gniazda stacjonarne 5x16/32A-5P z roztacznikiem O-
1 w wykonaniu [P44.

Wszystkie obwody gniazd 230/400V zabezpieczy¢ wytacznikami instalacyjnymi 16A o
charakterystyce B lub C. Dodatkowo obwody zabezpieczyé  wytgcznikami
réznicowopradowymi o znamionowym pradzie roznicowym 30mA i charakterystyce A.

3.8 Instalacja zasilania i sterowania urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i
chiodniczych

Zasilanie  elektryczne  urzadzen  (wentylacyjnych,  klimatyzacji, grzewczych,
technologicznych) wykona¢ z RG i TB1. Zasilanie doprowadzi¢ do szaf zasilajgco
sterujgcych lub paneli zasilajgco-sterowniczych. Okablowanie wykona¢ zgodnie z
wytycznymi  producenta oraz projektanta instalacji wentylacyjnej z zachowaniem
obowiazujgcych przepiséw oraz norm.

Przewody do urzgdzen, w zalezno$ci od lokalizacji, prowadzi¢ pod tynkiem, w korytach
kablowych oraz rurach instalacyjnych. Obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi o
charakterystyce B lub C. Lokalizacje doprowadzenia przewoddw ustalic na budowie a
potgczenia wykonac zgodnie z DTR urzgdzen.

Sterowanie i regulacja uktadami wentylacyjnymi nie wchodzi w zakres niniejszego
opracowania — wykonac¢ zgodnie z DTR urzgdzen.

Do urzgdzen przewody uktada¢ w gietkich rurkach ochronnych na konstrukcji urzgdzen
lub pozostawia¢ w swobodnym zwisie.

Wszystkie przej$cia na zewnetrz budynku wykona¢ poprzez szczelny przepust kablowy.

3.9 Instalacja oswietlenia podstawowego

Zaprojektowano instalacje o$wietlenia podstawowego z wykorzystaniem nowoczesnych,
wydajnych opraw ze zrodtem $wiatta LED, montowanych bezposrednio do sufitu i sciany,
zwieszane lub wbudowanych w strop w zaleznoéci od wykonczenia pomieszczenia.

Instalacje wykona¢ przewodami 3 i 5 zylowymi typu YDYZo na napiecie 750V dla
instalacji 230V. Oprawy oswietleniowe montowane w jednej linii wyposazy¢ w okablowanie
przelotowe. Obwody oswietleniowe zabezpieczy¢ wylgcznikami instalacyjnymi 10/16A o
charakterystyce B lub C zgodnie ze schematami.

W pomieszczeniach biurowych, socjalnych, technicznych i magazynowych wigczanie
opraw odbywac sie bedzie poprzez tradycyjne taczniki oSwietleniowe. W Sali szkoleniowe]
oraz garazu sterowanie poprzez przyciski taczeniowe i przekazniki bistabilne.

tgczniki o$wietleniowe i przyciski montowaé na wysokosci 1,3m od poziomu posadzki
przy drzwiach wejsciowych do danego pomieszczenia.

W sanitariatach, umywalni, szatniach, korytarzach i klatce schodowej projektuje sie
sterowanie oprawami z wykorzystaniem czujnikéw ruchu. We wszystkich pomieszczeniach
instalacje wykonaé¢ pod tynkiem. Przewody prowadzi¢ po liniach poziomych i pionowych,
taczac je w puszkach tgczeniowych gtebokich ,60" bezposrednio pod osprzetem. Stosowac
osprzet podtynkowy ramkowy montowany w poziomie lub pionie.

W przestrzeni stropowej przewody prowadzi¢ w gtownych trasach kablowych do tablic
bezpiecznikowych.

W pomieszczeniach technicznych, magazynach, toaletach i w poblizu umywalek i
zlewow a takze w pomieszczeniach wilgotnych i zaplecza stosowac osprzet bryzgoszczelny
o min IP44.

Dopuszcza sie inng lokalizacje badz sterowanie oprawami po uzgodnieniu z inwestorem
oraz po ustaleniu aranzacji wnetrz.
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3.10 Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Oséwietlenie awaryjne w obiekcie realizowane bedzie za pomoca opraw awaryjnych LED
z funkcja autotestu | wiasnym zrodtem zasilania, zlokalizowanych w ciggach
komunikacyjnych, garazu oraz wymaganych pomieszczeniach.

Awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne powinno zapewnia¢ natezenie os$wietlenia na
poziomie minimum 1Ix w osi drogi ewakuacyjnej przez czas nie krotszy niz 60 minut. Na
ciagach komunikacyjnych zastosowano oprawy awaryjne z piktogramem Kierunkowym
informujace o kierunku wyjdcia, w czasie pracy w trybie awaryjnym. Praca opraw
kierunkowych ,na ciemna”.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ oprawy awaryjne nad kazde urzadzenie PPOZ, ROP,
apteczke, itp. w celu uzyskania minimalnego natezenia 5Ix na powierzchni tych urzadzen.

Oprawy doswietlajgce urzadzenia PPOZ montowaé na wysoko$ci 2,5m na wysiegniku
lub zwieszajgc.

Piktogramy kierunkowe na oswietleniu awaryjnym kierunkowym ulokowa¢ wzdtuz drog
ewakuacyjnych oraz w zgodzie ze scenariuszem ewakuacji w czasie pozaru ustalong z

nadzorem ppoz.
Oprawy o$w. awaryjnego i ewakuacyjnego powinny posiadac certyfikat CNBOP.

3.11 Oswietlenie zewnetrzne

Na elewacji budynku nalezy przewidzie¢ oprawy/naswietlacze do oswietlenia terenu oraz
wypusty do zasilania logo strazy pozarnej.

Zasilanie i sterowanie oswietlenia wykonac¢ z rozdzielnicy bezpiecznikowej RG za
pomoca zegara sterujgcego astronomicznego oraz stycznika wykonawczego. Zrealizowac
mozliwos¢ sterowania recznego poprzez przetaczniki A/O/R.

Wszelkie wyprowadzenia przewoddéw z budynku uszczelni¢ i wykona¢ w taki sposob aby
nie dochodzito do przedostania sie wody do pomieszczen budynku.

3.12 Sterowanie roletami

W Sali konferencyjnej oraz pomieszczeniu zarzadu zabudowaé fgczniki zaluzjowe do
sterowania roletami lub zaluzjami zamontowane w oknach. Stosowac¢ faczniki podtynkowe
klawiszowe. Zasilanie z RG oraz tablicy bezpiecznikowej pietra.

3.13 Detekcja gazu kotlownia

Kottownie wyposazono w uktad detekcji gazowe] wraz z sterowaniem zamknigciem
gtéwnego zaworu gazu. Ukiad wyposazy¢ w centrale sterujgca, czujniki gazu, sygnalizacje
$wieting oraz zawor zamykajacy. Zasilanie z RG obiektu. System wykona¢ zgodnie z
zaleceniami i wytycznymi dostawcy.

Szczegoty w dokumentaciji wykonawcze.

3.14 Instalacja przywotawcza
W obiekcie wykonac instalacje przywotawcza z wykorzystaniem instalacji dzwonkowe;.

Na zewnatrz przy drzwiach wejéciowych zabudowa¢ przycisk dzwonkowy a dzwonek
przywotawczy umiesci¢ w korytarzu gtéwnym na klatce schodowej.

Dzwonki umiescié w klatce schodowej, magazynie oraz pomieszczeniu kierownika.
Stosowac dzwonki czaszowe/gongi.

3.15 Instalacja przywotawcza w WC dla niepelnosprawnych

W toalecie dla osdb niepetnosprawnych zabudowaé system przywotawczy wezwania
pomocy wykonany z wykorzystaniem;

— przycisku przywotania, pociggany, montowany w toalecie przy ubikacji,
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— przycisk anulowania przywotania, montowany przy drzwiach toalety,
— sygnalizator optyczno-akustyczny, montowany od zewnatrz nad drzwiami toalety.
Oprzewodowanie i uruchomienie wykonac wedtug wytycznych dostawcy systemu.

3.16 Rozprowadzenie instalacji elektrycznych

Rozprowadzenie gtownych instalacji elekirycznych w obiekcie wykona¢ natynkowo za
pomocyg metalowych koryt kablowych prowadzonych po scianie, pod stropem i w przestrzeni
miedzystropowe;.

Montaz korytek wykona¢ za pomoca odpowiednich uchwytéw i zawiesi Sciennych i
stropowych umozliwiajgcych ich montaz.

Przewody w trasach kablowych mocowac¢ przy pomocy opasek zaciskowych a kable
uktadaé estetycznie unikajgc skrzyzowan. W miejscach dylatacji stosowa¢ zabezpieczenie
przewodoéw poprzez ukiadanie z zapasem umozliwiajgcym skompensowanie przesunigc
$cian.

Rozprowadzenie przewoddéw z gtdwnych tras kablowych do gniazd, urzgadzen |
o$wietlenia wykona¢ w tynku, przewody matopragdowe uktadac w gietkich rurach ochronnych.

W przypadku prowadzenia przewodéw w posadce to nalezy je uktadaé w rurach
ochronnych RHDPE/RB wyposazonych w pilota umozliwiajgcego pozniejsze dodanie
obwodoéw zasilajgcych.

Trasy kablowe podtaczyé do instalacji uziomowej przewodem Lyzo 6mm?.

Zastosowaé odrebne trasy kablowe dla obwodéw sitowych oraz instalacji matopragdowe;j.

Wszystkie przejécia przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego zabezpieczyC
stosowna masg (pianki, masy i zaprawy ogniochronne) o odpornosci ogniowej przegrody a
miejsce przej$cia oznakowac tabliczka znamionows.

Przejscia na zewnatrz wykonac¢ szczelnymi przepustami kablowymi i uszczelni¢ przed
przedostaniem sie wilgoci.

Po elewacji i dachu przewody uktada¢ w rurach elektroinstalacyjnych odpornych na
dziatanie promieni UV.

Przewody ognioodporne prowadzi¢ pod tynkiem lub po tynku z zastosowaniem tras
kablowych badz uchwytow w systemie E90. Do montazu tras kablowych i natynkowego
montazu przewodow stosowaé atestowane podpory i uchwyty kablowe. Nie nalezy
przekracza¢ normatywnego rozstawu podpor 1200mm i uchwytéw kablowych 300mm.

3.17 Instalacja uziomowa i wyréwnania potencjatow

Projektuje sie wykonanie instalacji uziomowej jako uziom fundamentowy z
wykorzystaniem bednarki stalowej ocynkowanej St/Zn 30x3,5mm prowadzonej w zbrojeniu
fundamentu oraz uziemienia wyrownawczego prowadzonego w posadce obiektu. Bednarke
mocowaé w odstepach maksymalnych co 2m do zbrojenia. Ptaskownik ostoni¢ betonem o
grubosci min. 5cm z kazdej strony.

Z taw fundamentowych wyprowadzi¢ ptaskownik ze stali nierdzewnej NIRO 30x3,5 i
doprowadzi¢ do skrzynki probierczej z zaciskiem kontrolnym umieszczonegj w gruncie.

W skrzynce probierczej wykonaé potgczenie z drutem ocynkowanym ¢8mm bedgcym
zwodem pionowym instalacji odgromowej.

Wszelkie potaczenia bednarek wykonac poprzez spawanie lub ztgcza krzyzowe.

Potgczenia zabezpieczy¢ masami lub tadmami przeciwkorozyjnymi.

W budynkach wykona¢ instalacje wyréwnania potencjatow z zastosowaniem bednarki
St/Zn 30x3,5mm wyprowadzong z instalacji uziemienia.

Do instalacji wyréwnania potencjatéw podigczyé gtowng oraz miejscowe szyny
wyrownawcze obiektu, ograniczniki przepie¢, urzadzenia oraz inne metalowe czesci obiektu.
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Za posrednictwem szyn wyrownawczych do instalacji wyrownania potencjatow
przytaczy¢ koryta i drabiny kablowe (przewodem Ly 6mm?), przewody ochronne instalacji,
metalowe instalacje obiektu, stalowe rury oraz wszystkie dostgpne czesci metalowe, na
ktérych potencjalnie moze pojawi¢ sig niebezpieczne napiecie.

Rezystancja uziemienia nie moze przekraczaé wartosci 10Q).

3.18 Instalacja cdgromowa

Budynek zakwalifikowano do IV kategorii ochrony odgromowej, w zwigzku z tym
projektuje sie uktad odgromowy o okach siatki nie wigkszych niz 20x20m wraz ze zwodami
odprowadzajgcymi w Sredniej odlegtosci 20m.

Odgrom budynku wykonac¢ za pomoca zwoddw poziomych i pionowych. Jako zwody
poziome na dachu zastosowac drut stalowy ocynkowany StZn@8mm prowadzony za
pomocg uchwytéw dachowych, mocowanych do pokrycia dachu.

Do instalacji odgromowej przytaczy¢ stalowe elementy konstrukcyjne zabudowane na
dachu - obrobki blacharskie, stalowe rynny, ramy klap i wtazdw, itp.

Na krawedzi dachu zabudowa¢ zwody pionowe o wysokosci 0,5m w do ochrony obrobki
blacharskiej przed wytadowaniem piorunowym.

Do instalacji odgromowej nie nalezy przytacza¢ urzadzen elektrycznych.

Urzgdzenia elektryczne zabudowane na dachu chroni¢ wolnostojgcymi masztami
odgromowymi. Maszty ustawi¢ na podktadkach chronigcych powierzchnie dachu przed
uszkodzeniem. Wysokosé masztéw dostosowac do wysokosci zabudowanych urzgdzen.

Dodatkowo chronié¢ maszt sygnalizacji alarmowania oraz anteny RTV.

Jako zwody pionowe nalezy wykorzysta¢ drut odgromowy @8mm uktadany po $cianie
zewnetrznej w warstwie ocieplenia w rurze ochronnej odgromowej 32/26.

Instalacje odgromows nalezy przylaczy¢ za pomoca ztgcz kontrolnych do instalacii
uziomowej budynku. Potgczenia instalacji uziomowej i odgromowej wykona¢ w skrzynkach
probierczych montowanych w gruncie gdzie wykonac potaczenie drutu odgromowego z
bednarkg uziomowa.

Instalacje wykona¢ w sposob staranny tak, aby zapewni¢ pewne potgczenia zwodow,
przewodéw odprowadzajacych oraz przewoddw instalacji potgczen wyrownawczych. Liczba
potgczen wzdiuz przewoddéw powinna by¢ zminimalizowana. Wszystkie potgczenia nalezy
zakonserwowaé odpowiednimi smarami przed dziataniem korozji.

3.19 Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony przed przepigciami atmosferycznymi i indukowanymi oraz przepieciami
taczeniowym, zastosowano dwustopniowy system zabezpieczenia przeciwprzepieciowego w
oparciu o ograniczniki przepie¢ typu | zabudowane w projektowanym ztgczu kablowym z
wytgczeniem pozarowym ZK+WGP oraz ograniczniki typu Il zabudowane w rozdzieinicy
gtownej RG.

Ograniczniki przepie¢ podigczyé najkrotsza trasg do gtéwnej szyny uziemiajgcej badz do
miejscowych szyn wyrownawczych.

Ograniczniki przepie¢ wyposazy¢ w opcje monitorowania stanu zadziatania.

Ochrone typu |ll zapewniono miejscowo poprzez zastosowanie listew zasilajgcych z
ochronnikami przeciwprzepieciowymi.

3.20 Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrone przeciwporazeniowg w instalacjach elektroenergetycznych niskiego
napiecia, projektuje sie:
e ochrone podstawows,
e ochrone przy uszkodzeniu.
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Dla zapewnienia bezpieczenstwa w instalacjach elektroenergetycznych niskiego
napiecia 0,4 kV, zaprojektowano nastepujace srodki ochrony przeciwporazeniowe;.

Ochrona podstawowa
s izolacja podstawowa przewodow i urzadzen elektroenergetycznych
e ostony co najmniej IP2X przed skutkami nieumysinego dotknigcia
e uniemozliwienie dostepu osobom postronnym
Ochrona przy uszkodzeniu
e samoczynne wylgcznie zasilania realizowane poprzez bezpieczniki topikowe i
wytgczniki  instalacyjne nadmiarowopradowe zainstalowane w rozdzielnicy
gtownej RG,
e izolacja ochronna,

o zabezpieczenie urzadzen przed dostepem oséb postronnych (za wyjgtkiem
wykwalifikowanej obstugi),

e instalacja wyréwnania potencjatow,

e uzupeinieniem ochrony przeciwporazeniowej jest zabudowa wytgcznikow
roznicowopradowych na prad wyzwalajacy 30mA o charakterystyce A.

3.21 Ochrona przeciwpozarowa

Whytgczenie przeciwpozarowe obiektu realizowane bedzie za pomoca gtownego
wytacznika pradu (roztacznik izolacyjny) z wyzwalaczem wzrostowym. Wytacznik zabudowac
w projektowanym ztgczu kablowym ZK+WGP zlokalizowanym na zewnatrz budynku.

Zasilanie cewki wytgcznika wykonac poprzez automatyczny przetgcznik faz (z fazg
priorytetowa) sprzed wytacznika gtownego.

Gtéwny wytgcznik ppoz. pradu odcina doptyw pradu do wszystkich obwodow, z
wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wyfgcznikiem nie
moze powodowaé samoczynnego wiaczenia drugiego zrodta energii elektrycznej (np.
agregatu prgdotwérczego lub uktadu UPS).

Sterowanie wyzwalacza wzrostowego wylacznika gtownego odbywac sie bedzie poprzez
pozarowy przycisk wytaczenia pozarowego PPWP zlokalizowany przy wejsciu gtownym do
obiektu. Do sterownia przycisku zastosowac¢ przewdd HDGs(zo) 5x1,5mm? FE180/PH90
prowadzone pod tynkiem w rurach ochronnych lub natynkowo w trasach kablowych
dostosowanych do obcigzalnosci ogniowej.

Sygnat wylaczenia z PPWP doprowadzic do miejscowego UPS i agregatu
pradotworczego celem zablokowania podania napigcia na urzadzenia.

Przycisk PPWP musi by¢ wykonany w stopniu ochrony IP 65 w wersji podtynkowej,
ktérej zadziatanie ma nastgpi¢ po zbiciu szybki i weisnigciu przycisku p.poz oraz posiadac
wszystkie wymagane prawem atesty, zaswiadczenia, aprobaty, certyfikaty oraz by¢
przystosowane do funkcji, ktérg maja petnic. Przycisk wyposazy¢ w zaroéwki LED
potwierdzajgce zasilanie uktadu oraz potwierdzenie wytgczenia.

Przejécia kabli i przewodéw na granicach stref pozarowych winny by¢ wykonane poprzez
przegrody ogniowe w sposob zapewniajacy odpornos¢ ogniowg wymagang dla danej
przegrody.
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4 [INSTALACJE MALOPRADOWE

4.1 Instalacja teletechniczna

Przytacze teletechniczne wg odrebnego opracowania.

W budynku wykonac instalacje teletechniczng z zastosowaniem standardu minimum
UTP 5e.

Przewody uktada¢ od szafy Rack do gniazd koncowych RJ-45 umieszczone w Sali
konferencyjnej oraz pomieszczenia zarzgdu.

Przewody prowadzi¢ starannie, tak aby byly odseparowane od instalacji
wysokopragdowych. Niedopuszczalne jest prowadzenie okablowania nisko- oraz
wysokopragdowego razem, wewnatrz pojedynczej rury ochronnej w przypadku instalacji
podtynkowych. Dla kazdego rodzaju okablowania nalezy zastosowac odrebng rure
ochronna.

Instalacje prowadzone wewnatrz pomieszczen nalezy poprowadzi¢ pod tynkiem w
gietkich lub sztywnych rurach ochronnych.

Szafe Rack wyposazy¢ w patchanele, listwe zasilajaca oraz pozostate akcesoria.
Szczegoly rozwigzan, dobér urzadzen i schematy w projekcie wykonawczym

4.2 System alarmowania

System alarmowania i powiadamiania ma wspdipracowaé z zainstalowanym w
Komendzie PSP w Gliwicach system alarmowania (DSP). System ma umozliwiac sterowanie
zardwno syreng mechaniczne, jak i elektroniczna, a takze obiema réwnoczesnie. System ma
by¢ wyposazony w zasilanie awaryjne, wystarczajgce na 72 godziny pracy.

Y gcznos¢ ma zostaé zapewniona przez radiostacje o mocy minimum 20W, oraz terminal
GSM, umozliwiajgcy wystanie wiadomosci lub sygnatu CLIP do co najmniej 70 odbiorcow.

Anteny radiostacji oraz terminala majg zosta¢ zlokalizowane na dachu nieruchomosci od
strony poéinocne;.

Anteny majg zostaé wyposazone w uktady odgromowe.

Rodzaj i typ syreny do uzgodnienia z inwestorem.

Do uzgodnienia z inwestorem jest takze aspekt, czy wykorzystana zostanie nowa
syrena, lub istniejaca do przeniesienia z istniejacego budynku.

Szczegoty rozwigzan w projekcie wykonawczym.

4.3 System alarmowy

W budynku wykona¢ instalacje alarmowa. System ma obejmowa¢ drogi wejscia, garaz
pojazddéw, pomieszczenia biura oraz magazyny.

System ma by¢ wykonany przewodowo a przewody ukfadac pod tynkiem.

System wyposazy¢ w zasilanie awaryjne, wystarczajgce na 72 godziny pracy.

Sygnalizacja alarmu za pomocg sygnalizatoréw akustycznych oraz powiadomienia sms,
wykorzystujgcym nadajnik GSM systemy powiadamiania.

Uzbrajanie za pomocg klawiatury kodowej, zabezpieczonej przed dostgpem osob
postronnych, zabudowany przy gtéwnych drzwiach wejsciowych.

Szczegoty rozwigzan w projekcie wykonawczym.

4.4 System monitoringu wizyjnego

Budynek wyposazy¢ w system monitoringu wizyjnego i bedzie obejmowac teren przed
garazem wjazdowym, oraz sam garaz.

Na zewngtrz zastosowaé kamery tubowe |P wandaloodporne montowane na elewacji
budynku, natomiast w $rodku zastosowac¢ kamery koputkowe IP.
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Kamery zasili¢ bezpo$rednio ze switcha POE zabudowanego w szafie Rack.

Rejestracja obrazu minimum 14 dni w rozdzielczosci minimum 2Mpx, predkosc
nagrywania minimum 5 FPS.

Rejestrator zlokalizowaé w szafie RACK teletechniki.

Okablowanie sieciowe przewodem UTP kat. 5e. Na zewnatrz stosowaé przewody
zelowane.

Szczegoéty rozwigzan w projekcie wykonawczym.

4.5 Instalacja telewizyjna RTV

W budynku nalezy wykona¢ instalacje do odbioru radia i telewizji uzytkowe;
umozliwiajgcej odbidr sygnatu naziemnego.

Na dachu projektuje sie maszt antenowy na ktérym zabudowac¢ antene do odbioru
sygnatu z kanatow naziemnych.

Anteny mocowac do masztu poprzez dedykowane uchwyty mocujgce.

Maszt przytwierdzi¢ trwale do podtoza i Sciany bocznej i w razie potrzeb wyposazy¢ w
odpowiednie obcigzenie i wzmocnienie przed dziataniem wiatru.

Maszt antenowy chroni¢ przed wytadowaniami z wykorzystaniem masztu odgromowego.

Sygnat z anten doprowadzi¢ dedykowang trasg kablowg ukfadng pod tynkiem do gniazd
koncowych Sali konferencyjnej oraz pomieszczenia zarzadu, przewodami koncentrycznymi
RG-6, 75Q odpornymi na dziatanie promieni UV.
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5 OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1 Bilans mocy

Bilans mocy obiektu
e i Moc I Moc
Wyszceegsinieine o=t zainstalowana Pi WERBL K szczytowa Pz

Instalacja gniazd 230/400V 1 49,7 0,26 10,5
Instalacja oswietlenia 1 6.3 0,52 3,9
Instalacje grzewcze, wentylacja 1 66,6 0,46 29,4
Technologia, urzadzenia 1 34,7 0,5 13,8

Rezerwa 1 8 1 8
L ACZNIE: 165,3 0,46 65,7

Na podstawie powyzszych zatozen, moc zapotrzebowana obiektu wynosic¢ ok 65,0 kW,

Dla przewidywanej mocy, zasilanie obiektu wykonac, z zestawu ztgczowo-pomiarowego
Zakladu Elektroenergetycznego kablem YAKY 4x120mm? a nastepnie poprzez zigcze
wylaczenia p.pozarowego ZK WGP, linig kablowg typu YKY 5x70mm?.

W zwigzku z przekroczeniem mocy zapotrzebowanej, wystgpic do zakfadu
elektroenergetycznego z wnioskiem o zwiekszenie mocy przytaczeniowe.

5.2 Sprawdzenie doboru przekroju kabla zasilajgcego

Do zasilania obiektu zastosowaé linie kablowg YAKY 4x120mm? Ponizej obliczenia
obcigzalnosci gtéwnej linii zasilajacej obiek.
Prad obliczeniowy obcigzenia wynosi:

 Puee 65700
V3xUp#xcosp V3#0,4+093

Ig =102,0A

Prad odcigzenia diugotrwatego linii kablowej YAKY 4x120mm wynosi;
Iz=242 A
Z uwzglednieniem wspoétczynnika utozenia kabla 0,9 obcigzalnosc wynosi Iz = 217,8 A
Prad odcigzenia diugotrwatego linii kablowe] YKY 5x70mm wynosi;
lz=214 A
Z uwzglednieniem wspbétczynnika utozenia kabla 0,9 obciazalnos¢ wynosi Iz = 192,6 A

Do obliczen przyjeto linie kablowa zasilajacg YKY 4x120mm?.
Do zabezpieczenia kabla w zigczu kablowym docelowo przewiduje sie¢ wktadki
bezpiecznikowe o wartosci 125A.

Warunek 1: Dobdr przewodu na obcigzalnosé diugotrwalg;

<z

gdzie:
Iz — obliczony prad obciazenia
|z — obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata zabezpieczonych przewodow
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102,0A < 1926 A

Warunek 2: Zabezpieczenie przewodu przed skutkami przeciazen;
b<145x1;

gdzie:

I. — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego

Iz — obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata zabezpieczonych przewodow

|2 =1 ,6 ]NF

gdzie:

Ine — prad znamionowy bezpiecznika

16x125A<1,45x 1926 A
200A< 2793 A

Warunek 3. Obliczenia spadku napiecia;
Diugos¢ linii zasilajacej YAKY 4x120mm-— 15 mb
B 100*P*1_ 100 = 65700 = 15

= = = 0159
y*s*U2  34+120+4002 e
Diugosc linii zasilajacej YKY 5x70mm-— 10 mb
100=P 1 100=% 65700 % 10
= = =0,1%

~ yssxUZ  56%70x4002
AU=0,15+0,1= 0,25 < 3%

Na podstawie powyzszych obliczen stwierdza sig¢ prawidtowo$¢ doboru linii kablowej
typu YAKY 4x120mm oraz YKY 5x70mm?.

5.3 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej stanowig zatacznik dokumentadji
wykonawcze;.

Skuteczno$c ochrony przeciwporazeniowej jest zachowana, gdy obliczona impedancja
petli zwarcia jest mniejsza od maksymalnej impedancji, przy ktérej wystgpi zadziatanie
zabezpieczen.

Warunek samoczynnego wylgczenia zasilania w wymaganym czasie uznaje sie za
spetniony, jesli jest zachowana zaleznosé:

Ug
Iy

Po wykonaniu catosci prac nalezy wykonac pomiary instalacji elektrycznej zakonczone

sporzadzeniem protokotu z ocena skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej.

Zg <
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6 UWAGI OGOLNE

6.1 Klauzula wykonalnosci

Niniejszy projekt jest wykonany zgodnie z wymaganiami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzyé. Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i moze by¢ skierowany do realizacji.

6.2 Certyfikacja

Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz zarzgdzeniem Dyrektora Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji z dnia 20.05.1994r. (M.P. nr 39 z 1994r.) przy wykonywaniu prac
budowlano-montazowych nalezy stosowac tylko wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych
wydano:

o Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$c z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

o Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg
techniczng dla wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

6.3 Zagadnienia i przepisy BHP

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
a w szczegolnosci:

s o0soby wykonujace prace na wysokosci winne posiada¢ odpowiednie uprawnienia
wymagane przepisami, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalngj z dnia 26.09.1997r.

s prace przytgczeniowe wykonac¢ w stanie beznapieciowym;

o migjsca prowadzenia linii kablowych sprawdzi¢ w zakresie mozliwosci kolizji z
istniejgcymi sieciami podziemnymi poprzez wykopy kontrolne,

e zastosowany sprzet i narzedzia winny zagwarantowac nalezyte wykonanie
i wysoka jakos¢ robot,

o Srodki transportu muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu
drogowego.

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w
jego zakresie przestrzeganie zasad BHP w odniesieniu do szczegotdw, ktore nie zostaty w
projekcie omowione.

Roboty instalacyjne powinny wykonywac osoby odpowiednio przeszkolone, posiadajgce
odpowiednie certyfikaty oraz uprawnienia.

6.4 Badaniaitesty

Po wybudowaniu instalacji wewnetrznych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny wykonanych
instalacji a nastepnie wykona¢ komplet prob i pomiaréw po czym sporzadzi¢ stosowane
protokoty.

6.5 Odbior robot

Zakres czynnoséci wykonawczych podczas odbioru jest okreslony w normie PN-E-
04700:1998. W warunkach technicznych wykonania i odbioru robot — instalacje elektryczne.

Montaz powinien byé wykonany prawidiowo przez wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wihasciwych materiatdw. Parametry techniczne wyposazenia nie powinny
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zostaé¢ pogorszone podczas montazu. Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PZ—
90/E-05023. Instalacja powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzeniu przed oddaniem jej do
eksploataciji, w celu potwierdzenia zgodnosci wykonania z wymaganiami PN-E-04700.

Odbiér wykonanej instalacji stanowig nastepujgce czynnosci:
o Ogledziny
e Odbiory robot, frontu robot: czesciowy | koricowy
e Przekazanie do eksploatacji
Odbioru dokonuje komisja ztozona z przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora.

Ponadto do odbioru koncowego nalezy przedstawi€ inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza.

UWAGA.

e WSZYSTKIE URZADZENIA | APARATY ELEKTRYCZNE MUSZA POSIADAC
ATEST | SWIADECTWA DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA WYDANE PRZEZ
UPOWAZNIONE INSTYTUCJE KRAJOWE ZGODNIE Z PRAWEM
BUDOWLANYM;

¢ Instalacje specjalistyczne powinny by¢ wykonane przez firmy posiadajgce wiedze
techniczng w zakresie tych instalacji;

e \Wszystkie roboty montazowe wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji i prawem
budowlanym;

o Wszystkie roboty musi odebraé Inspektor robét elektrycznych w zgodnosci z
obowigzujacymi przepisami i systemem jako$ci wykonania robét elektrycznych
6.6 Dokumentacja powykonawcza

Podczas przekazywania instalacji uzytkownikowi Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ powykonawcza dokumentacije techniczna zawierajacg w szczegdélnosci:

¢ Dokumentacje techniczng z naniesionymi poprawkami;

e Schematy potgczen elektrycznych z rodzajem i miejscem zabezpieczen;

e Protokoly przeprowadzonych prob, badan i pomiardw;

o Dokumentacje fabryczna (atesty, karty gwarancyjne) wybudowanych urzgdzen i

materiatow,

s Potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materiatdw zdemontowanych (sprzedanych na
ztom);

o Przekazanie inwestorowi informacji na temat serwisu instalacji i zasad

bezpieczenstwa w szczegolnosci zasad postgpowania w przypadku normalnego
uzytkowania jak i awarii;
¢ Oswiadczenie pisemne wykonawcy, stwierdzajgce:
o Wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami jakosci;
Zastosowanie urzgdzen i materiatow atestowanych;
Usuniecie z linii ludzi, urzgdzen i zbednych materiatow;
Mozliwos¢ zatgczenia instalacii pod napiecie.
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7 UWAGI DLA WYKONAWCY | INWESTORA

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Wykonawcg realizujgcego
budowe wg niniejszego opracowania obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow
BHP w odniesieniu do wszystkich szczegotow, ktore nie zostaty oméwione w projekcie.

Do obowigzkdéw Wykonawcy i Inwestora:

Zakres projektowanych robét przeprowadzi¢ zgodnie z projektami;

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ sie z projektami zwigzanymi z
planowang inwestycjg oraz projektami branzowymi,

Wszystkie prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscig f.
estetycznie, rozwaznie bez narazania pracownikéw oraz oséb postronnych na
zbedne niebezpieczenstwo. W szczegolnosci nie nalezy doprowadzac do sytuacji
w ktorych narazone jest zycie lub zdrowie dowolnej osoby znajdujgcej sie
w bezposrednim sasiedztwie wykonywanych czynnosci.

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm,
wyrobow budowlanych czy technologii nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3
ustawy "Prawo zamowien publicznych" jako informacje nt. oczekiwanego
standardu poziomu jakosci, a nie $cisle jako wyréb konieczny do uzycia. Mozliwe
jest zastosowanie innych rownowaznych wyrobow budowlanych i technologii,
ktorych zastosowanie zagwarantuje spefnienie warunkoéw podstawowych (art S
ust Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na
zachowanie standardu i poziomu jakosci réwnowaznego, lub nie gorszego od
okreslonego w projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwigzania zamienne
uzgodni¢ pisemnie z Inwestorem i projektantem.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z niniejszg dokumentacja, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz zaleceniami wytwarcy;

Instalacje specjalistyczne powinny by¢ wykonane przez firmy posiadajgce wiedze
techniczng w zakresie tych instalacji;

Miejsce wykonywania prac zabezpieczy¢ w celu ochrony wszystkich
uzytkownikow;

W trakcie prowadzonych prac budowlanych wszelkie pozostate uszkodzenia
istniejgcej infrastruktury zostang naprawione na koszt Inwestora,

Wszelkie urzadzenia i aparaty elekiryczne muszg posiadac atesty, Swiadectwa i
znaki bezpieczenstwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane
przez upowaznione instytucje krajowe zgodnie z prawem budowlanym;

Wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
warunkami technicznymi wykonania instalacji oraz prawem budowlanym;
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8 INFORMACJA BIOZ

Nazwa obiektu: Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka w Gliwicach -Brzezince
przy ui. Zamojskiej

Adres: 44-164 Gliwice,
ul. Zamojska,

Dziatka nr 153, 155, 133, 154, 890, 893,
Obreb: 0020 Brzezinka

Inwestor: Gliwice — Miasto na Prawach Powiatu,
ul. Zwyciestwa 21,
44-100 Gliwice,

Projektowat:
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8.1 Informacja BIOZ

Zakres prac zwigzanych z budowa i wykonaniem wewnetrznych instalacji
elektrycznych:

utozenie bednarki uziomowej w fundamencie budynku,

zabudowa ztgcza kablowego nN,

wprowadzenie i podtaczenie linii kablowych nn do ztgcza kablowego,

montaz koryt kablowych i rur ochronnych dla natynkowych tras kablowych,

montaz osprzetu elektroinstalacyjnego,

montaz osprzetu instalacji matopragdowych w tym anten alarmowania,

montaz rozdzielnic i tablic bezpiecznikowych wyposazonych w aparature modutowa,
wykonanie instalacji wewnetrznych alarmowania, monitoringu, sieci teletechnicznej i
alarmu,

wykonanie instalacji wewnetrznych gniazd, oéwietlenia i zasilania urzgdzen,
wykonanie instalacji uziomowej i wyréwnania potencjatow,

wykonanie instalacji odgromowej na budynku,

wykonanie badan i pomiarow instalacji elektrycznych,

Istniejgce obiekty budowlane podlegajace adaptacji lub rozbidrce
e istniejgce budynki mieszkalne i gospodarcze, garaze,

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stworzyé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e istniejgce sieci elektroenergetyczne,

e istniejgce sieci podziemne,

¢ istniejgce drogi przejazdowe,

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot:

e zagrozenia wynikajgce z poditaczenia kabli nn w zlgczu kablowym i projektowane;
rozdzielnicy nn,

e zagrozenia wynikajgce z uzycia elektronarzedzi przy pracach instalacyjnych,

e zagrozenia wynikajgce z montazu aparatury, osprzetu, tras kablowych, opraw
oswietleniowych, tablic i rozdzielnic bezpiecznikowych, instalacji odgromowej,

e zagrozenia wynikajgce z uzycia sprzetu zmechanizowanego,

e zagrozenia wynikajace z pracy na wysokosci,

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzgdzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca robot

e miejsce prowadzenia robot budowlanych zostanie ogrodzone i oznakowane w
miejscu  wykonywania wykopéw odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi |
informacyjnymi,

Instruktaz

e instruktaz stanowiskowy w miejscu pracy zostanie przeprowadzony przez kierujgcego
zespotem pracownikow kwalifikowanych,

o w przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy o nim poinformowaé kierownika robot,
ktory podejmie decyzje o likwidacji zagrozenia lub wykonania prac z dodatkowymi
obostrzeniami,

e pracownicy majg obowigzek stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
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prace uznane przez szczegblnie niebezpieczne muszg by¢é wykonywane tylko pod
nadzorem kierownika budowy,

wypadek na budowie musi by¢ zgtoszony, poza formalnosciami regulowanymi
przepisami, w trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego
nieobecnos¢ przedstawicielowi generalnego wykonawcy.

punkt pierwszej pomocy sanitarnej winien znajdowac sig¢ u majstra budowy.

Sposob przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykonac w
sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzgdzen.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom

brygada powinna mie¢ zapewniong tgcznos¢ telefoniczng, wiasny transport, a prace
nie wymagajg oznaczenia drdég ewakuacyjnych,

wszelkie prace prowadzi¢ w stanie beznapieciowym,

odtaczone od zasilania rozdzielnice, obwody, elementy sieci, urzgdzen nalezy
skutecznie zabezpieczy¢ przed ponownym zatgczeniem,

w razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatann w celu usunigcia tego zagrozenia,

pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
$rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,

srodki ochrony indywidualne] w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych é$rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowiazany jest informowaé pracownikéw o
sposobach postugiwania sie tymi srodkami,

wszystkie prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscig tj. rozwaznie
bez narazania pracownikdw oraz oséb postronnych na niebezpieczenstwo,

wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne muszg posiada¢ atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez upowaznione instytucje krajowe zgodnie
z prawem budowlanym.

wszystkie roboty montazowe wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
PN, warunkami technicznymi wykonania instalacji, prawem budowalnym oraz wiedzg
techniczna. Takze w szczegodtach nieujetych w niniejszej dokumentaciji,
nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow

Dokumentacja budowy przechowywana jest:

na miejscu budowy.
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