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PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 0,4kV.

1 OSWIADCZENIE, UPRAWNIENIA | WPISY DO iZBY

Gliwice, wrzesien 2020r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, ze
projekt budowlany, w zakresie instalacji i sieci elektrycznych:

»,BUDOWA REMIZY STRAZACKIEJ DLA OSP BRZEZINKA — OPRACOWANIE
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (2), DZIALKI NR 153, 155 ORAZ 133, 154, 890,
893, OBREB 0020 BRZEZINKA, ZLOKALIZOWANY W BRZEZINCE PRZY UL.
ZAMOJSKIEJ;

W ZAKRESIE PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NN 0,4KV”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc¢.

PROJEKTANT
MCR INZ DA
mgr inz. Daniel LASAK e e o
| i \F\’IP_MFJ T IEL‘! 'JF URZADZER
nrupr.: SLK/3812/PWOE/11 oy, e Gz
Wi e wiDERCYINY SLK/35 120y éEl/ﬁ o
SPRAWDZAJACY
mgr inz. Przemysfaw HALEJCIO e in, Popdys!

nr upr.: SLK/5504/PWOE/14 CACL /)

yheec it | 1
: 4 I 1 n
Hy ‘n’\iJ,_‘I\CT[?.C\‘,’L&I-‘,’-.-\ b
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Temat Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka — opracowanie dokumentacji projektowej (2).
PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 0 4kV.

AN RIEHOW
BIDONNITTWA
SLKAKK/T131 713213812111 Katowice, dnia 15 grudnia 2011 r,

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z drua 15 grudma 2000 ¢ o samorzadach zawodowych
architekiow, mzynmerdw budownictwa oraz urbarstéw (Dz U z 2001 ¢ Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.},
art 13 ust 1 pkt1i2ust 2 art 14 ust 1 pki & ustawy z dria 7 bpca 1884 r. Prawo budowlane
(Dz Uz 2010 r. Nr 243, poz. 1823 z pdin zm.} oraz § 11 ust 1 pkt 11§ 24 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transpertu § Budownictwa z dnia 28 kwetma 2006 ¢ w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwee (Dz. U z 2006 r Nr 83 poz 578 z pdZn zm.} w zwigzku z arl. 104
Kodeksu postepowania administracyinego (Dz U z 2000 r Nr 98 poz 1071 2 pdin zm)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.OIB
nadaje Panu Danielowi Lasak
mgr inZ. elektrotechnki
ur. dnia 11 maja 1978 w Raciborzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3812/PWOE/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnodci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych | elektroenergetycznych
bez ograniczen

Zakres uprawnien

- projekiowanie obiekiu budowlanego 1 kierowame robotami budowlanymi zwigzanymi z obiekiem
budowlanym, takim jak. sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i eleklroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe | framwajowe sieci trakeyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzane projektow budewlanych 1 sprawowanie nadzory auterskiego,

- kierowanie wybwarzaniem konslrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementdw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,.

- sprawowanie kontroli technmicznej utrzymania obiskiow budowlanych z zastrzezeniem art 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transporiu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

W sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziali lub terenu w zakresie wiw specjainoscel,

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalfikacyjna $Slgskie] Okragowsy (zby Inzynierow Budowniciwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminug,
stwierdzila, ze Pan Daniel Lasak posiada wymagane prawem. wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - Kkonieczne do uzyskanmia uprawnied budowlanych
do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef w specialnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalaci i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie

1.Zgodnie z arl 12 ust 7 whv ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
fechnicznych w budowniciwie stanowi wpis do cenirainego rejestru Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkow wiasciwe| izby samorzadu zawodowego.

2 0Od ninejszej decyzji shuzy odwolame do Krajows) Komisp Kwalfikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwemn Okregows; Komisji Kwalifikacyinei SLOUB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia

Olrzymug e Skiad orzekajacy OKK

Pan Daniel Lasak f

Henryka Poboznego 4
47-400 Raciborz

s

e G A R = A,

magr inz. Pioty Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby ff{ﬁ"‘ff)
e 2;
3 Giowny inspektor . et
Nadzoru Budowianego TS fepice
4. afa 3.
mgr inz. Zbigniew Dzie icz
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i @ F Ot &K A
H i I B A
ol INZYNIEROW

Zasdwiadczenie

afumerze weryfikacynym

SLK-BDP-NRD-TFG *

Pan Daniel Lasak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7629/12

adres zamieszkania ul. Henryka PoboZnego 4, 47-400 Raciborz

jest czionkiem Slgskiej Okregowej lzby Iniynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosei cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenle jest waine do dnia 2021-02-28.

Zaswiadcezenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-05 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowe) izby Indynierdw Budownictwa,

tZgodnie ar1 5 ust 2 ustawy rdms 18 wrzestia 2001 r g podpisie elektronicenym (D2, U 2001 Nr 130 poz. 145{0) dane w postaci
elekironiczne; opatrzone bezpeczaym podorisem elekironicznym weryhkowanym przy pomocy waznegt kwalifikewanege cectyfikstu 53
rowncvaine god wrgledem skutkow prawnych dokumestom apatrzonym podpisarmi wlasnargeanymi )

* Werylkacie poprawnoicl danyeh w minepszym zatwisdoseniu moena sprawdag za pomoey numery weryhikacyinego zaswiadezenta na
strame Polskie) lzby Inzymierdw Budowmetwa www piub arg pl Jub kantektujac sie 2 biwrem wilssciwe] Okregowej lzby inzyniardw
Budownictwa.
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=G OKRKI AT P304 12 Katowice. dnia 09 czerwea 2014 1
DECYZJA

Na podstawe ari 12 ust 2, 3, 4, arl 13, art 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dova 7 lipca 1994 ¢ Prawo
budowlane (Dz U 7 2010 r Nr 243, poz 1623 z pozn zm ) § 151§ 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra
Transporly 1 Bugdowniclwa z dnia 28 kwietnia 2006 1w sprawe samodneinych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz U z 2006 r. Nr 83, poz 578 2 poZn zm ) oraz art 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15
grudnia 2000 r o samorzadach zawodowech archifeklow, mzynierow budownictwa oraz urbanistow
Dz} 2 2001 ¢ Ne B, poz 42 z pdin zm ) po ustalenu, ze soslaly speiniong warunki w zakresie
przygotowania zawodoweqo oraz_po riozemu eqzamiou na ugrawnena budowlane 2 wynikiem

pozytywnym

Pan Przemystaw Halejcio
mygrinz. eleklrolechuki
ur. dma 13 marca 1981 w Rybku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/S504/PWOEH 4
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawien.

projektows~2 obiektu budowlanego 1 kierowanie robotam budowlanymi zwigzanymi 2 cbieklem
budowlany... takim jak. sieci, instalage 1| uizadzema elewuyczne | elekiroenergetyczne, w lym
kolsjowe, roleibusowe | framwajowe sieci rakoyjne wraz z urzadzeniami do zasilania | sterowanis,

~  sprawdzanie projekiow budowlanych 1 sprawowanie nadzory autorskiego,
kierowanie wytwarzaniem  konstrukeypnych  efementdw  budowlanych oraz nadzdr + kontrola
lechriczna wytwarzania tych elementow,

= wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

~  spravowarie konbroli lechmiczne] ultzymania obiekléw budowlanych z zastizeZeniem arl 62
ust, & ustawy.

Na podstawie §£15 rozporzadzenia Mmistra Transportu | Budowsiclwa z dnia 28 kwietnia 2006 1.
w sprawie samodzielnych funkep techmeznych w budownciwia - uprawniena ninigjsze uprawniagg
do sporzadzania projeitow zagospodarowania dzially lub terenu w zakresie wiw speciainosci.

UZASADNIENIE

Wwyniku pozytywnege postepswana kwablikacyinago | pozylywnego wyniky egzaminu ze Znajomosci
procesu budowlanego oray praklycznego zastosowania wiedzy lechnezng wydanie nimejszych
uprawnen budowlanych jest uzasadnione

kil mniegszey decyzy shizy stonom prawn oitwolanis o Kigjowey Kotsi Kwalifikacyiney Polskief lzby indynierow
Budowmckva w Warsrawie, ko pogredoctvenm Okregowey Komnsp Byaalifikacyney SIONR w Katowicach w terminie

14 drv od die jey duarpereaia

Otrzymuja o T Sklad orzekajacy OKK

1. Pan Przemystaw Halego . vy ™
Dabrowk 11 D73 F 5 G P N TR
44-210 Rybnik 1 mgr inZ, P{i‘ ?r Szatikowski

2 Ckregowa Rada lzby : {‘;giﬁf}

3 Gldwny Inspektor : T ?‘gt’.f', . .
Madrot Budowlaneqo 3 \ ing. Hit ;gpﬁ;m Spizewski

a e N

—— ]
mgr ing, Zhigniew Bi"wréewfcz
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t L1 I B A
q %

Pl N7V EROW

Zaswiadczenie

O BuEr i wety i any. tyrn

SLK-COA-C3V-YT7L*

Pan Przemystaw Halejcio o numerze ewidencyjnym SLEAIE/S78R/14

adres ramieszkania ul. Zawiszy Czarnego 74, 44-210 Rybnik

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej 1zby Inzynicrow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodcl cywilne].

Ninigjsze zaswiadeczenie jest waine do dna 2021-07-31.

Zaswiddozeme zostaly wygenerawane slekironicznie | epalrzone bezplecznym poedpisem elektronicznym
werytisowanym priy pomocy waznego owalifikowanego certyfivatu w dniu 2020-06-23 roku przez;

Roman Karwovesk:, Przewodniczacy Rady Siqskie) Ckregowsi 1zby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodie wrl, § st 2 ustawy 2 dme 38 weessme 2001 1. ¢ podaisie alpkrromceen (D20 U 2005 Ne 130 por. 1450] dane w postaci
plestramerne] spatrasnd seimacyr pady som eldstramic iy VAAYM ry pOreocy waznago xwabtikowanege cectyfikaty 53
ruwhows et sod gegletderm skutyow prasvech 2okarmentan e BLaplsan Wit P preLIymiL)

“OBery KBTI potanaoin dRIee T nimp ey paswe adesomia Pioena s awednd & porsecy numers worvlikacyineps raswiadorenz na

stroeie Fobxis by fnvenerow Budowniciwa wiew pob org g0 leb kentastege e ¢ biursm wisiowe] Okregowe] tby Inzyniersw
Spdosrictps

“Myw
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Temal Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka — opracowanie dokumentacji projektowej (2).
PRZEBUDOWA SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ 0,4kV.

2 ZALOZENIA PROJEKTOWE

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniejgcej linii
napowietrznej nN 0,4kV, bedacej w kolizji z planowang budowa remizy strazackiej dla OSP
Brzezinka w Brzezince przy ul. Zamojskiej.

2.2 Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na podstawie:
° umowy zawartej z Inwestorem,
e wytycznych Inwestora,

e warunkow technicznych wusuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej nr
TD/OGL/OME/KMWT/KB/5/2019 z dnia 03.01.2019r,,

e wizji lokalnej w terenie,

e obowigzujacych norm i przepisow,

e map geodezyjnych,

e Ustawy Prawoc Budowlane,

o Wytycznych i standardu wykonania dokumentacji Taurcn Dystrybucja S.A.

2.3 Celizakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji, umozliwiajgcej
Zamawiajacemu pozyskanie stosownych decyzji i pozwolen, a nastepnie przystapienie do
realizacji demontazu i przebudowy sieci elekiroenergetycznej niskiego napiecia.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
e przebudowe sieci napowietrznej nN,
e demontaz stupa i odcinka sieci elektroenergetycznej nN i oéwietleniowej,
¢ posadowienie nowego stupa do prowadzenia sieci elektroenergetycznej nN poza
miejscami kolizyjnymi,
e instalacja uziomowa,
o instalacja przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa,

2.4 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Brzezince przy ul. Zamojskiej na dziatkach
nr 153, 155 oraz 133, 154, 850, 853.

2.5 Dokumentacje powiazane

Nieodtgczng czescig niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy w/w
inwestycji w zakresie sieci elektroenergetycznych i oswietlenia ulicznego oraz pozostate
opracowania branzowe dotyczgce przedmiotowej inwestycji.

Projekt budowlany 9
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3 LIKWIDACJE | PRZEBUDOWY

W ramach realizacji zadania nalezy przeprowadzi¢ demontaz, likwidacjg i utylizacje
wszystkich elementow sieci, ktére zostana zastapione nowymi urzgdzeniami i sieciami.

Przed przystapieniem do demontazu wytgczy¢ nalezy linig spod napigcia zasilajgcego.

Stanowiska stupowe opisane jako ,demontaz’ podlegaja demontazowi w catosci. Na
rysunku z opisem ,demontaz linii nN” nalezy zdemontowac¢ zawieszone przewody wraz z
konstrukcjami stalowymi zamontowanymi na stupach.

Teren w miejscach likwidacji stupéw nalezy wyréwnacé i uporzadkowaé w taki sposéb aby
nie odbiegat on od stanu terenu wokoét tych miejsc.

Likwidowane przewody i inny ztom nalezy zeztomowac.

Przed przystapieniem do demontazy sie¢ wytaczy¢ z pod napigcia.

Zakres likwidacji obejmuje:

- demontaz linii napowietrznej typu AL. sieci dystrybucyjnej 0,4kV pomiedzy stupami 1/ist.
i 3fist.,

- demontaz ist. stupa typu ZN nr 2/ist./P/ZN 10,

3.1 Sieci teletechniczne

Na istniejgcych stupach nN posadowionych na terenie inwestycji jest zawieszona sie¢
teletechniczna wraz z zamontowanymi urzgdzeniami pomocniczymi.

W zwigzku z przebudowa odcinka sieci elektroenergetycznej wraz ze zmiang lokalizacji
stupa nN nalezy przeniesc istniejgce sieci teletechniczne na projektowane stupy nN z
dostosowaniem do nowego rozmieszczenia.

Sie¢ teletechniczng zawiesi¢ ponizej sieci elektroenergetycznej i sieci oswietleniowej.

Projekt budowlary 10
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4 PRZEBUDOWA SIECI NN

UWAGA: WSZYSTKIE NAZWY WEASNE MATERIALOW | NAZWY
PRODUCENTOW UZYTE W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI POWINNY BYC ROZUMIANE
JAKO DEFINICJE STANDARDOW, A NIE KONKRETNE ROZWIAZANIA MAJACE
ZASTOSOWANIE W PROJEKCIE, A DO WYBUDOWANIA MOGA BYC UZYTE MATERIALY
I URZADZENIA INNYCH PRODUCENTOW O PARAMETRACH ROWNOWAZNYCH LUB
WYZSZYCH NiZ PRZEWIDUJE PROJEKT, BEDACE W STANDARDZIE | WYMAGANIACH

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

4.1 Stan istniejacy

Przebudowe istniejgcej linii elektroenergetycznej nN wykonaé w oparciu o warunki
techniczne usuniecia kolizji sieci elekiroenergetycznej.

W obszarze planowanej budowy remizy strazackiej wystepuje sie¢ napowietrzna nN oraz
sie¢ oswietlenia ulicznego, wykonana przewodami typu AL., bedgca w kolizji z projektowang
inwestycja.

Linia napowietrzna nN zasilana jest ze stacji transformatorowej nr P443  Brzezinka
Zamojska” obwadd kierunek ul. Kozielska, Kosciéth.

Linia napowietrzna wykonana przewodami typu AL. 4x70mm? dla sieci dystrybucyjnej oraz
przewodami typu AL 25 dla sieci osw. ulicznego.

Na dzialce budowlanej posadowiony stup ZN 10 do zawieszenia przewoddéw oraz
zainstalowana oprawa o$wietlenia ulicznego.

W biegu sieci napowietrzne] na istniejacych stupach, zawieszono przewody sieci
teleinformatycznej — do przetozenia na nowe stupy nN.

Sie¢ napowietrzng, nalezy zdemontowac i przebudowac zgodnie z nowym przebiegiem,
dostosowanym do nowego zagospodarowania.

W miejscu przebiegu linii napowietrznej nN, posadowi¢ stup nN typu E, na ktéry zawiesic
linie oraz wykonac zasilanie projektowanego obiekiu (wg odrebnego opracowania).

Linie napowietrzng nN typu AL. przebudowa¢ na linie kablowg w izolacji z wykorzystaniem
przewodow typu AsXSn.

4.2 Zalozenia projektowe

Do wykonania projektu, w oparciu o obowigzujace przepisy oraz wytyczne projekiowe,
przyjeto nastepujgce zatozenia:

e Strefa klimatyczna WI, Sla

e Rodzaj gruntu Sredni, staby

e Rezystywnos¢ gruntu 300 Om

e Posadowienie stupdw ustoje betonowe
o Napiecie zasilania nN 0,4kV

e Poziom izolacji 0,86/1kV

strunobetonowe wirowane typu E
samoczynne wytaczenie
uziemienie ochronne,

e Projektowane kable napowietrzne AsXSn 4x70mm?, 2x25mm?,

e Projektowany typ linii nN L6222

e Rodzaj zerdzi
e Ochrona przeciwporazeniowa

zasilania,

e QOchrona przeciwprzepieciowa
e Uziemienia
o Typ opraw o$wietleniowych

ograniczniki przepiec,

tasmowo pretowe,

oprawa uliczna LED 24W, I[P66, [K09,
strumien 3300Im,

Projekt budowlany
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Rozwigzania projektowe wykonano w oparciu o;

- Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napigecia z przewodami izolowanymi
samonosnymi o przekroju 25-120mm?. PTPIREE-26/01-2015. Poznan, kwiecier 2015r.,

- Katalog do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi samono$nymi na zerdziach
wirowanych i Zn. Ensto wrzesien 2018r.,

- Katalog osprzetu dia linii napowietrznych niskich napiec¢. Alpar 2020r.

4.3 Zasilanie obwodoéw sieciowych

Pozostawia sie do ponownego wykorzystania istniejacy cigg zasilania linii napowietrznej
oraz o$wietlenia ulicznego.

Istniejgca linia napowietrzna zasilana ze stacji nr P443 ,Brzezinka Zamojska®, obw.
Kierunek ul. Kozielska, Kosciot pozostaje do ponownego wykorzystania.

Linie przebudowac poza obszar kolizji budowy nowej remizy strazackie).

4.4 Dopuszczalne odlegtosci przewodow od czesci budynkow

Zgodnie z postanowieniami normy N SEP-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizlowanymi oraz z
przewodami niepetnoizolowanymi”, najmnigjsza dopuszczalna odlegtosé pozioma od budynku
dla linii do 1kV wynosi;

- 0,2m od czesci trudno dostepnych lub konstrukgji budynku,

- min. 1m od otworéw okiennych w strefie 0,5m powyzej i ponizej okna,

W przedmiotowej inwestycji, minimalna odlegto$¢ projektowanej linii od konstrukcji
budynkéw wynosi 1,75m.

4.5 Dobér stupéw i osprzetu

4.5.1 Stupy i konstrukcje

Do realizacji budowy sieci projektuje sie zerdzie strunobetonowe zelbetowe wirowane typu
E o wysokosci 10,5m i sile wierzchotkowej 430daN.

Projektowany stup bedzie petnic¢ funkcje przelotowsa linii napowietrznej.

Przy budowie linii nalezy zwrécic szczegolng uwage na wiasciwa jakos¢ zerdzi stupow.

Nie nalezy dopuszczac do stosowania zerdzi posiadajgcych pekniecia i odpryski betonu.

Jako materialy konstrukcyjne do zawieszania przewodow w tym Sruby, haki, uchwyty,
wsporniki itp. stosowac¢ w oparciu o ,Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego
napiecia z przewodami izolowanymi samonosnymi o przekroju 25-120mm?" oraz katalogi
produktowe do zawieszenia linii napowietrznej.

Zastosowane materiaty powinny byé zgodne ze standardem technicznym zaktadu
elektroenergetycznego.

Wszystkie elementy linii winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na
gorgco oraz trwale oznaczone znakiem producenta i symbolami katalogowymi.

Przed rozpoczeciem wykopéw miejsca posadowienia stupa wytyczy geodeta w oparciu o
wspoirzedne posadowienia stupa. Metode wykonania wykopow nalezy dobra¢ w zaleznosci
od warunkéw gruntowych, uksztattowania i zagospodarowania terenu. Stupy nalezy ustawiac
nie przekraczajgc dopuszczalnej odchytki od osi pionowej stupa a fundamenty nalezy wykonac
zgodnie z instrukcjg montazu. Po posadowieniu stupa teren wokét stupa oraz na trasie dojazdu
nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4.5.2 Fundament stupa
Fundamenty i posadowienia dla stupéw wirowanych nN przyjeto jak dla gruntu sredniego.

Projekt budowlany 12
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Dla projektowanego stupa przewidziano zastosowanie fundamentu wierconego UB2 z
wypetnieniem betonowym C12/15. Przy zastosowaniu w/w fundamentéw stup nalezy
posadowi¢ na ptycie stopowej 0,5x0,5m na gtebokosci wskazanych w dokumentacji oraz
katalogu do projektowania.

Szczegoly wykonania ustoju fundamentowego wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta zawartymi w albumach do budowy linii nN.

4.5.3 Posadowienie stupow

Przed rozpoczeciem wykopow pod posadowienie stupa, geodeta w oparciu o plan
zagospodarowania terenu wytyczy miejsce posadowienia. Stupy nalezy ustawia¢ nie
przekraczajgc dopuszczalnej odchytki od osi pionowej stupa a fundamenty nalezy wykona¢
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050:1999.

Stup posadowi¢ w linii istniejgcego przebiegu sieci napowietrznej AL. 4x70mm? z lekkg
korektg w celu wyrownania przebiegu linii oraz podziale odcinka na dwa réwne przesta.

Zasypywanie wykopu wykonywaé warstwami o grubosci 20-30cm z zageszczeniem
gruntu, np. z zastosowaniem ubijaka wibracyjnego umozliwiajgcego osiggniecie
maksymalnego stopnia zageszczenia. Zaleca sie polewanie woda zasypywanej ziemi przed
ubijaniem.

Elementy stalowe i ich polaczenia w cze$ci podziemne] stupa nalezy zabezpieczy¢
lakierem lub masg asfaltowa przed dziataniem korozji.

Czes¢ przyziemng stupow z zerdziami typu E od gtebokosci 30 cm pod powierzchnig
gruntu do 20 cm nad powierzchnig ziemi nalezy zabezpieczy¢ srodkiem impregnujacym. Po
posadowieniu stupa teren wokét stupa oraz na trasie dojazdu nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

4.5.4 Osprzet sieciowy

Projektowang przebudowe sieci napowietrznej 0,4kV, zrealizowac z wykorzystaniem kabla
napowietrznego samonosnego typu AsXSn 4x70mm? oraz AsXSn 2x25mm? (do sieci
oswietlenia ulicznego) prowadzonego na projektowanym stupie elektroenergetycznym.

Do zawieszenia przewodow i wykonania podigczen stosowaé osprzet sieciowy
przeznaczony dla przewodéw w oparciu o ,Album linii napowietrznych nN z przewodami
izolowanymi samonosnymi”, ,Katalog do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi
samonosnymi na zerdziach wirowanych i Zn” oraz katalog ,Osprzet dla linii napowietrznych
niskich napiec”.

Zastosowane materialy powinny by¢ zgodne ze standardem technicznym zaktadu
elektroenergetycznego.

Na stupach krancowych (istniejgcych) zastosowac zawieszenie odciggowe przewoddw.

Na projektowanym stupie zabudowaé uchwyt przelotowo-narozny.

Potgczenia przewodow sieci wykonaé poprzez zaciski odgatezne jednostronnie i
obustronnie przebijajgce izolacje.

4.5.5 Zawieszenie przewodow
W oparciu o ,Album linii napowietrznych” w projektowanej sieci elekiroenergetycznej w
zaleznosci od przekroju przewoddw roboczych, dlugosci przesta, przyjeto naprezenia
wynoszgce odpowiednio:
e dla przewodu AsXSn 4x70mm?
- dla przesta do 50m. = 20MPa, nacigg 560 daN,

Dla linii napowietrznej nN maksymalny zwis wystapi w temperaturze +40°C. Zwis ten nie
przekroczy1,5m dla przesta do 50m.
Dla ustalonych parametréw okreslono typ linii; L6222.
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Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem sieci rozdzielcze] nN wykona¢ zgodnie z zat.
planem sytuacyjnym, schematem oraz tabelami montazowymi.

Dla przewoddéw przy najwiekszym zwisie normalnym minimalna odlegtos¢ pionowa
powinna byc nie mniejsza niz:

- 6m od niwelety drogi publicznej

- 5m od powierzchni ziemi

- 0,5m od pni i konaréw drzew (dotyczy odlegtosci pionowej i poziomej)

4.6 Sie¢ oSwietleniowa, oprawy oswietleniowe

Na projektowane] trasie przebudowywanej linii nN 0,4kV zostanie zaprojektowana
niezalezna sie¢ o$wietlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x25mm? oraz zostang zabudowane
oprawy o$wietleniowe ze zZrédtem LED.

Oprawy beda montowane do wysiegnikow stupowych zawieszonych nad linig
elektroenergetyczng. Zakres odrebnego opracowania.

4.7 Instalacja uziomowa

Na istniejgcym siupie 1/ist. istniejgcej linii napowietrznej nN zabudowac instalacje
uziomowsg wykorzystywana do celow ochrony odgromowej. Zastosowaé typowe rozwigzania
katalogowe uziemien typu TP 2x10 z wykorzystaniem bednarki stalowej ocynkowanej Fe/Zn
30x4mm oraz prety uziomowe @17,2mm.

Przyjety ukiad uziomowy pozwala na uzyskanie wartosci 10Q przy rezystancji gruntu
nieprzekraczajacej 300 Qm.

Wszelkie miejsca potaczen bednarek zabezpieczy¢ przed korozja.

Bednarka tgczgca uziom z zaciskiem probierczym pokry¢ powiokg antykorozyjng do
wysokosci 0,3m nad ziemig i do gtebokosci 0,2m w ziemi.

Rezystancja uziemienia stanowiska stupowego linii napowietrznej z zabudowanymi
ogranicznikami przepie¢ nie moze przekroczyc wartosci 10Q.

W przypadku rezystancji wiekszych od dopuszczalnych, uktad uziomowy rozbudowa¢ o
dodatkowe uziemienie poziome i pionowe.

4.8 Ochrona odgromowa

W miejscach potgczen projektowane] linii napowietrznej typu AsXSn z istniejgca linig
napowietrzng typu AL. tj. na stupie nr 1/ist i 3/ist. zabudowa¢ ograniczniki przepie¢, ktore
przytaczyc do projektowanej i istniejgcej instalacji uziomowej stupa.

Ograniczniki zatozy¢ na linii napowietrznej z wykorzystaniem zaciskéw przytgczeniowych.

Projektowane uziemienie powinno mieé¢ rezystancje nie wiekszg niz 100Q.

Potaczenie zakonserwowac wazeling techniczna.

4.9 Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrone przeciwporazeniowg w instalacjach elekiroenergetycznych niskiego
napiecia, projekiuje sie:
e ochrone podstawowa,
e ochrone przy uszkodzeniu.

Dla zapewnienia bezpieczeristwa w instalacjach elektroenergetycznych niskiego napigcia
0,4 kV, zaprojektowano nastepujace $rodki ochrony przeciwporazeniowej:

Ochrona podstawowa
e izolacja podstawowa przewodéw i urzadzen elektroenergetycznych
e ostony co najmniej IP2X przed skutkami nieumysinego dotknigcia
e uniemozliwienie dostepu osobom postronnym
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Ochrona przy uszkodzeniu
e samoczynne wyigcznie zasilania realizowane poprzez bezpieczniki topikowe
zabudowane w stacji transformatorowej,
e izolacja ochronna,
e zabezpieczenie urzadzen przed dostepem osob postronnych (za wyjgtkiem
wykwalifikowanej obstugi),

¢ instalacja uziomowa wykonana na stupie nN,

4.10 Tablice informacyjne

Na kazdym stupie niskiego napiecia nalezy zastosowac tablice informacyjne i
numeracyjne zgodnie z wymaganiami normy PN-88/E-08501. Tablica numeracyjna umiesci¢
na stupie na wysokosci od 1,5 do 3m zgodnie z standardem wykonania przez Tauron
Dystrybucja S.A.
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5 UWAGI OGOLNE

5.1 Klauzula wykonalnosci

Niniejszy projekt jest wykonany zgodnie z wymaganiami i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢. Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
i moze by¢ skierowany do realizacji.

5.2 Certyfikacja

Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan
i Certyfikacji z dnia 20.05.1994r. (M.P. nr 39 z 1994r.) przy wykonywaniu prac budowlano-
montazowych nalezy stosowaé tylko wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Zastosowane materiaty winny zapewnia¢ zgodnos¢ z wymaganiami i standardem zaktadu
elektroenergetycznego.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych
wydano:

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych;

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normag lub aprobatg
techniczng dla wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

5.3 Zagadnienia i przepisy BHP

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, a
w szczegolnosci:

e o0soby wykonujgce prace na wysokosci winne posiada¢ odpowiednie uprawnienia
wymagane przepisami, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997r.

e prace przytaczeniowe wykonac w stanie beznapigciowym;

e miejsca posadowienia stupow sprawdzi¢ w zakresie mozliwosci kolizji z
istniejgcymi sieciami podziemnymi poprzez wykopy kontrolne,

e prace realizowane na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych
wiasnoscig T.D. S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnych s$rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Tauron,

e prace wykonywa¢ zgodnie z uzgodnieniami projektdow z gestorami sieci z
zachowaniem wymagan w nich zawartych,

e zastosowany sprzet | narzedzia winny zagwarantowaé nalezyte wykonanie
i wysoka jakosc robot,

e Srodki transportu musza speiniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego.

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w
jego zakresie przestrzeganie zasad BHP w odniesieniu do szczegétow, ktore nie zostaty w
projekcie omoéwione.

Roboty instalacyjne powinny wykonywac firmy dziatajgce w branzy elektrycznej oraz przez
osoby odpowiednio przeszkolone, posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz
uprawnienia zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
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5.4 Uzbrojenie terenu

Prace ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie
pod nadzorem pracownikéw gestorow sieci. W trakcie realizacji inwestycji nalezy zleci¢
jednostce uprawnionej do wykonania prac geodezyjnych zabezpieczenia znakdéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych podlegajgcych ochronie.

W przypadku zniszczenia znakoéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych w
trakcie realizacji uzgodnionej sieci uzbrojenia terenu, Inwestor zobowigzany jest do ich
wznowienia.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen nie naniesionych na mapach.

5.5 Inwentaryzacja geodezyjna
Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 17 maja 1989r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (Dz.

U. 1989 nr 30, poz. 163) z péZniejszymi zmianami przed przystapieniem do realizacji inwestycji
Inwestor zobowigzany jest zleci¢ do jednostki wykonawstwa geodezyjnego upowaznionej do
wykonania robdét geodezyjnych nastepujace prace:

e Wytyczenie w terenie elementdw projektowanych urzadzen,

e Pomiary wykonawcze — inwentaryzacja w przypadku urzadzen podziemnych -

przed ich zasypaniem,

e Pomiary powykonawcze,

5.6 Badaniaitesty

Po realizacji demontazu i przebudowy linii napowietrznej nN wykona¢ ogledziny realizaciji
robot oraz wykonac komplet préb i pomiaréw po czym sporzgdzi¢ stosowane protokoty.

5.7 Charakterystyka ekologiczna

W oparciu o Rozporzagdzenie Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2010 w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010r. poz.
1397), planowana przebudowa linii nN nie jest zaliczana do inwestycji szkodliwych dla
$rodowiska i zdrowia ludzi.

5.8 Ochrona zieleni

W zakresie inwestycji, przebudowana linia napowietrzna nN nie przebiega w poblizu
drzew. W przypadku pozniejszego nasadzenia, odlegtos¢ pomiedzy skrajnym przewodem a
gateziami drzew winna wynosi¢ 1m + 5-letni przyrost. W przypadku mniejszej odlegtosci nalezy
uzyskac zgode na przycinke gatezi.

Przebudowywana linia nN nie wptywa ujemnie na srodowisko.

5.9 Zakres oddziatywania obiektu
Dla projektowanej przebudowy linii napowietrznej zakres oddziatywania obiektu miesci sie
w catosci na dziatkach ktérych linia zostata zaprojektowana tj. dz.nr 155, 153, 893 i 890.

Na podstawie ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pézniejszymi
zmianami, obszar oddzialywania sieci na srodowisko, zgodnie z zapisami normy branzowej N
SEP-E-004 oraz N SEP-E-003, wynosi po 0,5m w kazdg strone od linii nN i w catosci znajduje
sie na dziatkach objetych inwestycja.

5.10 Opis warunkéw gruntowych

Niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony na podstawie typowych rozwigzan
zawartych w katalogach i albumach projektowych z uwzglednieniem istniejgcych warunkow
gruntowych i geologicznych.

Na terenie inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe - wystepuja jednorodne
genetycznie i litologicznie warstwy gruntow, zalegajgce poziomo, nieobejmujgce mineralnych
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gruntéw stabono$nych, gruntéw organicznych i nasypow niekontrolowanych. Zwierciadto wody
ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz brak wystepowania niekorzystnych
Zjawisk geologicznych.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych zostata okreslona pierwsza kategoria geotechniczna.

5.11 Odbiér robét
Zakres czynnosci wykonawczych podczas odbioru jest okreslony w normie PN-E-
04700:1998. W warunkach technicznych wykonania i odbioru robét — Instalacje elektryczne.
Montaz powinien by¢ wykonany prawidlowo przez wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wiasciwych materiatdbw. Parametry techniczne wyposazenia nie powinny
zostac pogorszone podczas montazu. Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PZ—90/E-
05023. Instalacja powinna by¢é poddana pomiarom i sprawdzeniu przed oddaniem jej do
eksploatacji, w celu potwierdzenia zgodnosci wykonania z wymaganiami PN-E-04700.
Odbioér wykonanej instalacji stanowig nastepujace czynnosci.
o QOgledziny
e QOdbiory robét, frontu robot: czesciowy i koncowy
o Przekazanie do eksploatacji
Qdbioru dokonuje komisja ztozona z przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora.

Ponadto do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza oraz dokumentacje powykonawcza.

UWAGA.:

e WSZYSTKIE URZADZENIA | APARATY ELEKTRYCZNE MUSZA POSIADAC
ATEST | SWIADECTWA DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA WYDANE PRZEZ
UPOWAZNIONE INSTYTUCJE KRAJOWE ZGODNIE Z PRAWEM
BUDOWLANYM,;

e Stosowaé materiaty i osprzet zgodny z wymaganiami i standardami Zaktadu
Elektroenergetycznego;

e Instalacje specjalistyczne powinny byé wykonane przez firmy posiadajace wiedze
techniczng w zakresie tych instalacji;

o Wszystkie roboty montazowe wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji i prawem
budowlanym;

o \Wszystkie roboty musi odebra¢ Inspektor robot elektrycznych w zgodnosci z
obowigzujgcymi przepisami i systemem jakosci wykonania robét elektrycznych;
5.12 Dokumentacja powykonawcza

Podczas przekazywania instalacji uzytkownikowi Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ powykonawczg dokumentacje techniczng zawierajgca w szczegolnosci:

e Dokumentacje techniczng z naniesionymi poprawkami;
e Protokoty przeprowadzonych préb, badan i pomiarow;

o Dokumentacje fabryczng (atesty, karty gwarancyjne) wybudowanych urzadzen i
materiatow;

e Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,
o (Oswiadczenie pisemne wykonawcy, stwierdzajgce:

o Wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami jakosci;
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o Zastosowanie urzgdzen i materiatow atestowanych;
o Usunieci z linii ludzi, urzadzen i zbednych materiatow;
o Mozliwosc zatgczenia instalacji pod napigcie.

5.13 OBOWIAZKI WYKONAWCY | INWESTORA

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Wykonawce realizujgcego
budowe wg niniejszego opracowania obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepiséw
BHP w odniesieniu do wszystkich szczegotow, ktére nie zostaty oméwione w projekcie.

Do obowigzkow Wykonawcy i Inwestora:

e Zakres projektowanych robot przeprowadzi¢ zgodnie z projektem;

o Wszystkie prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscig tj.
estetycznie, rozwaznie bez narazania pracownikow oraz osob postronnych na
zbedne niebezpieczenstwo. W szczegolnosci nie nalezy doprowadzac do sytuacii
w ktorych narazone jest zycie lub zdrowie dowolnej osoby znajdujgcej sie
w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych czynnosci;

e Uzyte w dokumentacji projektowe] i specyfikacjach technicznych nazwy firm,
wyrobow budowlanych czy technologii nalezy traktowac¢ w mysl| art. 29 ust. 3
ustawy "Prawo zamowien publicznych” jako informacje nt. oczekiwanego
standardu poziomu jakosci, a nie scisle jako wyréb konieczny do uzycia. Mozliwe
jest zastosowanie innych rownowaznych wyrobéw budowlanych i technologii,
ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkow podstawowych (art 5 ust
Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie
standardu i poziomu jakosci rownowaznego, lub nie gorszego od okreslonego w
projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodni€ pisemnie
z Inwestorem i projektantem;

o Stosowac osprzet zgodny z wymaganiami i standardem Tauron Dystrybucja S.A.,

e Catosc robot wykonac zgodnie z niniejszg dokumentacja, warunkami przebudowy
sieci elektroenergetycznej, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
zaleceniami wytworcy | wymaganiami Zaktadu Elektroenergetycznego;

e Przed przystapieniem do robét ziemnych rozpoznaé i oznaczyé istniejgce
uzbrojenie podziemne, wykonac¢ przekopy kontrolne;

e W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych, =zabrania sie
prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz
2m od wystepowania kabli elektroenergetycznych; dopuszcza sie odkopanie kabla
do strefy ochronnej tj. folii lub cegty. Zabrania sie odkrywania czynnych kabli
elektroenergetycznych;

¢ |Instalacje specjalistyczne powinny by¢ wykonane przez firmy posiadajgce wiedzeg
techniczng w zakresie tych instalacji;

e 7 odpowiednim wyprzedzeniem nalezy uzgodni¢ z przedsiebiorstwem sieciowym
odptatne wytgczenia odpowiednich urzgdzen elektroenergetycznych oraz ustali¢
nadzér stuzb energetycznych;

e Na czas wykonywania przebudowy nalezy zapewni¢ ciggto$¢ zasilania istniejgcych
obwodow poprzez zasilanie tymczasowe lub agregaty pradotworcze,

e Prace na urzadzeniach energetyki zawodowej wykonywaé po dopuszczeniu
do pracy przez Tauron Dystrybucja S.A.;

e Miejsce wykonywania prac zabezpieczy¢ w celu ochrony wszystkich
uzytkownikow;

e Po zakoriczeniu robét teren doprowadzié do stanu pierwotnego;

e Po zakoriczeniu robét wykonaé namiary geodezyjne;
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e W trakcie prowadzonych prac budowlanych wszelkie pozostate uszkodzenia
istniejacej infrastruktury zostang naprawione na koszt Inwestora;

o Wszelkie urzadzenia i aparaty elektryczne musza posiada¢ atesty, Swiadectwa i
znaki bezpieczenstwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez
upowaznione instytucje krajowe zgodnie z prawem budowlanym;

e Wszystkie roboty montazowe wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
warunkami technicznymi wykonania instalacji oraz prawem budowlanym;

e Stosowac sie do uwag ujetych w uzgodnieniach i decyzjach;
e Prace budowlane wykonywac z harmonogramem robot;

e Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usunigcia kolizji
dla stuzb energetycznych,
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6.1

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje demontaz i przebudowe sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia 0,4kV i sieci o$wietlenia ulicznego, zlokalizowanej w Gliwicach-Brzezinka przy ul.
Zamojskiej, w zwiazku z budowg nowej remizy strazackiej.

6.2 Zakres prac zwigzanych z budowg i wykonaniem zewnetrznych i wewnetrznych

6.3

6.4

6.5

instalacji elektrycznych:

wytyczenie przez geodete miejsca posadowienia stupa,
oznakowanie | zabezpieczenie terenu w obrebie wykonywania robét,
wykonanie wykopow pod stup nN,

wykonanie fundamentéw pod stupy,

montaz stupa zelbetowego,

zawieszenie przewodow napowierznych AsXSn,
wykonanie instalacji uziomowej,

demontaz istniejgcej linii napowietrznej typu AL,
zasypanie wykopow i uporzgdkowanie terenu,
zawieszenie oprawy osw. ulicznego,

wykonanie pomiarow,

wytaczenie istniejgcej linii napowietrznej spod napiecia,
przytaczenie projektowanej linii do sieci zasilajacej,
odbior koncowy,

zgtoszenie zakonczenia robot,

Istniejgce obiekty budowlane podlegajace adaptacji lub rozbiorce

istniejgce budynki mieszkalne i niemieszkalne,
istniejgca droga,
istniejgce zagospodarowanie,

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kidre moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

istniejgce sieci napowietrzne nN,
istniejgce sieci oswietlenia ulicznego,
istniejace linie teletechniczne,
istniejaca kanalizacja i wodocigg,

Zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robot:

zagrozenia wynikajgce z ruchu samochodowego pobliskiej drogi,

zagrozenie wynikajace z podtaczenia linii elektroenergetycznych do sieci nN,
zagrozenia wynikajgce z prowadzenia wykopéw do posadowienia stupow i instalacji
uziomowe;j,

zagrozenia wynikajace z prac montazowych przy uzbrajaniu stupow,

zagrozenia wynikajace z podtgczenia kabli i przewoddw nn na stupach,

zagrozenia wynikajgce z uzycia elektronarzedzi przy pracach instalacyjnych,
zagrozenia wynikajace z uzycia sprzetu zmechanizowanego,

zagrozenia wynikajace z pracy na wysokosci,
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Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

6.6 Wydzielenie i oznakowanie miejsca robot
e miejsce prowadzenia robét budowlanych zostanie ogrodzone i oznakowane tablicami
ostrzegawczymi i informacyjnymi,

6.7 Instruktaz

e instruktaz stanowiskowy w miejscu pracy zostanie przeprowadzony przez kierujgcego
zespotem pracownikéw kwalifikowanych,

o w przypadku wystapienia zagrozenia nalezy o nim poinformowaé kierownika robot,
ktéry podejmie decyzje o likwidacji zagrozenia lub wykonania prac z dodatkowymi
obostrzeniami,

e pracownicy majg obowigzek stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

e prace uznane przez szczegolnie niebezpieczne muszg byé wykonywane tylko pod
nadzorem kierownika budowy,

e wypadek na budowie musi by¢ zgtoszony, poza formalnosciami regulowanymi
przepisami, w trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecnosé
przedstawicielowi generalnego wykonawcy.

o punkt pierwszej pomocy sanitarnej winien znajdowac sie u majstra budowy.

6.8 Sposéb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy
o sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé w
sposéb wykluczajgcy mozliwos¢é wywrdcenia, zsuniecia, rozsunigcia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

6.9 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

e brygada powinna mie¢ zapewniong fgcznos¢ telefoniczng, wiasny transport, a prace
nie wymagajg oznaczenia drog ewakuacyjnych,

o wszelkie prace prowadzi¢ w stanie beznapieciowym,

e odfgczone od zasilania obwody, elementy sieci, urzadzen nalezy skutecznie
zabezpieczy¢ przed ponownym zatgczeniem,

e W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla 2zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatarn w celu usuniecia tego zagrozenia,

e pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkdéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i ocbuwia roboczego,

e Srodki ochrony indywiduainej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o
sposobach postugiwania sie tymi Srodkami,

e wszystkie prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscig tj. rozwaznie
bez narazania pracownikéw oraz oséb postronnych na niebezpieczenstwo,

o wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne muszag posiadaé atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez upowaznione instytucje krajowe zgodnie z
prawem budowlanym.
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Temat

o wszystkie roboty montazowe wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, PN,
warunkami technicznymi wykonania instalacji, prawem budowalnym oraz wiedzg
techniczng. Takze w szczegodtach nieujetych w niniejszej dokumentacji,

e nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow

6.10 Dokumentacja budowy przechowywana jest:
* na miejscu budowy.
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7 RYSUNKI TECHNICZNE
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