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Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka — opracowanie dokumentacji projektowej (2).
PRZEBUDOWA SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO

Temal.

1 OSWIADCZENIE, UPRAWNIENIA | WPISY DO IZBY

Gliwice, wrzesien 2020r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, Ze
projekt budowlany, w zakresie instalacji i sieci elektrycznych:

»,BUDOWA REMIZY STRAZACKIEJ DLA OSP BRZEZINKA — OPRACOWANIE
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (2), DZIALKI NR 153, 155 ORAZ 133, 154, 890,
893, OBREB 0020 BRZEZINKA, ZLOKALIZOWANY W BRZEZINCE PRZY UL.
ZAMOJSKIEJ;

W ZAKRESIE PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
OSWIETLENIA ULICZNEGO”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz

jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

00 BROJEKTOWANIA | KIERDWAN1A
v SPECIALNOSCI

IECHINSTALACI URZADZE
NERGETYCINYCH 567 OGRAN . /L1

PROJEKTANT -
mgr inz. Daniel LASAK B
nr upr.: SLK/3812/PWOE/1 1 '

SPRAWDZAJACY
magr int. PP

mgr inz. Przemystaw HALEJCIO
nr upr.: SLK/5504/PWOE/14 .1
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Temat Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka — opracowanie dokumentacji projektowej (2).
PRZEBUDOWA SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO.
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TINZYNIEROW

BUDOWHRICTAA
SLKIOKK/7131 7132/3812/11 Katowice, dnia 15 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanstéw (Dz U, z 2001 r Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.},
art. 13 ust. 1 pkt 112 iust 2, art 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane
{(Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 24 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z péZn. zm.) w zwigzku z ard. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz 1071 z pdn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S.OIIB
nadaje Panu Danielowi Lasak
mygr in2. elektrotechniki
ur. dnia 11 maja 1878 w Raciborzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLKI/3812/PWOE/M1
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiekiu budowlanego i kierowanie robotami budewlanymi zwigzanymi z obiekiem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje | urzadzenia elektryczne i elekiroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i slerowania;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- Kkierowanle wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér | Kontroia
techniczna wytwarzania tych elementow,

-~ wykonywanie nadzory inwestorskiego,,

- sprawowanie kontrofi technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wiw specjalnoscl.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Sigskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokofow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Daniel Lasak posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodows oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnesci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie
1.Zgodnie 7 art. 12 ust 7 whv uslawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzieinych funkeji
techniczrych w budownictwie stanowi wpis do centralnego refestru Gidwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkdw whasciwe) izby samorzadu zawodowedo.
2.0d niniejsze] decyzfi stuzy ogwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby inZynieréw Budowniciwa
w Warszawig, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalilikacyjnej $L.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia

Otrzymuja: Sklad orzekajacy OKK
1. Pan Daniel Lasak f{’ . .
Henryka Poboznego 4 A e e e

mgr inz. Piotr Szatkowski

. /4!}%
mar inZ. Bolesfaw Jurkiewicz

f -
: ; 1
mygr inz. Zhigniew Dz@:icz

47-400 Raciborz
2 Okregowa Rada [zby

3 Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowtanego
4. ala.
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Temat Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka — opracowanie dokumentagji projektowej (2).
PRZEBUDOWA SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO.

i i 8 A

MIYNIEROW
SUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numenze weryfilkacyjoym:

SLK-BDP-NRD-TFG *

Pan Daniel Lasak o numerze ewidencyjnym SLK/1E/7629/12

adres zamieszkania ul. Henryka Poboznego 4, 47-400 Raciborz

jest czionkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-05 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. § ust 2 ustawy z dnsa 18 wrzednia 2001 r. o podpssie elektronicznym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne; opatrzone bezpieczaym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikcwanego certyfikatu sg

rdwnowaine pod wiglgdem skutkow prawnych dokumentem opalrzonym podpisami wiasnoreczhymi.}

* Weryfikacje poprawnoscl danych w mimieiszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeras weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskief lzby Inzymierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownicrwa.

Projekt budowlany



Temat Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka — opracowanie dokumentacji projektowej (2).
PRZEBUDOWA SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO.

Y 1 A0 s e
U SLIIOKKI 31 3B 504114 Katowice, dnia 09 czerwea 2014 ¢

DECYZJA

Na podstawie art 12 ust. 2.3, 4, arl 13, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz U z 2010 r Nr 243 poz 1623 z pozn zm.). § 151 § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra
Transporlu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieinych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz U 2 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poZn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
{Dz.U. z 2001 r Nr 5, poz. 42 z pdin zm.), po ustaleniu, Ze zoslaly spelpione warunki w zakresie
przyaotowania zawodowege oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozylywnym

Pan Przemystaw Halejcio
mgre inz. elekirotechniki
ur. diia 13 marca 1881 w Rybniku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/S504/PWOE/M4
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien

- projektowa~*z cbiekiu budowlanego | kierowanie robotam’ budowlanymi zwigzanymi z obieklemn
budowlany.., takim jak: sieci, instalacje | wzgdzenia ele.uyczne i eleklroenergelyczne, w tym
kolejowe, trolejbusows « ramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania | sterowania;

- sprawdzanie projektdw budowianych | sprawowanie nadzoru autorskiego,
kisrowanie wylwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzér 1+ kontrola
lechniczna wylwarzania tych slementdw,

- wykonywanie nadzory mwestorskiego,

- sprawowanie kontroii technicznej ubrzymania obiektow budowlanych z zaslrzezemem art. B2
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzieinych furkep technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projeklow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wiw specjainosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego poslepowana kwalifikacyjrege + pozylywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praklycznego zastosowania wiedzy techniczneg] wydanie niniejszych
uprawnien budeowlanych jest uzasadnione,

Od ninfejszej decyzji sluzy stronom prawo otwolania do Krajowej Komtisji Kwalifikacyyrej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownichwa v Warszawie, 20 pusrednichwem Okrogowe] Konusii Kealifikacyjne) SIONB w Katowicach w tarminte
14 dni od dria jef dorgeeenia

Otizymujg - Skiad orzekajgcy OKK
1. Pan Przemystaw Halejcio P

Dabrowki 11 D/3 £

A44-210 Rybk
2 Okregowa Rada lzby :
3 Glowny Inspektor | %
Nadzoru Budowlansgo Ik Hi
4 ala. 3

{ e
myr inz. Zbigniew Di‘;;riewicz
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Temat: Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka — opracowanie dokumentacji projektowej (2).
PRZEBUDOWA SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO.

Zaswiadczenie

T nurrETIe WeRkacyspym:

SLK-COA-C3V-YT7L *

Pan Przemystaw Halejcio o numerze ewidencyinym SLK/IE/R786/14

adres zamieszkania ul. Zawiszy Czarnego 74, 44-210 Rybnik

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpiecrenie od adpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-07-31,

Zaswiadezerie rostalo wygenerawane elaktromcznle | opatrrone bezpietzoym podpisem elektronicznym
werytikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniy 2020-06-23 roku przen;

Roman Karwowsk, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregows] lzby Inzynierdw Budownictwa,

{Zgodaie ar1. 3 st 2 wslawy 2 doia 28 wrzednia 2001 1. o podgisde slekuomiczaym (Dr. B 2001 Ke $30 por. 1450] dane w posraci
eloktronicrng] opatrzong dszpedznym podacem elektremicrnym weryfikowanym prey pormocy waznegn kwabfikowanepe certyfixaty 53
sownowaiae pod wagleders shutkow grawnveh gokumentors cpatrianym podpisimi wissnorecompmi.j

* WerRkare pograw st danysn worseISIvT Ta Sweadecieniu moma sprawdzid 28 pomony numern weryfikacyinego raswiadozenia na
strapie Foldiie; by Inzvniviow Budtwmelws wers b org g lub kontaktaise sie ¢ hiuram wiadolwe] Okregowej Tily Inbynieriw
Budawnictws
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Urzad Miejski w Gliwicach

— ; (4 ; . e ; Wydzial Architeklury
ema Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka — opracowanie dokumentacji projektowej (2). Fte i
PRZEBUDOWA SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO. | Budownictwa

2 ZALOZENIA PROJEKTOWE

21 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniejgcej linii oswietlenia
ulicznego, bedacej w kolizji z planowang budowg remizy strazackiej dla OSP Brzezinka w
Brzezince przy ul. Zamojskie;.

2.2 Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na podstawie:
e umowy zawartej z Inwestorem,
e wytycznych Inwestora,

e warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej nr
TNT/NMD/450/2020 z dnia 10.09.2020r.,

e wizji lokalnej w terenie,

e obowigzujgcych norm i przepisow,

e map geodezyjnych,

e Ustawy Prawo Budowlane,

e Wytycznych i standardu wykonania dokumentacji Tauron Dystrybucja S.A.

2.3 Celizakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji, umozliwiajgcej
Zamawiajgcemu pozyskanie stosownych decyzji i pozwolen, a nastepnie przystgpienie do
realizacji demontazu i przebudowy sieci elektroenergetycznej o$wietlenia ulicznego.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
e przebudowe sieci napowietrznej oéwietlenia ulicznego,
e demontaz odcinka sieci elekiroenergetycznej oswietleniowej,
e instalacja odgromowa,
e instalacja przeciwporazeniowa i przeciwprzepigeciowa,

2.4 Lokalizacja Inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Brzezince przy ul. Zamojskiej na dziatkach
nr 153, 155 oraz 133, 154, 890, 893.

2.5 Dokumentacje powigzane

Nieodigczng czescig niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy
przebudowy w/w inwestycji w zakresie sieci elektroenergetycznych i oswietlenia ulicznego
oraz pozostate opracowania branzowe dotyczace przedmiotowej inwestycji.
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3 LIKWIDACJE | PRZEBUDOWY

W ramach realizacji zadania nalezy przeprowadzi¢ demontaz, likwidacje i utylizacje
wszystkich elementow sieci, ktére zostang zastgpione nowymi urzadzeniami i sieciami.

Przed przystapieniem do demontazu wytgczy¢ nalezy linie spod napiecia zasilajgcego.

Stanowiska stupowe opisane jako ,demontaz” podlegaja demontazowi w catosci. Na
rysunku z opisem ,demontaz linii nN” nalezy zdemontowa¢ zawieszone przewody wraz z
konstrukcjami stalowymi zamontowanymi na stupach.

Teren w miejscach likwidacji stupow nalezy wyréwnacé i uporzadkowac w taki sposob aby
nie odbiegat on od stanu terenu wokot tych miejsc.

Likwidowane przewody i inny ztom nalezy zeztomowac.

Przed przystapieniem do demontazy sie¢ wylgczy¢ z pod napigcia.

Zakres likwidacji obejmuje:

- demontaz linii napowietrznej typu AL. sieci o$wietlenia ulicznego pomiedzy stupami 1/ist.
i 3fist.,

- demontaz ist. oprawy osw. ulicznego,

3.1 Sieci teletechniczne
Na istniejgcych stupach nN posadowionych na terenie inwestycji jest zawieszona sie¢
teletechniczna wraz z zamontowanymi urzgdzeniami pomocniczymi.

W zwigzku z przebudowsg odcinka sieci elektroenergetycznej wraz ze zmiang lokalizaciji
stupa nN nalezy przenies¢ istniejace sieci teletechniczne na projektowane stupy nN z
dostosowaniem do nowego rozmieszczenia.

Sie¢ teletechniczng zawiesi¢ ponizej sieci elektroenergetycznej i sieci oswietleniowej.

Projekt budowlany 10
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4 PRZEBUDOWA SIECI OSW, ULICZNEGO

UWAGA: WSZYSTKIE NAZWY WEASNE MATERIALOW | NAZWY
PRODUCENTOW UZYTE W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI POWINNY BYC ROZUMIANE
JAKO DEFINICJE STANDARDOW, A NIE KONKRETNE ROZWIAZANIA MAJACE
ZASTOSOWANIE W PROJEKCIE, A DO WYBUDOWANIA MOGA BYC UZYTE MATERIALY
| URZADZENIA INNYCH PRODUCENTOW O PARAMETRACH ROWNOWAZNYCH LUB
WYZSZYCH NIZ PRZEWIDUJE PROJEKT, BEDACE W STANDARDZIE | WYMAGANIACH
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

4.1 Stan istniejgcy

Przebudowe istniejgce;j linii elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego wykonac w oparciu
o warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

W obszarze planowanej budowy remizy strazackiej wystepuje sie¢ napowietrzna nN oraz
siec oSwietlenia ulicznego, wykonana przewodami typu AL., bedgca w kolizji z projektowana
inwestycja.

Linia napowietrzna nN zasilana jest ze stacji transformatorowej nr P443  Brzezinka
Zamojska” obwod kierunek ul. Kozielska, Kosciot.

Linia napowietrzna wykonana przewodami typu AL. 1x25mm? dla sieci o$éw. ulicznego.

Na dziatce budowlanej posadowiony stup ZN 10 do zawieszenia przewodoéw oraz
zainstalowana oprawa oswietlenia ulicznego.

Sie¢ napowietrzng, nalezy zdemontowac i przebudowa¢ zgodnie z nowym przebiegiem,
dostosowanym do nowego zagospodarowania.

W miejscu przebiegu linii napowietrznej nN, posadowi¢ stup nN typu E, na ktory zawiesic
linie oraz wykonac zasilanie projektowanego obiektu (wg odrebnego opracowania).

Linie napowietrzng os$w. ulicznego typu AL. przebudowac¢ na linie kablowg w izolacji z
wykorzystaniem przewodow typu AsXSn.

4.2 Zalozenia projektowe

Do wykonania projektu, w oparciu o obowigzujace przeplsy oraz wytyczne projektowe,
przyjeto nastepujace zatozenia:

e Strefa klimatyczna WI, Sla

e Rodzaj gruntu Sredni, staby

e Rezystywnos¢ gruntu 300 Om

e Posadowienie stupow ustoje ptytowe UP

o Napiecie zasilania nN 0,23kV

e Poziom izolacji 0,6/1kV

* Rodzaj zerdzi strunobetonowe wirowane typu E
e Ochrona przeciwporazeniowa samoczynne wytaczenie zasilania,
e Projektowane kable napowietrzne AsXSn 2x25mm?,

o Projektowany typ linii nN L1222

e Ochrona przeciwprzepieciowa ograniczniki przepiec,

e Uziemienia taSmowo pretowe,

e Typ opraw oswietleniowych Ist. oprawa o$wietleniowa do przeniesienia,

Rozwigzania projektowe wykonano w oparciu o;

- Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi
samono$nymi o przekroju 25-120mm?. PTPIREE-26/01-2015. Poznan, kwiecier 2015r.,
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- Katalog do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi samonosnymi na zerdziach
wirowanych i Zn. Ensto wrzesien 2018r.,
- Katalog osprzetu dla linii napowietrznych niskich napieé. Alpar 2020r.

4.3 Zasilanie obwodu oswietleniowego
Pozostawia sie do ponownego wykorzystania istniejacy cigg zasilania linii napowietrznej
oraz oswietlenia ulicznego.

Istniejaca linia napowietrzna zasilana ze stacji nr P443 ,Brzezinka Zamojska®, obw.
Kierunek ul. Kozielska, Kosciét pozostaje do ponownego wykorzystania.

4.4 Dopuszczalne odlegtosci przewodow od czesci budynkow

Zgodnie z postanowieniami normy N SEP-003 - ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizlowanymi oraz z
przewodami niepetnoizolowanymi”, najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ pozioma od budynku
dla linii do 1kV wynosi;

- 0,2m od czesci trudno dostepnych lub konstrukeji budynku,

- min. 1m od otwordw okiennych w strefie 0,5m powyzej i ponizej okna,

W przedmiotowe] inwestycji, minimalna odlegio$¢ projektowanej linii od konstrukcji
budynkéw wynosi 1,75m.

4.5 Doboér stupéw i osprzetu

4.5.1 Stupy i konstrukcje

Do realizacji budowy sieci projektuje sie zerdzie strunobetonowe zelbetowe wirowane typu
E o wysokosci 10,5m i sile wierzchotkowej 430daN.

Projektowany stup bedzie petni¢ funkcje przelotowa linii napowietrzne;.

Dobdr stupa ujeto w odrebnej dokumentacji.

4.5.2 Fundament stupa
Dla linii napowietrznej fundamenty stupa jako betonowy - ujgto w odrebnej dokumentacii.

4.5.3 Posadowienie stupow
Posadowienie stupa zgodnie z odrebng dokumentacja.

4.5.4 Osprzet sieciowy

Projektowang przebudowe sieci napowietrznej o$wietlenia ulicznego, zrealizowaé z
wykorzystaniem kabla napowietrznego samonosnego typu AsXSn 2x25mm? prowadzonego
na projektowanym stupie elektroenergetycznym.

Do zawieszenia przewoddw i wykonania podigczen stosowacé osprzet sieciowy
przeznaczony dla przewodow w oparciu o ,Album linii napowietrznych nN z przewodami
izolowanymi samonoénymi”, ,Katalog do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi
samonosnymi na zerdziach wirowanych i Zn” oraz katalog ,Osprzet dla linii napowietrznych
niskich napie¢”.

Zastosowane materialy powinny by¢ zgodne ze standardem technicznym zaktadu
elektroenergetycznego.

Na stupach krancowych (istniejacych) zastosowaé zawieszenie odciggowe przewodow.

Na projektowanym stupie zabudowaé uchwyt przelotowo-narozny.

Potaczenia przewodéw sieci wykona¢ poprzez zaciski odgatezne jednostronnie i
obustronnie przebijajgce izolacje.

4.5.5 Zawieszenie przewodow
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W oparciu o ,Album linii napowietrznych” w projektowanej sieci elektroenergetycznej w
zaleznoséci od przekroju przewoddéw roboczych, diugosci przesia, przyjeto naprezenia
wynoszace odpowiednio:

o dla przewodu AsXSn 2x25mm?

- dla przesta do 50m. = 42,5MPa, naciag 213 daN,

Dla linii napowietrznej maksymalny zwis wystapi w temperaturze +40°C. Zwis ten nie
przekroczy1,5m dla przesta do 50m.

Dla ustalonych parametréw okreslono typ linii; L1222.

Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem sieci rozdzielczej nN wykonac¢ zgodnie z zat.
planem sytuacyjnym, schematem oraz tabelami montazowymi.

Dla przewodow przy najwiekszym zwisie normalnym minimalna odlegto$¢ pionowa
powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 6m od niwelety drogi publicznej

- 5m od powierzchni ziemi

- 0,5m od pni i konaréw drzew (dotyczy odlegtosci pionowej i poziomej)

4.6 Siec¢ oswietleniowa, oprawy oswietleniowe

Na projektowane] trasie przebudowywanej linii nN 0,4kV zostanie zaprojektowana
niezalezna sie¢ oséwietlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x25mm? z zastosowaniem
istniejgcej oprawy o$wietleniowe;.

Oprawy beda montowane do wysiegnikow stupowych zawieszonych nad linig
elektroenergetyczna.

4.6.1 Oprawy oswietleniowe
Na projektowanym stupie zabudowac istniejgcg oprawe oswietleniowa.
Przed montazem dokona¢ przegladu oprawy, oczysci¢ i wymieni¢ zrodto Swiatta.

Oprawe montowac¢ bezposrednio do wysiegnikow stupowych zawieszonych nad linig
elektroenergetyczng. Zastosowac wysiegnik stupowy o dtugosci 0,5m o kacie nachylenia 105°.

Oprawy zasili¢ kablem o przekroju 2,5mm? poprzez gniazdo bezpiecznikowe w ostonie z
wkiadka topikowg gG BA. Potaczenia kabli poprzez zaciski obustronnie przebijajacy izolacje.

4.7 Instalacja uziomowa

Instalacje uziomowg zaprojektowano wg odrebnego opracowania, ktérg zlokalizowano na
istniejgcym stupie 1/ist. i projektowanym stupie 2/proj. na stupie nr 3/ist. wystepuje instalacja
uziomowa.

4.8 Ochrona odgromowa

W miejscach potgczen projektowanej linii napowietrznej typu AsXSn z istniejaca linig
napowietrzng typu AL. tj. na stupie nr 1/ist i 3/ist. zabudowaé ograniczniki przepiec, ktore
przytaczy¢ do projektowane;j i istniejgcej instalacji uziomowej stupa.

Projektowane uziemienie powinno mieé rezystancje nie wiekszg niz 10Q.

Potaczenie zakonserwowaé wazeling techniczna.

4.9 Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrone przeciwporazeniowg w instalacjach elektroenergetycznych niskiego
napiecia, projektuje sie:
e ochrone podstawowa,
e ochrone przy uszkodzeniu.
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Dla zapewnienia bezpieczenstwa w instalacjach elektroenergetycznych niskiego napiecia
0,4 kV, zaprojektowano nastepujace $rodki ochrony przeciwporazeniowej:

Ochrona podstawowa
e izolacja podstawowa przewoddw i urzadzen elektroenergetycznych
e osfony co najmniej IP2X przed skutkami nieumysinego dotkniecia
e uniemozliwienie dostepu osobom postronnym

Ochrona przy uszkodzeniu

e samoczynne wylgcznie zasilania realizowane poprzez bezpieczniki topikowe
zabudowane w stacji transformatorowe;j,

e izolacja ochronna,

» zabezpieczenie urzadzen przed dostepem oséb postronnych (za wyjgtkiem
wykwalifikowanej obstugi),

¢ instalacja uziomowa wykonana na stupie nN,

4.10 Tablice informacyjne

Na kazdym stupie niskiego napigcia nalezy zastosowac tablice informacyjne |
numeracyjne zgodnie z wymaganiami normy PN-88/E-08501. Tablica numeracyjna umiescic
na stupie na wysokosci od 1,5 do 3m zgodnie z standardem wykonania przez Tauron
Dystrybucja S.A.
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5 UWAGI OGOLNE

5.1 Klauzula wykonalnosci

Niniejszy projekt jest wykonany zgodnie z wymaganiami i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢. Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
i moze by¢ skierowany do realizacji.

5.2 Certyfikacja

Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan
i Certyfikacji z dnia 20.05.1994r. (M.P. nr 39 z 1994r.) przy wykonywaniu prac budowlano-
montazowych nalezy stosowac tylko wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w

budownictwie.
Zastosowane materiaty winny zapewnia¢ zgodno$¢ z wymaganiami i standardem zaktadu
elektroenergetycznego.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych
wydano:
o Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska normg lub aprobatg
techniczng dla wyrobdéw nie objetych certyfikacja na znak bezpieczerstwa.

5.3 Zagadnienia i przepisy BHP

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad bezpieczerstwa i higieny pracy, a
w szczegolnosci:

o o0soby wykonujgce prace na wysokosci winne posiada¢ odpowiednie uprawnienia
wymagane przepisami, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997r.

e prace przytgczeniowe wykonac w stanie beznapieciowym;

e prace realizowane na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych
wiasnoscia T.D. S.A. wykonywaé¢ z zachowaniem szczeg6lnych s$rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Tauron,

o zastosowany sprzet i narzedzia winny zagwarantowa¢ nalezyte wykonanie
i wysokg jakos¢ robot,

e Srodki transportu muszg spetniaé wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego.

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w
jego zakresie przestrzeganie zasad BHP w odniesieniu do szczegotow, ktére nie zostalty w
projekcie omdwione.

Roboty instalacyjne powinny wykonywaé firmy dziatajgce w branzy elektrycznej oraz przez
osoby odpowiednio” przeszkolone, posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz
uprawnienia zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

5.4 Inwentaryzacja geodezyjna

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 17 maja 1989r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (Dz.
U. 1989 nr 30, poz. 163) z poézniejszymi zmianami przed przystgpieniem do realizacji inwestycji
Inwestor zobowigzany jest zleci¢ do jednostki wykonawstwa geodezyjnego upowaznionej do
wykonania robét geodezyjnych nastepujace prace:

o Wytyczenie w terenie elementéw projektowanych urzadzen,
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o Pomiary wykonawcze — inwentaryzacja w przypadku urzadzen podziemnych —
przed ich zasypaniem,

e Pomiary powykonawcze,

5.5 Badaniaitesty

Po realizacji demontazu i przebudowy linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego wykonac
ogledziny realizacji robot oraz wykona¢ komplet préb i pomiaréw po czym sporzgdzic
stosowane protokoty.

5.6 Charakterystyka ekologiczna

W oparciu o Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2010 w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010r. poz.
1397), planowana przebudowa linii o$wietlenia ulicznego nie jest zaliczana do inwestycji
szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi.

5.7 Ochrona zieleni

W zakresie inwestycji, przebudowana linia napowietrzna osw. ulicznego nie przebiega w
poblizu drzew. W przypadku poOzZniejszego nasadzenia, odlegtoS¢ pomiedzy skrajnym
przewodem a gateziami drzew winna wynosi¢ 1m + 5-letni przyrost. W przypadku mniejsze;j
odlegtosci nalezy uzyskac¢ zgode na przycinke gatezi.

Przebudowywana linia nie wptywa ujemnie na srodowisko.

5.8 Zakres oddziatywania obiektu
Dla projektowanej przebudowy linii napowietrznej zakres oddziatywania obiektu miesci sie
w cafosci na dziatkach ktérych linia zostata zaprojektowana tj. dz.nr 155, 153, 893 i 890.

Na podstawie ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pozniejszymi
zmianami, obszar oddziatywania sieci na srodowisko, zgodnie z zapisami normy branzowej N
SEP-E-004 oraz N SEP-E-003, wynosi po 0,5m w kazdg strone od linii nN i w catosci znajduje
sie na dziatkach objetych inwestycja.

5.9 Odbior robot
Zakres czynno$ci wykonawczych podczas odbioru jest okreslony w normie PN-E-
04700:1998. W warunkach technicznych wykonania i odbioru robét — Instalacje elektryczne.
Montaz powinien by¢é wykonany prawidiowo przez wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wiasciwych materiatébw. Parametry techniczne wyposazenia nie powinny
zostaé pogorszone podczas montazu. Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PZ—90/E-
05023. Instalacja powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzeniu przed oddaniem jej do
eksploatacji, w celu potwierdzenia zgodnosci wykonania z wymaganiami PN-E-04700.
Odbiér wykonanej instalacji stanowig nastepujgce czynnosci:
o Ogledziny
o Odbiory robét, frontu robot: czesciowy i koncowy
e Przekazanie do eksploatacji
Odbioru dokonuje komisja ztozona z przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora.
Ponadto do odbioru koncowego nalezy przedstawic inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg oraz dokumentacje powykonawcza.

UWAGA.:

o WSZYSTKIE URZADZENIA | APARATY ELEKTRYCZNE MUSZA POSIADAC
ATEST | SWIADECTWA DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA WYDANE PRZEZ
UPOWAZNIONE INSTYTUCJE KRAJOWE ZGODNIE Z PRAWEM
BUDOWLANYM;
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e Stosowac¢ materiaty i osprzet zgodny z wymaganiami i standardami Zaktadu
Elektroenergetycznego;

o Instalacje specjalistyczne powinny by¢ wykonane przez firmy posiadajace wiedzg
techniczna w zakresie tych instalaciji;

o Wszystkie roboty montazowe wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji i prawem
budowlanym:;

o Wszystkie roboty musi odebrac¢ Inspektor robot elekirycznych w zgodnosci z
obowigzujgcymi przepisami i systemem jakosci wykonania robét elektrycznych;

5.10 Dokumentacja powykonawcza

Podczas przekazywania instalacji uzytkownikowi Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ powykonawczg dokumentacje techniczng zawierajgca w szczegoélnosci:

e Dokumentacje techniczng z naniesionymi poprawkami;
e Protokoty przeprowadzonych préb, badan i pomiardw;

e Dokumentacje fabryczng (atesty, karty gwarancyjne) wybudowanych urzadzen i
materiatéw;

e Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,

e Oswiadczenie pisemne wykonawcy, stwierdzajgce:
o Wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg techniczna, obowigzujacymi
przepisami i wymaganiami jakosci;
Zastosowanie urzgdzen i materiatéw atestowanych;
Usunieci z linii ludzi, urzgdzen i zbednych materiatow;
Mozliwos¢ zatgczenia instalacji pod napiecie.

5.11 OBOWIAZKI WYKONAWCY | INWESTORA

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Wykonawce realizujgcego
budowe wg niniejszego opracowania obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepiséow
BHP w odniesieniu do wszystkich szczegotow, ktére nie zostaty oméwione w projekcie.

Do obowigzkow Wykonawcy i Inwestora:

o Zakres projektowanych rocbét przeprowadzi¢ zgodnie z projektem;

e Wszystkie prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscig fj.
estetycznie, rozwaznie bez narazania pracownikéw oraz osob postronnych na
zbedne niebezpieczenstwo. W szczegélnosci nie nalezy doprowadzaé do sytuaciji
w ktérych narazone jest zycie lub zdrowie dowolnej osoby znajdujgcej sie
w bezposrednim sasiedztwie wykonywanych czynnosci;

o Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm,
wyrobow budowlanych czy technologii nalezy traktowaé w my$l art. 29 ust. 3
ustawy "Prawo zamoéwien publicznych” jako informacje nt. oczekiwanego
standardu poziomu jakosci, a nie scisle jako wyréb konieczny do uzycia. Mozliwe
jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobéw budowlanych i technologii,
ktorych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych (art 5 ust
Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie
standardu i poziomu jakosci rownowaznego, lub nie gorszego od okreslonego w
projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodnié pisemnie
z Inwestorem i projektantem;

e Stosowac osprzet zgodny z wymaganiami i standardem Tauron Dystrybucja S.A.,
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e Catosc¢ robot wykonac zgodnie z niniejszg dokumentacjg, warunkami przebudowy
sieci elektroenergetycznej, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
zaleceniami wytwércy | wymaganiami Zaktadu Elektroenergetycznego;

o Przed przystgpieniem do robdét ziemnych rozpozna¢ i oznaczyC istniejgce
uzbrojenie podziemne, wykonac¢ przekopy kontrolne;

e W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych, zabrania sie
prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz
2m od wystepowania kabli elektroenergetycznych; dopuszcza sie odkopanie kabla
do strefy ochronnej tj. folii lub cegly. Zabrania sie odkrywania czynnych kabli
elektroenergetycznych;

e [nstalacje specjalistyczne powinny by¢ wykonane przez firmy posiadajgce wiedze
technicznag w zakresie tych instalacji;

e Z odpowiednim wyprzedzeniem nalezy uzgodni¢ z przedsiebiorstwem sieciowym
odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen elektroenergetycznych oraz ustali¢
nadzor stuzb energetycznych;

o Na czas wykonywania przebudowy nalezy zapewnic ciggto$¢ zasilania istniejacych
obwodow poprzez zasilanie tymczasowe lub agregaty pradotwércze,

e Prace na urzgdzeniach energetyki zawodowej wykonywaé po dopuszczeniu
do pracy przez Tauron Dystrybucja S.A.;

o Miejsce wykonywania prac zabezpieczyé w celu ochrony wszystkich
uzytkownikow;

o Po zakonczeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego;

e Po zakonczeniu robdt wykonaé namiary geodezyijne;

e W trakcie prowadzonych prac budowlanych wszelkie pozostate uszkodzenia
istniejgcej infrastruktury zostang naprawione na koszt Inwestora;

o Wszelkie urzadzenia i aparaty elektryczne musza posiadaé atesty, $wiadectwa i
znaki bezpieczenstwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez
upowaznione instytucje krajowe zgodnie z prawem budowlanym;

o \Wszystkie roboty montazowe wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
warunkami technicznymi wykonania instalacji oraz prawem budowlanym;

e Stosowac sie do uwag ujetych w uzgodnieniach i decyzjach;
e Prace budowlane wykonywaé¢ z harmonogramem robét;

e Zapewnic¢ catodobowy dostep do urzgdzen wykonanych w ramach usunigcia kolizji
dla stuzb energetycznych,
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6.1 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje demontaz i przebudowe sieci elektroenergetycznej
oswietlenia ulicznego, zlokalizowanej w Gliwicach-Brzezinka przy ul. Zamojskiej, w zwigzku z
budowa nowej remizy strazackiej.

6.2 Zakres prac zwigzanych z budowg i wykonaniem zewnetrznych i wewnetrznych
instalacji elektrycznych:
oznakowanie i zabezpieczenie terenu w obrebie wykonywania robot,
zawieszenie przewodow napowierznych AsXSn,
demontaz istniejgcej linii napowietrznej typu AL,
zawieszenie oprawy osw. ulicznego,
wykonanie pomiarow,
wytgczenie istniejgcej linii napowietrznej spod napigcia,
przytgczenie projektowanej linii do sieci zasilajacej,
odbi6r koricowy,
zgtoszenie zakonczenia robot,

6.3 Istniejgce obiekty budowlane podlegajgce adaptacji lub rozbiérce
¢ istniejgce budynki mieszkalne i niemieszkalne,
e istniejgca droga,
o istniejgce zagospodarowanie,

6.4 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

istniejace sieci napowietrzne nN,

istniejgce sieci oswietlenia ulicznego,

istniejgce linie teletechniczne,

istniejgca kanalizacja i wodociag,

6.5 Zagrozenia mog3ace wystapi¢ podczas realizacji robot:

zagrozenia wynikajgce z ruchu samochodowego pobliskiej drogi,

zagrozenie wynikajgce z podtgczenia linii elektroenergetycznych do sieci nN,
Zagrozenia wynikajace z prac montazowych przy uzbrajaniu stupow,
zagrozenia wynikajgce z podtgczenia kabli i przewodow nn na stupach,
zagrozenia wynikajgce z uzycia elektronarzedzi przy pracach instalacyjnych,
zagrozenia wynikajgce z uzycia sprzetu zmechanizowanego,

zagrozenia wynikajgce z pracy na wysokosci,

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i haprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

6.6 Wydzielenie i oznakowanie miejsca robot
e miejsce prowadzenia robét budowlanych zostanie ogrodzone i oznakowane tablicami
ostrzegawczymi i informacyjnymi,

6.7 Instruktaz
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o instruktaz stanowiskowy w miejscu pracy zostanie przeprowadzony przez kierujgcego
zespotem pracownikéw kwalifikowanych,

e w przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy o nim poinformowaé kierownika robét,
ktéry podejmie decyzje o likwidacji zagrozenia lub wykonania prac z dodatkowymi
obostrzeniami,

e pracownicy majg obowigzek stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

e prace uznane przez szczegolnie niebezpieczne musza by¢ wykonywane tylko pod
nadzorem kierownika budowy,

e wypadek na budowie musi by¢ zgloszony, poza formalnoSciami regulowanymi
przepisami, w trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecnosé
przedstawicielowi generalnego wykonawcy.

e punkt pierwszej pomocy sanitarnej winien znajdowac sie u majstra budowy.

6.8 Sposob przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy
e skladowiska materiatow, wyrobdw i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé w
sposob wykluczajgcy mozliwosé wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

6.9 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom

e brygada powinna mie¢ zapewniong fgcznoéé telefoniczna, wlasny transport, a prace
nie wymagajg oznaczenia drég ewakuacyjnych,

e wszelkie prace prowadzi¢ w stanie beznapigciowym,

e odigczone od zasilania obwody, elementy sieci, urzgdzen nalezy skutecznie
zabezpieczy¢ przed ponownym zataczeniem,

e w razie stwierdzenia bezposredniego =zagrozenia dla zycia Ilub zdrowia
pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia,

e pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,

o Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokoséci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o
sposobach postugiwania sie tymi srodkami,

e wszystkie prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscig tj. rozwaznie
bez narazania pracownikow oraz 0sob postronnych na niebezpieczenstwo,

o wszystkie urzadzenia | aparaty elekiryczne muszg posiadac atesty i swiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez upowaznione instytucje krajowe zgodnie z
prawem budowlanym.

o wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, PN,
warunkami technicznymi wykonania instalacji, prawem budowalnym oraz wiedzg
techniczng. Takze w szczegotach nieujetych w niniejszej dokumentacji,

e nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw

6.10 Dokumentacja budowy przechowywana jest:
e na miejscu budowy.
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7 RYSUNKI TECHNICZNE
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