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Temat

Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka w Gliwicach-Brzezince przy ul. Zamojskiej.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - instalacje zewnetrzne.

1 OSWIADCZENIE

Gliwice, grudzieri 2020

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, ze
projekt budowalny, w zakresie instalacji elekirycznych instalacji zewnetrznych:

»,BUDOWA REMIZY STRAZACKIEJ DLA OSP BRZEZINKA — OPRACOWANIE
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (2) DZIALKI NR: 153, 155 ORAZ 133, 154,
890,893 OBREB 0020 BRZEZINKA, 44-164 GLIWICE UL. ZAMOJSKA”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

PROJEKTANT

mgr inz. Daniel LASAK
nr upr.; SLK/3812/PWOE/11 Mo

s
JKTOWANIA | KIERCWANIA
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Temat Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka w Gliwicach-Brzezince przy ul. Zamojskiej.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE — instalacje zewnetrzne.

Urzad Miejski w Gliwicach
Wydziat Architektury
i Budownictwa

2 ZALOZENIA PROJEKTOWE

2.1 Podstawa i przedmiot opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, w zakresie instalacji elektrycznych
zewnetrznych, dla budowy remizy strazackiej OSP Brzezinka zlokalizowanej w Gliwicach-
Brzezince przy ul. Zamojskiej.

2.2 Celizakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji, umozliwiajgce]
Zamawiajgcemu pozyskanie stosownych decyzji i pozwolen, a nastepnie przystapienie do
budowy remizy strazackie;.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

e budowa wewnetrznej linii zasilajgce] ze ztgcza kablowo-pomiarowego Zaktadu
Elektroenergetycznego,

e o$wietlenie zewnetrzne terenu,
e zasilanie urzadzen zewnetrznych,

2.3 Dane podstawowe
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na podstawie:
o umowy zawarte] z Inwestorem,
e koncepcji projektowej,
e wytycznych Inwestora,
e danych branzowych,
e obowigzujacych norm i przepisow,
e map geodezyjnych,
e podktadow architektonicznych,

2.4 Lokalizacja Inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Gliwicach Brzezince przy ul. Zamojskiej
na dziatce nr 153, 155 oraz 133, 154, 890, 893.

2.5 Dokumentacje powigzane

Czescig niniejszej dokumentacji sg projekty branzowe wchodzgce w skiad catosci
opracowania projektu budowy remizy strazackiej oraz projekty instalacji wewnetrznych,
przebudowy sieci elektroenergetycznej nN | oswietlenia terenu oraz przytgcze
teletechniczne.

Projekt budowlany 4



Temat Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka w Gliwicach-Brzezince przy ul, Zamojskiej.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE — instalacje zewnetrzne.,
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3 OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ZEWNETRZ

3.1 Gioéwna linia zasilajgca

W zwigzku z budowg remizy strazackiej, zachodzi potrzeba budowy gtéwnej linii
zasilajgcej z publicznej sieci wiasnosci zaktadu elektroenergetycznego (zakres odrebnego
opracowania wykonane na podstawie warunkéw przytgczenia do sieci elektroenergetycznej).

Zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia do sieci, zestaw ztgczowo-pomiarowy
zostanie zabudowany w poblizu granicy dziatki nr 153 i zasilany bedzie projektowang linig
kablowg nN 0,4kV, wyprowadzong ze stacji transformatorowej P443. Wiw zakres do
realizacji poprzez Zaktad Elekiroenergetyczny.

Zapotrzebowanie obiektu na energie elektryczng okreslono na poziomie 60kW (zgodnie
z uzyskanymi warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej).

Projektowany obiekt OSP zasili¢ linig kablowg YAKY 4x120mm? po stronie nN 0,4kV w
uktadzie TN-C, wyprowadzong z projektowanego zigcza kablowo-pomiarowego Zaktadu
Elektroenergetycznego, do ztgcza kablowego wylgczenia gtéwnego obiektu ZK+WGP,
zlokalizowanego na zewnetrznej $cianie budynku.

W zestawie zigcza kablowego zabudowaé wylgcznik gtowny przeciwpozarowy

(roztgcznik mocy) oraz zabezpieczenie przeciwprzepieciowe | typu. Ze zigcza kablowego
zasilic wewnetrzng rozdzielnice gtéwng obiektu linig kablowg YKYzo 5x70mm? w uktadzie

TN-S.

3.2 Projektowane zigcze kablowe

Na bocznej $cianie obiektu, planuje sie zabudowe zigcza kablowego ZK+WGP
wykonane z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na dziatania warunkow
atmosferycznych.

Obudowa ztgcza kablowego do rozdziatu energii sktadac sie bedzie z:

- obudowy gtéwnej,

- kieszeni kablowej,

- fundamentu,

Projektowane ztgcze kablowe wyposazy¢ w rozigcznik izolacyjny 160A z wyzwalaczem
wzrostowym jako wytgcznik gtéwny p.pozarowy budynku, ogranicznik przepie¢ typu | oraz
zabezpieczenia obwodu zasilania przycisku wytgczenia pozarowego.

Z za roztacznika gtéwnego, wyprowadzi¢ linie kablowg YKY 5x70mm? do zasilania
rozdzielni gtéwnej RG remizy strazackie;.

Przejécie z zewnatrz do budynku zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie wilgoci do
wewnagtrz pomieszczen, odpowiednimi przepustami kablowymi lub masami szczelnymi.

Do ztgcza kablowego doprowadzi¢ instalacje uziomowsg z zastosowaniem ptaskownika
ocynkowanego typu Fe/Zn 30x4mm prowadzong we wspolnym wykopie w liniami kablowymi
instalacji zewnetrznych.

Warto$¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekraczaé wartosci 10Q.

W ztgczu wykonac rozdziat sieci z TN-C na TN-C-S.

Ztacza kablowe wyposazy¢ w zamki zamykane na klucz.

3.3 Oswietlenie terenu

Oswietlenie zewnetrzne terenu zaprojektowane zostato z wykorzystaniem opraw LED
typu parkowego o mocy 20,5W, strumieniu $wietinym 2450lm, temperaturze barwowej
4000K, IP66, IK08, wskaznik oddawania barw Ra>70, wykonanej w obudowie aluminiowej z
kloszem pryzmatycznym, montowane na szczycie stupa aluminiowego okragtego o
wysokosci 4m. Stup wyposazy¢ we wneka stupowg wyposazong w drzwiczki.

Projekt budowlany 5
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE - instalacje zewnetrzne.

Do posadowienia stupow zastosowac prefabrykowane fundamenty betonowe
wyposazone w przepust kablowy umozliwiajacy wprowadzenie kabli do $rodka stupa. Na
$rubach mocujacych stup do fundamentu zastosowac kapturki zabezpieczajgce odporne na
wplywy atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Stopa stupa wyposazona w zawias
utatwiajgcy montaz i podnoszenie stupa.

Przytaczenie zasilania w stupach o$wietleniowych wykonaé za pomocg ztgcz kablowych
do stupéw oswietleniowych typu IZK. Stosowac zigcza bezpiecznikowe umozliwiajgce
zabudowe wktadki topikowej D01 6A, ztacza fazowe oraz ztgcza zerowe.

Instalacje elektryczng wewnatrz stupa wykonac¢ przewodem typu YKYzo 3x2,5mm.

Oswietlenie zewnetrzne zasilic z rozdzielnicy bezpiecznikowej RG linig kablowg typu
YKY. Sterowanie =zatgczaniem o$wietlenia zewnetrznego wykonaC za pomocg
astronomicznego zegara sterujgcego.

Do instalacji oswietlenia zewnetrznego wykonac¢ instalacie uziomows, poprzez
uziemienie wszystkich stalowych stupéw za posrednictwem bednarki Fe/Zn 30x4mm.

Bednarke nalezy zakopa¢ w dnie rowu kablowego na glebokosci co najmniej 10cm
ponizej poziomu utozenia kabla.

3.4 Zasilanie urzadzen zewnetrznych

Urzadzenia zewnetrzne zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej obiektu. Zastosowac linie kablowe
YKY prowadzone w gruncie lgcznie z innymi kablami z zachowaniem normatywnych
odlegtoéci. Przekrdj kabla dostosowaé do mocy zainstalowanych urzadzen. W RG kable
zabezpieczyé wytgcznikami nadprgdowymi stosownie do poboru pradu. Kable wprowadzi¢
do szaf zasilajgcych lub uktadéw sterowniczych dostarczane tgcznie z urzgdzeniem.

3.5 Zewnetrzna sygnalizacja Swietlna ostrzegawcza

Przy ul. Zamojskiej, zostang zlokalizowane ostrzegawcze sygnalizatory swietine
informujace o wyjezdzie wozu strazackiego z remizy.

Szafe zasilajgco-sterujgca zlokalizowaé na zewnetrz przy przybocznej $cianie budynku,
zasilanie wykonac z rozdzielni gtéwnej budynku OSP.

Wykona¢ zasilanie sygnalizatorow z szafy SZS, kable uktadaé w rurach ochronnych.

Sygnalizacja zostanie uruchomiona automatycznie w momencie wyjazdu pojazdu.

Sygnalizacje wykonac¢ zgodnie z wymaganiami ZDM w Gliwicach.

Szczegoty wykonania wg odrebnej dokumentacii.

3.6 Uktadanie linii kablowych

W terenie projektuje sie linie kablowe zasilania obiektu, zasilania urzgdzen zewnetrznych
oraz o$wietlenie terenu, ktére nalezy prowadzié w gruncie zgodnie z planem
zagospodarowania terenu.

Uktadanie linii kablowej

Linie kablowe nN uktada¢ bezposrednio w ziemi w wykopie na gtebokosci 70 cm na
warstwie piasku o grubosci minimum 10 cm. Ulozone kable nalezy przykry¢ 10-cio
centymetrowa warstwa piasku a nastepnie co najmniej 15-sto centymetrowg warstwg gruntu
rodzimego. Nastepnie kable nalezy przykryé folig oznacznikowg z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego o grubosci 0,3mm i zasypac gruntem.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonywaé warstwami o grubosci 20 — 30cm z
zageszczeniem gruntu np. z zastosowaniem ubijaka wibracyjnego umozliwiajgcego
osiggniecie maksymalnego stopnia zageszczenia.

Linie kablowe uktadane pod drogami, chodnikami, Sciezkami, parkingami zasypywac
przy zachowaniu wskaznika zageszczenia Is=1, natomiast linie kablowe uktadane w

Projekt budowlany 6
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nieutwardzonych poboczach, terenach zielonych, zasypywaé przy zachowaniu wskaznika
zageszczenia 1s=0,95.

Kable winny zosta¢ utozone linig falistg z zapasem na poziomie 5%. Zapas powinien by¢
wystarczajgcy do skompensowania ewentualnych przesunig¢ gruntu.

Linie kablowe nalezy uktadaé zachowujgc minimalne promienie giecia dla danego typu
kabla okreslony jako 15 krotno$¢ zewnetrznej $rednicy kabla.

W miejscach utwardzonych, przy kolizjach i skrzyzowaniach z innymi sieciami stosowac
rury ochronne RHDPE dostosowane do przekroju przewodow. Po wyprowadzeniu kabli wloty
rur nalezy uszczelni¢. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach nalezy zachowa¢ normatywne

odlegtosci.

Kable nalezy wyposazy¢ w trwate oznaczniki (opaski kablowe) zawierajgce co najmniej
nastepujgce informacje: numer ewidencyjny linii, napigcie znamionowe, typ kabla (liczba,
ksztatt i przekrdj zyt roboczych i powrotnych, znak uzytkownika kabla, rok ufozenia i produkcji
kabla, diugos¢ kabla oraz wiasciciela. Opaski nalezy umieszcza¢ na kablach wzdtuz cafej
trasy w odstepach co 10m oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych takich jak np.
wyloty z rur, przy mufach, na skrzyzowaniach itp.

Trase oznaczy¢ oznacznikami kablowymi betonowymi.

Wszystkie prace kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Przed zasypaniem roboty zwigazane z ukfadaniem linii kablowych podlegajg odbiorowi
przez przedstawiciela inwestora oraz przez uprawnionego geodete.

W czasie zasypywania gruntem rodzimym wybiera¢ recznie gruz i kamienie. Przed
rozpoczeciem prac wykonawca zobowigzany jest do wykonywania przekopéw kontrolnych.

Teren budowy oraz trasy dojazdu po wykonaniu prac nalezy przywrocic do stanu
pierwotnego.

UWAGA:

Na trasie projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej nie wyklucza sig
istnienia innych nie wykazanych na mapie urzadzen uzbrojenia technicznego, ktére
nie byly zgtoszone do inwentaryzacji powykonawczej.

Projekt budowlany 7
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4 OBLICZENIA TECHNICZNE
4.1 Bilans mocy
Bilans mocy obiektu
=i = i Moc = = Moc
Wyszczegdinienie liose zainstalowana Pi W=pa. N szczytowa Pz
Instalacja gniazd 230/400V 1 497 0,26 10,5
Instalacja oswietlenia 1 6,3 0,52 3,9
Instalacje grzewcze, wentylacja 1 66,6 0,46 29,4
Technologia, urzadzenia 1 34,7 0,5 13,9
Rezerwa 1 8 1 8
LACZNIE: 165,3 0,46 65,7

Na podstawie powyzszych zatozen, moc zapotrzebowana obiektu wynosi¢ ok 65,0 kW.

Dla przewidywanej mocy, zasilanie obiektu wykona¢, z zestawu ztgczowo-pomiarowego
Zaktadu Elektroenergetycznego kablem YAKY 4x120mm? a nastepnie poprzez zigcze
wytaczenia p.pozarowego ZK WGP, linig kablowg typu YKY 5x70mm?.

4.2 Sprawdzenie doboru przekroju kabla zasilajacego

Do zasilania obiektu zastosowa¢ linie kablowga YAKY 4x120mm?2. Ponizej obliczenia
obcigzalnosci gtownej linii zasilajgcej obiekt.
Prad obliczeniowy obcigzenia wynosi:

Prax 65700

= =9984
\/g*Up*COS(p V30,4 %0,95

]Bz

Prad odciagzenia dtugotrwatego linii kablowej YAKY 4x120mm wynosi;
lz=242 A
Z uwzglednieniem wspdtczynnika utozenia kabla 0,9 obcigzalnosé wynosi Iz = 217,8 A
Prad odcigzenia dtugotrwatego linii kablowej YKY 5x70mm wynosi;
z=214 A
Z uwzglednieniem wspédtczynnika utozenia kabla 0,9 obcigzalno$é wynosi Iz = 192,6 A

Do obliczen przyjeto linie kablowg zasilajgcg YKY 4x70mm?.
Do zabezpieczenia kabla w zigczu kablowym docelowo przewiduje sie wkiadki
bezpiecznikowe o wartosci 100A.

Warunek 1: Dobor przewodu na obcigaZalnosé diugotrwala;
g <z

gdzie:
Ig — obliczony prad obcigzenia
Iz — obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata zabezpieczonych przewodéw
998A< 1926 A

Projekt budowlany 8



Temat Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka w Gliwicach-Brzezince przy ul. Zamojskiej.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - instalacje zewngtrzne. T
: " Urzad Mieiski w Gliwicach

; ; ; . Wydzial Architzk
Warunek 2: Zabezpieczenie przewodu przed skutkami przec:azé?_;fl : '\};f‘ﬁ”ﬁ‘}“'y

lr < 1,45X|z

gdzie:

I — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego

Iz — obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata zabezpieczonych przewodow

l2 =1 ,6 InF

gdzie:

Ine — prad znamionowy bezpiecznika

16x100A<145x1926 A
160 A< 2793 A

Warunek 3: Obliczenia spadku napiecia;
Diugosé linii zasilajgcej YAKY 4x120mm-— 30 mb
_ 100*P*1__ 100 * 65700 * 30

= = =10,39
y*s*UZ  34%120*4002 .
Dtugosé linii zasilajgcej YKY 5x70mm— 10 mb
100=P=*1 100 =65700+10
= = =0,1%

" y#s*xU2 ~ 56%70*4002
AU=034+0,1=04<3%
Na podstawie powyzszych obliczen stwierdza sie prawidtowos¢ doboru linii kablowej
typu YAKY 4x120mm oraz YKY 5x70mm?.

4.3 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej stanowig zatacznik dokumentacii
wykonawczej.

Skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej jest zachowana, gdy obliczona impedancja
petli zwarcia jest mniejsza od maksymalnej impedancji, przy ktorej wystgpi zadziatanie
zabezpieczen.

Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania w wymaganym czasie uznaje sie za
spetniony, jesli jest zachowana zaleznosc:

Ug
1

Po wykonaniu catosci prac nalezy wykona¢ pomiary instalacji elektrycznej zakoriczone

sporzadzeniem protokotu z oceng skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

% <
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Temal Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka w Gliwicach-Brzezince przy ul. Zamojskiej.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - instalacje zewnetrzne.

Urzgd Miejski w Gliwicacn
i Wydzial Architekiu
5 UWAGI OGOLNE Budonrices

5.1 Klauzula wykonalnosci

Niniejszy projekt jest wykonany zgodnie z wymaganiami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc. Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i moze by¢ skierowany do realizacji.

5.2 Certyfikacja
Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji z dnia 20.05.1994r. (M.P. nr 39 z 1994r.) przy wykonywaniu prac
budowlano-montazowych nalezy stosowac tylko wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sig wyroby, dla ktérych
wydano:
o Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentdw technicznych;

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska normg lub aprobatg
techniczng dla wyrobéw nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

5.3 Zagadnienia i przepisy BHP

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
a w szczegolnosci:

o osoby wykonujace prace na wysokosci winne posiada¢ odpowiednie uprawnienia
wymagane przepisami, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997r.

e prace przytgczeniowe wykonaé w stanie beznapieciowym;

e miejsca prowadzenia linii kablowych sprawdzi¢ w zakresie mozliwosci kolizji z
istniejgcymi sieciami podziemnymi poprzez wykopy kontrolne,

e zastosowany sprzet i narzedzia winny zagwarantowa¢ nalezyte wykonanie
i wysoka jakos¢ robot,

e $rodki transportu muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego.

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w
jego zakresie przestrzeganie zasad BHP w odniesieniu do szczegoétow, kiére nie zostaty w
projekcie omoéwione.

Roboty instalacyjne powinny wykonywac osoby odpowiednio przeszkolone, posiadajgce
odpowiednie certyfikaty oraz uprawnienia.

5.4 Uzbrojenie terenu

Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie
pod nadzorem pracownikoéw gestoréw sieci. W trakcie realizacji inwestycji nalezy zleci¢
jednostce uprawnionej do wykonania prac geodezyjnych zabezpieczenia znakow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych podlegajgcych ochronie.

W przypadku zniszczenia znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych w
trakcie realizacji uzgodnionej sieci uzbrojenia terenu, Inwestor zobowiazany jest do ich
wznowienia.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen nie naniesionych na mapach.
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Temat Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka w Gliwicach-Brzezince przy ul. Zamojskigj.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE ~ instalacje zewnetrzne. o )
Urzad Miejski w Gliwicacr:

5.5 Inwentaryzacja geodezyjna Wydzial Architektury
i Budownictwa

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 17 maja 1989r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”
(Dz. U. 1989 nr 30, poz. 163) z pdzniejszymi zmianami przed przystgpieniem do realizacji
inwestycji Inwestor zobowigzany jest zleci¢c do jednostki wykonawstwa geodezyjnego
upowaznionej do wykonania robot geodezyjnych nastepujace prace:

o \Wytyczenie w terenie elementdw projekiowanych urzgdzen,

e Pomiary wykonawcze — inwentaryzacja w przypadku urzadzen podziemnych —
przed ich zasypaniem,

¢ Pomiary powykonawcze,

5.6 Badaniai testy

Po wybudowaniu zewnetrznych linii kablowych nn, oswietlenia terenu oraz instalacji
wewnetrznych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny wykonanych instalacji a nastepnie wykonac
komplet préb i pomiaréw po czym sporzadzi¢ stosowane protokoty.

5.7 Odbior robot
Zakres czynnos$ci wykonawczych podczas odbioru jest okreslony w normie PN-E-
04700:1998. W warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t — Instalacje elektryczne.

Montaz powinien by¢ wykonany prawidlowo przez wykwalifikowany personel z
zastosowaniem witasciwych materiatéw. Parametry techniczne wyposazenia nie powinny
zosta¢ pogorszone podczas montazu. Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PZ—
90/E-05023. Instalacja powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzeniu przed oddaniem jej do
eksploatacji, w celu potwierdzenia zgodnosci wykonania z wymaganiami PN-E-04700.

Odbiér wykonanej instalacji stanowig nastepujace czynnosci:
¢ Ogledziny
e Odbiory robét, frontu robét: czesciowy i koricowy
e Przekazanie do eksploatac;i
Odbioru dokonuje komisja ztozona z przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora.

Ponadto do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza.

UWAGA:

e WSZYSTKIE URZADZENIA | APARATY ELEKTRYCZNE MUSZA POSIADAC
ATEST | SWIADECTWA DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA WYDANE PRZEZ
UPOWAZNIONE INSTYTUCJE KRAJOWE ZGODNIE Z PRAWEM
BUDOWLANYM;

o |Instalacje specjalistyczne powinny by¢ wykonane przez firmy posiadajgce wiedze
techniczng w zakresie tych instalacji;

o \Wszystkie roboty montazowe wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji i prawem
budowlanym;

o Wszystkie roboty musi odebraé¢ Inspektor robét elektrycznych w zgodnosci z
obowigzujacymi przepisami i systemem jakosci wykonania robét elektrycznych

5.8 Dokumentacja powykonawcza

Podczas przekazywania instalacji uzytkownikowi Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ powykonawcza dokumentacje techniczng zawierajaca w szczegolnosci:

o Dokumentacje techniczng z naniesionymi poprawkami;
e Schematy potgczen elektrycznych z rodzajem i miejscem zabezpieczen;
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Wydzial Architekiun,
) . . [Budownictwa
e Protokoty przeprowadzonych prob, badan i pomiardw; . -

e Dokumentacje fabryczng (atesty, karty gwarancyjne) wybudowanych urzadzen i
materiatow;

e Przekazanie inwestorowi informacji na temat serwisu instalacji i zasad
bezpieczenstwa w szczegdlnosci zasad postepowania w przypadku normalnego
uzytkowania jak i awarii;

e Oswiadczenie pisemne wykonawcy, stwierdzajace:

o Wykonanie robot zgodnie z dokumentacja techniczng, obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami jakosci,
Zastosowanie urzadzen i materiatéw atestowanych;
Usunigcie z linii ludzi, urzgdzen i zbednych materiatow;
Mozliwos¢ zataczenia instalacji pod napiecie.
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Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka w Gliwicach-Brzezince przy ul. Zamojskiej.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - instalacje zewnetrzne.

Urzad Misiski w Glr- o-ch

6 UWAGIDLA WYKONAWCY | INWESTORA

Wydziat Architektury
| Budownictwa

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Wykonawce realizujgcego
budowe wg niniejszego opracowania obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow
BHP w odniesieniu do wszystkich szczegotow, ktore nie zostaty omoéwione w projekcie.

Do obowigzkéw Wykonawecy i Inwestora:

Zakres projektowanych robét przeprowadzi¢ zgodnie z projektami;

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac¢ si¢ z projektami zwigzanymi z
planowana inwestycjg oraz projektami branzowymi;

Wszystkie prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscig tj.
estetycznie, rozwaznie bez narazania pracownikow oraz oséb postronnych na
zbedne niebezpieczenstwo. W szczegdlnosci nie nalezy doprowadzac do sytuacji
w ktérych narazone jest zycie lub zdrowie dowolnej osoby znajdujacej sie
w bezposrednim sasiedztwie wykonywanych czynnosci.

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm,
wyrobéw budowlanych czy technologii nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3
ustawy "Prawo zamoéwien publicznych” jako informacje nt. oczekiwanego
standardu poziomu jakosci, a nie scisle jako wyréb konieczny do uzycia. Mozliwe
jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobéw budowlanych i technologii,
ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych (art 5
ust Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na
zachowanie standardu i poziomu jako$ci rownowaznego, lub nie gorszego od
okreslonego w projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwigzania zamienne
uzgodni¢ pisemnie z Inwestorem i projektantem.

Cato$¢ robét wykonaé¢ zgodnie z niniejsza dokumentacjg, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz zaleceniami wytwércy;

Przed przystgpieniem do robét ziemnych rozpozna¢ i oznaczy¢ istniejace
uzbrojenie podziemne;

Instalacje specjalistyczne powinny by¢ wykonane przez firmy posiadajgce wiedze
techniczng w zakresie tych instalacji;

Miejsce wykonywania prac zabezpieczy¢ w celu ochrony wszystkich
uzytkownikow;

Po zakoniczeniu robot teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego;

Po zakonczeniu robét wykonaé namiary geodezyjne oraz wykonaC pomiary
elektryczne z przedstawieniem protokotdw przez osobe uprawniong;

W trakcie prowadzonych prac budowlanych wszelkie pozostate uszkodzenia
istniejacej infrastruktury zostang naprawione na koszt Inwestora;

Wszelkie urzgdzenia i aparaty elektryczne musza posiadac atesty, Swiadectwa i
znaki bezpieczenstwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane
przez upowaznione instytucje krajowe zgodnie z prawem budowlanym;

Wszystkie roboty montazowe wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
warunkami technicznymi wykonania instalacji oraz prawem budowlanym;
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Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka w Gliwicach-Brzezince przy ul. Zamojskiej.
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7.1

Urzad Misiskiw Gliwicach
Informacja BIOZ Wydzial Archiiektury
i Budownichwa

Zakres prac zwigzanych z budowa i wykonaniem zewnetrznych instalacji
elektrycznych:
wykonanie wykopow pod linie kablowe nn i uziemienie,
utozenie bednarki uziomowej oraz linii kablowych nn w rowie kablowym,
zasypanie rowu kablowego,
zabudowa ztgcza kablowego nN,
wprowadzenie i podigczenie linii kablowych nn do ztgcza kablowego,
wykonanie badan i pomiaréw instalacji elektrycznych,

Istniejace obiekty budowlane podlegajgce adaptacji lub rozbiorce
e istniejgce budynki mieszkalne i gospodarcze, garaze,

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e istniejgce sieci elektroenergetyczne,

¢ istniejgce sieci podziemne,

e istniejgce drogi przejazdowe,

Zagrozenia mogace wysfapi¢ podczas realizacji robot:

e Zzagrozenia wynikajace z wykonywania wykopéw z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

e zagrozenia wynikajgce z obsuwania sie ziemi przy wykonywaniu wykopow,

e zagrozenia wynikajgce z podigczenia kabli nn w ztgczu kablowym i projektowane]
rozdzielnicy nn,

e zagrozenia wynikajgce z uzycia elektronarzedzi przy pracach instalacyjnych,

s zagrozenia wynikajgce z uzycia sprzetu zmechanizowanego,

e zagrozenia wynikajace z pracy na wysokosci,

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i
urzgdzen elektrycznych moga byé wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca robét

e miejsce prowadzenia robot budowlanych zostanie ogrodzone i oznakowane w
miejscu  wykonywania wykopow odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi i
informacyjnymi,

Instruktaz

e instruktaz stanowiskowy w miejscu pracy zostanie przeprowadzony przez kierujgcego
zespotem pracownikéw kwalifikowanych,

e w przypadku wystapienia zagrozenia nalezy o nim poinformowaé kierownika robét,
ktéry podejmie decyzje o likwidacji zagrozenia lub wykonania prac z dodatkowymi
obostrzeniami,

e pracownicy majg obowigzek stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

e prace uznane przez szczegOlnie niebezpieczne muszg byé wykonywane tylko pod
nadzorem kierownika budowy,

e wypadek na budowie musi by¢ zgloszony, poza formalnosciami regulowanymi
przepisami, w trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego
nieobecnos$¢ przedstawicielowi generalnego wykonawcy.

e punkt pierwszej pomocy sanitarnej winien znajdowac sie u majstra budowy.
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Sposob przechowywania i przemieszczania materiatléow, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy
o sktadowiska materiatdbw, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé¢ w

sposob wykluczajgcy mozliwos¢é wywrécenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

brygada powinna mie¢ zapewniong tacznosc telefonicznag, wtasny transport, a prace
nie wymagajg oznaczenia drog ewakuacyjnych,

wszelkie prace prowadzi¢ w stanie beznapieciowym,

odtaczone od zasilania rozdzielnice, obwody, elementy sieci, urzadzen nalezy
skutecznie zabezpieczy¢ przed ponownym zatgczeniem,

w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zzycia Ilub zdrowia
pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatarn w celu usuniecia tego zagrozenia,

pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualne] oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,

srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéow o
sposobach postugiwania sie tymi srodkami,

wszystkie prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscig tj. rozwaznie
bez narazania pracownikow oraz os6b postronnych na niebezpieczenstwo,

wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne muszg posiadac atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez upowaznione instytucje krajowe zgodnie
z prawem budowlanym.

wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
PN, warunkami technicznymi wykonania instalacji, prawem budowalnym oraz wiedzg
techniczna. Takze w szczegotach nieujetych w niniejszej dokumentacji,
nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow

Dokumentacja budowy przechowywana jest:

na miejscu budowy.
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