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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-RQQ-P27-DTV *

Pan Pawet Schabowicz o numerze ewidencyjnym SLK/IS/1276/19

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waizne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa,

Podpit pest prasltawy
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BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt SLK/OKK/7131/8896/19 DECYZJA Katowice, dnia 18 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, arl, 12 ust. 4c pkt 1, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust.
1, art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r., poz. 1186, z pdin.
zm.) oraz na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2019r., poz. 1117), po ustaleniu, ze zostaly speinione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
Z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel Schabowicz

magr inz. inzynieril $rodowiska

ur. dnia 5 lutego 1980 r. w Pyskowicach

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8896/PBS/19
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnief:

-  projektowanie obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie uzyskanej specjalno$ci i sprawowanie nadzoru
autorskiego,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjalnosci,

~  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art. 62
ustawy Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwermn Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moZe zrzec sig prawa do
wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje (fi. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem dorgczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomacna. Informuje sig ponadto, Ze jezeli w wyniku zfoZzenia os$wiadczenia o zrzeczeniu sig
odwofania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarZenia jej
do sgdu administracyjnego.

Otrzymuja; Ski rzekajgcy OKK
1. Pan Pawel Schabowicz R W N
2, Okregowa Rada [zby L .

ra

3. Gldwny Inspektor . e, B8 mgr inz. Franciszek Buszka
Nadzoru Budowlanego roy T, 1Y 2 e ,;.-/ff/,,;f"’p L
4, , - ahagty 1 S A
ala . il e mgr“ini.faz{/ﬁ;fycha}a_,
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l. Karta projektu

NAZWA OPRACOWANIA:

Projekt budowlany zagospodarowania terenu w zakresie przylgcza i instalacji zewnetrznej wody,
przylacza i instalacji zewnetrznej kanalizajci sanitarnej, instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej |
instalacji zewnetrznej gazu dla budowy remizy strazackiej OSP w Gliwicach przy ul. Zamojskiej (obreb
Brzezinka).

INWESTOR:

GLIWICE

MIASTO NA PRAWACH POWIATU

44-100 Gliwice

ul. Zwyciestwa 21

LOKALIZACJA INWESTYCJL:

ul. Zamojska

44-164 Gliwice

dziatki nr 153, 155, 156 i 893

obreb 0020 Brzezinka

Il. Podstawowa charakterystyka inwestycji1. Przedmiot

opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przylacza i instalacji zewnetrznej wody,
przytgcza i instalacji zewnetrznej kanalizajci sanitarnej, instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej
i instalacji zewnetrznej gazu

Projekt nie obejmuje przytagcza kanalizacji deszczowej (wg odrebnego opracowania; objete zgtoszeniem
budowy - pismo AB.6743.1.434.2020;nr kor. UM 250161.2021 z dn. 04.02.2021r.) oraz zapewnienia
wody na cele ppoz.

Zapewnienie wody na cele ppoz. - wg projektu architektonicznego.

2. Podstawa opracowania

1. Uzgodnienia z Inwestorem.
Mapa do celow projektowych.

Warunki dostawy mediow.

e i 1

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z
pozniejszymi zmianami.

5. Pozostate akty prawne i normy regulujgce projektowanie i budownictwo.

6. Warunki techniczne podiaczenia do sieci
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lll. Opis projektowanych rozwigzan

1. Przylacze i instalacja zewnetrzna wody

Projektowany budynek zasilany bedg w wode na cele socjalno-bytowe z istniejgcej sieci wodociggowej
PVC o $rednicy @110 w rejonie ul. Zamojskiej 8, dz. nr 156, poprzez projektowane przytgcze wody o
srednicy @63mm z materiatu PE100 SDR11 PN186. Instalacje wody zaprojektowano z rur PE100 SDR11
PN16 o srednicy @63mm.

Wigczenie do istniejgce] sieci zaprojektowano w punkcie W1 za pomocg opaski do nawiercania dla rur
PVC @110 z odejsciem gwintowanym 2"

Za wigczeniem nalezy zainstalowac zasuwe odcinajgcg domowsg z gwintem zewnetrznym 2" i zigczem
ISO do rur PE @63.

Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ na gtebokosci z przykryciem co najmniej 1,40 m ze spadkiem
min. 0,3 % (w celu zabezpieczenia przed zapowietrzeniem sieci wodociggowej). Rurociggi nalezy
uktada¢ na min. 20 cm warstwie zageszczonej podsypki piaskowej i cbsypa¢ min. 30 cm warstwa
obsypki (piasek budowlany | gatunku). Zasypke wykona¢ z piasku budowlanego Il gatunku lub
wykorzystac grunt o wiasciwosciach niespoistych. W razie nie dotrzymania minimalnego przykrycia rury
1,40m, przewody nalezy dociepli¢ keramzytem budowlanym oraz zabezpieczy¢ je folig izolacyjna. Na
wysokosci 30 cm nad rurg nalezy rozciggngc na calej dlugosci wodociagu tasme PVC lokalizacyjng
szerokosci 20 cm koloru zielonego z zatopiong wkiadkg metalowg z mozliwoscig wyprowadzenia do

trzpienia zasuwy.

Zasuwe nalezy zabudowad w taki sposob, aby odlegto$¢ od konca trzpienia zasuwy do pokrywy skrzynki

wynosita minimum 16 cm.

Ksztattki na sieci oraz na przylgczach projektuje sie z materiatu PE100 SDR11 PN16 przeznaczonych
do zgrzewania elektrooporowego. Zaleca sie stosowac ksztattki wykonane jako lane (wtryskowe). Nie

zaleca sig stosowania ksztaitek segmentowych.

Glebokosci, srednice rur, spadki, dlugosci oraz rzedne podano w czeéci rysunkowe;.

Pomiar ilosci wody bedzie realizowany za pomocg giéwnego zestawu wodomierzowego

zlokalizowanego w studni wodomierzowej,

Projektowang studni¢ wodomierzowsg, zaprojektowano jako w calosci prefabrykowang z betonu min.
C35/45, o wymiarach minimalnych zgodnych z rys. 1Z-05. Zabudowana studnia wodomierzowa, winna
posiadac wazng aprobate techniczng z przeznaczeniem prefabrykatow do zabudowy w infrastrukturze
podziemnej wodociggowej lub/i kanalizacyjnej (np. AT/2009-03/1733/1).

Zalegajgcy wode w studni nalezy odprowadzi¢ przy pomocy pompy na zewnatrz studni wodomierzowej,
do najblizszej studni kanalizacji sanitarnej. Zaleca sie podigczenie pompy na state.

Zabudowe zestawu wodomierzowego wykonac¢ zgodnie z normami PN-B-10720 oraz PN-ISO 4064-
2+Ad1. Schemat zestawu wodomierzowego zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Pod prostkami nalezy wykona¢ typowe podpory betonowe lub wsporniki.
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Obliczenie srednicy przylacza i instalacji zewnetrznej wody

Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) dla instalacji wody wyznacza sie, uwzgledniajac catkowitg liczbe
odbiornikow wody. Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706
.Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu” i w oparciu o przeliczenia sekundowych
przeplywbw w poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu
dopuszczalnych predkosci przeplywu w rurach stalowych i tworzywowych.
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru:

go = 0,682%(0gn )°45-0,14 [dm?/s]

Przeptyw dla budynku:

Przybory .| Normatywny wyplyw
L.p. | llos¢
sanitarne wody Sumaryczny wyplyw wody
Zimna
' . zimna ciepla zZimna ciepla +ciepla

[sz2f] | [dm3/s] | [dm3/s] | [dm3/s] | [dm3/s] | [dm3/s]

1 umywalka 13 0,07 0,07 0,91 0,91

2| Zlew R 0,07 0,07 049 | o049 | i
- 3lwe 9 | 013 0 117 | o
. 4|natrysk 7 015 | 015 | 105 1,05

5| zmywarka 1| 015 0 0.15 0

6| pisuar | 4 0.3 0 12 | o0

zawdr ze ztqczkg .

7| do weza 16 | 03 0 48 0
- ; |
8| pralka 16 0,25 0 025 | 0
| racmie:| 57 : - 10,02 2,45 12,47

Przeplyw obliczeniowy dla budynku wynosi: go = 1,98 [dm?®/s]
Dobdr gtéwnego zestawu wodomierzowego:
Dobrano wodomierz o parametrach:
Q3=10m?%h; Q4=12,5m3%h; DN32
Gtowny zestaw wodomierzowy zlokalizowany bedzie w studni wodomierzowej zlokalizowanej na dzialce
Inwestora.
Zestawy wodomierzowe wykonac w skiadzie:
Zawor odcinajgcy DN50
Prostka gwintowana DN32
Wodomierz Qa=10m?3h; DN32,
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Prostka gwintowana DN32

Zawor odcinajgcy DNS0

Filtr skosny gwintowany DN50

Zawoér antyskazeniowy gwintowany typ BA DN50

Zasuwa DN50 — montaz poza studzienka (zgodnie z rys. 1Z-05).
Przed zabudowg docelowego zestawu wodomierzowego, w studni wodomierzowej nalezy zabudowac
zestaw wodomierzowy wraz z zaworem kulowym ze zlgczkg do weza — do zasilania zaplecza budowy

—wg rysunku |Z-06.

Za wejsciem instalacji wody do budynku nalezy zabudowaé zawor odcinajgcy DN5O.

2. Przytacze i instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo — gospodarcze z projektowanego budynku odprowadzane beda do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej PVC @200 mm w ul. Zamojskiej, poprzez wpiecie do istniejacej studni kanalizacji
sanitarnej, oznaczonej na planie zagospodarowania terenu symbolem "Sistn”.
Przytacze do budynku i instalacje zewnetrzng zaprojektowano z rur PVC-U @160 SN8 SDR 34 LITE,
tgczonych kielichowo przy uzyciu uszczelek gumowych wg PN-74/C-892000. Przylacze nalezy wykonac
metodg bezwykopows, np. metoda przewiertu, w rurze ochronnej. Komore przewiertowag nalezy
zlokalizowa¢ na dzialce Inwestora.
Instalacje odwodnienia studni wodomierzowej zaprojektowano z rur cisnieniowych PE100 PN10 @40,
Rurociggi nalezy ulozy¢ na podsypce piaskowej 20cm i obsypacé warstwa piasku o grubosci 30 cm. Do
wykonania obsypki oraz podsypki wykorzystac¢ nalezy piasek budowlany | gatunku. Zasypke wykonaé
Z piasku budowlanego Il gatunku lub wykorzysta¢ grunt o wiasciwosciach niespoistych. Przewody
uktadaé z minimalnym spadkiem 1,5%.
Wszystkie zmiany kierunku sieci oraz zmiany spadkéw wykonywac nalezy przy udziale rewizyjnych
studni kanalizacyjnych. Studnie kanalizacyjne zaprojektowano jako szczelne z kregow betonowych o
srednicy nominalnej DN1000 z wiazami zeliwnymi @600mm oraz jako tworzywowe o $rednicy @425 z
wiazem zeliwnym. Na studniach nalezy montowaé pierécienie odcigzajace. W terenie utwardzonym
zastosowac wiazy typu ciezkiego D400, w ternie zielonym — wiazy typu lekkiego.
Przejscia kanatow przez studnie wykonaé nalezy za pomoca systemowego przejscia szczelnego
z uszczelkg wargowa, gwarantujgce elastyczne poigczenie zabezpieczajace przed infiltracja wod
gruntowych i eksfiltracjg sciekow.
Projektuje sie 3 odplywy z budynku:
 odplyw bk1 — odprowadzenie Sciekow z garazu (odptyw z kanatu warsztatowego, mijsc
parkingowych w garazu oraz zlewu technicznego) — bedg podczyszczane poprzez zabudowe
na instalacji zewnetrznej separatora substancji ropopochodnych;
e odplyw bk2 — odprowadzenie sciekow z kuchni cateringowej (odptyw z dwaéch zlewozmywakodw
i zmywarki) — beda podczyszczane poprzez zabudowe na instalacji zewnetrznej separatora
tluszczu;
e odplyw bk1 — odprowadzenie sciekdw z umywalni, pomieszczen WC, pomieszczen socjalnych
itd..
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Obliczenie ilosci $ciekdw sanitarnych:

llos¢ odprowadzanych $ciekéw z budynkow zostala obliczona w oparciu o norme PN — EN 12056-1

.Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Postanowienia ogélne i wymagania”. Do

obliczer wykorzystano system |. Przeplyw cbliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej

wyznacza sie ze wzoru:

gdzie:

K- odplyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku (K=0,7 dm?/s)

gs = K* [AWs)AQ,5, dm¥/s

llos¢ sciekéw sanitarnych (odplyw bk3):

llos¢ AWS SUMA AWS
L.p. Przybory sanitarne
szt. | dmifs dm?/s
1, 2, & | 4 s il
2. zlew kuchenny 4 0.8 32
3 umywalka 13 0,5 6,5
; ;17 . pisuar 4 0,5 : 2 ]
6. miska ustepowa ' 9 T 7277 18 ]
7. natrysk 7 0,8 5,6
B wpust DN50 15 | 08 12 §
. wpust DN100 1 15 15
10 | LACZNIE: 53 / 488
Przeplyw ot;iczeniowy Sciekow sanita;fr;:ych vrlrurfynVcA:u.si:ﬁqo = 4.9 [ ;fm‘*/s] _ 7
llos¢ sciekow z kuchni, podczyszczanych w separatorze ttuszczu (odptyw bk2):
llos¢ AWS SUMA AWS
L.p. Przybory sanitarne
szt. dm3¥/s dm?3/s
1 2 3 4, 5,
| 2 ' zlew kuchenny 2 0,8 1,6
5. | zmywarka ' 1 0,8 0,8
10  LACZNIE: 3 | 24 |

Przepfyw obliczeniowy $ciekéw sanitarnych wynosi: go = 1,1 [dm?/s].

llos€ Sciekow podczyszczanych w separatorze substancji ropopochodnych (odplyw bk1):
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w llose AWS | SUMA AWS
Lpe | Przybory sanitarne -
szt. dm?3/s dm?/s

1. % 3. 4. 5.

2. zlew techniczny 1 0.8 0.8 |
) wpust DN50 1 0.8 0.8 i
e | * wpust DN100 3 15 45

10 EACZNIE: 5 | 81|
Przeplyw obliczeniowy Sciekow sgﬁ_i;é;nych wynosi: go = 1,7 [dm®/s].
llos¢ Sciekow z calego budynku: — S
! llosé AWS SUMA AWS

L.p. Przybory sanitarne

| | szt | dmus dmés

T 2 I S A R

2. zlew kuchenny B a _08__ o 5,6“

K umywalka 13 0,5 6,5

4, pisuar 4 05 2 7

5. zmywarka 1 0.8 08

6. miska ustepowa 9 2 18 [

7. natrysk—_ - v 0,8 56 -

5| wpust DN50 16 0.8 12,8

9. wpust l:l--l\_l_‘iO_O - 74 15 - 67 ]

10 LACZNIE: 84 | 1 | eas

Przeplyw obliczeniowy sciekdw sanitarnych wynosi: go = 5,6 f[dm®/s].

3. Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachu projektowanego budynku oraz z projektowanego

odwodnienia terenu odprowadzane bedg do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej wykonanej z GPR,

o $rednicy @600, zlokalizowanej w ciggu ul. Zamojskiej, poprzez istniejaca studnie kanalizacyjng Distn.

Przytacze kanalizacji deszczowej — wg odrebnego opracowania.

Zgodnie z warunkami technicznymi, ze wzgledu na ograniczong przepustowos¢ odbiornika,

zaprojektowano retencje rurowg o pojemnosci 258m3. Woda ze zbiornika rurowego bedzie

przepompowywana do studni rozpreznej, a nastepnie odprowadzana do istniejgcej kanalizacji
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deszczowej w ilosci 13 I/s — zgodnie z warunkami technicznymi. W zwigzku z tym, na odplywie do
kanalizacji — w pierwszej studni na dziafce Inwestora, zostanie zabudowany regulator przeptywu — wg
projektu przytgcza kanalizacji deszczowej.
W celu odwodnienia projektowanego terenu projektuje sie wpusty drogowe, oznaczone na planie
zagospodarowania terenu symbolami ,\Wd...”, zlokalizowane wzdtuz betonowego $cieku otwartego oraz
na placu z pétnocnej strony budynku. Wpusty nalezy wykonaé z wiazami zeliwnymi klasy D400,
osadnikiem gtebokosci 1m oraz z koszem osadczym. Dodatkowo projektuje sie odwodniania liniowe z
rusztem klasy D400 oraz wpust podwérzowy Wp1 przy wejsciu do budynku.
Instalacje zewnetrzng zaprojektowano z rur PVC-U @200 SN8 SDR 34 LITE, tgczonych kielichowo przy
uzyciu uszczelek gumowych wg PN-74/C-892000 oraz z rur betonowych DN200 (zgodnie z profilem).
Przewdd tloczny zaprojektowano z rur ciénieniowych do kanalizacji PE100 SDR17 PN10 o $rednicy
@110.
Zbiornik rurowy retencyjny zaprojektowano z rur betonowych DN80O.
Spadki, diugosci, materiat oraz $rednice przewodow, a takze lokalizacje studni ukazano w dokumentacji

rysunkowej,

llos¢ odprowadzanych wéd deszczowych oblicza sie wedlug wzoru:
Q= (F/10000)-q- y;

gdzie:

Q - ilosc wod deszczowych, /s

F — powierzchnia przyjeta do obliczen, m?2

q — przyjete natezenie deszczu;

q=218,5 I/s-ha — zgodnie z warunkami technicznymi

Y — wspolczynnik sptywu wod deszczowych,

Obliczenia wod deszczowych przedstawia ponizsza tabela:

o::'?ri; dr:;a Natezenie | Wspotczynnik splywu | llo§¢ odprowadzanych
przyjeta ¢ deszczu powierzchniowego wod deszczowych
obliczen ‘
Obiekt
F q 1] Q |
m? Is:ha / lis
Dachy 631,8 1218,5 11,0 13,8
Powierzchnie - -
utwardzone
— drogi 822,6 218,5 0,9 16,2
(i parkingi .
tgcznie: [ 1454 4 ; 30

Zgodnie z warunkami technicznymi do kanalizacji deszczowej mozna odprowadzi¢ maksymalnie
13 I/s.
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W zwigzku z tym przewiduje sie retencje wod deszczowych w ilosci:
30-13=17 /s,

Obliczenia pojemnosci zbiornika:

17 dm3 /s — obliczeniowy przeplyw wadd deszczowych przyjety do obliczenia pojemnosci zbiornika
retencyjnego

25 min — czas retencji wod deszczowych

17 dm3/s x 25 min x 60/1000 = 25,5 m3 — wymagana min. pojemnos¢ zbiornika retencyjnego.
Wymagana diugos¢ zbiornika retencyjnego z rur betonowych DN800 — 50,7m.

Zaprojektowano zbiornik retencyjny z rur betonowych DN800 o dlugosci 51,4m, o pojemnosci catkowite]
25,8 m3.

W studni D1 nalezy zabudowac regulator ktéry bedzie ograniczat odplyw wod deszczowych do sieci do

13,0 dm3/s — wg projektu przytacza kanalizacji deszczowe;j.

W zwigzku z tym, ze odwadniana powierzchnia utwardzana nie przekracza 0,1ha, nie ma konieczno$ci

zabudowy separatora substancji ropopochodnych.

3. Instalacja zewnetrzna gazu

Gaz do budynku dostarczony bedzie z isthiejgcego gazaciggu $redniego ciénienia zlokalizowanego w
ulicy Kozielskiej w Gliwicach. Przylacze gazu jest poza zakresem niniejszego opracowania.

W budynku projektuje sie instalacje gazowa dla potrzeb zasilania kotta gazowego o mocy 60,0kW.
Instalacja gazowa zewnetrzna prowadzona bedzie od wentylowanej szafki gazowej, z zaworem
glownym, reduktorem oraz gazomierzem G-4, znajdujacej sie przy ogrodzeniu dziatki. Po wyjsciu ze
skrzynki instalacje nalezy prowadzi¢ w gruncie. W gruncie gaz nalezy prowadzi¢ rurociggiem PE100
SDR11 RC @50 do projektowanych na elewacji skrzynek gazowych. Przejscia z poszczegéinych
materiatéw nalezy wykonaé przy udziale ksztaltek przejSciowych PE-STAL. Na wysokosci 5 cm nad
przewodem gazowym nalezy ulozy¢ przewod lokalizacyjny DY 2,5 mm?2 Na wysokoéci 45 cm nad
przewodem nalezy prowadzi¢ tasme ostrzegawczg z PE, koloru zéitego o szerokosci 200 mm.
Pierwsza skrzynka gazowa na elewacji bedzie wyposazona w zawér odcinajgcy DN40, druga w

elektrozawor odcinajgcy DN40.

4. Uktadanie przewodow

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddow wodociggowych i kanalizacyjnych”. Zgodnie z PN-EN-1610:2002
odnos$nie prowadzenia robot ziemnych dla potrzeb budowy zaprojektowanych przytgczy wykopy winne
by¢ wykonane jako ciagte wasko przestrzenne o $cianach odeskowanych i rozpartych. Szerokosé
wykopu w swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu.

Przewody cisnieniowe:

Instalacje zewnetrzng wody nalezy wykonaé¢ z rur polietylenowych PE100 SDR11. Rury nalezy
skfadowa¢ i montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Rurociggi nalezy utozy¢ na podsypce
piaskowej o grubosci 20cm i obsypa¢ warstwa piasku o grubosci 30cm. W celu wykonywania podsypek

i obsypek nalezy wykorzystywac piasek budowlany | gatunku.

10
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Przejscia wodociggu pod fundamentem budynku wykonaé nalezy w rurze ochronnej PE . Ponad
instalacjg wody, na cafej jego diugosci ulozy¢ nalezy tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru
niebieskiego z wktadkg metalowg na wysokosci 30 cm od wierzchu rury.

W miejscach skrzyzowan z innymi przewodami przy odlegto$ciach miedzy rurociggami mniejszych od
0,5m nalezy przewod wodociggowy prowadzi¢ w rurze ochronne;j.

Rury nalezy uklada¢ w sposob zapewniajgcy stabilno$¢ nawierzchni.

Przewody kanalizacji sanitarnej:

Instalacje¢ zewnetrzng kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacji grawitacyjnej PVC-U
SDR34 SN8 LITE.

Podczas prowadzenia robét na rurociggach kanalizacyjnych nalezy zabezpieczy¢ sciany wykopu przed
osunigciem. Rury PVC-U nalezy uklada¢ na odpowiednio zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci
warstwy min. 20cm oraz obsypa¢ piaskiem na calej szerokosci wykopu 30cm ponad wierzch rury.
Obsypke takze nalezy zagesci¢ odpowiednio i uklada¢ w taki sposob, aby zapewni¢ stabilnosé
nawierzchni. W celu wykonywania podsypek i obsypek nalezy wykorzystywaé piasek budowlany |
gatunku. Osypka rury nie moze zawiera¢ elementow mogacych powodowaé uszkodzenia przewodu.
Zageszczanie poszczegoélnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta rur.

W miejscach, gdzie zagtebienie przewodu kanalizacji sanitarnej jest mniejsze od 1,20 m rure nalezy
obsypa¢ warstwg keramzytu budowlanego grubosci 30 cm. Przewdd nalezy ostoni¢ folig izolacyjng na
calym obwodzie rury, a takze bezposrednio nad warstwa keramzytu.

Przewody kanalizacji deszczowej:

Rurociggi nalezy uktada¢ na glebokosci z minimalnym przykryciem 1,2 m oraz z minimalnym spadkiem
0,5 %. W miejscach gdzie warunek przykrycia ten nie zostal zachowany, nalezy rure obsypa¢ warstwa
grubosci 30 cm keramzytu budowlanego, a na wierzch ulozy¢ folie izolacyjng. Réwniez rure nalezy

owingc folig izolacyjng na catym jej obwodzie.

Rurociggi utozy¢ na warstwie 20 cm zageszczonej podsypki piaskowej i obsypac warwg 30 cm
obsypki piaskowej (piasek budowlany | gatunku). Zasypke wykonaé nalezy z piasku budowlanego

Il gatunku lub wykorzystaé grunt o wiasciwosciach niespoistych.

Podczas prowadzenia robét na rurociggach kanalizacyjnych nalezy zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed
osunigciem. Rury PVC-U nalezy ukiada¢ na odpowiednio zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci
warstwy min. 20cm oraz obsypa¢ piaskiem na calej szerokosci wykopu 30cm ponad wierzch rury.
Obsypke takze nalezy zageéci¢ odpowiednio i ukfadaé w taki sposéb, aby zapewni¢ stabilnos¢
nawierzchni. W celu wykonywania podsypek i obsypek nalezy wykorzystywac piasek budowlany |
gatunku. Osypka rury nie moze zawiera¢ elementéw mogacych powodowac uszkodzenia przewodu.

Zageszczanie poszczegdlnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta rur.

Rurociggi betonowe ufozy¢ na podbudowie piaskowo-cementowej oraz obsypac warstwa piasku
(piasek budowlany | gatunku) — zgodnie z wytycznymi producenta rur, popartymi obliczeniami
wytrzymatosciowymi.

W miejscach, gdzie zagiebienie przewodu kanalizacji sanitarnej jest mniejsze od 1,40 m rure nalezy
obsypac warstwg keramzytu budowlanego grubosci 30 cm. Przewadd nalezy ostonic folig izolacyjnag na

catym obwodzie rury, a takze bezposrednio nad warstwa keramzytu.
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5. Studnie kanalizacyjne

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej stanowi¢ beda studnie kanalizacyjne prefabrykowane,
szczelne, z elementéw betonowych w $rednicach: DN1000 i DN1500. Wszystkie poszczegdlne
elementy studzienek, faczy¢ na uszczelki gumowe wg EN 681-1 z materiatu EPDM lub SBR. Studzienki
winny by¢ produkowane w oparciu normie PN-EN 1917. Rozmieszczenie studzienki zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Kazdg studnie wyposazyé we wiaz z zeliwa sferoidalnego DNB0O, w klasie D400 (w pasie jezdni) lub
C250 (w chodnikach i pasie zieleni) wg PN-EN124. Regulacje wiazéw wykonac za pomoca pierscieni z
betonu lub tworzywa sztucznego.

Przejscia rur przez $ciany studzienek wykonac jako szczelne, tj. zabetonowane przejscia szczelne
podczas etapu produkcji tych studni. Nie dopuszcza sie wiercenia w $cianach dennic i montazu przejsé
szczelnych po przez ich wklejanie. W celu poprawnego zabetonowania przejs¢ szczelnych, sciany
dennic winny by¢ prostopadte do osi kolektora gtéwnego. Szczegot scian, na rysunkach studzienek.
Studnie nalezy wykona¢ na podtozu wzmocnionym warstwg podsypki zwirowo — piaskowej o grubosci
0,16 m, zageszczonej do stopnia 1s=0,97.

Studzienki obsypywac piaskiem, warstwami o grubosci max. 30 cm, zageszczonymi mechanicznie.
Dodatkowo na odplywach z rur spustowych z dachu projektuje sie studnie tworzywowe ¢ Srednicy @425
z wlazem zeliwnym. W terenie utwardzonym zastosowac wiazy typu ciezkiego D400, w ternie zielonym

- wiazy typu lekkiego.
IV. Wytyczne wykonania i odbioru przytgczy i instalacji

zewnetrznych wod-kan

1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”. Zgodnie z PN-EN-1610:2002
odnoénie prowadzenia robot ziemnych dla potrzeb budowy zaprojektowanych przytaczy wykopy winne
by¢ wykonane jako ciggte wasko przestrzenne o scianach odeskowanych i rozpartych. Szerokosé

wykopu w swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu,
2. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy zawiadomic o
tym zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogow. Nadzor nad pracami
nalezy zleci¢ przedstawicielom wiasciciela sieci.

Istniejgce kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng. Powyzsze prace
nalezy wykonaé pod nadzorem ich wiasciciela.

W miejscach istn. uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem

szczegolnej ostroznosci pod nadzorem wiasciciela sieci.
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3. Obudowa scian wykopdéw

Sciany wykopoéw mozna zabezpieczyé za pomoca obudowy wykonanej z desek o grubosci 50mm lub
wyprasek stalowych — ukladanych poziomo oraz drewnianych nakiadek pionowych i rozpér, ewentualnie
gotowych fabrycznych zabezpieczen wykopdw. W projekcie proponuje sie zastosowanie obudowania
wykopow blatami z nadstawkami. Podstawowa wysoko$¢ blat wynosi H=2,4m, a wysoko$é nadstawek

rowna sie H=1,2m.
4. Odwodnienie wykopow

Roboty zwigzane z wykonaniem podioza, montazem rurociggéw oraz obsypki w granicach strefy
ochronnej rurociggdéw powinny byc¢ realizowane w wykopie w naturalnej wilgotnosci gruntu, wzglednie
w wykopie odwodnionym. W przypadku wystgpienia w wykopie wod gruntowych utrudniajgcych
wykonanie robét nalezy wykop odwodni¢ metoda powierzchniowg lub ewentualnie przy pomocy
zestawow iglofiltrowych.

W celu odwodnienia wykopow nalezy poglebi¢ wykop podstawowy o rowek gtebokoéci do 0,5m ze
spadkiem w kierunku najnizszego punktu wykopu. W punkcie tym nalezy wykona¢ czerpnie z

odeskowanymi $ciankami i zamontowaé pompe do odwodnien.
5. Badania i préby szczelnosci

Badania szczelnosci rurociggéw nadzoruje inzynier, ktéry dopusci rurocigg do prob po stwierdzeniu
zgodnosci wykonania przewodu z dokumentacja projektowg oraz przygotowaniem do wymagéw normy
PN-B10725:97 oraz PN-EN 12201:2004.

Kanalizacja grawitacyjna

Przewod kanalizacyjny nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekéw do
gruntu oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu. Jako pierwsze badanie nalezy wykonac prébe
szczelnosci na eksfiltracje:
e probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dlugosci réwnej odlegtosci miedzy studzienkami
rewizyjnymi
e wszystkie otwory badanego odcinka powinny byé¢ dokladnie zaslepione przy pomocy balonu
gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposéb
zabezpieczajgcy zlgcza przed rozluznieniem podczas préby.
Podczas proby poziom zwierciadia wody gruntowej nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5m ponizej dna
wykopu poziom zwierciadta wody w studzience wyzej polozonej powinien mie¢ rzedng nizszag o co
najmniej 0,5m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience po napeinieniu przewodu wodg i
osiggnigciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5m ponad krawedzia otworu
wylotowego, nalezy przerwa¢ doplyw wody i tak calkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢
przez 1 godzing w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach
po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gérne;j.
Czas proby wynosi:
* 30min. — dla odcinka przewodu do 50m

¢ 60min. — dla odcinka powyzej 50m



Urzad Migjski w Gliwicach
Wydziat Architaktury
i Budownictwa
Zigcza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukeji posiadajg
dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci, tj. zabezpieczajg szczelnos¢ w obu kierunkach zaréwno
przy eksfiltracji, jak i infiltracji. Pozytywna préba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje rowniez, ze
przewod zachowuje szczelnosé na infiltracje, wobec czego wykonywanie jej moze zosta¢ zaniechane.

Przewody cisnieniowe

Przy probach szczelnosci rur cisnieniowych nalezy zachowac nastepujace zasady:

fuki, trojniki, zaslepki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas proby

* proste odcinki rurociagu powinny byc przysypane | zageszczone, a proba moze odbywac sig
najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu

= probe szczelhosci nalezy przeprowadzi¢ po calkowitym zakoriczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu potgczen

— rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany
odpowiednimi hormami, nie diuzej niz 24 godziny
po zakonczeniu proby cisnienie nalezy zmniejszac¢ powoli w sposob kontrolowany.

6. Plukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewod wodociggowy przeptukac
uzywajgc do tego wody wodaciagowej. Predkosé przeplywu w odeinku plukanym powinna umozliwi¢
usunigcie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Woda ptuczaca po
zakonczeniu piukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w
jednostce badawczej do tego upowaznionej. Woda musi pod wzgledem wiasnosci chemicznych,
fizycznych, bakteriologicznych odpowiada¢ warunkom podanym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z
dn. 29.03.2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417).
Jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebe wykonania dezynfekcji nalezy przeprowadzié ten proces przy
uzyciu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. Czas dezynfekcji wynosi 24h (zalecane stezenie:
1dm?® podchlorynu sodu na 500 dm?® wody). Po 24h pozostalo$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok.

10mgCl/dm3. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewoéd nalezy ponownie wyplukac.

7. Wytyczne antykorozyjne

rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych,

elementy stalowe i zeliwne (zasuwy, kohierze, $ruby) zabezpieczone sa fabrycznie,

po zainstalowaniu w wykopie wszelkie ubytki powiok ochronnych np: podkiadu
butylokalczukowego oraz zaizolowanie zasuw i potgczen tasmg izolacyjna z polietylenu
elementy betonowe, lub zelbetowe nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych,
gdyz wody gruntowe nie wykazujg cech agresywnych w stosunku do betonu. W celu
zapewnienia szczelnosci studni wodomierzowej nalezy potozy¢ dwie warstwy szczeliwa na

zewnatrz i wewnatrz studni.
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8. Odbiér koncowy

Po zakonczeniu prac montazowych, pomiarowych, ziemnych i porzgdkowych nalezy wykonane
przytgcza zgtosi¢ do odbioru koncowego u Inwestora. Do odbioru nalezy przygotowaé: protokoty

odbiorow czgsciowych, protokoly prob szczelnosci, inwentaryzacje powykonawcza, ksigzke budowy.

V. Wytyczne wykonania i odbioru instalacji gazowej

Labezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowe;.

Po dokonaniu préby szczelnosci instalaci gazowej, przewody oczyscic do |l stopnia czystosci i
zabezpieczy¢ przed korozjg. Ochrone antykorozyjng nalezy wykonad na wszystkich odcinkach
instalacji gazowe| poprzez natozenie pokrycia malarskiego N1-L/U-AP wg BN-76/8076-05.
Barwa zewneirznej warstwy pokrycia zétta wg PN-70/H-01270/01. Poszczegdine powtoki

powinny mie¢ zréznicowang warstwe,

Sprawdzenie i odbidr instalacji gazowej.
Po wykenaniu instalacji nalezy, w obecnosci dostawcy gazu, przeprowadzi¢ prébe odbioru
instalagii, w czasie ktérej] nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:
e sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewodow gazowych i rur spalinowych oraz
usytuowania poszczegdlnych elementdw instalacii zgodnie z projektem;
e sprawdzenie jakoSci uzytych materiatéw | prawidtowoi¢ wykonania robot
montazowych
e przeprowadzenie proby szczelnosci przewodow,
Préba szczelnosci polega na napetnieniu przewoddw gazowych powietrzem pod cisnieniem
50 kPa. Po uptywie 157330 min. nalezy wykonac pomiar spadku cisnienia manometrem. Jezeli
w ciggu 30 min. nie zaobserwuje sie spadku cisnienia na manometrze, instalacje mozna uznac
za szczelng. Jezeli wynik proby jest negatywny, wykonawca powinien odnalezé miejsca
nieszczelnosci, vzywajagc do tego wody mydlanej lub specjalnych testeréow szczelnoici
Nieszczelne elementy nalezy wymienic wzglednie rozmontowad przewody i ztgcza wykonad
na nowo. Jezeli trzykrotnie wykonana proba da wynik negatywny, instalacje nalezy wykonac
na nowo. Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu é miesiecy od daty wykonania

proby szczelnosci.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢c zgodnie z ustaleniami normy PN-B-10736:1999 ,Roboty
zZiemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych". Zgodnie z PN-
EN-1610:2002 odnoénie prowadzenia robot ziemnych dla potrzeb budowy zaprojektowanych

sieci wykopy winne by¢ wykonane jako ciggte waskoprzestrzenne o Scianach odeskowanych
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irozpartych. Szerokos¢ wykopu w iwietle obudowy powinna byé dostosowana do Srednicy

przewodu.

Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem.
 Jezeli na frasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy
zawiadomic¢ © tym zainteresowang instytucje i zabezpieczyé przewody wg ich
wymogow. Nadzér nad pracami nalezy zleci¢ przedstawicielom wiasciciela sieci.
o Ewentualne istnigjgce kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowdq
dwudzielng. Powyisze prace nalezy wykonac pod nadzorem ich wtasciciela.
o W migjscach istniejgcego uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzié recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pod nadzorem wiaicicield sieci.
Obudowa scian wykopdw.
Sciany wykopdéw moina zabezpieczy¢ za pomocqg obudowy wykonanej z desek
o grubosci 50mm lub wyprasek stalowych - uktadanych poziomo oraz drewnianych naktadek

pionowych i rozpdr, ewentualnie gotowych fabrycznych zabezpieczehn wykopdw.

Odwodnienie wykopdw.

Roboty zwigzane 1z wykonaniem podtoza, montazem rurociggéw oraz  obsypki
w granicach strefy ochronnej rurociggéw powinny byé realizowane w wykopie w naturalneg;
wilgotnosci gruntu, wzglednie w wykopie odwodnionym. W przypadku wystgpienia
w wykopie wod gruntowych utrudnigjgcych wykonanie robdt naleizy wykop odwodnié
metoda powierzchniowq lub ewentualnie przy pomocy zestawodw igtofiltrowych.

W celu odwodnienia wykopow nalezy pogtebi¢ wykop podstawowy o rowek gtebokosci
do 0,5m ze spadkiem w kierunku najnizszego punkiu wykopu. W punkcie tym nalezy wykonac

czerpnie z odeskowanymi sciankami i zamontowad pompe do odwodnien.

VI. Uwagi korncowe

e Projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z pozostalymi branzami:

e Przy wykonywaniu robot korzystac z ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggow
z tworzyw sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez PK.T.S.G.G.i K

e Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac przepiséw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych”).

¢ Do budowy sieci wodociagowej metoda wykopowa nalezy stosowad rury PE100 SDR11 PN16
wraz z zastosowaniem podsypki i obsypki o grubosci min. 20 cm. W przypadku stosowania
metody bezwykopowej do ukiadania przytaczy wodociggowych takiej,jak przewiert sterowany
nalezy stosowac rury PE100 RC SDR11 PN16. Rury powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci z
PAS 1075.
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= Zabrania si¢ wprowadzania do sieci kanalizacji sanitarnej: twardych osadow, $mieci, gruzu,
piasku, zwiru, popiotu, wydzielin zwierzecych oraz statych odpadéw (kosci, skorupy, gatgany,
wata, perze itp.) oraz innych substanciji.

* Do sieci kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzaé wod opadowych ani drenazowych.

e Wszystkie prace zwigzane z budowg instalacji wody i kanalizacji winny by¢ prowadzone pod
nadzorem Inspektora Nadzoru

* Podczas prac wykonawczych nie nalezy naruszac¢ konstrukcji jezdni, kraweznikéw i chodnikow.

» Naruszony teren odtworzy¢ nalezy do stanu istniejacego, na warunkach podanych tut. Zarzad
Drog Miejskich w decyzji zezwalajgcej na prowadzenie robdt w pasie drogowym drog
publicznych,

s Wszelkie, uszkodzone podczas wykonywania robot elementy drogi wymieni¢ na nowe, na koszt

inwestora.

XIll. Wytyczne elektryczne

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do przepompowni wod deszczowych,

Xlll. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. ,W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz. U. Nr 75 poz. 860 w pdzniejszymi zmianami), a takze Ustawy z dnia 7 lipca 1894r.
Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz.414 w pdzZniejszymi zmianami). Obszar oddziatywania obiektu

miesci sie w calosci na dziatkach na ktérych jest projektowany.
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