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ZAKRES ROBOT

Zakres robét obejmuije:

- Wykonanie rozbiérki ogrodzenia od strony ul. Zamojskiej oraz demontaz stupa i odcinka
sieci elektroenergetycznej nN i oswietleniowej

Wykonanie zabezpieczenia wykopow
- Wypompowanie wody gromadzacej sie w wykopach
- Budowe budynku remizy strazackiej dla OSP Brzezinka wraz z wymaganymi instalacjami.
- Wykonanie niwelacji terenu

- Wykonanie zagospodarowania wraz z uzbrojeniem terenu, wykonanie instalacji
zewnetrznych: gazowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodnej,
teletechnicznej, instalacji oswietlenia zewnetrznego, wykonanie wiaty $mietnikowej,
chodnikéw, schodow zewnetrznych terenowych, pochylni, nowych nawierzchni jezdnych,
wymiany istniejgcych nawierzchni jezdnych, wykonanie trawnikéw, elementow matej
architektury

- Przebudowe sieci napowietrznej nN i oswietleniowej, przetozenie elementow sieci
telekomunikacyjnej, zawieszonej na stupach sieci nN

Wyznaczenie miejsc parkingowych na istniejgcym placu parkingowym

Na dziatkach nr 153,155 oraz 133,154,156,890,893
obreb 0020 Brzezinka

44-164 Gliwice, ul. Zamojska

POWIAT GLIWICKI, WOJEWODZTWO SLASKIE

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

zagospodarowanie placu budowy
roboty ziemne

roboty budowlano-montazowe
roboty wykonczeniowe

. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

3.

- istniejgcy garaz remizy strazackiej OSP Brzezinka - do pozostawienia

- uzbrojenie terenu w postaci: instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociggowej w czesci do
likwidagcji, instalacji elektroenergetycznej do przebudowy

ogrodzenie od strony ul. Zamojskiej - do likwidaciji.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W niewielkiej odlegtosci od projektowanego obiektu znajduje sie linia napowietrzna niskiego

napigcia przeznaczona do przebudowy .w nieizolowanych przewodach
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4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANCH

- Upadek pracownika przy wykonywaniu robét gdzie wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,0m

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu, zasypanie pracownikéw w wykopie przy
wykonywaniu wykopoéw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3m podczas
wykonywania robot zwigzanych z posadawianiem obiektu.

- roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu

- roboty rozbiérkowe — istniejgcych obiektéw przeznaczonych do rozbiorki

- roboty prowadzone przy montazu ciezkich elementéow.

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy Iub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- przygniecenie pracownika elementem prefabrykowanym wielkowymiarowym podczas
wykonywania robét montazowych przy uzyciu Zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w
strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z
kazdej strony o 6,0 m) podczas uktadania elementéw prefabrykowanych.

- pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy Ilub w miegjscu dostgpnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). Zahaczenie dzwigiem, koparkg przewodu

$redniego napiecia.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogéiny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakiadzie pracy oraz zasadami
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Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstgpnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé
przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach
pracy na ktérych wystepujg szczegdlnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe -
nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
PowyZszy wymoég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady | sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktorej wykonywania
nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci

przepiséw oraz zasad bhp.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE. ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Teren budowy Ilub robot powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5
m. W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu
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pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszynl ri)udowlanych. Szeroko$S¢ ciggu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw
uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢é miejsca postojowe na
terenie budowy. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna byé
dostosowana do uzywanych srodkow transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny
by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu
lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych
dokonuje si¢ recznego przenoszenia cigzaréw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu. Przej$cia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75
m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng
przestrzen pomigedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypeini¢ w sposob zabezpieczajgcy
pracownikéw przed upadkiem.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym. Roboty
zZwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesigcu. Dokonywane naprawy i przeglady
urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzgdzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy
temperaturze otoczenia ponizej 10 C lub powyzej 25 C.
Na terenie budowy powinny byé wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatéw i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé
w sposob wykluczajgcy mozliwosé wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadnigcia
sktadowanych wyrobdw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy
materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokoéci nieprzekraczajgcej 10 -
warstw.
Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatow nie powinna byé mniejsza niz:
a) 0,756 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.



Urzad Miejski w Gliwicach
Wydzial Architektury
i Budowniciwa
Wechodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, kiory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepiséw przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno
by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokot wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu.

Nalezy okreéli¢ bezpieczne nachylenie $Scian wykopéw podczas, gdy: roboty ziemne
wykonywane sg w gruncie nawodnionym

Skfadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione w strefie klina naturalnego
odtamu gruntu. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé
sie do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w
czasie postoju jest zabronione.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w
$rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
$rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych
Srodkéw powinny zapewniaC wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokos$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Obowigzkiem kierownika budowy jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi

Srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1320

z pézn. zm.)

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 695 z pézn. zm.)
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 667 z
pozn. zm.)

-rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 Nr 180 poz.1860 z p6zn. zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 Nr 62 poz. 287)
- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie
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rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1835 z pdzn. zm)
- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i
napojow (Dz.U. 1996 Nr 60 poz. 279 z pdzn. zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoéinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.)
- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 583 z pézn. zm.)

- rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 7 lipca 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 poz. 401)

Opracowal:
mgr inz. arch. Jerzy Hnat
upr. bud. nr A-172/00
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