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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem inwestycji sg, objete wnioskiem o wydanie pozwolenia na
budowe:
1. Budowa budynku REMIZY STRAZACKIEJ DLA OSP BRZEZINKA W
GLIWICACH przy ul. Zamojskiej na dziatkach nr 153 i 155 obreb 0020
Brzezinka, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowg instalacji
zewnetrznych: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu,
teletechnicznej, gtéwnej linii zasilania elektroenergetycznego, ztgcza kablowego
zasilania elektrycznego, o$wietlenia terenu, zasilania urzgdzen zewnetrznych,
budowg schoddéw terenowych na dziatce nr 154 oraz lokalizacjg miejsc
parkingowych na dziatce nr 133;
2. Budowa przytgcza wody na dziatkach nr 156 i 153 obreb 0020 Brzezinka;
3. Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr 893 i 153 obreb 0020
Brzezinka;
4. Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV na dziatkach nr 890, 893,
153 i 155 obreb 0020 Brzezinka;
5. Przebudowa sieci oswietlenia ulicznego na dziatkach nr 890, 893, 153 i 155
obreb 0020 Brzezinka,;
oraz elementy zwigzane z projektowang inwestycjg - nie objete wnioskiem o
wydanie pozwolenia na budowe:
6. Budowa przytgcza kanalizacji deszczowej na dziatkach 153, 893 obreb 0020
Brzezinka - wg odrebnego opracowania; objete zgtoszeniem budowy (pismo
AB.6743.1.434.2020; nr kor. UM 250161.2021 z dn. 04.02.2021r. - brak
sprzeciwu)
7. Budowa przytacza telekomunikacyjnego na dziatkach nr 153, 893 obreb 0020
Brzezinka - wg odrebnego opracowania; objete zgtoszeniem budowy (pismo
AB.6743.1.446.2020; nr kor. UM 246291.2021 z dn. 04.02.2021r. - brak
sprzeciwu)
8. Budowa zjazdu z ul. Zamojskiej - wg odrebnego opracowania - decyzja
DECYZJA NR ZDM/3084/2020/BA z dnia 12.10.2020r zezwolenie na lokalizacje
zjazdu publicznego na czas nieokreslony z drogi gminnej ul. Zamojskiej dz. nr
893 obreb ewid. Brzezinka na dziatke nr 153.
9. Budowa systemu sygnalizacji $wietlnej oraz organizacji ruchu, zgodnie z
Projektem docelowej organizacji ruchu - wg odrebnego opracowania -
zatwierdzenie ZDM.4210.98.2020.BA UK.7220 750 2020 nr kor
ZDM.70534.2020/BA z dnia 21.10.2020r oraz Projektem sygnalizacji $wietlnej -
wg odrebnego opracowania '

Dla potrzeb inwestycji wykonane zostang ponadto:
- Przytgcze gazu - w zakresie gestora sieci, zgodnie z warunkami przytgczenia
do sieci gazowej - pismo znak WW109/0000100490/00001/2021/00000 z dnia

17.05.2021r
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- Przytacze elektroenergetyczne - w zakresie gestora sieci, zgodnie z warunkami
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej pismo znak G/KSH/17454/2020 Nr
sprawy: 20-10-22/31 z dnia 26.10.2020

Roéwnolegle z planowang inwestycjg Zamawiajacy przewiduje réwniez wykonanie
remontu nawierzchni drogi dojazdowej i wyjazdowej z placu parkingowego na
dziatce 133 — wedtug odrebnego opracowania.

Dla projektowanej inwestycji brak jest mozliwosci przytagczenia do miejskiej
sieci cieptowniczej, zgodnie z pismem RT/0263/2020 z dnia 04.06.2020r PEC
GLIWICE Spotka z o.0.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu , w tym informacja o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbioérki

Teren inwestycji (obszar w granicy zakresu terenu dziatek 153, 155 okreslony
graficznie na rys Z-01) jest zr6znicowany wysokoéciowo zgodnie z pomiarami
geodezyjnymi.

Rzedne terenu inwestycji charakteryzujg sie zmiennoscig od 219,41m n.p.m.
do 223,35m n.p.m, przy czym w pétnocnej czesci dziatki 155 znajduje sie skarpa
(od 219,41m n.p.m. do 222,13m n.p.m.) a gtbwny obszar zagospodarowania
terenu potozony jest pomiedzy 222,13m n.p.m a 223,35m n.p.m z nachyleniem w
kierunku wschodnim, péthocnym i potudniowym. Deniwelacja terenu na kierunku
zachéd-wschéd wynosi okoto 1m a na kierunku pétnoc-potudnie okoto 0,5m.

Na terenie dziatki 155 znajduje sie istniejgcy budynek garazowy jednokondy-
gnacyjny o powierzchni zabudowy okoto 100m? uzytkowany obecnie na po-
trzeby OSP Brzezinka. Przewiduje sie pozostawienie budynku do dalszego uzyt-
kowania. Do budynku prowadzi utwardzona droga wewnetrzna zakonczona pla-
cykiem manewrowym, o nawierzchni z azurowych ptyt betonowych. Projektuje
sie czeSciowg wymiane tej nawierzchni na kostke betonowg gr. 10cm zgodnie z
rys Z-01. na obszarze okoto 125m? w obrebie placyku manewrowego oraz pozo-
stawienie bez zmian pozostatej czesci drogi wewnetrznej.

Pozostaty teren obecnie jest poro$niety trawg, a na skarpie przy granicy
dziatki 155 z dziatkg 154 rosng 3 drzewa liSciaste.

Nie przewiduje sie wycinki drzew w ramach projektowanej inwestycji.
Projektuje sie zmiany niwelety terenu oraz wykonanie nowych nawierzchni
jezdnych, chodnikéw, schodéw terenowych, pochylni oraz uksztattowanie skarp i
spadkow zapobiegajgcych potencjalnemu sptywowi wéd deszczowych z projek-

towanego terenu zagospodarowania na dziatke sgsiednig 156.
Istniejgce elementy ogrodzenia od strony ul. Zamojskiej zostang zdemontowane.
Na dziatce znajduje sie maszt flagowy, ktéry zostanie zdemontowany i przenie-
siony w inne miejsce zgodnie z rys Z-01.
Na terenie dziatki znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia podziemnego:
e wodociggowa
e wodociggowa nieczynna - do likwidacji
e kanalizacja sanitarna ks160, ks100
e napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia oraz
os$wietleniowa - do przebudowy
e sie€ teleinformatyczna zawieszona na stupach sieci
e_lektrosnergetycznej nN - do przetozenia na nowe stupy po przebudowie
siecin
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J. Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym: projektowane
uksztattowanie terenu i uktad zieleni, urzgdzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi oraz parametry techniczne
sieci i urzadzen uzbrojenia terenu, uktad komunikacyjny i sposéb
dostepu do drogi publicznej

Projektowany budynek powstanie na niezabudowanej czesci dziatek nr 155 i
153 od strony ul. Zamojskiej.

3.1. Projektowane uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Projektowany teren uksztattowany zostat w oparciu o istniejgce rzedne z ko-
rektami wysokosci niezbednymi do prawidtowego funkcjonowania obiektu, wyni-
kajgcymi z konieczno$ci zabezpieczenia obiektu przed okresowym zalewaniem
od strony ul. Zamojskiej. Z tego wzgledu poziom 0,00 posadzki parteru, wynika-
jacy z minimalnej mozliwej rzednej posadzki garazu, przyjeto na poziomie
223,35m n.p.m.

Zaprojektowano zmiany niwelety terenu oraz wykonanie nowych nawierzchni
jezdnych, chodnikéw, schodéw terenowych, pochylni oraz uksztattowanie skarp i
spadkow zapobiegajgcych potencjalnemu sptywowi wéd deszczowych z projek-
towanego terenu zagospodarowania na dziatke sgsiednig 156.

Przed wejsciem gtéwnym do projektowanego budynku przewiduje sie frag-
ment nawierzchni z ptyt granitowych szarych (pow. okoto 25,5m?) oraz schody
terenowe wykonane ze stopni blokowych granitowych (pow. okoto 16,4m?)
Pozostate chodniki zaprojektowano z kostki betonowe;j.

Po obu stronach projektowanego budynku remizy OSP zaprojektowano
chodniki biegngce wzdtuz jego dtuzszych bokéw. Chodnik po stronie zachodniej
zaprojektowano o jednakowej szer. 1,2m a chodnik po stronie wschodniej o
zmiennej szerokoséci 1,85-3,00m w dostosowaniu do ksztattu budynku. Po
wschodniej stronie zaprojektowano réwniez dodatkowy chodnik z rampami dla
oso6b niepetnosprawnych o wysokosci 40cm i 8% nachylenia.

Przed projektowanym budynkiem remizy OSP od strony potudniowej
zaprojektowano plac dojazdowo-manewrowy dla pojazdéw gasniczych strazy
pozarnej. Plac ten o ksztatcie zblizonym do prostokata od strony pétnocnej
przylega do elewacji projektowanego budynku remizy OSP a od strony
potudniowej do projektowanego zjazdu (odrebne opracowanie) na ul. Zamojska.
Plac ten zaprojektowano o dtugosci 23,18m i obramowano kraweznikiem
wystajgcym h=12cm na krétszych bokach tj. od strony wschodniej i zachodniej.
Wzdtuz dtuzszego boku po stronie potudniowej zaprojektowano korytko
odwodnienia liniowego na dtugosci 21m. Szerokos$¢ projektowanego placu
wynosi 6,0-9,0m. Plac posiada nachylenie zmienne 0-6%w kierunku do ul.

Zamojskiej

Na skarpie w pétnocnej czesci dziatki 155 i czesciowo na dziatce 154 zapro-
jektowano schody terenowe o powierzchni okoto 6,8m? , w celu skrocenia drogi
komunikacji pomiedzy miejscami parkingowymi wyznaczonymi na dziatce 133 a
projektowanym budynkiem remizy OSP Brzezinka.
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Po stronie pétnocnej projektowanego budynku remizy OSP zaprojektowano
tez chodniki przebiegajgce wokét istniejgcego budynku OSP zakoriczone nie-
wielkim placykiem gospodarczym (z wiatg $mietnikowg) okoto 15,75m2 oraz
miejsce na stojaki dla rowerdw.

Zaprojektowano wiate $mietnikowg jako panelowg systemowg wykonang na
wymiar 3,50m x 4,50m x wysokos$¢ przéd 2,30m, tyt 2,10m, konstrukcja z
ksztattownikéw stalowych zamknietych, ocynkowana, poszycie - panele wyko-
nane z blachy 0,7 mm z powtokg poliestrowa, brama dwuskrzydtowa szerokosci
1,60m, w cato$ci poszyta zgrzewang siatkg stalowg, na dachu blacha trapezowa
T18. Kolorystyka paneli grafitowa. Dobér parametréw elementéw konstrukcji
wiaty — wedtug projektu warsztatowego dostawcy (producenta) wiaty.

Wiata $mietnikowa panelowa — widok

pogladowy

W sgsiedztwie istniejgcego budynku garazowego OSP Brzezinka zaprojekto-
wano 3 miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych, w tym jedno dla po-
jazdu osoby niepetnosprawnej, z dojazdem z istniejgcej drogi wewnetrznej. Miej-
sca te bedg miaty wymiary 2,5x5,0m i 3,6x5,0m.

Aby umozliwi¢ swobodny dojazd i doj$cie osobom niepetnosprawnych zapro-
jektowano wymiane nawierzchni placu przy istniejgcym budynku OSP na po-
wierzchni okoto 125m2. Nawierzchnie z betonowych ptyt azurowych zamieniono
na nawierzchnie z kostki betonowej - jak na projektowanym placu dojazdowo-
manewrowym przed projektowanym budynkiem remizy OSP od strony ul. Za-
mojskiej.

Konstrukcje nawierzchni placu dojazdowo-manewrowego przed czescig
garazowg projektowanego budynkiu remizy OSP zaprojektowano w nawigzaniu
do przewidywanego obcigzenia ruchem oraz warunkéw gruntowo-wodnych
istniejgcego podtoza, ktére zaliczono do grupy nosnosci G3.

Zaprojektowano nawierzchnie placu dojazdowo-manewrowego z kostki
betonowej na podbudowie z kruszywa kamiennego. Z uwagi na warunki
gruntowo-wodne oraz warunek przemarzania zastosowano dodatkowg warstwe z
mieszanki (kruszywo) niezwigzanej o CBR>20 lub pospétki. Rowniez chodniki i
rampy dla niepetnosprawnych zaprojektowano z kostki betonowe;.
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Dla odwodnienia placu dojazdowo- maneWFB\’ﬁego i chodnikéw zaprojektowano
spadki podtuzne i poprzeczne ich nawierzchni umozliwiajgce sptyw wody do
korytka odwodnienia liniowego lub wpustéw ulicznych. Wzdtuz wschodniej
granicy dziatki zaprojektowano Sciek terenowy z korytek betonowych
uniemozliwiajgcy sptyw wody z terenu dziatki projektowanego budynku remizy
OSP na dziatke sgsiednig. Na zakonczeniu tych korytek zastosowano wpusty
uliczne.

Na terenie opracowania projektuje sie zielen w postaci trawnikow oraz traw-
nikéw ozdobnych. Nie przewiduje sie wycinki drzew. Powierzchnia biologicznie
czynna rozliczona w granicy zakresu terenu dziatek 153, 155 (okreslonym gra-
ficznie na rys Z-01) wyniesie po realizacji inwestycji 33,2% terenu.

Fragment terenu wzdtuz elewacji zachodniej projektowanego budynku bedzie

ogrodzony — lokalizacja ogrodzenia zgodnie z rys. Z-01

Projektowane ogrodzenie o wysokosci (facznie z podmuréwkg) 1,8m
systemowe — przesta drewniane azurowe ,boazeryjne” w uktadzie poziomym.
Wymiary elementéw ogrodzenia wedtug rysunkéw warsztatowych producenta
systemu ogrodzenia. Powierzchnia drewna lakierowana natryskowo, odporna na
promieniowanie UV — kolor grafitowy.

Furtka — szeroko$¢ przejscia 1m, wysokos$¢ 1,8m —wykonaé w jednym systemie
wraz z ogrodzeniem.

Podmuréwka (nie wyzsza niz 20cm) oraz fundament — zgodnie z wytycznymi
dostawcy (producenta) ogrodzenia systemowego.

Przesto ogrodzenia — widok pogladowy

3.1.1.Projektowany budynek

Projektowany budynek o wysokos$ci 11,90m zatozono na rzucie prostokata z do-
tozong nizszg jednokondygnacyjng czescig magazynowg na planie trapezu.
Gtéwna prostokatna czes¢ budynku przekryta jest dachem dwuspadowym sy-
metrycznym o kacie nachylania potaci 35 stopni.

Budynek nie podpiwniczony, w czesci pothocnej bedzie posiadat dwie kondy-
ghacje nadziemne oraz poddasze techniczne, a w cze$ci potudniowej wbudo-
wany garaz dla potrzeb stacjonowania wozéw strazackich, z antresolg oraz po-
mieszczenia magazynowo-warszatowe w nizszej czesci.

Gtéwne wejscie oraz wejscie dodatkowe zlokalizowano na elewacji wschod-
niej projektowanego budynku. Teren przy wejsciu do budynku znajdowac sie

architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel. 032 2705637
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bedzie na poziomie 223,33m n.p.m. lz%“%%%ﬁ%m do 2% w kierunku wschodnim

do rzednej 223,27m n.p.m. przy schodach terenowych.

Bramy wjazdowe (3 sztuki) do czesci garazowej znajdujg sie na elewacji po-
tudniowej. Zaprojektowano garaz dla trzech pojazdéw bojowych strazy pozar-
nej. Pojazdy strazackie bedg wjezdzac i wyjezdzac¢ przez trzy osobne bramy z i
do garazu poprzez placyk o nawierzchni z kostki betonowej, na ktérym odbywac
sie bedzie rowniez obstuga techniczna tych pojazdéw. Poziom terenu przy wjez-
dzie do garazu 223,33m n.p.m. ze spadkiem okoto 2,8% w kierunku potudniowo-
wschodnim do ul. Zamojskiej.

3.1.2. Odlegtosci od granicy dziatki i sgsiadujgcych budynkow

Budynek projektowany usytuowany jest:
- od strony wschodniej w odlegtosci 4,10 - 8,21m od granicy dziatki 156

- od strony zachodniej - w odniesieniu do czesci projektowanego budynku
znajdujgcej sie na dziatce 153 w odlegtosci 4,67 - 6,38m od budynkow i budowli
znajdujgcych sie na dziatkce153 oraz w odniesieniu do czesci projektowanego
budynku znajdujgcej sie na dziatce 155 - w odlegtosci 5,74 — 6,12m od granicy
dziatki 153. Elewacja zachodnia projektowanego budynku zaprojektowana zo-
stata jako Sciana oddzielenia pozarowego REIG0.
- od strony potudniowej budynek usytuowano w odlegtosci 6,07- 6,68m od gra-
nicy z dziatkg 893, tak aby nie przekroczy¢ wynikajgcej z MPZP nieprzekraczal-
nej linii zabudowy, wyznaczonej w odlegto$ci 6m od granicy dziatki.
- od strony pétnocnej w odlegtosci okoto 2,15 — 2,20m od istniejgcego budynku
garazowego OSP Brzezinka, znajdujgcego sie na tej samej dziatce

3.2. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi oraz parametry
techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

3.2.1.Dla potrzeb inwestycji przewiduje sie budowe przytaczy:

- wodociggowego, zgodnie z warunkami technicznymi podtgczenia do sieci wod-
kan TZT/3246/2018/11206 z dnia 06.11.2018r PWIiK Gliwice (w zakresie wniosku
o pozwolenie na budowe)

- kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami technicznymi podtgczenia do sieci
wod-kan TZT/3246/2018/11206 z dnia 06.11.2018r PWIK Gliwice (w zakresie
whniosku o pozwolenie na budowe)

- elektroenergetycznego - w zakresie gestora sieci, zgodnie z warunkami przytg-
czenia do sieci elektroenergetycznej pismo znak G/KSH/17454/2020 Nr sprawy:
20-10-22/31 z dnia 26.10.2020r..

-gazu - w zakresie gestora sieci, zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci ga-
zowej - pismo znak W109/0000100490/00001/2021/00000 z dnia 17.05.2021r

- telekomunikacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia do sieci
teletechnicznej TTISIA.JA.211-24106/2020 z dnia 03.08.2020r Orange Polska
S.A. - wg odrebnego opracowania; objete zgtoszeniem budowy (pismo
AB.6743.1.446.2020; nr kor. UM 246291.2021 z dn. 04.02.2021r. - brak sprze-
ciwu)
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- kanalizacji deszczowej, zgodnie z warlinkarfideehnicznymi podtaczenia do sieci
kanalizacji deszczowej TZT/3495/2018/12023 z dnia 12.12.2018r PWIK Gliwice
oraz prolongatg GW.7021.7.231.2020r z dnia 05.11.2020r Wydziat Gospodaro-
wania Wodami UM Gliwice - wg odrebnego opracowania; objete zgtoszeniem bu-
dowy (pismo AB.6743.1.434.2020; nr kor. UM 250161.2021 z dn. 04.02.2021r. -
brak sprzeciwu)

3.2.2. Dla potrzeb inwestycji przewiduje sie budowe instalacji zewnetrznych:

a) wody

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PWIK w Gliwicach,
projektowany budynek bedzie zasilany w wode na cele socjalno-bytowe
z istniejgcej sieci wodociggowej PVC o $rednicy @100 mm, zlokalizowanej w
rejonie budynku przy ul. Zamojskiej, poprzez projektowane przytacze i instalacje
zewnetrzng wody o $rednicy 63 mm z materiatu PE100 SDR11 PN16.
Wigczenie do istniejgcej sieci zaprojektowano w punkcie W1.

Za wigczeniem nalezy zainstalowa¢ zasuwe odcinajacg domowg z gwintem
zewnetrznym 27 i ztgczem ISO do rur PE @63.

Pomiar ilosci wody bedzie realizowany za pomocg gtéwnego zestawu
wodomierzowego zlokalizowanego w studni wodomierzowej na dziatce Inwestora.
Instalacja zewnetrzna wody bedzie prowadzona od studni wodomierzowej do
projektowanego budynku.

Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ na gtebokosci z przykryciem co najmniej
1,40 m ze spadkiem min. 0,05 % (w celu zabezpieczenia przed zapowietrzeniem
sieci wodociggowej). Rurociggi nalezy uktada¢é na min. 20 cm warstwie
zageszczonej podsypki piaskowej i obsypa¢ min. 30 cm warstwg obsypki. Na
wysokosci 30 cm nad rurg nalezy rozciggng¢ na catej dtugosci wodociggu tasme
PVC lokalizacyjng szeroko$ci 20 cm koloru zielonego z zatopiong wktadkg
metalowg z mozliwoscig wyprowadzenia do trzpienia zasuwy.

b) kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PWIiK w Gliwicach, scieki
bytowo — gospodarcze z projektowanego budynku odprowadzane bedg do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej PVC @200 mm w ul. Zamojskiej, poprzez
wpiecie do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej.

Przytgcze kanalizacji sanitarnej i instalacje zewnetrzng zaprojektowano z rur PVC-
U @160 SN8 SDR 34 LITE. Przytgcze nalezy wykona¢ metodg bezwykopows, np.
metodg przewiertu, w rurze ochronnej. Komore przewiertowg nalezy zlokalizowaé
na dziatce Inwestora.

Rurociagi nalezy utozyé na podsypce piaskowej 20cm i obsypaé warstwag piasku
o grubosci 30 cm. Przewody uktada¢ z minimalnym spadkiem 1,5%.

Wszystkie zmiany kierunku sieci oraz zmiany spadkéw wykonywac nalezy przy
udziale rewizyjnych studni kanalizacyjnych.

Studnie kanalizacyjne zaprojektowano jako szczelne z kregdéw betonowych o
$rednicy nominalnej DN1000 z wtazami zeliwnymi @600mm oraz jako tworzywowe
o $rednicy @425 z wtazem zeliwnym. Na studniach nalezy montowac pierécienie
odcigzajgce. W terenie utwardzonym zastosowa¢ wiazy typu ciezkiego D400, w
ternie zielonym — wtazy typu lekkiego.

Projektuje sie 3 odptywy z budynku:

odptyw bk1 — odprowadzenie $ciekéw z garazu (odptyw z kanatu warsztatowego,

architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel. 032 2705637

-8-



PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
,Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinkﬁw Gliwicach — Brzezince przy ul. Zamojskiej

rzad Migjsk. ncach

VWyaziai Alc slury
WD

miejsc parkingowych w garazu oraz Zlewd Qg% ni&’ﬂego) — beda podczyszczane
poprzez zabudowe . na instalacji zewnetrznej separatora substancji
ropopochodnych;

odptyw bk2 — odprowadzenie $ciekéw z kuchni cateringowej (odptyw z dwéch
zlewozmywakow i zmywarki) — bedg podczyszczane poprzez zabudowe na
instalacji zewnetrznej separatora ttuszczu;

odptyw bk1 - odprowadzenie $ciekéw z umywalni, pomieszczen WC,
pomieszczen socjalnych itd.

c) kanalizacji deszczowej

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachéw projektowanego budynku
oraz z projektowanego odwodnienia terenu odprowadzane bedg do istniejgcej
sieci kanalizacji deszczowej GRP o $rednicy @600, zlokalizowanej w ul.
Zamojskiej, poprzez istniejgcg studnie kanalizacyjna.

Przytacze kanalizacji deszczowej — wg odrebnego opracowania - Projektu
przytgcza kanalizacji deszczowej - objete zgtoszeniem budowy (pismo
AB.6743.1.434.2020;nr kor. UM 250161.2021 z dn. 04.02.2021r. — brak
sprzeciwu).

Zgodnie z warunkami technicznymi, ze wzgledu na ograniczong przepustowo$é
odbiornika, zaprojektowano retencje rurowg o pojemnosci 25,8m3. Woda ze
zbiornika rurowego bedzie przepompowywana do studni rozpreznej, a nastepnie
odprowadzana do istniejgcej kanalizacji deszczowej w iloci 13 I/s — zgodnie z
warunkami technicznymi. W zwigzku z tym, na odptywie do kanalizacji —

w pierwszej studni na dziatce Inwestora, zostanie zabudowany regulator
przeptywu — wg projektu przytgcza kanalizacji deszczowe;.

W celu odwodnienia projektowanego terenu projektuje sie wpusty drogowe,
oznaczone na planie zagospodarowania terenu symbolami ,\\Wd...”,
zlokalizowane wzdtuz betonowego $cieku otwartego oraz na placu z pétnocnej
strony budynku. Wpusty nalezy wykona¢ z wtazami zeliwnymi klasy D400,
osadnikiem gtebokosci 1m oraz z koszem osadczym. Dodatkowo projektuje sie
odwodniania liniowe z rusztem klasy D400 oraz wpust podwérzowy Wp1 przy
wejsciu do budynku.

Instalacje zewnetrzng zaprojektowano z rur PVC-U @200 SN8 SDR 34 LITE,
taczonych kielichowo przy uzyciu uszczelek gumowych wg PN-74/C-892000 oraz
z rur betonowych DN200 (zgodnie z profilem). Przewéd ttoczny zaprojektowano
z rur ciSnieniowych do kanalizacji PE100 SDR17 PN10 o $rednicy @110.
Zbiornik rurowy retencyjny zaprojektowano z rur betonowych DN80O.

Spadki, dtugosci, materiat oraz srednice przewodéw, a takze lokalizacje studni
ukazano w dokumentacji rysunkowe;.

W studni D1 nalezy zabudowac¢ regulator ktéry bedzie ograniczat odptyw wod
deszczowych do sieci do 13,0 dm3/s — wg projektu przytgcza kanalizacji
deszczowe;.

W zwigzku z tym, ze odwadniana powierzchnia utwardzona nie przekracza
0,1ha, nie ma konieczno$ci zabudowy separatora substancji ropopochodnych.

d) gazu

Gaz do budynku dostarczony bedzie z istniejacego gazociggu $redniego
ciSnienia zlokalizowanego w ulicy Kozielskiej w Gliwicach. Przytgcze gazu jest
poza zakresem hiniejszego opracowania.

W budynku projektuje sie instalacje gazowa dla potrzeb zasilania kotta gazowego
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o mocy 60,0kW. Instalacja gazowa zewngtrznaprewadzona bedzie od
wentylowanej szafki gazowej, z zaworem gtéwnym, reduktorem oraz
gazomierzem G-4, znajdujacej sie przy ogrodzeniu dziatki. Po wyjsciu ze skrzynki
instalacje nalezy prowadzi¢ w gruncie. W gruncie gaz nalezy prowadzi¢
rurociggiem PE100 SDR11 RC @50 do projektowanych na elewacji skrzynek
gazowych. Przejscia z poszczegolnych materiatéw nalezy wykonac przy udziale
ksztaltek przejsciowych PE-STAL. Na wysokosci 5 cm nad przewodem gazowym
nalezy utozy¢ przewdd lokalizacyjny DY 2,5 mm?. Na wysoko$ci 45 cm nad
przewodem nalezy prowadzi¢ taSme ostrzegawczg z PE, koloru zéttego o
szerokosci 200 mm.
Pierwsza skrzynka gazowa na elewacji bedzie wyposazona w zawér odcinajacy
DN40, druga w elektrozaw6r odcinajgcy DN40.

e) gtéwna linia zasilajgca

W zwigzku z budowa remizy strazackiej, zachodzi potrzeba budowy gtéwnej linii
zasilajgcej z publicznej sieci wtasnosci zaktadu elektroenergetycznego (zakres od-
rebnego opracowania wykonane na podstawie warunkéw przytaczenia do sieci elek-
troenergetycznej).

Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia do sieci, zestaw ztgczowo-pomia-
rowy zostanie zabudowany w poblizu granicy dziatki nr 153 i zasilany bedzie projek-
towang linig kablowg nN 0,4kV, wyprowadzong ze stacji transformatorowej P443.
W/w zakres do realizacji poprzez Zaktad Elektroenergetyczny.

Zapotrzebowanie obiektu na energie elektryczng okreslono na poziomie 60kW
(zgodnie z uzyskanymi warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej).

Projektowany obiekt OSP zasili¢ linig kablowg YAKY 4x120mm? po stronie nN
0,4kV w uktadzie TN-C, wyprowadzong z projektowanego ztgcza kablowo-pomiaro-
wego Zaktadu Elektroenergetycznego, do ztgcza kablowego wytgczenia gtéwnego
obiektu ZK+WGP, zlokalizowanego na zewnetrznej $cianie budynku.

W zestawie ztgcza kablowego zabudowac wytgcznik gtéwny przeciwpozarowy
(roztgcznik mocy) oraz zabezpieczenie przeciwprzepieciowe | typu. Ze ztgcza kablo-
wego zasili¢ wewnetrzng rozdzielnice giéwng obiektu linig kablowg YKYzo 5x70mm?
w ukfadzie TN-S.

f) ztgcze kablowe zasilania elektrycznego

Na bocznej Scianie obiektu, planuje sie zabudowe ztgcza kablowego ZK+WGP
wykonane z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na dziatania warunkéw
atmosferycznych.

Obudowa ztagcza kablowego do rozdziatu energii sktadac¢ sie bedzie z:

- obudowy gtéwnej,

- kieszeni kablowej,

- fundamentu,

Projektowane zigcze kablowe wyposazy¢ w roztgcznik izolacyjny 160A z
wyzwalaczem wzrostowym jako wylgcznik gtéwny p/pozarowy budynku,
ogranicznik przepie¢ typu | oraz zabezpieczenia obwodu zasilania przycisku
wytgczenia pozarowego.

Z za roztgcznika gtébwnego, wyprowadzi¢ linie kablowa YKY 5x70mm2 do zasilania
rozdzielni gtéwnej RG remizy strazackie;.

Przejscie z zewnatrz do budynku zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie wilgoci
do wewnatrz pomieszczen, odpowiednimi przepustami kablowymi lub masami
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Do ztgcza kablowego d‘oprowac?zm instalacje uziomowg z zastosowaniem
ptaskownika ocynkowanego typu Fe/Zn 30x4mm prowadzong we wspolnym
wykopie w liniami kablowymi i przytgczona do projektowanej instalacji uziomowe;.
Warto$¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 10Q.

W ztaczu wykonac¢ rozdziat sieci z TN-C na TN-C-S.

Ztacza kablowe wyposazy¢ w zamki zamykane na klucz.

f) o$wietlenia terenu

Od strony zachodniej teren bedzie o$wietlony za pomocg opraw os$wietlenia
ulicznego (istniejgcego podlegajacego przebudowie), a od strony wschodniej
projektuje sie nowe oswietlenie zewnetrzne z wykorzystaniem opraw LED typu
parkowego o mocy 20,5W, strumieniu $wietinym 2450Ilm, temperaturze barwowej
4000K, IP66, IK08, wskaznik oddawania barw Ra>70, wykonanej w obudowie
aluminiowej z kloszem pryzmatycznym, montowane na szczycie stupa
aluminiowego okragtego o wysokosci 4m. O$wietlenie zewnetrzne zasilic z
rozdzielnicy bezpiecznikowej RG linig kablowg typu YKY. Sterowanie zatgczaniem
o$wietlenia zewnetrznego wykona¢ za pomocg astronomicznego zegara
sterujacego.

Ponadto projektuje sie pod$wietlenie elewacji wschodniej i potudniowej zasilane z
instalacji wewnetrznej budynku.

g) zasilanie urzgdzen zewnetrznych

Urzadzenia zewnetrzne zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej obiektu. Zastosowac linie
kablowe YKY prowadzone w gruncie tgcznie z innymi kablami z zachowaniem nor-
matywnych odlegtosci. Przekréj kabla dostosowa¢ do mocy zainstalowanych urza-
dzen. W RG kable zabezpieczy¢ wytgcznikami nadprgdowymi stosownie do poboru
pradu. Kable wprowadzi¢ do szaf zasilajgcych lub uktadéw sterowniczych dostar-
czane tgcznie z urzgdzeniem.

3.2.3. Przebudowa istniejacej linii napowietrznej nN 0,4kV i oswietlenia ulicznego,
bedacej w kolizji z planowang budowg remizy strazackiej dla OSP Brzezinka w
Brzezince przy ul. Zamojskiej.

W obszarze planowanej budowy remizy strazackiej wystepuje siec
napowietrzna nN oraz sie¢ oswietlenia ulicznego, wykonana przewodami typu AL.,
bedaca w kolizji z projektowang inwestycja.

Linia napowietrzna nN zasilana jest ze stacji transformatorowej nr P443
,Brzezinka Zamojska” obwod kierunek ul. Kozielska, Kosciét.

Linia napowietrzna wykonana przewodami typu AL. 4x70mm dla sieci
dystrybucyjnej oraz przewodami typu AL 25 dla sieci oswietlenia ulicznego.

Na dziatce budowlanej posadowiony stup ZN 10 do zawieszenia przewodéw
oraz zainstalowana oprawa o$wietlenia ulicznego.

W biegu sieci napowietrznej na istniejgcych stupach, zawieszono przewody
sieci teleinformatycznej — do przetozenia na nowe stupy nN.

Sie¢ napowietrzng, nalezy zdemontowaé i przebudowa¢ zgodnie z nowym
przebiegiem, dostosowanym do nowego zagospodarowania.

W miejscu przebiegu linii napowietrznej nN, posadowi¢ stup nN typu E, na ktéry
nalezy zawiesi¢ linie. Linie napowietrzng nN typu AL. przebudowaé na linie
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kablowa w izolacji z wykorzystaniér%ucgﬁz%wgdéw typu AsXSn 4x70mm i AsXSn

2x25mm  osSwietlenia ulicznego z zastosowaniem istniejgcej oprawy
oswietleniowej.. Do realizacji budowy sieci projektuje sie zerdzie strunobetonowe
zelbetowe wirowane typu E o wysokosci 10,5m i sile wierzchotkowej 430daN.
Oprawy bedg montowane do wysiegnikéw stupowych zawieszonych nad linig
elektroenergetyczng. Na projektowanym stupie zabudowac istniejacg oprawe
osSwietleniowa. Przed montazem dokona¢ przeglagdu oprawy, oczysci¢ i wymieni¢
Zrodto Swiatta.

W ramach realizacji zadania nalezy przeprowadzi¢ demontaz, likwidacje
i utylizacje wszystkich elementéw sieci, ktére zostang zastgpione nowymi
urzadzeniami i sieciami. Przed przystapieniem do demontazu wytgczy¢ nalezy linie
spod napiecia zasilajgcego. Poszczegdlne elementy nalezy zdemontowac
zgodnie z Projektem przebudowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV.
Zakres likwidacji obejmuje:
- demontaz linii napowietrznej typu AL. sieci dystrybucyjnej 0,4kV pomiedzy
stupami 1/ist. i 3/ist.,
- demontaz ist. stupa typu ZN nr 2/ist./P/ZN 10

3,2.4. Istniejgca siec teletechniczna przebiegajgca przez teren inwestycji

Na istniejgcych stupach nN posadowionych na terenie inwestycji jest za-
wieszona siec teletechniczna wraz z zamontowanymi urzgdzeniami pomocni-
czymi. W zwiagzku z przebudowa odcinka sieci elektroenergetycznej wraz ze
zmiang lokalizacji stupa nN nalezy przenie$¢ istniejgce sieci teletechniczne
na projektowane stupy nN z dostosowaniem do nowego rozmieszczenia. Siec
teletechniczng zawiesi¢ ponizej sieci elektroenergetycznej i sieci oswietleniowej.

3.2.5. Zewnetrzna sygnalizacja $wietlna ostrzegawcza — dokumentacja wedtug
odrebnego opracowania

Przy ul. Zamojskiej, zostang zlokalizowane ostrzegawcze sygnalizatory Swietlne
informujace o wyjezdzie wozu strazackiego z remizy.

Szafa zasilajgco-sterujgca SZS zlokalizowana bedzie na zewnatrz przy bocznej
(zachodniej) scianie projektowanego budynku, zasilanie z rozdzielni gtéwnej budynku
OSP.

Sygnalizacje wykona¢ zgodnie z wymaganiami ZDM w Gliwicach.

Szczegoty wykonania wg odrebnej dokumentacji.
3.3. Uktad komunikacyjny i sposéb dostepu do drogi publicznej

3.3.1. Zjazd z drogi publicznej - wg odrebnego opracowania - DECYZJA NR
ZDM/3084/2020/BA z dnia 12.10.2020r - zezwolenie na lokalizacje zjazdu pu-
blicznego na czas nieokre$lony z drogi gminnej ul. Zamojskiej dz. nr 893 obreb
ewid. Brzezinka na dziatke nr 153.

Na styku nawierzchni projektowanego zjazdu z nawierzchnig placyku przed bu-
dynkiem OSP (wzdtuz granicy dziatki) wykonane zostanie korytko odwodnienia li-
niowego (przykryte rusztem zeliwnym) wytapujgce wode sptywajgcg z projektowa-
nego placyku przed budynkiem OSP.
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3.3.2. Miejsca postojowe

Zaprojektowano tgcznie 20 miejsc parkingowych, w tym jedno dla osoby z
niepetnosprawnoscia (zgodnie z wytycznymi MPZP), przy czym ze wzgledu na
mozliwoéci terenowe 3 miejsca (w tym miejsce dla osoby z niepetnosprawno-
$cig) znajdowac sie beda na dziatce 155 przy istniejgcym dojezdzie do garazu
OSP w bliskim sgsiedztwie gtéwnego wejscia do projektowanego budynku, a
pozostate 17 wyznaczone zostaty (w oparciu o wytyczne Inwestora ) na istnieja-
cym placu parkingowym na powierzchni okoto 590m2 na dziatce 133 bedacej
wiasno$cia Parafii rzymsko-katolickiej pw. Sw. Jadwigi Slaskiej w Gliwicach.

4. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie
i zagospodarowaniu terenu wynikajace z MPZP oraz czy dziatka na
ktorej projektowany jest obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska

Obszar dziatki budowlanej obejmujacej fragmenty dziatek 153, 155 (okreslony
graficznie na rys Z-01) oraz fragmenty dziatek 154,133 w zakresie niezbednym
do realizacji inwestycji - nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i objete sg Miejsco-
wym Planem Zagospodarowania Przestrzennego — uchwata Rady Miasta nr
XIV/359/2016, z dn. 17.03.2016r.

Przeznaczenie terenu w MPZP:

1) Obszar dziatki budowlanej obejmujgcej fragmenty dziatek 153, 155 (okreslo-
nym graficznie na rys Z-01) oznaczony jest jako ,,AU” - Tereny zabudowy ustu-
gowej - istniejgce.

2) fragment dziatki 133 oznaczony jest jako 1KS Tereny komunikacji

3) fragment dziatki 154 oznaczony jest jako 4KWD Tereny drég wewnetrznych
4) dziatki 890, 893 oznaczone s3 jako 3KDL 1/2 Tereny drog publicznych klasy

lokalnej

Przedmiotowe dziatki znajdujg sie, w zakresie zgodnym z wyrysem z MPZP,
w granicach :
- strefy ochrony sanitarnej istniejagcego cmentarza dla ktérej obowigzujg ograni-
czenia zagospodarowania , zgodnie z przepisami odrebnymi
- strefy "OW" obserwacji archeologicznej
- udokumentowanego ztoza wegla kamiennego "Gliwice"
- Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych 330 Gliwice, dla ktérego nie ma wy-
znaczonych stref ochronnych

W granicach obszaru inwestycji nie wystepuja:

- terenu zalewowe oraz obszary szczegdélnego zagrozenia powodzig, w rozumie-
niu ustawy Prawo wodne

- tereny gérnicze oraz tereny zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych

architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel. 032 2705637
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Urzad Miejski w Gliwicach

Wydziat Architektury
- krajobrazy priorytetowe okreéléﬁ%jW%iﬁU?cie krajobrazowym oraz w planach
zagospodarowania przestrzennego wojewoédztwa
- obiekty oraz tereny, podlegajace ochronie, na podstawie ustawy o ochronie
przyrody

W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji znajduje sie obiekt pod-
legajgcy ochronie na mocy prawa miejscowego - na dziatce 156 budynek Zamoj-
ska 8 z poczatki XX wieku bezstylowy

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego
Na terenach (MN, MNn, MN/U, MN/Un,) U, (Un i Ukr/ZC,) z zastrzezeniem
szczegotowych ustalen planu, dopuszcza sie:
1) lokalizacje:
a) drog wewnetrznych, dojs¢, parkingdw, miejsc postojowych, ciaggdéw pieszych
lub rowerowych,
b) budynkéw gospodarczych, budynkéw pomocniczych, garazy,
c) zieleni towarzyszacej,
d) miejsc na odpady komunalne, ogrodzen, zadaszen, tarasow,
e) budowli terenowych takich, jak: podjazdy, schody, rampy, mury oporowe, itp.,
f) obiektéw matej architektury,
g) urzadzen i obiektéw stuzgcych ochronie srodowiska i zdrowia, urzgdzen
ochrony przed hatasem,
h) uzbrojenia terenu;
2) realizacje kondygnacji podziemnych.
4. Ustala sie zakaz:
1) realizacji dachéw wklestych (pograzonych);
2) stosowania jako pokrycia dachow spadzistych papy bitumicznej, blachy trape-
zowej i blachy falistej;
3) stosowania w elewacjach i pokryciach dachowych budynkéw w zabudowie
blizniaczej i szeregowej, odmiennej kolorystyki i odmiennych rozwigzan mate-
riatowych w poszczegéinych segmentach zabudowy.
5. W granicach terenéw: (MN, MNn, MN/U, MN/Un,) U, (Un i Ukr/ZC))
ustala sie zakaz stosowania bali drewnianych, listew i paneli z tworzyw
sztucznych typu ,siding” oraz blachy, jako podstawowych materiatéw elewacyj-
nych, z zastrzezeniem § 36 ust. 2 pkt 2.
6. Od strony terendw przestrzeni publicznej, ustala sie zakaz wznoszenia ogro-
dzen:
1) z prefabrykowanych elementéw betonowych, zelbetowych lub z blachy;
2) o wysokosci wiekszej niz 1,8m.

Teren zabudowy ustugowej — istniejgcy, oznaczony na rysunku planu symbo-
lem 1U, dla ktérego ustala sie przeznaczenie podstawowe — ustugi nieucigzliwe.
Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenéw:

1) intensywno$¢ zabudowy:

a) minimalna - 0,1,

b) maksymalna — 1,0;

2) powierzchnia zabudowy — maksymalnie 50% powierzchni dziatki budowlanej;
3) powierzchnia biologicznie czynna — minimalnie 30% powierzchni dziatki bu-
dowlanej;

4) maksymalna wysokos¢ budynkow:

a) ustugowych — nie wyzsza niz 12m,
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Wydziai Architektury
b) pomocniczych i garazy — 1 kendygmacja nadziemna, ale nie wyzsza niz 6,5m;
5) geometria dachéw:
a) dla budynkoéw ustugowych — dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne, o
kacie nachylenia potaci 25—45°,
b) dla budynkéw pomocniczych i garazy — dachy jedno lub wielospadowe, o ka-
cie nachylenia potaci 12—40°;
6) kolorystyka dachéw spadzistych: czerwona, czerwono — brgzowa,;
7) w przypadku zastosowania tynkow — kolorystyka tynkéw pastelowa lub biata;
8) nieprzekraczalne linie zabudowy:
dla terenu odlegtos¢ liczac od linii rozgraniczajgcych
a) 1U 6m drogi publicznej klasy lokalnej — 3KDL 1/2 — ul. Zamojskiej oraz
drogi wewnetrznej — 4KDW
9) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 1000m 2

Obowigzujg nastepujgce ustalenia w zakresie miejsc postojowych:
1) przy realizacji inwestycji wymagane jest zapewnienie stanowisk postojo-
wych, wiloéci niezbednej dla jej obstugi, lecz nie mniejszej niz:
Lol
b) dla zabudowy ustugowej — 3 stanowiska na 100m 2 powierzchni uzytkowej,
ale nie mniej niz 2 stanowiska,
-
4) dla zabudowy ustugowej, obowigzuje zapewnienie stanowisk postojowych
dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowsg, w liczbie nie mniejszej niz:
a) 1 stanowisko, jezeli liczba stanowisk postojowych wynosi ogélnie od 6 do 20,

5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci
zagospodarowania dziatki budowlanej oraz sprawdzenie
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

5.1. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu podstawowej dziatki budow-
lanej obejmujacej fragmenty dziatek 153, 155 (zgodnie z pismem
AB.670.1.22.2019 z dnia 12.02.2019r, przyjete do bilansu terenu w celu spraw-
dzenia zgodnosci z MPZP):

« powierzchnia catkowita terenu: 2180,0m?
+ powierzchnia zabudowy: 632,0m?, w tym:
531,49m? (budynek projektowany)
100,51m? (budynek istniejacy)
* nawierzchnie utwardzone: 824,05m2 - w tym:
- istniejgce: 114,23m?
- istniejace nawierzchnie jezdne do wymiany 125,05m?
- projektowane nawierzchnie jezdne 222,15m?
- projektowane chodniki, pochylnie oraz schody i murki oporowe : 303,3m?
- inne (koryta betonowe odwadniajgce, opaska zwirowa budynku, krata przed-
wejsciowa z odwodnieniem): 43,57m2
- projektowana wiata $mietnikowa 15,75m?
- powierzchnia zieleni: 723,95m? (33,22%)

Sprawdzenie zgodnoéci z planem miejscowym:

Parametr jest wymagane
intensywno$¢ zabudowy 0,45 a) minimalna - 0,1,
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Wydzia: Architektury
i Budownictwa
28,9%

33,2%
11,90m

dwuspadowy sy-
metryczny o ka-
cie nachylenia
potaci 35°
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ska - naturalna
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biaty RAL 9003
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b) maksymalna — 1,0;
maksymalnie 50%
dziatki budowlanej
minimalnie 30% powierzchni dziatki
budowlanej -
ustugowych — nie wyzsza niz 12m

powierzchni

dla budynkéw ustugowych — dachy
dwu lub wielospadowe, syme-
tryczne, o kacie nachylenia potaci
25-45°

czerwona, czerwono — brgzowa

kolorystyka tynkow pastelowa lub
biata -

1U 6m drogi publicznej klasy
lokalnej — 3KDL 1/2 — ul.
Zamojskiej oraz

drogi wewnetrznej — 4KDW

Dla zabudowy ustugowej:

3 stanowiska na 100m2
powierzchni uzytkowej;

1 stanowisko dla pojazdéw
wyposazonych w karte parkingowg
jezeli liczba stanowisk
postojowych wynosi ogélnie od 6
do 20

5.2. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu, wykraczajgcych poza gra-
nice zakresu terenu dziatek 153, 155, niezbednych do realizacji inwestycji - na
fragmentach dziatek 154, 133:
* projektowane chodniki oraz schody wraz z murkami oporowymi: 2,8m? na

dziatce 154

* teren przeznaczony w celu wyznaczenia miejsc parkingowych dla potrzeb in-
westycji na dziatce 133 - okoto 590m?

5.3. Strefa ochrony sanitarnej istniejgcego cmentarza dla ktérej obowigzujg ograni-
czenia zagospodarowania obejmuje fragmenty dziatek 153,155, 133 - projekto-
wana inwestycja nie zawiera elementéw, dla ktérych wymagane bytoby zacho-
wanie strefy ochronnej (na podstawie Rozporzadzenia w sprawie okreslenia, ja-
kie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze Dz. U. Nr

59 poz. 315 z 1959r)

5.4. Obiekty chronione na mocy prawa miejscowego. W bezposrednim sgsiedztwie
planowanej inwestycji znajduje sie obiekt podlegajgcy ochronie na mocy prawa
miejscowego - na dziatce 156 budynek Zamojska 8 z poczatki XX wieku bezsty-

lowy.
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Wydziat Architektury

Informacije dotyczg¢é Wpt\wu eksploatacji gérniczej na teren
zamierzenia budowlanego

Zgodnie z informacja PGG O/ KWK So$énica z dnia 03.06.2020r teren objety inwe-
stycja nie znajduje sie w granicach obszaru goérniczego "Sos$nica llI" oraz jest poza
zasiegiem wptywow aktualnie prowadzonej i projektowanej do 2042r eksploatacji
gorniczej KWK "Sos$nica"

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia

Projektowany obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na $srodowisko oraz
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Zacienianie. Projektowany obiekt nie wptywa negatywnie na interesy osob
trzecich.

W stosunku do istniejgcego budynku na dziatce 156 ($ciana z oknami) poten-
cjalnie przestaniajgca cze$c¢ projektowanego budynku, nie znajduje sie w odlegto-
§ci mniejszej, niz wysokos$¢ przestaniania — projektowany budynek umozliwia na-
turalne oSwietlenie pomieszczen w budynku istniejgcym.

Od strony zachodniej projektowany budynek sasiaduje z istniejgcymi budyn-
kami, ktérych ciany, zwrécone w strone budynku projektowanego, nie posiadaja
otworéw okiennych. Z kolei budynki te w stosunku do budynku projektowanego,
nie znajdujg w odlegtosci mniejszej, niz wysoko$¢ przestaniania — istniejgce bu-
dynki umozliwiajg naturalne o$wietlenie pomieszczen w budynku projektowanym.

Istniejgcy budynek na dziatce 155 (obecny garaz OSP) sgsiadujgcy z elewa-
cja p6tnocng projektowanego budynku, nie stanowi obiektu przestaniajagcego w ro-
zumieniu par. 13 Dz.U. z 2019r poz. 1065 — w projektowanym budynku przy fasa-
dzie po6tnocnej nie ma pomieszczen na pobyt ludzi.

Nie przewiduje sie powstawania zanieczyszczen gazowych, zapachéw, pyto-
wych i ptynnych.

Gospodarowanie odpadami. Nie przewiduje sie produkowania ani gromadze-
nia odpaddw niebezpiecznych ani szkodliwych dla $rodowiska. Na potrzeby go-
spodarowania odpadami komunalnymi Uzytkownik obiektu bedzie posiadat
umowe z miejskim przedsiebiorstwem na odbiér i zagospodarowanie odpadéw ko-
munalnych.

Magazynowanie odpadéw odbywac¢ sie bedzie na terenie, do ktérego Inwestor
posiada tytut prawny. Wszystkie przewidziane do wytwarzania odpady groma-
dzone bedg, do czasu zebrania uzasadnionej partii odpadéw, w wyznaczonych
miejscach na terenie altany Smietnikowej w sposéb selektywny, nie zagrazajgcy
$rodowisku i nie powodujacy ucigzliwosci dla oséb trzecich.

Emisja hatasu. Celem ograniczenia hatasu powstajacego podczas pracy wen-
tylatoréw i central wentylacyjnych zastosowano ttumiki akustyczne kanatowe. W
miejscach styku urzadzen mechanicznych z instalacjg oraz urzadzen i instalacji z
elementami budynku zastosowane zostang elementy antywibracyjne w postaci
kotnierzy elastycznych oraz podstawek gumowych. Szczegéty w opracowaniu
branzy sanitarnej — instalacji wentylacji mechanicznej.

Obiekt bedzie czasowo emitowat, za pomocg systemu powiadamiania, stan-
dardowy krotkotrwaty sygnat dzwiekowy w przypadku alarmu pozarowego, zwig-
zany z funkcjonowaniem systemu ratownictwa. Ten sam sygnat obecnie emituje,
w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego budynku, system powiadamiania za-
instalowany na istniejgcym budynku garazu remizy strazackiej OSP Brzezinka.
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Nie przewiduje sie promieriowaniavjonizujgcego oraz pola elektromagnetycz-
nego i innych zaktécen wywotanych budowa budynku remizy strazackiej dla OSP
Brzezinka.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu z dnia
10 wrzesnia 2019r w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz. U. 2019r poz. 1839).

Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w
wode
Wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych stuzgca do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 20dm3/s z co najmniej dwdch hydrantéw o Srednicy
DN80Omm.

Zabezpieczenie p.poz. do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie z
istniejacych hydrantéw:

1. hydrant DN80 ul. Zamojska 8 (w odlegtosci 5-15m od projektowanego
budynku) - badanie hydrantu z dnia 21.04.2021r - wydajno$¢ 10,95dm3/s

2. hydrant DN8O ul. Kozielska 458 (w odlegtosci do 150m od projektowanego
budynku) - badanie hydrantu z dnia 21.04.2021r - wydajno$¢ 10,95dm3/s

Nie wymaga sie zapewniania drogi pozarowe;j.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng zostata
opracowana przez: Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna "GEOLOGIA"

Whioski geotechniczne

Podtoze dokumentowanego terenu do gtebokosci rozpoznania budujg utwory
czwartorzedowe, wyksztatcone w postaci osadéw piaszczystych — piaskéw
drobnoziarnistych. Kompleks ten przecinajg soczewki utworédw spoistych -
piaskéw gliniastych, pytéw i glin piaszczystych. Utwory spoiste wystepujg w
podtozu w stanie twardoplastycznym, natomiast osady piaszczyste sg $rednio
zageszczone. Teren badan przykrywa warstwa nasypu niekontrolowanego o
migzszosci ok. 0,6+1,5 m.

Obserwacje przeprowadzone w trakcie wykonywania otworéw badawczych
nie wykazaty wystepowania wéd gruntowych w postaci warstwy wodonosnej do
gtebokosci rozpoznania, a wiec do 4,5 m p.p.t. W okresie intensywnych opadéw
atmosferycznych oraz w czasie roztopowym moze dochodzi¢ do okresowego
nawodnienia zalegajgcych w podtozu osaddéw piaszczystych. W zwigzku z
powyzszym proponuje sie zastosowac izolacje przeciwwodng fundamentow.

Podtoze dokumentowanego terenu stwarza generalnie korzystne warunki
geotechniczne dla realizacji niniejszej inwestycji. Niemniej jednak wystepujace
w strefie posadowienia grunty nasypowe nalezy w catosci usung¢, a powstaty w
wyniku tych prac wykop zaleca sie uzupetni¢ gruntem niespoistym, zageszczanym
warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia wskazanego przez projektanta.

Proponuje sie, aby wszelkie prace ziemne prowadzone byty w okresie suchym,
bez opadéw atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Podczas prac
ziemnych nalezy zwréci¢ szczegblng uwage aby zrealizowany wykop
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fundamentowy nie byt zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe. Nie

nalezy réwniez pozostawia¢ wykopu fundamentowego na dtuzszy okres przed
wykonaniem prac posadowieniowych. Ponadto, bezposrednio po zrealizowaniu,
fundamenty nalezy obsypac gruntem, zageszczonym warstwami do uzyskania
wskaznika zageszczenia| S = 0,98.

Warunki gruntowe oraz kategoria geotechniczna.
- warunki gruntowe: proste, cho¢ utrudnione, z uwagi na wystepujgce w podtozu
grunty nasypowe — nierbwnomiernie scisliwe, stabonosne;

- kategoria geotechniczna: Il

10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie na dziatkach:

nr: 1563, 155, 156, 893, 890, 154, 133,

jednostka ewidencyjna: 246601_1 Gliwice,

obreb 0020 Brzezinka.

Obszar oddziatywania obiektu mie$ci sie na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.

Obszar oddziatywania wyznaczono w oparciu o:

a) art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz 695)

b) Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz 1065)

mgrinz. areh. Jerzy tnat

uprawnienia budowlane do projektowania
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